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TABELLA DI PICCHETTAZIONE linea aerea in singola terna alla tensione di esercizio a 20kV

che della campata Formazione conduttura aerea Caratteristiche sostegni Interferenze Specifiche ENEL
massima freccia Tav.T5.1 | calcolocon
franco da terra franco da terra
iro i I Altezza
Comune e Foglio | . | Quotaaltimetrica | campata reale X ! Costante Campata (MF) tiroridotto| "e )5 1op | Massima freccia| tesaturatico | poo, oo oy Tensione Conduttore | Conduttore @ | Fune portante Identificazione Tipo . Altezza Utile ) . Sezionamento ) . . Riferimenti tavole in Picchetto
atastale Picchetto n msim) o (m) & Devianza /s Rettifilo Amarro Altimetrica equivalente sookgEDs |t | (MP)040°C) | pieno 1280kg 7O L E Esercizio Energa (mm) () o) (o) sostegno (monestelo) | Prestazione | Sostegno o) Tipo armamento Funzione ooty Tipo fondazione categoria Attraversamento rogetto Compate
K (m) 13.1% (m) | EDS210% (m) [(MF) EDS 21.0% = (kv) 8 (m)
h/L<4% h/L<20% (m)
Posa interrata in terreno vegetale, attraversamento strada
Soleto Foglio .... | Posa interrata 71,00 20 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 20 3x1x 185 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ & \ \
comunale fino al sostegno n. P.1
amarro terminale
semplice con amarro semplice con - N.B. arrivo da Cabina di consegna ENEL Impianto con conduttura
" o N N P capolinea: partenza monolitico N o B N B
Foglio 19 1 71,00 0 \ mensolame per 0,016 14/1/28 lamiera poligonale J 14 12,50 mensolame per giunzione e \ M1+ interrata di singola terna in cavo elicordato in XLPE/EPR - partenza|  TAVV: C4.2- C2.2 1
ST e ; vettoriamento percorso aereo affiorante
giunzione ed scaricatori (eventuali) con posalaerea
eventualiscaricatori
Foglio 19 1-2 90 %0 4,68 712 2,92 2,930 8,870 20 3x150 1x14,2 1450 19 terreno agricolo (h > 5m) TAV.T10.2 1-2
2 71,00 o \ singolo Rettifilo -0,02 14/F/17 lamiera poligonale F 14 11,80 sospensione semplice rettifilo \ M1 interrato TAV. C2.1 2
Foglio 19 2-3 90 %0 4,68 712 2,92 2,930 8,870 20 3x150 1x14,2 x50 19 terreno agricolo con Strada Comunale Via Carrapa (h  5m) TAWV: T10.2 - T10.4 2-3
3 72,00 o \ singolo Rettifilo 0,02 14/F/17 lamiera poligonale F 14 11,80 sospensione semplice rettifilo \ M1 interrato TAV. C2.1 3
Foglio 19 3-4 90 %0 4,68 7,12 2,92 2,930 8,870 20 3x150 1x14,2 1450 19 terreno agricolo con Strada Comunale Via Carrapa (h > 5m) TAWV: T10.2 - T10.4 3-4
4 71,00 12° D singolo Rettifilo 0,02 14/F/17 lamiera poligonale F 14 11,80 sospensione semplice rettifilo con deviazione 12° Dx \ M1 interrato TAV. C2.1 4
Foglio 19 4-s 90 90 4,68 7,12 2,92 2,930 8,870 20 3x150 1x14,2 1450 19 terreno agricolo (h > 5m) TAV.T10.2 4-5
" pr——
5 72,00 40° s CUEIDCTIDCEY 0,01 14/H/24 lamiera poligonale H 14 12,00 ENEIOCE LIRS deviazione 40° Sx \ M1 interrato TAV. C2.1 5
giunzione aerea aerea e rettifilo
Foglio 19 5-6 100 100 5,78 6,02 3,61 3,610 8,190 20 3x150 1x14,2 1x50 19 terreno agricolo (h 2 5m) TAV.T10.2 5-6
d devi
6 72,00 18,5° D singolo Rettifilo 0 14/G/24 lamiera poligonale G 14 11,80 2™ °°°‘;’8‘_’e' eviazione deviazione 18° Dx \ M1 interrato TAV. C2.3 6
Foglio 19 6-7 100 100 5,78 6,02 3,61 3,610 8,190 20 3x150 1x14,2 1x50 19 terreno agricolo (h > 5m) TAV.T10.2 6-7
7 72,00 o \ singolo Rettifilo 0,01 14/F/17 amiera poligonale F 14 11,80 sospensione semplice rettifilo \ M1 interrato TAV. C2.1 7
Foglio 19 7-8 100 100 5,78 6,02 3,61 3,610 8,190 20 3x150 1x14,2 1450 19 terreno agricolo (h > 5m) TAV.T10.2 7-8
8 71,00 0 D singolo Rettifilo 0,02 14/F/17 lamiera poligonale F 14 11,80 sospensione semplice rettifilo \ M1 interrato TAV. C2.1 8
Foglio 19 8-9 100 100 5,78 6,02 3,61 3,610 8,190 20 3x150 1x14,2 x50 19 terreno agricolo (h 2 5m) TAV.T10.2 8-9
9 72,00 28,7° D amarro doppio con 0 14/G/24 lamieralpoligonale: @ 14 12,00 | marro doppio per giunzione deviazione 29° Sx \ M1 interrato TAV. C2.1 9
giunzione aerea aerea e deviazione
Foglio 19 9-10 9% 80 4,68 712 2,92 2,930 8,870 20 3x150 1x14,2 1450 19 terreno agricolo (h 2 5m) TAV.T10.2 9-10
10 73,00 5 D singolo Rettifilo 001 14/F/17 lamiera poligonale F 14 11,80 sospensione semplice rettifilo con deviazione 5° Dx \ M1 interrato TAV. €21 10
lassificata - li
Foglio 19 10-11 70 80 2,83 897 177 1,770 10,030 20 3x150 1x14,2 %50 19 strada Comunale non classificata - soprapasso su Linea MT con | -\, 10,4 710.7 10-11
conduttori nudi (dx > 3,30 m - h > 1,80 m) e Linea BT in cavo
d deviazi
1 73,00 12° D amarro doppio 0,01 14/G/24 lamiera poligonale G 14 11,80 [T °°°‘;’2‘Z” eviazione deviazione 12° Dx \ M1 interrato TAV. C2.3 1
Foglio 19 1-12 90 %0 4,68 7,12 2,92 2,930 8,870 20 3x150 1x14,2 1450 19 terreno agricolo (h > 5m) TAV.T102 1-12
12 72,00 16° s amarro doppio -0,01 14/F/17 lamiera poligonale F 14 11,80 sospensione semplice rettifilo con deviazione 16° $x \ M1 interrato TAV. C2.1 12
Foglio 19 12-13 50 50 1,44 10,36 0,90 0,900 10,900 20 3x150 1x14,2 1450 19 terreno agricolo (h > 5m) TAV.T10.2 12-13
13 72,00 P s amarro doppio con 0 14/H/24 lamieralpoligonale: H 14 11,80 | 3marro doppio per giunzione deviazione 32° Sx \ M1 interrato TAV. C2.1 13
giunzione aerea aerea e deviazione
Foglio 19 13-14 100 100 5,78 6,02 3,61 3,610 8,190 20 3x150 1x14,2 1x50 19 terreno agricolo (h  5m) TAV.T10.2 13-14
14 71,00 0° \ singolo Rettifilo 0 14/F/17 lamiera poligonale F 14 11,80 sospensione semplice rettifilo \ M1 interrato TAV. C2.1 14
Foglio 19 14-15 100 100 5,78 6,02 3,61 3,610 8,190 20 3x150 1x14,2 x50 19 terreno agricolo (h  5m) TAV.T10.2 14-15
15 71,00 o \ singolo Rettifilo 0 14/F/17 lamiera poligonale F 14 11,80 sospensione semplice rettifilo \ M1 interrato TAV. C21 15
Foglio 19 15-16 100 100 5,78 6,02 3,61 3,610 8,190 20 3x150 1x14,2 x50 19 terreno agricolo (h 2 5m) TAV.T10.2 15-16
16 71,00 o \ singolo Rettifilo 0,01 14/F/17 lamiera poligonale F 14 11,80 sospensione semplice rettifilo \ M1 interrato TAV. C2.1 16
Foglio 19 16-17 100 100 5,78 6,02 3,61 3,610 8,190 20 3x150 1x14,2 1x50 19 terreno agricolo (h > 5m) TAV.T10.2 16-17
17 72,00 38° s amarro doppio 0,05 14/G/24 lamiera poligonale G 14 11,80 amarro doppio per deviazione deviazione 38” Sx \ M1 interrato TAV. C2.1 17
Foglio 19 17-18 52 52 1,56 10,24 097 0,980 10,820 20 3x150 1x14,2 1450 19 terreno agricolo (h  5m) TAV.T10.2 17-18
" p—
18 70,00 36° D i ke 0,05 14/G/24 lamiera poligonale G 14 11,80 EUEIDCEE RO OIMELD deviazione 36° Dx \ M1 interrato TAV. C2.1 18
giunzione aerea aerea e deviazione
Foglio 19 18-19 85 89 417 7,63 2,61 2,610 9,190 20 3x150 1x14,2 x50 19 Strada comunale non classificata TAV.T10.4 18-19
19 71,00 14° s singolo Rettifilo 0 14/F/17 lamiera poligonale F 14 11,80 sospensione semplice rettifilo con deviazione 14° Sx \ M1 interrato TAV. €21 19
Foglio 19 19-20 90 89 4,68 712 2,92 2,930 8,870 20 3x150 1x14,2 %50 19 terreno agricolo (h  5m) TAV.T10.2 19-20
20 72,00 o \ singolo Rettifilo 0 14/F/17 lamiera poligonale F 14 11,80 sospensione semplice rettifilo \ M1 interrato TAV. C2.1 20
Foglio 19 20-21 % 89 4,68 712 2,92 2,930 8,870 20 3x150 1x14,2 1450 19 terreno agricolo (h  5m) TAV.T10.2 20-21
21 73,00 o \ singolo Rettifilo 0 14/F/17 lamiera poligonale F 14 11,80 sospensione semplice rettifilo \ M1 interrato TAV. C2.1 21
Foglio 19 2122 9% 89 4,68 712 2,92 2,930 8,870 20 3x150 1x14,2 x50 19 terreno agricolo (h  5m) TAV.T10.2 2122
Foglio 19 22 74,00 0° \ singolo Rettifilo 0,01 14/F/17 lamiera poligonale F 14 11,80 sospensione semplice rettifilo \ M1 interrato TAV. C2.1 22
Foglio 19 - 26 2223 90 89 4,68 7,12 2,92 2,930 8,870 20 3x150 1x14,2 x50 19 Strada Comunale non classificata TAV. T10.4 2223
Foglio 26 23 74,00 0 \ amarro doppio con 0,02 14/G/24 lamiera poligonale G 14 11,80 Bmarodoppiclbeysitnzions rettifilo \ M1 interrato TAV. C2.1 23
giunzione aerea aerea e rettifilo
Foglio 26 2324 90 853 4,68 7,12 2,92 2,930 8,870 20 3x150 1x14,2 1450 19 terreno agricolo (h > 5m) TAV.T10.2 2324
2 76,00 o \ singolo Rettifilo 003 14/F/17 lamiera poligonale F 14 12,50 sospensione semplice rettifilo \ M1 interrato TAV. C2.1 24
Foglio 26 2425 90 853 4,68 7,12 2,92 2,930 8,870 20 3x150 1x14,2 1450 19 terreno agricolo (h > 5m) TAV.T10.2 2425
25 75,00 0° \ singolo Rettifilo 0,002 14/F/17 lamiera poligonale F 14 11,80 sospensione semplice rettifilo \ M1 interrato TAV. C2.1 25
Foglio 26 2526 76 853 334 8,46 2,09 2,080 9,720 20 3x150 1x14,2 1x50 19 terreno agricolo (h 2 5m) TAV.T10.2 2526
2 74,00 0 \ amarro doppio 003 14/6/24 lamiera poligonale @ 14 11,80 EDEOAL DT rettifilo \ M1* EERETEED TAV. C2.3 2
attraversamento ferroviario affiorante
Attraversamento Linea Ferroviaria collegamento "Soleto -
Foglio 26 26-27 65 65 2,44 9,36 152 1,530 10,270 20 3x150 1x14,2 1450 19 e TAV.T109 26-27
Galatina" (h > 7,3m)
. i § amarro doppio per i . monolitico
27 71,00 ) \ amarro doppio 0,02 14/G/24 lamiera poligonale G 14 11,80 eyt S rettifilo \ M1 affiorante TAV. C2.1 27
Foglio 26 2728 %0 %0 4,68 7,12 2,92 2,930 8,870 20 3x150 1x14,2 1450 19 terreno agricolo (h 2 5m) TAV.T10.2 27-28




amarro doppio con

amarro doppio per giunzione

28 69,00 o -0,06 14/6/24 amiera poligonale 14 11,80 rettifilo M1 interrato TAV. C2.1 28
giunzione aerea aerea e rettifilo
Foglio 26 2829 % %0 4,68 712 2,92 2,930 8,870 20 3x150 1x14,2 1x50 19 Attraversamento Strada Provinciale SP 47 (h 2 7,3m) TAV. T10.4 28-29
29 73,00 o singolo Rettifilo 0,02 14/F/17 lamiera poligonale 14 12,50 sospensione semplice rettifilo M1 interrato TAV. €21 29
Foglio 26 2930 90 %0 4,68 7,12 2,92 2,930 8,870 20 3x150 1x14,2 1450 19 terreno agricolo (h > 5m) TAV.T10.2 2930
30 75,00 25° amarro doppio 0,009 14/6/24 lamiera poligonale 14 11,80 | amarro doppio per deviazione deviazione 25° Sx M1 interrato TAV. C21 30
Foglio 26 3031 80 80 3,70 8,10 2,31 2,310 9,490 20 3x150 1x14,2 1450 19 terreno agricolo (h > 5m) TAV.T10.2 30-31
31 76,00 38,5° amarro doppiocon | g 75 14/6/24 lamiera poligonale 14 11,80 | 2marodopio per glunzione deviazione 38,5° Dx M1 interrato TAV. C23 31
giunzione aerea acrea e deviazione
At to Raccordo Strada Provinciale SP 371 h>
Foglio 26 3132 55 83 1,75 10,05 1,09 1,090 10,710 20 3x150 1x14,2 1x50 1x9 raversamento Raccordo '7333 ""‘”"C‘a € ( TAV. T10.4 31-32
3m,
32 76,00 12° singolo Rettifilo -0,01 14/F/17 amiera poligonale 14 11,80 sospensione semplice rettifilo M1 interrato TAV. C2.1 32
Foglio 26 3233 90 83 4,68 7,12 2,92 2,930 8,870 20 3x150 1x14,2 1450 19 terreno agricolo (h > 5m) TAV.T10.2 3233
33 77,00 o singolo Rettifilo -0,01 14/F/17 lamiera poligonale 14 11,80 sospensione semplice rettifilo M1 interrato TAV. C2.1 33
Foglio 26 3334 % 83 4,68 6,72 2,92 2,930 8,870 20 3x150 1x14,2 %50 19 terreno agricolo (h  5m) TAV.T10.2 3334
34 78,00 9 singolo Rettifilo 0,02 14/F/17 amiera poligonale 14 11,80 sospensione semplice rettifilo con deviazione 9° Dx M1 interrato TAV. C2.1 34
Foglio 26 34-35 90 83 4,68 7,12 2,92 2,930 8,870 20 3x150 1x14,2 1450 19 terreno agricolo (h > 5m) TAV.T10.2 3435
35 77,00 12° singolo Rettifilo -0,01 14/F/17 amiera poligonale 14 11,80 sospensione semplice rettiflo con deviazione 12° Dx M1 interrato TAV. C2.1 35
Foglio 26 35-36 9% 83 4,68 712 2,92 2,930 8,870 20 3x150 1x14,2 %50 19 terreno agricolo (h  5m) TAV.T10.2 3536
Foglio 26 36 77,00 0 amarro doppio con 0,01 14/G/24 lamiera poligonale 14 11,80 2naoopriclbeysitizons rettifilo M1 interrato TAV. C2.3 36
giunzione aerea aerea e rettifilo
Foglio 26 - 27 36-37 % 734 4,68 7,91 2,92 2,930 8,870 20 3x150 1x14,2 1x50 19 terreno agricolo (h  5m) TAV.T10.2 36-37
Foglio 27 37 76,00 o singolo Rettifilo -0,02 14/F/17 amiera poligonale 14 11,80 sospensione semplice rettifilo M1 interrato TAV. C2.1 37
Foglio 27 37-38 70 734 2,83 897 1,770 10,030 20 3x150 1x14,2 1450 19 terreno agricolo (h 2 5m) TAV.T10.2 3738
38 77,00 o singolo Rettifilo 0,03 14/F/17 lamiera poligonale 14 11,80 sospensione semplice rettifilo M1 interrato TAV. C21 38
Foglio 27 38-39 %0 734 4,68 7,12 2,92 2,930 8,870 20 3x150 1x14,2 1450 19 terreno agricolo (h 2 5m) TAV.T10.2 38-39
39 75,00 o singolo Rettifilo -0,02 14/F/17 amiera poligonale 14 11,80 sospensione semplice rettifilo M1 interrato TAV. C2.1 39
Foglio 27 39-40 2 734 1,02 10,78 0,63 0,640 11,160 20 3x150 1x14,2 1450 19 terreno agricolo (h > 5m) TAV.T10.2 39-40
40 75,00 9 singolo Rettifilo 0,01 14/F/17 lamiera poligonale 14 11,80 sospensione semplice rettifilo con deviazione 9° Dx M1 interrato TAV. €21 40
Foglio 27 40-41 75 734 3,25 8,55 2,02 2,030 9,770 20 3x150 1x14,2 x50 19 Strada comunale Via Masseria Berine (h > 5m) TAV. T10.4 40-41
a1 74,00 20° EERCTTIDEED 0,02 14/G/24 lamiera poligonale 14 11,80 EEDCE I deviazione 20° Dx M1 interrato TAV. C2.1 a1
giunzione aerea aerea e deviazione
Strad. le Via M 8 t Linea MT
Foglio 27 a-42 %0 85 468 712 2,92 2,930 8,870 20 3x150 1x14,2 1x50 19 raca comunale via Masserla Berine con sottopasso s Linea TAW: T10.4 - T10.8 41-42
conduttori nudi (dx reale = 7,3 m) (dx > 3,30 m - h > 1,80 m)
2 73,00 o singolo Rettifilo -0,01 14/F/17 lamiera poligonale 14 11,80 sospensione semplice rettifilo M1 interrato TAV. C23 2
Foglio 27 42-43 80 85 3,70 8,10 2,31 2,310 9,490 20 3x150 1x14,2 1450 19 Strada comunale Via Masseria Berine (h 2 5m) TAV. T10.4 42-43
Foglio 27 43 73,00 27° amarro doppio 0 14/G/24 lamiera poligonale 14 11,80 amarro doppio per deviazione deviazione 27° Sx M1 interrato TAV. C2.1 43
Foglio 27 - 40 43-44 90 70 4,68 712 2,92 2,930 8,870 20 3x150 1x14,2 1450 19 terreno agricolo (h > 5m) TAV.T10.2 43-24
Foglio 40 4 73,00 o singolo Rettifilo 0 14/F/17 lamiera poligonale 14 11,80 sospensione semplice rettifilo M1 interrato TAV. C2.1 a4
Foglio 40 44-45 50 70 1,44 10,36 0,90 0,900 10,900 20 3x150 1x14,2 1x50 19 terreno agricolo (h  5m) TAV.T10.2 4425
45 73,00 21° amarro doppio 0,02 14/G/24 lamiera poligonale 14 11,80 amarro doppio per deviazione deviazione 21° Sx M1 interrato TAV. C2.1 a5
Attraversamento SP 33 (h 27,3m) con sottopasso suLinea AT 150 |\ o
Foglio 40 45-46 75 75 3,25 8,55 2,02 2,030 9,770 20 3x150 1x14,2 1x50 19 KV (dx > 5,25 m - h > 3,75 m) e soprapasso su Linea MT 20 kV in Tos 45-26
conduttori nudi (dx > 3,30 m - h > 1,80 m) i
16 75,00 17,5° amarro doppio con 0,03 14/G/24 e e 14 11,80 amarro doppio per giunzione deviazione 17,5° Dx M1 interrato TAV. C2.1 16
giunzione aerea acrea e deviazione
Foglio 40 46-47 90 87,5 4,68 712 2,92 2,930 8,870 20 3x150 1x14,2 x50 19 terreno agricolo (h  5m) TAV.T10.2 46-47
47 74,00 o singolo Rettifilo 0,01 14/F/17 lamiera poligonale 14 11,80 sospensione semplice rettifilo M1 interrato TAV. €21 47
Foglio 40 47-48 85 875 417 7,63 2,61 2,610 9,190 20 3x150 1x14,2 1450 19 terreno agricolo (h > 5m) TAV.T10.2 47-48
8 74,00 s0° amarro doppio 0,01 14/6/24 amiera poligonale 14 11,80 | amarro doppio per deviazione deviazione 50° Dx M1 interrato TAV. C2.1 48
Foglio 40 48-49 %0 85 4,68 7,12 2,92 2,930 8,870 20 3x150 1x14,2 1x50 19 terreno agricolo (h > 5m) TAV. T10.4 48-49
49 73,00 0° singolo Rettifilo 0,03 14/F/17 lamiera poligonale 14 11,80 sospensione semplice rettifilo M1 interrato TAV. C2.3 49
Foglio 40 49-50 80 85 3,70 8,10 2,31 2,310 9,490 20 3x150 1x14,2 1450 19 terreno agricolo (h > 5m) TAV.T10.2 49-50
50 69,00 24° amarro doppio 0,05 14/G/24 lamiera poligonale 14 11,80 amarro doppio per deviazione deviazione 24° Sx M1 interrato TAV. C2.1 50
Foglio 40 50-51 % % 4,68 712 2,79 2,930 8,870 20 3x150 1x14,2 1x50 19 Strada interpoderale - terreno agricolo (h  5m) TAV.T10.2 50-51
51 69,00 0 amarro doppio con 0 14/G/24 lamiera poligonale 14 11,80 EMERO TR GITHER rettifilo M1 interrato TAV. C2.1 51
giunzione aerea aerea
Foglio 40 51-52 90 %0 4,68 7,12 2,92 2,930 8,870 20 3x150 1x14,2 1450 19 terreno agricolo (h > 5m) TAV.T102 51-52
52 69,00 7 singolo Rettifilo -0,03 14/F/17 lamiera poligonale 14 11,80 sospensione semplice rettifilo con deviazione 7° Sx M1 interrato TAV. C2.1 52
Foglio 40 5253 90 % 4,68 712 2,92 2,930 8,870 20 3x150 1x14,2 1450 19 Attraversamento SP 320 (h 27,3m) TAWV: T10.2 - T10.4 52-53
53 72,00 0" amarro doppio 0,03 14/G/24 lamiera poligonale 14 11,80 T rettifilo M1 interrato TAV. C2.1 53
attraversamento SP
Foglio 40 53-54 90 90 4,68 7,12 2,92 2,930 8,870 20 3x150 1x14,2 1x50 19 terreno agricolo (h > 5m) TAV.T10.2 53-54
54 72,00 o singolo Rettifilo ) 14/F/17 lamiera poligonale 14 11,80 sospensione semplice rettifilo M1 interrato TAV. C2.1 54
Foglio 40 54-55 90 %0 4,68 7,12 2,92 2,930 8,870 20 3x150 1x14,2 1450 19 Strada comunale Via Chiani | con soprapasso su Linea TLC TAW: T10.4-T10.5 54-55
55 72,00 o singolo Rettifilo 0 14/F/17 lamiera poligonale 14 11,80 sospensione semplice rettifilo M1 interrato TAV. C23 55
Foglio 40 5556 90 %0 4,68 712 2,92 2,930 8,870 20 3x150 1x14,2 x50 19 terreno agricolo (h > 5m) TAV.T10.2 55-56
56 72,00 43° amarro doppio con 0 14/G/24 e e 14 11,80 amarro doppio per giunzione (T M1 interrato TAV. C2.1 56
giunzione aerea aerea e deviazione
Foglio 40 56-57 %0 89 4,68 7,12 2,92 2,930 8,870 20 3x150 1x14,2 1x50 19 terreno agricolo (h > 5m) TAV. T10.2 55-56
57 72,00 14° singolo Rettifilo 0,02 14/F/17 lamiera poligonale 14 11,80 sospensione semplice rettiflo con deviazione 14° Dx M1 interrato TAV. C21 57
Foglio 40 57-58 % 89 4,68 7,12 2,92 2,930 8,870 20 3x150 1x14,2 1450 19 terreno agricolo (h  5m) TAV.T10.2 56-57
58 70,00 o singolo Rettifilo -0,02 14/F/17 lamiera poligonale 14 11,80 sospensione semplice rettifilo M1 interrato TAV. €21 58




Foglio 40 58-59 % 89 4,68 712 2,92 2,930 8,870 20 3x150 1x14,2 1450 10 terreno agricolo (h > 5m) TAV.T10.2 57-58

59 70,00 o singolo Rettifilo 0 14/F/17 lamiera poligonale 14 11,80 sospensione semplice rettifilo \ M1 interrato TAV. €21 59

icolo (h > 5m); Linea MT 20 kV i
Foglio 40 59-60 % 89 4,68 712 2,92 2,930 8,870 20 3x150 1x14,2 1650 10 terreno agricolo (h 2 Sm); soprapasso su Linea MT 20 kVin TAWV: T10.2-T107 58-59
conduttori nudi (dx > 3,30 m - h > 1,80 m)
60 70,00 7 singolo Rettifilo 0 14/F/17 lamiera poligonale 1 11,80 sospensione semplice rettifilo con deviazione 7° Sx \ M1 interrato TAV. C2.1 60
t icolo (h>5 t Linea AT 150 kV (c
Foglio 40 60-61 85 89 417 7,63 2,61 2,610 9,190 20 3x150 1x14,2 1x50 1x9 erreno agricolo (h 2 Sm) con sottopasso s Linea (> Wi T102-T108 59-60
5,25m-h>375m)
61 70,00 35° amarro doppio con 0,01 14/G/24 (s i e 14 11,80 | 3maro doppio per giunzione deviazione 35° Sx \ M1 interrato TAV. C2.1 61
giunzione aerea acrea e deviazione

Foglio 40 61-62 % 54 468 712 2,92 2,930 8,870 20 3x150 1x14,2 1650 10 terreno agricolo (h > 5m) con soprapasso su Linea BT in cavo TAWV: T10.2-T10.5 60-61

62 71,00 6 singolo Rettifilo 0 14/F/17 lamiera poligonale 1 11,80 sospensione semplice rettifilo con deviazione 6" Sx \ M1 interrato TAV. C2.1 62

—— -

Foglio 40 62-63 %0 54 4,68 7,12 2,92 2,930 8,870 20 3x150 1x14,2 1x50 19 Strada Comunale Angeli (h > sc;"JQw" soprapasso su Linea BTin | 1\ 11047105 61-62

63 72,00 o singolo Rettifilo 0,02 14/F/17 lamiera poligonale 14 11,80 sospensione semplice rettifilo \ M1 interrato TAV. C2.1 63
Foglio 40 63-64 75 54 3,25 8,55 2,02 2,030 9,770 20 3x150 1x14,2 1%50 10 terreno agricolo (h > 5m) TAV.T10.2 62-63

64 71,00 o singolo Rettifilo 0,01 14/F/17 lamiera poligonale 14 11,80 sospensione semplice rettifilo \ M1 interrato TAV. C2.1 64

t icolo (h>5 t Linea AT 150 kV (dx >
Foglio 40 64-65 50 54 1,44 10,36 0,90 0,900 10,900 20 3x150 1x14,2 1x50 19 erreno agricolo (h > 5m) con sottopasso su Linea (dx TAW: T10.2 - T10.8 63-64
525m-h>375m)
amarro terminale amarro semplice con ) - ) - __ ) 1
I Rete [IMS I it - it
Foglio 40 65 71,00 0 semplice con IMS 0 14/1/28 lamiera poligonale 14 12,50 interruttore da palo LRI Si;,’:m'f:r":"e inRete mpﬁ'\‘ﬁ e M1 ':f‘;';‘:a'n'f: ol oRtl Mo tElparenzaiconiin te e op HES L E e L TAW: C3.4 - C4.1 65
telecontrollato telecontrollato stribuzi ! per Edifico MT della C.P- Galatina
Posa interrata in terreno vegetale, attraversamento Strada
Foglio 40-48 | Posa interrata 71,00 200 220 0,00 0,00 0,00 0,000 0,000 20 3x1x185 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ Comunale Pigne-pilamozza; banchina SP 362; strada di accesso alla \ \

CP.
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