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MT A 20 kV DI UN  IMPIANTO DI PRODUZIONE DA

FONTE FOTOVOLTAICA DI POTENZA PARI A  1000 kW

336795017

UBICATO IN COMUNE DI LIZZANELLO (LE),
FG. 11 - P.LLE 3-53-54



Cabina di Consegna - Locale e-distribuzione

Icc = 16 kA

ARRIVO LINEA

Utente
Codice di rintracciabilità: 336795017

IMPIANTO DISTRIBUTORE
IMPIANTO UTENTE

AL LOCALE UTENTE CABINA
Codice di rintracciabilità 336795017

CAVO RG7H1R 12/20 kV sez. minima 3x1x95 mmq - Lunghezza 10 m

 TV Tipo Unificato Enel
Matr.535024 - Rapporto 20000/100 V
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LINEA INTERRATA PUNTO DI AMARRO - PUNTO DI CONSEGNA
CAVO ARG7H1RX 12/20 kV sez. 3x1x185 mmq - Lunghezza 10 m
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PUNTO DI INSERIMENTO

Sostegno SN1

MIMS da palo isolato in SF6
telecontrollato
Tipo DY806 - Matricola 162071

Linea aerea MT “RUR S.CATALD” DW30-13380 esistente nodo  DW30-4-194862nodo  DW30-2-107155

LINEA IN CAVO AEREO PUNTO DI INSERIMENTO - PUNTO DI AMARRO
cavo tripolare ad elica visibile con conduttori in Al sezione 35 mmq isolati con
polietilene reticolato e guaina di polietilene
fune portante in acciaio rivestito in alluminio da 50 mmq
Lunghezza 265 m

Giunto Linea in cavo aereo - linea in cavo interrato

Sostegno SN5
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ST

ST1

ST2

TA Tipo Unificato Enel
Matr. 532056 - Rapporto 50/5 A

TRASFORMATORE PRODUTTORE

ALLEGATO L: Schema unifilare impianto di rete per la connessione
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N° 4 fori Ø202 per cavi Rack di
cui N° 1 con sistema passacavi
e N° 3 con flangia passa tubo

Trave IPE 100

Flange passa tubo Reinterro con materiale
idoneo e resistente

LEGENDA MATERIALI

Calcestruzzo Rck 400

Basamento Rck 400

Calcestruzzo Ciclopico

Terreno

22
4

Passante cavo per
antenna Ø 8

691

ALLEGATO I: Prospetti e sezione cabine - Scala 1:50
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kVA

Plotta di copertura removibile
in VTR (100x60x4) cm
per accesso alla vasca

Elementi di copertura cunicolo
in VTR (25x75x4) cm

Boccola Ø12 per la
verifica della continuità
elettrica

Sistema passacavi Ø150
per cavi temporanei

Sistema passacavi Ø8
per antenna
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PLANIMETRIA  IMPIANTO DI TERRA

Corda in Cu nuda
da 35 mm² Picchetto di Acciaio

h = 1,50 m - 50 mm²

Collettore equipotenziale

morsetto a
crimpare

Locale Utente MTLocale BT e Ausiliari

Porta Lamiera 120X215 AREL

4

319

Griglia VTR 120x50
(A/B)59

121428121

Porta Lamiera 120X215 ARELPorta Lamiera 120X215 AREL

Locale Utente MT

Locale BT e Ausiliari

Collettore equipotenziale

ALLEGATO H: Planimetrie cabine ed impianto di terra - Scala 1:50



SN1 (punto di inserimento)
h Utile 12 m
h attacco 9.9 m
h Terreno = 42.0 m slm

SN2
h Utile 10.2 m
h attacco 9.9 m
h Terreno = 42.2 m slm

SN3
h Utile 10.2 m
h attacco 9.9 m
h Terreno = 42.5 m slm

Piano di campagna Piano di campagna Piano di campagna

Franco

Freccia

Franco

Freccia

Franco

Freccia

h Terreno = 42.2 m slm

SN3
h Utile 10.2 m
h attacco 9.9 m
h Terreno = 42.5 m slm

SN4
h Utile 10.2 m
h attacco 9.9 m
h Terreno = 42.7 m slm

SN5
h Utile 10.2 m
h attacco 9.9 m
h Terreno = 43.0 m slm

Piano di campagna Piano di campagna

Franco

Freccia

Franco

Freccia

Franco

Freccia

ALLEGATO R: Sezione longitudinale della nuova linea in cavo aereo - Scala 1:500



RIPRISTINO STRADA STERRATA
DA CABINA DI CONSEGNA A
PALO DI AMARRO SN5

Materiale di riempimento
compattato

Nastro Monitore
Sabbia vagliata

Tubazione corrugata ø 160 mm

IMS-SF6
DY806-162071

SN1

SN1 (punto di inserimento)

Nuova linea in cavo aereo

ALLEGATO M: PARTICOLARI COSTRUTTIVI
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ALLEGATO O: Ricostruzione fotografica dell'intervento              Vista NORD-OVEST

AutoCAD SHX Text
NUOVA LINEA MT AEREA

AutoCAD SHX Text
VIABILITA' DI ACCESSO A CABINA DI CONSEGNA DISTRIBUTORE

AutoCAD SHX Text
NUOVO PALO DI SOSTEGNO

AutoCAD SHX Text
CCD

AutoCAD SHX Text
CCU



ALLEGATO O: Ricostruzione fotografica dell'intervento            Vista SUD-OVEST

AutoCAD SHX Text
NUOVA LINEA MT AEREA

AutoCAD SHX Text
PALO ESISTENTE CON INSERIMENTO DI NUOVO SEZIONATORE

AutoCAD SHX Text
LINEA MT ESISTENTE  RUR S. CATALDO DW3013380

AutoCAD SHX Text
NUOVI PALI
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Cabine secondarie MT/BT fuori standard per la 
connessione alla rete elettrica e-distribuzione, 

prefabbricate o assemblate in loco, cabine in muratura e 
locali cabina situati in edifici civili 

FUORI STANDARD BOX 

DG2092 
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LAYOUT CABINA 
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Administrator
Font monospazio

Administrator
Font monospazio
ENTRA ESCE

Administrator
Font monospazio

Administrator
Font monospazio

Administrator
Font monospazio
ANTENNA O DERIVAZIONE

Administrator
Font monospazio
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SOLUZIONI COSTRUTTIVE
CANALIZZAZIONE PER POSA

IN TUBAZIONE

T a v o l a

C2.1
Ed. 1 Giugno 2003

Posa di n° 1 cavo MT su strada sterrata o terreno agricolo (Norme CEI 11-17)

Posa di n° 2 cavi MT su strada sterrata o terreno agricolo (Norme CEI 11-17)

       Canalizzazione Tipo A
(profondità di posa 0,60 ÷ 1,00)

]
 0

,8
0

]
 0

,2
0

Nastro monitore

Inerte prescritto

Quote in metri

Sabbia o inerte prescritto

(Tavola M6.1)

Cavidotto (Tavola M5.1)

       Canalizzazione Tipo A
(profondità di posa 0,60 ÷ 1,00)

]
 1

,0
0

]
 0

,2
0

Quote in metri

Inerte prescritto

Nastro monitore

Sabbia o inerte prescritto

(Tavola M6.1)

Cavidotto (Tavola M5.1)
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L i n e e  i n  c a v o  a e r e o  M T  T a v o l a  

 

MATERIALI 

APPARECCHIATURE DI SEZIONAMENTO 

 

M5.1 
Ed. 1 Giugno 2003

 

 
 
 

I.M.S. da palo isolati in SF6 con isolatori passanti per terminali retraibili 

 
(1) n° 2 aste di manovra in tondo di acciaio  min. 8 mm L = 3,5 4,5 mm.  

(2) Perno M12x40 con dadi e rosette per messa a terra dell!I.M.S.   

(3) Perno M16x60
(*)

 con n° 3 dadi M 16, rosetta 17 e rosetta elastica 17.  

(4) Dispositivo per l!indicazione posizione I.M.S. (altezza minima dei caratteri 50 mm).  

(5) Anello  60 minimo per leva di comando a fioretto.  

(6) Targa caratteristiche.  

(7) Targa sensi di manovra I.M.S.  

(8) Golfari per il sollevamento.  

(9) Pannello per la guida delle aste di manovra I.M.S. e per la messa a terra con dispositivo mobile.  

(10) Bullone M 12 per il fissaggio del conduttore in corda di rame 16 mm2 L = 6 m.  

(11) Dispositivo di bloccaggio mediante lucchetto (compreso nella fornitura).  

 

Matricola Tipo costruttivo Tabella 

16 20 71 I.M.S. con comando manuale DY 806 

I.M.S. con comando motorizzato DY 806 

16 20 75 TV 20000/230V (15000/230V) potenza nominale 
250 VA - classe 3 per alimentazione UP 

DY 550 
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MATERIALI
SOSTEGNI M7.5

 Ed. 2 Agosto 2004

PALI DI ACCIAIO A SEZIONE POLIGONALE IN DUE TRONCHI INNESTABILI

Quote in cm
(*) In sede di emissione della specifica può essere opportuno richiedere al fornitore l’estensione della fasciatura fino ad un metro in

modo da proteggere sia il bagnasciuga che l’incastro.

Palo
tipo Matricola Sigla

H/tipo/d
H

[m]
d

[cm]
D

[cm]
lt

[cm]
Massa

[kg] Tabella

237344 14/D/14 14 14 36,0 728 323
D

237345 16/D/14 16 14 39,5 830 394
237354 14/E/17 14 17 41,2 730 428

E
237355 16/E/17 16 17 44,8 833 520
237364 14/F/17 14 17 47,5 735 478
237365 16/F/17 16 17 47,9 835 611
237366 18/F/17 18 17 53,7 938 748

F

237367 21/F/17 21 17 61,0 1.090 960
237374 14/G/24 14 24 54,5 740 657
237375 16/G/24 16 24 59,6 843 797
237376 18/G/24 18 24 60,0 943 990

G

237377 21/G/24 21 24 67,6 1.095 1.208
237384 14/H/24 14 24 64,0 745 977
237385 16/H/24 16 24 70,5 848 1.195
237386 18/H/24 18 24 77,0 950 1.431

H

237387 21/H/24 21 24 88,0 1.103 1.845
237393 12/J/28 12 28 66,8 648 1.209
237394 14/J/28 14 28 73,5 750 1.499J
237395 16/J/28 16 28 80,1 853 1.817

DS 3012

(*)
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MATERIALI
SOSTEGNI M7.6

 Ed. 2 Agosto 2004

PALI DI ACCIAIO A SEZIONE POLIGONALE IN TRE TRONCHI INNESTABILI

Quote in cm

(*) In sede di emissione della specifica può essere opportuno richiedere al fornitore l’estensione della fasciatura fino ad un metro in
modo da proteggere sia il bagnasciuga che l’incastro.

Dimensioni 3° troncoPalo
tipo Matricola Sigla

H/tipo/d
H

[m]
d

[cm]
D

[cm] Dg  [cm] [kg]
Massa

[kg] Tabella

237378 24/G/24 24 24 76,8 43,34 843 1.554
G

237379 27/G/24 27 24 83,6 43,34 843 1.919

237388 24/H/24 24 24 93,0 70,50 848 2.295
H

237389 27/H/24 27 24 102,8 77,00 950 2.782

DS 3012

(*)
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MATERIALI
SOSTEGNI M7.7

 Ed. 2 Agosto 2004

PALI DI ACCIAIO A SEZIONE OTTAGONALE
Quote in cm

(*) In sede di emissione della specifica può essere opportuno richiedere al fornitore l’estensione della fasciatura fino ad un metro in
modo da proteggere sia il bagnasciuga che l’incastro.

Palo
tipo Matricola Sigla

H/tipo/d
H

[m]
d

[cm]
D

[cm]
Massa

[kg] Tabella

B 237213 12/B/14 12 14 26,0 180
C 237223 12/C/15 12 15 30,0 234
D 237233 12/D/15 12 15 33,5 253
E 237243 12/E/17 12 17 42,5 311
F 237253 12/F/17 12 17 45,5 371
G 237263 12/G/24 12 24 52,5 509
H 237273 12/H/24 12 24 62,0 754

DS 3010

(*)(*)
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MATERIALI
SCAVI E FONDAZIONI M9.3

 Ed. 1 Aprile 2001

INTERRATE PER PALI DI ACCIAIO A SEZIONE POLIGONALE IN TRONCHI INNESTABILI

h e c M 1   Normale M 1   MaggiorataSigla del
palo

H/tipo/d [m] [m] [m]
A

[m]
Vs

[m3]
Vc

[m3]
A

[m]
Vs

[m3]
Vc

[m3]
14/D/14 1.40 0.20 1.60 0.90 1.62 1.30 1.00 2.00 1.60
16/D/14 1.60 0.20 1.80 0.90 1.78 1.46 1.00 2.20 1.80
14/E/17 1.40 0.20 1.60 1.00 2.00 1.60 1.40 3.92 3.14
16/E/17 1.60 0.20 1.80 0.90 1.78 1.46 1.30 3.72 3.04
14/F/17 1.40 0.20 1.60 1.20 2.88 2.30 1.60 5.12 4.10
16/F/17 1.60 0.30 1.90 1.10 2.78 2.30 1.40 4.51 3.72
18/F/17 1.80 0.30 2.10 1.00 2.50 2.10 1.40 4.90 4.12
21/F/17 2.10 0.30 2.40 0.90 2.27 1.94 1.30 4.73 4.06
14/G/24 1.40 0.30 1.70 1.50 4.73 3.83 1.90 7.58 6.14
16/G/24 1.60 0.30 1.90 1.40 4.51 3.72 1.90 8.30 6.86
18/G/24 1.80 0.30 2.10 1.30 4.23 3.55 1.80 8.10 6.80
21/G/24 2.10 0.30 2.40 1.20 4.03 3.46 1.70 8.09 6.94
24/G/24 2.40 0.30 2.70 1.10 3.75 3.27 1.60 7.94 6.91
27/G/24 2.40 0.30 2.70 1.30 5.24 4.56 1.70 8.96 7.80
14/H/24 1.40 0.30 1.70 2.10 9.26 7.50 2.60 14.20 11.49
16/H/24 1.60 0.40 2.00 1.90 8.66 7.22 2.50 15.00 12.50
18/H/24 1.80 0.40 2.20 1.90 9.39 7.94 2.40 14.98 12.67
21/H/24 2.10 0.40 2.50 1.80 9.40 8.10 2.30 15.34 13.23
24/H/24 2.40 0.40 2.80 1.60 8.19 7.17 2.20 15.49 13.55
27/H/24 2.40 0.40 2.80 1.80 10.37 9.07 2.40 18.43 16.13
12/J/28 1.40 0.40 1.80 2.50 13.75 11.25 3.10 21.14 17.30
14/J/28 1.40 0.40 1.80 2.70 16.04 13.12 3.30 23.96 19.60
16/J/28 1.60 0.40 2.00 2.60 16.22 13.52 3.30 26.14 21.78

h

a x a

D

e

Sabbia costipata

Malta di cemento

40
 c

m

c

δ/2

Posizione del blocco

dell'angolo di linea
bisettrice

Ø = D + 5÷10 cm
Fasciatura protettiva
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