IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE ALLA RETE
MT A 20 kV DI UN IMPIANTO DI PRODUZIONE DA
FONTE FOTOVOLTAICA DI POTENZA PARI A 1000 kW

UBICATO IN COMUNE DI LIZZANELLO (LE),

FG.11-P.LLE 3-53-54

PIANO

TECNICO

PARTICOLARI COSTRUTTIVI E SCHEDE TECNICHE

DOCUMENTAZIONE GENERALE

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

GESTORE RETE ELETTRICA

FIRMA RESPONSABILE

Livello Prog.|COD. RINTR.| Tipo [Numero| Foglio | Fogli Nome File Data Scala
MARZO
PD (336795017 01 | 03| 01 | 32 2025
REVISIONI
REV. | DATA DESCRIZIONE ESEGUITO | VERIFICATO | APPROVATO
01 03/2023 | Prima emissione F. APOLLONIO]
PROGETTAZIONE:
DOTT. ING. APOLLONIO Fernando
Via Bruxelles n. 67 Z. 1. - 73010 SOLETO (LE)
Tel. 0836 563637 - cell. 3939120821
email: fernando.apollonio@gmail.com
RICHIEDENTE

Seros Invest Energy s.r.l.
Strada per Lobia 40
72100 - Brindisi (BR)




nodo DW30-2-107155

PUNTO DI INSERIMENTO

Linea aerea MT “RUR S.CATALD” DW30-13380 esistente nodo DW30-4-194862

IMS da palo isolato in SF6
telecontrollato
Tipo DY806 - Matricola 162071

AW

LINEA IN CAVO AEREO PUNTO DI INSERIMENTO - PUNTO DI AMARRO

Cabina di Consegna - Locale e-distribuzione

Giunto Linea inf cavo aereo - linea in cavo interrato

cavo tripolare ad elica visibile con conduttor} in Al sezione 35 mmgq isolati con
olictilene reticolato e guaina di polietilene

fune portante in acciaio rivestito in alluminio da 50 mmq

Lunghezza 265 m

Sostegno SN1

TIPO UNIFICATO ENEL DY900/1

QUADRO LINEA
MATR. N. 162105

Sostegno SN5

Utente
Codice di rintracciabilita: 336795017
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IMPIANTO DISTH
IMPIANTO UTEN

AL LOCALE UTENTE CABINA
Codice di rintracciabilita 336795017
CAVO RG7HIR 12/20 kV sez. minima 3x1x95 mmq - Lunghezzaj

IBUTORE
TE

™ LINEA INTERRATA PUNTO DI AMARRO - PUNTO DI CONSEGNA

hd CAVO ARG7HIRX 12/20 kV sez. 3x1x185 mmq - Lunghezza 10 m

ALLEGATO L: Schema unifilare impianto di rete per la connessione
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h Utile 10.2 m
h attacco 9.9 m
h Terreno = 42.5 m slm
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Soffitta (a) Parete laterale (b) | Parete posteriore (c)
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DIREZIONE RETE — SUPPORTO INGEGNERIA

Linee in cavo sotterraneo MT

Tavola

SOLUZIONI COSTRUTTIVE
CANALIZZAZIONE PER POSA

IN TUBAZIONE

C2.

Ed. 1 Giugno 2003

Posa di n° 1 cavo MT su strada sterrata o terreno agricolo (Norme CEIl 11-17)
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DIREZIONE RETE - SUPPORTO INGEGNERIA

Linee in cavo aereo MT Tavola

MATERIALI M 5
APPARECCHIATURE DI SEZIONAMENTO A

Ed. 1 Giugno 2003

I.M.S. da palo isolati in SFe con isolatori passanti per terminali retraibili

o

£
|
a
i
B
3 !'
I
IXQ o ! |
/ *‘r Ny
"{”{f; ,;';.{/‘_’_'_-_ f |
I j
/,-._ ~, . 1
4|

L —

(1) n° 2 aste di manovra in tondo di acciaio & min. 8 mm L = 3,5 +4,5 mm.

(2) Perno M12x40 con dadi e rosette per messa a terra dell'l.M.S.

(3) Perno M16x60" con n° 3 dadi M 16, rosetta 17 e rosetta elastica 17.

(4) Dispositivo per l'indicazione posizione |.M.S. (altezza minima dei caratteri 50 mm).
(5) Anello @ 60 minimo per leva di comando a fioretto.

(6) Targa caratteristiche.

(7) Targa sensi di manovra |.M.S.

(8) Golfari per il sollevamento.
(9) Pannello per la guida delle aste di manovra I.M.S. e per la messa a terra con dispositivo mobile.
(10) Bullone M 12 per il fissaggio del conduttore in corda di rame 16 mm2 L =6 m.
(11) Dispositivo di bloccaggio mediante lucchetto (compreso nella fornitura).
Matricola Tipo costruttivo Tabella
16 20 71 [.M.S. con comando manuale DY 806
[.M.S. con comando motorizzato DY 806
162075 TV 20000/230V (15000/230V) potenza nominale DY 550
250 VA - classe 3 per alimentazione UP
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DIREZIONE RETE - SUPPORTO INGEGNERIA

M Enel

) “ Distribuzione

Linee aeree MT in conduttori nudi Tavola

MATERIALI

SOSTEGNI M 7 5

Ed.2 Agosto 2004

PALI DI ACCIAIO A SEZIONE POLIGONALE IN DUE TRONCHI INNESTABILI

Tronco 2

It

Fondello con bussola

Tronco 1 Marcatura

Marcatura

It

Fasciatura
| Fasciawura

Dado di messa a terra

D

Quote in cm

| sede di emissione della specifica puo essere opportuno richiedere al fornitore I'estensione della fasciatura fino ad un metro in
modo da proteggere sia il bagnasciuga che l'incastro.

';;I: Matricola H/St:glcfl d [:] [c?n] [clr)n] [clrtn] M[isg?a Tabella

237344 14/D/14 14 14 36,0 728 323

b 237345 16/D/14 16 14 39,5 830 394

E 237354 14/E/17 14 17 41,2 730 428
237355 16/E/17 16 17 44,8 833 520
237364 14/F/17 14 17 47,5 735 478

F 237365 16/F/17 16 17 47,9 835 611
237366 18/F/17 18 17 53,7 938 748
237367 21/FM7 21 17 61,0 1.090 960
237374 14/G/24 14 24 54,5 740 657

G 237375 16/G/24 16 24 59,6 843 797 DS 3012
237376 18/G/24 18 24 60,0 943 990
237377 21/G/I24 21 24 67,6 1.095 1.208
237384 14/H/24 14 24 64,0 745 977
237385 16/H/24 16 24 70,5 848 1.195

H 237386 18/H/24 18 24 77,0 950 1.431
237387 21/H/24 21 24 88,0 1.103 1.845
237393 12/J/28 12 28 66,8 648 1.209

J 237394 14/J/28 14 28 73,5 750 1.499
237395 16/J/28 16 28 80,1 853 1.817




\” Linee aeree MT in conduttori nudi Tavola
;“) t{l’ Enel MATERIALI
. Distribuzione SOSTEGNI M 7 .6
Ed.2 Agosto 2004
PALI DI ACCIAIO A SEZIONE POLIGONALE IN TRE TRONCHI INNESTABILI
Quote in cm

(

d Fondello con bussola

It3

Tronco 3

D22
_%L

3 . Tronco 2

It2

Dg

It1

=

Marcatura

27
G

24

Tronco 1

Marcatura

. (%)
Fasciatura

300+5

Dado di messa a terra

240

modo da proteggere sia il bagnasciuga che l'incastro.

*  In sede di emissione della specifica pud essere opportuno richiedere al fornitore I'estensione della fasciatura fino ad un metro in

Palo . Sigla H d D Dimensioni 3° tronco Massa
. Matricola . Tabella
tipo H/tlpO/d [m] [cm] [cm] Dg [cm] [kg] [kg]
G 237378 24/G/24 24 24 76,8 43,34 843 1.554
237379 27/G/24 27 24 83,6 43,34 843 1.919
DS 3012
H 237388 24/H/24 24 24 93,0 70,50 848 2.295
237389 27/H/24 27 24 102,8 77,00 950 2.782
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DIREZIONE RETE - SUPPORTO INGEGNERIA

A

e
)“ Distribuzione

Enel

Linee aeree MT in conduttori nudi

MATERIALI
SOSTEGNI

Tavola

M7 .,

Ed.2 Agosto 2004

(

PALI DI ACCIAIO A SEZIONE OTTAGONALE

Quote in cm
Fondello con
Fondello ussola
)

N N ‘

7 o) o~ 7 [0)

Q Q ‘

4’V r—
hr'am T Marcatura -_/r =
Marcatura
Marcatura 1=2 N
B
14
ls]
H
0
S H
(2] o
a
) ®) . )
Fasciatura Fasciatura
Dado di messa a terra
o
o
D D

* In sede di emissione della specifica pud essere opportuno richiedere al fornitore I'estensione della fasciatura fino ad un metro in
modo da proteggere sia il bagnasciuga che l'incastro.

I:i:Ig Matricola Hﬁ:g:)ald [:;Il] [c(r]n] [clr)n] M[izsi'a Tabella
B 237213 12/B/14 12 14 26,0 180
C 237223 12/C/15 12 15 30,0 234
D 237233 12/D/15 12 15 33,5 253
E 237243 12/E/17 12 17 42,5 311 DS 3010
F 237253 12/FI17 12 17 45,5 371
G 237263 12/G/24 12 24 52,5 509
H 237273 12/H/24 12 24 62,0 754




ENEL DISTRIBUZIONE - INGEGNERIA - SVR

Linee aeree MT in conduttori nudi

MATERIALI
SCAVI E FONDAZIONI

Tavola

M9.s

Ed. 1 Aprile 2001

INTERRATE PER PALI DI ACCIAIO A SEZIONE POLIGONALE IN TRONCHI INNESTABILI

Fasciatura protettiva

40 cm

Malta di cemento

Posizione del blocco

o2

bisettrice

|~ deli'angolo dilinea

D Sabbia costipata
- axa -
Sigla del h e c M1 Normale M 1 Maggiorata
palo A Vs Ve A Vs Ve
Hitipo/d m] | Iml | Im | m] | (m¥ | m [ (m | [m% | [m
14/D/14 1.40 0.20 1.60 0.90 1.62 1.30 1.00 2.00 1.60
16/D/14 1.60 0.20 1.80 0.90 1.78 1.46 1.00 2.20 1.80
14/E/17 1.40 0.20 1.60 1.00 2.00 1.60 1.40 3.92 3.14
16/E/17 1.60 0.20 1.80 0.90 1.78 1.46 1.30 3.72 3.04
14/F/17 1.40 0.20 1.60 1.20 2.88 2.30 1.60 5.12 4.10
16/F/17 1.60 0.30 1.90 1.10 2.78 2.30 1.40 4.51 3.72
18/F/17 1.80 0.30 2.10 1.00 2.50 2.10 1.40 4.90 412
21/F/17 2.10 0.30 2.40 0.90 2.27 1.94 1.30 4.73 4.06
14/G/24 1.40 0.30 1.70 1.50 4.73 3.83 1.90 7.58 6.14
16/G/24 1.60 0.30 1.90 1.40 4.51 3.72 1.90 8.30 6.86
18/G/24 1.80 0.30 2.10 1.30 4.23 3.55 1.80 8.10 6.80
21/G/24 210 0.30 2.40 1.20 4.03 3.46 1.70 8.09 6.94
24/G/24 2.40 0.30 2.70 1.10 3.75 3.27 1.60 7.94 6.91
27/G/24 2.40 0.30 2.70 1.30 5.24 4.56 1.70 8.96 7.80
14/H/24 1.40 0.30 1.70 210 9.26 7.50 2.60 14.20 | 11.49
16/H/24 1.60 0.40 2.00 1.90 8.66 7.22 2.50 15.00 | 12.50
18/H/24 1.80 0.40 2.20 1.90 9.39 7.94 2.40 14.98 | 12.67
21/H/24 210 0.40 2.50 1.80 9.40 8.10 2.30 15.34 | 13.23
24/H/24 2.40 0.40 2.80 1.60 8.19 7.17 2.20 1549 | 13.55
27/H/24 2.40 0.40 2.80 1.80 10.37 9.07 2.40 18.43 | 16.13
12/J/28 1.40 0.40 1.80 2.50 13.75 | 11.25 3.10 2114 | 17.30
14/J/28 1.40 0.40 1.80 2.70 16.04 | 13.12 3.30 23.96 | 19.60
16/J/28 1.60 0.40 2.00 2.60 16.22 | 13.52 3.30 26.14 | 21.78




Y

TECNICA SISTEMI £ COMPONENT

DIREZIONE DELLA DISTRIBUZIONE — UNITA'

UNIFICAZIONE

ENEL

CABINA SECONDARIA IN ELEVAZIONE

OCCHIELLO CON VITE PASSANTE.PER
LINEE AEREE IN CAVO

22 20 A

DM 940

Luglio 1989
Ed. 2 -1 /1

Dado  UNI 5581-85

L H ) ] S { H
T I
i »60
2
o
&
Foro ¢ 18
3
l H H 1 l 1 H
I TN
7 -7
40
MATRICOLA TIPO g (mm)
22 20 40 940/1 14
22 20 41 940/2 16

1 — Materiale: acciaio Fe 3

2 — Trattamento: zincatura a éoldo secondo Norme CEl 7—86.

20 UNI 7Q70.

3 — Su ogni esemplare deve essere marcata la sigla o it marchio

di fabbrica del Costrut

tore.

4 — Unita’ di misura: numero di esemplari (n).

Esemplo di designazione abbreviata:

................................................................................................................................................................




DIREZIONE DELLA DISTRIBUZIONE - VICE DIREZIONE TECNICA - SETTORE INVESTIMENTI E PROGETTAZIONE

UNIFICAZIONE

ENEL

LINEE AEREE BT IN CAVO CORDATO AUTOPORTANTE!

SUPPORTO DI SOSPENSIONE

24 30 F

DS 3200

Gennalo {1984
Ed1 - 1/2

IZ3
3
+0
gl"c.
1)
1
i
¢
I
-/

3

H
T IX

L4

]

L

1 valori

Massa (indicativa):

a caldo

satl nel-

1,2 kg'

NATRICOLA 24 30 65

Verifiche geometriche

(

(b)

DS 3220

/S .

oo = e 2 > ———

il

(1),

(a)

Si deve controlla
re che il suppor-
to aderisca, per
tutta 1'altezza,

esemplari: n.

: Designazione abbrevioto:

R al calibre (a) lun
go le direttrici
| 1e2.

R = 1000 Kg. Le verifiche devono essere effettuate nediante i
calibri (a), (b). ¢ (c¢) da realizzare secondo i
disegni riportati nella pag.2 dellapresente tabella

1 - Materiale: acciaio fe 378 UNI 7070-72 .zincate-a caldo (Norme CEI 7-5).

2 - Su ciascun esemplare deve essere marcata la sigla o il marchio di fabbrica del Costruttere.
3 ~ Prescrizioni per la costruziene ed 11 collaudo: DS 3860.

4 ~ Prescririoni per la fornitura: 0S 3861.

5 - L'unitd di nisuracon la quale deve essere espressa la quantitd del materiale & il numero di




DIREZIONE DELLA DISTRIBUZIONE - VICE DIREZIONE TECNICA - SETTORE INVESTIMENTI E PROGETTAZIONE

SUPPORTO Di AMARRGC

24 30 G

UNIFICAZIONE EE AEREE BT IN CAVO CORDATO AUTOPORTANTE
LINEE AEREE B DS 3210
lEN‘EL Gennalo 1984

Edi - 1/2

.2

4]
I
¥]

S o o

()

L4

|
-Tﬁ—-

.iz!OA

1

{
}
1
'n
s . | |
L34 l_ .
nl 1 o
Vb | &
h!“

—
Piegatura a caldo\

R = 2000 Kg.
a.= 15°

50°2

A

|

> =

-] - s — o —— ‘j
702

by

982

1§50 *2

chl massimi
ecisati nel-

> della presente ta-

iferimento a dis. costruttivo P84/D53
Massa (indicativa): 1,1 kg

MATRICOLA 24 30 60

Verifiche geometriche

/
(b} (a)

Si deve controllare

che 1l supporto ade
risca, per tuttal';l
tezza, al calibro(a)
lungo le direttrici

e 2

Le verifiche devono.essere effettuate mediante i
calibri {(a). (b) e (c) da realizzare seconde i di-
segni riportati nella pag. 2dellapresente tabella

- Materiale: acciaio Fe 378

[ N S
1

esenplari: n,

G4l 7070-72

zincate a caldo (Norme CEI 7-6).

- Su ciascun esemplare deve 2ssere marcata la sigla o il marchio di fabbrica del Costruttore.
Prescrizieni per la costruzione e il collaudo: DS 3860.

- Prescrizioni per la fornitura: 0S 3861.

~ L'unitd di misura con la quale deve essere espressa la quantitad del materiale & il numero di -

Designazione obbreviato: ‘§ UIPPO:RT.0 AMER LaB7y TAOYET




DIREZIONE DELLA DISTRIBUZIONE - VICE DIREZIONE TECNICA - UNITA® UNIFICAZIONE IMPIANTI E METODI DI LAVORO

UNIFICAZIONE 0 SU FUNE PORTANTE 2¢ 20 X
LINEE AEREE MT IN CAVO CORDATO SU FU DS 3082
ENEL SUPPORT! DI SOSPENSIONE
Marzo %9038
Ed.1 - 172
Dimensioni in mm
_ Mensola
181 370+ 3 N
| 3 Collare -
90t1 .
N d | e— I
H y i | |y o — N
3 )
o) Em— ol 8 g
+ a % — _
o |
6~ W ———
/M/ L— -

D16+05 B12x05

2 rosette 20x54 UNI 6593

Lamiera spessore 4 mm
Angolare 80x8 UNI 5783-73

Piatto 35x6 UN! EUS8

Tondo @ 18 UNIi 6012-74
k 1451+ 2
- “’ —‘
+ || /&. i < . :
= —1°d d "_—
?—‘ l |
_l XD /\4’/
LE| ===
tondo @ 18
parie appiattita a caldo
mm51+05
Diametri Rif. dis. costrutt. : Massa
MATRICOLA | Rifer. | Tipo | A di Copare del f&%’:om ind.
accoppiam. mensola | collari Kg
24 40 B1|3062/1] S1 [130] 2114 210 | P64/D62 | P64/D31 | S1/21 : 14| 12
24 40 52|3062/2) 82 | 170 28 + 20 280 P64/D63 | P64/D32 | S2/28 - 20 12,5




DIREZIONE DELLA DISTRIBUZIONE - ViCE DIREZIONE TECNICA - UNITA' UNIFICAZIONE {MPIANTI E METODi Di LAVORO

25 00 H
UNIFICAZIONE LINEE AEREE MT IN CAVO CORDATO SU FUNE PORTANTE DS 3064
EMEﬂ_ SUPPORTI DI AMARRD
Marzo 908
Edt - 1/2
Dimensioni in mm
4803
i20=x2
o .
H ‘@:_::9 o~
: +1
| 27 Q
[7¢]
o
UPN 120/ %’.J'—“ & a By
UNI 5680-73 t
(902 170+2 90+2
350
5105 FT
Parte appiattita
a caldo
Collare
tondo & 18 20(\) t/3
Traversa T -
2=x05 ' T pi N 4 0
o~ ; i } p A 2
+H '
LT - ‘ {;} . {b» 20 ‘
; | l ' it
% i
40=2 40+2 852
——— e
. . Riferim. a dis. costrutt Sigla
. . Diam. di Massa
RICOLA Tipo Rifer. . del e
MATRICO P accopplam. | traversa collari collare | ndicativa
25 00 &) A1 3064/1 21 + 14 P64/0D64 P64/D31 210 115
25 00 B2 A2 3064/2 28 + 20 P64/D64 | P64/D32 280 12
25 00 B3 A3 3064/3 34 - 26 P64/D64 | P64/D33 340 12,5




DIREZIONE DELLA DISTRIBUZIONE - VICE DIREZIONE TECNICA - UNITA' UNIFICAZIONE IMPIANTI E METODI O LAVORO

25 00 M

UNIFICAZIONE
UINEE AEREE MT IN CAVO CORDATO SU FUNE PORTANTE DS 3114
ENE[, SUPPORTO DI AMARRD ALLA CABINA SECONDARIA IN ELEYAZIONE Marzo 1098
Bgd.1 - N1
Dimensioni in mm
‘50 1000 £ 1 " 1000 + 1 50
11 |
——1 IR 5y

\ 3fori@25 £ 05

3 fori passanti @ 14 + 0.5'

wN 121 UNI 5680-73

Massa (indicativa) kg

2 - I} supporto deve essera fornito completo
- N. 3 Bulloni M 22x160 in acciaio classe

3 -

4 -

di:

Materiali: supporto in acciaio Fe 360 B UNI 7070 zincato a caldo (Norme CEl 7-6).

100 . foro passante @ 23 + 0,5
/ (permessaa terra) | _/(per attacco morsa di amarro) . }
| & L — . L — —
15050 ' «l
M ™ -—
2100 £ 05 H
'y
Vo]
rosetta 24 x 39 UNI 6593-69
dado M22 UNI 5591-6
bullone M22 x 160 I‘ :
|
n
6: — ﬁL
— R S (3]
= ) i }T
‘_ 80 + 2
f—
160 + 2
Matricola 25 00 91

di resistenza 5,6 UNI 3740-74 zincato a caldo (Norme CE! 7-6),
_ N. 3 rosette 24x39 UNI 6593-69 in acciaio zincato a caldo (Norme CEl 7-6).
- N. 2 bulloni M 12x35 UNI 5727-68 in acciaio inossidabile tipo X5 Cr-Ni 18 10 UNI 6900;

- N. 2 rosette 14x24 UNI 6593-69 in acciaio inossidabile tipo X5 Cr-Ni 18 10 UNI 6900.

Su ciascun esemplare deve essere marcata la sigla o il marchio di fabbrica del Costruttore.

Prescrizioni per la costruzione ed il collaudo: DS 3850.




ENEL

CARATTERISTICHE DELLA FUNE PORTANTE

§
o
FORMAZIONE 7 x.3,0
DIAMETRO FUNE (*) (mm) | 9.0
I DIAMETRO FILO (mm) 3,0 F15%
|sEzionNE TEORICA 6 ) (mm?){| 49,48
MASSA TEORICA (kg/m)l 0,320 3%

RESISTENZ_A ELETTRICA A 20 ¢ max (a/um) 1,77

CARICO DI ROTTURA MIN.  (kN) 59,80

|MODULO DI ELASTICITA® € ) (KN/mn?) 152,0

COEFFICENTE DI DILATAZIONE() (1/ €) 13 x 10°°

1 — Materiale :
2 — Prescrizioni per la costruzione ed il collaudo :

(*) valori non soggetti a collaudo

Fune di acciaio rivestito di alluminio con caratteristiche tali da soddisfare tutte le prove stabilite nelle
Prescrizioni ENEL DC 3908. Non sono ammesse saldature di nessuno dei fili elementari della corda.

La fune deve essere regolare e priva di difetti superficiali. Il senso di cordatura deve essere destro ed il passo
di cordatura deve essere compreso fra 90 mm e 144 mm.




CAVI PER MEDIA TENSIONE TRIPOLARI AD ELICA VISIBILE CON

ENEL

3322G

CONDUTTOR! D! ALLUMINIO ISOLAT! IN GOMMA ETILENPRO-
PILENICA SOTTO GUAINA DI POLIETILENE E FUNE PORTANTE
DI ACCIAIO RIVESTITO DI ALLUMINIO

DC 43 89

Sigla ARGTHSEXY-12/20 kV

Ed.

1/4

BOZZ

Revisione dell’edizione in vigore:

A

Aprile 1958

T

d

L)
\u_

=l

==}

Wkws

S

1 - Fune portante Iv - Isolante ve - Guaina
u « Conduttore v - Strato semiconduttore vm - Stampigiliatura
m - Strato semiconduttore vi - Scharmo
PROSPETTO | - Caratteristiche dei cavi
1 2 3 4 s 8 7 8 9
Diametro Corrsnte nominale termica
circoscritto
ominale Massa di corto circuito (2)
tricol n
Mairicola Tipo Formazione be nominale |FOrtata ( Bchermi
conduttore | achermo []
mnxmmd | (mm (kg/km) ) fune
(kA) (kA) (kA
332292 DC 4389/1| 3x35+ 80Y 88,3 2100 140 48 1.9 88
332208 |DC 4380/4|3:80.80Y| e14 2300 170 6.5 2,0 8.0
332293 DC 4389/2] 395 + 50Y a7.8 3000 285 125 22 8.5
332294 DC 4389/3]13x150 + 50Y 73,3 3700 340 19.56 25 10,6
(1 1 valori di portata vaigono in regime permanente per | cavi In aria leggerments mossa (2 km/h) esposti
al sole posati singolarmente, temperatura di riferimento ambiente 40°C, temperatura di riterimento
del conduttori 80°C
{2) 1 vaiori della corrente nominale termica di corto circuito valgono aelle seguenti condizioni + durata del
corto circuito 0.58 temperatura iniziale o finsle del conduttori 90°C o 250°C, degli schermi 75°C & 150°C
o delia (une portante 80°C o 150°C.




ENEL

CAVI PER MEDIA TENSIONE TRIPQLARI AD ELICA VISIBILE CON
CONDUTTORI DI ALLUMINIO (SOLATI CON POLIETILENE
RETICOLATO SOTTO GUAINA DI POUETILENE B PFUNE
PORTANTE DI ACCIAIO RIVESTITO DI ALLUMINIC

Sigia AREAHSEXY-12/20 &V

3322H

DC 43 90

Ed. 1/4

[BOZZA|

PROSPETTO | - Caratteristiche del cavi

2

tro Corrante nominale termica
ciroosaritio Massa di corto circuito (2
Matricola Tioo Formazione| POminale nominale Upm.u 0 SChermi
2 Be conduttore | schermo o.
nxomd | tkg/km) w fur

RAS kA) XA)

332296 | OC 4390/1] 3238+ 80Y 493 2000 140 46 19 V]
332208 ] DC 4380/4{ 3280+ 50Y a4 2200 ro 'Y ] 20 8.0
832297 | DC 4390/2] 3.98 + 80Y .8 2800 288 12,8 22 a8
332208 | DC 4390/3]3.4150 » 50Y 783 3800 340 9.5 25 0.8

P

{0 1 velorl i portais vaigono in regime permaneate per | cavi in aria teggerment (2 /N aepost]
:“mpg.:w;mmdmmum«'c. u-p::‘u::.drilm

1 valori delia corrente nominsie termica di corto circuito valgono nelie sequenti condizionl « durata del
corto cireuito 0.5 temperatura inizisle @ finale dei conduttori 90°C o 2850°C, deglh schenmi 75°C # 180°C
® della fune portsate 80°C ¢ 150°C.




ENEL

LINEE AEREE MT IN CAVO CORDATO SU FUNE PORTANTE
SCHEMI DI MONTAGGIO DEGLI ARMAMENTI

DD 6508

Ed.1 2/15

ARMAMENTO DI AMARRO SEMPLICE

Sigla AAS
Rif. DESCRIZIONE DE! MATERIALI TABELLA
1 Morsa di amarro DM 3180
2 Capocorda a compressione per fune portante DR 1035




ENEL

LINEE AEREE MT IN CAVO CORDATO SU FUNE PORTANTE
SCHEMI DI MONTAGGIO DEGLI ARMAMENTI

DD 6508

Ed.1 315

ARMAMENTO DI AMARRO DOPPIO

M
'/

Vista A-A

Sigla AAD

Rif. DESCRIZIONE DE!I MATERIALI TABELLA
1 Morsa di amarro DM 3180
2 Capocorda a compressione per fune portante DR 1035
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