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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1
001.01

Nr. 2
010

Nr. 3
011

Nr. 4
013

Nr. 5
022

Nr. 6
014

Nr. 7
027

Nr. 8
036

Operazione di dissodamento, ricompattazione e asgehzione di strato superficiale dell'area deg@ssi con mezzi meccanic
comprendente:
- movimentazione di materie esistenti allinterr@l'area di intervento quali materiali di risultafiuti di qualsiasi tipo e natura
compreso l'onere dellallontanamento provvisor@,adrico sui mezzi di trasporto, del trasportsithall'interno del cantiere e quanto
altro occorre;
- risagomatura dell'area di intervento medianteeggolarizzazione secondo piani orizzontali o irainspinta fino ad una profondjta
non superiore a cm 25 ma compreso tagli di spurgsisienti, movimentazione dei materiali di risui siti del cantiere e quanto
altro necessario;

- l'estirpazione delle erbe e degli arbusti edlitaa raso e successiva rimozione di alberi e aepgi qualsiasi essenza e del diametro

fino a cm 15, compresa inoltre la preparazioneedetimorsature ad eventuali rilevati esistentiplEnslimento della materia di riporto
a strati non superiori a cm 50;

- la regolarizzazione e configurazione di scarpagé@denze e cigli;
- Risagomatura dell'intera area mediante utilizzondteriale inerte per formazione di rilevato aegine non, costruzione di nuovi
argini o ripristino di sagome secondo i disegnicasiei allegati, con materiale, dove occorre, proeate da idonee cave.

Nel prezzo & compresa altresi la rimozione di exantifiuti (inerti, ingombranti e comunque nonrwlosi) ed il loro trasporto
smaltimento in idonei impianti autorizzati.

La lavorazione dovra consentire la preparazionéads, secondo i disegni esecutivi per garanér@reparazione del fondo alla
sistemazione di ulteriori strati di materiali diralnatura garantendo il deflusso delle acque pievacidenti sull'area nonché ogni j
eventuale oneri e magistero per dare l'opera fiaitperfetta regola d'arte. Da computarsi sul totke superficie piana da
regolarizzare per un‘altezza complessiva dellerégyoni fino a ml. 1,00.
euro (cinque/00)

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cemerpigi strutture armate confezionato a norma dieleggr cemento tipo 325 o 425|ed

inerti a varie pezzature atte ad assicurare ssorémento granulometrico adeguato alla partieokdestinazione del getto ed al
procedimento di posa in opera del calcestruzzqpdzatura massima dellinerte comunque dovra deyeraihlla distanza dei ferri|di
armatura in modo tale da evitare il fenomeno dgiigliatura degli inerti. Compreso tutti gli onexécorrenti tra cui quelli di controllo
previsti dalle vigenti norme. magisteri e quantooahecessario per dare il lavoro compiuto a perfitgola d'arte, escluso il ferrg di

armatura da pagarsi a parte, ma compreso le ootiocesseforme eseguite a qualsiasi altezza.destrlizzo dovra essere studiato in

modo da assicurare oltre alla resistenza carditaria 28 giorni Rck prevista in Capitolato, ancimelevata durabilita delle opere in
cemento armato nei confronti delle azioni aggressisterne. All'uopo i calcestruzzo dovra avereagigi® in cemento non inferiore a
320-350 Kg/mc, rapporto AC non superiore a 0,4500jmpiego di cementi idonei allambiente fisicel quale I'opera verra a
trovarsi, adeguati copriferri maggiori o uguali & 8 cm, adeguata maturazione del getto, per steudi fondazione (plinti, tra
rovesce e di collegamento, platee, ecc.) con eswiat caratteristica e compressione del conglomeextrentizio a 28 giorni di
stagionatura; slump =cm 7 + 0 - 2 - Rck 250 Kg/cmq
euro (centocinquantaquattro/00)

Fornitura e posa in opera di calcestruzzo cemerpigi strutture armate confezionato a norma dieleggr cemento tipo 325 o 425|ed

inerti a varie pezzature atte ad assicurare ssorémento granulometrico adeguato alla partieokdestinazione del getto ed al
procedimento di posa in opera del calcestruzzqpdzzatura massima dellinerte comunque dovra dggerdhlla distanza dei ferri|d
armatura in modo tale da evitare il fenomeno dgiigliatura degli inerti. Compreso tutti gli onetcorrenti tra cui quelli di controllo
previsti dalle vigenti norme. magisteri e quantooahecessario per dare il lavoro compiuto a perfitgola d'arte, escluso il ferrg di

armatura da pagarsi a parte, ma compreso le ooticcesseforme eseguite a qualsiasi altezza.desttlizzo dovra essere studiatp in

modo da assicurare oltre alla resistenza carditeria 28 giorni Rck prevista in Capitolato, ancimelevata durabilita delle opere in
cemento armato nei confronti delle azioni aggresssterne. All'uopo i calcestruzzo dovra avereagigi® in cemento non inferiore a
320-350 Kg/mc, rapporto A/C non superiore a 0,4500impiego di cementi idonei allambiente fisicel quale I'opera verra a

trovarsi, adeguati copriferri maggiori o uguali @ 8 cm., adeguata maturazione del getto, pertsteutn elevazione con resistenza

caratteristica a compressione del conglomerato meén@a 28 giorni d stagionatura; slump = cm 7 +2- Rck 250 Kg/cmg.
euro (centosessantaquattro/00)

Fornitura, lavorazione e posa in opera di tondaddiiaio in barre di qualsiasi diametro e lunghezea armatura di strutture |in
calcestruzzo, compreso il filo di ferro dellgdture, i distanziatori, le eventuali saldature giemnzioni, la lavorazione secondo (gli
schemi progettuali ed il relativo sfrido, il trasfmg lo scarico dall'automezzo, l'accatastamentioiin alto, I'avvicinamento al luogo
di posa, l'assistenza, e quant'altro occorre peritiavoro finito in opera a perfetta regola téar
Acciaio per cemento armato tipo Fe B 44K

euro (uno/90)

Fornitura e posa in opera di vespaio costituit@e@ata di pietrame calcareo informe, compresedgamento e la regolarizzazione

superficiale con pietrisco, eseguita con mdéenian proveniente dagli scavi e fornito dall'ingae
euro (trentanove/00)

Fornitura, lavorazione e posa in opera di retdreksldata di qualsiasi diametro e maglia per armaadli strutture in calcestruzzo,

compreso il filo di ferro delle legature, i disziatori, le eventuali saldature per giunzionialeorazione secondo gli schemi progettuali
n
alto, l'avvicinamento al luogo di posa e quantadtccorre per dare il lavoro finito in opera a pae regola d'arte. Rete elettrosaldata in

ed il relativo sfrido, l'uso dei ponteggi ed ildodisarmo, l'assistenza, il trasporto, lo scarialfaditomezzo, I'accatastamento, il tirc

tondini di acciaio.
euro (due/10)

Fornitura e posa in opera di pavimentazione inéhlsfimpermeabile e carrabile, in calcestruzzoemtinio dello spessore di cm 12
euro (diciannove/00)

Fornitura e posa in opera di puntazza a croce igpersione realizzata in acciaio zincato a fuocdidiensioni 50x50x5 mm, da
conficcare in terreno di media consistenzantefho di pozzetto ispezionabile e comprensivaaffas morsetto per collegamento,
collegamento alla rete generale di terra. E' ina@tmpreso quanto altro occorre per dare l'opeita fi

tro

5,0d

154,00

164,00

1,90

39,0

2,10

19,0
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Num.Ord. , unta | prEzzO
TARIEEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO .dl UNITARIO
misura

Di lunghezza paria 1,5 m.

euro (ventiquattro/36) cad 24,3
Nr. 9 Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smahto delle acque meteoriche superficiali fornitaopera entro scavo |(di
033 fondazione da conteggiare a parte, completaigliagin acciaio zincato conforme alle DIN 1958Cldssificazione del sovraccarico

AB,C,D,E (utilizzo ai bordi delle strade, sentigriazzali di parcheggio, garage, aree industriii sormale traffico):

15 x 100 cm, altezza 20 cm.

euro (trentaotto/05) cad 38,0
Nr. 1C Fornitura e posa in opera di estintore portatilaere polivalente per classi di fuoco A (combhi§tSolidi), B (combustibili liquidi)
040 C (combustibili gassosi), tipo omologato secdadwrmativa vigente, completo di supporti metallper fissaggio a muro, manichetta

con ugello, manometro ed ogni altro accessoriossze® allinstallazione e funzionamento. E' corsprguanto occorre per dare il

lavoro finito. Estintore classe 55A - 233 BC (Kg.12

euro (ottantasei/50) cad 86,5
Nr. 11 Fornitura e posa in opera di impianto autonomoratigmento acque di prima pioggia realizzato colunice vasca monoblocco
047 rettangolare suddivisa in tre settori distiséidimentazione delle sabbie, accumulo e rilanismlehzione.

L'impianto risulta essere cosi composto:

- n° 1 pozzetto di ingresso a tre vie per il radooal sistema di raccolta delle acque in arrivaleby-pass d dimensioni esterne cm.

120*120*120, completo di coperchio carrabile eceidpne in ghisa disinserita;

- n° 1 vasca in cls monolitica di dimensioni miniimgerne 5 mc. per la desabbiazione, l'accumuldrattamento delle acque di prima

pioggia, completa di coperchio carrabile per iffica pesante e ispezioni in ghisa disinseritas#a®400;

- n° 1 pozzetto di uscita a tre vie per il raccoatigistema di smaltimento presente ed al by-padsrénsioni esterne cm. 120*120*

120, completo di coperchio carrabile e ispezionghisa disinserita;

- n° 1 valvola di chiusura automatica in acciaioxrrompleta di carter a ghigliottina e galleggiante

- n° 1 elettropompa sommergile per acque chiarelaffm DRO 50 trifase con galleggiante automati@ ke 0.37 per il pompaggio

dell'acqua di prima pioggia, completa di catenailllevamento, protezione termica incorporata di dotazione da mt. 5, carcassa

corpo pompa e girante in ghisa g25, albero in aémx AlSI 416, tenuta meccanica in carburo dicisi contro le abrasioni da

polveri e sabbie, motore in bagno d'olio in claSsgrado d protezione Ip 68.

- n° 1 valvola di non ritorno in ghisa del tipo @lp da 2";

- n° 1 quadro elettrico a norma in versione darmitper il controllo del sistema completo di temppatore 24/48 ore, termica per il

blocco e/o guasto, allarme acustico visivo;

- n° 1 filtro a coalescenza con sistema di pulizediante aria compressa in controcorrente alloggiatassa d'acciaio;

- serbatoio in neoprene per la raccolta dell'alimpleto di saracinesca per limmissione dell'olio.

Limpianto dovra essere studiato e progettato imlonda soddisfare i limiti di accettabilita per g&rpmetro degli oli minerali non

emulsionati fissati dalle vigenti normative antingumento valide su tutto il territorio nazionald.(& D.Lgs. n.° 152/1999 e s.m.i.)

nonché specifiche normative regionali per la tutiiiambiente.

Nel prezzo é compreso lallaccio delle apparecatealettriche, eventuali oneri particolari relagil/trasportc

euro (cinquemila/00) cad 5°000,0f
Nr. 12 Fornitura e posa in operta di tettoia della supifidi 19,60 mg, come da dimensioni riscontratelientavole allegate, composta di
019 copertura con sola lamiera di acciaio grecateata per coperture e tamponature fornita e postpéra, compreso il fissaggio con piti

in acciaio cadmiato, comprese lamiere con spesid8£l0 mm, grondaia perimetrale e n. 2 pluvi@gmpresa fornitura e posal in

opera di profilati metallici in acciaio tipo IPE,B{ ecc per grandi e piccole strutture come, traiastri, ecc, per solai, piattabande,

rinforzi in strutture, complete di saldature di [pigsi genere e bulloneria, date in opera a quelsitiezza. Compreso l'uso dei

ponteggi di servizio ed il loro disarmo, le opemmwisionali di sostegno, l'assistenza, il traspoto scarico dallautomezzo,

l'accatastamento, il tiro in alto, l'avvicinameratioluogo di posa, il montaggio, eventuali modifictieelementi eseguite in opera e

guant‘altro occorre per dare il lavoro finito ineop a perfetta regola d'arte.

Profilati ad ali larghe tipo IPE o HE per solaifé@rro.

euro (seimila/00) a corpo 6°000,00
Nr. 12 Fornitura e posa in opera di uno strato di terreggetale ottenuto con terreno avente caraterisfisivhe chimiche tali da garantire un
034.1 sicuro attecchimento e sviluppo di piante.dpessore minimo cm 50

euro (ventitre/63) mc 23,63
Nr. 14 Messa a dimora di piante sempreverdi e possibilnenittoctone, alberi intercalati da cespugli con pitgola percentuale di
034 caducifoglie, comprensiva di fornitura dellass& scavo, piantagione, reinterro, formazioneodca e fornitura e collocamento) di

palo tutore di castagno impregnato con sali di rgmedetta regola d'arte.

euro (dieci/00) cad 10,0
Nr. 15 Fornitura e posa in opera di compostiera elettraagica dotata filtro a carboni attivi, comprensiliaogni onere, accessori per il
079 corretto funzionamento della macchina, avensedrienti Caratteristiche

minime:

- Tipologia: compostiera elettromeccanica equipaggiper la permanenza della frazione organica Pemg@ senza ulteriore

permanenza del compostato al di fuori della maeghéon sistema di filtro a carboni attivi per Feihazione degli odori e sistema di

recupero del percolato;

- Capacita: 150t/anno

- Alimentazione: trifase 16 A 380 V

- Ventilazione: ventola integrata

- Materiale: acciaio inox (AIS1304)

- Presenza di almeno n. 3 (tre) sensori per aiteento delle temperature interne alla cameramipostaggio;

- Sistema di sterilizzazione a 55° per almeno {irej gg

euro (centomila/00) cadauno 100'000,TO
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELLARTICOLO

unita
di
misura

PREZZO
UNITARIO

Nr. 1€
081

Nr. 17
015

Nr. 1€
028

Nr. 1€
025

Nr. 2C
025.1

Nr. 21
045

Nr. 22
VdSrv 02.01

Nr. 2
F 01.04b

Nr. 24
005.01
005.01

Nr. 2
007.1
007.1

Fornitura e posa in opera di n. 1 sistema di carg#o automatico della compostiera elettromeccacica sistema di pesatu
comprensivo di ogni onere e componente utitegdlare funzionamento del sistema di caricamentente le seguenti caratteristic
sistema semiautomatico con vasca in acciaio in@® 804 dotato di un meccanismo di trasporto autmma&bn sistema “aprisacc
La vasca sara dotata di un coperchio e disporaa @iroprio sistema di aspirazione e dotata di wthettone di scarico per consen
lo svuotamernto di eventuali liquidi prodotti; capza mc 5; sistema di pesatura costituito da dedarico per la gestioner della tar:
euro (ventiottomila/00)

Muratura retta in elevato eseguita con blocchéttufd squadrati o in cls prefabbricati , delle dinsioni correnti, data in opera ¢
malta comune o cementizia e giunti non eccediespessore di cm 2, a qualsiasi altezza. Compesmtuale cernita dei blocche
la formazione di architravi, spallette, riseghe naonsature, lo sfrido, I'uso dei ponteggi di sexvied il loro disarmo, il trasporto,
scarico dallautomezzo, l'accatastamento, il tiralio, l'avvicinamento al luogo di posa e quamntaccorre per dare I'opera comple
perfetta regola d'arte.

Muratura di tufo o cls di spessore qualunque.

euro (centoquar anta/00)

Intonaco liscio, per interni e esterni eseguitaialsjasi altezza su superfici verticali rette, ooiztali e inclinate con malta di cemer
Realizzato con un primo strato di almeno 10 rom malta dosata a kg 400 di cemento, e con un decsimato di spessore minir
mm 8 in malta cementizia fino a kg 600, tirato iar@ con regolo e fratazzo, applicati previa digpose di guide e poste e rifini
con sovrastante strato di colla della stessa npal$sata al crivello fino e lisciata con fratazzaallieo, compresa l'esecuzione
raccordi negli angoli, la profilatura degli spig@ila fornitura ed uso dei materiali ed attrezziessari. Incluso inoltre 'uso ¢
ponteggi fino ad una altezza dal suolo del pianml#éo pari a m 3,60, il loro disarmo, il trasporto scarico dallautomezz
l'accatastamento, il tiro in alto, l'awicinamemtioluogo di posa di tutti i materiali necessarileamt'altro occorre per dare il lave
finito in opera a perfetta regola d'arte.

Intonaco liscio a due strati su superfici esterirgerne

euro (quindici/30)

Recinzione in grigliato elettrofuso tipo "ORSO-GRIIpleione zincata a caldo a norma UNI 7070/60 coste da pannelli in accia
FE 37 in un solo pezzo (hon giuntati) di alteawa 1.8 con cornici saldate per elettrofusione, llmagm 62 x 63, piatto mm 25 x 3
tondo diametro mm 4; da piantane ad interasse nél ifh. piatto mm 60 x 8 opportunamente forate e wlori in acciaio INOX
TDE M 10 x 25 per l'assemblaggio, il tutto fornéanesso in opera su muretti in calcestruzzo (quéstii compensati a parte col
prezzi di elenco) compreso la formazione dei fibSuccessivo riempimento con malta cementiziaguggellare le piantane infiss
quanto altro necessario per dare il lavoro a parfegola d'arte.

Recinzione in grigliato elettrofuso sterope da&i2® kg/mq.

euro (ottantacinque/20)

Sovrapprezzo alla voce 0.25 per la realizzazioreancelli compresi di idonea serratura.
euro (venticinque/00)

Fornitura e posa in opera di proiettori per estaad 50 - 500 W, in corpo di alluminio pressofusiettori di alluminio martellato
guarnizione di tenuta stagna al silicone, dlisfaontale stampato e temperato, verniciaturaupetanica. Compreso nel prezzg
realizzazione di impianto elettrico secondo le @@kl di riferimento
euro (cento/00)
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Fornitura e posa in opera di impianto di video-sgiianza, con possibilitd di remotizzazione delhsdgy d'allarme, costituito da: n°4

telecamera fissa b/n compatta con ser8@D, completa di attacco a passo standard C peE3mpiego di obbiettivi di elevata

gualita ad alta risoluzione, con compensazionecaielroluce, compreso custodia per esterno, staff@stegno, obbiettivo, access
di fissaggio; n°1 registratore digitale multipleoeato in contenitore metallico munito di serratuti sicurezza, fissato a parete
staffe in acciaio antieffrazione; n°1 monitor B/Nomocromatico da 17" per visualizzazione dei segtiabistemi TVCC, eleva

frequenza di scansione ed elevata risoluzione amtate. Provvisto di regolazione delle frequenzagiiancio, della luminosita, del

contrasto. N°1 gruppo statico di continuita. N°lopaetallico h=4,00 mt fissato a pavimento con@eittcls. Compreso l'onere pe
collegamenti elettrici, i cablaggi, i cavidotti eanto altro occorre per dare il lavoro finito aglegd'arte.
euro (duemiladuecento/00)

Fornitura e posa in opera di tubo estruso con fHaiscdase di policloruro di vinile non plastificdVC rigido) con caratteristiche

spessori conformi alle norme UNI EN 14Qde? traffico pesante, con marchio di conformitdpididotto rilasciato secondo UNI GEI

EN 45011 da Istituto o Ente riconosciuto e accatdiSincert, con giunto del tipo a bicchiere corptl anello elastomerico. So
compresi: la posa anche in presenza di acquq finonabattente di cm 20 ed il relativo aggottameigoprove di laboratorio s|

materiali; le prove di tenuta in opera previstdadalgente normativa e la fornitura dei relativitdeati. €' inoltre compreso quanto

altro occorre per dare la tubazione finita e funaite. Sono esclusi: lo scavo; il piano, il rinfiared il ricoprimento con sabbia
rinterro; i pezzi speciali contabilizzati come icalio nella premessa del presente capitolo. Classgidita SN 4. Diametro ester
mm 200

euro (dieci/27)

Compattazione meccanica, con idonei mezzi cosfipdirterreni di qualsiasi natura e consistenzagtioin rinterro o rilevato, esegu
a strati di spessore non superiore a crm3@pido da raggiungere un valore della densita gemgal 90 % circa della prova AASH

ri

a corpo

e

no
ui

il
no

ta
(0]

modificata, nonché una portanza carattedzmasuperficie da un modulo di deformazione Md irdariore a 400 kg/cm?2, compreso

linnaffiamento e l'essiccamento del materiale fawbottenere l'umidita ottima, I'allontanamentafiato del materiale pietroso cl
ostacolasse il lavoro dei mezzi meccanici di cegiigne, la frantumazione delle zolle argillose pri@ve di laboratorio.
Compattazione meccanica di rilevati € / 0 lNterfi........ooveiei i

euro (uno/06)

Formazione di rilevato secondo le sagome presattemateriali idonei, provenienti sia dagli scalve da cave di prestito esclus
fornitura; compreso il compattamento a sfiradi a raggiungere la densita prescritta; complesentuale
umidimento; compresa la profilatura dei cigélle banchine e delle scarpate rivestite corm teggetale; compresa ogni lavorazion

ne

mc

a la

e ed

287000,

140,00

15,3(

85,2(

25,0

100,0

2°200,0

10,27

1,04

COMMITTENTE: COMUNE DI CASTRIGNANO DEI GRECI



pag. 5

Num.Ord. , unta | prEzzO
TARIEEA DESCRIZIONE DELLARTICOLO .dl UNITARIO
misura
onere per dare il rilevato compiuto a perfetta lzga@rte:
- per materiali provenienti dagli scavi , con digta massima pari a 5 km
euro (quattr o/50) mc 4,50
Nr. 2€ Sovraprezzo per la pitturazione di recinzione sogrill da eseguire con vernici epossidiche a caldo
025.2 euro (dieci/00) mq 10,0
025.2
Nr. 27 Sbruffatura eseguita su superfici piane o curvejoadi o orizzontali, allinterno degli edificipgssore mm.5 con malta di sabbia e
028.01 cemento avente granulometria ben distribadmpreso ogni onere e magistero occorrente perldgera compiuta a perfetta regola
028.01 d'arte
euro (cinque/00) mq 5,00
Nr. 2€ Fornitura e posa in opera di tubo in PEAD, del tip&crofessurato, conforme alle norme UNI 7611/78635, realizzate con
039.02 manicotto avente larghezza della fessura 4Immghezza della fessurazione nella parte intema.50 cm, distanza tra le fessure 60
039.02 mm del diametro di 100 mm,s 11,40 mm, comppezzi speciali.
euro (diciotto/00) ml 18,00
Nr. 2¢ contenitori in polietilene stampato ad inizioneltdz60, del tipo tipo carrallato con due ruote.
055.01 euro (quarantacinque/00) cadauno 45,0
055.01
Nr. 3C Fornitura e posa in opera di composter in matepklstico dellacapacita It. 660
069.01 euro (cento/00) cadauno 100,G
069.01
Nr. 31 Voce a corpo per la realizzazione di impianto eé&itcomprendente:
073 - linea di alimentazione principale interratan ¢ubi corrugati di adeguata dimensione, perliegamento dal contatore Enel al quadro
073 principale (fornito a parte con il blocco prefebato);
- linea di alimentazione interrata, con tubi comtigli adeguata dimensione, per il collegamenguadro dellimpianto di trattamento
delle acque di prima pioggia (fornito a parte congianto);
- quadro elettrico, composta da un interrutoreedéfiziale da 16 A e da n.° 3 interrutori magnetoigrda 10 A per accensione
proiettori (da pagarsi a parte) posati in operlagattoia;
- realizzazione di impianto di terra mediante cardda di rame diametro mm 16 completa di due ptziztcollegarsi alle puntazze
(pagate a parte);
il tutto da realizzarsi secondo le norme CEIl dénithento. nel prezzo &€ compreso inoltre I'oneri @ggmtuali scavi e reniterri degli
scavi. Da realizzarsi secondo le indicazioni dBlla.
euro (mille/00) corpo 1°000,0f
Nr. 32 Scavo di sbhancamento effettuato con mezzi meccanitipresa la rimozione di arbusti e ceppaie, Idilatora delle pareti, la
E 01.001a | regolarizzazione del fondo, il carico sagtomezzi ed il trasporto nellambito del cargtierin rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia,
E 01.001a | terreno vegetale e simili o con trovant & 1 mc)
euro (sette/70) mc 7,70
Nr. 3¢ Scavo a sezione obbligata, eseguita con mezzi miegctino alla profondita di 2 m, compresa l'egtome e l'aggotto di eventuali
E 01.002a | acque, fino a un battente massimo di 20ilararico su mezzi di trasporto e l'allontananoedel materiale scavato nell'ambito [del
E 01.002a | cantiere: - in rocce sciolte (argillasabghiaia, terreno vegetale e simili o con traviino a 1 mc)
euro (otto/70) mc 8,7(
Nr. 34 Fornitura e posa in opera di cordoli retti o cuavgezione trapezioidale realizzati in calcestrvaamcompresso di resistenza a rottura
Inf 01.039b | superiore a 3.5 Mpa, assorbimento daegli2% e antigelivita con marcatura CE conforneeradrma UNI EN 1340, eventualmente
Inf 01.03%e | colorati con ossidi inorganici, alletizin malta cementizia a q.li 4 di cemento esciusottofondo, compresa la sigillatura dei giunti
con malta cementizia grassa e quanto occorre pantya il lavoro compiuto a perfetta regola d'aRetti di sezione di cm12/15 x
h.25 lunghezza cm 100
euro (diciotto/90) ml 18,90
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