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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Premessa

PREMESSA

Le informazioni contenute nel presente documento sono d'estrema importanza per effettuare in sicurezza gli interventi manutentivi dell'opera.

Esso & redatto in conformita a quanto disposto dall'allegato XVI al D.Lgs. 81/08 e s.m.i., considerando le norme di buona tecnica e quanto previsto dall'allegato Il al documento dell'Unione europea 26/5/93; accompagna
I'opera per tutta la sua esistenza e deve essere consultato preventivamente ogni qualvolta si deve provvedere all'esecuzione di lavori di manutenzione di qualsiasi componente edilizio o tecnologico.

La documentazione ad esso allegata (elaborati grafici, schemi degli impianti, schede tecniche componenti) sono utili da considerare in occasione di qualsiasi intervento, anche non specificatamente manutentivo.
Il fascicolo comprende tre capitoli:
CAPITOLO | - |a descrizione sintetica dell'opera e l'indicazione dei soggetti coinvolti nella sua realizzazione.

CAPITOLO I - I'individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera e di quelle ausiliarie, per gli interventi successivi prevedibili sull'opera, quali le manutenzioni ordinarie e straordinarie,
nonché per gli altri interventi successivi gia previsti o programmati.

Le misure preventive e protettive in dotazione dell'opera sono le misure preventive e protettive incorporate nell'opera o a servizio della stessa, per la tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori incaricati di eseguire i
lavori successivi sull'opera.

Le misure preventive e protettive ausiliarie sono, invece, le altre misure preventive e protettive la cui adozione é richiesta ai datori di lavoro delle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi incaricati di eseguire i lavori
successivi sull'opera.

Sono allegate, se necessario, tavole contenenti tutte le informazioni utili per la migliore comprensione delle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera ed indicanti le scelte progettuali effettuate allo scopo, come
la portanza e la resistenza di solai e strutture, nonché il percorso e |'ubicazione di impianti e sottoservizi.

I fascicolo fornisce, inoltre, le informazioni sulle misure preventive e protettive in dotazione dell'opera, necessarie per pianificarne la realizzazione in condizioni di sicurezza, nonché le informazioni riguardanti le modalita
operative da adottare per:

a) utilizzare le stesse in completa sicurezza;
b) mantenerle in piena funzionalita nel tempo e consentire al committente il controllo della loro efficienza, individuando in particolare le verifiche, gli interventi manutentivi necessari e la loro periodicita.

CAPITOLO Il - i riferimenti alla documentazione di supporto esistente con tutte le informazioni necessarie al reperimento dei documenti tecnici dell'opera che risultano di particolare utilita ai fini della sicurezza, per ogni
intervento successivo sull'opera, siano essi elaborati progettuali, indagini specifiche o semplici informazioni.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

CAPITOLO | - DESCRIZIONE DELL’OPERA E INDIVIDUAZIONE DEI SOGGETTI INTERESSATI
Scheda |
Descrizione sintetica dell’opera ed individuazione dei soggetti interessati
COMMITTENTI
Nominativo Comune di Castrignano dei Greci

RIFERIMENTI AL CANTIERE

DATI CANTIERE

Descrizione sintetica dell’opera Realizzazione di un Centro Comunale per il Compostaggio Collettivo

Indirizzo 40°10'19,14” N — 18°16’54,78” E - CASTRIGNANO DEI GRECI (LE)
DESCRIZIONE DELL'OPERA

Per Centro di Compostaggio “Collettivo”, o “di Comunita”, si intende un centro, a servizio di comunita di piccolo-medie dimensioni, la cui finalita sia I'ottenimento di compost a partire da materiale organico di scarto.

Tale tipologia di attivita € spesso anche chiamata compostaggio elettromeccanico, qualora si utilizzino impianti elettromeccanici, come nel caso in esame.

Il materiale organico verra raccolto, con un automezzo dedicato presso le utenze domestiche e particolari categorie di utenze non domestiche (ortofrutta e attivita di ristorazione selezionate) presenti nel territorio del
Comune di Castrignano dei Greci, e sara conferito presso il centro, anche direttamente da parte dell’utenza, dove subira la trasformazione in compost.

Giunto presso I'lmpianto con il mezzo predisposto, I'operatore scarichera i sacchetti dei rifiuti all'interno di una tramoggia e gli stessi, tramite un sistema di nastro trasportatore chiuso, saranno avviati al caricatore del

composter elettromeccanico, all'interno del quale avra inizio il processo di recupero.

Infrastrutture accessorie all’impianto (recinzione, alberatura, edificio, etc.)

Il progetto € modulare nella sua essenza onde favorire successive ed eventuali riconfigurazioni.

L’area individuata & pianeggiante e sorge su terreni con caratteristiche geotecniche medio-buone e comunque idonee a sopportare i carichi delle platee in calcestruzzo realizzate per 'impermeabilizzazione dell’area, nonché
del macchinario elettromeccanico di compostaggio e degli automezzi pesanti che transiteranno nell’area.

Di seguito sono esposte le caratteristiche costruttive relative alla parte edile ed alla parte attrezzature.

Operazioni preliminari
In fase di allestimento del cantiere e durante le lavorazioni si avra cura di procede all’estirpazione di erba incolta presente ed al dissodamento del terreno di base al fine di definire il piano finale della pavimentazione.

Pavimentazione
La pavimentazione dell’area del centro sara realizzata in modo da impedire qualsiasi contaminazione dell’ambiente esterno ed evitare fenomeni di inquinamento del suolo e delle acque sotterranee a seguito di dispersioni

accidentali di rifiuti liquidi. Pertanto, si prevede la realizzazione di una pavimentazione che, oltre a costituire un’adeguata impermeabilizzazione dell’area, consentira il convogliamento delle acque meteoriche di dilavamento
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

potenzialmente contaminate, nonché di eventuali spanti e colaticci, verso le apposite griglie di raccolta. A tal fine la citata pavimentazione dovra essere realizzata con idonee pendenze anche per evitare la formazione di
eventuali ristagni d’acqua.

Contenitori ed aree adibite al conferimento dei rifiuti

Il centro di compostaggio sara attrezzato con un composter di tipo elettromeccanico, all’'interno del quale, mediante processo aerobico, avverra la degradazione del materiale in compost.

L’area sara fornita di n. 6 composter da 660 It per stoccaggio del compost post-maturazione, e n.1 cassone scarrabile per il conferimento degli scarti.

Una pensilina metallica (<20 mq), realizzata con struttura metallica ad elementi verticali tubolari, travi portanti orizzontali, lamiera grecata di copertura, verra predisposta al fine di riparare dalle intemperie la zona di carico
del materiale organico in ingresso alla macchina.

Al di sotto della tettoia sara alloggiato un armadietto metallico contenente i registri di carico e scarico dei materiali in ingresso e in uscita.

Viabilita interna e recinzione perimetrale ed aree a verde

L’area interessata & caratterizzata da dimensioni e distribuzione degli spazi tali da consentire facilita di accesso e liberta di manovra agli automezzi addetti al conferimento del materiale ed al carico del compost prodotto.
L’accesso all'impianto sara chiuso con apposito cancello ad apertura manuale corredato da cartello riportante gli orari di apertura. Il cancello sara fissato a tubolari metallici portanti, di sezione idonea al tipo di cancello
stesso.

L’intera area sara illuminata e recintata con muratura e grigliato “orso-grill”.

Lungo il perimetro dell’impianto, al fine di mitigare il suo impatto visivo e favorire il suo inserimento nel paesaggio circostante, si procedera con la realizzazione di aiuole con terreno vegetale e la piantumazione di alberi ed
essenze arbustive tipiche della macchia mediterranea.

La piantumazione delle essenze sara eseguita in modo da garantire I'accesso per eventuali manutenzioni della rete e per le potature lungo tutto lo sviluppo della recinzione.

Struttura di fondazione della della pensilina

La fondazione sara costituita da una platea armata.

Lo scavo di sbancamento a sezione obbligata sara realizzato con mezzi meccanici e saranno opportunamente battentate le pareti dello scavo nelle zone di maggiore profondita.

La profondita di scavo € in funzione del dimensionamento della platea, che dipende dalla portanza del terreno stesso.

La platea sara dimensionata ed armata secondo opportuni calcoli e dovra prevedere la posa di tirafondi per il collegamento della struttura metallica della pensilina alla platea stessa. Nella platea di fondazione saranno inoltre
realizzate delle riservazioni per la posa degli impianti.

Impianti di illuminazione, antincendio, rete idrica di lavaggio e fognante, locali di servizio

Per il Centro e previsto un quadro elettrico in materiale plastico con grado di protezione IP4X, interruttori automatici magnetotermici ed interruttori differenziali bipolari.

La linea elettrica sara del tipo cavo multipolare isolato in tubazione in PVC serie pesante per canalizzazione di linee di alimentazione elettrica.

E’ prevista una linea in cavo schermato per I'alimentazione dell'impianto di videosorveglianza.

L’illuminazione esterna del piazzale sara composta dai necessari cavidotti e da n. 2 pali, su cui saranno alloggiate lampade per I'illuminazione notturna. Si prevede inoltre la realizzazione di idonea tubazione interrata e
relativo cavo multipolare isolato (collegata al Quadro generale del centro di compostaggio e dotato di temporizzatore elettronico ritardato all’eccitazione).

Si dichiara che i corpi illuminanti per I'esterno saranno conformi alla L.R. 15/05 ai fini dell'inquinamento luminoso.

L’impianto elettrico comprende inoltre I'impianto di dispersione e di messa a terra e posa in opera di puntazza a croce per dispersione realizzata in acciaio zincato a fuoco da conficcare nel terreno.

Sara inoltre dotato di un numero adeguato di estintori e di una rete idrica dedicata per le operazioni di lavaggio dei contenitori di rifiuti, nonché delle superfici e dei piazzali del centro.

Il Centro si allaccera alle reti, se esistenti, di approvvigionamento idrico e fognante con idonee tubazioni di adduzione e scarico.

Impianto di video-sorveglianza

Il CC sara dotato di impianto di video-sorveglianza, con possibilita di remotizzazione del segnale d'allarme, costituito da: n° 4 telecamere fisse b/n compatte con sensore CCD, complete di attacco a passo standard C o CS per
impiego di obbiettivi di elevata qualita ad alta risoluzione, con compensazione del controluce, compreso custodia per esterno, staffa di sostegno, obbiettivo, accessori di fissaggio; n°1 registratore digitale multiplex allocato in
contenitore metallico munito di serratura di sicurezza, fissato a parete con staffe in acciaio antieffrazione; n°1 monitor B/N monocromatico da 17" per visualizzazione dei segnali di sistemi TVCC, elevata frequenza di
scansione ed elevata risoluzione orizzontale. Provvisto di regolazione delle frequenze di aggancio, della luminosita, del contrasto. N°1 gruppo statico di continuita.

Le telecamere saranno collocate sui pali dell’illuminazione che si intende installare in sito.

Sistema di raccolta, stoccaggio e smaltimento delle acque meteoriche e di lavaggio
L'impianto di trattamento delle acque meteoriche a servizio del Centro di Compostaggio Collettivo & stato progettato sulla base delle prescrizioni contenute nel vigente Regolamento Regionale 9 dicembre 2013, n.26
“Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia” (attuazione dell’art. 113 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.).
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SOGGETTI INTERESSATI

Nominativo Ing. Riccardo Bandello

Nominativo Ing. Riccardo Bandello

Nominativo Ing. Armando Del Grosso

Nominativo Ing. Riccardo Bandello

Elenco imprese

Ragione sociale

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Area esterna - Cancelli
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

controllo dello stato

Abrasioni.
Punture.
Tagli.

Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Controllo del grado di integrita (corrosione, deformazione elementi, perdita di elementi) e del grado delle finiture (bollature, screpolature, sfogliamento delle vernici, ecc.).
Controllo del grado di efficienza delle cerniere, delle guide di scorrimento.

Frequenza trimestrale di intervento

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi alle
caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio adoperare
idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota,
conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in materia e dando
sempre priorita all'adozione di idonee misure di protezione collettiva.

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano
ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che I'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate
dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature
utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o
sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per le attrezzature
temporaneamente impiegate per lo svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel rispetto di quanto
prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Consultare la scheda tecnica dei prodotti impiegati.

Proibire il deposito di materiali sulle opere provvisionali, eccezion fatta per quei
materiali posati temporaneamente per Il'imminente svolgimento delle attivita
lavorative.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Impiegare guanti protettivi.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.

Igiene sul lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche
dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando
sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte
dalla normativa vigente ed indispensabili al mantenimento delle idonee condizioni
lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per scongiurare possibili contatti pericolosi con i dispositivi mobili elettrici, isolarli
elettricamente in caso di manutenzione e/o regolazione.

Prima di procedere alla manutenzione dei dispositivi elettrici, quando non sia
possibile isolarli, accertarsi che I'impianto di alimentazione esistente sia dotato di
apposito sistema "salvavita".

Accertarsi della messa fuori tensione dell'impianto elettrico, impedendo il riavvio
da parte di terzi con segnalazione e/o blocchi degli interruttori a monte
dell'intervento.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Vietare I'utilizzo del dispositivo mobile da parte di terzi, isolandolo elettricamente
fino al termine dello svolgimento dei lavori sullo stesso.

Per l'intera durata dei lavori su parti attive, vietare I'accesso al quadro elettrico
generale.

Impedire I'avvicinamento al mezzo in funzione.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto assicurandoli
all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite guaine.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice della Strada
(direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne, segnalazione di lavori in corso,
ecc...).

Sicurezza dei luoghi di lavoro

I macchinari devono essere arrestati, isolati, agevoli da raggiungere e dotati di
dispositivi di bloccaggio assoluto (come da normativa vigente) durante le
operazioni di manutenzione, riparazione e regolazione.

Accertarsi della presenza e dell'efficacia del dispositivo "salvavita" a protezione
degli operatori da eventuali contatti accidentali con parti in tensione.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio adoperare
idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di
dislivelli superiori ai 2 metri, per I'esistenza di aperture, procedere all'applicazione
di parapetti regolamentari.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
preventivamente |'efficienza del dispositivo che contiene I'apertura della scala.
Controllare la planarita dello strumento di lavoro impiegato e la consistenza del
terreno su cui & poggiato per evitare possibili ribaltamenti.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Area esterna - Cancelli

Tipo di intervento

Rischi individuati

regolazioni

Abrasioni.
Punture.
Taglio.

Caduta materiali dall'alto.

Sicurezza Cantieri - Namirial S.p.A.
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Informazioni per imprese esecutrici e lavoratori autonomi sulle caratteristiche tecniche dell’opera progettata e del luogo di lavoro

Controllo degli organi di apertura e chiusura automatici.
Regolazioni degli organi di apertura e chiusura automatici.
Ingrassaggio componenti (cerniere, guide scorrevoli, ecc.).

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi alle
caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio adoperare
idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota,
conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in materia e dando
sempre priorita all'adozione di idonee misure di protezione collettiva.

Approvvigionamento e movimentazione Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano
attrezzature ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che I'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate
dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature
utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o
sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per le attrezzature
temporaneamente impiegate per lo svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel rispetto di quanto
prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e movimentazione Non sono previste misure preventive e/o protettive. In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di risulta a discarica
materiali autorizzata.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni
previste dalla norma di riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il materiale
temporaneamente impiegato per lo svolgimento del lavoro.

Delimitare, una volta individuata, I'area di stoccaggio per i materiali di risulta.
Depositare i materiali sulle strutture esistenti senza sovraccaricare.

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme.
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche conformi
alla norma vigente in materia.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare scarpe, guanti, cintura di sicurezza e casco protettivo.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.

Igiene sul lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando
sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte
dalla normativa vigente ed indispensabili al mantenimento delle idonee condizioni
lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario.

Rimuovere dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto di sostanze
infiammabili quali vernici e solventi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per scongiurare possibili contatti pericolosi con i dispositivi mobili elettrici, isolarli
elettricamente in caso di manutenzione e/o regolazione.

Prima di procedere alla manutenzione dei dispositivi elettrici, quando non sia
possibile isolarli, accertarsi che I'impianto di alimentazione esistente sia dotato di
apposito sistema "salvavita".

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, presenti all'interno
del luogo di lavoro, solo per lavori di breve entita.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti stabiliti
dalla normativa vigente in materia.

E' vietato l'uso, nei lavori all'aperto, di utensili elettrici portatili a tensione
superiore a 220V verso terra.

Accertarsi della messa fuori tensione dell'impianto elettrico, impedendo il riavvio
da parte di terzi con segnalazione e/o blocchi degli interruttori a monte
dell'intervento.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Vietare |'utilizzo del dispositivo mobile da parte di terzi, isolandolo elettricamente
fino al termine dello svolgimento dei lavori sullo stesso.

Per l'intera durata dei lavori su parti attive, vietare I'accesso al quadro elettrico
generale.

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica I'area di intervento impedendo
I'avvicinamento di terzi al mezzo in funzionamento.

Nei lavori in quota, impedire la caduta accidentale di utensili assicurandoli
all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite guaine.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro all'interno di area aperta al transito nelle
modalita previste dal Codice della Strada (transenne, direzione obbligatoria e coni
segnaletici).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla
eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.

Vietare l'accesso all'area sottostante i lavori ovvero predisporre sistema di
protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

I macchinari devono essere arrestati, isolati, agevoli da raggiungere e dotati di
dispositivi di bloccaggio assoluto (come da normativa vigente) durante le
operazioni di manutenzione, riparazione e regolazione.

Accertarsi della presenza e dell'efficacia del dispositivo "salvavita" a protezione
degli operatori da eventuali contatti accidentali con parti in tensione.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio adoperare
idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di
dislivelli superiori ai 2 metri, per I'esistenza di aperture, procedere all'applicazione
di parapetti regolamentari.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
preventivamente I'efficienza del dispositivo che contiene I'apertura della scala.
Controllare la planarita dello strumento di lavoro impiegato e la consistenza del
terreno su cui & poggiato per evitare possibili ribaltamenti.

Le sostanze infiammabili devono essere tenute lontane dalle fonti di calore.

Vietare attivita lavorative in luoghi aperti e in elevato durante precipitazioni
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

atmosferiche.
Accertare |'avvenuto isolamento elettrico della macchina da controllare.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Area esterna - Cancelli

revisione Tagli, abrasioni, punture.

Frequenza annuale di intervento

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi alle
caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio adoperare
idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota,
conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in materia e dando
sempre priorita all'adozione di idonee misure di protezione collettiva.

Approvvigionamento e movimentazione Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano
attrezzature ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate
dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature
utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o
sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per le attrezzature
temporaneamente impiegate per lo svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel rispetto di quanto
prescritto dalla norma di riferimento.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di risulta a discarica
autorizzata.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni
previste dalla norma di riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il materiale
temporaneamente impiegato per lo svolgimento del lavoro.

Delimitare, una volta individuata, I'area di stoccaggio per i materiali di risulta.
Depositare i materiali sulle strutture esistenti senza sovraccaricare.

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme.
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche conformi
alla norma vigente in materia.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare scarpe, guanti, cintura di sicurezza e casco protettivo.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.

Igiene sul lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche
dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando
sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte
dalla normativa vigente ed indispensabili al mantenimento delle idonee condizioni
lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario.

Rimuovere dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto di sostanze
inflammabili quali vernici e solventi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per scongiurare possibili contatti pericolosi con i dispositivi mobili elettrici, isolarli
elettricamente in caso di manutenzione e/o regolazione.

Prima di procedere alla manutenzione dei dispositivi elettrici, quando non sia
possibile isolarli, accertarsi che I'impianto di alimentazione esistente sia dotato di
apposito sistema "salvavita".

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, presenti all'interno
del luogo di lavoro, solo per lavori di breve entita.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti stabiliti
dalla normativa vigente in materia.

E' vietato l'uso, nei lavori all'aperto, di utensili elettrici portatili a tensione
superiore a 220V verso terra.

Accertarsi della messa fuori tensione dell'impianto elettrico, impedendo il riavvio
da parte di terzi con segnalazione e/o blocchi degli interruttori a monte
dell'intervento.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Vietare I'utilizzo del dispositivo mobile da parte di terzi, isolandolo elettricamente
fino al termine dello svolgimento dei lavori sullo stesso.

Per l'intera durata dei lavori su parti attive, vietare I'accesso al quadro elettrico
generale.

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica I'area di intervento impedendo
I'avvicinamento di terzi al mezzo in funzionamento.

Nei lavori in quota, impedire la caduta accidentale di utensili assicurandoli
all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite guaine.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro all'interno di area aperta al transito nelle
modalita previste dal Codice della Strada (transenne, direzione obbligatoria e coni
segnaletici).
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla
eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.

Vietare l'accesso all'area sottostante i lavori ovvero predisporre sistema di
protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

I macchinari devono essere arrestati, isolati, agevoli da raggiungere e dotati di
dispositivi di bloccaggio assoluto (come da normativa vigente) durante le
operazioni di manutenzione, riparazione e regolazione.

Accertarsi della presenza e dell'efficacia del dispositivo "salvavita" a protezione
degli operatori da eventuali contatti accidentali con parti in tensione.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio adoperare
idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di
dislivelli superiori ai 2 metri, per I'esistenza di aperture, procedere all'applicazione
di parapetti regolamentari.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
preventivamente I'efficienza del dispositivo che contiene I'apertura della scala.
Controllare la planarita dello strumento di lavoro impiegato e la consistenza del
terreno su cui & poggiato per evitare possibili ribaltamenti.

Le sostanze infiammabili devono essere tenute lontane dalle fonti di calore.

Vietare attivita lavorative in luoghi aperti e in elevato durante precipitazioni
atmosferiche.

Accertare I'avvenuto isolamento elettrico della macchina da controllare.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Area esterna - Cancelli

Caduta dall'alto.
Incendio (solventi).
Contatto con sostanze tossiche.

ripresa protezione

Ripresa delle verniciatura e della protezione anticorrosione.
Frequenza di intervento: al bisogno

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi alle
caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio adoperare
idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota,
conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in materia e dando
sempre priorita all'adozione di idonee misure di protezione collettiva.

Approvvigionamento e movimentazione Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano
attrezzature ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che |'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate
dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature
utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o
sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per le attrezzature
temporaneamente impiegate per lo svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel rispetto di quanto
prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e movimentazione Non sono previste misure preventive e/o protettive. In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di risulta a discarica
materiali autorizzata.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni
previste dalla norma di riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il materiale
temporaneamente impiegato per lo svolgimento del lavoro.

Delimitare, una volta individuata, I'area di stoccaggio per i materiali di risulta.
Depositare i materiali sulle strutture esistenti senza sovraccaricare.

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme.
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche conformi
alla norma vigente in materia.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare guanti, facciale filtrante, cintura di sicurezza e scarpe.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.

Igiene sul lavoro

Illuminare e ventilare adeguatamente I'ambiente di lavoro secondo le direttive
impartite dalla normativa vigente.
Durante I'uso di vernici e solventi i locali devono essere opportunamente areati.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche
dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando
sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte
dalla normativa vigente ed indispensabili al mantenimento delle idonee condizioni
lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario.

Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per evitare la
creazione di ostacoli e camminamenti instabili per i lavoratori.

Rimuovere dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto di sostanze
infiammabili quali vernici e solventi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per scongiurare possibili contatti pericolosi con i dispositivi mobili elettrici, isolarli
elettricamente in caso di manutenzione e/o regolazione.

Prima di procedere alla manutenzione dei dispositivi elettrici, quando non sia
possibile isolarli, accertarsi che I'impianto di alimentazione esistente sia dotato di
apposito sistema "salvavita".

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, presenti all'interno
del luogo di lavoro, solo per lavori di breve entita.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti stabiliti
dalla normativa vigente in materia.

E' vietato I'uso, nei lavori all'aperto, di utensili elettrici portatili a tensione
superiore a 220V verso terra.

Accertarsi della messa fuori tensione dell'impianto elettrico, impedendo il riavvio
da parte di terzi con segnalazione e/o blocchi degli interruttori a monte
dell'intervento.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Vietare I'utilizzo del dispositivo mobile da parte di terzi, isolandolo elettricamente
fino al termine dello svolgimento dei lavori sullo stesso.

Per l'intera durata dei lavori su parti attive, vietare I'accesso al quadro elettrico
generale.

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica I'area di intervento.

Nei lavori in quota, impedire la caduta accidentale di utensili assicurandoli
all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite guaine.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro all'interno di area aperta al transito nelle
modalita previste dal Codice della Strada (transenne, direzione obbligatoria e coni
segnaletici).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla
eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.

Vietare l'accesso all'area sottostante i lavori ovvero predisporre sistema di
protezione contro la caduta di materiali dall'alto.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Sicurezza dei luoghi di lavoro I macchinari devono essere arrestati, isolati, agevoli da raggiungere e dotati di |Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio adoperare
dispositivi di bloccaggio assoluto (come da normativa vigente) durante le |idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...).

operazioni di manutenzione, riparazione e regolazione. Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di
Accertarsi della presenza e dell'efficacia del dispositivo "salvavita" a protezione |dislivelli superiori ai 2 metri, per |'esistenza di aperture, procedere all'applicazione
degli operatori da eventuali contatti accidentali con parti in tensione. di parapetti regolamentari.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
preventivamente I'efficienza del dispositivo che contiene I'apertura della scala.
Controllare la planarita dello strumento di lavoro impiegato e la consistenza del
terreno su cui & poggiato per evitare possibili ribaltamenti.

Le sostanze infiammabili devono essere tenute lontane dalle fonti di calore.

Vietare attivita lavorative in luoghi aperti e in elevato durante precipitazioni
atmosferiche.

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Area esterna - Pavimentazioni

Tagli, abrasioni, punture (contatti con attrezzature e materiali).
Urti, colpi, impatti, compressioni (contatti con materiali).
Investimenti.

Lesioni dorso lombari (sollevamento manuale dei carichi).

riparazione superfici stradali

Frequenza di intervento: al bisogno

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano
ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate
dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature
utilizzate.

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di risulta a discarica
autorizzata.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni
previste dalla norma di riferimento.

Consultare la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.

Delimitare, una volta individuata, I'area di stoccaggio per i materiali di risulta.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme.
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche conformi
alla norma vigente in materia.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare scarpe di sicurezza e guanti.

In condizioni di bassa visibilita, gli operatori che agiscono in area transitata, devono
indossare un capo ad alta visibilita di colore giallo o arancione o con applicazione di
strisce rifrangenti di colore grigio/argento come previsto dalla norma di
riferimento.

Utilizzare scarpe di sicurezza, sistema anticaduta e guanti protettivi.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.

Igiene sul lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche
dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando
sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte
dalla normativa vigente ed indispensabili al mantenimento delle idonee condizioni
lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario.

Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per evitare la
creazione di ostacoli e camminamenti instabili per i lavoratori.

Rimuovere dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto di sostanze
inflammabili quali vernici e solventi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per le lavorazioni di breve durata e consentito allacciarsi all'impianto elettrico
domestico esistente.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, presenti all'interno
del luogo di lavoro, solo per lavori di breve entita.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti stabiliti
dalla normativa vigente in materia.

E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a tensione
superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica I'area di intervento .

Proteggere con idonee barriere anti-caduta qualsiasi tipo di apertura sul piano di
calpestio.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro all'interno di area aperta al transito nelle
modalita previste dal Codice della Strada (transenne, direzione obbligatoria e coni
segnaletici).
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla
eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Prima dell'utilizzo della taglierina elettrica nel taglio delle piastrelle, verificare il
corretto funzionamento dell'apparecchio (ovvero procedere ad accensione e
arresto), l'integrita dei cavi elettrici, la presenza delle protezioni meccaniche ed
elettriche.

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Area esterna - Piante e siepi

Contatto con sostanze tossiche.

Diserbo.
Frequenza di intervento annuale

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive.
Approvvigionamento e movimentazione Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano
attrezzature ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate
dalla normativa vigente.
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature

utilizzate.
Approvvigionamento e movimentazione Non sono previste misure preventive e/o protettive. Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni
materiali previste dalla norma di riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.
In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di risulta a discarica
autorizzata .
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare stivali e guanti.

In condizioni di bassa visibilita, gli operatori che agiscono in area transitata, devono
indossare un capo ad alta visibilita di colore giallo o arancione o con applicazione di
strisce rifrangenti di colore grigio/argento come previsto dalla norma di
riferimento.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.

Igiene sul lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche
dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando
sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte
dalla normativa vigente ed indispensabili al mantenimento delle idonee condizioni
lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario.

Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per evitare la
creazione di ostacoli e camminamenti instabili per i lavoratori.

Impianti di alimentazione e di scarico

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, presenti all'interno
del luogo di lavoro, solo per lavori di breve entita.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti stabiliti
dalla normativa vigente in materia.

E' vietato, nei lavori all'aperto, I'uso di utensili elettrici portatili a tensione
superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica I'area di intervento.
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla
eventuale proiezione di schizzi e/o materiali.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Scongiurare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con sostanze biologiche
presenti nel luogo di lavoro.

Impedire che la caduta di piante o parti di esse, durante il taglio, possa procurare
danni a persone e/o cose.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Area esterna - Piante e siepi

taglio e riquadratura Abrasione.

Punture, tagli.

Caduta materiali dall'alto.
Proiezione di schegge.
Inalazione di polveri

Inalazione di polveri.

Taglio e riquadratura.
Frequenza di intervento semestrale

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi alle
caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio adoperare
idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota,
conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in materia e dando
sempre priorita all'adozione di idonee misure di protezione collettiva.

Approvvigionamento e movimentazione Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano
attrezzature ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate
dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature
utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o
sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per le attrezzature
temporaneamente impiegate per lo svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel rispetto di quanto
prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e movimentazione Non sono previste misure preventive e/o protettive. In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di risulta a discarica
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

materiali autorizzata.
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni
previste dalla norma di riferimento.
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.
Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il materiale
temporaneamente impiegato per lo svolgimento del lavoro.
Delimitare, una volta individuata, I'area di stoccaggio per i materiali di risulta.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme.
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche conformi
alla norma vigente in materia.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare scarpe antinfortunistiche, facciale filtrante e visiera, guanti protettivi.

In condizioni di bassa visibilita, gli operatori che agiscono in area transitata, devono
indossare un capo ad alta visibilita di colore giallo o arancione o con applicazione di
strisce rifrangenti di colore grigio/argento come previsto dalla norma di
riferimento.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.

Igiene sul lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche
dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando
sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte
dalla normativa vigente ed indispensabili al mantenimento delle idonee condizioni
lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario.

Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per evitare la
creazione di ostacoli e camminamenti instabili per i lavoratori.

Impianti di alimentazione e di scarico

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, presenti all'interno
del luogo di lavoro, solo per lavori di breve entita.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti stabiliti
dalla normativa vigente in materia.

E' vietato, nei lavori all'aperto, I'uso di utensili elettrici portatili a tensione
superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica I'area di intervento impedendo
I'avvicinamento di terzi al mezzo in funzionamento.

Nei lavori in quota, impedire la caduta accidentale di utensili assicurandoli
all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite guaine.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro all'interno di area aperta al transito nelle
modalita previste dal Codice della Strada (transenne, direzione obbligatoria e coni
segnaletici).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.
Vietare l'accesso all'area sottostante i lavori ovvero predisporre sistema di
protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio adoperare
idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di
dislivelli superiori ai 2 metri, per I'esistenza di aperture, procedere all'applicazione
di parapetti regolamentari.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
preventivamente I'efficienza del dispositivo che contiene I'apertura della scala.
Controllare la planarita dello strumento di lavoro impiegato e la consistenza del
terreno su cui & poggiato per evitare possibili ribaltamenti.

Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del macchinario
durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro presenza adottare le dovute misure
preventive).

L'avvio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi dev'essere
segnalato adeguatamente.

Vietare attivita lavorative in luoghi aperti e in elevato durante precipitazioni
atmosferiche.

Impedire che durante il loro taglio, la caduta di piante o parti di esse possano
arrecare danni a cose e/o persone.

Scongiurare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con sostanze biologiche
presenti nel luogo di lavoro.

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Area esterna - Piante e siepi

trattamento Ferite o contusioni per contatti con le macchine operatrici.
Abrasioni per |'uso di utensili.
Dermatiti per I'uso di concimi chimici.

Inalazione di fumi.

Trattamenti antiparassitari e anticrittogamico in genere, concimazione fogliare eseguiti con mezzi idonei e idonei prodotti chimici.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Frequenza di intervento trimestrale

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano
ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che I'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate
dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature
utilizzate.

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni
previste dalla norma di riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di risulta a discarica
autorizzata .

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare grembiule, stivali di sicurezza, facciale filtrante e guanti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.

Igiene sul lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche
dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando
sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte
dalla normativa vigente ed indispensabili al mantenimento delle idonee condizioni
lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario.

Rimuovere costantemente i materiali di risulta dal pavimento per evitare la
creazione di ostacoli e camminamenti instabili per i lavoratori.

Impianti di alimentazione e di scarico

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, presenti all'interno
del luogo di lavoro, solo per lavori di breve entita.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti stabiliti
dalla normativa vigente in materia.

E' vietato, nei lavori all'aperto, I'uso di utensili elettrici portatili a tensione
superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica I'area di intervento.
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla
eventuale proiezione di schizzi e/o materiali.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Scongiurare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con sostanze biologiche
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

presenti nel luogo di lavoro.
Impedire che la caduta di piante o parti di esse, durante il taglio, possa procurare
danni a persone e/o cose.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Area esterna - Recinzioni

controllo dello stato Abrasioni.
Punture.
Tagli.

Contatto con sostanze tossiche.

Controllo del grado di integrita (corrosione, deformazione elementi, perdita di elementi) e del grado delle finiture (bollature, screpolature, sfogliamento delle vernici, ecc.).
Lubrificazione.
Frequenza trimestrale di intervento

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi alle
caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio adoperare
idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota,
conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in materia e dando
sempre priorita all'adozione di idonee misure di protezione collettiva.

Approvvigionamento e movimentazione Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano
attrezzature ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate
dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature
utilizzate.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o
sovraccarichi.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel rispetto di quanto
prescritto dalla norma di riferimento.

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni
previste dalla norma di riferimento.
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare scarpe di sicurezza e guanti protettivi.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.

Igiene sul lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche
dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando
sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte
dalla normativa vigente ed indispensabili al mantenimento delle idonee condizioni
lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario.

Rimuovere dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto di sostanze
inflammabili quali vernici e solventi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

E' vietato, nei lavori all'aperto, I'uso di utensili elettrici portatili a tensione
superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto assicurandoli
all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite guaine.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice della Strada
(direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne, segnalazione di lavori in corso,
ecc...).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla
eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare idonea
protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio adoperare
idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di
dislivelli superiori ai 2 metri, per I'esistenza di aperture, procedere all'applicazione
di parapetti regolamentari.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
preventivamente I'efficienza del dispositivo che contiene I'apertura della scala.
Controllare la planarita dello strumento di lavoro impiegato e la consistenza del
terreno su cui & poggiato per evitare possibili ribaltamenti.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Le sostanze inflammabili devono essere tenute lontane dalle fonti di calore.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Area esterna - Recinzioni

riparazione muri di recinzione Tagli, abrasioni, punture (contati con attrezzi e materiali).
Irritazione cutanea (contatto con cementi o additivi).

Frequenza di intervento: al bisogno

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi alle
caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio adoperare
idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota,
conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in materia e dando
sempre priorita all'adozione di idonee misure di protezione collettiva.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene comunque tramite
sistema di sollevamento adeguato conforme alle prescrizioni dettate dalla norma

vigente.
Approvvigionamento e movimentazione Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi alle
attrezzature caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio adoperare
idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota,
conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in materia e dando
sempre priorita all'adozione di idonee misure di protezione collettiva.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene comunque tramite
sistema di sollevamento adeguato conforme alle prescrizioni dettate dalla norma
vigente.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di risulta a discarica
autorizzata.

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche conformi
alla norma vigente in materia.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni
previste dalla norma di riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il materiale
temporaneamente impiegato per lo svolgimento del lavoro.

La movimentazione dei carichi deve avvenire impiegando apposite attrezzature in
modo conforme.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare scarpe di sicurezza e guanti protettivi.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.

Igiene sul lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche
dei prodotti impiegati.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte
dalla normativa vigente ed indispensabili al mantenimento delle idonee condizioni
lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, presenti all'interno
del luogo di lavoro, solo per lavori di breve entita.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti stabiliti
dalla normativa vigente in materia.

E' vietato, nei lavori all'aperto, I'uso di utensili elettrici portatili a tensione
superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica I'area di intervento.

Nei lavori in quota, impedire la caduta accidentale di utensili assicurandoli
all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite guaine.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro all'interno di area aperta al transito nelle
modalita previste dal Codice della Strada (transenne, direzione obbligatoria e coni
segnaletici).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla
eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.

Vietare l'accesso all'area sottostante i lavori ovvero predisporre sistema di
protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio adoperare
idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di
dislivelli superiori ai 2 metri, per I'esistenza di aperture, procedere all'applicazione
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di parapetti regolamentari.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
preventivamente I'efficienza del dispositivo che contiene |'apertura della scala.
Controllare la planarita dello strumento di lavoro impiegato e la consistenza del
terreno su cui & poggiato per evitare possibili ribaltamenti.

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Area esterna - Recinzioni

ripresa protezione Caduta dall'alto.
Incendio (solventi).
Contatto con sostanze tossiche.

Tagli, punture, abrasioni

Ripresa delle verniciatura e della protezione anticorrosione.
Frequenza di intervento: al bisogno

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi alle
caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio adoperare
idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota,
conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in materia e dando
sempre priorita all'adozione di idonee misure di protezione collettiva.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene comunque tramite
sistema di sollevamento adeguato conforme alle prescrizioni dettate dalla norma

vigente.
Approvvigionamento e movimentazione Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per le attrezzature
attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento del lavoro.
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PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di risulta a discarica
autorizzata.

Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche conformi
alla norma vigente in materia.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni
previste dalla norma di riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il materiale
temporaneamente impiegato per lo svolgimento del lavoro.

La movimentazione dei carichi deve avvenire impiegando apposite attrezzature in
modo conforme.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare guanti, facciale filtrante, cintura di sicurezza e scarpe.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.

Igiene sul lavoro

Illuminare e ventilare adeguatamente I'ambiente di lavoro secondo le direttive
impartite dalla normativa vigente.
Durante I'uso di vernici e solventi i locali devono essere opportunamente areati.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche
dei prodotti impiegati.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte
dalla normativa vigente ed indispensabili al mantenimento delle idonee condizioni
lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario.

Rimuovere immediatamente dalla zona di lavoro materiale sporco o imbevuto di
sostanze inflammabili quali vernici e solventi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

E' vietato, nei lavori all'aperto, I'uso di utensili elettrici portatili a tensione
superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica I'area di intervento.

Nei lavori in quota, impedire la caduta accidentale di utensili assicurandoli
all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite guaine.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro all'interno di area aperta al transito nelle
modalita previste dal Codice della Strada (transenne, direzione obbligatoria e coni
segnaletici).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla
eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.

Vietare l'accesso all'area sottostante i lavori ovvero predisporre sistema di
protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio adoperare
idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di
dislivelli superiori ai 2 metri, per I'esistenza di aperture, procedere all'applicazione
di parapetti regolamentari.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
preventivamente I'efficienza del dispositivo che contiene I'apertura della scala.
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Controllare la planarita dello strumento di lavoro impiegato e la consistenza del
terreno su cui & poggiato per evitare possibili ribaltamenti.

Aree carrabili - Manto di asfalto o di calcestruzzo

controllo dello stato

Frequenza di intervento semestrale

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Abrasioni.
Investimento.

Controllo al fine di individuare eventuali anomalie della pavimentazione, con particolare attenzione ai casi in cui rappresentino pericolo per la sicurezza ed incolumita dei mezzi e delle persone.
Controllo dello stato di conservazione (fessurazioni, rotture, sollevamenti, ecc.).

Accessi ai luoghi di lavoro

Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di intervento su strada, la
presenza di operai al lavoro.

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i lavoratori devono
delimitare e segnalare la zona interessata come previsto dal Codice della Strada
(coni segnaletici, direzione obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano
ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate
dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature
utilizzate.

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni
previste dalla norma di riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.

Delimitare, una volta individuata, |'area di stoccaggio per i materiali di risulta.
Depositare i materiali sulle strutture esistenti senza sovraccaricare.
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DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare gilet rifrangenti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.

Igiene sul lavoro

Illuminare e ventilare adeguatamente I'ambiente di lavoro secondo le direttive
impartite dalla normativa vigente.

Laddove possibile illuminare e ventilare adeguatamente |'ambiente di lavoro
impiegando sistemi portatili e sicuri.
Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a tensione
superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi

Ove possibile, impiegare cartelloni elettronici per avvertire i terzi della presenza dei
lavori in corso nel tratto di strada successivo.

Il traffico veicolare dovra essere regolato in modo idoneo prendendo in
considerazione appositi accorgimenti (corsie a senso alternato, blocco temporaneo
del transito, deviazioni su altri percorsi, ecc...).

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice della Strada
(direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne, segnalazione di lavori in corso,
ecc...).

Sicurezza dei luoghi di lavoro

| controlli delle barriere devono essere effettuati da posizione sicura e protetta in
modo da non creare situazione di pericolo per gli stessi operatori e per gli altri.

Per ciascuna lavorazione, rispettare vincoli, indicazioni e prescrizioni dettate dalla
norma di riferimento.

In merito alla costituzione in sicurezza dei cantieri stradali, rispettare tutte le
prescrizioni dettate dal Codice della Strada.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

ripresa del manto

Ripresa del manto.
Frequenza di intervento: al bisogno

Aree carrabili - Manto di asfalto o di calcestruzzo

Investimento.
Inalazione di gas.

Abrasione, punture, tagli.

Contatto con sostanze tossiche.
Contatto con macchine operatrici.
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PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di intervento su strada, la
presenza di operai al lavoro.

Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i lavoratori devono
delimitare e segnalare la zona interessata come previsto dal Codice della Strada
(coni segnaletici, direzione obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano
ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che I'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate
dalla normativa vigente.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel rispetto di quanto
prescritto dalla norma di riferimento.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature
utilizzate.

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di risulta a discarica
autorizzata.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni
previste dalla norma di riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme.
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche conformi
alla norma vigente in materia.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare guanti, facciali filtranti, scarpe antinfortunistiche, indumenti protettivi e
gilet rifrangenti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.

Igiene sul lavoro

Illuminare e ventilare adeguatamente I'ambiente di lavoro secondo le direttive
impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche
dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando
sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte
dalla normativa vigente ed indispensabili al mantenimento delle idonee condizioni
lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Durante il rifornimento dei macchinari utilizzati per il lavoro vietare il fumo.

Interferenze e protezioni terzi

Ove possibile, impiegare cartelloni elettronici per avvertire i terzi della presenza dei
lavori in corso nel tratto di strada successivo.

Il traffico veicolare dovra essere regolato in modo idoneo prendendo in
considerazione appositi accorgimenti (corsie a senso alternato, blocco temporaneo
del transito, deviazioni su altri percorsi, ecc...).

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice della Strada
(direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne, segnalazione di lavori in corso,
ecc...).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla
eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

| controlli delle barriere devono essere effettuati da posizione sicura e protetta in
modo da non creare situazione di pericolo per gli stessi operatori e per gli altri.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice della Strada
(direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne, segnalazione di lavori in corso,
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ecc...).

Le sostanze infiammabili devono essere tenute lontane dalle fonti di calore.
Quando si procede alla colata di materiale incandescente mettere in opera le
misure idonee e preventive nei confronti dei lavoratori che coordinano le
operazioni da terra.

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Aree carrabili - Manto di asfalto o di calcestruzzo

sostituzione Contatto con sostanze tossiche.
Contatto con macchine operatrici.
Investimento.

Inalazione di gas.

Abrasione, punture, tagli.

Localizzazione e valutazione dell'entita del difetto e rifacimento parziale (superiore a mq 2,00) o totale eseguito tramite la demolizione del vecchio manto, pulitura del sottofondo e la posa di nuovo manto.
Frequenza di intervento: al bisogno

Accessi ai luoghi di lavoro Segnalare sui cartelloni elettronici che precedono il luogo di intervento su strada, la |Prima dell'accesso nell'area di lavoro posta sulla strada, i lavoratori devono
presenza di operai al lavoro. delimitare e segnalare la zona interessata come previsto dal Codice della Strada
(coni segnaletici, direzione obbligatoria, segnalazione lavori in corso, ecc...)

Approvvigionamento e movimentazione Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano
attrezzature ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate
dalla normativa vigente.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel rispetto di quanto
prescritto dalla norma di riferimento.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature
utilizzate.
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PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di risulta a discarica
autorizzata.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni
previste dalla norma di riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme.
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche conformi
alla norma vigente in materia.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare guanti, facciali filtranti, scarpe antinfortunistiche, indumenti protettivi e
gilet rifrangenti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.

Igiene sul lavoro

Illuminare e ventilare adeguatamente I'ambiente di lavoro secondo le direttive
impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche
dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando
sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte
dalla normativa vigente ed indispensabili al mantenimento delle idonee condizioni
lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Durante il rifornimento dei macchinari utilizzati per il lavoro vietare il fumo.

Interferenze e protezioni terzi

Ove possibile, impiegare cartelloni elettronici per avvertire i terzi della presenza dei
lavori in corso nel tratto di strada successivo.

Il traffico veicolare dovra essere regolato in modo idoneo prendendo in
considerazione appositi accorgimenti (corsie a senso alternato, blocco temporaneo
del transito, deviazioni su altri percorsi, ecc...).

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice della Strada
(direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne, segnalazione di lavori in corso,
ecc...).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla
eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

| controlli delle barriere devono essere effettuati da posizione sicura e protetta in
modo da non creare situazione di pericolo per gli stessi operatori e per gli altri.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice della Strada
(direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne, segnalazione di lavori in corso,
ecc...).

Le sostanze inflammabili devono essere tenute lontane dalle fonti di calore.
Quando si procede alla colata di materiale incandescente mettere in opera le
misure idonee e preventive nei confronti dei lavoratori che coordinano le
operazioni da terra.
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Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Raccolta e decantazione acque 1° pioggia - Pozzetti e canalette

Pulizia e lavaggio con acqua in pressione.
Frequenza di intervento trimestrale

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non sono previste misure preventive e/o protettive.
Approvvigionamento e movimentazione Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano
attrezzature ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate
dalla normativa vigente.
Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature

utilizzate.
Approvvigionamento e movimentazione Non sono previste misure preventive e/o protettive. In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di risulta a discarica
materiali autorizzata.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni
previste dalla norma di riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme.
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche conformi
alla norma vigente in materia.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare indumenti protettivi e guanti protettivi.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.

Igiene sul lavoro Iluminare e ventilare adeguatamente I'ambiente di lavoro secondo le direttive |Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche
impartite dalla normativa vigente. dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando
sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico Per le lavorazioni di breve durata & consentito allacciarsi all'impianto elettrico |Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.
domestico esistente. E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, presenti all'interno
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del luogo di lavoro, solo per lavori di breve entita.
Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti stabiliti
dalla normativa vigente in materia.

Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di apertura sul vuoto.
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di intervento.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla
eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Non dirigere getti d'acqua a forte pressione verso gli operatori.

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Raccolta e decantazione acque 1° pioggia - Vasche

controllo livelli Annegamento.

Controllo livello.
Frequenza di intervento trimestrale

Accessi ai luoghi di lavoro Utilizzare scala fissa a pioli prevista dalla normativa vigente. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi alle
caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla stessa.

Approvvigionamento e movimentazione Non sono previste misure preventive e/o protettive. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano
attrezzature ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate
dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature
utilizzate.

Approvvigionamento e movimentazione Non sono previste misure preventive e/o protettive. Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni
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materiali previste dalla norma di riferimento.
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.
DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare guanti protettivi.

Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.

Igiene sul lavoro

Illuminare e ventilare adeguatamente I'ambiente di lavoro secondo le direttive
impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche
dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando
sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte
dalla normativa vigente ed indispensabili al mantenimento delle idonee condizioni
lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per le lavorazioni di breve durata e consentito allacciarsi all'impianto elettrico
domestico esistente.

Accertarsi che non sia possibile il riempimento accidentale e/o improvviso delle
vasche nelle quali vengono svolte le lavorazioni.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica I'area di intervento.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Se l'altezza verticale & superiore ai 5 m, la scala a pioli fissa dev'essere protetta con
griglia.

Le operazioni devono essere effettuate da posizione sicura e protetta contro la
cadute.

Gli interventi tecnici sono eseguiti da personale specializzato secondo le procedure
e le precauzioni indicate dalla ditta installatrice.

Scongiurare possibili contatti pericolosi dei lavoratori con sostanze biologiche
presenti nel luogo di lavoro.

Raccolta e decantazione acque 1° pioggia - Vasche

controllo passaggio vasche

Controllo passaggio vasche.
Frequenza di intervento trimestrale

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie
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Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Utilizzare scala fissa a pioli prevista dalla normativa vigente.

Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi alle

caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla stessa.

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano
ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che I'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate
dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature
utilizzate.

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Impiegare guanti protettivi.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.

Igiene sul lavoro

Illuminare e ventilare adeguatamente I'ambiente di lavoro secondo le direttive
impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche
dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando
sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte
dalla normativa vigente ed indispensabili al mantenimento delle idonee condizioni
lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per le lavorazioni di breve durata e consentito allacciarsi all'impianto elettrico
domestico esistente.

Accertarsi che non sia possibile il riempimento accidentale e/o improvviso delle
vasche nelle quali vengono svolte le lavorazioni.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica I'area di intervento.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Se l'altezza verticale e superiore ai 5 m, la scala a pioli fissa dev'essere protetta con
griglia.

Le operazioni devono essere effettuate da posizione sicura e protetta contro la
cadute.

Evitare il possibile e pericoloso contatto dei lavoratori con sostanze biologiche
presenti nel luogo di lavoro.
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Raccolta e decantazione acque 1° pioggia - Vasche

pulizia

Pulizia.
Frequenza di intervento trimestrale

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Inalazione polveri.
Rischio biologico.

Caduta dall'alto e caduta in piano.

Accessi ai luoghi di lavoro

Utilizzare scala fissa a pioli prevista dalla normativa vigente.

Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi alle

caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla stessa.

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano
ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate
dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature
utilizzate.

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni
previste dalla norma di riferimento.
Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare facciale filtrante, stivali e guanti protettivi.

Igiene sul lavoro

Illuminare e ventilare adeguatamente I'ambiente di lavoro secondo le direttive
impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche
dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando
sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte
dalla normativa vigente ed indispensabili al mantenimento delle idonee condizioni
lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per le lavorazioni di breve durata & consentito allacciarsi all'impianto elettrico
domestico esistente.

Accertarsi che non sia possibile il riempimento accidentale e/o improvviso delle
vasche nelle quali vengono svolte le lavorazioni.
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Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti stabiliti
dalla normativa vigente in materia.

Per le lavorazioni di breve entita utilizzare eventuali prese CEE (ovvero prese
domestiche) predisposte all'interno della zona di lavoro.

Eventuali prolunghe elettriche dovranno essere in possesso del grado di protezione

IP 67.
Interferenze e protezioni terzi Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori. Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica I'area di intervento.
Sicurezza dei luoghi di lavoro Se |'altezza verticale € superiore ai 5 m, la scala a pioli fissa dev'essere protetta con |Tutti gli interventi tecnici devono essere espletati da personale specializzato
griglia. rispettando le direttive e le precauzioni impartite dall'azienda installatrice ed

evitando I'eventuale contatto pericoloso con sostanze biologiche gia presenti nel
luogo di lavoro.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Scarico acque meteoriche - Reti di scarico acque meteoriche

riparazione Punture, tagli, abrasioni.
Contatto con sostanze pericolose.
Elettrocuzione.

Caduta dall'alto.

Frequenza di intervento: al bisogno

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi alle
caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla stessa.
Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio adoperare
idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...).
Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota,
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in materia e dando
sempre priorita all'adozione di idonee misure di protezione collettiva.

L'accesso al luogo di lavoro temporaneo in quota avviene comunque tramite
sistema di sollevamento adeguato conforme alle prescrizioni dettate dalla norma
vigente.

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Utilizzare I'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme specifiche.

Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano
ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che I'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate
dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature
utilizzate.

Vietare la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o
sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per le attrezzature
temporaneamente impiegate per lo svolgimento del lavoro.

Adoperare le attrezzature di lavoro semoventi e/o mobili nel rispetto di quanto
prescritto dalla norma di riferimento.

Utilizzare convogliatori di materiali di risulta dotati di bocca di scarico posta ad
altezza inferiore i 2 metri da terra e muniti di imbocco anticaduta.

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Utilizzare I'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme specifiche.

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di risulta a discarica
autorizzata.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni
previste dalla norma di riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il materiale
temporaneamente impiegato per lo svolgimento del lavoro.

Delimitare, una volta individuata, I'area di stoccaggio per i materiali di risulta.
Depositare i materiali sulle strutture esistenti senza sovraccaricare.

Trasportare a terra i materiali di risulta per mezzo di convogliatori a norma.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme.
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche conformi
alla norma vigente in materia.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare sistema anticaduta e guanti protettivi nei lavori in quota.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.

Igiene sul lavoro

Illuminare e ventilare adeguatamente I'ambiente di lavoro secondo le direttive
impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche
dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando
sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Nei luoghi di lavoro all'aperto osservare scrupolosamente le prescrizioni imposte
dalla normativa vigente ed indispensabili al mantenimento delle idonee condizioni
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Fascicolo con le caratteristiche dell’opera

Individuazione dei rischi, delle misure preventive e protettive in dotazione dell’opera e di quelle ausiliarie

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

lavorative, anche dal punto di vista igienico-sanitario.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per le lavorazioni di breve durata e consentito allacciarsi all'impianto elettrico
domestico esistente.

Prima di procedere alla demolizione di pareti contenenti impianti, accertarsi di aver
arrestato la fornitura degli stessi.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, presenti all'interno
del luogo di lavoro, solo per lavori di breve entita.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti stabiliti
dalla normativa vigente in materia.

E' vietato, nei lavori all'aperto, I'uso di utensili elettrici portatili a tensione
superiore a 220V verso terra.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Proteggere, con idonee barriere anti-caduta, qualsiasi tipo di apertura sul vuoto.
Disporre idonea segnaletica dopo aver delimitato la zona di intervento.

Impedire I'avvicinamento al mezzo in funzione.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto assicurandoli
all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite guaine.

Segnalare e delimitare la zona di lavoro come previsto dal Codice della Strada
(direzione obbligatoria e coni segnaletici, transenne, segnalazione di lavori in corso,
ecc...).

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla
eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare idonea
protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Controllare la resistenza delle strutture esistenti prima di dar luogo alle
demolizioni.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio adoperare
idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di
dislivelli superiori ai 2 metri, per I'esistenza di aperture, procedere all'applicazione
di parapetti regolamentari.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
preventivamente I'efficienza del dispositivo che contiene I'apertura della scala.
Controllare la planarita dello strumento di lavoro impiegato e la consistenza del
terreno su cui & poggiato per evitare possibili ribaltamenti.

Gli operatori a piedi devono allontanarsi dal raggio d'azione del macchinario
durante il suo utilizzo (se indispensabile la loro presenza adottare le dovute misure
preventive).

L'avwio delle operazioni con macchinari sia mobili che semoventi dev'essere
segnalato adeguatamente.
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Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Impianto elettrico - Alimentazione

riparazione Elettrocuzione.
Caduta dall'alto.

Frequenza di intervento: al bisogno

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi alle
caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio adoperare
idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota,
conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in materia e dando
sempre priorita all'adozione di idonee misure di protezione collettiva.

Approvvigionamento e movimentazione Utilizzare I'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme specifiche. Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e dotati di estremita
attrezzature antisdrucciolevoli.

Accertarsi che le attrezzature adoperate ed il loro utilizzo rispondano ai requisiti di
cui alla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature
utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o
sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per le attrezzature
temporaneamente impiegate per lo svolgimento del lavoro.

Approvvigionamento e movimentazione Utilizzare I'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme specifiche. Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni
materiali previste dalla norma di riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il materiale
temporaneamente impiegato per lo svolgimento del lavoro.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per lavori in elevato (> 2 metri), utilizzare sistema anticaduta e guanti isolanti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.
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PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Igiene sul lavoro

Illuminare e ventilare adeguatamente I'ambiente di lavoro secondo le direttive
impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche
dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando
sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per le lavorazioni di breve durata & consentito allacciarsi all'impianto elettrico
domestico esistente.

Prima di procedere alla manutenzione dei dispositivi elettrici, quando non sia
possibile isolarli, accertarsi che I'impianto di alimentazione esistente sia dotato di
apposito sistema "salvavita".

Prima dell'intervento, scollegare la corrente elettrica inibendone il riavvio da parte
di terzi.

PROTEZIONI INTEGRATIVE PER | LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI.

A) contatti diretti: anche per quanto concerne gli impianti e le apparecchiature
alimentate con il sistema SELV, verificare la presenza di una protezione in modo
che la parte in tensione, anche se inferiore a 25V c.a., risulti protetta al dito di
prova o con isolamento ad una prova di 500v per un minuto; non sono ammessi
sistemi di protezione di tipo parziale, quali I'allontanamento, ecc....

B) contatti indiretti: i dispositivi elettrici mobili e trasportabili possono essere
alimentati unicamente con sistemi a bassissima tensione di sicurezza (SELV), o con
separazione elettrica tramite trasformatore di isolamento per ogni apparecchio,
con sorgenti di alimentazione situati all'esterno del luogo conduttore ristretto,
eccezion fatta per le sorgenti non alimentate da rete, come ad esempio

i gruppi elettrogeni; le lampade portatili devono essere alimentate solo da circuito
SELV.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.
Per l'intera durata dei lavori su parti attive, vietare I'accesso al quadro elettrico
generale.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto assicurandoli
all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite guaine.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla
eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare idonea
protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Nel caso di lavori sotto tensione, |'operatore preposto ai lavori deve
preventivamente individuare e delimitare la zona di lavoro, nonché apporre un
cartello monitore, sezionando le parti attive e mettendo in sicurezza tutte le parti
che possono interferire con la zona di lavoro (rendendo inaccessibili i dispositivi di
sezionamento, verificando I'assenza di tensione, mettendo in corto circuito e a
terra la parte sezionata).

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Accertare la presenza ed il corretto funzionamento di dispositivo "salvavita" posto
a difesa degli operatori da eventuali contatti accidentali con parti in tensione.

Pedane o tappeti isolanti.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
preventivamente I'efficienza del dispositivo che contiene I'apertura della scala.

Il preposto ai lavori deve informare gli operatori sulle precauzioni e misure di
sicurezza da porre in essere, nonché verificare |'esecuzione dei lavori in tensione.
Prima dell'esecuzione dei lavori verificare I'efficienza dei mezzi di protezione e delle
attrezzature, la corretta posizione di intervento dell'addetto ai lavori, I'assenza di
parti attive con pericolo di contatto accidentale.

Nei lavori cosiddetti a contatto, ovvero lavori in tensione nel corso dei quali
I'operatore, opportunamente protetto, pud entrare nella zona di guardia con parti
del proprio corpo, € necessario circoscrivere al massimo la zona di intervento;
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isolare e proteggere le parti a diverso potenziale per scongiurare la formazione di
archi per corto circuito; fissare le parti mobili di elementi attivi che si sono staccati.
Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio adoperare
idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di
dislivelli superiori ai 2 metri, per |'esistenza di aperture, procedere all'applicazione
di parapetti regolamentari.

Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di impugnature isolanti.

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Impianto elettrico - Allacciamenti

riparazione Elettrocuzione.
Caduta dall'alto.

Frequenza di intervento: al bisogno

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi alle
caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio adoperare
idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota,
conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in materia e dando

sempre priorita all'adozione di idonee misure di protezione collettiva.

Approvvigionamento e movimentazione Utilizzare I'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme specifiche. Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e dotati di estremita
attrezzature antisdrucciolevoli.

Accertarsi che le attrezzature adoperate ed il loro utilizzo rispondano ai requisiti di
cui alla normativa vigente.
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PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature
utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o
sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per le attrezzature
temporaneamente impiegate per lo svolgimento del lavoro.

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Utilizzare I'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme specifiche.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni
previste dalla norma di riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il materiale
temporaneamente impiegato per lo svolgimento del lavoro.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Per lavori in elevato (> 2 metri), utilizzare sistema anticaduta e guanti isolanti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.

Igiene sul lavoro

Illuminare e ventilare adeguatamente I'ambiente di lavoro secondo le direttive
impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche
dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando
sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per le lavorazioni di breve durata e consentito allacciarsi all'impianto elettrico
domestico esistente.

Prima di procedere alla manutenzione dei dispositivi elettrici, quando non sia
possibile isolarli, accertarsi che I'impianto di alimentazione esistente sia dotato di
apposito sistema "salvavita".

Prima dell'intervento, scollegare la corrente elettrica inibendone il riavvio da parte
di terzi.

PROTEZIONI INTEGRATIVE PER | LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI.

A) contatti diretti: anche per quanto concerne gli impianti e le apparecchiature
alimentate con il sistema SELV, verificare la presenza di una protezione in modo
che la parte in tensione, anche se inferiore a 25V c.a., risulti protetta al dito di
prova o con isolamento ad una prova di 500v per un minuto; non sono ammessi
sistemi di protezione di tipo parziale, quali I'allontanamento, ecc....

B) contatti indiretti: i dispositivi elettrici mobili e trasportabili possono essere
alimentati unicamente con sistemi a bassissima tensione di sicurezza (SELV), o con
separazione elettrica tramite trasformatore di isolamento per ogni apparecchio,
con sorgenti di alimentazione situati all'esterno del luogo conduttore ristretto,
eccezion fatta per le sorgenti non alimentate da rete, come ad esempio

i gruppi elettrogeni; le lampade portatili devono essere alimentate solo da circuito
SELV.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.
Per l'intera durata dei lavori su parti attive, vietare I'accesso al quadro elettrico
generale.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto assicurandoli
all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite guaine.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla
eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare idonea
protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Nel caso di lavori sotto tensione, |'operatore preposto ai lavori deve
preventivamente individuare e delimitare la zona di lavoro, nonché apporre un
cartello monitore, sezionando le parti attive e mettendo in sicurezza tutte le parti
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PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

che possono interferire con la zona di lavoro (rendendo inaccessibili i dispositivi di
sezionamento, verificando I'assenza di tensione, mettendo in corto circuito e a
terra la parte sezionata).

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Accertare la presenza ed il corretto funzionamento di dispositivo "salvavita" posto
a difesa degli operatori da eventuali contatti accidentali con parti in tensione.

Pedane o tappeti isolanti.

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di
dislivelli superiori ai 2 metri, per I'esistenza di aperture, procedere all'applicazione
di parapetti regolamentari.

Le scale

doppie non devono superare i 5 metri di altezza.

Constatare il corretto funzionamento del dispositivo che limita I'apertura della
scala.

Il preposto ai lavori deve informare gli operatori sulle precauzioni e misure di
sicurezza da porre in essere.

I lavori in tensione devono anch'essi essere eseguiti sotto il controllo del preposto.
Prima dell'esecuzione dei lavori accertarsi dell'efficienza delle attrezzature e dei
mezzi di protezione, dell'adeguata posizione di intervento dell'addetto ai lavori,
dell'assenza di parti attive con pericolo di contatto accidentale.

Nei lavori cosiddetti a contatto, ovvero lavori in tensione nel corso dei quali
|'operatore, opportunamente protetto, pud entrare nella zona di guardia con parti
del proprio corpo, € necessario circoscrivere al massimo la zona di intervento;
isolare e proteggere le parti a diverso potenziale per scongiurare la formazione di
archi per corto circuito; fissare le parti mobili di elementi attivi che si sono staccati.
Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio adoperare
idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di
dislivelli superiori ai 2 metri, per I'esistenza di aperture, procedere all'applicazione
di parapetti regolamentari.

Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di impugnature isolanti.
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Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Impianto elettrico - Apparecchiature elettriche

revisione Elettrocuzione.
Caduta dall'alto.

Frequenza di intervento: trimestrale

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi alle
caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio adoperare
idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota,
conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in materia e dando
sempre priorita all'adozione di idonee misure di protezione collettiva.

Approvvigionamento e movimentazione Utilizzare I'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme specifiche. Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e dotati di estremita
attrezzature antisdrucciolevoli.

Accertarsi che le attrezzature adoperate ed il loro utilizzo rispondano ai requisiti di
cui alla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature
utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o
sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per le attrezzature
temporaneamente impiegate per lo svolgimento del lavoro.

Approvvigionamento e movimentazione Utilizzare I'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme specifiche. Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni
materiali previste dalla norma di riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il materiale
temporaneamente impiegato per lo svolgimento del lavoro.

DPI Non sono previste misure preventive e/o protettive. Per lavori in elevato (> 2 metri), utilizzare sistema anticaduta e guanti isolanti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.
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PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Igiene sul lavoro

Illuminare e ventilare adeguatamente I'ambiente di lavoro secondo le direttive
impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche
dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando
sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per le lavorazioni di breve durata e consentito allacciarsi all'impianto elettrico
domestico esistente.

Prima di procedere alla manutenzione dei dispositivi elettrici, quando non sia
possibile isolarli, accertarsi che I'impianto di alimentazione esistente sia dotato di
apposito sistema "salvavita".

Prima dell'intervento, scollegare la corrente elettrica inibendone il riavvio da parte
di terzi.

PROTEZIONI INTEGRATIVE PER | LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI.

A) contatti diretti: anche per quanto concerne gli impianti e le apparecchiature
alimentate con il sistema SELV, verificare la presenza di una protezione in modo
che la parte in tensione, anche se inferiore a 25V c.a., risulti protetta al dito di
prova o con isolamento ad una prova di 500v per un minuto; non sono ammessi
sistemi di protezione di tipo parziale, quali I'allontanamento, ecc....

B) contatti indiretti: i dispositivi elettrici mobili e trasportabili possono essere
alimentati unicamente con sistemi a bassissima tensione di sicurezza (SELV), o con
separazione elettrica tramite trasformatore di isolamento per ogni apparecchio,
con sorgenti di alimentazione situati all'esterno del luogo conduttore ristretto,
eccezion fatta per le sorgenti non alimentate da rete, come ad esempio

i gruppi elettrogeni; le lampade portatili devono essere alimentate solo da circuito
SELV.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.
Per l'intera durata dei lavori su parti attive, vietare I'accesso al quadro elettrico
generale.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto assicurandoli
all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite guaine.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla
eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare idonea
protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Nel caso di lavori sotto tensione, |'operatore preposto ai lavori deve
preventivamente individuare e delimitare la zona di lavoro, nonché apporre un
cartello monitore, sezionando le parti attive e mettendo in sicurezza tutte le parti
che possono interferire con la zona di lavoro (rendendo inaccessibili i dispositivi di
sezionamento, verificando I'assenza di tensione, mettendo in corto circuito e a
terra la parte sezionata).

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Accertare la presenza ed il corretto funzionamento di dispositivo "salvavita" posto
a difesa degli operatori da eventuali contatti accidentali con parti in tensione.

Pedane o tappeti isolanti.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
preventivamente I'efficienza del dispositivo che contiene I'apertura della scala.

Il preposto ai lavori deve informare gli operatori sulle precauzioni e misure di
sicurezza da porre in essere, nonché verificare |'esecuzione dei lavori in tensione.
Prima dell'esecuzione dei lavori verificare I'efficienza dei mezzi di protezione e delle
attrezzature, la corretta posizione di intervento dell'addetto ai lavori, I'assenza di
parti attive con pericolo di contatto accidentale.

Nei lavori cosiddetti a contatto, ovvero lavori in tensione nel corso dei quali
I'operatore, opportunamente protetto, pud entrare nella zona di guardia con parti
del proprio corpo, € necessario circoscrivere al massimo la zona di intervento;
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isolare e proteggere le parti a diverso potenziale per scongiurare la formazione di
archi per corto circuito; fissare le parti mobili di elementi attivi che si sono staccati.
Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio adoperare
idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di
dislivelli superiori ai 2 metri, per |'esistenza di aperture, procedere all'applicazione
di parapetti regolamentari.

Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di impugnature isolanti.

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Impianto elettrico - Apparecchiature elettriche

sostituzione Elettrocuzione.
Caduta dall'alto.

Frequenza di intervento: al bisogno

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi alle
caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio adoperare
idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota,
conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in materia e dando
sempre priorita all'adozione di idonee misure di protezione collettiva.

Approvvigionamento e movimentazione Utilizzare I'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme specifiche. Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e dotati di estremita
attrezzature antisdrucciolevoli.

Accertarsi che le attrezzature adoperate ed il loro utilizzo rispondano ai requisiti di
cui alla normativa vigente.
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PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature
utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o
sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per le attrezzature
temporaneamente impiegate per lo svolgimento del lavoro.

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Utilizzare I'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme specifiche.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni
previste dalla norma di riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il materiale
temporaneamente impiegato per lo svolgimento del lavoro.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Per lavori in elevato (> 2 metri), utilizzare sistema anticaduta e guanti isolanti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.

Igiene sul lavoro

Illuminare e ventilare adeguatamente I'ambiente di lavoro secondo le direttive
impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche
dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando
sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per le lavorazioni di breve durata e consentito allacciarsi all'impianto elettrico
domestico esistente.

Prima di procedere alla manutenzione dei dispositivi elettrici, quando non sia
possibile isolarli, accertarsi che I'impianto di alimentazione esistente sia dotato di
apposito sistema "salvavita".

Prima dell'intervento, scollegare la corrente elettrica inibendone il riavvio da parte
di terzi.

PROTEZIONI INTEGRATIVE PER | LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI.

A) contatti diretti: anche per quanto concerne gli impianti e le apparecchiature
alimentate con il sistema SELV, verificare la presenza di una protezione in modo
che la parte in tensione, anche se inferiore a 25V c.a., risulti protetta al dito di
prova o con isolamento ad una prova di 500v per un minuto; non sono ammessi
sistemi di protezione di tipo parziale, quali I'allontanamento, ecc....

B) contatti indiretti: i dispositivi elettrici mobili e trasportabili possono essere
alimentati unicamente con sistemi a bassissima tensione di sicurezza (SELV), o con
separazione elettrica tramite trasformatore di isolamento per ogni apparecchio,
con sorgenti di alimentazione situati all'esterno del luogo conduttore ristretto,
eccezion fatta per le sorgenti non alimentate da rete, come ad esempio

i gruppi elettrogeni; le lampade portatili devono essere alimentate solo da circuito
SELV.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.
Per l'intera durata dei lavori su parti attive, vietare I'accesso al quadro elettrico
generale.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto assicurandoli
all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite guaine.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla
eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare idonea
protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Nel caso di lavori sotto tensione, |'operatore preposto ai lavori deve
preventivamente individuare e delimitare la zona di lavoro, nonché apporre un
cartello monitore, sezionando le parti attive e mettendo in sicurezza tutte le parti
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PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

che possono interferire con la zona di lavoro (rendendo inaccessibili i dispositivi di
sezionamento, verificando I'assenza di tensione, mettendo in corto circuito e a
terra la parte sezionata).

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Accertare la presenza ed il corretto funzionamento di dispositivo "salvavita" posto
a difesa degli operatori da eventuali contatti accidentali con parti in tensione.

Pedane o tappeti isolanti.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
preventivamente |'efficienza del dispositivo che contiene I'apertura della scala.

Il preposto ai lavori deve informare gli operatori sulle precauzioni e misure di
sicurezza da porre in essere, nonché verificare I'esecuzione dei lavori in tensione.
Prima dell'esecuzione dei lavori verificare I'efficienza dei mezzi di protezione e delle
attrezzature, la corretta posizione di intervento dell'addetto ai lavori, I'assenza di
parti attive con pericolo di contatto accidentale.

Nei lavori cosiddetti a contatto, ovvero lavori in tensione nel corso dei quali
I'operatore, opportunamente protetto, puo entrare nella zona di guardia con parti
del proprio corpo, & necessario circoscrivere al massimo la zona di intervento;
isolare e proteggere le parti a diverso potenziale per scongiurare la formazione di
archi per corto circuito; fissare le parti mobili di elementi attivi che si sono staccati.
Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio adoperare
idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di
dislivelli superiori ai 2 metri, per I'esistenza di aperture, procedere all'applicazione
di parapetti regolamentari.

Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di impugnature isolanti.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Impianto elettrico - Reti di distribuzione e terminali

Tipo di intervento

Rischi individuati

revisione

Elettrocuzione.
Caduta dall'alto.

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi alle

caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla stessa.
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PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio adoperare
idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota,
conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in materia e dando
sempre priorita all'adozione di idonee misure di protezione collettiva.

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Utilizzare I'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme specifiche.

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e dotati di estremita
antisdrucciolevoli.

Accertarsi che le attrezzature adoperate ed il loro utilizzo rispondano ai requisiti di
cui alla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature
utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o
sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per le attrezzature
temporaneamente impiegate per lo svolgimento del lavoro.

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Utilizzare I'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme specifiche.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni
previste dalla norma di riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il materiale
temporaneamente impiegato per lo svolgimento del lavoro.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Per lavori in elevato (> 2 metri), utilizzare sistema anticaduta e guanti isolanti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.

Igiene sul lavoro

Illuminare e ventilare adeguatamente I'ambiente di lavoro secondo le direttive
impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche
dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando
sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per le lavorazioni di breve durata e consentito allacciarsi all'impianto elettrico
domestico esistente.

Prima di procedere alla manutenzione dei dispositivi elettrici, quando non sia
possibile isolarli, accertarsi che I'impianto di alimentazione esistente sia dotato di
apposito sistema "salvavita".

Prima dell'intervento, scollegare la corrente elettrica inibendone il riavvio da parte
di terzi.

PROTEZIONI INTEGRATIVE PER | LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI.

A) contatti diretti: anche per quanto concerne gli impianti e le apparecchiature
alimentate con il sistema SELV, verificare la presenza di una protezione in modo
che la parte in tensione, anche se inferiore a 25V c.a., risulti protetta al dito di
prova o con isolamento ad una prova di 500v per un minuto; non sono ammessi
sistemi di protezione di tipo parziale, quali I'allontanamento, ecc....

B) contatti indiretti: i dispositivi elettrici mobili e trasportabili possono essere
alimentati unicamente con sistemi a bassissima tensione di sicurezza (SELV), o con
separazione elettrica tramite trasformatore di isolamento per ogni apparecchio,
con sorgenti di alimentazione situati all'esterno del luogo conduttore ristretto,
eccezion fatta per le sorgenti non alimentate da rete, come ad esempio

i gruppi elettrogeni; le lampade portatili devono essere alimentate solo da circuito
SELV.
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PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.
Per l'intera durata dei lavori su parti attive, vietare I'accesso al quadro elettrico
generale.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto assicurandoli
all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite guaine.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla
eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare idonea
protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Nel caso di lavori sotto tensione, I'operatore preposto ai lavori deve
preventivamente individuare e delimitare la zona di lavoro, nonché apporre un
cartello monitore, sezionando le parti attive e mettendo in sicurezza tutte le parti
che possono interferire con la zona di lavoro (rendendo inaccessibili i dispositivi di
sezionamento, verificando I'assenza di tensione, mettendo in corto circuito e a
terra la parte sezionata).

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Accertare la presenza ed il corretto funzionamento di dispositivo "salvavita" posto
a difesa degli operatori da eventuali contatti accidentali con parti in tensione.

Pedane o tappeti isolanti.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
preventivamente |'efficienza del dispositivo che contiene I'apertura della scala.

Il preposto ai lavori deve informare gli operatori sulle precauzioni e misure di
sicurezza da porre in essere, nonché verificare |'esecuzione dei lavori in tensione.
Prima dell'esecuzione dei lavori verificare I'efficienza dei mezzi di protezione e delle
attrezzature, la corretta posizione di intervento dell'addetto ai lavori, I'assenza di
parti attive con pericolo di contatto accidentale.

Nei lavori cosiddetti a contatto, ovvero lavori in tensione nel corso dei quali
I'operatore, opportunamente protetto, pud entrare nella zona di guardia con parti
del proprio corpo, € necessario circoscrivere al massimo la zona di intervento;
isolare e proteggere le parti a diverso potenziale per scongiurare la formazione di
archi per corto circuito; fissare le parti mobili di elementi attivi che si sono staccati.
Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio adoperare
idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di
dislivelli superiori ai 2 metri, per I'esistenza di aperture, procedere all'applicazione
di parapetti regolamentari.

Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di impugnature isolanti.
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Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Impianto elettrico - Reti di distribuzione e terminali

Tipo di intervento

Rischi individuati

sostituzione

Elettrocuzione.
Caduta dall'alto.

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi alle
caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio adoperare
idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...).

Adottare misure di protezione individuale per lavori temporanei in quota,
conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in materia e dando

sempre priorita all'adozione di idonee misure di protezione collettiva.

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Utilizzare I'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme specifiche.

Fornire scale semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e dotati di estremita
antisdrucciolevoli.

Accertarsi che le attrezzature adoperate ed il loro utilizzo rispondano ai requisiti di
cui alla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature
utilizzate.

Impedire la movimentazione dei ponti quando su di essi si trovano lavoratori o
sovraccarichi.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per le attrezzature
temporaneamente impiegate per lo svolgimento del lavoro.

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Utilizzare I'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme specifiche.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni
previste dalla norma di riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il materiale
temporaneamente impiegato per lo svolgimento del lavoro.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Per lavori in elevato (> 2 metri), utilizzare sistema anticaduta e guanti isolanti.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.

Igiene sul lavoro

Illuminare e ventilare adeguatamente I'ambiente di lavoro secondo le direttive
impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche
dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando
sistemi portatili idonei e sicuri.
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PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per le lavorazioni di breve durata € consentito allacciarsi all'impianto elettrico
domestico esistente.

Prima di procedere alla manutenzione dei dispositivi elettrici, quando non sia
possibile isolarli, accertarsi che I'impianto di alimentazione esistente sia dotato di
apposito sistema "salvavita".

Prima dell'intervento, scollegare la corrente elettrica inibendone il riavvio da parte
di terzi.

PROTEZIONI INTEGRATIVE PER | LUOGHI CONDUTTORI RISTRETTI.

A) contatti diretti: anche per quanto concerne gli impianti e le apparecchiature
alimentate con il sistema SELV, verificare la presenza di una protezione in modo
che la parte in tensione, anche se inferiore a 25V c.a., risulti protetta al dito di
prova o con isolamento ad una prova di 500v per un minuto; non sono ammessi
sistemi di protezione di tipo parziale, quali I'allontanamento, ecc....

B) contatti indiretti: i dispositivi elettrici mobili e trasportabili possono essere
alimentati unicamente con sistemi a bassissima tensione di sicurezza (SELV), o con
separazione elettrica tramite trasformatore di isolamento per ogni apparecchio,
con sorgenti di alimentazione situati all'esterno del luogo conduttore ristretto,
eccezion fatta per le sorgenti non alimentate da rete, come ad esempio

i gruppi elettrogeni; le lampade portatili devono essere alimentate solo da circuito
SELV.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.
Per l'intera durata dei lavori su parti attive, vietare I'accesso al quadro elettrico
generale.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto assicurandoli
all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite guaine.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla
eventuale proiezione di materiali e/o schizzi.

L'area sottostante ai lavori dev'essere interdetta oppure realizzare idonea
protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

Nel caso di lavori sotto tensione, I'operatore preposto ai lavori deve
preventivamente individuare e delimitare la zona di lavoro, nonché apporre un
cartello monitore, sezionando le parti attive e mettendo in sicurezza tutte le parti
che possono interferire con la zona di lavoro (rendendo inaccessibili i dispositivi di
sezionamento, verificando I'assenza di tensione, mettendo in corto circuito e a
terra la parte sezionata).

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Accertare la presenza ed il corretto funzionamento di dispositivo "salvavita" posto
a difesa degli operatori da eventuali contatti accidentali con parti in tensione.

Pedane o tappeti isolanti.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
preventivamente I'efficienza del dispositivo che contiene I'apertura della scala.

Il preposto ai lavori deve informare gli operatori sulle precauzioni e misure di
sicurezza da porre in essere, nonché verificare |'esecuzione dei lavori in tensione.
Prima dell'esecuzione dei lavori verificare I'efficienza dei mezzi di protezione e delle
attrezzature, la corretta posizione di intervento dell'addetto ai lavori, I'assenza di
parti attive con pericolo di contatto accidentale.

Nei lavori cosiddetti a contatto, ovvero lavori in tensione nel corso dei quali
I'operatore, opportunamente protetto, puo entrare nella zona di guardia con parti
del proprio corpo, € necessario circoscrivere al massimo la zona di intervento;
isolare e proteggere le parti a diverso potenziale per scongiurare la formazione di
archi per corto circuito; fissare le parti mobili di elementi attivi che si sono staccati.
Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio adoperare
idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...).
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Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di
dislivelli superiori ai 2 metri, per |'esistenza di aperture, procedere all'applicazione
di parapetti regolamentari.

Accertarsi che le attrezzature impiegate siano dotate di impugnature isolanti.

Scheda I1-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Distribuzione acqua fredda e terminali - Colonne

riparazione Punture, tagli, abrasioni.
Elettrocuzione.
Caduta dall'alto.
Contatti con le attrezzature.

Accessi ai luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi alle
caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio adoperare
idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...).

Porre in essere le misure di protezione individuale per lavori temporanei in elevato,
conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in materia ed

unicamente quando non sono attuabili i sistemi di protezione collettiva.

Approvvigionamento e movimentazione Utilizzare I'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme specifiche. Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per le attrezzature
attrezzature temporaneamente impiegate per lo svolgimento del lavoro.

Approvvigionamento e movimentazione Utilizzare I'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme specifiche. Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche conformi alla
materiali norma vigente in materia.

Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme.
Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni
previste dalla norma di riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il materiale
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PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

temporaneamente impiegato per lo svolgimento del lavoro.
Delimitare, una volta individuata, I'area di stoccaggio per i materiali di risulta.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

per lavori in elevato (> 2 metri), Utilizzare sistema anticaduta e guanti protettivi.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.

Igiene sul lavoro

Illuminare e ventilare adeguatamente I'ambiente di lavoro secondo le direttive
impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche
dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando
sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per le lavorazioni di breve durata e consentito allacciarsi all'impianto elettrico
domestico esistente.

Durante le fasi lavorative assicurarsi dell'avvenuta chiusura della valvola centrale di
adduzione dell'acqua.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, presenti all'interno
del luogo di lavoro, solo per lavori di breve entita.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti stabiliti
dalla normativa vigente in materia.

E' vietato, nei lavori all'aperto, I'uso di utensili elettrici portatili a tensione
superiore a 220V verso terra.

Accertarsi del corretto svuotamento dell'impianto idrico di alimentazione.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica I'area di intervento.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla
eventuale proiezione di schizzi e/o materiali.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto assicurandoli
all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite guaine.

Vietare l'accesso all'area sottostante i lavori ovvero predisporre sistema di
protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare utensili ed attrezzature a norma, accertando altresi che le attrezzature
siano dotate delle protezioni regolamentari e che I'avviamento sia del tipo ad uomo
presente.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio adoperare
idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di
dislivelli superiori ai 2 metri, per I'esistenza di aperture, procedere all'applicazione
di parapetti regolamentari.
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Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Distribuzione acqua fredda e terminali - Contatori, saracinesche, rubinetti incassati ed esterni

Tipo di intervento

Rischi individuati

riparazione

Punture, tagli, abrasioni.
Elettrocuzione.
Caduta dall'alto.

PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Accedere tramite pozzetto/bocca d'ispezione esistente.

Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi alle
caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio adoperare
idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...).

Porre in essere le misure di protezione individuale per lavori temporanei in elevato,
conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in materia ed

unicamente quando non sono attuabili i sistemi di protezione collettiva.

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Utilizzare I'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme specifiche.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per le attrezzature
temporaneamente impiegate per lo svolgimento del lavoro.

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Utilizzare I'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme specifiche.

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di risulta a discarica
autorizzata.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni
previste dalla norma di riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il materiale
temporaneamente impiegato per lo svolgimento del lavoro.

Delimitare, una volta individuata, I'area di stoccaggio per i materiali di risulta.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme.
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche conformi
alla norma vigente in materia.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

per lavori in elevato (> 2 metri), Utilizzare sistema anticaduta e guanti protettivi.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.

Igiene sul lavoro

Illuminare e ventilare adeguatamente I'ambiente di lavoro secondo le direttive
impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche
dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando
sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.
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PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Impianti di alimentazione e di scarico

Per le lavorazioni di breve durata e consentito allacciarsi all'impianto elettrico
domestico esistente.

Durante le fasi lavorative assicurarsi dell'avvenuta chiusura della valvola centrale di
adduzione dell'acqua.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, presenti all'interno
del luogo di lavoro, solo per lavori di breve entita.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti stabiliti
dalla normativa vigente in materia.

E' vietato, nei lavori all'aperto, l'uso di utensili elettrici portatili a tensione
superiore a 220V verso terra.

Accertarsi del corretto svuotamento dell'impianto idrico di alimentazione.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica I'area di intervento.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla
eventuale proiezione di schizzi e/o materiali.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto assicurandoli
all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite guaine.

Vietare l'accesso all'area sottostante i lavori ovvero predisporre sistema di
protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare utensili ed attrezzature a norma, accertando altresi che le attrezzature
siano dotate delle protezioni regolamentari e che I'avviamento sia del tipo ad uomo
presente.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio adoperare
idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di
dislivelli superiori ai 2 metri, per I'esistenza di aperture, procedere all'applicazione
di parapetti regolamentari.

Scheda II-1

Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Tipologia dei lavori

Distribuzione acqua fredda e terminali - Diramazioni interne

Tipo di intervento

Rischi individuati

riparazione

Elettrocuzione.

Caduta dall'alto.

Punture, tagli, abrasioni.

Contatti con le attrezzature.
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PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Accessi ai luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Impiegare unicamente scale portatili semplici e/o doppie conformi alle
caratteristiche indicate dalla norma vigente e solo nei casi previsti dalla stessa.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio adoperare
idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...).

Porre in essere le misure di protezione individuale per lavori temporanei in elevato,
conformemente a quanto indicato dalla normativa vigente in materia ed

unicamente quando non sono attuabili i sistemi di protezione collettiva.

Approvvigionamento e movimentazione
attrezzature

Utilizzare I'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme specifiche.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per le attrezzature
temporaneamente impiegate per lo svolgimento del lavoro.

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Utilizzare I'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme specifiche.

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di risulta a discarica
autorizzata.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni
previste dalla norma di riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.

Impedire il deposito sopra le opere provvisionali, eccezion fatta per il materiale
temporaneamente impiegato per lo svolgimento del lavoro.

Delimitare, una volta individuata, I'area di stoccaggio per i materiali di risulta.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme.
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche conformi
alla norma vigente in materia.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

per lavori in elevato (> 2 metri), Utilizzare sistema anticaduta e guanti protettivi.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.

Igiene sul lavoro

Illuminare e ventilare adeguatamente I'ambiente di lavoro secondo le direttive
impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche
dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando
sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per le lavorazioni di breve durata e consentito allacciarsi all'impianto elettrico
domestico esistente.

Durante le fasi lavorative assicurarsi dell'avvenuta chiusura della valvola centrale di
adduzione dell'acqua.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, presenti all'interno
del luogo di lavoro, solo per lavori di breve entita.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti stabiliti
dalla normativa vigente in materia.

E' vietato, nei lavori all'aperto, I'uso di utensili elettrici portatili a tensione
superiore a 220V verso terra.

Accertarsi del corretto svuotamento dell'impianto idrico di alimentazione.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica I'area di intervento.

Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla
eventuale proiezione di schizzi e/o materiali.

Durante le lavorazioni in quota impedire la caduta di utensili dall'alto assicurandoli
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all'operatore e/o custodendoli all'interno di apposite guaine.

Vietare I'accesso all'area sottostante i lavori ovvero predisporre sistema di
protezione contro la caduta di materiali dall'alto.

L'area sottostante il tiro dei materiali dev'essere delimitata.

Sicurezza dei luoghi di lavoro Non sono previste misure preventive e/o protettive. Utilizzare utensili ed attrezzature a norma, accertando altresi che le attrezzature
siano dotate delle protezioni regolamentari e che I'avviamento sia del tipo ad uomo
presente.

Per garantirsi I'accesso alla zona di lavoro in elevato & obbligatorio adoperare
idonea opera provvisionale (ponte a sbalzo, ponteggio, ecc...).

Accertarsi che i ponti siano correttamente allestiti ed utilizzati; in presenza di
dislivelli superiori ai 2 metri, per I'esistenza di aperture, procedere all'applicazione
di parapetti regolamentari.

Le scale doppie non devono superare i 5 metri di altezza; verificare
preventivamente I'efficienza del dispositivo che contiene I'apertura della scala.
Controllare la planarita dello strumento di lavoro impiegato e la consistenza del
terreno su cui & poggiato per evitare possibili ribaltamenti.

Scheda II-1
Misure preventive e protettive in dotazione dell’opera ed ausiliarie

Distribuzione acqua fredda e terminali - Collettori

riparazione Punture, tagli, abrasioni.
Elettrocuzione.

Accessi ai luoghi di lavoro Accedere tramite pozzetto/bocca d'ispezione esistente. Non sono previste misure preventive e/o protettive.
Approvvigionamento e movimentazione Utilizzare I'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme specifiche. Accertarsi che le caratteristiche delle attrezzature da lavoro impiegate rispondano
attrezzature ai requisiti previsti dalla normativa vigente.

Accertarsi che l'uso delle attrezzature da lavoro risponda alle disposizioni dettate
dalla normativa vigente.

Consultare la scheda tecnica ed i manuali d'uso e manutenzione delle attrezzature
utilizzate.
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PUNTI CRITICI

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE IN DOTAZIONE DELL’OPERA

MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE AUSILIARIE

Approvvigionamento e movimentazione
materiali

Utilizzare I'ascensore esistente nel rispetto e nei limiti delle norme specifiche.

In base alla tipologia specifica del rifiuto conferire i materiali di risulta a discarica
autorizzata.

Nella movimentazione dei carichi a mano rispettare scrupolosamente le indicazioni
previste dalla norma di riferimento.

Consultare, una volta acquisita, la scheda tecnica dei prodotti utilizzati.
Movimentare i materiali utilizzando le apposite attrezzature in modo conforme.
Utilizzare attrezzature per movimentazione carichi con caratteristiche conformi
alla norma vigente in materia.

DPI

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare isolanti e guanti protettivi.
Utilizzare i DPI conformemente a quanto disposto dalla normativa vigente.

Igiene sul lavoro

Illuminare e ventilare adeguatamente I'ambiente di lavoro secondo le direttive
impartite dalla normativa vigente.

Riferirsi scrupolosamente alle misure di sicurezza riportate nelle schede tecniche
dei prodotti impiegati.

Ove possibile areare ed illuminare adeguatamente il luogo di lavoro impiegando
sistemi portatili idonei e sicuri.

Proteggere i lavoratori dalla presenza di agenti nocivi.

Impianti di alimentazione e di scarico

Per le lavorazioni di breve durata e consentito allacciarsi all'impianto elettrico
domestico esistente.

Durante le fasi lavorative assicurarsi dell'avvenuta chiusura della valvola centrale di
adduzione dell'acqua.

Utilizzare prolunghe con grado di protezione IP 67.

E' possibile utilizzare le prese CEE, ovvero le prese domestiche, presenti all'interno
del luogo di lavoro, solo per lavori di breve entita.

Adoperare macchinari ed apparecchiature elettriche conformi ai requisiti stabiliti
dalla normativa vigente in materia.

E' vietato, nei lavori all'aperto, I'uso di utensili elettrici portatili a tensione
superiore a 220V verso terra.

Accertarsi del corretto svuotamento dell'impianto idrico di alimentazione.

Interferenze e protezioni terzi

Vietare accessi esistenti alla zona interessata dai lavori.

Delimitare e segnalare con idonea cartellonistica I'area di intervento.
Predisporre adeguate schermature dell'area di lavoro atte a proteggere terzi dalla
eventuale proiezione di schizzi e/o materiali.

Sicurezza dei luoghi di lavoro

Non sono previste misure preventive e/o protettive.

Utilizzare utensili ed attrezzature a norma, accertando altresi che le attrezzature
siano dotate delle protezioni regolamentari e che I'avviamento sia del tipo ad uomo
presente.
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