Provincia di Lecce

Comune di CASTRIGNANO DE’ GRECI

EL.01 - Elaborati grafici: riportanti la posizione dei recettori sensibili (case, scuole,
attivita ricettive, ecc.) nel raggio di 500 metri dall’impianto, particolari costruttivi e

mappe di impatto odorigeno.
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PAVIMENTAZIONE INDUSTRIALE IN
BATTUTO DI CEMENTO CON GUAINA HDPE
(VEDERE PARTICOLARE)
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ARMADIO CUSTODIA REGISTRI DI
CARICO E SCARICO
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MURATURA PERIMETRALE IN BLOCCHI DI LINEA IDRICA AQP ! |
CLS sp. 0,25 m H= 1,00 m + GRIGLIATO DA DERIVARE DALLA FORNITURA o
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Proiettore da collegare all'impianto elettrico dell'ecocentro.
L'armatura stradale sara collegata all'impianto di terra
dell'ecocentro mediante cavo giallo-verde isolato in pvc da
16 mmq meccanicamente protetto.

- dispersore di fatto

Eseguire collegamento equipotenziale tra un palo della
tettoia e il collettore di terra principale dell'ecocentro,
mediante cavo giallo-verde isolato in pvc da 16 mmq
meccanicamente protetto.

TAV. 01 - PLANIMETRIA DI DETTAGLIO CENTRO COMUNALE DI COMPOSTAGGIO COLLETTIVO - scala 1:100
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CAMINO DI EMISSIONE @150 OLTRE IL
COLMO DELLA TETTOIA AD H=4,50 m

DAL PIANO DI CALPESTIO

SEZIONE A-A

TAV. 02 - SEZIONE CENTRO COMUNALE DI COMPOSTAGGIO COLLETTIVO - scala 1:50




Materiale Acciaio Inox

Punti di Areazione
(Emissione) - Particolare 1 € 2

Punti di Areazione

AlSI 304 (Immissione) - Particolare 4
Prima Camera Seconda Camera
BIO-BI BIO-BI
150KL 150KL
PROSPETTO LATERALE PROSPETTO FRONTALE PARTICOLARE 4

Seconda Camera

N Prima Camera

VISTA 3D

PARTICOLARE FOTOGRAFICO DEL CONDOTTO DI IMMISSIONE

PARTICOLARE FOTOGRAFICO DELLA COMPOSTIERA

PARTICOLARE 1

E

PARTICOLARE FOTOGRAFICO DELLA CONDOTTA DEGLI EFFLUENTI
GASSOSI IN USCITA DALLA PRIMA CAMERA

PARTICOLARE 2

PARTICOLARE FOTOGRAFICO DELLA CONDOTTA DEGLI EFFLUENTI
GASSOSI IN USCITA DALLA SECONDA CAMERA E DIRETTI AL BIOFILTRO

-

PARTICOLARE FOTOGRAICO DELLA CONDOTTA DEGLI EFFLUENTI
GASSOSI IN USCITA DAL BIOFILTRO

TAV. 03 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - scala 1:50
( Compostatrice)




FILTRO A CARBONI ATTIVI

Corteccia di Pino fCippatto [ Torba
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FILTRO A CARBONI ATTIVI

BIOFILTRO

VISTA ASSONOMETRICA

PARTICOLARE FOTOGRAFICO N. 2

NS

PARTICOLARE FOTOGRAFICO N. 3

TAV. 04 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - scala 1:5

( Biofiltro + Filtro a carboni attivi)




SEZIONE CENTRO COMUNALE DI COMPOSTAGGIO COLLETTIVO - scala 1:100
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Cls armato con tondini
di ferro @12/25 (Spess. 15 cm)

PARTICOLARE PAVIMENTAZIONE CON PROTEZIONE IN GUAINA HDPE

scala 1:50
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PARTICOLARE POZZO A TENUTA STAGNA 1 mc PER SVERSAMENTI ACCIDENTALI

TAV. 05 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI - scale varie
( Pavimentazione + Pozzetto a tenuta stagna)
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Valori in: O.U.
B =4 30E+000
[ == 3 20E+000 ‘_
[ ]==3.40E+000 " Abitazions ruralg 500 m NORD
[]-=2.90E+000 |
[ == 2 40E+000
[ -= 1 80E+000
[ == 1.40E+000
[ == 1, 00E+000
B =5 00E-001
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TAV. 08 - MAPPA DI DIFFUSIONE DELL'ODORE - scala 1:10.000
( Concentrazione massima oraria)
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M --5.00E-003
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Impianto diicompostaggio

2 2016 Google

TAV. 09 - MAPPA DI DIFFUSIONE DELL'ODORE - scala 1:10.000
( Concentrazione media giornaliera)




