Quadro Riassuntivo Emissioni

M.M.c.
METALMECCANICA s.r.l.

A seguire una tabella riepilogativa delle tipologie di attivita e dei limiti a confronto.

. . Sigla punto Durata . . s
Tipologia J p Portata . . Temp. Tipo Altezza Diametro | Tipo impianto
AT di a emissione a Aoreret q
di attivita L. (Nm3/h) (°C) sostanza inquinante dal suolo (mm) abbattimento
emissione (h/g)
Sgrassaggio Na:0 1,5 m sopra
(cgatafoigsi) El >.000 8 60 PO ' il tettop 450 )
CcoT
Passivazione Na20 1.5 m sobra
ad immersione E2 5.000 8 Amb. | POs ’ i tettop 450 -
(cataforesi) coT
Forno
. Polveri totali 1,5 m sopra
appassmen'to E3-E4 3.500 8 180 cot il tetto 450 -
cataforesi
. Polveri totali 1,5 m sopra
Esalatori forno ES-E6 500 8 180 coT il tetto 350 -
Camere di
combustione .
forno post E7—E8 1.000 8 180 | 'nferiorea IMW e non 1,5 m sopra 350 ;
X soggetti ad autorizzazione il tetto
cataforesi
(Bruciatori)
Verniciatura E9 28.000 8 Amb, | Polveri total 1,5 m sopra 450 filtro a cartucce
coT il tetto
. Polveri totali 1,5 m sopra
Esalatori forno E10 500 8 180 cot il tetto 350 -
Camere di
combustlo'ne E11—E12 1.000 3 180 Infer|or¢'a a IMW ? nor.1 1,5' m sopra 350 )
forno vernice soggetti ad autorizzazione il tetto
(Bruciatori)
Granigliatura E13 12.000 8 Amb. | Polveri totali 1'5”Te:fopm 350 filtro a cartucce
Polveri totali 1.5 m sobra
Caldaia > 1MW E14 2.000 8 200 NOx " P 350 -
SOx il tetto

Tabella: quadro riassuntivo emissioni
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