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EC 2

Confinamento di 35 mq da

eseguire mediante coperture

a tegoli in PRFV

Confinamento di 40 mq da

eseguire mediante coperture

a tegoli in PRFV

Confinamento di 129 mq da eseguire mediante n°2

strutture separate costituite da:

struttura portante in acciaio, copertura  inclinata in lamiera

grecata e tamponature con pannelli sandwich in acciaio

zincato e verniciato, complete di porte di accesso per

l'estrazione dei cassoni e corredate di opportune aperture

protette da rete antinsetto per il ricambio d'aria
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EC 3

Basamento di 70 mq da realizzare

per il posizionamento del sistema

 di contenimento emissioni odorigene
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1

2 Trincea perdente esistente

3 Parcheggio

4 Pesa a bilico

5 Ufficio amministrativo

6 Sala riunioni

7 Archivio

8 Laboratorio

9 Laboratorio

Ufficio tecnico

11 Impianto biologico mod. B

12 Sala quadri mod. B

13 Cabina elettrica

14 Officina, magazzino ricambi

15 Sala quadri imp. di distillazione

16 Impianto di distillazione

17 Spogliatoi

18 Centrale termica

19 Sezione di scarico e sollevamento

20 Sala quadri mod. A

21 Impianto biologico mod. A

22 Disinfezione

23 Trattamento fanghi

24 Bacino di cava spenta

Legenda

Gruppo elettrogeno per emergenza

25 Filtrazione

27

26 Filtropressa

2a Trincea perdente aggiuntiva

28 Stoccaggi D15

Depositi di stoccaggio

Depositi di processo

Bacini di contenimento

5.00

0
.
2

0

0
.
5

0
0

.
5

0

1.00

SCOSSALINA IN LAMIERA ZINCATA

COPERTURA IN LAMIERA GRECATA

ZINCATA

GRIGLIA DI

AEREAZIONE

COFANATURA PER  DEODORIZZAZIONE

CASSONE SCARRABILE

DISCENDENTE

DN110 PVC

VIE DI CORSA

DEL CASSONE

SCARRABILE

SOLETTA IN CA.

Sp.=20cm.

MAGRONE

Sp=10cm
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DISCENDENTE

DN110 PVC
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MAGRONE
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+0.00

5
.
0

0

Tegolo in PRFV

AA

B

B

Sez. A-A

Sez. B-B

Tegolo in PRFV
Tegolo piano

AA

Passerella esistente

B

B

Sez. A-A

Sez. B-B
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COMUNE DI PRESICCE (LE)

PLANIMETRIA GENERALE

DEGLI INTERVENTI

Ing. Luigi Milella  C.so Alcide De Gasperi, 529/c-   70125 BARI  - tel 080 9645256 Fax 080 9728007
PEC:luigi.milella5739@pec.ordingbari.it

DATA
21 03 2019

TECNICO INCARICATO:

Ing. Luigi Milella

IL COMMITENTE:

ECOLIO 2. S.r.l -

Sede Legale: Strada Calvani, 8 - 70124 BARI (BA)

Sede Operativa: Località Spiggiano Canale -

73054 Presicce (LE)

P.IVA: 04938630722 / C.F.10304890154

PROGETTO CONTENIMENTO

EMISSIONI ODORIGENE

SCALA
VARIE

G.01

ECOLIO 2. S.r.l

Sede Legale: Strada Calvani, 8 - 70124 BARI (BA)

Sede Operativa: Località Spiggiano Canale - 73054 Presicce (LE)

P.IVA: 04938630722 / C.F.10304890154

Particolare copertura con struttura in portante in acciaio - Sezione A-A

Planimetria interventi

Scala 1:200

Copertura con struttura portante in acciaio

Copertura con tegoli in PRFV

Emissioni confinate

LEGENDA

Scala 1:100

Particolare copertura PRFV Modulo A

Scala 1:100

Particolare copertura PRFV Modulo B

Scala 1:100
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