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1. LETTO DI POSA IN SABBIA
2. TELO IMPERMEABILE IN LDPE (O SIMILARI);

3. GHIAIA 4-7 cm;

4. GHIAIA 1-2cm;

5. TESSUTO NON TESSUTO;

6. GHIAIA 1-2cm;

7. Sabbia TERRENO AGRICOLO sabbioso;

8. TRONCHETTO REGOLAZIONE LIVELLO VASCA;
9. TUBAZIONE FORATA;

10, impianto di irrigazione.

SEZIONE TRASVERSALE
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SEZIONE

IMPIANTO DI FITODEPURAZIONE

1050

vasca di accumulo
misure: 60x5xh2 metri
volume: 600 mc

STABILIMENTO INDUSTRIALE SPRECH

INSEDIAMENTO PRODUTTIVO
IN LOCALITA' ZONA INDUSTRIALE A MARTANO

RICHIESTA AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA)
PER LO SCARICO DELLE ACQUE METEORICHE DI
DILAVAMENTO AI SENSI DELL'ART. 5 DEL REGOLAMENTO
REGIONALE NR. 26/2013 E DELLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
AI SENSI DELL'ART. 269 DEL D.LGS 152/2016 E SMI E PER LO
SCARICO DELLE ACQUE REFLUE ASSIMILABILI ALLE
DOMESTICHE IN SUB-IRRIGAZIONE

ingresso alle vasche

vasca di trattamento
in continuo per acque
di prima pioggia
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PLANIMETRIA GENERALE
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