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1. Premessa

La presente relazione tecnica viene redatta su richiesta della ditta TEAM ITALIA S.r.l.,
avente sede legale alla Via Fieno n. 3 in Milano e sede operativa alla S.P.100
Squinzano/Torre Rinalda km 4 in agro di Lecce, quale complemento tecnico nelle
procedure di Autorizzazione Integrata Ambientale per il nuovo esercizio dell'impianto per
la fusione del piombo, da ubicarsi presso la sede operativa sita in Lecce lungo la S.P.100

Squinzano/Torre Rinalda, km 4.

Alla luce di quanto ed in stretto riferimento all’autorizzando assetto emissivo della
societa proponente, la presente valutazione € stata condotta con la sola finalita di
stimare l'impatto della ricaduta degli inquinanti generate dalle emissioni
convogliate, denominate E1, E2, E3, E4, E5 ed E6 e valutarne il rispetto con i
valori limite della qualita dell’aria individuabili nel D. Lgs. 155/2010 e ss.mm.ii.

Lo studio previsionale di ricaduta & stato condotto mediante studio di modellistico
dispersionale supportato dal programma della Maind Model Suite, CALPUFF
(versione 1.21.0.0 del 23/01/2024), che implementa la versione 6.42 del modello
sviluppato dalla Earth Tech Inc. per conto del California Air Resources Board (CARB)
e dallEPA. | risultati ottenuti dall’applicazione del software sono stati elaborati
mediante il software post-processore MMS RunAnalyzer ed é stato valutato, presso

recettori individuati sul territorio, I'impatto delle emissioni a prevedersi.

Tutte le informazioni tecniche necessarie al completamento della valutazione sono state

fornite dall’'Ing. Ivan Piccinno, in qualita di Gestore della Ditta.

Si da atto che, per la migliore conduzione dellimpegno commissionato, sono stati

acquistati dalla societa scrivente in data 24/01/2024, i dati meteo ed orografici riferibili
al periodo 01/01/2023 — 31/12/2023 certificati da Maind.
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2. Ubicazione del sito

L’'impianto produttivo “Team Italia S.r..” & ubicato nel Comune di Lecce, lungo la
Provinciale Squinzano - Torre Rinalda al km 4, al margine settentrionale del territorio

comunale a circa 11 km dal capoluogo.

Il sito & catastalmente identificato al Foglio 47 Particella 17 del Comune di Lecce e ricade

in zona classificata dal P.R.G. vigente nel Comune di Lecce come “D/3 - Zone artigianali”.

Il lotto ha superficie di mq 15.300 con pianta trapezoidale e fronte strada di 80 m. Al suo
interno sono collocati:
e n. 2 capannoni adiacenti nei quali verranno svolte I'attivita di fusione ed affinaggio
del metallo e la colata;
e n. 1 capannone nel quale veniva svolta 'attivita di recupero delle batterie e che sara
convertito a deposito materie prime/ausiliarie e prodotti finiti;

e n. 1 palazzina uffici che ospita anche gli spogliatoi, i servizi igienici e la guardiania.

La restante superficie & destinata al parcheggio, alla viabilita interna e ad aree a verde.
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3. Descrizione sintetica delle attivita precedentemente svolte

La Team ltalia S.r.l. ha iniziato I'attivita di recupero e produzione di prodotti in piombo nel
1999, ottenendo Autorizzazione Regionale. Nel 2009 alla Ditta & stata rilasciata dalla
Regione Puglia I'Autorizzazione Integrata Ambientale attraverso Determina n. 500 del
06/10/2009. Essa ¢ stata aggiornata nel 2015 mediante Atto di Determinazione n.ro 1200
del 13/07/2015 dalla Provincia di Lecce, a seguito di modifiche impiantistiche per il
miglioramento delle performance ambientali. Infine, con la D.D. n.374 del 26.03.2020 dalla

Provincia di Lecce la ditta otteneva riesame della previgente AlA.

In forza della Determina citata, la Team Italia S.r.l. ha svolto, fino alla revoca
dell’Autorizzazione avvenuta con D.D. n. 22 del 12/01/2024, l'attivita di recupero di rifiuti
(costituiti da batterie al piombo esauste) e produzione di prodotti in piombo (pallini per la

caccia, billette e filo di piombo).

A seguito di detta revoca dell’Autorizzazione, la Ditta ha avviato un procedimento di
richiesta di nuova Autorizzazione Integrata Ambientale ex Titolo Il bis della Parte Il del
D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii.

In forza della D.D. n. 374 del 26/03/2020, la Ditta era autorizzata alle emissioni in

atmosfera per n. 7 punti di emissione denominati come di seguito:

- E1 a servizio del Forno rotativo di fusione dotato di sistema di abbattimento

costituito quencher, carboni attivi e filtro a maniche;
- E2 a servizio dei Bruciatori Forni a coppella di affinaggio (Forno 1 e Forno 2);
- E3 a servizio del Bruciatore Forno a coppella di affinaggio (Forno 3);
- E4 a servizio del Bruciatore Forno a coppella colata pallini;
- E5 a servizio del Bruciatore Forno a coppella billettatrice;

- E6 a servizio dellimpianto recupero batterie esauste dotato di sistema di

abbattimento costituito da scrubber;

- E7 a servizio dei Forni a coppella di affinaggio (Forno 1, Forno 2 e Forno 3), Forno
a coppella colata pallini, Forno a coppella billettatrice e Billettatrice dotato di

sistema di abbattimento composto da filtro a maniche.
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A seguito dell’avvio del procedimento di richiesta di nuova Autorizzazione Integrata

Ambientale, si & proceduto con la riorganizzazione delle attivita aziendali che ha

comportato:

1.

L’eliminazione della fase di processo “recupero batterie al piombo” e quindi la

dismissione dell’emissione convogliata connessa denominata EG6;

L’eliminazione della fase di processo “fusione del piombo con forno rotativo fusorio”
ed il mantenimento, come caldeggiato dalle Autorita Competenti, del relativo
sistema di abbattimento costituito da torre ad acqua (Quencher), carboni attivi e
fitro a maniche che verra dedicato al servizio di altre emissioni gassose

autorizzande e come di seguito descritto;

Il revamping dei sistemi di convogliamento delle emissioni rinvenienti dai bruciatori
a servizio dei n.ro 5 forni a coppella, cfr. Layout in Allegato | - Estratto elaborato
grafico “T.4 PLANIMETRIA EMISSIONE IN ATMOSFERA - REV.1 del 01.03.24",
(Forno 1, Forno 2 e Forno 3 di affinaggio, Forno 4 billettatrice, Forno 5 colata
pallini) con conseguente convogliamento in n.ro 5 punti di emissione distinti, con lo

scopo di monitorare i singoli processi;

. La previsione di una rete di aspirazione dellaria indoor dei capannoni, con

convogliamento nel nuovo punto di emissione denominato E1, al fine di migliorare

la ventilazione industriale;

Il convogliamento delle emissioni rinvenienti da n.ro 5 forni a coppella (Forno 1,
Forno 2 e Forno 3 di affinaggio, Forno 4 billettatrice, Forno 5 colata pallini),
macchinario billettatrice, n.ro 2 essiccatori colata pallini e macchinario “lava-
padelle” ad un solo punto emissivo denominato E1. Detto punto di emissione sara
dotato di sistema di abbattimento costituito da torre ad acqua (quencher), carboni
attivi e filtro a maniche, ossia il medesimo sistema di abbattimento secondo il
progetto precedentemente autorizzato con D.D. n.374 del 26.03.2020 che era a
servizio del gravoso processo di “fusione del piombo con forno rotativo fusorio” di

cui al punto 2 precedente;

La dismissione del punto di emissione E7 con i relativi sistemi di abbattimento.
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4. Descrizione delle attivita in progetto

La Ditta “Team ltalia S.r.l.” svolgera esclusivamente I'attivita di Produzione di pallini di
piombo per la caccia ed il tiro, pallettoni, billette e filo di piombo, mediante la preliminare
fusione di materiale piomboso.

La potenzialita teorica di progetto di fusione di materiale piomboso € pari a 3,3 ton/ora.

La produzione, a ciclo continuo h24, si svolgera su 3 turni di lavoro, tutto I'anno.

L’attivita produttiva si articolera nelle seguenti fasi:
1. Ricezione materie prime ed ausiliarie;
2. Fusione ed eventuale raffinazione;
3. Produzione dei prodotti finiti:
3A. Produzione pallini;
3B. Produzione pallettoni;
4. Imballaggi e spedizione prodoaitti finiti;
5. Attivita di manutenzione.

FASE 1: Ricezione materie prime ed ausiliarie

Le materie prime del ciclo produttivo saranno principalmente costituite da Blocchi e lingotti
di Piombo e piombo antimoniale.
Le materie ausiliarie sono principalmente costituite da:
- Escorianti ed alleganti per il processo di raffinazione (antimonio, arsenico, soda
caustica, nitrato di sodio, cloruro di sodio, carbonato di potassio, zolfo);
- Lucidante di superfice per pallini finiti (grafite);
- Materiale per imballaggi (sacchetti, palette, sacchi juta, cartoni, contenitori metallici)
- Combustibili (gasolio, GPL);
- Gas tecnici per manutenzione e controllo di processo (ossigeno in BB, ArCO2 in
BB, argon in BB).

FASE 2: Fusione nei forni a coppella e raffinazione (eventuale) con

I'aggiunta di materie ausiliarie

L’'impianto € dotato di n. tre forni “coppelle” aventi una capacita di circa 30 ton/cad.
Ognuno di essi € corredato da un bruciatore a GPL per il controllo del processo di fusione.
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Due delle tre coppelle (Forno 1 e Forno 3) sono dedicate alla fase di raffinazione della
lega, la terza (Forno 2) € dedicata al mantenimento in temperatura della lega pronta.

Le materie prime (blocchi e lingotti di piombo) vengono fuse nei forni a coppella che
operano ad una temperatura di circa 380°C.

Caricata la coppella del quantitativo desiderato (circa 25 t), ed avvenuta la completa
fusione del metallo, si procedera ad un’analisi per la verifica degli elementi alliganti
presenti mediante quantometro di massa, che per il suo funzionamento necessita di
Argon, e se tutti i valori di titolo del Pb e degli elementi alliganti sono rispondenti alla
composizione stabilita dalla ricetta si potra procedere alla colata. Se a seguito dell’analisi,
tali requisiti non sono raggiunti si esegue un affinaggio. In questo caso si procede
trattando il bagno fuso con zolfo per eliminare eventuali tracce di rame presenti nel bagno.
E un’operazione che si esegue a bassa temperatura per ottenere la massima selettivita
dellazione dello zolfo (deramatura). Al termine della deramatura si aumenta la
temperatura da 340-350°C fino a 420-440°C e si tratta il bagno con soda caustica e
nitrato sodico fino a completa eliminazione dello stagno presente nel piombo fuso
(destannatura).

Entrambe le operazioni (deramatura e destannatura) porteranno a galleggiamento sul
bagno fuso degli elementi di scarto che saranno opportunamente rimossi mediante un
coppo in acciaio inox e destinati allo stoccaggio temporaneo in appositi contenitori.
Trattandosi di quantita relativamente basse (in relazione alla purezza del lingotto,
solitamente si produce circa 300 Kg di scarto per ogni preparativa ovvero circa I'1% del
materiale fuso), il materiale estratto sara quindi esitato come rifiuto verso piattaforme
autorizzate al recupero o in alternativa smaltito con Codice EER 10 04 02* (scorie e
schiumature della produzione primaria e secondaria del Pb).

Le operazioni di affinaggio sono compiute mantenendo il bagno in agitazione mediante un
agitatore ad elica comandato da un motore sotto controllo di inverter.

Al termine della fase di “deramatura” e “destannatura”, la lega viene sottoposta ad analisi
composizionale mediante un quantometro dedicato (che necessita di Argon) ed in base ai
risultati delle analisi potrebbe essere necessario aggiungere alliganti (antimonio e/o
arsenico o piombo antimoniale di cui € nota la composizione legata) per ottenere la lega
voluta. L’aggiunta di Antimonio metallico ed Arsenico elementare & necessaria al
perfezionamento della lega (2-3% di Sb e 0,2% di As).

Una volta che la lega & pronta, si procede al successivo travaso in modalita differenti in

relazione al prodotto da ottenere.
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FASE 3: Produzione dei prodotti finiti.

FASE 3A: Produzione dei Pallini

Ottenuta la lega desiderata e travasata nel forno di mantenimento (Forno 2), si procede al

successivo travaso mediante pompa verso il forno di colata (Forno 5), ovvero un fornetto

con capacita di circa 5 ton dedicato alla produzione di pallini. Il fornetto & alimentato da un
bruciatore a GPL.

Si procede quindi alla formazione dei pallini di piombo facendo confluire la lega dal forno

di colata ad un contenitore, detto “padella”, forato sul fondo.

Detto forno € infatti dotato di uno specifico rubinetto che permette la regolazione del flusso

del metallo fuso attraverso la padella.

La “padella” é realizzata in acciaio al carbonio con un definito numero di fori di diametro

definito che determinera la dimensione finale del Pallino.

Regolando la portata della lega fusa, attraverso il rubinetto sopra citato, si procede a

colare la lega attraverso i fori della stessa padella, funzione questa che consente di

ottenere un fuso sferico che perfeziona la sfericita semplicemente mediante caduta libera

all'interno di un pozzo scavato nella roccia. Tale pozzo raggiunge una profondita di circa

30 m ed & sostanzialmente costituito da:

- Un tubo in PVC che si estende per lintera sua lunghezza (all'interno del quale
vengono lasciate cadere le gocce di lega di piombo sopra descritte!);

- Una vasca inclinata collocata sul fondo del pozzo, alla base del tubo in PVC,
contenente acqua per il raffreddamento e la raccolta dei pallini;

- Elevatore a tazze che traferisce i pallini raccolti dalla profondita del pozzo in superficie;

- Una scala di sicurezza per I'accessibilita del personale addetto;

- Una pompa pneumatica, che pesca nella vasca, per il ricircolo dellacqua di
raffreddamento a circuito chiuso ed eventuale recupero di fuoriuscite da rilanciare in
superficie.

L’acqua di raffreddamento dei pallini presente nella vasca € attinta, con l'utilizzo di una

pompa, da un serbatoio esterno posto in superfice avente capacita di 10 mc; questa,

attraverso una pompa pneumatica posta nel pozzo, viene rilanciata in superfice generando

un circuito chiuso. Qualora tale serbatoio avesse bisogno di reintegrare acqua per |l
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processo, questo la attingera dalle acque di seconda pioggia o in alternativa dal pozzo di
emungimento autorizzato.

Al fine di eseguire una corretta manutenzione della padella e quindi garantire durabilita di
impiego nel tempo (conservazione della integrita dei fori, sostenibilita ambientale) questa
sara immersa a caldo in un bagno costituito da soluzione alcalina per soda caustica,
bagno elettrico “lava-padelle” dedicato. Una volta immersa viene lasciata nel bagno per
circa 10 minuti e poi lavata con acqua, al fine di eliminare la soda sulla superfice e
rimuovere eventuali impurita residue.

Le acque reflue derivanti, una volta esaurite a seguito di una serie di lavaggi, saranno
opportunamente caratterizzate e smaltite come rifiuti liquidi con Codice EER 06 02 04*

(idrossido di sodio e di potassio).

FASE 3B: Produzione delle Billette, Filo di Piombo e Pallettoni

La lega di piombo fusa puo essere trasferita dal Forno 2 al forno della billettatrice, oppure
fondendo direttamente la lega nel Forno 4. Pertanto, dopo una preliminare verifica
composizionale con quantometro di massa, pud accadere che sia necessario raffinare in

questa sede la lega fusa, con il medesimo procedimento sopra descritto.

Il Forno 4 & direttamente connesso con la billettatrice, una macchina che consente di
formare meccanicamente le billette, ovvero cilindri della lunghezza di circa 20 cm ed un

diametro di 8 cm per un peso pari a 9 kg circa.

Le Billette vengono quindi caricate nella pressa che ha il compito di produrre il filo di
piombo del diametro desiderato; il filo, &€ automaticamente avvolto su una bobina con un
avvolgi filo dedicato. A questo punto il filo pud essere venduto come semilavorato o

proseguire sulla linea di produzione per la realizzazione dei Pallettoni.

L’'impianto di produzione dei pallettoni si basa su un processo di stampaggio a freddo.
Partendo dalle billette, le macchine, specificatamente automatizzate, procedono allo

stampaggio del prodotto finito.

La bobina di filo viene caricata su una macchina svolgi filo collegata ad una stampatrice, la
quale procede automaticamente a richiamare verso di sé il filo e, successivamente, a

stamparlo a freddo ottenendo dei Pallettoni grezzi del calibro desiderato.

| Pallettoni grezzi vengono perfezionati nella loro sfericita con I'utilizzo di una macchina

levigatrice; per controllare la loro sfericita si utilizza un separatore a chiocciole, qui i
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Pallettoni non perfettamente tondi vengono scartati e successivamente rifusi, mentre per

quelli tondi si procede alla relativa fase di lucidatura ed al confezionamento finale.

FASE 4: Imballaggi e spedizione prodotti finiti.

| prodotti finiti sono pallini e pallettoni di piombo. Talvolta, per questioni connesse alle
richieste di mercato, la ditta effettua la vendita a fonderie di piombo ovvero a ditte
produttrici di materiale in piombo di ulteriori prodotti quali billette di piombo e filo di piombo.
Tali prodotti finiti vengono imballati in sacchetti, sacchi di plastica, sacchi di juta, cartoni,
pallet di legno o in contenitori metallici, per poi essere successivamente inviati a mezzo di

camion o altri automezzi presso i clienti.

FASE 5: Attivita di manutenzione.

Inoltre, la Ditta esegue interventi di manutenzione, tra cui piccole operazioni di saldatura,
che richiedono l'utilizzo di gas tecnici (ArCOZ2 e ossigeno in BB), i cui quantitativi risultano

irrilevanti ai fini della presente valutazione.

In relazione a quanto sopra descritto, il quadro emissivo pud essere riassunto come di

seguito riportato.

Sigla Descrizione/Macchinario Tip. abbattimento

Forno a coppella di affinaggio (Forno 1)
Forno a coppella di affinaggio (Forno 2)
Forno a coppella di affinaggio (Forno 3)
Forno a coppella — billettatrice (Forno 4)
Forno a coppella — colata pallini (Forno 5)
Macchinario Billettatrice

Essiccatori colata pallini

Macchinario “Lava-padelle”

Torre ad acqua (quencher)
Carboni attivi
Filtro a maniche

E1

E2 | Bruciatore Forno a coppella di affinaggio (Forno 1) --

E3 | Bruciatore Forno a coppella di affinaggio (Forno 2) --

E4 | Bruciatore Forno a coppella di affinaggio (Forno 3) --

ES5 | Bruciatore forno a coppella billettatrice (Forno 4) --

E6 | Bruciatore forno a coppella colata pallini (Forno 5) --

Tab. 1: Sintesi del quadro emissivo.
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5. Piano regionale di qualita dell’aria (P.R.Q.A.)

Il D.Lgs. n. 351/99 chiede alle Regioni di effettuare la “valutazione della qualita dell’aria” e,
conseguentemente, redigere “Piani di risanamento” per le zone critiche e “Piani di
mantenimento” per quelle il cui livello di inquinanti risulti percid inferiore ai valori limite.
Direttive tecniche e criteri da seguire per realizzare queste attivita sono dettati dal D.M. n.
261/02. Con il Regolamento Regionale del 21 maggio 2008, la regione Puglia ha adottato
il Piano Regionale Qualita dell’Aria (PRQA), il cui obiettivo principale & il conseguimento
del rispetto dei limiti di legge per quegli inquinanti — PM1o, NO2 € O3 — per i quali sono stati
registrati superamenti. Il Piano Regionale Qualita dell’Aria ottempera ad uno specifico
obbligo della Regione Puglia poiché la vigente normativa nazionale assegna alle Regioni e
alle Province Autonome le competenze del monitoraggio della qualita dell’aria e della
pianificazione delle azioni per il risanamento delle zone con concentrazioni che superano i
valori limite. Obiettivo del PRQA ¢ il conseguimento del rispetto dei limiti di legge per gl
inquinanti (PM1o, NO2 e Ogs) per i quali sono stati registrati superamenti nel periodo di

riferimento.

Attraverso il PRQA il territorio regionale & stato suddiviso in 4 zone con l'obiettivo di
distinguere i comuni in funzione della tipologia di emissione a cui sono soggetti e delle

conseguenti diverse misure di risanamento da applicare:

- Zona A: comprendente i comuni in cui la principale sorgente di inquinante in

atmosfera € rappresentata dal traffico veicolare;

- Zona B: comprendente i comuni sul cui territorio ricadono impianti industriali

soggetti alla normativa IPPC;

- Zona C: comprendente i comuni con superamenti dei valori limite a causa di
emissioni da traffico veicolare e sul cui territorio al contempo ricadono impianti

industriali soggetti alla normativa IPPC;
- Zona D: comprendente tutti i comuni che non mostrano situazioni di criticita.

Il sito ricade a cavallo tra la Zona C (zona in cui si riscontra il superamento dei valori limite
a causa di emissioni da traffico veicolare e sul cui territorio insistono impianti industriali
soggetti alla normativa IPPC) e la Zona D (zona che non mostra situazioni di criticita),

come si evince dalla figura seguente.
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Legenda

|| ZONAA: MISURE PER IL TRAFFICO
ZONA B: MISURE IPPC

| | ZONAD: MANTENIMENTO

[T ZONAC: MISURE PER ILTRAFFICO E IPPC

Fig. 5.1: Zonizzazione del Piano di Qualita dell’Aria della Regione Puglia

Inoltre, la Regione Puglia ha istituito una Rete Regionale di Monitoraggio della Qualita
dell’Aria (RRQA) che &€ composta da 53 stazioni fisse (di cui 41 di proprieta pubblica e 12

afferenti a privati). Tali stazioni sono pensate per monitorare sia il traffico (urbana,

suburbana) che il fondo (urbana, suburbana e rurale) ed i contesti industriali (urbana,

suburbana e rurale). La Figura 5.2 seguente riporta la zonizzazione del territorio e la

collocazione delle 53 stazioni di monitoraggio della RRQA.
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Legenda
@ Stazioni di monitoraggio

ZONE

[ Agglomerato di Bari

[ Collinare

B Industriale

B Pianura

Fig. 5.2: Zonizzazione del territorio regionale e RRQA

Nelle immediate vicinanze del sito industriale oggetto della presente valutazione, é
presente n. 1 stazione di monitoraggio della qualita dell’aria denominata “Cerrate”, nella
quale vengono monitorati PM1o, PM25, NO2 e Os. In riferimento alla “Relazione
preliminare” Qualita dell’Aria in Puglia riferita al’anno 2023 pubblicata dalla Spett.le ARPA
Puglia — Centro Regionale Aria (relazione, alla data di stesura del presente documento,
contenente dati non definitivi), nella stazione “Cerrate” € stata rilevata, per quanto riguarda
il PM1o, una concentrazione media annuale pari a 20 ug/m? e n. 5 superamenti del valore
limite giornaliero (valori al lordo delle avvezioni di polveri desertiche) e, per quanto

concerne il PM2;5, una concentrazione media annuale di 11 pg/m3.
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6. Modello di calcolo previsionale utilizzato

6.1 MMS Calpuff

Il software MMS Calpuff € basato sul CALPUFF Model System, raccomandato

dallEPA (modelli per la qualita dell’aria) ed & stato sviluppato dalla Earth Tech Inc.
per conto del California Air Resources Board (CARB) e del’EPA.

Il modello CALPUFF é& un modello lagrangiano non stazionario che simula la

diffusione di inquinanti attraverso il rilascio di una serie continua di puff seguendone

la traiettoria in base alle condizioni meteorologiche. || modello contiene formulazioni

per la modellistica della dispersione, il trasporto e la rimozione secca e umida di

inquinanti in atmosfera al variare delle condizioni meteorologiche considerando

I'impatto con il terreno ed alcuni semplici schemi di trasformazioni chimiche.

Il sistema CALPUFF &€ composto da tre componenti principali:

un processore meteorologico (CALMET) in grado di ricostruire, con cadenza
oraria, campi tridimensionali di vento e temperatura, nonché campi

bidimensionali di parametri descrittivi della turbolenza atmosferica;

un modello di calcolo di dispersione non stazionario (CALPUFF), che simula il
rilascio di inquinanti dalla sorgente come una serie di pacchetti discreti di
materiale (“puff”’), emessi ad intervalli di tempo prestabiliti; CALPUFF utilizza i
campi tridimensionali generati da CALMET. Esso & specifico per gli inquinanti
inerti o debolmente reattivi, e pud funzionare sia in modalita short-term, per studi
d’impatto ambientale relativi ad uno specifico caso-studio, che in modalita long-
term, nel caso si renda necessario stimare valori di concentrazione medi su

periodi temporali rappresentativi (ad es. un anno).

post-processore (CALPOST) per 'elaborazione dei files di output di CALPUFF,

in grado di produrre tabelle riassuntive di interesse per i vari casi di studio.

Il processore meteorologico CALMET richiede in forma di dato numero relativi a

stazioni di superfice le osservazioni orarie di: pressione, temperatura, velocita e

direzione del vento, umidita relativa percentuale, precipitazioni.

S Id. doc. Rev. Data emissione Redattore Pag.
CAER.

\ s, CONSULTING DT.15.24 00 01/03/2024 MLP 15 di 74




Inoltre, € necessario costruire un dominio di calcolo che rappresenti le caratteristiche
orografiche e consideri la destinazione d’'uso del suolo dell’area indagata. Il modello
di dispersione CALPUFF consente di valutare diverse tipologie di emissioni: puntuali,
areali, lineari e volumetriche e necessita di una stima dell’intensita delle emissioni

dalle sorgenti identificate.

6.2 Modelli lagrangiani a puff non stazionari

Nel’lambito degli studi riguardanti I'inquinamento atmosferico i modelli deterministici
si basano su relazioni fisiche di tipo causa-effetto ed i risultati ottenuti non prendono
in considerazione eventuali fattori di incertezza. Essi si propongono di ricostruire, in
maniera quantitativa, fenomeni che determinano I'evoluzione spazio-temporale della
concentrazione d’inquinanti in aria. | modelli solitamente sono distinti in funzione del

sistema di riferimento con il quale si osservano gli eventi in:

— |ANALITICI STAZIONARI

(GAUSSIANI e IBRIDI)
| EULERIANI |———
|A GRIGLIA |
| A PUFF GAUSSIANI \
LAGRANGIANI

——— | A PARTICELLE |

Si parla di regime stazionario se i fenomeni sono costanti nel tempo, al contrario in

presenza della variabile temporale il regime si dira evolutivo/non stazionario.

In particolare i modelli non stazionari a puff simulano I'emissione attraverso il rilascio
in diversi istanti temporali di piccoli sbuffi, detti puff, tra loro indipendenti. | puff hanno
forma di elissoide nel quale la concentrazione dell'inquinante € distribuita con

andamento gaussiano lungo i tre assi cartesiani.

Ogni puff evolve indipendentemente in funzione delle caratteristiche della sorgente
all’istante di emissione e delle condizioni meteorologiche (ogni istante e in ogni punto
del dominio tridimensionale, il campo di vento medio e il campo di turbolenza forniti

da un preprocessore meteorologico) che incontrano nel loro spostamento.

Per ogni dettaglio si rimanda allo specifico manuale alla pagina
https://www.maind.it/document/MMS.Calpuff.pdf.
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https://www.maind.it/document/MMS.Calpuff.pdf

7. Climatologia del sito

Per lo studio ivi condotto sono stati utilizzati dati meteorologici 3D, all’'uopo acquistati
dalla Societa Maind S.r.l. relativi allanno 2023, interessante un’area di 10,5 x 10,5
Km con risoluzione orizzontale 300 x 300 m. | dati forniti sono stati ricostruiti
attraverso un’elaborazione “mass consistent” sul dominio tridimensionale con il
modello meteorologico CALMET, a partire dai dati rilevati nelle stazioni sinottiche di
superficie  SYNOP ICAO (International Civil Aviation Organization), nella stazione
meteorologica europea e nelle stazioni sito-specifiche, come di seguito dettagliato:

- Stazioni sinottiche di superficie SYNOP ICAO LECCE LIBN 163320
(40.238992°N - 18.133000°E) e stazione di radiosondaggio SYNOP ICAO 16332
(40.239994°N - 18.139998°E);

- Stazioni sito specifiche da reti regionali/provinciale (Rete ARPA Puglia):
Torchiarolo (40.488146°N - 18.053568°E) e Lecce (40.345561°N - 18.177344°E).

| seguenti dati meteorologici sono stati estratti e calcolati nel punto di coordinate
geografiche:
Lat: 40°26'37.98"N; Long: 18° 5'37.88"E.

Nella simulazione di dispersione saranno utilizzati dati a scansione oraria, con

estensione del dominio temporale pari ad un _anno, ovvero il 2023, come da report

fornitura presente in Allegato Il, a cui si rimanda per ogni approfondimento.

Presso il sito in oggetto si riscontrano venti dominanti provenienti da Nord e, in
maniera minore, da Sud. Le velocita piu incidenti si riscontrano in corrispondenza dei

valori compresi tra 0,5 e 3 m/sec (circa il 67% del totale).

Elemento Valore
Tipologia dati meteorologici CALMET 3D file meteorologico
Periodo dei dati 01/01/2023 00:00:00 <-> 01/01/2024 00:00:00
Ore totali 8761

Valore limite per determinare le calme di vento 0,5 (m/s)
Rosa dei venti fattore di normalizzazione 100
Calmet File Dataset Version: 2.1

origine: 757143,0 X(m); 4476374,0 Y(m) 33N; numero punti: 35 x 35; dimensione

Meteorological Grid cella; 300,0 DX(m) x 300,0 DY(m)

Punto selezionato nel dominio 18,18 (i,j); 762393,0 X(m); 4481624,0 Y(m); 31 Q(m)
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| grafici e le tabelle seguenti sono estratti dal software MMS Calpuff e rappresentano:
e larosa dei venti divisa in settori di ampiezza 22,5°;

e |a tabella con lindicazione dellintensita (in m/s) e direzione di provenienza dei

venti;
¢ l|atabella con le statistiche riguardanti la velocitd del vento;
¢ lindicazione della temperatura (°C) minima, media e massima mensile e stagionale;

¢ |a precipitazione (mm/h) minima, media, massima e cumulata mensile e stagionale.
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Rosa dei venti

Rosa dei venti (velocita del vento in m/5)

Classi dj vento (mis)
M v (=50)

B vsi0-50

[] v4(20-40)

I vzzo-3.0

B v2(10-2.00

] vios-1.0

] calme 4.5%

SECTORS v11(’g,)5 - sz(})’)o - V33(’§’)° : V44fg’)° - vss(z,)o © V6(>50) Totale ‘(’:1‘/‘;‘)’
348,8 - 11,3 0,62 1,14 1,50 1,87 1,97 1,04 8,14 3,34
11,3 -33,8 0,19 1,07 2,32 2,69 1,16 0,98 8,42 3,29
33,8-56,3 0,09 0,81 1,03 0,37 0,23 0,09 2,61 2,54
56,3 -78,8 0,27 1,16 1,22 0,43 0,30 0,08 3,47 2,39
78,8 -101,3 0,40 0,78 0,65 0,31 0,09 0,03 2,26 2,09
101,3 - 123,8 0,37 0,66 0,25 0,16 0,02 0,03 1,50 1,80
123,8 - 146,3 0,57 0,83 0,51 0,25 0,08 0,02 2,27 1,86
146,3 - 168,8 0,55 1,21 0,84 0,66 0,54 0,15 3,95 2,45
168,8 - 191,3 1,10 2,57 2,16 1,47 1,38 0,73 9,41 2,69
191,3-213,8 1,29 1,95 1,44 1,22 0,45 0,10 6,45 2,23
213,8 - 236,3 1,48 3,38 1,83 1,11 0,68 0,17 8,65 2,12
236,3 - 258,8 1,38 2,58 0,88 0,57 0,21 0,07 5,68 1,78
258,8 - 281,3 1,76 3,40 0,73 0,30 0,10 0,03 6,32 1,51
281,3 - 303,8 1,48 3,15 0,41 0,09 0,05 0,03 5,22 1,39
303,8 - 326,3 1,03 3,11 1,37 0,41 0,10 0,08 6,10 1,79
326,3 - 348,8 0,41 2,31 3,17 3,33 3,34 2,51 15,08 3,48
Variabili 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Calme <0,5 4,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4,46 0,00
Totale 17,45 30,11 20,31 15,25 10,71 6,16 100,00 0,00
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Statistiche Velocita del vento (m/s)

Param.
Dati validi
Min.
Med.
Max.
Moda
5° Perc.
25° Perc.
50° Perc,
75° Perc.
95° Perc.

% Calme

Valore
8760,00
0,00
2,41
7,20
1,00
0,52
1,23
2,10
3,43
5,12

4,46
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Temperatura (°C)

Periodo Minima Media Massima
Anno 2,89 19,00 42,83
Primavera 4,94 16,18 29,06
Estate 16,87 27,54 42,83
Autunno 2,89 21,11 36,04
Inverno 3,37 11,03 21,14
Gen 4,62 10,99 18,58
Feb 3,37 10,39 19,16
Mar 4,94 13,66 22,87
Apr 5,12 14,93 26,37
Mag 13,33 19,92 29,06
Giu 16,87 24,76 38,33
Lug 19,64 29,62 42,83
Ago 18,83 28,14 38,00
Set 16,80 25,86 36,04
Ott 13,38 21,48 31,05
Nov 2,89 15,98 26,73
Dic 3,85 11,65 21,14
Temperatura minima, media massima (“C)
45+ 4283
40 4 38,33 28
36,04
354
L_ 31,05
304 29,06 ,140954
26,37
24 760431
BT 2287
)
L 2011858 19,16 9923589
15

i

10 4

4,94

512

26,73

21,14

5
o

aen feb mar apr mag qiu lug ago set oft nov dic
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Precipitazione (mm/hr)

Periodo
Anno
Primavera
Estate
Autunno
Inverno
Gen
Feb
Mar
Apr
Mag
Giu
Lug
Ago
Set
Ott
Nov

Dic

0,07
0,10
0,02
0,08
0,07
0,11
0,04
0,07
0,17
0,08
0,06
0,00
0,01
0,00
0,08
0,15

0,05

15,0
5,29
7,51
15,0
6,19
4,81
5,51
4,30
5,29
3,12
7,51
0,00
0,95

1,00

Media

5

5

15,05

10,95

6,19

Massima
602,17
231,19
52,78
173,13
145,07
80,96
23,62
51,31
123,42
56,46
45,90
0,00
6,88
2,84
59,13
111,16

40,49

Precipitazione cumulata (mm/hr)

140
12342
120 4+
111,16
100 4+
20,96

. 80 +
=
E
E 59132

G0 4

40 4

23,62
20 +
0
0
gen feb mar apr mag qiu lug ago set ott nov dic
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8. Orografia del sito

Si riporta di seguito orografia riferita ad un’area di 10,5 x 10,5 Km, pari al dominio
meteorologico dei dati. Le quote altimetriche variano da una quota minima di 0 m a

Nord-Est, ad una massima di 51 m a Sud-Ovest dell’area di interesse. Il sito oggetto

della presente valutazione € ubicato ad una quota media di circa 31 m s.I.m.

Fig. 8.1: Mappa rasterizzata delle quote altimetriche nel dominio spaziale.
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dkm

Fig. 8.2: Isolinee delle quote altimetriche nel dominio spaziale.
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9. Inquinanti  oggetto di  indagine, identificazione e

caratterizzazione delle sorgenti

9.1 Inquinanti oggetto di indagine

Polveri totali Sospese

Con il termine polveri totali sospese (PTS) o particolato (PM dallinglese Particulate
Matter) si intende una miscela di sostanze organiche e inorganiche allo stato solido che
restano sospese in atmosfera per tempi pit o meno lunghi, in relazione alle loro

dimensioni.

Il particolato & solitamente classificato in base alle dimensioni delle particelle sospese

come segue.

- Particolato grossolano: particelle con diametro aerodinamico (dae) maggiore di

2,5 um;
- Particolato fine: particelle con diametro aerodinamico minore di 2,5 pm.
Queste due categorie sono ulteriormente distinte in:
- PTS: Polveri Totali Sospese: particelle con dae maggiore di 10 um;
- PMyo: particelle con dae minore di 10 uym;
- PMz2s: particelle con dae minore di 2,5 um,;
- PM ultrafine: particelle con dae minore di 1 uym.

Il particolato & in grado di attraversare il sistema respiratorio umano in funzione della
dimensione delle particelle e pud causare diverse patologie che investono I'apparato

respiratorio e cardio-circolatorio. Pud essere classificato come di seguito riportato:

- Frazione inalabile: dae<100 um, pud raggiungere la faringe e la laringe in seguito

ad inalazione;
- Frazione toracica: PM1o, pud raggiungere la trachea e i bronchi;

- Frazione respirabile: PM25, pud raggiungere gli alveoli ed essere convogliate

attraverso di essi all’interno del flusso sanguigno.
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Le particelle sono caratterizzate da una velocita di deposizione al suolo e un coefficiente di
diffusione che varia con le dimensioni. Di seguito si riportano alcuni dati da letteratura (Cfr.
Figure seguenti) ricavati dal manuale “Air Quality Criteria for Particulate Matter” Vol. | di lll
edito dal’EPA con riferimento EPA/600/P-95/001aF del 1996 (pag. 39-40) riguardanti il

materiale particellare.
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Fig. 9.1: Velocita di diffusione e sedimentazione per il particolato
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Cautelativamente, nella_scelta previsionale dei dati_di_input dei modelli, si_é

ipotizzato di considerare che la frazione PMio costituisca la totalita in peso delle
PTS emettibili.

Piombo

Il piombo (CAS n. 7439-92-1) & un metallo pesante estremamente diffuso sia in natura,
come componente naturale della crosta terrestre, sia come risultato di attivita umane quali,
a titolo di esempio non esaustivo, produzione di batterie, leghe, vernici, smalti e come

antidetonante nei vecchi carburanti (in forma di piombo tetraetile e tetrametile).

Secondo il Regolamento n. 1272/2008 sulla classificazione, I'etichettatura e I'imballaggio
delle sostanze e delle miscele (CLP), il Piombo metallico & classificato come H360FD
“Pud nuocere alla fertilita. Pud nuocere al feto” e H362 “Pud essere nocivo per i lattanti
allattati al seno” ma in genere i composti del piombo possono rappresentare un pericolo
per 'ambiente e la salute del’'uomo, motivo per cui molti utilizzi del piombo sono ad oggi

vietati allinterno della comunita europea ed in altri Paesi.

Di seguito si riporta a titolo esemplificativo un estratto della Tabella 3.1 all’Allegato VI del

Regolamento CLP relativamente alla classificazione del Piombo.

082-013-00-1 |pelvere di piombo; 231-100-4 1439-92-1 Repr. 1 A H360FD GHS08 H3i60FED Repr. 1 A: H360D:
[diametro delle particelle] Lact. H362 Der Hi62 C=2003%
1 mm]
082-014-00-7 |prombo massive: 231-100-4 T435-52-1 Repr 1 A H360FD GHS08 H3I60FD
[hametio delle particelle | Lact Hia2 Der Hi62

1 num]

082-001-00-5 |compost del piombo.  esclusi|— — H3s0Df Repr.2 H36lf: C = Al
quells espressamente indicati H33? 25%
questo allegato H30 b
H373 *4 STOTRE 1. H373:
H410 C=05 %

Fig. 9.4: Estratto della Tabella 3.1 all’Allegato VI del Regolamento CLP.

L’esposizione pud avvenire sia per inalazione di piombo, in fase gassosa (fumi ed
esalazioni) o particellare (polveri), e sia per ingestione di acqua e cibo da esso
contaminati. Il piombo assorbito pud accumularsi nel tempo e, a causa della sua lunga
emivita (10-30 anni nell’osso), pud comportare danni a livello del sistema nervoso

(soprattutto al sistema nervoso centrale in via di sviluppo), emopoietico e renale.
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NOx

La sigla (NOx) identifica in modo generico tutti gli ossidi di azoto e le loro miscele che si
producono come sottoprodotti durante una combustione che avvenga utilizzando aria
come comburente. La quantita e la composizione della miscela di NOx dipende dalla

sostanza combusta e dalle condizioni in cui la combustione avviene.

Gli ossidi di azoto, in particolar modo il biossido di azoto, sono sostanze inquinanti

dell'atmosfera in grado di provocare nelluomo:
- Malattie respiratorie, anche croniche, in particolare a bambini e a chi soffre di asma;
- Malattie cardiache;

- Alterazioni polmonari a livello tissutale e cellulare, aumento della suscettibilita alle

infezioni polmonari sia di tipo batteriche che virali.

Inoltre, alcuni NOXx, in presenza di radiazione solare ed altri composti organici volatili
(VOC), possono reagire con l'ossigeno formando ozono e contribuendo quindi al
surriscaldamento globale. Infine, alcuni ossidi di azoto sono solubili in acqua e con
l'umidita atmosferica possono formare acido nitroso e acido nitrico, entrambi presenti nelle

cosiddette "piogge acide".

SO:

Il biossido di zolfo (SO2) & un gas incolore, dallodore acre e pungente e molto solubile in
acqua. E un inquinante primario che, una volta immesso in atmosfera, permane inalterato

per alcuni giorni e puo essere trasportato a grandi distanze.

Il biossido di zolfo si forma nel processo di combustione per ossidazione dello zolfo
presente nei combustibili solidi e liquidi (carbone, olio combustibile, gasolio). Le principali
sorgenti di emissione sono gli impianti di produzione di energia, gli impianti termici di
riscaldamento, alcuni processi industriali ed in minor misura, il traffico veicolare, con

particolare riferimento ai motori diesel.

Il biossido di zolfo contribuisce sia al fenomeno dell'inquinamento transfrontaliero, sia alla
formazione di deposizioni acide, secche ed umide, con effetti negativi sulla salute dei

vegetali, e alla formazione di PM secondario. Inoltre, in riferimento agli effetti sul’luomo, &
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un gas irritante per gli occhi e per il tratto superiore delle vie respiratorie, a basse
concentrazioni, mentre a concentrazioni superiori pud dar luogo a irritazioni delle mucose

nasali, bronchiti e malattie polmonari.

co

Il Monossido di Carbonio (CO) & l'inquinante gassoso piu abbondante in atmosfera. E un
gas inodore ed incolore e viene generato durante la combustione di materiali organici
quando la quantita di ossigeno a disposizione € insufficiente. La principale sorgente di CO
e rappresentata dal traffico veicolare (circa I'80% delle emissioni a livello mondiale), in
particolare dai gas di scarico dei veicoli a benzina. La concentrazione di CO emessa dagli
scarichi dei veicoli & strettamente connessa alle condizioni di funzionamento del motore: si
registrano concentrazioni piu elevate con motore al minimo ed in fase di decelerazione,

condizioni tipiche di traffico urbano intenso e rallentato.

Il CO ha la proprieta di fissarsi al’emoglobina del sangue, impedendo il normale trasporto
dellossigeno nelle varie parti del corpo. Gli organi piu colpiti sono il sistema nervoso
centrale ed il sistema cardio-vascolare, soprattutto nelle persone affette da cardiopatie.
Concentrazioni elevatissime di CO possono anche condurre alla morte per asfissia. Alle
concentrazioni abitualmente rilevabili nell’atmosfera urbana tuttavia gli effetti sulla salute
sono reversibili e sicuramente meno acuti. Gli effetti nocivi del CO sono amplificati nei

fumatori.

9.2 Individuazione delle sorgenti
Di seguito, in forma tabellare, si individuano e caratterizzano le sorgenti di emissione.

SORGENTE 1: Emissione convogliata E1

Descrizione sorgente Emissione convogliata proveniente da n.ro 5 Forni a coppella,
dalla billettatrice, dal processo di lavaggio “padelle”, dalla
sezione di essiccazione pallini nonchée dalla rete di
aspirazione dell’aria indoor dei capannoni.

Tipologia di sorgente Puntiforme

Origine dell’emissione Fumi in uscita da n.ro 5 forni a coppella (Forno 1, Forno 2 e
Forno 3 di affinaggio, Forno 4 billettatrice, Forno 5 colata
pallini), macchinario billettatrice, n. 2 essiccatori colata pallini
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e macchinario “lava-padelle” nonché dalla rete di aspirazione
dell’aria indoor dei capannoni.

Tipologia inquinanti | Polveri totali come PM1o0, NOx, SO2, CO e Pb.
emessi e considerati
Geometria della sorgente Dime.nsioni diametro | Altezza Direziqne di
di sbocco (m) (m) uscita
1,14 15 Verticale
Coordinate geografiche Latitudine Longitudine

40°26'40.42"N | 18° 5'36.42"E

SORGENTE 2: Emissione convogliata E2

Descrizione sorgente Emissione convogliata proveniente da n.ro 1 bruciatore.
Tipologia di sorgente Puntiforme
Origine dell’emissione Fumi in uscita dal bruciatore a GPL che alimenta il Forno 1 a
coppella di affinaggio.
Tipologia inquinanti | Polveri totali come PM1o, NOx, SO2 e CO.
emessi e considerati
Geometria della sorgente Dimensioni diametro | Altezza Direzione di
di sbocco (m) (m) uscita
0,3 11 Verticale
Coordinate geografiche Latitudine Longitudine

40°26'39.70"N | 18° 5'37.50"E

SORGENTE 3: Emissione convogliata E3

Descrizione sorgente Emissione convogliata proveniente da n.ro 1 bruciatore.
Tipologia di sorgente Puntiforme
Origine dell’emissione Fumi in uscita dal bruciatore a GPL che alimenta il Forno 2 a
coppella di affinaggio.
Tipologia inquinanti | Polveri totali come PM1o, NOx, SOz e CO.
emessi e considerati
Geometria della sorgente Dimensioni diametro | Altezza Direzione di
di sbocco (m) (m) uscita
0,3 11 Verticale

Coordinate geografiche Latitudine Longitudine

40°26'39.75"N | 18° 5'37.49"E
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SORGENTE 4: Emissione convogliata E4

Descrizione sorgente

Emissione convogliata proveniente da n.ro 1 bruciatore.

Tipologia di sorgente

Puntiforme

Origine dell’emissione

Fumi in uscita dal bruciatore a GPL che alimenta il Forno 3 a
coppella di affinaggio.

Tipologia inquinanti | Polveri totali come PM1o, NOx, SOz e CO.
emessi e considerati
Geometria della sorgente Dimensioni diametro | Altezza Direzione di
di sbocco (m) (m) uscita
0,3 11 Verticale
Coordinate geografiche Latitudine Longitudine
40°26'39.81"N | 18° 5'37.45"E

SORGENTE 5: Emissione convogliata E5

Descrizione sorgente

Emissione convogliata proveniente da n.ro 1 bruciatore.

Tipologia di sorgente

Puntiforme

Origine dell’emissione

Fumi in uscita dal bruciatore a GPL che alimenta il Forno 4 a
coppella billettatrice.

Tipologia inquinanti | Polveri totali come PM1o, NOx, SO2 e CO.
emessi e considerati
Geometria della sorgente Dimensioni diametro | Altezza Direzione di
di sbocco (m) (m) uscita
0,3 11 Verticale
Coordinate geografiche Latitudine Longitudine
40°26'40.01"N | 18° 5'37.29"E

SORGENTE 6: Emissione convogliata E6

Descrizione sorgente

Emissione convogliata proveniente da n.ro 1 bruciatore.

Tipologia di sorgente

Puntiforme

Origine dell’emissione

Fumi in uscita dal bruciatore a GPL che alimenta il Forno 5 a
coppella colata pallini.

Tipologia inquinanti

emessi e considerati

Polveri totali come PM10, NOx, SO2 e CO.
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Geometria della sorgente Dimensioni diametro | Altezza Direzione di
di sbocco (m) (m) uscita
0,3 11 Verticale
Coordinate geografiche Latitudine Longitudine

40°26'39.92"N | 18° 5'38.14"E

Le coordinate geografiche, la quota altimetrica del suolo alla base delle sorgenti e I'altezza
di emissione rispetto al suolo, nonché le ulteriori caratteristiche di dettaglio delle sorgenti

individuate, sono riportate nel report dei dati di input al software in Allegato IV.

9.3 Caratterizzazione delle sorgenti

E doveroso descrivere I'approccio seguito per strutturare lo studio previsionale. Si
menziona che sono disponibili le risultanze dei monitoraggi delle emissioni a camino del
recente esercizio aziendale riferibile allanno 2022 in forza della D.D. n. 374 del
26/03/2020; di queste vengono considerate solo quelle che verranno mantenute e
riutilizzate nel futuro assetto impiantistico senza modificare le loro caratteristiche
fluidodinamiche ed il sistema di abbattimento. Viene mantenuta, per tutte le emissioni,
medesima denominazione ad eccezione della vecchia emissione E4 rinominata in futuro

E6. Per meglio comprendere si riportano due tabelle comparative.

Emissioni
(D'Dagl' i Certificato di riferimento Portata Nominale monitorata (Nm3h) | Futuro assetto
26/03/2020)
Cert.079.22.AER del 21/03/2022 23.215 E1
Cert.235.22.AER del 07/06/2022 16.316 (dismissione del
E1 fo_rno rotativo di
Cert.583.22.AER del 03/11/2022 40.996 fusione ma non del
sistema di
Cert.721.22.AER del 22/12/2022 24.440 abbattimento)
Cert.080.22.AER del 21/03/2022 669
E2 E2
Cert.398.22.AER del 14/09/2022 661
E3 Cert.081.22.AER del 21/03/2022 830
E3
Cert.396.22.AER del 14/09/2022 909
” Cert.082.22.AER del 21/03/2022 3.869
E6
Cert.395.22.AER del 14/09/2022 3.784
E5 Cert.083.22.AER del 21/03/2022 603 E5

Tab. 2: Sintesi dei monitoraggi effettuati.
In questa tabella vengono messi, anche in evidenza, i certificati di analisi riportati in
Allegato lll, a cui si rimanda per ogni approfondimento.
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Sigla futuro assetto

Provenienza

Portata Nominale di progetto

impiantistico (Nm3/h)
Forno a coppella di affinaggio (Forno 1)
Forno a coppella di affinaggio (Forno 2)
Forno a coppella di affinaggio (Forno 3)
E1 Forno a coppella — biIIettatric<=T ('Forno 4) 41.000
Forno a coppella — colata pallini (Forno 5)
Macchinario Billettatrice
Essiccatori colata pallini
Macchinario “Lava-padelle”
E2 Bruciatore Forno a coppella di affinaggio (Forno 1) 1.000
E3 Bruciatore Forno a coppella di affinaggio (Forno 2) 1.000
E4 Bruciatore Forno a coppella di affinaggio (Forno 3) 1.000
E5 Bruciatore Forno a coppella billettatrice (Forno 4) 1.000
E6 Bruciatore Forno a coppella colata pallini (Forno 5) 4.000

Tab. 3: Portata nominale di progetto delle emissioni.

In questa tabella, invece, si riassume lo spettro emissivo del futuro assetto impiantistico

unitamente ai dati di portata massimi monitorati, arrotondati in eccesso.

Pertanto per il processamento modellistico sono stati impiegati:

e i dati di portata reale misurata;

e i limiti di concentrazione della D.D. n. 374 del 26/03/2020 quali valori, in via

cautelativa, al massimo emettibili per gli inquinanti pertinenti;

- Sorgente 1: Emissione convogliata E1

Per quanto riguarda I'emissione convogliata E1, derivante dalle cappe aspiranti a servizio

dei n.ro 5 forni a coppella (Forno 1, Forno 2 e Forno 3 di affinaggio, Forno 4 billettatrice,

Forno 5 colata pallini), del macchinario billettatrice, dei n.ro 2 essiccatori colata pallini, del

macchinario “lava-padelle” nonché dalla rete di aspirazione dell’aria indoor dei capannoni,

€ ragionevole ipotizzare che gli inquinanti emettibili abbiano una concentrazione pari a
quella indicata dai VLE della D.D. n. 374 del 26/03/2020. Di conseguenza, il flusso di

massa di ciascun inquinante & ricavabile con I'espressione:

Flusso di massa = Portata x VLE

Di seguito, in forma tabellare, si riporta una sintesi delle caratteristiche emissive relative ad

ogni inquinante ed il relativo flusso di massa.

AER.

Id. doc. Rev. Data emissione

Redattore Pag.

\ \ CONSULTING

DT.15.24 00 01/03/2024

MLP 34di74




corveme | oot | oo | T Goneetemone | s
(Nm%/h) camino (m) (mg/Nm?) massa (g/s)

co 100 1,139

NOx 200 2,278

E1 41.000 1,14 Pb 1 0011
PM1o 5 0,057

SO2 350 3,986

Tab. 4: Sintesi delle caratteristiche emissive della Sorgente 1.

- _Sorgente 2, 3, 4, 5, 6: Emissione convogliata E2, E3, E4, E5 e E6

Per quanto riguarda le emissioni convogliate denominate E2, E3, E4, E5 e E6 provenienti
dai bruciatori a GPL a servizio dei n.ro 5 forni a coppella (Forno 1, Forno 2 e Forno 3 di
affinaggio, Forno 4 billettatrice, Forno 5 colata pallini), & ragionevole ipotizzare che gl
inquinanti emettibili abbiano una concentrazione pari a quella indicata dai VLE della D.D.
n. 374 del 26/03/2020. Di conseguenza, il flusso di massa di ciascun inquinante &

ricavabile con I'espressione:
Flusso di massa = Portata x VLE

Di seguito, in forma tabellare, si riporta una sintesi delle caratteristiche emissive relative ad

ogni inquinante ed il relativo flusso di massa.

Portata di Diametro _ _Conc_:entr_azione Flscotdi
Sorgente Fer°rgse/E;’ camino (m) L Fln mql(’r'rr::/';}:r;s;ILE massa (g/s)
co 100 0,028
E2 NOx 350 0,097
Ei 1,000 0,3 Pb 0 0
- PMio 5 0,001
S02 35 0,010
cO 100 0,111
NOx 350 0,389
E6 4.000 0,3 Pb 0 0
PM1o 5 0,006
SO2 35 0,039

Tab. 5: Sintesi delle caratteristiche emissive della Sorgente 2, 3, 4, 5 e 6.

Si evidenzia che, pur non rappresentando la futura realta produttiva, ai fini della
simulazione modellistica, tutte le emissioni convogliate sono state considerate, in
via cautelativa, continue (365 gg/anno, 24 h/die) ed e stato assunto che i parametri
di emissione siano costanti per tutto il dominio temporale di simulazione e pari al

valore atteso massimo.
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710. Limiti di legge ex D. Lgs. 155/2010 e ss.mm.ii.

Per la valutazione dellimpatto legato alla ricaduta al suolo delle polveri, la Normativa
Nazionale di riferimento & costituita dal D. Lgs. n. 155 del 13 agosto 2010 “Attuazione
della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualita dell’aria ambiente e per un’aria piu pulita in
Europa”.

Al fine della valutazione della qualita dell’aria, tale Decreto stabilisce i seguenti parametri:

- Standard di Qualita dell’Aria (SQA) — concentrazione atmosferica fissata in base
alle conoscenze scientifiche al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti
dannosi sulla salute umana e sul’ambiente.

- Periodo di mediazione — periodo di tempo durante il quale i dati raccolti sono
utilizzati per calcolare il valore riportato.

In particolare, il D. Lgs. 155/2010 definisce nell’Allegato Xl i valori limite per gli inquinanti
valutati. In Tabella 6 sono indicati, per gli inquinanti considerati, il periodo di mediazione
ed il valore limite (standard qualita dell’aria).

. : : : Periodo di i
Inquinante Livello di protezione mediazione Valore limite
Valore limite annuale per la Anno civile 40 ua/m?
protezione della salute umana Hg
PM L . 8
10 Valore limite giornaliero per la 24 ore da nonssoupgﬁ:re o di
protezione della salute umana 35 volte per: I’annopcivile
- . 200 ug/m?3
Valqre limite orario per la Media massima oraria Da non superare piu di
protezione della salute umana ; .
NO- 18 volte per I'anno civile
Valore limite annuale per la Anno civile 40 ua/m?
protezione della salute umana Hg
Valore limite per la protezione - 3
NOy della vegetazione Anno civile 30 pg/m
Valore limite orario per la . Megiia massima
(o]0 X giornaliera calcolata su 10 mg/m3
protezione della salute umana 8 ore
3
Valore limite giornaliero per la Media giornaliera Da nor112;:J p(-:?rl:r]e it di
protezione della salute umana 9 3 volte perpl’annoezivile
3
SO; Valore limite su 1 ora per la Media massima oraria Da noﬁss?J ljcgrlz;rrle it di
protezione della salute umana 24 volte pe?l’annopcivile
Valore limite per la protezmne Anno civile 20 pg/m®
della vegetazione
Valore limite annuale per la - 3
Pb protezione della salute umana Anno civile 0,5 ug/m

Tab. 6: Standard di qualita dell’aria Allegato Xl del D. Lgs. 155/2010.

Di conseguenza, per ciascuno dei recettori sensibili, individuati come descritto di seguito,

sono stati calcolati i relativi valori limite, come richiesto dal D. Lgs. 155/2010.
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11. Classificazione del territorio e definizione dei recettori
sensibili

11.1 Analisi del territorio circostante

Inquadramento urbanistico — territoriale

Il sito oggetto di indagine ricade in un’area classificata dal vigente Piano Regolatore

Generale del Comune di Lecce come “D3 — Zone artigianali”.

Il sito confina a Nord ed Est con zone agricole, mentre a Sud con altro stabilimento

produttivo e ad Ovest con capannone in disuso e impianto di estrazione di pietra calcarea.

Popolazione residente al censimento della popolazione 2011 — ISTAT

| dati resi disponibili dall’'ultimo censimento della popolazione ISTAT 2011, relativi all’'indice
“P1 - Popolazione residente-totale” disaggregati per sezioni di censimento ed elaborati per
il calcolo della densita abitativa espressa in ab/km?, registrano una densita di popolazione
residente nell’area circostante il sito nulla, in linea con la vocazione industriale ed agricola
del territorio circostante la Ditta. Infatti, in un intorno di 3 km dal sito produttivo, per la
quasi totalita delle sezioni di censimento circostanti, la densita abitativa, espressa in
abitanti per km?, risulta pari a 0 ab/km?; solamente in n. 2 sezioni di censimento si registra
una densita abitativa compresa tra 1 e 2 ab/km?.

Oltre il buffer di 3 km in direzione Ovest e Sud, ossia in corrispondenza rispettivamente del
Comune di Squinzano e del Comune di Trepuzzi, si registra una densita abitativa piu
elevata.

Si riporta di seguito una rappresentazione cartografica dei dati elaborata mediante

software GIS in un intorno con area di buffer di 3 km dal sito oggetto di studio.
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Fig. 11.1: Popolazione residente nelle sezioni di censimento ISTAT 2011 (densita espressa come n.
residenti’kmq).

Edificato e destinazione d’uso: Uso del suolo e Carta Tecnica Regionale

La cartografia Tecnica e Tematica Regionale disponibile sul SIT Puglia consente di
qualificare le aree e classificarle grazie alla fotointerpretazione di ortofoto ad altissima

risoluzione ed estrazione di poligoni. A partire da detta cartografia, in un intorno di buffer di
3 km dal sito produttivo, sono state individuate le seguenti aree adibite a:

“Aree estrattive” su cui insistono diverse cave ad oggi con provvedimenti scaduti
o decaduti;

Aree sportive (calcio, atletica, tennis, etc) in cui sono presenti poligoni destinati

a “campo sportivo”. Tra gli altri, a circa 2,7 km dal sito oggetto di studio, &

presente il campo da rugby del Comune di Trepuzzi;
Id. doc. Rev. Data emissione Redattore Pag.
A.E.R.
L\ CoNsuLTING DT.15.24 00 01/03/2024 MLP 38di 74




‘Insediamenti produttivi agricoli” su cui insistono poligoni classificati “edifici

civili”, “capannoni” e “baracca”;

‘Insediamento industriale o artigianale con spazi annessi” dove sono presenti

poligoni destinati a “edifici civili”, “capannoni” e “baracca”;

Tessuto residenziale classificato come “rado e nucleiforme” o “sparso” dove vi

sono poligoni adibiti a “edifici civili”;

Viene riportata di seguito, in Figura 11.2, una rappresentazione cartografica dei dati

elaborati mediante software GIS dei principali strati informativi di interesse come sopra

descritti.

ubs

i iBuffer 3 km
perimetro

B Aree estrattive

- Aree sportive (calcio, atletica, tennis, etc)

[T insediamenti produttivi agricoli

:] Insediamento industriale o artigianale con spazi annessi
[ Tessuto residenziale rado e nucleiforme

- Tessuto residenziale sparso

Ortofoto2019

A.E.R.

&
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11.2 Definizione dei recettori sensibili

La valutazione del rispetto dei limiti di qualita dell’aria € stata valutata in corrispondenza di
n. 13 recettori discreti posti in corrispondenza degli edifici civili e dei capannoni posti
all'interno dell’area di buffer di 3 km. Ai fini della modellizzazione, tutti i recettori sono stati
considerati ad un’altezza dal piano campagna pari a 2 metri, indipendentemente

dall’altezza effettiva dell’edificio.

Le informazioni sui n. 13 recettori (descrizione, coordinate e distanza dai confini della

Ditta) sono riportate nella Tabella seguente ed in forma cartografica in Fig. 11.3.

i Coordinate geografiche
Denominazione Descrizione IS d?"e —— Ees ——
sorgenti Latitudine Longitudine
R1 Edifici civili (SP 150min 1 40e06'35.97'N | 18° 5'32.36"E
Ricevimenti) direzione O
Edifici civili in area 165 m in
R2 estrattiva (Gruppo Trio L 40°26'33.26"N | 18° 5'41.60"E
direzione SSE
S.p.A))
R3 Villaggio vacanze 900min | 45e05137.91"N | 18° 4'58.62"E
mondodoro direzione O
R4 Tessuto residenziale sparso | 920 MIN | 45e06112.57"N | 18° 4'51.52'E
direzione SO
Capannoni in area 1.500 m in onp " o g1 "
RS industriale (Serio uova) direzione OSO 40°26'18.62°N | 18° 4'34.20"E
R6 Tessuto residenziale sparso .1'5.00 m in 40°27'27.08"N | 18° 5'47.77"E
direzione NNE
Edifici civili e capannoni in 1,600 m in
R7 area industriale (Biosud Srl d'. ) 40°26'34.90"N | 18° 6'48.29"E
. ) irezione E
- Gruppo EcoEridania Spa)
R8 Tessuto residenziale sparso | 020 MIN_ | 4g007:3 70'N | 18° 6'40.52"E
direzione NE
Bene tutelato da PPTR 1.750 m in ompar " o ar "
R9 (Masseria Ghietta) direzione SE 40°26'0.92°N | 18° 6'34.21"F
Edificio civile tutelato da 2.000 min R " o "
R10 PPTR (Masseria San Luca) direzione SO 40725'57.90°N | 187 4'24.24"E
Edificio civile tutelato da 2400 m in
R11 PPTR (Complesso Abaziale dirézione NE 40°27'30.73"N | 18° 6'56.09"E
Chiesa di S. Maria Cerrate)
R12 Area sportiva (Campo 2.800min | 4500507 15'N | 18° 4'17.34"E
rugby) direzione SO
Edificio civile tutelato da 2.800 min P " o g1 "
R13 PPTR (Masseria Vittorio) | direzione SO | 4072521.81°N | 18° 4'22.70°E
Tab. 7: Sintesi dei dati caratteristici dei recettori sensibili individuati.
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Fig. 11.3: Collocazione spaziale dei recettori sensibili individuati.
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12. Simulazione di calcolo

Il dominio meteorologico ha dimensioni 10,5 Km x 10,5 Km, con celle di 300 m (n.
punti pari a 35x35) e origine nel punto Sud-Ovest di coordinate 40°23'53.85"N;
18°1'47.69"E. Il dominio di calcolo diffusivo € contenuto nel dominio meteorologico e
rappresenta il dominio dove vengono effettuati i calcoli. 1| dominio di calcolo
impostato ha estensione di dimensione 6,9 x 6,9 Km e origine nel punto Sud-Ovest di
coordinate 40°24'50.14"N; 18° 3'6.57"E. |l dominio di salvataggio dei dati & contenuto
nel dominio di calcolo e pud essere reso piu denso utilizzando un fattore di nesting. Il
dominio di salvataggio impostato ha estensione di dimensione 5,1 x 5,1 Km e origine
nel punto Sud-Ovest di coordinate 40°25'20.60"N; 18° 3'49.28"E.

Per il trattamento delle calme di vento & stato impostato il valore limite per il regime di
calma di vento pari a 0,5 m/s. Dall’analisi dei dati elaborati dal modulo Calmet &
emerso che la percentuale di ore con velocita inferiore alla velocita di soglia
impostata € minore del 10%. La simulazione della dispersione anche in situazione di

calma di vento consente di riprodurre i fenomeni di stagnazione e di accumulo.

Per l'individuazione dell’altezza dei recettori rispetto al suolo & stata considerata un’altezza

rispetto al suolo di 2 m.

Per quanto riguarda il Building Downwash, ossia l'effetto scia dovuto alla presenza di
edifici, affinché un elemento possa creare un effetto scia sul puff, I'altezza della
sorgente rispetto al suolo dovra essere inferiore a 1,5 volte l'altezza degli edifici
circostanti presenti, entro un raggio di 200 m dai punti di emissione. Nel caso in

esame, il building downwash non & stato considerato poiché nell'intorno di 200 m, dai

punti di emissione in esame, non sono presenti edifici che possano rispondere ai

criteri di applicabilita di cui sopra.

Per quanto concerne la deposizione secca e la deposizione umida, sono stati

cautelativamente disattivati gli algoritmi di calcolo pertinente.

Le simulazioni effettuate sono state condotte con una risoluzione orizzontale pari a 150 m,
in modo da rendere i valori calcolati piu fitti rispetto alla maglia di partenza caratterizzata
da una griglia di 300 m. Pertanto, & stato considerato un fattore di nesting (fattore di
annidamento) pari a 2, in modo tale che la distanza fra il recettore piu prossimo e il

perimetro dell'impianto € pari al passo della griglia.
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13. Risultati

In Tabella 8 si riportano i risultati dei valori medi annuali per la frazione PM1o e le
indicazioni del numero di giorni in cui si & registrato un superamento del valore limite
giornaliero per la protezione della salute umana, ovvero pari 50 pg/m? da non superare piu

di 35 volte per I'anno civile.

Recettore X (m) Y (m) gzguc;:cglm: Elene i supyl:a?'rllzrnTodclii 50

(Hg/m?) annuale PMio | |\ g/ms (max 35 gg)
R1 762265 4481557 0,142 40 pg/m3 0
R2 762486 4481481 0,195 40 pg/m3 0
R3 761468 4481589 0,009 40 pg/m3 0
R4 761328 4480802 0,005 40 pg/m3 0
R5 760913 4480974 0,005 40 pg/m3 0
R6 762573 4483146 0,011 40 pg/m3 0
R7 764055 4481587 0,004 40 pg/m3 0
R8 763841 4482470 0,006 40 pg/m3 0
R9 763761 4480528 0,004 40 pg/m3 0
R10 760701 4480327 0,003 40 pg/m3 0
R11 764178 4483316 0,004 40 pg/m3 0
R12 760571 4479373 0,002 40 pg/m3 0
R13 760704 4479213 0,002 40 pg/m3 0

Tab. 8: Valore limite annuale e valore limite orario per PM10 per la protezione della salute umana ai sensi
del D. Lgs. 155/2010.

In Figura 13.1 si riporta la mappa di esposizione relativa ai valori medi calcolati nei punti

del dominio per il PM1o.
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Fig.13.1: Valori medi calcolati per PM1o.
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In Tabella 9 si riportano i risultati dei valori medi annuali per l'inquinante NO2 e le
indicazioni del numero di giorni in cui si € registrato un superamento del valore limite
orario, calcolato come media massima oraria, per la protezione della salute umana, ovvero

pari 200 ug/m?3 da non superare pit di 18 volte per I'anno civile.

Recstiore | annuali NG, |[VI0Te imite| P messima
(ng/m3) Al e oraria (max 18 gg)
R1 717 40 pg/m3 2
R2 10,23 40 pg/m3 2
R3 0,42 40 pg/m3 0
R4 0,26 40 pg/m3 0
R5 0,24 40 pg/m3 0
R6 0,53 40 ug/m3 0
R7 0,22 40 pg/m3 0
R8 0,29 40 ug/m3 0
RO 0,18 40 pg/m3 0
R10 0,13 40 pgim3 0
R11 0,19 40 ug/m3 0
R12 0,07 40 pg/m3 0
R13 0,07 40 ug/m3 0

Tab. 9: Valore limite annuale per la protezione della salute umana ai sensi del D. Lgs. 155/2010 per NOx.

In Figura 13.2 si riporta la mappa di esposizione relativa ai valori medi annuali calcolati nei

punti del dominio per I'inquinante NOz-.
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Fig.13.2: Valori medi calcolati per NO-.
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In Tabella 10 si riportano i risultati dei valori medi annuali per l'inquinante NOx, per la

protezione della vegetazione, ovvero pari 30 pg/m?.

Recettore 2?:,',3:.'? ,?,lg:' Valore limite

(Hg/m?3) annuale NOy
R1 717 30 pg/m3
R2 10,23 30 pg/m3
R3 0,42 30 ug/m3
R4 0,26 30 pg/m3
RS 0,24 30 pg/m3
R6 0,53 30 pg/m3
R7 0,22 30 pg/m3
R8 0,29 30 ug/m3
R9 0,18 30 ug/m3
R10 0,13 30 pg/m3
R11 0,19 30 ug/m3
R12 0,07 30 ug/m3
R13 0,07 30 pg/m3

Tab. 10: Valore limite annuale per la protezione della salute umana ai sensi del D. Lgs. 155/2010 per NOx.

In Figura 13.3 si riporta la mappa di esposizione relativa ai valori medi annuali calcolati nei

punti del dominio per I'inquinante NOx.
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Fig.13.3: Valori medi calcolati per NOx.
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In Tabella 11 si riportano, per il parametro CO, i risultati dei valori della media massima

giornaliera calcolata su 8 ore per la protezione della salute umana, ovvero pari 10 mg/m?3.

Recettore m'::;ii;‘czr:s%l%tih-(r?nzollizs) Valore limite - media
R1 0,0082 10 mg/m?3
R2 0,0099 10 mg/m3
R3 0,0005 10 mg/m3
R4 0,0003 10 mg/m3
RS 0,0003 10 mg/m3
R6 0,0006 10 mg/m3
R7 0,0003 10 mg/m3
R8 0,0004 10 mg/m3
R9 0,0002 10 mg/m3
R10 0,0002 10 mg/m3
R11 0,0002 10 mg/m3
R12 0,0001 10 mg/m3
R13 0,0001 10 mg/m3

Tab. 11: Valore limite annuale per la protezione della salute umana ai sensi del D. Lgs. 155/2010 per CO.

In Figura 13.4 si riporta la mappa di esposizione relativa ai valori medi, calcolati come

media della media mobile massima giornaliera su 8 ore, nei punti del dominio per il CO.
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Fig.13.4: Valori medi calcolati per CO.
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In Tabella 12 si riportano i risultati dei valori medi giornalieri e delle medie massime orarie
per SOz e le indicazioni del numero di giorni in cui si € registrato un superamento dei due
valori limite suddetti, ovvero pari 125 ug/m? da non superare pit di 3 volte per I'anno civile
per la media giornaliera e 350 ug/m?® da non superare piu di 24 volte per I'anno civile per la

media massima oraria.

Dati calcolati - Valore limite - || N. superamenti N. .

Recettore|| media annuale | media annuale | 125 pg/m?® (max sgggr:;?;'gt'

SO (ug/m?) SO 399) (max 24 volte)
R1 7,74 20 pg/m?3 0 0
R2 9,84 20 pg/m3 0 0
R3 0,53 20 pg/m3 0 0
R4 0,32 20 pg/m3 0 0
R5 0,29 20 pg/m3 0 0
R6 0,62 20 pg/m3 0 0
R7 0,22 20 pg/m3 0 0
R8 0,33 20 pg/m3 0 0
R9 0,20 20 pg/m3 0 0
R10 0,15 20 pg/m3 0 0
R11 0,20 20 pg/m3 0 0
R12 0,08 20 pg/m3 0 0
R13 0,08 20 pg/m3 0 0

Tab. 12: Valore limite annuale per la protezione della salute umana ai sensi del D. Lgs. 155/2010 per SOs2.

In Figura 13.5 si riporta la mappa di esposizione relativa ai valori medi annuali calcolati nei

punti del dominio per SOx.
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Fig.13.5: Valori medi annuali calcolati per SO2.
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In Tabella 13 si riportano i risultati dei valori medi annuali per Pb calcolati in ogni recettore

del dominio spaziale.

Recettore Dati calcolati — media | Valore limite - media

annuale Pb (pg/m?3) annuale Pb
R1 0,0205 0,5 pg/m?
R2 0,0258 0,5 pg/m3
R3 0,0014 0,5 pg/m3
R4 0,0008 0,5 pg/m3
R5 0,0008 0,5 pg/m3
R6 0,0017 0,5 pg/m3
R7 0,0006 0,5 pg/m3
R8 0,0009 0,5 pg/m3
R9 0,0005 0,5 pg/m3
R10 0,0004 0,5 pg/m3
R11 0,0005 0,5 pg/m3
R12 0,0002 0,5 pg/m3
R13 0,0002 0,5 pg/m3

Tab. 13: Valore limite annuale per la protezione della salute umana ai sensi del D. Lgs. 155/2010 per Pb.

In Figura 13.6 si riporta la mappa di esposizione relativa ai valori medi annuali calcolati nei

punti del dominio per Pb.
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Fig.13.6: Valori medi calcolati per Pb.

Dalla comparazione dei risultati con il valore di limite per gli inquinanti presi in
considerazione, ai sensi del D. Lgs. 155/2010, non si riscontra alcuna criticita

per tutti i recettori indagati.

Id. doc. Rev. Data emissione Redattore Pag.

CAER

L\ CONSULTING DT.15.24 00 01/03/2024 MLP 54 di 74




14. Conclusioni

Alla luce dei risultati ottenuti con I'approccio modellistico proposto che tiene conto
delle condizioni di processo ad autorizzare, i valori limite di concentrazione degli
inquinanti considerati (polveri come frazione PM1o, Piombo, NO2, SO2 e CO) calcolate
sull’intero dominio temporale di simulazione cosi come prescritto dal D. Lgs.

155/2010), si prevedono ampiamente rispettati per tutti i recettori sensibili.

E doveroso menzionare che le simulazioni previsionali condotte nel presente
documento sono state elaborate a partire da dati di emissione estremamente
cautelativi (emissioni continue e costanti nell’arco delle ore lavorative dell’Azienda
con concentrazione degli inquinanti emessi pari al valore massimo atteso,
disattivazione del calcolo della deposizione secca ed umida). Questo, di
conseguenza, porta ad una sovrastima delle potenziali ricadute al suolo degli

inquinanti indagati.
Il presente documento si compone di duecentododici (212) pagine, allegati compresi.
Capurso, 01 Marzo 2024

| redattori

Dott.ssa Polignano Maria Lucia Dott. Chim. Manigrassi Damiano A. P.

Il committente dichiara sotto la propria responsabilita che tutte le informazioni utili fornite allo scrivente

per la stesura di questo documento, corrispondono al vero.

Per accettazione e presa visione Il committente/responsabile
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Allegato I: Estratto elaborato grafico “T.4 PLANIMETRIA EMISSIONE IN
ATMOSFERA - REV.1 del 01.03.24”
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Allegato II: Report fornitura dati meteo e orografici — preventivo MAIND n.
2024044 del 24/01/2024

MAIND

MODELLISTICA AMBIENTALE

Report fornitura dati meteorologici in formato MMS CALPUFF

Localita Squinzano (LE)
Periodo Anno 2023 fuso orario dei dati GMT

Caratteristiche del dominio richiesto

Origine SW x =757143.00mE - y =4476374.00 mN UTM fuso 33 - WGS84
Dimensioni orizzontali totali 10.5 km x 10.5 km
Risoluzione orizzontale (dimensioni griglia) dx =dy=300m

Risoluzione verticale (quota livelli verticali) 0-20-50-100-200-500-1000-2000-4000 m sul livello del suolo

Caratteristiche del punto richiesto
Coordinate (40.443878°N, 18.093842°E)
Cella (18,18)

Runte rchie:

Figura 1 — Dominio, localita richiesta

P.za L. Da Vinci, 7 20133 Milano tel. +39 (0)2 2367490
C.F. e P.IVA 09596850157 email:
website: www.maind.it
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MAIND

MODELLISTICA AMBIENTALE

| dati forniti sono stati ricostruiti per I'area descritta attraverso un’elaborazione “mass consistent” sul dominio
tridimensionale effettuata con il modello meteorologico CALMET con le risoluzioni (orizzontali e verticali)
indicate nella pagina precedente, dei dati rilevati nelle stazioni SYNOP ICAO (International Civil Aviation
Organization) di superficie e profilometriche, presenti sul territorio nazionale, dati meteorologici sinottici di
superficie e di profilo verticale ricavati dal modello di calcolo climatologico del centro meteorologico europeo
ECMWEF (dati fomiti dal Progetto ERAS), e dei dati rilevati nelle stazioni locali sito-specifiche se disponibili.

Il modello CALMET ricostruisce per interpolazione 3D “mass consistent”, pesata sullinverso del quadrato
della distanza, un campo iniziale tridimensionale (FIRST GUESS) che viene modificato per incorporare gli
effetti geomorfologici ed orografici del sito in esame alla risoluzione spaziale richiesta (campo meteo STEP
1); il processo di interpolazione avviene per strati orizzontali, I'interazione tra i vari strati orizzontali viene
definita attraverso opportuni fattori di BIAS che permettono di pesare strato per strato l'influenza dei dati di
superficie rispetto ai dati profilometrici (es: nel primo strato verticale adiacente al terreno che va da 0 a 20
metri sul suolo in genere viene azzerato il peso del profilo verticale rispetto a quello delle stazioni di superficie
mentre negli strati verticali superiori al primo viene gradatamente aumentato il peso dei dati profilometrici
rispetto a quelli di superficie fino ad azzerare il peso di questi ultimi dopo alcune centinaia di metri dal suolo).

Sul campo meteo (STEP 1) cosl definito vengono infine reinserite le osservabili misurate per ottenere il campo
finale (STEP 2) all'interno del quale in questo modo vengono recuperate le informazioni sito-specifiche delle
misure meteo.

Modello utilizzato: CALMET release 6.334
Per informazioni pit dettagliate sul funzionamento del preprocessore CALMET si deve fare riferimento alla

documentazione originale del modello al seguente link
(http://www.src.com/calpuff/download/MMS Files/MMS2006 Volume2 CALMET Preprocessors.pdf)

Stazioni meteorologiche utilizzate

Stazioni sinottiche
= stazioni di superficie SYNOP ICAO
LECCE LIBN 163320 [40.238992°N - 18.133000°E]

= stazioni di radiosondaggio SYNOP ICAO
16332 -Galatina profilo [40.239994°N - 18.139998°E]

Dati ricavati dal modello meteorologica europeo ECMWF - Progetto ERAS

e stazioni virtuali di superficie
non utilizzate

= stazioni virtuali di profilo verticale
non utilizzate

Stazioni sito specifiche da reti regionali/provinciali
Torchiarolo [40.488146°N - 18.053568°E] Rete ARPA Puglia
Lecce (*) [40.345561°N - 18.177344°E] Rete ARPA Puglia
(*) Stazione priva di anemometro

Stazioni private fornite da richiedente

Non disponibili
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MODELLISTICA AMBIENTALE

Orografia
- Risoluzione originaria del DTM : 3 archi di secondo (circa 90 m)
- Fonte dati DTM: USGS EROS Archive - Digital Elevation - Shuttle Radar Topogra Mission (SRTM

Non-Void Fill
Uso del suolo

- Risoluzione originaria uso suolo: 100 m
- Fonte dati Uso del Suolo: Classificazione CORINE Land Cover 1:100.000 aggiornata al 2012 delle
regioni italiane (ISPRA - SIwww.i
suolo/corine-land-cover)

Nelle immagini seguenti viene riportata la posizione delle stazioni meteorologiche utilizzate per la ricostruzione
del campo meteorologico sull'area richiesta

Figura 2 — Stazioni di superficie sito-specifiche utilizzate per la ricostruzione meteo
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Figura 3 — Stazioni di superficie e di profilo verticale utilizzate per la ricostruzione meteo.
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Allegato llI: Certificazione di analisi

Cert.079.22.AER del 21/03/2022; Cert.235.22.AER del 07/06/2022;
Cert.583.22.AER del 03/11/2022; Cert.721.22.AER del 22/12/2022;
Cert.080.22.AER del 21/03/2022; Cert.398.22.AER del 14/09/2022;
Cert.081.22.AER del 21/03/2022; Cert.396.22.AER del 14/09/2022;
Cert.082.22.AER del 21/03/2022; Cert.395.22.AER del 14/09/2022;

Cert.083.22.AER del 21/03/2022
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Certificazione di analisi: Cert.079.22.AER del 21/03/2022
(valido ai sensi dell’art. 16 del R.D. 1 marzo 1928, n. 842 come recepito dalla L 11/01/2018 n.3)

Committente

Riferimento A.E.R. Consulting S.r.l.
Luogo della prova

Descrizione del servizio

Addetti al campionamento

Periodo di misura e campionamento

Prove eseguite in campo

Prove eseguite in laboratorio A.E.R.

Prove eseguite presso laboratori terzi
Inizio e fine prova in laboratorio

Finalita della prova

TEAM ITALIA S.r.l.

079/22 — Off.104.21 SD serv. 1b) del 31/08/2021

Stabilimento in S.P. Squinzano -Torre Rinalda Km4 — 73100 Lecce

Campionamento ed analisi di inquinanti in emissione convogliata

Sig. Gianfranco Girolamo, Dott. Chim. Natale Ivano Volpicella

Dalle ore 09:00 alle 17:15 circa del 09/02/2022

Fluidodinamica, caratterizzazione preliminare dell’aeriforme secco, campionamento polveri
totali, metalli pesanti, silice libera cristallina, ossidi di azoto e zolfo, COV, aldeidi
PCDD/PCDF, IPA, monossido di carbonio.

Conferma composizionale dell’aeriforme secco, dosaggio polveri e metalli, ossidi di azoto
e zolfo, COV, monossido di carbonio.

Dosaggio PCDD/PCDF, IPA, dosaggio silice libera cristallina, aldeidi.

10/02/2022 — 17/03/2022

Verifica di conformita ai limiti imposti dall’AlA rilasciata dalla Provincia di Lecce con Atto di
Determinazione n. 374 del 2020

Descrizione dell’emissione

Emissione

E1

Caratteristiche del processo

Forno rotativo di fusione

Punto di emissione

Camino dell”emissione delle fasi di lavorazione

Dimensioni della sezione di misurazione

Sezione circolare di diametro 1,14 m

Numero diametri ispezionati sulla sezione di misurazione 2

Area della sezione di misura

1,02 m?

Altezza dei punti di prelievo

10 m circa dal suolo

Numero punti di misura per diametro

5 centro incluso

Numero di diametri idraulici a monte dei punti di prelievo >5

Numero di diametri idraulici a valle dei punti di prelievo >5

Caratterizzazione del flusso gassoso secondo UNI 16911:2013

Parametro misurato Unita di misura Risultato Errore strumentale
Temperatura ambiente* K 287 +1
Terflpefatyra n:edla assoluta K 329 +1
dell’emissione
Pressione ambiente* hPa 1028 +1
Pressione statica assoluta dell’emissione* hPa 1028,80 -
Pressione differenziale dinamica* Pa 45 +1
I?lfferenza Sh pressione rispetto Pa 80 +1
I'atmosfera
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Parametro misurato Unita di misura Risultato Incertezza estesa**
zluaNp:)rE?\lc?:?gon)el gas umido campionato %Vol 1.8 +02
Massa molare media* Kg/Kmol 29,4 +5,0
Massa volumica* Kg/m?® 1,10 -
Velocita media dell’emissione* m/s 7,5 +0,7
Fattore di taratura del tubo di Pitot -- 0,83 --
Angolo di swirl ° <15 —

*| valori rappresentati sono valori medi relativi al periodo di campionamento.

Determinazione della composizione del gas secco nell’aeriforme

Unita di S Incertezza : . -
Parametro ST Concentrazione Estesa " PQL Metodica analitica
Azoto % 77,4 +3,0 1
Ossigeno % 20,2 +0,8 1 EPA METHOD 3C - Determination of carbon dioxide,
. methane, nitrogen, and oxygen from stationary sources.

Anidride

- % 2,4 +0,1 01
carbonica

$ valore medio rappresentativo di pitl periodi di misura effettuati durante il monitoraggio

Condizioni meteo rilevate in campo

09 febbraio 2022
22 1036
21 1035
20 1034
19 1033
18 1032
17 1031
16 1030
15 =g 1029
) S ’_"—4—\____,-'-\_____._\__
14 — — — ———— 1028
13 o <t 1027
12— 1026
11 1025
10 TTTTTT T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T T TTTT 1024
9 OO OO DD 9 O O D D 9 O O D D 9 O O D D
9D N D 5 OO > S % 5 > S % S > .5 > O
q’°’°’°"\,°'»'\,'\,'\"»'\’N’\"\?"\'}"\')"\',’"\,N'\,'»'\,“'\f"f,”@”'\,b’»{"'\,
Tempo
Temperatura °C Pressione hPa
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Risultati delle analisi SOV secondo UNI EN 12619:2013
Si presentano di seguito i risultati delle analisi SOV espresse come valore medio del monitoraggio in continuo condotto

con analizzatore FID come da metodica indicata per circa 30 minuti.

q Unita di . *k *
Parametro ricercato misura Concentrazione Incertezza estesa PQL Limiti AIA
SOV come carbonio organico Tot. mg/Nm? 4,6 +0,5 0,2 10
Flusso di massa gh 106,8 - - -

Risultati delle analisi CO EN 15267 1,2 e 4

Si presentano di seguito i risultati delle analisi CO espresse come valore medio del monitoraggio in continuo condotto

mediante analizzatore MGAprimeQ, il quale utilizza un sensore ad infrarossi NDIR, come da metodica indicata per circa

60 minuti.
ita di Incertezza
Parametro ricercato Un_|ta di Concentrazione PQL* Limiti AIA
misura estesa**
Monossido di carbonio mg/Nm?® <1 -- 1 100
Flusso di massa gh -- -- - -

Campionamento di NOx, SO2secondo EN 15267 1,2 e 4

Si presentano di seguito i risultati delle analisi NOx e SOz espresse come valore medio del monitoraggio in continuo

condotto analizzatore MGAprimeQ, il quale utilizza un sensore ad infrarossi NDIR, come da metodica indicata per circa

60 minuti.

Parametro ricercato l::.:z r‘;i Concentrazione Ir:::se::a PQL* Limiti AIA
Ossidi di azoto come NOy mg/Nm?® 68 7 1 200
Flusso di massa gh 1578,6 -- - -
Ossidi di zolfo come SO, mg/Nm? <1 - 1 350
Flusso di massa gh - - - -

Cert.079.22.AER del 21/03/2022 Pag.3 dil_2(),’7;~
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Campionamento isocinetico di polveri e metalli secondo UNI EN 13284-1:2017 e UNI EN 14385:2004

Prima prova

Volume secco campionato al contatore (m?) 0,077
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,088
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,001
Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,089
Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,074
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm®) | 0,001
Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm?3) 0,075

Prova di tenuta della linea di campionamento

< 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione

Diametro dell’'ugello di prelievo (mm) 3
Materiale della sonda e dell’ugello Titanio
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435
Tempo di campionamento 32’ circa
Parametro ricercato Unita di misura Concentrazione Iré:;t:az:a PQL* Limiti AIA
Polveri totali mg/Nm?® 2,3 +0,4 05 4
Flusso di massa gh 53,4 - - -
Risultati delle analisi
Parametro Unita di misura Concentrazione "E::::ﬁa PQL’ Limiti AIA
Piombo e suoi composti mg/Nm?® 0,306 + 0,061 0,005 1
Flusso di massa gh 7,10 - -
Parametro Unita di misura Concentrazione Incertez*z*a PQL’ Limiti AIA
Estesa
Cromo mg/Nm?® 0,198 + 0,040 0,005 -
Nichel mg/Nm® 0,138 + 0,028 0,005 -
Rame mg/Nm?® 0,226 + 0,045 0,005 -
Zinco mg/Nm® 0,108 +0,022 0,005 -
Cadmio mg/Nm® < 0,005 - 0,005 -

Campionamento isocinetico di mercurio secondo UNI EN 13284-1:2017 e UNI EN 13211:2003

Volume secco campionato al contatore (m?) 0,072
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,082
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m3) 0,001
Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,084
Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,070
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm®) | 0,001
Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm?3) 0,071

Prova di tenuta della linea di campionamento

< 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione

Diametro dell’'ugello di prelievo (mm) 3
Materiale della sonda e dell’'ugello Titanio
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435
Tempo di campionamento 30’ circa )
. O\ V2
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Risultati delle analisi

Parametro Unita di misura Concentrazione Incertezia PQL’ Limiti AIA
Estesa
Mercurio mg/Nm?® <0,005 - 0,005 --
Flusso di massa gh - - -- --
Parametro Unita di misura Concentrazione Incertez:a PQL’ Limiti AIA
Estesa
Sommatoria metalli 5
(Pb, Cr, Cu, Zn. Ni, Cd, Hg) mg/Nm: 0,976 +0,195 - 1
Flusso di massa gh 22,6 -- -- --
Seconda prova
Volume secco campionato al contatore (m?) 0,077
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,088
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,001
Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,089
Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,074
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm3) | 0,001
Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm?3) 0,075
Prova di tenuta della linea di campionamento < 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione
Diametro dell’'ugello di prelievo (mm) 3
Materiale della sonda e dell’ugello Titanio
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435
Tempo di campionamento 32’ circa
Parametro ricercato Unita di misura Concentrazione Irllzc;?;tseaz*z*a PQL* Limiti AIA
Polveri totali mg/Nm? 2,1 +04 05 4
Flusso di massa gh 48,7 -- - -
Risultati delle analisi
Parametro Unita di misura Concentrazione "I'E‘::::za PaL’ Limiti AIA
Piombo e suoi composti mg/Nm? 0,242 + 0,048 0,005 1
Flusso di massa gh 5,6 - - -
Parametro Unita di misura Concentrazione Irg:;t::f PQL’ Limiti AIA
Cromo mg/Nm® 0,173 + 0,035 0,005 --
Nichel mg/Nm® 0,235 + 0,047 0,005 -
Rame mg/Nm® 0,153 + 0,031 0,005 -
Zinco mg/Nm® 0,089 +0,018 0,005 -
Cadmio mg/Nm? < 0,005 - 0,005 -
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Campionamento isocinetico di mercurio secondo UNI EN 13284-1:2017 e UNI EN 13211:2003

Volume secco campionato al contatore (m?) 0,075
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m®) 0,086
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,001
Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,087
Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,072
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm®) | 0,001
Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm?3) 0,073
Prova di tenuta della linea di campionamento < 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione
Diametro dell’'ugello di prelievo (mm) 3
Materiale della sonda e dell’ugello Titanio
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435
Tempo di campionamento 31’ circa

Risultati delle analisi

Parametro Unita di misura Concentrazione Incertezia PQL’ Limiti AIA
Estesa
Mercurio mg/Nm? <0,005 - 0,005 -
Flusso di massa gh - - -- --
Parametro Unita di misura Concentrazione "I'E"s‘::::za PQL’ Limiti AIA
Sommatoria metalli 5
(Pb, Cr, Cu, Zn, Ni, Cd, Hg) mg/Nm 0892 0,178 - 1
Flusso di massa gh 20,7 - -- --
Terza prova
Volume secco campionato al contatore (m?3) 0,079
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,090
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,001
Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,092
Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,076
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) | 0,001
Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm?3) 0,078
Prova di tenuta della linea di campionamento < 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione
Diametro dell’'ugello di prelievo (mm) 3
Materiale della sonda e dell’'ugello Titanio
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435
Tempo di campionamento 33’ circa
Parametro ricercato Unita di misura Concentrazione Iré‘;?;t:az*z*a PQL* Limiti AIA
Polveri totali mg/Nm?® 2,6 +0,5 05 4
Flusso di massa gh 60,3 -- - -
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Risultati delle analisi

Parametro Unita di misura Concentrazione ey £ PQL’ Limiti AIA
Estesa**
Piombo e suoi composti mg/Nm?® 0,323 + 0,065 0,005 1
Flusso di massa gh 7,5 - - -
Parametro Unita di misura Concentrazione Incertezia PQL’ Limiti AIA
Estesa
Cromo mg/Nm?® 0,208 + 0,042 0,005 -
Nichel mg/Nm?® 0,213 + 0,043 0,005 -
Rame mg/Nm?® 0,133 + 0,027 0,005 -
Zinco mg/Nm?® 0,081 + 0,016 0,005 -
Cadmio mg/Nm?® < 0,005 - 0,005 -

Campionamento isocinetico di mercurio secondo UNI EN 13284-1:2017 e UNI EN 13211:2003

Volume secco campionato al contatore (m?) 0,077
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m3) 0,088
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m?3) 0,001
Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,090
Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,074
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm3) | 0,001
Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,076

Prova di tenuta della linea di campionamento

< 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione

Diametro dell’'ugello di prelievo (mm) 3
Materiale della sonda e dell’ugello Titanio
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435 °K
Tempo di campionamento 32’ circa
Risultati delle analisi
Parametro Unita di misura Concentrazione Incertezia PQL’ Limiti AIA
Estesa
Mercurio mg/Nm?® <0,005 - 0,005 -
Flusso di massa gh - - -- --
Parametro Unita di misura Concentrazione Incertezia PQL’ Limiti AIA
Estesa
Sommatoria metalli 3
(Pb, Cr, Cu, Zn, Ni, Cd, Hg) mg/Nm 0958 0191 - !
Flusso di massa gh 22 - - -
Media aritmetica dei tre risultati
. Unita di . o R
Parametro ricercato SR Concentrazione calcolata RSD% Limiti AIA
Polveri totali mg/Nm?® 2,3 10,8 4
Flusso di massa gh 53,4 - -
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. Unita di . o I
Parametro ricercato e Concentrazione calcolata RSD% Limiti AIA
Piombo e i suoi composti mg/Nm?® 0,290 14,7 1
Flusso di massa gh 6,7 - -
. Unita di . o I
Parametro ricercato e Concentrazione calcolata RSD% Limiti AIA
Sommatoria metalli mgNim? 0942 47 1
(Pb, Cr, Cu, Zn, Ni, Cd, Hg) ’ ’
Flusso di massa gh 21,8 - -
Nota: le concentrazioni dei metalli risultata essere inferiore al PQL* viene considerata pari a “0” e per tale ragione non viene computata nella
sommatoria dei metalli.

Campionamento isocinetico di Silice libera cristallina secondo UNI EN 13284-1:2017

Prima prova

Volume secco campionato al contatore (m?) 0,090
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,103
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,001
Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,104
Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm?3) 0,087
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm3) | 0,001
Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm?3) 0,088
Prova di tenuta della linea di campionamento < 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione
Diametro dell’'ugello di prelievo (mm) 3
Materiale della sonda e dell’ugello Titanio
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435
Tempo di campionamento 38’ circa

Risultati delle analisi

Parametro ricercato ) | Unita di misura | Concentrazione ér;?:;;e::f* PQL* Limiti AIA Metodica analitica
Quarzo mg/Nm? <001 - 0,01 -

Tridimite mg/Nm?® <0,03 - 0,03 -

Cristobalite mg/Nm?® <0,01 - 0,01 - UNI 11768:2020
Silice libera cristallina

(somma di Quarzo, mg/Nm? - - - 2

Tridimite, Cristobalite)
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Seconda prova
Volume secco campionato al contatore (m?) 0,090
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,103
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,001
Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,104
Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,087
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) | 0,001
Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm?3) 0,088
Prova di tenuta della linea di campionamento < 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione
Diametro dell’'ugello di prelievo (mm) 3
Materiale della sonda e dell’ugello Titanio
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435
Tempo di campionamento 38’ circa

Risultati delle analisi

. P . Incertezza R . L
o *
Parametro ricercato "’ | Unita di misura | Concentrazione Estesa PQL Limiti AIA Metodica analitica
Quarzo mg/Nm? <001 - 0,01 -
Tridimite mg/Nm?® <0,03 - 0,03 -
Cristobalite mg/Nm? <0,01 - 0,01 - UNI 11768:2020
Silice libera cristallina
(somma di Quarzo, mg/Nm? - - - 2
Tridimite, Cristobalite)
Terza prova
Volume secco campionato al contatore (m?) 0,090
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,103
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m?3) 0,001
Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,104
Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm?®) 0,087
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm®) | 0,001
Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm3) 0,088
Prova di tenuta della linea di campionamento < 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione
Diametro dell’'ugello di prelievo (mm) 3
Materiale della sonda e dell’ugello Titanio
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435
Tempo di campionamento 38’ circa
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Risultati delle analisi

Parametro ricercato ( | Unita di misura | Concentrazione IE‘;‘:;‘S‘:Z:: PQL* Limiti AIA Metodica analitica
Quarzo mg/Nm? <001 - 0,01 -
Tridimite mg/Nm?® <0,03 - 0,03 -
Cristobalite mg/Nm?® <0,01 - 0,01 - UNI 11768:2020
Silice libera cristallina
(somma di Quarzo, mg/Nm?® - - 2
Tridimite, Cristobalite)
Media aritmetica dei tre risultati

Parametro ricercato (" L:I:z r‘;' Concentrazione calcolata RSD% Limiti AIA
Silice libera cristallina (somma di 5
Quarzo, Tridimite, Cristobalite) mg/Nm B B 2
Flusso di massa gh - - -

(1) la determinazione quali-quantitativa della silice libera cristallina & stata condotta dai Laboratori di C.T.R. ELEMENT e
certificata con documento 220355-1 Rev.0 Data 21/02/2022.

Campionamento non isocinetico di Aldeidi ed analisi secondo la NIOSH 2018 modificata

Prima prova

Risultati analisi

. A, R el . Incertezza o s

Parametro ricercato Unita di misura Concentrazione Estesat*++ PQL Limiti AIA
Aldeidi totali mg/Nm? <0,05 - 0,05 40
Flusso di massa gh - - -
Seconda prova

Parametro ricercato Unita di misura Concentrazione IE:ertszz:: PQL* Limiti AIA
Aldeidi totali mg/Nm? <0,05 - 0,05 40
Flusso di massa gh - - -
Terza prova

Parametro ricercato Unita di misura Concentrazione Ingerg:zf: PQL* Limiti AIA
Aldeidi totali mg/Nm? <0,05 - 0,05 40
Flusso di massa gh - - -
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Media aritmetica dei tre risultati

Parametro ricercato (" l;:}:ﬂr:' Concentrazione calcolata RSD% Limiti AIA
Aldeidi totali mg/Nm?® - - 40
Flusso di massa gh -- -- --

Campionamento isocinetico di PCDD/PCDF, IPA secondo UNI EN 1948-1 luglio 2006

Volume secco campionato al contatore (m?) 3,960
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m?) 4,536
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,072
Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m?) 4,608
Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 3,823
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) | 0,060
Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm?3) 3,883

Prova di tenuta della linea di campionamento

< 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione

Diametro dell’ugello di prelievo (mm)

6

Materiale della sonda e dell’ugello Titanio
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435
Tempo di campionamento 360’ circa

Note: su indicazione del committente sono state monitorate due fasi di processo consecutive

Calcolo della concentrazione di microinquinanti organici in emissione convogliata

Con la presente si restituiscono, al committente TEAM ITALIA S.r.l., i risultati, in termini di concentrazione
(pg/Nm3 e ng/Nm3), dedotti dalla elaborazione dei dati di prelievo degli effluenti gassosi di emissione
convogliata condotto dai tecnici, della Societa in intestazione e dei dati di analisi chimiche dei supporti
captanti condotte dai laboratori della societa LabAnalysis riportati nel rapporto di prova n°® EV-22-004960-
037165 del 21/03/2022 a firma del Dr. Chim. Stefano Maggi

Risultati delle analisi Diossine/Furani — UNI EN 1948-2:06 + UNI EN 1948-3:06

Policloro diBenzo-p-Diossine Unita di Concentrazione | Incertezza I-TEF LOQ***
2.3.7.8-TCDD pg/campione <0,54 - 1 0,54
1.2.3.7.8-PCDD pg/campione <31 - 05 31
1.2.3.4.7.8-HxCDD pg/campione <25 - 0,1 25
1.2.3.6.7.8-HxCDD pg/campione <29 - 0,1 29
1.2.3.7.8.9- HxCDD pg/campione <35 - 0,1 35
1.2.3.4.6.7.8- HpCDD pg/campione <26 - 0,01 26
OCDD pg/campione <47 - 0,001 47
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Policloro diBenzoFurani Unita di Concentrazione | Incertezza I-TEF LOQ***

2.3.7.8-TCDF pg/campione 39 +12 0,1 044
1.2.3.7.8-PeCDF pg/campione <3,0 - 0,05 30
2.3.4.7.8-PeCDF pg/campione <22 - 05 22
1.2.3.4.7.8-HxCDF pg/campione <28 - 0,1 28
1.2.3.6.7.8-HxCDF pg/campione <25 - 0,1 25
2.3.4.6.7.8-HxCDF pg/campione <27 - 0,1 27
1.2.3.7.8.9-HxCDF pg/campione <29 - 0,1 29
1.2.3.4.6.7.8-HpCDF pg/campione <49 - 0,01 49
1.2.3.4.7.8.9-HpCDF pg/campione <40 - 0,01 4,0
OCDF pg/campione <51 - 0,001 51
Tossicita equivalente secondo i-TEF (limite pgl- 66 _ _ _
medio DL/2) TEQ/campione ’

Concentrazione nell’aeriforme gassoso secco alle condizioni di riferimento

Policloro diBenzo-p-Diossine L:':}istir‘;i Concentrazione Conc:a_:_té:zione PQL*
2.3.7.8-TCDD pg/Nm3 <014 - 0,14
1.2.3.7.8-PCDD pg/Nm? <082 - 0,82
1.2.3.4.7.8-HxCDD pg/Nm? <0,66 - 0,66
1.2.3.6.7.8-HxCDD pg/Nm3 <0,76 - 0,76
1.2.3.7.8.9- HxCDD pg/Nm? <092 - 0,92
1.2.3.4.6.7.8- HpCDD pg/Nm? <068 - 0,68
OCDD pg/Nm? <1,22 - 1,22

Policloro diBenzoFurani Unita di misura | Concentrazione Conc:a;tEr:zione PQL*
2.3.7.8-TCDF pg/Nm? 10,20 - 0,12
1.2.3.7.8-PeCDF pg/Nm? <0,78 - 0,78
2.3.4.7.8-PeCDF pg/Nm? <058 - 0,58
1.2.3.4.7.8-HxCDF pg/Nm? <074 - 0,74
1.2.3.6.7.8-HxCDF pg/Nm? <0,66 - 0,66
2.3.4.6.7.8-HXCDF pg/Nm? <0,70 - 0,70
1.2.3.7.8.9-HxCDF pg/Nm? <0,76 - 0,76
1.2.3.4.6.7.8-HpCDF pg/Nm? <1,26 - 1,26
1.2.3.4.7.8.9-HpCDF pg/Nm? <104 - 1,04
OCDF pg/Nm? <134 - 134

Ea D Unita di Tossicita equivalente Incertezza estesa**** Limiti AIA

misura Concentrazione | - TEQ
PCDD/F TErg/ll\]m3 0,0017 +0,0007 0,1
Flusso di massa g I-TEQ/h 3,910* -
Nota:

I valori di concentrazione riscontrati inferiori al limite di quantificazione concorrono all’espressione della tossicita equivalente

riportata nella misura DL/2 come indicato da “Rapporti ISTISAN 04/15 edito da Istituto Superiore di Sanita”.
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Risultati delle analisi IPA computati nel D.Lgs. 04/04/2014 n. 46

Idrocarburi Policiclici Aromatici LrLr:ist:a"(;i Concentrazione" I'::;tse;,z,a LOQ*** “:ﬁ;%?if:
Benzo(a) Antracene ng/campione <3,6 - 3,6
Benzo(b) Fluorantene ng/campione <24 - 24
Benzo(b) Fluorantene ng/campione <27 2,7
Benzo(k) Fluorantene ng/campione <28 - 2,8
Benzo(a) Pirene ng/campione <23 - 2,3 D.M. del
Dibenzo (a,h) Antracene ng/campione <22 - 2,2 25/08/2000 SO
Dibenzo (a,e) Pirene ng/campione <21 - 2,1 G.U. n° 223 del
23/09/2000 +
Dibenzo (a,h) Pirene ng/campione <24 - 24 M.U. 825:89
Dibenzo (a,i) Pirene ng/campione <22 - 22
Dibenzo (a,l) Pirene ng/campione <26 - 2,6
Indeno(1,2,3-cd)Pirene ng/campione <22 - 22
T o |rgampiona| 1275 - -
Risultati delle analisi IPA (ISO 11338-2:2003)
Idrocarburi Policiclici Aromatici L;:istir:i Concentrazione!" Ir;‘;‘:;?;fa LOQ*** I\:::I?tjif:
Acenaftene ng/campione 90 +5 2,6
Acenaftilene ng/campione 370 +28 2,0
Antracene ng/campione 65,9 +10,0 21
Benzo (g,h,i) perilene ng/campione <24 +0,99 24
Benzo[e]pirene ng/campione <26 +1,7 2,6 D.M. del
Crisene ng/campione 9,60 +0,72 24 25/08/2000 SO
- G.U. n° 223 del
Fenantrene ng/campione 2190 +295 210 23/09/2000 +
Fluorantene ng/campione 154 +7 2.2 M.U. 825:89
Fluorene ng/campione 329 +44 2,7
Naftalene ng/campione 13940 + 1892 210
Pirene ng/campione 61 - 21
Sommatoria IPA ng/campione 17211,95 - -
(1) Laconcentrazione di ogni cogenere é stata sottratta da quella riscontrata nel supporto di captazione (“bianco di laboratorio”).
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Concentrazione nell’aeriforme gassoso secco alle condizioni di riferimento

Idroca;lr);llr;il;?(::ciclici l'mistﬁr(;i Concentrazione PQL* Limiti AIA
Benzo(a) Antracene ng/Nm? <0,94 0,94 -
Benzo(b) Fluorantene ng/Nm? <0,92 0,62 -
Benzo(j) Fluorantene ng/Nmd <0,71 0,71
Benzo(k) Fluorantene ng/Nmé <0,70 0,70 -
Benzo(a) Pirene ng/Nmd <0,74 0,74 -
Dibenzo (a,h) Antracene ng/Nmd < 0,60 0,60 -
Dibenzo (a,e) Pirene ng/Nmd <0,58 0,58 -
Dibenzo (a,h) Pirene ng/Nmd <0,54 0,54 -
Dibenzo (a,i) Pirene ng/Nm? <0,58 0,58 -
Dibenzo (a,l) Pirene ng/Nm?® <0,68 0,68 -
Indeno/1,2,3-cd)Pirene ng/Nm?® <0,58 0,58 -
I e T i - -

Idroca:::;i};ci)g:ciclici ";:istﬁrii Concentrazione PQL* Limiti AIA
Acenaftene ng/Nm3 23,5 0,68
Acenattilene ng/Nm?® 96,8 0,52 -
Antracene ng/Nmd 17,2 0,55 -

Benzo (g,h,i) perilene ng/Nm? <0,63 0,63 -

Benzole] pirene ng/Nm3 <0,68 0,68 -

Crisene ng/Nm?® 2,5 0,63 -

Fenantrene ng/Nm?® 572,9 54,94 -

Fluorantene ng/Nm? 40,3 0,58 -

Fluorene ng/Nm? 86,1 0,71 -

Naftalene ng/Nm?® 3646,7 54,94 -

Pirene ng/Nm?® 15,9 0,55 -

Sommatoria IPA ng/Nm? 4502,55 0,68 -

Nota: | valori di concentrazione riscontrati inferiori al limite di quantificazione concorrono all’espressione della sommatoria IPA nella misura DL/2
come indicato da “Rapporti ISTISAN 04/15 edito da Istituto Superiore di Sanita”.

Idroca;l::rr‘i ;?;:ciclici L,!,:gﬂ r:i Concentrazione Incertezza estesa**** Limiti AIA
Sommatoria IPA mg/Nm? 0,005 +0,002 0,01

Flusso di massa g/h 0,116 - -

Nota: I risultati della sommatoria ivi presentati sono frutto del processo, cautelativo, dei dati risultanti dal dosaggio degli analiti indicati dal D.Lgs.
g:jg:ggz Z ;lg e come da ISO 11338-2:2003. E’ doveroso precisare che il limite della determina AIA e riferito solo agli analiti indicati dal D.Lgs.

Note *PQL.: limite pratico di quantificazione della metodica applicata riferita al volume secco campionato.
**Incertezza estesa: stimata con fattore di copertura pari a 2 e un livello si significativita del 95%.
**LOQ: limite di quantificazione del metodo.

***Incertezza estesa: stimata con fattore di copertura pari a 2 e un livello si significativita del 95%, che tiene conto del computo dei contributi
delle attivita incaricate e delle fasi di campionamento condotto dai tecnici del laboratorio scrivente.

Le indicazioni dei valori analitici in % dei componenti gassosi del gas secco campionato sono da interpretare come parti per volume.

Per il monitoraggio sono state contemporaneamente utilizzate le due bocche di prelievo con lo scopo precipuo di monitorare l'intero processo
produttivo in relazione alla produzione del momento.
Le concentrazioni degli analiti dosati, sono espresse in riferimento al gas secco.
In allegato |, II, lll e IV, al presente documento & riportato, il certificato di calibrazione del flussimetro impiegato nelle misure, il certificato del gas
standard impiegato per il dosaggio del gas secco, il certificato del gas standard impiegato per il dosaggio delle SOV nelle emissioni, il certificato
del gas standar impiegato per il dosaggio degli ossidi di azoto e degli ossidi di zolfo.
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Precisazioni Il presente rapporto € da riferirsi esclusivamente al campione esaminato ed alle informazioni fornite dal committente. Non & consentita
la riproduzione, anche parziale, del presente documento senza autorizzazione dello scrivente.

Considerazioni conclusive

Alla luce dei risultati ottenuti dal monitoraggio della emissione E1, condotto nella giornata del 09/02/2022

nelle condizioni di esercizio legate alle fasi di lavoro del momento, non si rilevano superamenti dei VLE
indicati dalla AlA vigente.

Capurso, 21 marzo 2021
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UNI EN ISO 9001:2015
1Q-0120-02

Allegato I

SOCIETA ITALIANA ACETILENE E DERIVATI Stabilimento di Osio Sopra
SLAD. SpA. 24040 Osio Sopra (BG)
24126 Bergamo, laly - Via S, Benardino, 92 S.S. 525 del Brembo, |

Tel. +39 035 328111 - Fax +39 035 315486 Tel. 035/328446
www.siad.com - siad@siad.cu Fax 035/502208

Capitale Sociale - Share Capital € 25,000.000 iy, - paid up e-mail: ricerca@siad.eu

P.IVA, CF. Reg. Impr. Bg - VAT and Fiscal Nr.: (IT) 00209070168
REA. BG-15532 - Export: BG (000472

05/11/2019 Spett.le
A.E.R CONSULTING SRL
via casamassima km 11,645
70010 CAPURSO

BA
Indirizzo di consegna via casamassima km 11,645 70010 CAPURSO (BA)
Certificato n. 25191 (241700 / 8673 )
Riferimento del cliente 015.19.NIV Data ordine cliente 16/07/2019
Tipo di miscela Miscela Gas CampioneBombole da 10 L, ACC, Gas Miscele Certificate

Composizione Certificata

Componenti Richiesta Valore certificato Incertezza estesa
ANIDRIDE CARBONICA = 10,00 %vol = 9,95 %vol 0,11 %vol
0SSIDO DI CARBONIO = 1,000 %vol = 1,010 %vol 0,020 %vol
IDROGENO = 0,900 %vol = 0,895 %vol 0,017 %vol
METANO = 0,800 %vol = 0,810 %vol 0,016 %vol
AZOTO Resto Resto

OSSIGENO = 10,00 %vol = 10,01 %vol 0,11 %vol

Llincertezza estesa & espressa come incertezza tipo moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione di
probabilita normale, corrisponde ad un livello di fiducia del 95% circa

Classificazione ADR UN 1956 GAS COMPRESSO, N.A.S. (azoto,anidride carbonica), 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A

Scheda di sicurezza n,  SI-1956_684 Codice per preparazione 1SO 6142 Codice per analisi 1SO 6143

Riferibilita Procedura int. di prep ione Acr 563. La miscela ¢ stata preparata con il metodo gravimetrico
su bilance tarate con masse certificate da Centro ACCREDIA. Numero dei certificati delle
masse : 511, 512, 2567, 2568, A1179; centro ACCREDIA LAT n. 55

Note
Analista Baccala Efrem Data analisi 04/11/2019
Garanzia di stabilita fino al  04/11/2022
Temperatura minima di utilizzo e stoccaggio -10°C Pressione minima di wilizzo 10% Press -25%
Temperatura massima di utilizzo e stoccaggio 50°C PERe
Capacita b.la (I) 10,0 Pressione b.la (bar abs) 135,00 Contenuto b.la. 1,30 m3
Matricola 029366 Barcode $1439070 Lotto AREQ122109
SIAD S.pA -1l ile del Lab ioGas e Speciall
=800U8; » Maurizio Tintori

A.E.R. Consulting S.r.l. — Societa Unipersonale

Sede Operativa: Via Casamassima Km, 11,645 — 70010 CAPURSO (BA)
Sede Legale: Via Cavour, 63 — 70011 ALBEROBELLO (BA)
CCIAA Bari/P.IVA/C.F. 06637530723 R.E.A. 500355 - Capitale Sociale 20.000,00 € i.v.
Tel./Fax +39080.4673427 - web: www.aerconsulting.it mail: info@aerconsulting,it
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Allegato Il

Air Liquide Italia Service S.r.l.

' : :
. o - N e Laboratorio Specialty Gases
t. ) ﬂlr Liquide =\ ALPHAGAZ 20090 Rodano (MI) - 5., 14 Rivotana km &

Tel. 02 95757 243/212 - Fax 02 95320616
CERTIFICATO ROV AT

industria.airliquide.it

Cliente A.E.R. Consulting Data 03/09/2021
Richiedente Rodano MOD 4510306981,10 Protocollo 2021-3870 rev.0
Recipiente 10 LT Natura del contenuto Miscela

Barcode AEUNX12 Nr. Scheda Mix 681

Concentrazione
COMPONENTE . Jupsiog
Nominale Tolleranza Valore misurato pa
Propano C3H8 50 ppm 5% 49.65 opm + 2%
Complemento Azoto Concentrazione MOL.
Temperatura min. di utilizzo 5 °C | Pressione di riempimento 151 bar
Scadenza miscela (Mesi) 36
Volume di gas a 15°C 1013,25 mbar 1465 Litrl | Pressione min. di utilizzo S bar

Normativa di riferimento per la preparazione: UNI EN ISO 6142
Normativa di riferimento per l'analisi: UNI EN ISO 6143

La miscela & stata preparata con metodo gravimetrico su bilance tarate con masse certificate da Centro di Taratura LAT N°055,
Numero dei certificati delfe masse: 940/2019, 832/2020, 724/2019, 795/2020 e 386/2021.

L'incertezza espansa é ottenuta moltiplicando l'incertezza tipo per un famme di copertura k=2, che corrisponde ad un intervallo

di confidenza del 95% per una distribuzione G i delfa pro
{**} Intervalio di confidenza 55% AIR LIQUIDE ITALIA Service S.r.l.
L'Analista
Eleonora Gurrieri
&
1/1

A.E.R. Consulting S.r.l. — Societa Unipersonale

Sede Operativa: Via Casamassima Km, 11,645 — 70010 CAPURSO (BA)
Sede Legale: Via Cavour, 63 — 70011 ALBEROBELLO (BA)
CCIAA Bari/P.IVA/C.F. 06637530723 R.E.A. 500355 - Capitale Sociale 20.000,00 € i.v.
Tel./Fax +39080.4673427 - web: www.aerconsulting.it mail: info@aerconsulting,it
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Allegato IV

Societa ltaliana Acetilene & Derivati Stabilimento di Osio So
S.LLA.D. S.p.A. 1-24040 Osio Sopra (BG
Societa unipersonale S.S. 525 del Brembo, 1
24126 Bergamo — Via San Bernardino, 92 Tel. 035/328446
Capitale Sociale € 25.000.000 Fax 035/502208
P.IVA, C.F., Reg. Impr. Bg : (IT) 00209070168 http://iwww.siad.it
R.E.A. Bergamo 15532 ricerca@siad.eu
12/01/2022 Spett.le

A.E.R CONSULTING SRL
via casamassima km 11,645

70010 CAPURSO
BA
Indirizzo di consegna via casamassima km 11,645 70010 CAPURSO (BA)
Certificato n. 493 (266812 12895 )
Riferimento del cliente 47.21 Data ordine cliente 15/12/2021
Tipo di miscela Gas C b da 10 L, ALL, SIAD Gas Miscele Certificate

Composizione Certificata

Componenti Richiesta Valore certificato Incertezza estosa
AZOTO Resto Resto
BIOSSIDO DI AZOTO - 50,0 ppmvol - 51,5 ppmvol 2,3 ppmvol

Altre impurezze
OSSIDO DIAZOTO < 0.5 ppmval

L'incertezza estesa & espressa come incertezza tipo moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione di
probabilita normale, corrisponde ad un livello di fiducia del 95% circa.

Classificazione ADR UN 1956 GAS COMP ), NLALS. ( bi: do di to), 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A
Scheda di sicurezza n. S1-1956_88 Codice per preparazione ISO 6142 Ccodice per analisi ISO 6143
Riferibilita Procedura interna di preparazione ACR 563. La miscela ¢ stata preparata con il metodo
gravimetrico su bilance tarate con masse certificate da un Centro ACCREDIA. Copia dei
anr dalln & di ihila s richi
Note
Analista Merlini Elisabetta Data analisi 12/01/2022
Garanzia di stabllita fino al 12/01/2023
Temperatura minima di utilizzo e stoccaggio -20 °C Pressione minima di utilizzo 10% Press -25%
Temperatura massima di utilizzo e stoccaggio 50 *C peso
Capacita b.la () 10,0 Pressione b.la (bar abs) 150,00 Contenuto b.la. 1,50 m3
Matricola 101704 Barcode 55186023 Lotto ARF0330121

SIAD S.p.A. - |l responsabile del Laboratorio Gas e Miscele Speciali

- segue - Maurizio Tintori

A.E.R. Consulting S.r.l. — Societa Unipersonale

Sede Operativa: Via Casamassima Km, 11,645 — 70010 CAPURSO (BA)
Sede Legale: Via Cavour, 63 — 70011 ALBEROBELLO (BA)
CCIAA Bari/P.IVA/C.F. 06637530723 R.E.A. 500355 - Capitale Sociale 20.000,00 € i.v.
Tel./Fax +39080.4673427 - web: www.aerconsulting.it mail: info@aerconsulting,it
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SOCIETA ITALIANA ACETILENE E DERIVATI Stabifimento di Osio Sopra
S.LAD.S.p.A. 24040 Osio Sopra (BG)
24126 Bergumo, Italy - Via 8. Bernardino, 92 S.8. 525 del Brembo, |

Tel. +39 035 328111 - Fux +30 035 315486 Tel. 035328446
www.siad.cont - siod @siad cu Fax 035502208

Capitale Soclale - Shure Caplial € 25,000,000 1 v. - paid vp Sinsil Acarcath Al
P.UVA, C.FF, Reg. Impr. Bg - YAT and Fiscal Ne.: (IT) 00209070168

RIEA, M)-lﬁi1? - Export: BG 000472

30/06/2020 Spettle
A.E.R CONSULTING SRL
Via Casamassima Km 11.645

70010 Capurso
BA
Indirizzo di consegna via casamassima km 11,645 70010 CAPURSO BA
Certificato n 12486 ( 248343 / 2926 )
Riferimento del cliente 015.19.NIV - 2/3/2020 Data ordine cliente 02/03/2020
Tipo di miscela Gas C. leda 10 L, ALL, ' Gas Miscele Certificate

Composizione Certificata

Componenti Richiesta Valore certificato Incertezza estesa
0OSSIDO DI AZOTO = 200,0 ppmvol = 200,6 ppmvol 4,1 ppmvol
AZOTO Resto Resto

ANIDRIDE SOLFOROSA = 200,0 ppmvol = 201,5 ppmvol 4,2 ppmvol

Altre impurezze
BIOSSIDO DI AZOTO <= 0.3 ppmvol

L'incentezza estesa & espressa come Incertezza tipo moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione di
probab normale, corrisponde ad un livelio di fiducia del 95% circa.

Classificazione ADR UN 1956 GAS COMPRESSO, N.A.S. (azoto,anidride solforosa), 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A

Scheda di sicurezza n.  SI1-1956_56 Codice per preparazione 1SO 6142 Codice per analisi 1SO 6143

Riferibilita Procedura int. di preparazione Acr 563. La & stata prep conil do gravimetrico
su bllance tarate con masse certificate da Centro ACCREDIA. Numero dei certificati delle
masse : 511, 512, 2567, 2568, A1179; centro ACCREDIA LAT n 55

Note
Analista Trovesi Giacomo Data analisi 15/06/2020
Garanzia di stabilita fino al  15/06/2022
Temperatura minima di utilizzo e stoccaggio =20 °C Pressione minima di utilizzo 10% Press -25%
Ten " ima di utilizzo e 50 °C pRop.
Capacita b.la () 10,0 Pressione b.la (bar abs) 150,00 Contenuto b.la. 1,50 m3
Matricola 013719 Barcode S5186246 Lotto ARS50711060
SIAD S.p.A. - ll responsabile del Laboratorio Miscele Speciali
g Maurizio Tintori

A.E.R. Consulting S.r.l. — Societa Unipersonale

Sede Operativa: Via Casamassima Km, 11,645 — 70010 CAPURSO (BA)
Sede Legale: Via Cavour, 63 — 70011 ALBEROBELLO (BA)
CCIAA Bari/P.IVA/C.F. 06637530723 R.E.A. 500355 - Capitale Sociale 20.000,00 € i.v.
Tel./Fax +39080.4673427 - web: www.aerconsulting.it mail: info@aerconsulting.it
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Certificazione di analisi: Cert.235.22.AER del 07/06/2022
(Valido ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1 marzo 1928, n. 842 come recepito dalla L 11/01/2018 n.3)

Committente TEAM ITALIA S.r.l.

Riferimento A.E.R. Consulting S.r.l. 274/22 - Off.104.21 SD serv. 1a) del 31/08/2021

Luogo della prova Stabilimento in S.P. Squinzano -Torre Rinalda Km4 — 73100 Lecce
Descrizione del servizio Campionamento ed analisi di inquinanti in emissione convogliata
Addetti al campionamento Sig. Gianfranco Girolamo, Dott. Chim. Volpicella N.I.

Periodo di misura e campionamento Dalle ore 09:30 alle 15:30 circa del 11/05/2022

Fluidodinamica, caratterizzazione preliminare dell'aeriforme secco, campionamento polveri
totali, piombo, ossidi di azoto e zolfo, COV, monossido di carbonio.

Conferma composizionale dell'aeriforme secco, dosaggio polveri e piombo, ossidi di azoto
e zolfo, COV, monossido di carbonio.

Inizio e fine prova in laboratorio 11/05/2022 — 18/05/2022

Verifica di conformita ai limiti imposti dall'AlA rilasciata dalla Provincia di Lecce con Atto di
Determinazione n. 374 del 2020

Prove eseguite in campo

Prove eseguite in laboratorio A.E.R.

Finalita della prova

Descrizione dell’emissione

Emissione E1

Caratteristiche del processo Forno rotativo di fusione

Punto di emissione Camino dell"emissione delle fasi di lavorazione
Dimensioni della sezione di misurazione Sezione circolare di diametro 1,14 m

Numero diametri ispezionati sulla sezione di misurazione 2

Area della sezione di misura 1,02 m?

Altezza dei punti di prelievo 10 m circa dal suolo

Numero punti di misura per diametro 5 centro incluso

Numero di diametri idraulici a monte dei punti di prelievo >5

Numero di diametri idraulici a valle dei punti di prelievo >5

Caratterizzazione del flusso gassoso secondo UNI 16911:2013

Parametro misurato Unita di misura Risultato Errore strumentale
Temperatura ambiente* K 295 £
Ten:lpe‘ratlrlra n;ledia assoluta K 350 +1
dell'emissione
Pressione ambiente” hPa 1017 +1
Pressione statica assoluta dell'emissione* hPa 1017,10 --
Pressione differenziale dinamica* Pa 31 +1
Differenza di pressione rispetto
I'atmosfera® Pa 10 1
Temperatura al contatore* K 283 +1

A.E.R. Consulting S.r.l. - Societa Unipersonale

Sede Operativa: Via Casamassima Km, 11,645 — 70010 CAPURSO (BA)
Sede Legale: Via Cavour, 63 — 70011 ALBEROBELLO (BA)
CCIAA Bari/P.IVA/C.F. 06637530723 R.E.A. 500355 - Capitale Sociale 20.000,00 € i.v.
Tel./Fax +39080.4673427 - web: www.aerconsulting.it mail: info@aerconsulting.it
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1Q-0120-02

Parametro misurato Unita di misura Risultato Incertezza estesa**
Vapor acqueo nel gas umido campionato® i
(UNI EN 14790) ol 1.9 £0;3
Massa molare media* Kg/Kmol 28,9 50
Massa volumica™ Kg/m® 1,01 -
Velocita media dell'emissione* m/s 8.7 +0,8
Portata volumica del flusso gassoso alle =
condizioni di esercizio* m/h =05sa 2470
Portata volumica del flusso gassoso alle 3
condizioni di riferimento* Nmh 16316 1040
Portata massica del flusso gassoso alle
condizioni di esercizio* Kg/h 21059 =2800
Fattore di taratura del tubo di Pitot - 0,72 -
Angolo di Swirl v <15 s

*I valori rappresentati sono valori medi relativi al periodo di campionamento.
Nota: sulla base dej risultati relativi ai rilievi dei parametri fluidodinamici sulla sezione di misura la variazione della differenza di pressione (sui
punti di misura) & abbondantemente confenuta entro il 10%. Contestualmente & stato verificato che I'angolo di swirl & < a 15° tali condizioni
fisiche palesano un espulsione degli effluenti gassosi pressoché uniforme e costante.

Determinazione della composizione del gas secco nell’aeriforme

Parametro l:::Istzrcah Concentrazione® "E::;t: :'?-a PaL’ Metodica analitica
Azoto % 78,0 +28 1
Ossigeno % 20,5 +0,7 1 EPA MET]-KJD 3C - Determination of cgrbon dioxide,
Anidri dp ” - i o methane, nitrogen, and oxygen from stationary sources.
carbonica ' ) ;

* valore medio rappresentativo di piti periodi di misura effettuati durante il monitoraggio

Condizioni meteo rilevate in campo

Meteo 11/05/2022

27 1022
26 1021
25 1020
24 1019
= /\MM\I://\/MM e
22 /_/_\ﬂ/'\/\....-—-:/_;—_:ﬂ/\-/\j \/\_/-\’_‘ 1017
H T N e
20 1015
19 1014
18 srrrrryryrrrryrryryrrrryrrryrrrrryrrryrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrorr 1013

QOO0 00 QOO0 O0O0D000D00DO00O0O0O000O0O0DO00D0D0DO0OD0O0O00O0O0C0O 0O

SxmomNosIhasolDo NN lOTng s NOYTHo >N

DO 00000~ ANANANNNNOOOOOOST T T T W0 WWLW
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Tempo

—— Temperatura (°C) ——Pressione (hPa) gﬁ
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A.E.R. Consulting S.r.l. - Societa Unipersonale
Sede Operativa: Via Casamassima Km, 11,645 — 70010 CAPURSO (BA)
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Risultati delle analisi SOV secondo UNI EN 12619:2013
Si presentano di seguito i risultati delle analisi SOV espresse come valore medio del monitoraggio in continuo

condotto con analizzatore FID come da metodica indicata per circa 30 minuti.

Parametro ricercato unita di | Concentrazione | Incertezzaestesa™ | PQL* |  Limiti AlA
SOV come carbonio organico Tot. mg/Nm? 29 +0,2 0.2 10
Flusso di massa gh 46,9 . = =

Risultati delle analisi CO EN 15267 1,2e 4
Si presentano di seguito i risultati delle analisi CO espresse come valore medio del monitoraggio in continuo condotto
mediante analizzatore MGAprimeQ, il quale utilizza un sensore ad infrarossi NDIR, come da metodica indicata per circa

60 minuti.

ita di I
Parametro ricercato U".'ta di Concentrazione ficertes2a PaL* Limiti AIA
misura estesa™
Monossido di carbonio mg/Nm® 84,5 +4.3 1 100
Flusso di massa gh 1379 - - -

Campionamento di NOx, SOz2secondo EN 15267 1,2¢e 4

Si presentano di seguito i risultati delle analisi NOx e SOz espresse come valore medio del monitoraggio in continuo
condotto analizzatore MGAprimeQ, il quale utilizza un sensore ad infrarossi NDIR, come da metodica indicata per circa

60 minuti.
Parametro ricercato Un_ita g Concentrazione Incertezza PQL* Limiti AIA
misura estesa™
Ossidi di azoto come NO, mg/Nm?* 55,0 +55 1 200
Flusso di massa gh 887 - - -
Ossidi di zolfo come SO, mg/Nm® <1 - 1 350
Flusso di massa gh - - = s

f T
\'-,' NS A
Cert.235.22.AER del 07/06/20:

A.E.R. Consulting S.r.l. — Societa Unipersonale \ y
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Campionamento isocinetico di polveri e metalli secondo UNI EN 13284-1:2017 e UNI EN 14385:2004

Prima prova
Volume secco campionato al contatore (m?) 0,113
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,134
Volume vapor d'acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,002
Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m®) 0,136
Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,105
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm?® | 0,002
Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm’) 0,107
Prova di tenuta della linea di campionamento < 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione
Diametro dell'ugello di prelievo (mm) 4
Materiale della sonda e dell’ugello Titanio
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435
Tempo di campionamento 32' circa
Risultati delle analisi PTS e piombo prima prova
Parametro ricercato Unita di misura Concentrazione "é"‘s‘:e"::ﬁa PQL* Limiti AIA
Polveri totali mg/Nm® 1l +0,2 08 4
Flusso di massa gh 18 - - -
Parametro ricercato Unita di misura Concentrazione héc;::::a PQL* Limiti AIA
Piombo e suoi composti mg/Nm* 0,622 +0,180 0,005 1
Flusso di massa gh 10 - -
Seconda prova
Volume secco campionato al contatore (m?) 0,116
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,138
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio 0002
(m’) :
Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,140
Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,108
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento
(Nm?) 0,002
Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,110
Prova di tenuta della linea di campionamento < 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione
Diametro dell’'ugello di prelievo (mm) 4
Materiale della sonda e dell’'ugello Titanio
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435
Tempo di campionamento 34' circa
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Risultati delle analisi PTS e Piombo seconda prova

Incertezza

Parametro ricercato Unita di misura Concentrazione Estesa™ PQL* Limiti AlA
Polveri totali mg/Nm?* 1,4 0.3 08 4
Flusso di massa gh 22 -- - -

Parametro Unita di misura Concentrazione jace i) PaL’ Limiti AIA
Estesa
Piombo e suoi composti mgNm? 0,595 +0,185 0,005 1
Flusso di massa gh 10 -- - -
Terza prova
Volume secco campionato al contatore (m?) 0,108
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,128
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio 0.002
(m) !
Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,130
Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,100
Volume vapor d'acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento
(Nm?) 0,002
Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,102

Prova di tenuta della linea di campionamento

< 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione

Diametro dell’'ugello di prelievo (mm) 4
Materiale della sonda e dell’ugello Titanio
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435
Tempo di campionamento 32' circa

Risultati delle analisi PTS e Piombo terza prova

Parametro ricercato Unita di misura Concentrazione Iré";i:: az*z*a PQL* Limiti AlA
Polveri totali mg/Nm? 0,9 +0,2 08 4
Flusso di massa gh 15 - - -

Parametro Unita di misura Concentrazione Irlii?t::sa** PQL’ Limiti AIA
Piombo e suoi composti mg/Nm®* 0,681 + 0,190 0,005 1
Flusso di massa gh 1 - - -
Media aritmetica dei tre risultati
= Unita di =t
Parametro ricercato e Concentrazione calcolata RSD% Limiti AIA

Polveri totali mg/Nm? 1,1 21,6 4
Flusso di massa gh 227 - -

A.E.R. Consulting S.r.l. - Societa Unipersonale
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Parametro ricercato B Concentrazione calcolata RSD% Limiti AIA
Piombo e i suoi composti mg/Nm* 0,633 7,0 1
Flusso di massa gh 10 - -
Note *PQL: limite pratico di quantificazione della metodica applicata riferita al volume secco campionato.
*Incertezza estesa: stimata con fattore di copertura pari a 2 e un livello si significativita del 95%.

Le indicazioni dei valori analitici in % dei componenti gassosi del gas secco campionato sono da interpretare come parti per volume.

Le concentrazioni degli analiti dosati, sono espresse in riferimento al gas secco.

In allegato I, II, Il e IV al presente documento sono riportati, rispettivamente, il cerlificato di calibrazione del flussimetro impiegato nelle misure, il
cerificato del gas standard impiegato per il dosaggio del gas secco e dell'ossido di carbonio, il certificato del gas standard impiegato per il
dosaggio delle SOV nelle emissioni, il certificato del gas standard impiegato per il dosaggio degli ossidi di azoto e il certificato di gas standard
impiegato per il dosaggio degli ossidi di zolfo .

Il presente rapporto & da riferirsi esclusivamente al campione esaminato ed alle informazioni fornite dal committente. Non & consentita
la riproduzione, anche parziale, del presente documento serza-autorizzazione dello scrivente,

FISIC/ )
<

Precisazioni

Considerazioni conclusive

Alla luce dei risultati ottenuti dal monitoraggio della emissione E1, condotto nella giornata del 11 Maggio
2022 nelle condizioni di esercizio legate alle fasi di lavoro del momento, non si rilevano superamenti dei VLE

indicati dalla AlA vigente.

Capurso, 07 Giugno 2022
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Centro di Taratura LAT N° 262
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di

LAT N° 262
Taratura
SAMPLING SOLUTIONS Membro degli Accordi di Mutuo
CALIBRATION & METROLOGY :Fr:;dr?ﬂlén
, TAF &

Signatery of EA, 1&F and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Via don Fracassi 4143
20010 Bareggio (M1)
Tel, +39 02 90561622
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 262T-473-MFM-21
Certificate of Calibration

- data di emissione 2021/06/18

Il presente certificato di taratura & cmesso in base

date of issue
- cliente all’accreditamento LAT N° 262 rilasciato in accordo ai
customer A.E.R, CONSULTING SRL decreti attuativi della legge n.273/1991 che ha istituito il
VIA CAVOUR 63 Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
70011-ALBEROBELLO (BA) ACCREDIA attesta le capacita di misura e di taratura, le
- destinatario competenze metrologiche del Centro e la riferibilita delle
receiver AE.R. CONSULTING SRL -Z.I. laralure escguile ai campioni nazionali e internazionali
CASAMASSIMA KM 11,643 delle unita di misura del Sistema Internazionale delle Unita
70010 - CAPURSO (BA) (SI). )
Questo certificato non pud esserc riprodotto in modo
parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del
Si riferisce a Centro.
Referring to "
This certificate of calibration is issned in complianee with the
-oggelto (DUT) Mass Flow Meter acereditation LAT N® 262 pranted according io decrees
item (DUT) (Flussimetro massico) connected with Italion law No. 273/1991 which has
established the National Calibration System. ACCREDIA
- costrultore DADOLAB attests the calibration and measurement capability, the
manufacturer melrological competence of the Cenire and the traceability of
-modello CF1 calibration results to  the [ and internati
model fards of the fnter I System of Units (SI).
e CF11 1320210026 This certificate may not be partially reproduced, except with

Seikl e the prior written permission of the issuing Centre.

-data di ricevimento oggetto  2021/06/07
date of receipt of item

~data delle misure 2021/06/11
date of measurements

- registro di laboratorio 01-2021
laboratory reference

| risultati di misura riportati nel presente Cerlificato sono stati oftenuti applicando la procedura citata alla pagina seguente, dove sono
specificali anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilita del Centro e i rispettivi certificati di taratura, in corso di
validité. Essi si riferiscono esclusivamente all’oggelto in taratura e sono validi nel momento ¢ nelle condizioni di taratura, salvo diversamente
specificato.

The measirement results reported in this Certificate were obtained following the procedure given in the following page, where the reference
standards are indicated as well, from which starts the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in their
course of validity. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise
specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-
4/02. Solitamente sono espresse come incertezza csiesa oltenuta moltiplicando I"incertezza tipo per il fatlore di copertura k currispondente
ad un livello di fiducia del 93%. Normalmente tale fattore k non & inferiore a 2.

The ement uncer stated in this document have been determined according to the ISONEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually,
they were estimated as expanded wncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a
confidence level af 95%. Normally, this factor k is not lower than 2.

La Direzione Tecnica

cn.’? :g‘lenq / "':L

Lucig'Fialdini
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 262T-473-MFM-21

Certificate of Calibration

Di seguito, vengono riportate le segucati informuzioni:
In the following, information is reported about;

1 risultati di misura riportati nel presente certificato sono stati eltenuti applicando la

procedura N.
thre measurement results reported in this certificate were obtained following the
procedure No,

La catena di riferibilita ha inizio dai campioni di riferimento N,
traceability is through the first line standard No.

muniti di certificali validi di taratura N.

validated by the certificate af calibration No.

Condizioni ambientali di taratura {envir ! carlibration itions):

Pressi ferica ( pheric pressure):
Temperatura (femperature):
Umidita relativa (relative fumidine):

Condizioni di taratura (calibration conditions).

Fondo scala {FS) del DUT alle condizioni di riferimento (DUT full scale ar the
reference conditions):

Pressione di riferimento del DUT e del gas (DUT and gas reference pressure):
Temperatura di riferimento del DUT e del gas (DUT and gas reference
temperature):

Campo di misura (measwrement range):

Composizione chimica del gas di taratura (calibration gy chemical composition):

A.E.R. Consulting S.r.l. — Societa Unipersonale
Sede Operativa: Via Casamassima Km, 11,645 — 70010 CAPURSO (BA) u

PRIOT Rev. 2

LMOI-a-b

N® TPF CONTROL 55923-55924
(del 2019/09/02)

(999,35+0,63) hPu
(23,0£1,0) *C
(30,0£5,0) %

43 L/min (riferito ad aria)
101325 Pa

0°c

0,5-15 L/min

Aria (anidra)
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 262T-473-MFM-21
Certificate of Calibration
Risultati della taratura (calibration resulis):
Punti Ripetizioni Qc Qda Qdom d dm (1 Cm U{Cw) k
(points) | (repetitions) L/min L/min L/min [%%FS] [%6FS] [%]
1 1 0,47689 0.500 0,05 0,9538
1 2 0,47630 0,500 0,500 0,05 0,05 0,9538 0,9538 0,40 2.0
] 3 0,47650 0,500 0,05 09538
2 1 0,95070 1,003 0,12 0,9479
2 2 0,95054 1,003 1,003 0,12 0,12 0,9477 0,9475 0,40 21
2 3 0,95061 1,004 0,12 0,9468
3 1 4,9019 4,899 0,22 0,9806
3 2 4,9019 5,000 5,001 0,22 0,22 0,9804 0,9802 0,40 2,0
3 3 4,9016 5,003 0,23 0,9797
4 1 9,8751 9,58 0,23 0,9835
4 2 9,8702 9,97 9,97 022 | D22 0,9900 0,5900 0,40 2,1
4 3 9,8755 9,97 0,21 0,9505
5 1 14,808 15,01 0,45 0,9865
5 2 14,810 15,00 15,00 0,42 0,43 0,9873 0,9870 0,40 2,1
5 3 14,809 15,00 0,42 0,9873
Legenda (fegend):
Qe Portata campione alle condizioni di riferimento (actual flow rate, at the standard conditions): 0 °C, 101325 Pa
Odo : Portata indicata dal DUT alle condizioni di riferimento (indicated flow rate from the DUT, at the standard conditions):
0°C, 101325 Pa
Odom Valore medio dei valori di Od: (average of the Oda values)
d: Errore in percentuale del fondo scala (FS) del DUT, espresso da {ervor in DUT full scale percentage, expressed from):
((Odo-0c)FS)* 100
e Errore medio dei valori di d, in percentuale di FS del DUT (mean error of the d values, in DUT full scale percentage)
L Coefficiente di taratura, espresso da (calibration factor, expressed from): Oc/Ods
Cm: Cocefficiente medio di taratura dei valori di C (mean calibration factor of the C values)
Cr) Incerlezza estesa, in percentuale relativa al livello di fiducia del 95%, in funzione di (expanded nncertainty, in
per ge corresponding 1o a 95% confidence level, versus). Cn
k: Fattore di copertura al livello di fiducia del 95% (coverage factor corresponding to a 93% confidence level)

Commenti (notes):
Nota I: riferimento ordine: 37_476 AER_MFM_CFI1 1320210026 (de! 03/06/202]),

Nota 2: Il MFM-DUT é stato tarato senza effettuare aleuna regolazione preliminare, ovvero: AS FOUND = AS LEFT.
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SOCIETA ITALIANA ACETILENE E DERIVATI Stabiilimento di Osin Sopen
S.LAD. SpA. 24040 Orio Sopra (BG)
24126 Bergamo, aly - Via 5. Bernarding, 92 5.5, 525 ded Brembo, |
Tel. #3% 1135 328111 - Fox +39 035 315466 Tel, 035732846
wewsiad.com - sied@sind.ew Fax 0351502208
Capitale Sociale - Share Capital & 25000000 1 v_ - paid up ol frerca@siadicu

PIVA, CF., Rep. Impr. By - VAT and Fiscal Nr.: {IT) DO20S070165
R.EA. BG-15532 - Expon: BG 0KM72

05/11/2019 Spett.le
A.E.R CONSULTING SRL
via casamassima km 11,645
70010 CAPURSO

BA
Indirizzo di consegna vla casamassima km 11,645 70010 CAPURSQO (BA)
Certificato n. 25191 (241700 /| 8673 )
Riferimento del cliente 015.19.NIV Data ordine cliente 1610772019
Tipo di miscela Miscala Gas CampioneBombole da 10 L, ACC, Gas Miscela Certificate

Composizione Certificata

Componenti Richiesta Valore certificate  Incertezza estesa
ANIDRIDE CARBONICA = 10,00 Yavol = 9,95 %vol 0,11 %vol
0SSIDO DI CARBONIO = 1,000 %vol = 1,010 %val 0,020 %vol
IDROGENO = 0,900 %vol = 0,895 %vol 0,017 %val
METANO = 0,800 %val = 0,810 %vel 0,016 %vol
AZOTO Resto Resto

OSSIGENO = 10,00 %vol = 10,01 %wvol 0,11 %vol

Lincerlezza estesa & espressa some .ncartazza tipo molliplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione di
prababilita normale, cormrisponde ad un livello di fiducia del 95% circa.

Classificazione ADR UN 1956 GAS COMPRESSO, N.A.S. (azoto,anidride carbonica), 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A

Scheda di sicurezza n.  S1-1956_684 Codice per preparazione 1S0 6142 Codice per analisi 1S0 6143
Riferibilita P dura int. di preg i Acr 563, La miscela & stata p con il metod: imetri

su bilance tarate con masse certificate da Centro ACCREDIA. Numero del certificati dell
masse : 511, 512, 2567, 2568, A1179; centro ACCREDIA LAT n. 55

Note
Analista Baccala Efrem Data analisi 04/11/2018
Garanzia di stabilita fino al  04/11/2022
Temperatura minima di utilizza e stoccaggio -10°C Pressione minima di utilizzo 10% Press -25%
Temperatura massima di utilizzo e staccaggio 50°C PEES
Capacita b.la (i) 10,0 Pressione b.la (bar abs) 135,00 Contenuto b.la. 1,30 m3
Matricola 029366 Barcode 51439070 Latto ARED122109
SIAD S.p.A, - |l responsabile del Laboratorio Gas enzi Speciali
- segue - =
Maurizio Tintori

A.E.R. Consulting S.r.I. — Societa Unipersonale
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' Air Liquide Italia Service S.r.l.
a - - - oM e Laboratorio Specialty Gases
c.’ AirLiquide o> ALPHAGAZ 20030 Redano (MI) - S.P. 14 Rivoltana km 6
Tel. 02 95757 243/212 - Fax 02 95320616
industria.airliquide.it

I 00 A

CERTIFICATO RO

Cliente A.E.R. Consulting Data 03/09/2021
Richiedente Rodano MOD 4510306981,10 Protocollo 2021-3870 rev.0
Recipiente 10LT Natura del contenuto Miscela

Barcode AEUNX12 Nr. Scheda Mix 681

COMPONENTE Concentrazione Incertezza
Nominale Tolleranza Valore misurato Espansa (*7)

Propano CaHE 50 ppm 5% 49.65 2pm + 2%
Complemento Azoto Concentrazione I MOL.
Temperatura min. di utilizzo 5 °C | Pressione df riempimento 151 bar
Scadenza miscela (Mesi) 36

Volume di gas a 15°C 1013,25 mbar 1465 Litri | Pressione min. di utilizzo 5 bar

Naormativa di riferimento per la preparazione: UNI EN JSO 6142
Normativa di riferimento per I'analisi: UNI EN ISO 6143

La miscela & stata preparata con metodo gravimetrico su bilance tarate con masse certificate da Centro di Taratura LAT N9055.
Numero dei cortificati delle masse: 94072019, 832/2020, 724/2018, 795/2020 e 386/2021.

Lincertezza esp & ottenuta f ando {'incertezza tipo per un fattore di copertura k=2, che corrisponde ad un intervallo

di confidenza del 95% per una distribuzione Gaussi: delfa probabilits

[**) Intervallo di confidenza 95% AIR LIQUIDE ITALIA Service S.r.l.
L'Analista

Eleanora Gurrieri
-

&

1/1
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Allegato IV

SOCIETA ITALIANA ACETILENE E DERIVATI Stabilimento di Osho Sopra
SLAD. SpA, 24040 Osi Sopra (BG)
24120 Bergamo, laly - Via 8. Bernanding, 92 5.5. 525 del Bremsba, 1

Tel. +39 035 328111 - Fax 439035 3I5486 Tel. 035328446

www simlcom - sind @il eu Fax 035502208

Capitale Sociale - Share Capital € 25000000 v, - pasd up e-mail: eerea@sind cu
PIVA. C. s Timpr. Bg - VAT and Fisead Nee (IT) 00209070168

1.
REA. BG-15532 « Expon: BO 000372

30/06/2020 Spettle
A.E.R CONSULTING SRL
Via Casamassima Km 11.645
70010 Capurso

BA
Indirizzo di consegna via casamassima km 11,645 70010 CAPURSO BA
Certificato n. 12488 (248343 / 2926 )
Riferimento del cliente 015.19.NIV - 2/3/2020 Data ordine cliente 02/03/2020
Tipo di miscela Miscela Gas CampioneBambole da 10 L, ALL, : Gas Miscele Certificate

Composizione Certificata

Componenti Richiesta Vaolore certificato Incertezza estesa
0SSIDO DI AZOTO = 200,0 ppmval = 200,6 ppmvol 4,1 ppmvol
AZOTO Resto Resto

ANIDRIDE SOLFOROSA = 200,0 ppmvol = 201,5 ppmvol 4,2 ppmvol

Altre impurezze
BIOSSIDO DI AZOTO <= 03 ppmvel

L'incart esiesa & esf come | tipo moltiplicata per il faltere di copertura k=2, che per una disinbuzione di
probabilita normale, corrisponde ad un livells di fiducia ded 95% circa.
Classificazione ADR UN 1956 GAS COMPRESSO, N.AS. (azoto,anidride solferasa), 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A

Scheda di sicurezzan.  SI-1956_56 Codice per preparazione 1S0 6142 Codice per analisl  [SO 6143

Riferibilita Pi dura int, di prop il Acr 563. La miscela & stata pre con il do gravi
su bilance tarate con masse cerlificate da Centro ACCREDIA. Numero dei certificati delle
masse : 511, 512, 2567, 2568, A1179; centro ACCREDIA LAT n. 55

Note
Analista Trovesi Glacemo Data analisi 15/06/2020
Garanzia di stabilita fino al  15/06/2022
Temperatura minima di ulilizzo e stoccaggio =20 °*C Pressione minima di utilizze 10% Press -25%
Temperatura massima di utilizzo e stoccaggio 50°C posg
Capacita b.la (i) 10,0 Prassione b.la (bar abs) 150,00 Contenule bla. 1,50 m3
Matricola 013719 Barcode 55186246 Lalla ARS0711060
SIAD S.p.A. - Il responsabile del Laberatorio {5a iscele Speciali
AR © Maurizio Tintorl
Cert.235.22.AER del ©
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Certificazione di analisi: Cert.583.22.AER del 03/11/2022
(valido ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1marzo 1928, n. 842 come recepito dalla L. 11/01/2018 n.3)

Committente

Riferimento A.E.R. Consulting S.r.l.
Luogo della prova

Descrizione del servizio

TEAM ITALIA S.r.l.

573/22 — Off.104.21 SD serv. 1b) del 31/08/2021

Stabilimento in S.P. Squinzano -Torre Rinalda Km4 — 73100 Lecce
Campionamento ed analisi di inquinanti in emissione convogliata

Sig. Gianfranco Girolamo, Dott. Chim. Natale Ivano Volpicella, Dott.ssa Maria Lucia

Addetti al campionamento )
Polignano

Periodo di misura e campionamento

Prove eseguite in campo

Dalle ore 09:00 alle 17:45 circa del 18/10/2022
Fluidodinamica, caratterizzazione preliminare dell'aeriforme secco, campionamento polveri

totali, metalli pesanti, silice libera cristallina, ossidi di azoto e zolfo, COV, aldeidi

PCDD/PCDF, IPA, monossido di carbonio.

Prove eseguite in laboratorio A.E.R.

Prove eseguite presso laboratori terzi
Inizio e fine prova in laboratorio
Finalita della prova

Conferma composizionale dell'aeriforme secco, dosaggio polveri @ metalli, ossidi di azoto
e zolfo, COV, monossido di carbonio.

Dosaggio PCDD/PCDF, IPA, dosaggio silice libera cristallina, aldeidi.
18/10/2022 — 03/10/2022

Controllo di processo

Descrizione dell’emissione

Emissione

E1

Caratteristiche del processo

Forno rotativo di fusione

Punto di emissione

Camino dell"emissione delle fasi di lavorazione

Dimensioni della sezione di misurazione

Sezione circolare di diametro 1,14 m

Numero diametri ispezionati sulla sezione di misurazione

2

Area della sezione di misura

1,02 m?

Altezza dei punti di prelievo

10 m circa dal suolo

Numero punti di misura per diametro

5 centro incluso

Numero di diametri idraulici a monte dei punti di prelievo

>5

Numero di diametri idraulici a valle dei punti di prelievo

>5

Caratterizzazione del flusso gassoso secondo UNI 16911:2013

Parametro misurato Unita di misura Risultato Errore strumentale
Temperatura ambiente* K 293 +1
Temperatura media assoluta
dell'emissione* K 333 +1
Pressione ambiente® hPa 1022 +1
Pressione statica assoluta dell'emissione® hPa 1022,10 -
Pressione differenziale dinamica* Pa 140 1
Differenza di pressione rispetto
l'atmosfera* Pa 10 +1
Temperatura al contatore* K 294

A.E.R. Consulting S.r.l. - Societa Unipersonale

Sede Operativa: Via Casamassima Km, 11,645 — 70010 CAPURSO (BA)
Sede Legale: Via Cavour, 63 — 70011 ALBEROBELLO (BA)
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Parametro misurato Unita di misura Risultato Incertezza estesa**
Vapor acqueo nel gas umido campionato*
(UNI EN 14790) Aol %8 =0
Massa molare media*® Kg/Kmol 28,7 +5,0
Massa volumica* Kg/m? 1,06 -
\elocita media dell'emissione* m/s 13,5 +1.3
Portata volumica del flusso gassoso alle =
condizioni di esercizio* ki 42280 00
Porta{ta_) vc‘;luvn'lblca‘del ﬂugso gassoso alle Nm¥h 40996 + 4017
condizioni di riferimento
Portata massica del flusso gassoso alle
condizioni di esercizio® Kg/h 52569 %5195
Fattore di taratura del tubo di Pitot - 0,83 -
Angolo di swirl # <15 -

*| valori rappresentati sono valori medi relativi al periodo di campionamento.
Nota: sulla base dei risultati relativi ai rilievi dei parametri fluidodinamici sulla sezione di misura la variazione della differenza di pressione (sui
punti di misura) & abbondantemente contenuta entro il 10%. Contestualmente é stafo verificato che I'angolo di swirl é < a 15°, tali condizioni

fisiche palesano un espulsione degli effluenti gassosi pressoché uniforme e costante.

Determinazione della composizione del gas secco nell’aeriforme

Unita di . Incertezza . £
Parametro s Concentrazione Estesa " PQL Metodica analitica
Azoto % 78,3 +3,1 1
Ossigeno Y% 21,7 +0,8 1 EPA METHOD 3C - Determination of carbon dioxide,
— methane, nitrogen, and oxygen from stationary sources.
Anidride o 11 _ 04
carbonica i : ¥

$ valore medio rappresentativo di pill periodi di misura effettuati durante il monitoraggio

Condizioni meteo rilevate in campo

Meteo 18/10/2022

24 1026
23 1025
29 P fa e NP N 7 die 1024
p m \ -
20 / vﬂv\’\% e 1022
19 A\/\’\/\,‘_,V\ 1021
17 1019
16 1018
15 T T T T T T L} T T L} L} T T 1 T L} T T T 1 L] 1017

(=] (=] o o (=] o o o o o o o o (=] o o (=] o

o o« (=] o) o o) o ™ o (30 ] o L] o © o o« o (32}

o (=] - - - — L o — ~, = - - — ol = - - -

Tempo
——Temperatura (°C) ——Pressione (hPa)

Cert. 583.22.AER del 03/1
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Risultati delle analisi SOV secondo UNI EN 12619:2013
Si presentano di seguito i risultati delle analisi SOV espresse come valore medio del monitoraggio in continuo condotto
con analizzatore FID come da metodica indicata per circa 30 minuti.

Parametro ricercato l:n'::zr:' Concentrazione Incertezza estesa™ PQL* Limiti AlA
SOV come carbonio organico Tot. mg/Nm? 6,1 +06 0,2 10
Flusso di massa gh 2501 - - -

Risultati delle analisi CO EN 15267 1,2e 4
Si presentano di seguito i risultati delle analisi CO espresse come valore medio del monitoraggio in continuo condotto
mediante analizzatore MGAprimeQ, il quale utilizza un sensore ad infrarossi NDIR, come da metodica indicata per circa

60 minuti.

ita di Incert
Parametro ricercato Unitadi Concentrazione ik PaL* Limiti AIA
misura estesa™
Monossido di carbonio mg/Nm? <1 - 1 100
Flusso di massa gh - = = =

Si presentano di seguito i risultati delle analisi NOx e SOz espresse come valore medio del monitoraggio in continuo
condotto analizzatore MGAprimeQ, il quale utilizza un sensore ad infrarossi NDIR, come da metodica indicata per circa

Campionamento di NOx, SOzsecondo EN 15267 1,2 e 4

60 minuti.

Parametro ricercato l;::::: Concentrazione "::::f PQL* Limiti AlA
Ossidi di azoto come NO, mg/Nm® 177 +18 1 200
Flusso di massa gh 7256,3 - - -
Ossidi di zolfo come SO, mg/Nm? 202 + 20 1 350
Flusso di massa gh 8281,2 - = -

Cert. 583.22.AER del 03/11
A.E.R. Consulting S.r.l. - Societa Unipersonale,
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Campionamento isocinetico di polveri e metalli secondo UNI EN 13284-1:2017 e UNI EN 14385:2004

Prima prova

Volume secco campionato al contatore (m?) 0,130
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,148
Volume vapor d'acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,006
Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,154
Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,122
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm?®) | 0,005
Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,127

Prova di tenuta della linea di campionamento < 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione

Diametro dell’'ugello di prelievo (mm) 3
Materiale della sonda e dell’'ugello Titanio
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435
Tempo di campionamento 31" circa
Parametro ricercato Unita di misura Concentrazione "é?g::ﬁa PaL* Limiti AlA
Polveri totali mg/Nm® 22 +0,4 05 4
Flusso di massa gh 90,2 - - -
Risultati delle analisi
Parametro Unita di misura Concentrazione "‘E‘::::ia PQL Limiti AlA
Piombo e suoi composti mg/Nm? 0,049 +0,010 0,005 1
Flusso di massa gh 2,02 - - i
e e . Incertezza . e
Parametro Unita di misura Concentrazione o PQL Limiti AIA
Estesa
Cromo mgNm* 0,045 + 0,009 0,005 --
Nichel mghNm* 0,009 + 0,002 0,005 .
Rame mg/Nm?* 0,057 + 0,011 0,005 -
Zinco mg/Nm?® 0,214 + 0,043 0,005 -
Cadmio mg/Nm® < 0,005 - 0,005 -

Campionamento isocinetico di mercurio secondo UNI EN 13284-1:2017 e UNI EN 13211:2003

Volume secco campionato al contatore (m?) 0,130
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,148
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,006
Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,154
Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,122
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm3) | 0,005
Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm’®) 0,128

Prova di tenuta della linea di campionamento < 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione

Diametro dell'ugelio di prelievo (mm) 3
Materiale della sonda e dell'ugello Titanio -~
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435 '

31' circa

Tempo di campionamento

Cert. 583.22.AER del 03/11/
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Risultati delle analisi

. I ezza * T
Parametro Unita di misura Concentrazione r:;s::sa,, PQL Limiti AIA
Mercurio mg/Nm® <0,005 - 0,005 -
Flusso di massa gh - - - -
= I rtezza . e
Parametro Unita di misura Concentrazione l:;:esa"’ PQL Limiti AIA
Sommatoria metalli
(Pb, Cr, Cu, Zn, Ni, Cd, Hg) mgNm? 0,374 0,018 1
Flusso di massa gh 15,3 - -- -
Seconda prova
Volume secco campionato al contatore (m®) 0,128
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,145
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,006
Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m*) 0,151
Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,120
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm® | 0,005
Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,125

Prova di tenuta della linea di campionamento

< 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione

Diametro dell’ugello di prelievo (mm) 3
Materiale della sonda e dell'ugello Titanio
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435
Tempo di campionamento 31' circa
Parametro ricercato Unita di misura Concentrazione "écs‘:;t::f.a PQL* Limiti AIA
Polveri totali mg/Nm? 24 +0,4 05 4
Flusso di massa gh 86,1 i @ =
Risultati delle analisi
3 Incertezza . i i
Parametro Unita di misura Concentrazione Estesa™ PQL Limiti AIA
Piombo e suoi composti mg/Nm® 0,076 10,015 0,005 1
Flusso di massa gh 3 - -- -
Incertezza . e
Parametro Unita di misura Concentrazione Wk PQL Limiti AIA
Estesa
Cromo mg/Nm? 0,035 + 0,007 0,005 -
Nichel mg/Nm? 0,007 + 0,001 0,005 =
Rame mg/Nm?* 0,043 + 0,009 0,005 -
Zinco mg/Nm® 0,238 + 0,048 0,005 -
Cadmio mg/Nm? < 0,005 - 0,005 =2

A.E.R. Consulting S.r.l. - Societa Unipersonale
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Campionamento isocinetico di mercurio secondo UNI EN 13284-1:2017 e UNI EN 13211:2003

Volume secco campionato al contatore (m?) 0,130
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m°) 0,148
Volume vapor d'acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,006
Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,154
Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,122
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm®) | 0,005
Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,127
Prova di tenuta della linea di campionamento < 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione
Diametro dell’ugello di prelievo (mm) 3
Materiale della sonda e dell’'ugello Titanio
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435
Tempo di campionamento 31'circa
Risultati delle analisi
el L . Incertezza . Sy
Parametro Unita di misura Concentrazione Estesa*™ PQL Limiti AlA
Mercurio mg/Nm?* <0,005 - 0,005 -
Flusso di massa gh - - - -
PR : Incertezza : L o
Parametro Unita di misura Concentrazione Estesa™ PQL Limiti AlA
Sommatoria metalli
(Pb, Cr, Cu, Zn, Ni, Cd, Hg) mghe (e e - !
Flusso di massa gh 16,3 - -- -
Terza prova
Volume secco campionato al contatore (m?) 0,132
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,150
Volume vapor d'acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,006
Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,156
Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,124
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm®) | 0,005
Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,129
Prova di tenuta della linea di campionamento < 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione
Diametro dell’'ugello di prelievo (mm) 3
Materiale della sonda e dell'ugello Titanio
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435
Tempo di campionamento 31' circa
Parametro ricercato Unita di misura Concentrazione l'é:ﬁ:::,z,a PQL* Limiti AIA
Polveri totali mg/Nm* 2,6 +0,5 05 4
Flusso di massa gh 106,6 - - -

Cert. 583.22.AER del 03/1 1!201
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Risultati delle analisi

Parametro Unita di misura Concentrazione Iré‘;i;t:::a PaL Limiti AlA
Piombo e suoi composti mg/Nm?* 0,087 + 0,017 0,005 1
Flusso di massa gh 3,6 - = -
e P A Incertezza A T

Parametro Unita di misura Concentrazione Estesa™ PQL Limiti AIA
Cromo mg/Nm* 0,032 + 0,006 0,005 =
Nichel mgNm?* 0,007 + 0,001 0,005 e
Rame mg/Nm* 0,108 + 0,022 0,005 -
Zinco mg/Nm® 0,163 + 0,033 0,005 -
Cadmio mg/Nm® < 0,005 - 0,005 -

Campionamento isocinetico di mercurio secondo UNI EN 13284-1:2017 e UNI EN 13211:2003

Volume secco campionato al contatore (m?) 0,132
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m®) 0,150
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,006
Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,156
Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,124
Volume vapor d'acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) | 0,005
Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,129

Prova di tenuta della linea di campionamento

< 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione

Diametro dell’'ugello di prelievo (mm) 3
Materiale della sonda e dell’'ugello Titanio
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435
Tempo di campionamento 31'circa
Risultati delle analisi
Parametro Unita di misura Concentrazione Iré‘;et:::*a PaL’ Limiti AlA
Mercurio mg/Nm* <0,005 - 0,005 -
Flusso di massa gh - - - --
R L Incertezza . :
Parametro Unita di misura Concentrazione Estesa™ PQL Limiti AIA
Sommatoria metalli
(Pb, Cr, Cu, Zn, Ni, Cd, Hg) TN e e i 1
Flusso di massa gh 163 - - -
Media aritmetica dei tre risultati
P : Unita di 2 i
arametro ricercato e Concentrazione calcolata RSD% Limiti AIA
Polveri totali mgNm?* 2.3 11,5 4
Flusso di massa gh 942 -- -

CCIAA Bari/P.IVA/C.F. 06637530723 R.E.A. 500355 - Capitale Sociale 20.000,00 € i.v.
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; Unita di : . T
Parametro ricercato = Concentrazione calcolata RSD% Limiti AIA
Piombo e i suoi composti mg/Nm? 0,071 27,6 1
Flusso di massa gh 29 - s
3 Unita di LRt
Parametro ricercato iatra Concentrazione calcolata RSD% Limiti AIA
Sommatoria metalli
(Pb, Cr, Cu, Zn, Ni, Cd, Hg) mg/Nm’ 0,380 36 1
Flusso di massa gh 16,0 - “

Nota: le concentrazioni dei metalli risultata essere inferiore al PQL" viene considerata pari a “0"” e per tale ragione non viene computata nella

sommatoria dei metalli.

Campionamento isocinetico di Silice libera cristallina secondo UNI EN 13284-1:2017

Prima prova

Volume secco campionato al contatore (m?) 0,128
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m®) 0,145
Volume vapor d'acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,006
Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,151
Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,120
Volume vapor d'acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm®) | 0,005
Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm®) 0,125

Prova di tenuta della linea di campionamento

< 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione

Diametro dell’ugello di prelievo (mm)

3

Materiale della sonda e dell’'ugello Titanio
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435
Tempo di campionamento 31' circa
Risultati delle analisi
Parametro ricercato ") | Unita di misura | Concentrazione é:?::;fz*f*' PQL* Limiti AIA Metodica analitica
Quarzo mg/Nm? <0,01 - 0,01 -
Tridimite mg/Nm? <0,03 - 0,03 -
Cristobalite mg/Nm? <0,01 - 0,01 - UNI 11768:2020
Silice libera cristallina
(somma di Quarzo, mg/Nm? # = - 2
Tridimite, Cristobalite)
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Seconda prova
Volume secco campionato al contatore (m?) 0,128
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,145
Volume vapor d'acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,006
Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,151
Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,120
Volume vapor d'acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm®) | 0,005
Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,125
Prova di tenuta della linea di campionamento < 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione
Diametro dell’'ugello di prelievo (mm) 3
Materiale della sonda e dell’'ugello Titanio
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435 °K
Tempo di campionamento 31" circa

Risultati delle analisi

Parametro ricercato () | Unita di misura | Concentrazione E:::::fi PQL* Limiti AIA Metodica analitica
Quarzo mgNm?® <001 - 0,01 =

Tridimite mg/Nm® <003 - 003 -

Cristobalite mg/Nm® <0,01 - 001 - UNI 11768:2020
Silice libera cristallina

(somma di Quarzo, mg/Nm* 4 3 = 2

Tridimite, Cristobalite)

Terza prova

Volume secco campionato al contatore (m®) 0,129

Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,147

Volume vapor d'acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,006

Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m®) 0,153

Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,121

Volume vapor d'acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm®) | 0,005

Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,126

Prova di tenuta della linea di campionamento < 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione
Diametro dell’'ugello di prelievo (mm) 3

Materiale della sonda e dell'ugello Titanio

Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435

Tempo di campionamento 31' circa
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Risultati delle analisi

Parametro ricercato " | Unita di misura | Concentrazione é’;ﬁ:::fi PQL* Limiti AIA Metodica analitica
Quarzo mg/Nm?* <0,01 - 0,01 -

Tridimite mg/Nm® <003 - 003 -

Cristobalite mgNm® <001 - 001 - UNI 11768:2020
Silice libera cristallina

(somma di Quarzo, mg/Nm® - - - 2

Tridimite, Cristobalite)

Media aritmetica dei tre risultati

Parametro ricercato l:ri'sﬂ;r:' Concentrazione calcolata RSD% Limiti AIA
Silice libera cristallina (somma di
Quarzo, Tridimite, Cristobalite) mgNm® - - :
Flusso di massa gh - - -

(1) la determinazione quali-quantitativa della silice libera cristallina & stata condotta dai Laboratori di C.T.R. ELEMENT e
certificata con documento 222490-1 REv.0 del 25/10/2022.

Campionamento delle aldeidi secondo il metodo NIOSH 2018 modificata

Volume secco campionato al contatore per singola prova | 0,030 m?

Flusso di campionamento 1,0 I/m

Tempo di campione per singola prova 30

Modalita di campionamento Adsorbimento su gel di silice rivestito con DNPH

Risultati analisi

Prima prova

Parametro ricercato! Unita di misura Concentrazione é':t::: :ffi PQL* Limiti AIA
Aldeidi totali mg/Nm? 0,040 +0,012 0,003 40
Flusso di massa gh 16 - -
Seconda prova

Parametro ricercato!" Unita di misura Concentrazione 'gg:er:;sz PaL* Limiti AIA
Aldeidi totali mg/Nm® 032 +0,10 0,003 40
Flusso di massa gh 131 - -
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Terza prova
Parametro ricercato!" Unita di misura Concentrazione Iggfer;zsz PQL* Limiti AIA
Aldeidi totali mg/Nm?® 026 +008 0,003 40
Flusso di massa gh 10,7 - -

Media aritmetica dei tre risultati

Parametro ricercato (! L'Jn'::ﬂr‘: Concentrazione calcolata RSD% Limiti AIA
Aldeidi totali mg/Nm® 0,21 71,3 40
Flusso di massa gh 8,6 - i

(1) la determinazione quali-quantitativa delle aldeidi totali & stata condotta dai Laboratori di security and Quality e certificata con
documenti 5717/22 — 5718/22 — 5719/22 del 31/10/2022

Campionamento isocinetico di PCDD/PCDF, IPA secondo UNI EN 1948-1 luglio 2006

Volume secco campionato al contatore (m?) 4,842
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m®) 5,502
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,229
Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m?) 5,731
Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 4,552
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) | 0,190
Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 4,74
Prova di tenuta della linea di campionamento < 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione
Diametro dell’'ugello di prelievo (mm) 5
Materiale della sonda e dell'ugello Titanio
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435
Tempo di campionamento 360’ circa
Note: su indicazione del committente sono state monitorate due fasi di processo consecutive

Calcolo della concentrazione di microinquinanti organici in emissione convogliata

Con la presente si restituiscono, al committente TEAM ITALIA S.r.l, i risultati, in termini di concentrazione
(pg/Nm3 e ng/Nm3), dei microinquinanti organici (diossine, furani e IPA), dedotti dalla elaborazione dei dati
di prelievo degli effluenti gassosi di emissione convogliata condotto dai tecnici, della Societa in intestazione
e dei dati di analisi chimiche dei supporti captanti condotte dai laboratori della societa LabAnalysis riportati
nei rapporti di prova n° EV-22-037801-293709 e EV-22-037801-293709.1 del 02/11/2022 a firma del Dr.
Chim. Stefano Maggi
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UNI EN 1948-2:06 + UNI EN 1948-3:06

Policloro diBenzo-p-Diossine Unita di Concentrazione | Incertezza I-TEF MDL***
2.3.7.8-TCDD pg/campione < 0,49 - 1 0,49
1.2.3.7.8-PCDD pg/campione <21 - 05 2.1
1.2.3.4.7.8-HxCDD pg/campione <25 - 01 25
1.2.3.6.7.8-HxCDD pg/campione <30 - 01 3
1.2.3.7.8.9- HxCDD pa/campione <26 - 0.1 2,6
1.2.3.4.6.7.8- HpCDD pg/campione <25 - 0,01 2,5
OCcDD pg/campione <56 - 0,001 5,6

Policloro diBenzoFurani Unita di Concentrazione | Incertezza I-TEF MDL***
2.3.7.8-TCDF pg/campione < 0,44 = 01 0,44
1.2.3.7.8-PeCDF pg/campione <23 - 0,05 23
2.3.4.7.8-PeCDF pg/campione <24 = 05 24
1.2.3.4.7.8-HxCDF pg/campione <24 = 01 2.4
1.2.3.6.7.8-HxCDF pg/campione <35 - 01 3,5
2.3.4.6.7.8-HxCDF pg/campione <32 = 0,1 3.2
1.2.3.7.8.9-HxCDF pg/campione <32 = 01 3.2
1.2.3.4.6.7.8-HpCDF pg/campione <3,2 - 0,01 3.2
1.2.3.4.7.8.9-HpCDF pa/campione <22 - 001 22
OCDF pg/campione <47 = 0,001 47
Toss:icité equivalente secondo i-TEF (limite pg I- ‘ 311 _ _ _
medio DL/2) TEQ/campione !

Concentrazione nell’aeriforme gassoso secco alle condizioni di riferimento

Policloro diBenzo-p-Diossine ::}:ir:i Concentrazione Conc:i::Erls:zmne PQL*
23.7.8-TCDD pg/Nm? <011 = 0,11
1.2.3.7.8-PCDD pg/Nm?* <046 - 0,46
1.2.3.4.7.8-HxCDD pg/Nm? <055 - 0,55
1.2.3.6.7.8-HxCDD pg/Nm? <066 - 0,66
1.2.3.7.8.9- HxCDD pg/Nm? <057 - 0,57
1.2.3.4.6.7.8-HpCDD pg/Nm? <055 - 0,55
0oCDD pg/Nm? <123 - 1,23

Policloro diBenzoFurani Unita di misura Concentrazione Conc:?Er:zione PQL*
2.3.7.8-TCDF pg/Nm?* <010 - 0,10
1.2.3.7.8-PeCDF pg/Nm?* <051 - 0,51
2.3.4.7.8-PeCDF pg/Nm? <053 - 0,53
1.2.3.4.7.8-HxCDF pg/Nm? <053 - 0,53
1.2.3.6.7.8-HxCDF pg/Nm? <077 - 0,77
2.3.4.6.7.8-HxCDF pg/Nm? <070 - 0,70
1.2.3.7.8.9-HxCDF pg/Nm? <070 - 0,70
1.2.3.4.6.7.8-HpCDF pg/Nm?* <0,70 - 0,70
1.2.3.4.7.8.9-HpCDF pg/Nm? <048 - ‘
OCDF pg/Nm? <103 - T3]

NIA
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NG Dasa-Ragister
UNI EN IS0 92001:2015
1Q-0120-02
Unita di Tossicita equivalente P ;
Parsmetyo misura Concentrazione | - TEQ WireRaTe ornd Uiy
ng |- =
PCDD/F TEQNm? 0,0007 01
Flusso di massa g I-TEQ/ 3,0%10° -
Nota:
- I valori di concentrazione riscontrati inferiori al limite di quantificazione concorrono all’espressione della tossicita equivalente
riportata nella misura DL/2 come indicato da “Rapporti ISTISAN 04/15 edito da Istituto Superiore di Sanita".

Risultati delle analisi IPA computati nel D.Lgs. 04/04/2014 n. 46

Idrocarburi Policiclici Aromatici Lrlnniisti:: Concentrazione!" Ir;cst::seaz"z*a MDL*** ':‘s;?i:ig:
Benzo(a) Antracene ng/campione 8,8 - 36
Benzo(b) Fluorantene ng/campione 3.8 - 24
Benzo(j) Fluorantene ng/campione <27 27
Benzo(k) Fluorantene ng/campione <28 - 28
Benzo(a) Pirene ng/campione 3.2 - 23 DM. del
Dibenzo (a,h) Antracene ng/campione 4,8 - 2R 25/08/2000 SO
Dibenzo (a,e) Pirene nglcampione 2,5 s 21 G.U. n° 223 del
23/09/2000 +
Dibenzo (a,h) Pirene ng/campione <24 - 24 M.U. 825:89
Dibenzo (a,i) Pirene ng/campione 28 - 22
Dibenzo (a,l) Pirene ng/campione 27 - 26
Indeno(1,2,3-cd)Pirene ng/campione 4.2 - 22
i Ol e B : :

Risultati delle analisi IPA (ISO 11338-2:2003)

Idrocarburi Policiclici Aromatici lrJnr:lstir:I Concentrazione! h:::;t::},a MDL*** n::;?l?[f:
Acenaftene ng/campione 14 +1 26
Acenatftilene ng/campione 90 +10 2,0
Antracene ng/campione 56 +10 21
Benzo (g,h,i) perilene ngfcampione 4.2 - 24
Benzo[e]pirene ng/campione <26 - 26 D.M. del
Crisene ng/campione 19,6 £1 24 25/08/2000 SO
: G.U. n° 223 del
Fenantrene ng/campione <210 - 210 23/09/2000 +
Fluorantene ng/campione 194 +10 22 M.U. 825:89
Fluorene ng/campione 89 +20 2,7
Naftalene ng/campione 1540 +200 210
Pirene ng/campione 189 - 21
Sommatoria IPA ng/campione 23021 - -

(1) Laconcentrazione di ogni cogenere é stata sottratta da quelia riscontrata nel supporto di captazione (“bianco di laboratorio”).
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Concentrazione nell’aeriforme gassoso secco alle condizioni di riferimento

'd’°"a:_'::;;?£°i°"“i l:fii:":i Concentrazione PQL* Limiti AIA
Benzo(a) Antracene ng/Nm?* 1,93 0,79 -
Benzo(b) Fluorantene ng/Nm? 3,81 0,53 -
Benzo(j) Fluorantene ng/Nm?® <0,59 0,59
Benzo(k) Fluorantene ng/Nm?* <062 0,62 -
Benzo(a) Pirene ng/Nm?* < 0,51 0,51 -
Dibenzo (a,h) Antracene ng/Nm? 1,06 0,48 -
Dibenzo (a.e) Pirene ng/Nm?® 0,55 0,46 -
Dibenzo (a,h) Pirene ng/Nm?® <0,53 0,53 -
Dibenzo (a,i) Pirene ng/Nm?® 0,62 0,48 -
Dibenzo (a,l) Pirene ng/Nm?* 0,58 0,57 -
Indeno/1,2,3-cd)Pirene ng/Nm? 0,92 0,48 -
e | vowr | oo : -

Idroca;l:::aliic::clclicl Ll:':}ﬁr:l Concentrazione PQL* Limiti AIA
Acenaftene ng/Nm? 3,08 0,57 -
Acenaftilene ng/Nm?® 19,77 0,44 o
Antracene ng/Nm? 12,27 0,46 -
Benzo (g,h,i) perilene ng/Nm? 0,92 0,53 -
Benzole] pirene ng/Nm?® <0,57 0,57 -
Crisene ng/Nm? 19,61 0,53 -
Fenantrene ng/Nm?* <461 4,61 -
Fluorantene ng/Nm? 42,6 0,48 -
Fluorene ng/Nm?* 19,55 0,59 -
Naftalene ng/Nm?* 338,34 4,61 -
Pirene ng/Nm? 41,54 0,46 -
Sommatoria IPA ng/Nm? 484,99 - -
Nota: | valori di concentrazione riscontrati inferiori al limite di quantificazione concorrono all’espressione della sommatoria IPA nella misura DL/2
come indicato da “Rapporti ISTISAN 04/15 edito da Istituto Superiore di Sanita”.
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UNI EN 1SO 9001:2015

1Q-0120-02
Idrocarburi Policiclici | Unita di . e S
AroahEl LT Concentrazione Incertezza estesa Limiti AlA
Sommatoria IPA mg/Nm?® 0,0005 +0,0001 0,01
Flusso di massa g/ 0,020 , = -

Nota: | risultati della sommatoria ivi presentati sono frutto del processo, cautelativo, dei dati risultanti dal dosaggio degli analiti indicati dal D.Lgs.
04/04/2014 n. 46 e come da ISO 11338-2:2003. E’ doveroso precisare che il limite della determina AlA é riferito solo agli analiti indicati dal D.Lgs.

04/04/2014 n. 46.

Note

Precisazioni

*PQL: limite pratico di quantificazione della metodica applicata riferita al volume secco campionato.
**Incertezza estesa (comunicata dal laboratorio convenzionato che ha eseguito la prova): incertezza analitica estesa associata alla misura
espressa con fattore di copertura K = 2, ad un intervallo di fiducia del 95% per valori quantificati maggiori del LOQ.
**MDL (comunicato dal laboratorio convenzionato che ha eseguito la prova): limite di rilevabilita. Individua un intervallo di confidenza dello zero ad
un livello di probabilita del 99%.
***Incertezza estesa; stimata con fattore di copertura pari a 2 e un livello si significativita del 95%, che tiene conto del computo dei contributi delle
atfivita incaricate e delle fasi di campionamento condotto dai tecnici del laboratorio scrivente.

Le indicazioni dei valori analitici in % dei componenti gassosi del gas secco campionato sono da interpretare come parti per volume.

Per il monitoraggio sono state contemporaneamente utilizzate le due bocche di prelievo con lo scopo precipuo di monitorare l'intero processo
produttivo in relazione alla produzione del momento.

Le concentrazioni degli analiti dosati, sono espresse in riferimento al gas secco.

|I presente rapporto éda nfenrsn esclusivamente al campione esammatu ed alle |nforma2_|on| fornite dal committente. Non & consentita la

Alla luce dei risultati ottenuti dal monitoraggio della emissione E1, condotto nella giornata del 18/10/2022
nelle condizioni di esercizio legate alle fasi di lavoro del momento, non si rilevano superamenti dei VLE
indicati dalla AlA vigente.

Capurso, 03 novembre 2022
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Allegato |

ACCREDIA '\

Centro di Taratura LAT N° 262

Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di

LENTE 17 CREDNTANL

LAT N° 262
SAMPLING SOLUTIONS Taratura Membro degll Accordl di Mutuo
CALIBRATION & METROLOGY Riconoscimento

Wia don Fracassi 41/43

20010 Barcggio (MI)

Tel. +39 02 90361622

ww, _IH’:E'I\}'E!L‘ '|!~'l| COMm

email: info-latf@megasystemsil.com

EA, TAF & ILAC

Signatory of EA, 1AF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Pagina1di3
Page L of 3

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 262T-473-MFM-21
Certificate of Calibration

- data di emissione 2021/06/18
date of issue Il presente certificato di taralura & cmesso in base
= dlipiite all'acereditamento LAT N° 262 rilasciato in accordo ai
customer A.E.R, CONSULTING SRL decreti attuativi della legge n.273/1991 che ha istituito il
VIA CAVOUR 63 Sisterna Nazionale di Taratura (SNT),
70011-ALBEROBELLO (BA) ACCREDIA attesta le capacita di misura e di taratura, e
= detiialaio competenze melrologiche del Centro e la riferibilita delle
PR A.E.R. CONSULTING SRL - Z.I. tarature eseguite ai campioni nazionali ¢ internazionali
CASAMASSIMA KM 11,645 delle unita di misura del Sistema Intemazionale delle Unita
70010 - CAPURSO (BA) (SI). ;
Questo certificato non pud esserc riprodotlo in modo
parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del
Si riferisce a Centro,
Referring to i ; A W i i
This certificate of calibration is issued in compliance with the
- oggetto (DUT) Mass Flow Meter accreditation LAT N° 262 granted according to decrees
item (DUT) (Flussimetro massico) connected with lalian law No. 273/1991 which has
established the National Calibration System. ACCREDIA
gastruttore DADOLADB altests the calibration and measurement capability, the
manufaeiuret meftrological competence of the Centre and the traceability of
-modello CFI1 cu-’:bruffon results to the [ and internati
miodél ...: of the Inter ! System of Units (1)
Simitricols: CF11 1320210026 This certificate may not be partially reproduced, except with
ierial number the priar written permission of the issning Cenire.
-data di ricevimento oggetto  2021/06/07
date of receipt of item
- data delle misure 2021/06/11
date of measurements
~registro di laboratorio 01-2021
laboratory relerence

I risultati di misura riportati nel presente Cerificato sono stati i applicando la p Jura citata alla pagina seguente, dove sono
specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilita del Centro e i rispettivi certificati di taratura, in corso di
validita. Essi si riferiscono esclusivamente all'oggetto in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taralura, salvo diversamente
specificato.
The measurement results reported in this Certificate were ing the procedure given in the following page, where the reference
standards are indicated as well, from which starts the fraceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in their
course of validity. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise
specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-
4/02. Solitamente sono espresse come incerlezza estesa oltenuta molliplicando ’inceriezza tipo per il fattore di copertura £ corrispondente
ad un livello di fiducia del 95%. Normalmente tale fattore k non & inferiore a 2.

The ement uncer stated in this document have been determined according to the ISOAEC Guide 98 and to EA-4/02, Usually,
they were estimated as expanded wncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a
confidence level of 95%. Normally, this factor k is not lower than 2.

hininad o,
Y

La Direzione Tecnica

(:ezﬂca anag ment}

Luci iaidlni
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Centro di Taratura LAT N® 262
Calibration Centre

Laboratorio Accreditato di e,
SAMPLING SOLUTIONS Taratura Membre degli Accord] di Mituo
CALIBRATION & METROLOGY Riconoseiments

EA, TAF & [LAC

WVia don Fracassi 4 143

20010 Bareggio (M1)

Tel +39 0290361622

wrw mepsisvatemstl copt

email: info-laiE@megosystemsel com

Slgnatory of EA, [AF and [LAC
Mutual Recognition Agreements

Pagina2 di 3
Page 20f 3
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 262T-473-MFM-21
Certificate of Calibration

Di seguito, Veuguda ri'pnmte le seguenti informazioni:
In the followi is reported about:

| risultati di misura riportati nel presente certificato sono stati olienuti applicando la

procedura N. PRIOT Rev. 2
thve measurement results reported in this certificate were obtained following the
procedure No.

La catena di riferibilild ha inizio dai campioni di riferimento M. LMOl-a-b
traceability is through the first line standavd No.

N®TPF CONTROL 55923-55924
(del 2019/09/02)

muniti di certificati validi di taratura N,

validated by the certificate of calibration No.

froe

| calibration

Condizioni ambientali di taratura {

Pracel Faricn |,

I ica spheric pressure):

Temperatura (temperature):
Umidita relativa (relative fumidity):

Condizioni di tavatura {calibration conditions):

Fondo scala (FS) del DUT alle condizioni di riferimenta (DUT fill scale at the
reference conditions):

Pressione di riferimento del DUT e del gas (DUT and gas reference pressure):
Temperatura di riferimento del DUT ¢ del gas (DUT and gas reference

temperature):

Campo di misura (measurement range):

Composizione chimica del gas di taratura (calibration gas chemical composition):

A.E.R. Consulting S.r.l. - Societa Unlpersonale

(999,350,63) hPa
(23,0£1,0) °C
(50,0£5.0) %

45 Limin (riferito ad aria)
101325 Pa

0°C

0,5-15 L/min

Aria (anidra)

Sede Operativa: Via Casamassima Km, 11,645 — 70010 CAPURSO (BA)
Sede Legale: Via Cavour, 63 — 70011 ALBEROBELLO (BA)
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CALIBRATION & METROLOGY

Via don Fracassi 41/43

20010 Bareggio (MI)

Tel. +39 02 90361622
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email: info-lai@megasystemsrl.com

Dasa-Régister

UNI EN IS0 9001:2015

10-0120-02

Centro di Taratura LAT N° 262
Calibration Centre

Laboratorio Accreditato di

Taratura

LAT N® 262

ACCREDIA <

EITALAASG COACCHEDTAMENTD.

Membra degli Accordl dl Mutuo

Riconascimento
EA, IAF e ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Pagina3 di3
Page 3 of 3
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 262T-473-MFM-21
Certificate of Calibration
Risultati della taratura (calibration resulis):
Punti Ripetizioni Q: Qda Qdon d O c Co U{C=) k
(points) | (repetitions) L/min L/min L/min [96FS] [%FS] [%]
1 1 0,4768% 0,500 0,05 0,9538
1 2 0,47650 0,500 0,500 0,05 0,05 0,9538 0,9538 0,40 2.0
1 3 0,47650 0,500 0,05 0,9538
2 1 0,95070 1,003 0,12 0,9479
2 2 0,95054 1,003 1,003 0,12 0,12 0,9477 00,9475 0,40 21
2 3 0,585061 1,004 0,12 0,9468
3 1 4,9019 4,999 0,22 0,9806
3 2 4,8019 5,000 5,001 0,22 0,22 0,9804 0,9802 0,40 2.0
3 3 4,9016 5,003 0,23 0,9797
4 3 9,8751 9,98 0,23 0,9895
4 2 9,8702 9,97 9,97 0,22 0,22 0,9900 0,9900 0,40 2,1
4 3 9,8755 9,97 0,21 0,9905
5 1 14,808 15,01 0,45 0,9865
5 2 14,810 15,00 15,00 0,42 0,43 0,9873 0,9870 0,40 21
5 3 14,809 15,00 0,42 0,9873
Legenda (legend):
O:: Portata campione alle condizioni di riferimento (actual flow rate, at the standard conditions). 0 °C, 101325 Pa
Odn Portata indicata dal DUT alle condizioni di riferimento (indicated flow rate from the DUT, at the standard conditions):
0°C, 101325 Pa
Odom : Valore medio dei valori di Ode (average of the Ody values)
d: Errore in percentuale del fondo scala (FS) del DUT, espresso da (error in DUT full scale percentage, expressed from):
((Qdo-Oc)/FS)* 100
tm Errore medio dei valori di &, in percentuale di FS del DUT (mean ervor of the d values, in DUT full scale percentage)
) Coefficienie di taratura, espresso da (calibration factor, expressed from): Qc/0do
Cin: Coefficiente medio di taratura dei valori di C (mean calibration factor of the C values)
U(Cr) : Incertezza estesa, in percentuale relativa al livello di fiducia del 95%, in funzione di (expanded uncertainty, in
percentage corresponding to a 95% confidence level, versus): Cn
ki Fattore di copertura al livello di fiducia del 95% (coverage factor corresp g to a 95% confidi level)

Commenti (nofes):

Nota I riferimento ordine: 37_476_AER MFM_CF11 1320210026 (del 03/06/2021).

Neta 2: Il MFM-DUT é stato tarato senza effeftuare alcuna regolazione preliminare, ovvero: AS FOUND = AS LEFT.

Cert. 583.22.AER del 03/11/202
A.E.R. Consulting S.r.l. - Societa Unipersonale

Sede Operativa: Via Casamassima Km, 11,645 — 70010 CAPURSO (BA)

Sede Legale: Via Cavour, 63 — 70011 ALBEROBELLO (BA)

CCIAA Bari/P.IVA/C.F. 06637530723 R.E.A. 500355 - Capitale Sociale 20.000,00 € i.v.

Tel./Fax +39080.4673427 - web: www.aerconsulting.it mail: info@aerconsulting.it




Dasa-Réagister
UNI EN ISO9001:2015
10Q-0120-02

Allegato Il

SOCIETA ITALIANA ACETILENE E DERIVATI Stabilimento di Oslo Sopra
S1AD SpA. 24040 Osia Sopra (BG)
22126 Bergamo, liaky - Via 5, Bemarding, 92 5.5, 525 del Bremibo, |

Tel. +39 035 3241 11 - Fax +39 135 315456 Tel. 035328446
wevw.siod.com - siad @ simb.cu Fax (035502208

Capitale Sociale - Shire Copital € 23,000,000 Lv. - paid ug Seaiiail Hocnsa@stal i
PUAVA, C.F.. Reg. Impr. Bg - VAT and Fiscal Nr.: {IT) 00209070168 :
REA. BO-15352 - Expor: BG (472

05/11/2019 Spelt.le
A.E.R CONSULTING SRL
via casamassima km 11,645
70010 CAPURSO

BA
Indirizzo di consegna via casamassima km 11,645 70010 CAPURSO (BA)
Certificato n. 25191 (241700 / BG73 )
Riferimento del cliente 015.19.NIV Data ordine cliente 16/07/2019
Tipo dimiscela Miscela Gas CamploneBombole da 10 L, ACC, Gas Miscele Certificate

Composizione Certificata

Componenti Richiesta Valore certificato  Incertezza estesa
ANIDRIDE CARBONICA = 10,00 %vol = 9,95 %vol 0,11 %val
0SSIDO DI CARBONIO = 1,000 %vol = 1,010 %vel 0,020 %vol
IDROGEND = 0,900 %vol = 0,895 %vel 0,017 %vol
METANOC = 0,800 %vol = 0,810 %vol 0,016 Yevol
AZOTO Resto Resto

OSSIGENO = 10,00 %vol =" 10,01 %vol 0,11 %val

liincertezza eslesa & espressa come incerlezza lipo molliplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione di
prababiita normale, corrisponde ad un livello di fiducia del 95% circa.
Classificazione ADR UN 1956 GAS COMPRESSO, N.A.S. (azoto,anldride carbonica), 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A

Scheda di sicurezza n.  SI-1956_684 Codice per preparazione SO 6142 Caodice per analisl 1S0 6143

Riferibilita Procedura int. di preparazione Acr 563, La miscela & stata prep. con il metod i
su bilance tarate con masse certificate da Centro ACCREDIA. Numero dai certificati delle
masse : 511, 512, 2567, 2568, A1179; cantro ACCREDIA LAT n. 55

Note
Analista Baccala Efrem ~ Data analisi 04/11/2019
Garanzia di stabilita fino al  04/11/2022
Temperatura minima di utilizzo e stoccaggio -10°C Pressione minima di utilizzo 10% Press -25%
Temperatura massima di utilizzo e stoccaggio 50°C paso
Capacits b.la (1) 10,0 Pressione b.la {bar abs) 135,00 Contenuto b.Ja. 1,30 m3
Matricola 029366 Barcode 51439070 Lotlo ARED122109
SIAD S.p.A. - |l respansabile del Laboratorio Gas e BZi Speciali
- segue - i =
Maurizio Tintor

Cert. 583.22.AER del 03/11/2(
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Allegato Il

' Air Liquide ltalia Service S.r.l.
. . - e e Laboratorio Specialty Gases
{.' Air I.[_C[l.llde “ ALPHAGAZ 20080 Rodano (M) - S.P. 14 Rivoltana km &
Tel. 02 95757 243/212 - Fax 02 95320616
industria.airliquide.it

N 0 D A

CERTIFICATO NI

Cliente A.E.R. Consulting Data 03/09/2021

Richiedente Rodano MOD 4510306981,10 Protocollo 2021-3870 rev.0

Recipiente 10LT Natura del contenuto Miscela

Barcode AEUNX12 Nr. Scheda Mix 681

COMPONENTE Concentrazione Incertezza
Nominale Tolleranza Valore misurato Espansa (**)

Fropano C3H8 50 ppm + 5% 49.65 3pm 42 9%
Complemento Azoto Concentrazione MOL.
Temperatura min. di utilizzo 5 °C | Pressione di rlempimento 151 bar
Scadenza miscela (Mesi) 36
Velume di gas a 15°C 1013,25 mbar 1465 Litri | Pressione min. di utilizzo 5 bar

Normativa df riferimento per la preparazione: UNJ EN ISO 6142
Normativa df riferimento per l'analisi: UNI EN ISO 6143

La miscels & stata preparata con metodo gravimetrico su bilance tarate con masse certificate da Centro df Taratura LAT N°055.
Numero def certificat! delle masse: 940/2019, 832/2020, 724/2019, 795/2020 e 386/2021.

L'incertezza espansa é ottenuta moltiplicando ('incertezza tipo per un fattore di copertura k=2, che corrisponde ad un intervalla
di confidenza del 95% per una distribuzione Gat della probabilits

(%%} Intervailo di canfidenza 95% AIR LIQUIDE ITALIA Service S.r.l.
L'Analista

Eleonora Gurrieri

DO
I/ STEFANIA
Cert. 583.22.AER del 03/11{2842 Pap® GE2

A.E.R. Consulting S.r.l. - Societa Unipersonale -
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UNI EN IS0 9001:2015

Allegato IV

_-"_:-’gs, A D Societa ltaliana Acetilene & Derivati Stabilimento di Oslo So
= S.LA.D. S.p.A. 1-24040 Osio Sopra (BG,
Societa unipersonale 5.5. 525 del Erembo(. 1
24126 Bergamo — Via San Bernardino, 92 Tel. 035/328446
Capitale Sociale € 25.000.000 Fax 035/502208
P.IVA, C.F., Reg. Impr. Bg : (IT) 00209070168 hllp:fiwww.siad. it
R.E.A. Bergamo 15532 ricerca@siad.eu

Spett.le
A.E.R CONSULTING SRL
via casamassima km 11,645

12/01/2022

70010 CAPURSO
BA
Indirizzo di consagna via casamassima km 11,645 70010 CAPURSO (BA)
Cerllficato n. 493 ( 266812 12895 )
Riferimento del cliente 47.21 Data ordine cliente 15M2/2021
Tipa di miscela Gas P bola da 10 L, ALL, SIAD Gas Miscele Certificata
Composizione Certificata
»
Componanti Richiesta Valore certificato Inceriezza estesa
AZOTO Rosto Resto
BIOSSIDO DI AZOTO = 50,0 ppmvol = 51,5 ppmvol 2,3 ppmvol

Altre impurezza

OSSIDO DIAZOTO = 0,5 ppmval

Lincartezza ostesa & espressa coma Incertezza tipo molliplicata per il fattare di coperiura k=2, che per una distribuzione di
probabiiita normale, corrisponde ad un livello di fiducia del 85% circa.

Classificazione ADR UN 1956 GAS COMF O, N.AS. | bl ido di }. 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A
Scheda di sicurezza n. SI-1956_88 Codice per preparazions IS0 6142 Codice per analisi ISO 6143
Riferibillta Procedura interna di preparazione ACR 563, La miscela & stata preparata con il metodo

gravimetrice su bllance tarate con masse certificate da un Centro ACCREDIA. Copla dei
eartificat] dalln maran & disnoniblle an richinsta.

MNote
Analista Merlini Elisabetta Data analisi 12/01/2022
Garanzia di stabilita fino al 12/01/2023
Temperatura minima di utilizzo e stoccaggio =20 "C Pressiona minima di utilizzo 10% Press -25%
Temperatura massima di utilizzo e stoccaggio 50 *C peso
Capacita b.la (I} 10,0 Prassione b.la (bar abs) 150,00 Contenute b.la. 1.50 m3
Matricola 101704 Barcode 55186023 Lolto ARFO330121
SJAD S.p.A. - |l respansablile del Lab ic Gas e M I pacial
- seguea - "
Maurizio Tintori

Cert. 583.22.AER del 03/11
A.E.R. Consuliting S.r.l. - Societa Unipersonale,
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1Q-0120-02
[ Digitally, signed by Mauizio, TIO0.
gg’np Socleta ltallana Acetilene & Derivati Stabilimento di Osio Sopra
S.LAD. Sp.A 1-24040 Oslo Sopra (BG)
) Socield unipersonale 5.5. 525 del Brembo, 1
24126 Bergamo — Via San Bernardino, 92 Tel. 035/328446
Capitale Sociale € 25.000.000 Fax 035/502208
P.IVA, C.F., Reg. Impr. Bg : (IT) 00208070168 hitp:/fwww,siad it
R.E.A, Bergamo 15532 ricerca@siad.eu
Data 0810742022 Speille
A.E.R CONSULTING SRL
via casamassima km 11,645
70010 CAPURSO
BA
Indinzzo d¢i consegna vla casamassima km 11,645 70010 CAPURSO (BA)
Cerlificatn n. 15873 (272147 | 6297 )
Rilerimenio del chente 014,22 Data ordine cliente OB/06/2022
Tipo di miscela Miscela Gas CampionaBombole da 10 L, Gas Miscele Cortificate
ALL, SIAD
Composizione Certificata -
Componant! Richiesta Valora certificato Inceriezza estesa
OSSID0 DI AZOTO = 200,0 ppmval = 197,2 ppmvel 4,1 ppmvel
AZOTO Resto Resto
ANIDRIDE SOLFOROSA = 00,0 ppmvol = 198,3 ppmvol 4,1 ppmvol
Allre Impurezze
BIOSSIDO DIAZOTO < 1.8 ppmwvol
L oslesa & come tipa modlipl per il fattare di copariura k=2, che per una distribuzione di
probabilith normale, corrsponde ad un livello di fiducia del 85% circa,
Classificazione ADR UN 1956 GAS COMPRESS0, N.A.5. (azolo anidride solforosa), 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A
Scheda di sicurezza n. 51-1956_56 Codice per preparazione IS0 6142 Codice per analisl 150 6143
Riferibilita F dura interna di p jone ACR 563, La miscela & stata preparata con il matedo

gravimetrico su bilance tarate con masse certificate da un Centro ACCREDIA. Copia del
certificati delle masse & disponlbile su richlasta.

Mole

Analista 150 6142 Data analisi 200612022

Garanzia di slabilifd fino al 2000672024

Temperatura minima di ulilizzo e stoccaggio -20°C Pressiona minima di ulilizzo 10% Press -25%
Temperaiura massima di ulllizzo e sloccaggio s0'C pasn

Capacita b.la 1) 10,0 Pressione b.la (bar abs) 150,00

Malsicola J16804 Barcode 55178236 Latlo ARBO720062

SIAD S.p.A. - Il responsabile del Laboralorio Gas e Miscele Speciali

e Maurizio Tintori

Cert. 583.22.AER del 0
A.E.R. Consulting S.r.l. = Societa Unipersonale
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SULTING Dasa-Régister

UNI EN I1SO 9001:2015
1Q-0120-02

Certificazione di analisi: Cert.721.22.AER del 22/12/2022
(Valido ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1 marzo 1928, n. 842 come recepito dalla L 11/01/2018 n.3)

Committente TEAM ITALIA S.r.l.

Riferimento A.E.R. Consulting S.r.L 684/22 — Off.104.21 SD serv. 1a) del 31/08/2021

Luogo della prova Stabilimento in S.P. Squinzano -Torre Rinalda Km4 — 73100 Lecce
Descrizione del servizio Campionamento ed analisi di inquinanti in emissione convogliata
Addetti al campionamento Sig. Gianfranco Girolamo, Dott. Pignataro G.

Periodo di misura e campionamento Dalle ore 10:45 alle 16:15 circa del 05/12/2022

Fluidodinamica, caratterizzazione preliminare dell'aeriforme secco, campionamento polveri

Prove eseguite in campo L L . .
totali, piombo, ossidi di azoto e zolfo, COV, monossido di carbonio.

Conferma composizionale dell'aeriforme secco, dosaggio polveri e piombo, ossidi di azoto
e zolfo, COV, monossido di carbonio.

Inizio e fine prova in laboratorio 05/12/2022 — 22/12/2022
Verifica di conformita ai limiti imposti dall’AlA rilasciata dalla Provincia di Lecce con Atto di

Determinazione n. 374 del 2020

Prove eseguite in laboratorio A.E.R.

Finalita della prova

Descrizione dell’emissione

Emissione E1

Caratteristiche del processo Forno rotativo di fusione

Punto di emissione Camino dell"emissione delle fasi di lavorazione
Dimensioni della sezione di misurazione Sezione circolare di diametro 1,14 m

Numero diametri ispezionati sulla sezione di misurazione 2

Area della sezione di misura 1,02 m?

Altezza dei punti di prelievo 10 m circa dal suolo

Numero punti di misura per diametro 5 centro incluso

Numero di diametri idraulici a monte dei punti di prelievo =5

Numero di diametri idraulici a valle dei punti di prelievo >5

Caratterizzazione del flusso gassoso secondo UNI 16911:2013

Parametro misurato Unita di misura Risultato Errore strumentale
Temperatura ambiente* K 291 1
Temperatura media assoluta
dell'emissione* K 329 t1
Pressione ambiente* hPa 1017 +1
Pressione statica assoluta dell'emissione* hPa 1026,50 -
Pressione differenziale dinamica* Pa 66 +1
Differenza di pressione rispetto
I'atmosfera” Pa 950 £1
Temperatura al contatore® K 293 41

Cert.721.22.AER del 22/T%(f
A.E.R. Consulting S.r.l. - Societa Unipersonale
Sede Operativa: Via Casamassima Km, 11,645 — 70010 CAPURSO (BA)
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Parametro misurato Unita di misura Risultato Incertezza estesa**
Vapor acqueo nel gas umido campionato®
(UNI EN 14730) Silal 14 H,14
Massa molare media*® Kg/Kmol 29,0 +50
Massa volumica* Kg/m® 1,09 -
Velocita media dell'emissione* m/s 7.9 +08
Portata volumica del flusso gassoso alle a
condizioni di esercizio® m/h 20058 + 3052
Portata volumica del flusso gassoso alle 3
condizioni di riferimento® s Th 40 2483
Portata massica del flusso gassoso alle
condizioni di esercizio® Kg/h 31602 * 3223
Fattore di taratura del tubo di Pitot - 0,72 i
Angolo di Swirl 4 <15 -

*1 valori rappresentati sono valori medi relativi al periodo di campionamento.
Nota: sulla base dei risultati relativi ai rilievi dei parametri fluidodinamici sulla sezione di misura la variazione della differenza di pressione (sui

punti di misura) é abbondantemente contenuta entro il 10%. Contestualmente é stato verificato che I'angolo di swirl & < a 15°, tali condizioni
fisiche palesano un espulsione degli effluenti gassosi pressoché uniforme e costante.

Determinazione della composizione del gas secco nell’aeriforme

Unita di & Incertezza .
Parametro P Concentrazione® Estesa PQL Metodica analitica
Azoto % 78,0 2.8 1
Ossigeno % 20,5 +0,7 1 EPA METHOD 3C - Determination of carbon dioxide,
— methane, nitrogen, and oxygen from stationary sources.
Anidride % 08 £0,1 01
carbonica ! ! '

* valore medio rappresentativo di pill periodi di misura effettuati durante il monitoraggio

Condizioni meteo rilevate in campo

Meteo 05/12/2022

22 1023
21 1022
20 1021
18 Vm\, \//\ 1019
17 e ¥,_\\/\— 1018
15 T T L} 1 L} T T T T T T T 1016

w -— w — [{s] ~— [(n] o w — w [ ot w

0 o b = @ e N 0 = b o @ n

€ £ g € ®8 g S5 8 £ ¥ & @ ¢

Tempo
—— T Temperatura (°C) ——Pressione (hPa)

Sede Operativa: Via Casamassima Km, 11,645 — 70010 CAPURSO (BA)
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Risultati delle analisi SOV secondo UNI EN 12619:2013
Si presentano di seguito i risultati delle analisi SOV espresse come valore medio del monitoraggio in continuo

condotto con analizzatore FID come da metodica indicata per circa 30 minuti.

Parametro ricercato '::'sti;' Concentrazione Incertezza estesa*™* PQL* Limiti AlA
SOV come carbonio organico Tot. mg/Nm? 85 +0,8 0.2 10
Flusso di massa gh 207,7 - - =

Risultati delle analisi CO EN 15267 1,2¢e 4
Si presentano di seguito i risultati delle analisi CO espresse come valore medio del monitoraggio in continuo condotto
mediante analizzatore MGAprimeQ, il quale utilizza un sensore ad infrarossi NDIR, come da metodica indicata per circa

60 minuti.

: Unita di : Incertezza o :
Parametro ricercato Eis Concentrazione . an PQL Limiti AlIA
Monossido di carbonio mg/Nm® <1 - 1 100
Flusso di massa gh - - - -

Campionamento di NOx, SOz2secondo EN 15267 1,2 e 4

Si presentano di seguito i risultati delle analisi NOx e SO2 espresse come valore medio del monitoraggio in continuo
condotto analizzatore MGAprimeQ, il quale utilizza un sensore ad infrarossi NDIR, come da metodica indicata per circa

60 minuti,
Parametro ricercato U'!ita <l Concentrazione T PQL* Limiti AIA
misura estesa**
Ossidi di azoto come NO, mg/Nm® 177 +17 1 200
Flusso di massa gh 43258 - - -
Ossidi di zolfo come SO, mg/Nm?* <1 - 1 350
Flusso di massa gh -- - - -

Campionamento isocinetico di polveri e metalli secondo UNI EN 13284-1:2017 e UNI EN 14385:2004

Prima prova

Volume secco campionato al contatore (m?) 0,155

Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m®) 0,174

Volume vapor d'acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,002

Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,176

Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,146

Volume vapor d'acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) | 0,002

Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,148

Prova di tenuta della linea di campionamento < 0,4 dm3/min al massimo carjgg
Diametro dell’'ugello di prelievo (mm) 4

Materiale della sonda e dell’'ugello Titanio
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Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K)

435

Tempo di campionamento

30’ circa

Risultati delle analisi PTS e piombo prima prova

Parametro ricercato Unita di misura Concentrazione "é‘;:;*::.z.a PQL* Limiti AIA
Polveri totali mg/Nm? 2,0 +04 06 4
Flusso di massa gh 48,8 - - -

Parametro ricercato Unita di misura Concentrazione "é:et:::ia PQL* Limiti AlA
Piombo e suoi composti mg/Nm? 0,808 + 0,162 0,005 1
Flusso di massa gh 19,8 - - -
Seconda prova
Volume secco campionato al contatore (m?) 0,157
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m®) 0,176
Volume vapor d'acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio 0.002
(m) !

Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m®) 0,178

Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm®) 0,148

Volume vapor d'acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento

(Nm?) 0,002

Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,150

Prova di tenuta della linea di campionamento < 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione

Diametro dell’'ugello di prelievo (mm) 4

Materiale della sonda e dell'ugello Titanio

Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435

Tempo di campionamento 31" circa
Risultati delle analisi PTS e Piombo seconda prova

Parametro ricercato Unita di misura Concentrazione l"g:::;ﬁa PQL* Limiti AIA
Polveri totali mg/Nm?® 2.5 +0,5 06 4
Flusso di massa gh 61,1 - - -

Parametro Unita di misura Concentrazione "I‘E?tesa*"a PaL’ Limiti AlA
Piombo e suoi composti mg/Nm* 0,719 +0,144 0,005 1
Flusso di massa gh 17.6 - - -
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Terza prova
Volume secco campionato al contatore (m?) 0,156
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,175
Volume vapor d'acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio 0.002
(m?) '
Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,177
Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,147
Volume vapor d'acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento
(Nm?) 0,002
Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,149
Prova di tenuta della linea di campionamento < 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione
Diametro dell’'ugello di prelievo (mm) 4
Materiale della sonda e dell’'ugello Titanio
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435
Tempo di campionamento 31' circa
Risultati delle analisi PTS e Piombo terza prova
Parametro ricercato Unita di misura Concentrazione l'é:':ef:.z,a PQL* Limiti AIA
Polveri totali mg/Nm?® 1.8 +04 06 4
Flusso di massa gh 440 - - -
7 T < Incertezza 3 e
Parametro Unita di misura Concentrazione PQL Limiti AlA
Estesa**
Piombo e suoi composti mgNm?* 0,744 10,149 0,005 1
Flusso di massa gh 18,2 = = =
Media aritmetica dei tre risultati
= Unita di ‘. = S0
Parametro ricercato IE O Concentrazione calcolata RSD% Limiti AIA
Polveri totali mg/Nm® 21 18,0 4
Flusso di massa gh 51,3 - -
: Unita di 3 Pty
Parametro ricercato e Concentrazione calcolata RSD% Limiti AIA
Piombo e i suoi composti mg/Nm® 0,757 6,1 1
Flusso di massa gh 18,5 - -
Note *PQL: limite pratico di quantificazione della metodica applicata riferita al volume secco campionato.
**Incertezza estesa: stimata con fattore di copertura pari a 2 e un livello si significativita del 95%.
Le indicazioni dei valori analitici in % dei componenti gassosi del gas secco campionato sono da interpretare come parti per volume.
Le concentrazioni degli analiti dosati, sono espresse in riferimento al gas secco.
In allegato I, II, Il e IV al presente documento sono riportati, rispettivamente, il certificato di calibrazione del flussimetro impiegato nelle misure, il
cerfificato del gas standard impiegato per il dosaggio del gas secco e dell'ossido di carbonio, Il certificato del gas standard impiegato per il
dosaggio delle SOV nelle emissioni, il certificato del gas standard impiegato per il dosaggio degli ossidi di azoto e il certificato di gas standard
impiegato per il dosaggio degli ossidi di zolfo .
Precisazioni 1 presente rapporto eéda nfenrs: esclusivamente al campione gsaminato ed alle informazioni fornite dal committente. Non & consentita

Sede Operativa: Via Casamassima Km, 11,645 — 70010 CAPURSO (BA)
Sede Legale: Via Cavour, 63 — 70011 ALBEROBELLO (BA)
CCIAA Bari/P.IVA/C.F. 06637530723 R.E.A. 500355 - Capitale Sociale 20.000,00 € i.v.
Tel./Fax +39080.4673427 - web: www.aerconsulting.it mail: info@aerconsulting. it




CAER. (T

X . CONSULTING Dasa-Ragister
\_}“ ~ UNI EN IS0 9001:2015
- 1Q-0120-02

Considerazioni conclusive
Alla luce dei risultati ottenuti dal monitoraggio della emissione E1, condotto nella giornata del 05 dicembre
2022 nelle condizioni di esercizio legate alle fasi di lavoro del momento, non si rilevano superamenti dei VLE
indicati dalla AlA vigente.

Capurso, 22 dicembre 2022

Cert.721.22. AER del 22/12/2022 Pag.6 di 13
A.E.R. Consulting S.r.l. - Societa Unipersonale

Sede Operativa: Via Casamassima Km, 11,645 — 70010 CAPURSO (BA)
Sede Legale: Via Cavour, 63 — 70011 ALBEROBELLO (BA)
CCIAA Bari/P.IVA/C.F. 06637530723 R.E.A. 500355 - Capitale Sociale 20.000,00 €i.v.
Tel./Fax +39080.4673427 - web: www.aerconsulting.it mail: info@aerconsulting, it




\:

A’E’Q.

\ N COMSU LTING Dasa-Ragister

UNI EN 1SO 9001:2015
1Q-0120-02
Allegato |

Centro di Taratura LAT N° 262
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Signatory of EA, TAF and ILAC
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 262T-473-MFM-21
Certificate of Calibration

- data di emissione 2021/06/18 ) .
date of issue Il presente certificato di taralura & emesso in base
- cliente all’accreditamento LAT N® 262 rilasciato in accordo ai
chEtamer A.ER. CONSULTING SRL decreti attuativi della legge n.273/1991 che ha istituito il
VIA CAVOUR 63 Sistema Nazionale di Taratura (SNT),
70011-ALBEROBELLO (BA) ACCREDIA attesta le capacita di misura e di taratura, le
- destinatario competenze metrologiche del Centro e la riferibiliti delle
receivar A.ER. CONSULTING SRL - Z.I, larature eseguite ai campioni nazionali e intemazionali
CASAMASSIMA KM 11,645 delle unita di misura del Sistema Intemazionale delle Unita
70010 - CAPURSO (BA) (SD). ) . )
Questo certificalo non pud esserc riprodotlo in modo
parziale, salvo espressa autorizzazione scritta da parte del
Si riferisce a Centro.
Referring to

This certificate of calibration is isswed in compliance with the
- oggetto (DUT) Mass Flow Meter accreditation LAT N° 262 granted according to decrees
i connected with lalian law No, 273/1991 which has

el (ermaID . established the National Calibration System. ACCREDIA
- costrultore DADOLAB attests the calibration and measurement capability, the

Lirat GiFderes meirological competence of the Centre and the rraceabrh:‘y o_,l'
~madello CF1 calibration results to the jonal and inter

model dards of the International System of Units (81).
—maletcoln CF11 1320210026 This certificate may not be partially reproduced, except with

5 the prior written permission of the issuing Centre.
serial number P £ f £

- data di ricevimento oggetto  2021/06/07
date of receipt of item

- data delle misure 2021/06/11
date of measurements

= registro di laboratorio 01-2021
laboratory reference

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati oltenuti applicando la procedura citata alla pagina seguente, dove sono
specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilitd del Centro ¢ i rispettivi certificati di taratura, in corso di
wvalidita. Essi si riferiscono esclusivamente all’oggetlo in taratura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente
specificalo.

The measurement results reparted in this Certificate were oblained following the procedure given in the following page, where the reference
standards are indicated as well, from which starts the fraceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in their
course of validity. They relate only to the calibrated irem and they are valid for the time and conditions of calibration, unless othenwise
specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemenie alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-
4/02. Solitamente sono espresse come incertezza eslesa oltenuta moltiplicando 1'incertezza tipo per il fattore di copertura & corrispondente
ad un livello di fiducia del 95%. Normalmente tale fattore k non ¢é inferiore a 2.

stated in this document .’rmre beeﬂ determined accond'mg to the ISOAEC Guide 98 and to EA-4/02. Usualfy,
ined fard uncertainty by the coverage facior k corresponding to a

The ement uncer
they were estimated as expanded uncertainty iplying the
confidence level of 95%. Novmally, this factor k is not lower than 2.

La Direzione Tecnica

f:eZdﬂcaf anagement)
5 -t
ﬁu%aldinl 7
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 262T-473-MFM-21
Certificate of Calibration
Di seguito, vengono riportate le sepuenti informazioni:
In the following, information is reported about:
| risultati di misura riportati nel presente certificato sono stati ottenuti applicando la
procedura N, PRIOT Rev. 2
the measwrement resulfs reported in this certificate were oblained following the
procedure No.
La catena di riferibilitd ha inizio dei campioni di riferimento N, LMOl-a-b
traceability is through the first line standard No.
muniti di certificati validi di taratura N. N° TPF CONTROL 355923-55924
(del 2019/09/02)
validated by the ceriificate of calibration No.
Condizioni ambientali di taratura {emvir | calibration fitions):
Pressi ferica {; pheric pressure): {999,35£0,63) hPa
Temperatura (femperature); (23,01,0) °C
Umidita relativa (relative humidity): (50,0+5.0) %
Condizioni di tavatura (calibration conditions):
Fondo scala (FS) del DUT alle condizioni di riferimento (DUT full scale af the
reference conditions): 45 L/min (riferito ad aria)
Pressione di riferimento del DUT ¢ del gas (DUT and gas reference pressure): 101325 Pa
Temperatura di riferimento del DUT e del gas (DUT and gas reference
lemperature); o°C
Campo di misura (measurement range). 0,5 =15 L/min
Composiziene chimica del gas di taratura (calibration gas chemical composition): Aria (anidra)
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Centro di Taratura LAT N° 262 ACCREDIA ,‘\
Calibration Centre LECTE TP A0 DY Ch D I D N
Laboratorio Accreditato di AP N85
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 262T-473-MFM-21
Certificate of Calibration
Risultati della taratura (calibration resulfs):
Punti Ripetizioni Q: Qda Qdom d dm G Cm U(Cz) k
(points) | (repetitions) L/min L/min L/min [26FS]) [%6FS] %]
1 T 0,47689 0,500 0,05 0,9538
1 2 0,47690 0,500 0,500 0,05 0,05 0,9538 0,9538 0,40 2.0
1 3 0,47690 0,500 0,05 0,9538
2 1 0,95070 1.003 0,12 0.9479
2 2 0,95054 1,003 1,003 0,12 0,12 0,8477 0,9475 0,40 21
2 3 0,55061 1,004 0,12 0,5468
3 1 4,9019 4,999 0,22 0,9808
3 2 4,9019 5,000 5,001 0,22 0,22 0,9804 0,9802 0,40 20
3 3 4,5016 5,003 0,23 0,9797
4 1 9,8751 9,98 0,23 0,9B95
4 2 9,8702 9,97 9,97 0,22 0,22 0,9900 0,9500 0,40 2,1
4 3 9,8755 997 021 10,9905
5 1 14,808 15,01 0,45 0,9865
5 2 14,810 15,00 15,00 0,42 0,43 0,9873 0,5870 0,40 2,1
5 3 14,809 15,00 0,42 0,9873
Legenda (fegend):
Qe Portata campione alle condizioni di riferimento (actual flow rate, af the standard conditions); 0 °C, 101325 Pa
Ody : Portata indicata dal DUT alle condizioni di riferimento (indicated flow rate from the DUT, at the standard conditions):
0°C, 101325 Pa
Odom : Valore medio dei valori di Ods (average of the Ods values)
d: Errore in percentuale del fondo scala (FS) del DUT, espresso da (error in DUT full scale perceniage, expressed from):
((Odo-0c)/FS)*100
i Errore medio dei valori di 4, in percentuale di FS del DUT (mean ervor of the d values, in DUT full scale perceniage)
C: Coefficiente di taratura, espresso da (calibration factor, expressed from): Oc/Odo
Cm: Coefficiente medio di taratura dei valori di C (mean calibration factor of the C values)
U(Crs) Incertezza estesa, in percentuale relativa al livello di fiducia del 95%, in funzione di (expanded uncertainty, in
per ge corresponding to a 95% confidence level, versus): Crm
{3 Fattore di copertura al livello di fiducia del 95% (coverage factor corresponding to a 95% confide level)

Commenti (notes):
Nota 1; riferimento ordine: 37_476_AER_MFM_CF1] 1320210026 (del 03/06/2021).

Nota 2: [l MFM-DUT ¢ stato tarato senza effettuare alcuna regolazione preliminare, ovvero: AS FOUND = AS LEFT.
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Allegato Il

Societa ltaliana Acetilene & Derivati Stabilimento di Osio Sopra
SLAD. SpA. 1-24040 Osio Sopra (BG)
Socletd unipersonale $.8. 525 del Brembo, 1
24126 Bergamo - Via San Bemardino, 92 Tel. 035/328446
Capitale Sociale € 25.000.000 Fax 035/502208
P.VA, C.F., Reg. Impr. Bg : (IT) 00209070168 hitp:ffwww siad.it
R.E.A. Bergamo 15532 ricerca@siad.eu
Data 1611172022 PP
A.E.R CONSULTING SRL
via casamassima km 11,645
70010 CAPURSO
BA
Indinzzo di consegna via casamassima km 11,645 70010 CAPURSO (BA)
Certificato n. 16962 (272439 6B39 )
Riferimento del clients 01522 Data ordine cliente 171062022
Tipo di miscela Miscela Gas CampioneBombole da 10 L, Gas Miscele Certificate
ALL, SIAD
Composizione Certificata
Componenti Richiesta Valore centificato Inceriezza estesa
ANIDRIDE CARBONICA B 10,00 %vol = 9,95 %vol 0,11 %vol
OSSIDO DI CARBONIO = 1,000 %%vol = 0,983 Stvol 0,019 %ol
IDROGENO = 0,900 Savol = 0,896 %vol 0,017 %ol
METANO = 0,800 “avol = 0,813 %vol 0,016 Yavol
AZOTO Resto Resto
OSSIGEND = 10,00 %vol = 10,07 %vol 0,11 %vol

Lincertezza esma & espressa come incertezza tipo moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione di

babilits i ad un livello di idueia del 25% circa.
Classificazione ADR UN 1956 GAS COMPRESSO, N.A.S. {azoto,anidride carbonica), 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A
Scheda di sicurazzan. S1-1956_684 Codice per preparazions 150 6142 Codice per analisi 150 6143
Riferibilita F intemna di p i ACR 563. La mi & stata prep con il metodo

gravimetrico su bilance tarate con masse certificate da un Centro ACCREDIA. Copia dei
certificati delle maase & disponibile su richiesta,

Note
Centificato redatto secondo la norma IS0 6141 edizione comente

Analista Pirotta Stefano Data analisi 2710712022

Garanzia di stabilita fino al 2710772025

Temperatura minima di utilizzo & stoccaggio -10*C Pressione minima di utilizzo 10% Press -25%
Temparatura massima di utilizzo e stoccaggio 50°C peso

Capacita bla (1) 40,0 Praasione b.la (bar abs) 135,00 Contenuto bla. 1,30 m3
Matricola 012686 Barcode S5315304 Lotto ARED105072

Uscita vahola UNI 11144V

SIAD 5.p.A. - Il responsabile del Laboratorio Gas e Miscele Speciali

> us -
2o Matrizio Tinterl
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Air Liquide italia Service S.r.l.

- - - k| - Laboratorio Specialty Gases
@ Air |._|__CIU ide o ALPHAGAZ 20090 Rodano (MI) - S.P. 14 Rivoltana km 6

Tel. 02 85757 243/212 - Fax 02 95320616
CERTIFICATO NI

industria.airliquide.it

N R I A

Cliente A.E.R. Consulting Data 03/09/2021

Richiedente Rodanoc MOD 4510306981,10 Protocolio 2021-3870 rev.0

Recipiente 10LT Natura del contenuto  Miscela

Barcode AEUNX12 Nr. Scheda Mix 681

COMPONENTE bbb Incertezza
Nominale Tolleranza Valore misurato Espansa (**)

FPropano CIHB 50 ppm = 5% 49.65 apm % 2%
Complemento Azoto Concentrazione MOoL.
Temperatura min. di utilizzo 5 2C | Pressione di riempimento 151 bar
Scadenza miscela (Mesi) 35

Volume di gas a 15°C 1013,25 mbar 1465 Litri | Pressione min, di utilizzo 5 bar

Normativa di riferi per la preparazione: UNI EN IS0 6142
Normativa dl riferimento per I'analisi: UNI EN ISO 6143

La miscels & stata prep a con ico su bilance tarate con masse certificate da Centro di Taratura LAT N°055.
Numero dei certificat] delle masse: 941‘1(2019 832/2020, 724/2019, 795/2020 e 386/2021.

Llincartezza espansa é ottenuta moltipficando l'incertezza tipo per un fattore di copertura k=2, che corrisponde ad un intervallo
df confidenza del 95% per una distribuzione Gausslana della probabilits.

(=) Intervalio di cenfidenza 55% AIR LIQUIDE ITALIA Service S.r.l.
L'Analista

Eleonora Gurrieri
2
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Allegato IV

Societa Italiana Acetil & Derlvati Stabilimento di Oslo So

S.LA.D. S.p.A. 1-24040 Osic Sopra (BG,

Societd unipersonale 5.5. 525 del Bremba, 1

24126 Bergamo — Via San Bernardino, 92 Tel. 035/328446

Capitale Sociale € 25.000.000 Fax D35/502208

P.IVA, C.F., Reg, Impr. Bg : (IT) 002093070168 htip:/fwww.siad.it

R.E.A. Bergamo 15532 ricerca@slad.eu
12/01/2022 Spett.le

A.E.R CONSULTING SRL
via casamassima km 11,645

70010 CAPURSO
BA
Indirizzo di consogna wvila casamassima km 11,645 70010 CAPURSO (BA)
Ceriificato n. 493 ( 266812 12895 )
Riferimento del cliente 47.21 Data ordine cliente 15M2/2021
M. la Gas C i B bole da 10 L, ALL, SlAD Gas Miscele Certificate

Tipo di miscela

Composizione Certificata

Cempanenti Richiosta Valore certificate Incertozza estosa
AZOTO Resto Resto
BIOSSIDO DI AZOTO = 50,0 ppmvol = 51,5 ppmval 2,3 ppmvol

Altre Impurezze
OSSIDO Ol AZOTO < 06 ppmvol

Lincartezza estesa & espressa come Incertezza tipo moliiplicata per il fattora di copertura k=2, che per una distribuzione di
prababilitd normale, corrisponde ad un livello di fiducia del 95% circa.

Classificazione ADR UN 1956 GAS COMF ), N.A.S. (azot i i dl azoto), 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A
Scheda di sicurezza n. S51-1956_88 Codice per preparazione IS0 8142 Codice per analisi I1ISO 6143
Riferibilita Procedura interna di preparazione ACR 563. La ml: la & stata prop con il tod
gravimetrico su bilance tarate con masse certificate da un Centre ACCREDIA. Copia del
anrtifl i dnlln & el ihila =u richinst,
MNote
Analista Merlini Elisabotta Data analis| 12/01/z022
Garanzia di stabilita fino al 12/01/2023
Temperatura minima di ulilizzo e sleccagglo =20 *C Pressione minima di utilizze 10% Press -25%
Temperatura massima di utllizzo e stoccagglo 50 *C pez0
Capacita b.a (I} 10,0 Pressione b.la (bar abs) 150,00 Contenuto b.la. 1,50 m3
Matricola 101704 Barcode 55186023 Lolto ARFO330121

SIAD S.p.A. - Il responsablle del Laboratoric Gas e Miscele Speciali
B Maurizio Tintori
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Dala 0&M07I2022

Socleté Italiana Acetilene & Derivati
5.1A.D.5.pA.

Societd unipersonale

24126 B )= Via San B ino, 92
Capilala Sociala € 25.000.000

P.VA, C.F, Reg. Impr, Bg : (IT) 00205070168
R.E.A. Bergamo 15532

Spelile
A.E.R CONSULTING SRL
via casamassima km 11,645

Stabllimento di Oslo Sopra

1-24040 Osio Sopra (BG)
5.5. 525 del Brembo, 1
Tel, 035/328446

Fax 035/502208
htlp:iwww.siadiit
ricerca@siad.eu

70010 CAPURSO
BA
Indirizze di consegna via casamassima km 11,645 70010 CAPURSO (BA)
Certifizato n. 15873 (212147 | 8297 )
Riferimento del clisnte 0422 Data erdine cliente OBIDBIZ022

Tipo di miscela Miscela Gas CampionoBombaele da 10 L, Gas Miscele Certificate
ALL, SIAD
Composizione Certificata ’

Componentl Richiesta Valore cortificato Incertezza estesa

0SSI00 DI AZOTO = 200,06 ppmvol = 197,2 ppmvol 4,1 ppmval

AZOTO Rasto Resto

ANIDRIDE SOLFORDSA = 200,0 ppmval = 188,23 ppmvol 4,1 ppmval

Altra Impurozze

BIOSSIDO DIAZOTO < 1.8 ppmvol

L eslesa é come lipa pli per il fatiara di copertura k=2, che per una distibuzione di

probabiita normale, corrispende ad un livello di fiducia del 35% circa.

Classificazione ADR UM 1958 GAS COMPRESSO, N.A.S, (azoto anidride solforosa), 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A
Scheda di sicurazza n. 51-1956_56 Codice per preparaziong 150 6142 Codice per analisi 150 6143
Riferibilita Procedura interna di preparazione ACR 563. La mlscela & stata praparata con Il metode
gravimelrice su bilance tarate con masse certificate da un Centro ACCREDIA. Copla dei
certificat! dolle masse & disponiblle su richiesta,
Nole
Analista 150 6142 Data analisi 20/06/2022
Garanzia di stabilita fino al 20/06/2024
Temperatura minima di uliizzo e sloccaggio -20°C Prassiono minima di ulilizzo 10% Press -25%
Temperalura massima di uliizzo e stoccagglo 50°C peig
Capacitab.la{l) 10,0 Pressione b.la (bar abs) 150,00
Malricala 316804 Barcode 55178236 Latla ARBOT20062
SIAD S.p.A, - Il responsabile del Laboraloric Gas & Miscele Speciali
- segue -

Maurizio Tintori
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Certificazione di analisi: Cert.080.22.AER del 21/03/2022
(valido ai sensi dell’art. 16 del R.D. 1 marzo 1928, n. 842 come recepito dalla L 11/01/2018 n.3)

Committente TEAM ITALIA S.r.l.

Riferimento A.E.R. Consulting S.r.l. 082/22 — Off.092.20 SD serv. 1c) del 06/07/2020

Luogo della prova Stabilimento in S.P. Squinzano -Torre Rinalda Km4 — 73100 Lecce
Descrizione del servizio Campionamento ed analisi di inquinanti in emissione convogliata
Addetti al campionamento Sig. Girolamo G, Dott. Chim. Volpicella N.I.,

Periodo di misura e campionamento Dalle ore 09:00 alle 15:45 del 23/02/2022

L Fluidodinamica, caratterizzazione preliminare dell’aeriforme secco, campionamento polveri
Prove eseguite in campo . o . . .
totali, ossidi di azoto e zolfo, monossido di carbonio
Conferma composizionale dell’aeriforme secco, dosaggio polveri, ossidi di azoto e zolfo,
monossido di carbonio.
Inizio e fine prova in laboratorio 23/02/2022 — 25/02/2022
Verifica di conformita ai limiti imposti dall’AlA rilasciata dalla Provincia di Lecce con Atto di
Determinazione n. 374 del 2020

Prove eseguite in laboratorio A.E.R.

Finalita della prova

Descrizione dell’emissione

Emissione E2
Bruciatore Forno a coppella di affinaggio
Caratteristiche del processo I(B':rﬁg;)tcll?e Forno a coppella di affinaggio
(Forno 2)
Punto di emissione Camino dell’emissione delle fasi di lavorazione
Dimensioni della sezione di misurazione Sezione rettangolare 370 X 270
Numero diametri ispezionati sulla sezione di misurazione 1
Area della sezione di misura 0,10 m?
Altezza dei punti di prelievo 4 m circa dal suolo
Numero punti di misura per diametro Centro
Numero di diametri idraulici a monte dei punti di prelievo >5
Numero di diametri idraulici a valle dei punti di prelievo >5

Caratterizzazione del flusso gassoso secondo UNI 16911:2013

Parametro misurato Unita di misura Risultato Errore strumentale
Temperatura ambiente* K 304 +1
Terpperatgra Tedla assoluta K 447 +1
dell’emissione
Pressione ambiente* hPa 1018 +1
Pressione statica assoluta dell’emissione* hPa 1021,00 -
Pressione differenziale dinamica*® Pa 7 +1
l?lfferenza (*:h pressione rispetto Pa 300 +1
I'atmosfera

\ &
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Parametro misurato Unita di misura Risultato Incertezza estesa™*
Vapor acqueo nel gas umido campionato* o
(UNI EN 14790) Vol 3.0 02
Massa molare media* Kg/Kmol 28,8 +5,0
Massa volumica* Kg/m?® 0,79 -
Velocita media dell’emissione* m/s 3,0 +0,3
Portata volumica del flusso gassoso alle 3
condizioni di esercizio* m*/h 1087 *109
Porta@ V(.)Iu.rn!ca.del fluiso gassoso alle Nm¥h 669 +67
condizioni di riferimento
Porta_tg massica dgl _fILisso gassoso alle Kg/h 861 +88
condizioni di esercizio
Fattore di taratura del tubo di Pitot -- 0,72 --
Angolo di swirl ° <15 —

*| valori rappresentati sono valori medi relativi al periodo di campionamento.

Determinazione della composizione del gas secco nell’aeriforme

Unita di S Incertezza : . -
Parametro ST Concentrazione Estesa " PQL Metodica analitica
Azoto % 79,2 +3,1 1
Ossigeno % 20,7 +0,8 1 EPA METHOD 3C - Determination of carbon dioxide,
. methane, nitrogen, and oxygen from stationary sources.

Anidride

- % <0, - 01
carbonica

$ valore medio rappresentativo di pitl periodi di misura effettuati durante il monitoraggio

Condizioni meteo rilevate in campo

23 febbraio 2022
15
-+ 1029
14 1027
W__ 1025
13
+ 1023
12 1021
1019
" [ \__/
_/ \.J -+ 1017
10 rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr1rrrr1r1r1r1r1rr1r1r1rr1rr1r1rr1rr1r1r1r1r1r1r1r1r1r1rr1r1r1rr1r 1 1 1 1T 1T 1T T 1T TT 1T 1015
) ) @ S I I I I I I I
QS ! b« S ! M k ! X k ! D S ! A ! !
& q N '»'\" R A S I U LR i
Tempo
Temperatura °C ———Pressione hPa
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Risultati delle analisi CO EN 15267 1,2 e 4
Si presentano di seguito i risultati delle analisi CO espresse come valore medio del monitoraggio in continuo condotto
mediante analizzatore MGAprimeQ, il quale utilizza un sensore ad infrarossi NDIR, come da metodica indicata per circa

60 minuti.

ita di Incertezza
Parametro ricercato U".'ta di Concentrazione PQL* Limiti AIA
misura estesa™*
Monossido di carbonio mg/Nm? 16,6 +16 1 100
Flusso di massa gh 11,1 - - -

Campionamento di NOx, SO2secondo EN 15267 1,2 e 4

Si presentano di seguito i risultati delle analisi NOx e SO2 espresse come valore medio del monitoraggio in continuo
condotto analizzatore MGAprimeQ, il quale utilizza un sensore ad infrarossi NDIR, come da metodica indicata per circa

60 minuti.

Parametro ricercato l‘:iistir:i Concentrazione Ir:::(:t:::a PQL* Limiti AIA
Ossidi di azoto come NO, mg/Nm? <1 - 1 350
Flusso di massa gh - - - -
Ossidi di zolfo come SO, mg/Nm?® <1 - 1 35
Flusso di massa gh - - - -

Campionamento isocinetico di polveri secondo UNI EN 13284-1:2017

Prima prova

Volume secco campionato al contatore (m?3) 0,085
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,125
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,003
Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,128
Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,077
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm3) | 0,002
Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm?3) 0,079
Prova di tenuta della linea di campionamento < 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione
Diametro dell’'ugello di prelievo (mm) 5
Materiale della sonda e dell’ugello Titanio
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435
Tempo di campionamento 36’ circa
Parametro ricercato Unita di misura Concentrazione Irg:;t:azia PQL* Limiti AIA
Polveri totali mg/Nm?® 2,3 +0,5 05 4
Flusso di massa gh 1,5 -- - -
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Seconda prova
Volume secco campionato al contatore (m?) 0,080
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,117
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,003
Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,120
Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm®) 0,072
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) | 0,002
Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm?3) 0,074
Prova di tenuta della linea di campionamento < 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione
Diametro dell’'ugello di prelievo (mm) 5
Materiale della sonda e dell’ugello Titanio
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435
Tempo di campionamento 34’ circa

Risultati delle analisi

Parametro ricercato Unita di misura Concentrazione Iré‘:;t::ﬁa PQL* Limiti AIA
Polveri total mg/Nm? 3,0 +0,6 05 4
Flusso di massa gh 2,0 - - -

Terza prova

Volume secco campionato al contatore (m°) 0,086
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,126
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m3) 0,003
Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,129
Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm?3) 0,078
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) | 0,002
Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm?3) 0,080
Prova di tenuta della linea di campionamento < 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione
Diametro dell’'ugello di prelievo (mm) 5
Materiale della sonda e dell’ugello Titanio
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435
Tempo di campionamento 36’ circa
Parametro ricercato Unita di misura Concentrazione "E:;tseaz*z*a PQL* Limiti AIA
Polveri totali mg/Nm?® 2,5 +0,5 05 4
Flusso di massa gh 1,7 - - -
Media aritmetica dei tre risultati
. Unita di . o B
Parametro ricercato misura Concentrazione calcolata RSD% Limiti AIA
Polveri totali mg/Nm?® 2,6 13,9 4
Flusso di massa gh 1,7 - -
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Note *PQL: limite pratico di quantificazione della metodica applicata riferita al volume secco campionato.
**Incertezza estesa: stimata con fattore di copertura pari a 2 e un livello si significativita del 95%.
Le indicazioni dei valori analitici in % dei componenti gassosi del gas secco campionato sono da interpretare come parti per volume.
Le concentrazioni degli analiti dosati, sono espresse in riferimento al gas secco.
In allegato I, I e IIl al presente documento sono riportati, il certificato di calibrazione del flussimetro impiegato nelle misure, il certificato del gas

standard impiegato per il dosaggio del gas secco, il certificato del gas standard impiegato per il dosaggio degli ossidi di azoto e degli ossidi di
zolfo.

Precisazioni Il presente rapporto € da riferirsi esclusivamente al campione esaminato ed alle informazioni fornite dal committente. Non & consentita
la riproduzione, anche parziale, del presente documento senza autorizzazione dello scrivente.

Considerazioni conclusive
Alla luce dei risultati ottenuti dal monitoraggio della emissione E2, condotto nella giornata del 23/02/2022
nelle condizioni di esercizio legate alle fasi di lavoro del momento, non si rilevano superamenti dei VLE
indicati dalla AlA vigente.

Capurso, 21 marzo 2022.
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Allegato I

SOCIETA ITALIANA ACETILENE E DERIVATI Stabilimento di Osio Sopra
SLAD.SpA. 24040 Osio Sopra (BG)
24126 Bergamo, hizly - Via S, Bernardino, 92 S.S. 525 del Brembo, |

Tel. +39 035 338111 - Fax +39 035 315486 Tel. 0351328446
www.siad.com - siad@siad.cu Fax 035/502208

Capitale Sociale - Share Capital € 25,000.000 iv, - paid up e-mail: ricerca@siad.eu

P.IVA, CF. Reg. Impr. Bg - VAT and Fiscal Nr.: (IT) 00209070168
REA. BG-15532 - Export: BG (000472

05/11/2019 Spett.le
A.E.R CONSULTING SRL
via casamassima km 11,645
70010 CAPURSO

BA
Indirizzo di consegna via casamassima km 11,645 70010 CAPURSO (BA)
Certificato n. 25191 (241700 / 8673 )
Riferimento del cliente 015.19.NIV Data ordine cliente 16/07/2019
Tipo di miscela Miscela Gas CampioneBombole da 10 L, ACC, Gas Miscele Certificate

Composizione Certificata

Componenti Richiesta Valore certificato Incertezza estesa
ANIDRIDE CARBONICA = 10,00 %vol = 9,95 %vol 0,11 %vol
0SSIDO DI CARBONIO = 1,000 %vol = 1,010 %vol 0,020 %vol
IDROGENO = 0,900 %vol = 0,895 %vol 0,017 %vol
METANO = 0,800 %vol = 0,810 %vol 0,016 %vol
AZOTO Resto Resto

OSSIGENO = 10,00 %vol = 10,01 %vol 0,11 %vol

Llincertezza estesa & espressa come incertezza tipo moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione di
probabilité normale, carrisponde ad un livello di fiducia del 95% circa

Classificazione ADR UN 1956 GAS COMPRESSO, N.A.S. (azoto,anidride carbonica), 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A

Scheda disicurezzan.  SI-1956_684 Codice per preparazione SO 6142 Codice per analisi 1SO 6143

Riferibilita Procedura int. di prep ione Acr 563. La miscela é stata preparata con il metodo gravimetrico
su bilance tarate con masse certificate da Centro ACCREDIA. Numero dei certificati delle
masse : 511, 512, 2567, 2568, A1179; centro ACCREDIA LAT n 55

Note
Analista Baccala Efrem Data analisi 04/11/2019
Garanzia di stabilita fino al  04/11/2022
Temperatura minima di utilizzo e stoccaggio -10°C Pressione minima di wilizzo 10% Press -25%
Temperatura massima di utilizzo e stoccaggio 50°C PERe
Capacita b.la (I) 10,0 Pressione b.la (bar abs) 135,00 Contenuto b.la. 1,30 m3
Matricola 029366 Barcode $1439070 Lotto ARE0122109
SIAD S.pA -1l ile del Lab ioGas e Speciall
=80gU8; » Maurizio Tintori

A.E.R. Consulting S.r.l. — Societa Unipersonale

Sede Operativa: Via Casamassima Km, 11,645 — 70010 CAPURSO (BA)
Sede Legale: Via Cavour, 63 — 70011 ALBEROBELLO (BA)
CCIAA Bari/P.IVA/C.F. 06637530723 R.E.A. 500355 - Capitale Sociale 20.000,00 € i.v.
Tel./Fax +39080.4673427 - web: www.aerconsulting.it mail: info@aerconsulting,it
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Allegato Il

Societa ltaliana Acetilene & Derivati Stabilimento di Osio So
S.LLA.D. S.p.A. 1-24040 Osio Sopra (BG
Societa unipersonale S.S. 525 del Brembo, 1
24126 Bergamo — Via San Bernardino, 92 Tel. 035/328446
Capitale Sociale € 25.000.000 Fax 035/502208
P.IVA, C.F., Reg. Impr. Bg : (IT) 00209070168 http://iwww.siad.it
R.E.A. Bergamo 15532 ricerca@siad.eu
12/01/2022 Spett.le

A.E.R CONSULTING SRL
via casamassima km 11,645

70010 CAPURSO
BA
Indirizzo di consegna via casamassima km 11,645 70010 CAPURSO (BA)
Certificato n. 493 (266812 12895 )
Riferimento del cliente 47.21 Data ordine cliente 15/12/2021
Tipo di miscela Gas C b da 10 L, ALL, SIAD Gas Miscele Certificate

Composizione Certificata

Componenti Richiesta Valore certificato Incertezza estosa
AZOTO Resto Resto
BIOSSIDO DI AZOTO - 50,0 ppmvol - 51,5 ppmvol 2,3 ppmvol

Altre impurezze
OSSIDO DIAZOTO < 0.5 ppmval

L'incertezza estesa & espressa come incertezza tipo moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione di
probabilita normale, corrisponde ad un livello di fiducia del 95% circa.

Classificazione ADR UN 1956 GAS COMP ), NLALS. ( bi: do di to), 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A
Scheda di sicurezza n. S1-1956_88 Codice per preparazione ISO 6142 Ccodice per analisi ISO 6143
Riferibilita Procedura interna di preparazione ACR 563. La miscela ¢ stata preparata con il metodo
gravimetrico su bilance tarate con masse certificate da un Centro ACCREDIA. Copia dei
anr dalln & di ihila s richi
Note
Analista Merlini Elisabetta Data analisi 12/01/2022
Garanzia di stabllita fino al 12/01/2023
Temperatura minima di utilizzo e stoccaggio -20 °C Pressione minima di utilizzo 10% Press -25%
Temperatura massima di utilizzo e stoccaggio 50 *C peso
Capacita b.la () 10,0 Pressione b.la (bar abs) 150,00 Contenuto b.la. 1,50 m3
Matricola 101704 Barcode 55186023 Lotto ARF0330121

SIAD S.p.A. - |l responsabile del Laboratorio Gas e Miscele Speciali

- segue - Maurizio Tintori

A.E.R. Consulting S.r.l. — Societa Unipersonale

Sede Operativa: Via Casamassima Km, 11,645 — 70010 CAPURSO (BA)
Sede Legale: Via Cavour, 63 — 70011 ALBEROBELLO (BA)
CCIAA Bari/P.IVA/C.F. 06637530723 R.E.A. 500355 - Capitale Sociale 20.000,00 € i.v.
Tel./Fax +39080.4673427 - web: www.aerconsulting.it mail: info@aerconsulting,it
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SOCIETA ITALIANA ACETILENE E DERIVATI Stabifimento di Osio Sopra
S.LAD.S.p.A. 24040 Osio Sopra (BG)
24126 Bergumo, Italy - Via 8. Bernardino, 92 S.8. 525 del Brembo, |
Tel. +39 035 328111 - Fux +30 035 315486 Tel. 035328446
www.siad.cont - siod @siad cu Fax 035502208
Capitale Soclale - Shure Caplial € 25,000,000 1 v. - paid vp Sinsil Acarcath Al
P.UVA, C.FF, Reg. Impr. Bg - YAT and Fiscal Ne.: (IT) 00209070168

RIEA, M)-lﬁi1? - Export: BG 000472

30/06/2020 Spettle
A.E.R CONSULTING SRL
Via Casamassima Km 11.645

70010 Capurso
BA
Indirizzo di consegna via casamassima km 11,645 70010 CAPURSO BA
Certificato n 12486 ( 248343 / 2926 )
Riferimento del cliente 015.19.NIV - 2/3/2020 Data ordine cliente 02/03/2020
Tipo di miscela Gas C. leda 10 L, ALL, ' Gas Miscele Certificate

Composizione Certificata

Componenti Richiesta Valore certificato Incertezza estesa
0OSSIDO DI AZOTO = 200,0 ppmvol = 200,6 ppmvol 4,1 ppmvol
AZOTO Resto Resto

ANIDRIDE SOLFOROSA = 200,0 ppmvol = 201,5 ppmvol 4,2 ppmvol

Altre impurezze
BIOSSIDO DI AZOTO <= 0.3 ppmvol

L'incentezza estesa & espressa come Incertezza tipo moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione di
probab normale, corrisponde ad un livelio di fiducia del 95% circa.

Classificazione ADR UN 1956 GAS COMPRESSO, N.A.S. (azoto,anidride solforosa), 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A

Scheda di sicurezza n.  SI1-1956_56 Codice per preparazione 1SO 6142 Codice per analisi 1SO 6143

Riferibilita Procedura int. di preparazione Acr 563. La & stata prep conil do gravimetrico
su bllance tarate con masse certificate da Centro ACCREDIA. Numero dei certificati delle
masse : 511, 512, 2567, 2568, A1179; centro ACCREDIA LAT n 55

Note
Analista Trovesi Giacomo Data analisi 15/06/2020
Garanzia di stabilita fino al  15/06/2022
Temperatura minima di utilizzo e stoccaggio =20 °C Pressione minima di utilizzo 10% Press -25%
Ten " ima di utilizzo e 50 °C pRop.
Capacita b.la () 10,0 Pressione b.la (bar abs) 150,00 Contenuto b.la. 1,50 m3
Matricola 013719 Barcode S5186246 Lotto ARS50711060
SIAD S.p.A. - ll responsabile del Laboratorio Miscele Speciali
g Maurizio Tintori

A.E.R. Consulting S.r.l. — Societa Unipersonale

Sede Operativa: Via Casamassima Km, 11,645 — 70010 CAPURSO (BA)
Sede Legale: Via Cavour, 63 — 70011 ALBEROBELLO (BA)
CCIAA Bari/P.IVA/C.F. 06637530723 R.E.A. 500355 - Capitale Sociale 20.000,00 € i.v.
Tel./Fax +39080.4673427 - web: www.aerconsulting.it mail: info@aerconsulting.it
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Certificazione di analisi: Cert.398.22.AER del 14/09/2022
(valido ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1 marzo 1928, n. 842 come recepito dalla L 11/01/2018 n.3)

Committente

Riferimento A.E.R. Consulting S.r.l.
Luogo della prova

Descrizione del servizio

Addetti al campionamento

Periodo di misura e campionamento

Prove eseguite in campo

Prove eseguite in laboratorio A.E.R.
Inizio e fine prova in laboratorio

Finalita della prova

TEAM ITALIA S.r.l.

510/22 — Off.104.21 SD serv. 1c) del 31/08/2021

Stabilimento in S.P. Squinzano -Torre Rinalda Km4 — 73100 Lecce
Campionamento ed analisi di inquinanti in emissione convogliata
Sig. Girolamo G, Dott. Pignataro G.

Dalle ore 09;30 alle 11:30 del 01/09/2022

Fluidodinamica, caratterizzazione preliminare dell'aeriforme secco, campionamento polveri
totali, ossidi di azoto e zolfo, monossido di carbonio

Conferma composizionale dell'aeriforme secco, dosaggio polveri, ossidi di azoto e zolfo,
monossido di carbonio.

01/09/2022 - 06/09/2022

Verifica di conformita ai limiti imposti dall’AlA rilasciata dalla Provincia di Lecce con Atto di
Determinazione n. 374 del 2020

Descrizione dell’emissione

Emissione E2
Bruciatore Forno a coppella di affinaggio
Caratteristiche del processo (F°"?° 1) ; ;
Bruciatore Forno a coppella di affinaggio
(Forno 2)

Punto di emissione

Camino dell"emissione delle fasi di lavorazione

Dimensioni della sezione di misurazione

Sezione rettangolare 0,37 X 0,27

Numero diametri ispezionati sulla sezione di misurazione 1

Area della sezione di misura

0,10 m?

Altezza dei punti di prelievo

4 m circa dal suolo

Numero punti di misura per diametro Centro
Numero di diametri idraulici a monte dei punti di prelievo >5
Numero di diametri idraulici a valle dei punti di prelievo >5

Caratterizzazione del flusso gassoso secondo UNI 16911:2013

Parametro misurato Unita di misura Risultato Errore strumentale
Temperatura ambiente* K 302 +1
Temperatura media assoluta
dell'emissione* K 563 1
Pressione ambiente* hPa 1010 +1
Pressione statica assoluta dell'emissione* hPa 1010,50 -
Pressione differenziale dinamica® Pa g 1
Differenza di pressione rispetto
I'atmosfera* Pa 80 Gl

Cert.398.22.AER del 14/09/
A.E.R. Consulting S.r.l. = Societa Unipersonale

Sede Operativa: Via Casamassima Km, 11,645 — 70010 CAPURSO (BA)
Sede Legale: Via Cavour, 63 — 70011 ALBEROBELLO (BA)
CCIAA BarilP.IVA/C.F. 06637530723 R.E.A. 500355 - Capitale Sociale 20.000,00 € i.v.

Tel./Fax +39080.4673427 - web: www.aerconsulting.it mail: info@aerconsulting, it
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Parametro misurato Unita di misura Risultato Incertezza estesa**
Vapor acqueo nel gas umido campionato® .
(UNI EN 14790) vavel e 502
Massa molare media* Kg/Kmol 29,5 +50
Massa volumica* Kg/m? 0,64 -
Velocita media dell'emissione™ m/s 38 +0,3
Portata volumica del flusso gassoso alle 3
condizioni di esercizio® m/h 1366 *125
Portata volumica del flusso gassoso alle 4
condizioni di riferimento* Nm'/h 661 * 65
Portata massica del flusso gassoso alle
condizioni di esercizio® Ko 868 * 85
Fattore di taratura del tubo di Pitot - 0,72 -
Angolo di swirl * <15 -

*| valori rappresentati sono valori medi relativi al periodo di campionamento.

Nota: sulla base dei risultati relativi ai rilievi dei parametri fluidodinamici sulla sezione di misura la variazione della differenza di pressione (sui
punti di misura) & abbondantemente contenuta entro il 10%. Contestualmente & stato verificato che I'angolo di swirl é < a 15°, tali condizioni
fisiche palesano un espulsione degli effluenti gassosi pressoché uniforme e costante.

Determinazione della composizione del gas secco nell’aeriforme

Unita di e Incertezza . A o
Parametro X Concentrazione Estesa ™ PQL Metodica analitica
Azoto % 814 +32 1
Ossigeno % 13,1 +0,5 1 EPA METHOD 3C - Determination of carbon dioxide,
- methane, nitrogen, and oxygen from stationary sources.
Anidride % 55 £02 01
carbonica ° g ; !

% valore medio rappresentativo di pill periodi di misura effettuati durante il monitoraggio

Condizioni meteo rilevate in campo

Meteo 01/09/2022

34 1014
33 1013
32 1012
31 4_\ 1011
30 < 1010
29 ////\ 1009
28— 1008
27 1007
26 1006
25 Ll T T Ll L} T T T T T T T 1005

o o o o o (=] o o o o o o o

(=2} [*2] D o o o o o o -— — —

o o o — -— -— ~ -— = -— -— -

Tempo

——Temperatura (°C) ——Pressione (hPa) |

Cert.398.22.AER del 14.*09:%02" 2 Pag2 diAfPc
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Risultati delle analisi CO EN 15267 1,2e 4
Si presentano di seguito i risultati delle analisi CO espresse come valore medio del monitoraggio in continuo condotto
mediante analizzatore MGAprimeQ, il quale utilizza un sensore ad infrarossi NDIR, come da metodica indicata per circa

60 minuti.

ita di Incertezza
Parametro ricercato U".'té di Concentrazione PQL* Limiti AlA
misura estesa™
Monossido di carbonio mg/Nm® 78 +08 1 100
Flusso di massa gh 51 = = =

Campionamento di NOx, SOz2secondo EN 15267 1,2e 4

Si presentano di seguito i risultati delle analisi NOx e SOz espresse come valore medio del monitoraggio in continuo
condotto analizzatore MGAprimeQ, il quale utilizza un sensore ad infrarossi NDIR, come da metodica indicata per circa

60 minuti.

: Unita di - Incertezza A ST
Parametro ricercato T Concentrazione estosa PQL Limiti AIA
Ossidi di azoto come NO, mg/Nm?® 65 +07 1 350
Flusso di massa agh 429 - - P
Ossidi di zolfo come SO; mg/Nm?® <1 - 1 35
Flusso di massa gh - = - =
Campionamento isocinetico di polveri secondo UNI EN 13284-1:2017
Prima prova
Volume secco campionato al contatore (m?) 0,085
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m®) 0,158
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,003
Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,161
Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm®) 0,077
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm?® | 0,001
Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,078
Prova di tenuta della linea di campionamento < 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione
Diametro dell’ugello di prelievo (mm) 5
Materiale della sonda e dell’'ugello Titanio
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435
Tempo di campionamento 36’ circa
Parametro ricercato Unita di misura Concentrazione "I‘_::;t:;ia PQL* Limiti AIA

Polveri totali mg/Nm* 0,82 +0,16 05 4
Flusso di massa gh 0,54 s i

A.E.R. Consulting S.r.l. - Societa Umpersonale

Sede Operativa: Via Casamassima Km, 11,645 — 70010 CAPURSO (BA)
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Seconda prova

Volume secco campionato al contatore (m®) 0,082
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m®) 0,153
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,003
Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,156
Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,074
Volume vapor d'acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm?®) | 0,001
Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm®) 0,075

Prova di tenuta della linea di campionamento

< 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione

Diametro dell'ugello di prelievo (mm)

5

Materiale della sonda e dell'ugello Titanio
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435
Tempo di campionamento 35’ circa
Risultati delle analisi

Parametro ricercato Unita di misura Concentrazione "E‘;‘:;t::ff PQL* Limiti AIA
Polveri totali mg/Nm® 1.0 +0,2 05 4
Flusso di massa gh 0,66 - - -
Terza prova
Volume secco campionato al contatore (m®) 0,083
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m®) 0,155
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,003
Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,158
Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,075
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm® | 0,001
Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,076

Prova di tenuta della linea di campionamento

< 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione

Diametro dell’'ugello di prelievo (mm)

5

Materiale della sonda e dell'ugello Titanio
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435
Tempo di campionamento 35' circa

Parametro ricercato Unita di misura Concentrazione "I‘.__.c:t;t::f PQL* Limiti AIA
Polveri totali mg/Nm?* 0,74 +0,15 05 4
Flusso di massa gh 0,48 - - -

A.E.R. Consulting S.r.l. — Societa Umpersonale
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Media aritmetica dei tre risultati

Parametro ricercato l:;:zr:' Concentrazione calcolata RSD% Limiti AIA
Polveri totali mg/Nm® 0.85 15,6 4
Flusso di massa gh 0,56 - -

Note *PQL: limite pratico di quantificazione della metodica applicata riferita al volume secco campionato.

**Incertezza estesa: stimata con fattore di copertura pari a 2 e un livello si significativita del 95%.

Le indicazioni dei valori analitici in % dei componenti gassosi del gas secco campionato sono da interpretare come parti per volume.
Le concentrazioni degli analiti dosati, sono espresse in riferimento al gas secco.
In allegato |, Il e lll al presente documento sono riportati, il certificato di calibrazione del flussimetro impiegato nelle misure, il certificato del gas
standard impiegato per il dosaggio del gas secco, il certificato del gas standard impiegato per il dosaggio degli ossidi di azoto e degli ossidi di
zolfo.

Precisazioni Il presente rapporto & da riferirsi esclusivamente al campione esaminato ed alle informazioni fornite dal committente. Non & consentita
la riproduzione, anche parziale, del presente documento senza autorizzazione dello scrivente.

(&)
. Natdl#dano
(> N.7185e2.A  /

Considerazioni conclusive

Alla luce dei risultati ottenuti dal monitoraggio della emissione E2, condotto nella giornata del 01/09/2022
nelle condizioni di esercizio legate alle fasi di lavoro del momento, non si rilevano superamenti dei VLE
indicati dalla AlA vigente.

Capurso, 14 Settembre 2022,

Cert.398.22. AER del 14/09/2022 Pag.5 di 11
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Allegato |

Centro di Taratura LAT N® 262
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di

ACCREDIA X

LAT N= 262

SAMPLING SOLUTIONS Taratura Membro degll Accordl di Mutuo
CALIBRATION & METROLOGY Riconoscimento
EA, IAF & ILAC

Via don Fracassi 4145

20010 Barcgyio (MI)

Tel. #3902 90361622
inegisvalamst] eom
fo-lat@megasystemsrl.com

Signatory of EA, TAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Pagina 1di3
Page [ of 3

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 262T-473-MFM-21
Certificate of Calibration

- data di emissione 2021/06/18 . . .
date of issue Il presente cerlificalo di taralura ¢ emesso in base
Sclionts all’accreditamento LAT N° 262 rilasciato in accordo ai
customer A.E.R. CONSULTING SRL decreti ativativi della legge n.273/1991 che ha istituito il

= destinatario

VIA CAVOUR 63
70011-ALBEROBELLO (BA)

A.E.R. CONSULTING SRL - Z.1.

Sistema Mazionale di Taratura (SNT),

ACCREDIA altesta le capacitd di misura e di taratura, le
compelenze metrologiche del Centro e la riferibilita delle
tarature eseguile ai campioni nazionali e internazionali

reeeiver CASAMASSIMA KM 11,645 delle unita di misura del Sistema Intemazionale delle Unitd
70010 - CAPURSO (BA) (SI). .
Questo certificato non pud essere riprodotlo in modo
parziale, salvo espressa autorizzazione seritta da parte del
Si riferisce a Centro,
Referring 1o
This certificate of calibration is issued in compliance with the
- oggetto (DUT) Mass Flow Meter accreditation LAT N® 262 granted according fo decrees
item (DUT) (Flussimetro massico) connected with lalian faw No. 27371991 which has
established the National Calibration System. ACCREDIA
- costrullore DADOLAB atiests the calibration and measurement capability, the
manufacturer metrological competence of the Centre and the traceability of
- modello CFl calibration results to the national and international
model dards of the Inter ! System of Units (S1),
- matrleola CF11 1320210026 This certificate may not be partially reproduced, except with
serial number the prior written permission of the issuing Centre.

- data di ricevimento oggetto  2021/06/07
date of receipt of item

- data delle misure 2021/06/11
date of measurements

- registro di laboratorio 01-2021
laboratory reference

1 risultati di misura riportati nel presente Certificalo sono stati oltenuti applicando la procedura citata alla pagina seguente, dove sono
specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilitd del Centro e i rispettivi certificati di taratura, in corso di
validita. Essi si riferiscono esclusivamenie all’oggelto in taralura e sono validi nel momento e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente
specificato.

The measurement results reporied in this Certificate were obtained following the procedure given in the following page, where the reference
standards are indicated as well, from which starfs the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in their
course of validity. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise
specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-
4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa oltenuta moltiplicando 1'incertezza tipo per il fattore di copertura k corrispondente
ad un livello di fiducia del 95%. Normalmente tale fattore k non & inferiore a 2.

The ement uncer stated in this document have been determined according fo the ISOAEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually,
they were estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a
confidence level of 95%. Normally, this factor k is not lower than 2.

La Direzione Tecnica

{Techfical Management)
»2?4.?";?4"‘;/ o
* Lucig' Fialdini Ly

A.E.R. Consulting S.r.l. - Societa Unlpersonale

Sede Operativa: Via Casamassima Km, 11,645 — 70010 CAPURSO (BA)
Sede Legale: Via Cavour, 63 — 70011 ALBEROBELLO (BA)
CCIAA Bari/P.IVAIC.F. 06637530723 R.E.A. 500355 - Capitale Sociale 20.000,00 € i.v.
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Centro di Taratura LAT N° 262
Calibration Cenire
Laboratorio Accreditato di
Taratura

ACCREDIA X

LAT N* 262

Membro degll Accordi di Mutuo
Riconpscimanto
EA, IAF & [LAC

Slgniatery of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 262T-473-MFM-21

Certificate of Calibration

Di seguito, vengono riportate le seguenti informazioni:
In the following, information is reported nbout:

I risultati di misura riportati nel presente certificato sono stati oitenuti applicando la

procedura N.

the measuremen! results reported in this certificate were obrained following the

procedure No,

La catena di riferibilita ha inizio dai campioni di riferimento N.
traceability is through the first line standard No.

muniti di certificati validi di taratura M.

validated by the cevtificate of calibration No.

Condizioni ambi Ii di taratura {envir

| calibration conditions):

Pressione almoslenica (afmospheric pressure):

Temperalura (femperatire):
Umidita relativa (relative humidity):

Condizioni di taratura (calibration conditions):

Fondo scala (FS) de! DUT alle condizioni di riferimento (DUT full scale at the

reference conditions):

Pressione di riferimento del DUT e del gas (DUT and gos reference pressure):
Temperatura di riferimento del DUT e del gas (DUT and gas reference

temperature):

Campo di misura (measurement range):

Composiziene chimica del gas di taratura (calibration gas chemical compoxsition):

A.E.R. Consulting S.r.l. — Societa Unipersonale

Sede Operativa: Via Casamassima Km, 11,645 — 70010 CAPURSO (BA} ’W’ 2
Sede Legale: Via Cavour, 63 — 70011 ALBEROBELLO (BA)
CCIAA BarilP.IVA/C.F. 06637530723 R.E.A. 500355 - Capntale Sociale 20.000,00 € i.v.

PRIOT Rev. 2

LM01-a-b

N° TPF CONTROL 55923-55924
{del 2019/09/02)

(999,35+0,63) hPa
(23,0£1,0) °C
{50,0£5.0) %

45 Li/min {riferito ad aria)
101325 Pa

0sC

0,5 - 15 Limin

Arfa (anidra}

Cert.398.22.AER del 14!09!202 '

NES
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Centro di Taratura LAT N° 262
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura

LAT N° 262

ACCREDIA %,

TAMENTO. bl

Membro degli Accord| dl Mutua

Riconoscimento
EA, IAF & ILAC

Signatory of EA, TAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Pagina 3 di 3
Page 3 of 3
CERTIFICATO DI TARATURA LAT 262T-473-MFM-21
Certificate of Calibration
Risultati della taratura (calibration resulfs):
Punti Ripetizioni Qc Qdo Qdom d [ (v Cn U(Cw) k
(points) | (repetitions) L/min L/min L/min [%FS] [%F5] [%a]
1 ak 0,4768% 0,500 0,05 0,9538
1 2 0,47690 0,500 0,500 0,05 0,05 0,9538 0,9538 0,40 2,0
1 3 0,47650 0,500 0,05 0,9538
2 1 0,95070 1,003 0,12 0,9479
2 2 0,95054 1,003 1,003 0,12 0,12 0,9477 0,9475 0,40 21
2 3 0,95061 1,004 0,12 0,9468
3 1 4,9019 4,999 0,22 0,9806
3 2 4,9019 5,000 5,001 0.22 0,22 0,9804 0,9802 0,40 2,0
3 3 4,9016 5.003 0,23 0,9797
4 1 9,8751 5,98 0,23 0,9895
4 2 9,8702 9,97 9,97 0,22 0,22 0,9%00 0,9900 0,40 21
4 3 9,8755 9,97 0,21 0,9505
5 1 14,808 15,01 0,45 0,9865
5 2 14,810 15,00 15,00 0,42 0,43 0,9873 0,3870 0,40 b5
5 3 14,809 15,00 0,42 0,9873
Legenda (legend):
O:: Portata campione alle condizioni di riferimento (acival low rate, ai the standard conditions); 0 °C, 101325 Pa
Odo Portata indicata dal DUT alle condizioni di riferimento (indicated flow rate from the DUT, at the standard conditions);
0°C, 101325 Pa
Cdom Valore medio dei valori di Od. (average of the Ods values)
d: Errore in percentuale del fondo scala (FS) del DUT, espresso da (error in DUT full scale percentage, expressed from):
((Qdo-Oc)FSY*100
dm : Errore medio dei valori di 4, in percentuale di FS del DUT (mean error of the d values, in DUT full scale percentage)
C: CoefTiciente di taratura, espresso da (calibration faclor, expressed from): Qe/Odo
Cmn: Coefficiente medio di taratura dei valori di C (mean calibration factor of the C values)
U(Crm) Incertezza estesa, in percentuale relativa al livello di fiducia del 95%, in funzione di (expanded uncertainty, in
percentage corresp g to a 93% confid level, versus): Cm
k: Fattore di copertura al livello di fiducia del 95% (coverage facior corresponding fo a 95% confidence level)

Commenti (mofes):

Nota I: riferimento ordine: 37_476_AER_MFM_CF11 1320210026 (del 03/06/2021).

Nota 2 | MEM-DUT é stato tarato senza effetinare aleuna regolazione preliminare, ovvero: AS FOUND = AS LEFT.

A.E.R. Consulting S.r.l. = Societa Unlpersonale

Sede Operativa: Via Casamassima Km, 11,645 — 70010 CAPURSO (BA)
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CCIAA Bari/P.IVA/C.F. 06637530723 R.E.A. 500355 - Capitale Sociale 20.000,00 € i.v.
Tel./Fax +39080.4673427 - web: www.aerconsulting.it mail: info@aerconsulting, it




UNIEN ISO 9001:2015
10-0120-02

AN oA;SLtL‘TING: Dasa-Ragister

Allegato Il

SOCIETA ITALIANA ACETILENE E DERIVATI Stabilimento di Oslo Sopra
S5.1AD. 5pA, 24040 Qsin Sopra (BG)
24136 Bergwmo, laly - Via 5. Dermarding. 92 5.5, 525 del Brembo, |

35 328111 - Fax +39 35 315486 Tel, 0351328446

- siod @ sizd ou Fax 035502208
Capitale Sociale - Share Capital € 25 000000 Ly, - pabd up i P 5
PIVA, CF, Res Impr, Bg - VAT and Fiscal N (IT) 00209070165 ™+ fwma@siadeu
R.EA. BG-15532 - Export; BG 000472

05/11/2019 Spelt.le
A.E.R CONSULTING SRL
via casamassima km 11,645
70010 CAPURSO

BA
Indirizzo di consegna vla casamassima ki 11,645 70010 CAPURSO (BA)
Cartificato n. 25191 (241700 / B67T3 )
Riferimento del cllente 015.19.NIV Data ordine cliente 16/07/2019
Tipo di miscela Miscela Gas CampioneBombole da 10 L, ACC, Gas Miscele Certificate

Composizione Certificata

Componenti Richiesta Valore certificato Incertezza estesa
ANIDRIDE CARBONICA = 10,00 %wvol = 9,95 %vol 0,11 %vol
0SSIDO DI CARBONIO = 1,000 %vol = 1,010 %vol 0,020 %vel
IDROGENO = 0,900 %vol = 0,895 %vol 0,017 Yavol
METANO - 0,800 %vol = 0,810 %vol 0,016 %vol
AZOTO Resto Resto

OSSIGENO = 10,00 %vol = 10,01 %vol 0,11 %hvol

L'incertezza eslesa & espressa come incarazza tipo moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione di
prababilita normale, corrisponde ad un livello di fiducia del 95% circa.

Classificazicne ADR UN 1956 GAS COMPRESSO, N.A.S. (azoto,anldride carbonlca), 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A

Scheda di sicurezzan.  SI-1956_684 Codice per preparazione SO 6142 Codice per analisi 1S0 6143

Riferibility Procedura int. di preparazione Acr 563. La miscela & stata prap con i ico
su bilance tarate con masse certificate da Centra ACCREDIA.Numero dei certificat] delle
masse : 511, 512, 2567, 2568, A1179; centro ACCREI%[A LAT n 55

MNote
Analista Baccala Efrem Data analisi 04/11/2018
Garanzia di stabilita fino al ~ 04/11/2022
Temperatura minima di utilizzo @ stoccaggio -10°C Pressione minima di utilizzo 10% Press -25%
Temperatura massima di utilizzo e stoccaggio 50°C Reen
Capacita b.la (l) 10,0 Pressione b.la (bar abs) 135,00 Contenuto b.la. 1,30 m3
Matricola 029366 Barcode 51433070 Letlo ARED122109
SIAD S.p.A. - ll responsabile del Laboratorio Gas e rf Speciali
SaRgua Maurizio Tintori {

Cert.398.22.AER del 14»'
A.E.R. Consulting S.r.l. - Societa Unipersonale

Sede Operativa: Via Casamassima Km, 11,645 — 70010 CAPURSO (BA).
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N cousumme Dasa-Régister

Allegato llI

Societa Italiana Acetilene & Derivati
S.LA.D. S.p.A.

Societa unipersonale

24126 Bergamo — Via San Bernardino, 92
Capitale Sociale € 25.000.000

Stabilimento di Osjo So
1-24040 Osilo Sopra (BG,
5.5. 525 del Brembo, 1
Tel. 035/328446

Fax 035/502208

P.IWA, C.F., Reg. Impr. Bg : (IT) 00209070168 htip:fwww. siad it

R.E.A. Bergamo 15532

Spatt.le

A.E.R CONSULTING SRL
via casamassima km 11,645
70010 CAPURSO
BA

12/01/2022

Indirizze di consegna via casamasalma km 11,645 70010 CAPURSO (BA)

Cartificato n. 493 ( 286812 12895 )
Riferimento del cllente 47.21 Data ordine cliente
Mi la Gas C Bambole da 10 L, ALL, SIAD Gas

Tipo di miscela

Composizione Certificata

Componentl Richiesta Valore cortificato Incortezza estesa
AZOTO Resto Resto
BIOSSIDO DI AZOTO = 50,0 ppmvol = 51,5 ppmvol 2,3 ppmvaol
Altre impurezze

= 0.5 ppmval

OSSIDO DIAZOTO

Lincertezza astesa & esprassa come Incertezza tipo melliplicata per il fattore dl copertura k=2, che per una distribuzione di
prababilith normale, corrisponde ad un livello di fliducia del 35% circa.

ricerca@siad.eu

15M2/2021
Miscele Certificate

Classificazione ADR UM 1956 GAS COMP », NLALS. {: to, bl ide dl )} 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A
Scheda di sicurezza n. SI1-1956_88 Codice per preparaziona IS0 8142 Codlce per anallsi IS0 6143
Riferibilita Pr a interna di prapar ACR 563. La miscela & stata preparata con il metodo "' s
gravlm.trl:o su bllance tarate con masse certificate da un Centro ACCREDIA. Copia dei
dAnlin A au richinsat
Mote
Analista Maerlini Elisabetta Data anailsi 12/01/2022
Garanzia di stabilita fino al 12f01/2023
Temperatura minima di utilizzo e stoccaggio =20 *C Pressione minima di utilizzo 10% Press -25%
Temperatura massima di utlllizzo e stoccaggio 50 *C peso
Capacita b.la (I} 10,0 Pressione b.la (bar abs) 150,00 Centenuto b.la. 1,50 m3
Matricola 101704 Barcode $5186023 Lotto ARF0330121
SIAD S.p.A. - Il responsablle del Laboratorio Gas e Miscele Spaciali
- sagua -
Maurizio Tintori

A.E.R. Consulting S.r.l. = Societa Umpersonala

Sede Operativa: Via Casamassima Km, 11,645 — 70010 CAPURSO (BA)
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 Diitally signed by; Maurizio Tintori

%S'AD Societa ltallana Acetileno & Derivat] Stabilimento di Osio Sopra
S.LA.D.S.p.A. 1-24040 Osio Sopra (BG)
g Societa unipersonale 5.5. 525 del Brembo, 1
24126 Berg - Via San B fino, 92 Tel, 035/328446
Capilale Sociale € 25.000.000 Fax 035/502208
P.IVA, G.F., Reg. Impr. Bg : (IT) 00209070168 httpeffwww.siad.it
R.E.A, Bergamo 15532 ficerca@siad.eu
Speltl
Dala GanaTr2o22 RS
A.E.R CONSULTING SRL
via casamassima km 11,645
70010 CAPURSO
BA
Indirizzo dl consegna vla casamassima km 11,645 70010 CAPURSO (BA)}
Certificato n, 15873 (272147 ¢ 6207 )
Riferimento del clisnte 014,22 Data ording clienle 0B/06/2022
Tipa di miscela Miscela Gas CamploneBombole da 10 L, Gas Miscele Certificate
ALL, 51AD
Composizione Certificata »
Component] Richiosta Valore certificato Incartezza eslosa
055100 DI AZOTO = 200,0 ppmval = 187,2 ppmvol 4,1 ppmvol
AZOTO Rasto Resto
ANIDRIDE SOLFOROSA = 200,0 ppmvel = 198,3 ppmvol 4,1 ppmvol
Alire Impurezze
BIOSSIDO DIAZOTO < 1.9  ppmvol
L' eslesa é esp come tlipe makipl per |f fallore di copertura k=2, che per una distribuziona di
probablita normale, comsponde ad un livello di fiducia dal 85% circa.
Classificazions ADR UM 1956 GAS COMPRESSO, N.A.5. {azoto anidride solferosa), 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A
Scheda di sicurezzan, 51-1956_56 Codice per preparaziong 150 6142 Codice par analisi IS0 6143
Riferibilita dura interna di lone ACR 563. La miscela & stata praparata con |l metedo

gravimetrico su bilance tarate con masse certificate da un Centro ACCREDIA. Copia del
certificat] delle masse & disponiblle su richiesta.

Mote
Analista 180 6142 Dala analis| 2000612022
Garanzia di stabilitd fino al 20/06/2024
Temperatura minima di uldizzo e sioccagglo s20"C Pressione minima di ulilizzo 10% Press -25%
Tamperatura massima di ullfizzo & stoccaggic s0°C pesn
Capacith b.la (I 10,0 Pressiona b.la (bar abs) 150,00
.

Malricola 318804 Barcode 55178236 Lotto ARBOT20062

SIAD S.p A -l responsabile del Laboratorio Gas e Miscele Speciali

g iy Maurizio Tinteri
.
Cert.398.22.AER del 14/09

1

0912022 P:
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UNI EN I1SO 9001:2015
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Certificazione di analisi: Cert.081.22.AER del 21/03/2022
(valido ai sensi dell’art. 16 del R.D. 1 marzo 1928, n. 842 come recepito dalla L 11/01/2018 n.3)

Committente TEAM ITALIA S.r.l.

Riferimento A.E.R. Consulting S.r.l. 101/22 — Off.092.20 SD serv. 1d) del 06/07/2020

Luogo della prova Stabilimento in S.P. Squinzano -Torre Rinalda Km4 — 73100 Lecce
Descrizione del servizio Campionamento ed analisi di inquinanti in emissione convogliata
Addetti al campionamento Sig. Girolamo G., Dott. Chim. Volpicella N.1I.

Periodo di misura e campionamento Dalle ore 09:00 alle ore 15:45 del 23/02/2022

L Fluidodinamica, caratterizzazione preliminare dell’aeriforme secco, campionamento polveri
Prove eseguite in campo . o . . .
totali, ossidi di azoto e zolfo, monossido di carbonio
Conferma composizionale dell’aeriforme secco, dosaggio polveri, ossidi di azoto e zolfo,
monossido di carbonio.
Inizio e fine prova in laboratorio 23/02/2022 — 25/02/2022
Verifica di conformita ai limiti imposti dall’AlA rilasciata dalla Provincia di Lecce con Atto di
Determinazione n. 374 del 2020

Prove eseguite in laboratorio A.E.R.

Finalita della prova

Descrizione dell’emissione

Emissione E3

Caratteristiche del processo (BFrgfrigt%r)e Forno a coppella di affinaggio

Punto di emissione Camino dell’emissione delle fasi di lavorazione
Dimensioni della sezione di misurazione Sezione rettangolare 0,43 X 0,27

Numero diametri ispezionati sulla sezione di misurazione 1

Area della sezione di misura 0,116 m?

Altezza dei punti di prelievo 4 m circa dal suolo

Numero punti di misura per diametro centro

Numero di diametri idraulici a monte dei punti di prelievo >5

Numero di diametri idraulici a valle dei punti di prelievo >5

Caratterizzazione del flusso gassoso secondo UNI 16911:2013

Parametro misurato Unita di misura Risultato Errore strumentale
Temperatura ambiente* K 304 +1
Terflpe(atl_Jra n*wedla assoluta K 556 +1
dell’emissione
Pressione ambiente* hPa 1018 +1
Pressione statica assoluta dell’emissione* hPa 1018,10 -
Pressione differenziale dinamica* Pa 14 +1
I?lfferenza Sh pressione rispetto Pa 10 +1
I'atmosfera

VA
Cert.081.22.AER del 21/03/2022 Pag.ft’d/ig &t
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Parametro misurato Unita di misura Risultato Incertezza estesa**
zluaNp?rE?\lc?:c;gon)el gas umido campionato %Vol 36 +03
Massa molare media* Kg/Kmol 29,6 +5,0
Massa volumica* Kg/m?® 0,65 -
Velocita media dell’emissione* m/s 4,7 +0,4
Fattore di taratura del tubo di Pitot -- 0,72 --
Angolo di swirl ° <15 —

*| valori rappresentati sono valori medi relativi al periodo di campionamento.

Determinazione della composizione del gas secco nell’aeriforme

Unita di S Incertezza : . -
Parametro ST Concentrazione Estesa " PQL Metodica analitica
Azoto % 83,0 + 3,2 1
Ossigeno % 8,5 +0,3 1 EPA METHOD 3C - Determination of carbon dioxide,
. methane, nitrogen, and oxygen from stationary sources.

Anidride

- % 8,5 +0,3 0,1
carbonica

$ valore medio rappresentativo di pitl periodi di misura effettuati durante il monitoraggio

Condizioni meteo rilevate in campo

23 febbraio 2022
15
-+ 1029
14 1027
13
+ 1023
12 1021
Y —— ~ - 1019
\
11 7 =
— N - 1017
10 crr [ [ [ [ [ LI L LI [ [ rrrrrerrrerrerrrererrrerrrerrrrerrerrrerrrrrrrrrrrrd 1015
9 O O 2 S B B B 9 D 9 D 9 D W
P RPIPP S P PP PSP PSP RSV
A P I AR AN AN AN SN SN SN
Tempo
Temperatura °C - Pressione hPa
3

/8

/4 k
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Risultati delle analisi CO EN 15267 1,2 e 4
Si presentano di seguito i risultati delle analisi CO espresse come valore medio del monitoraggio in continuo condotto
mediante analizzatore MGAprimeQ, il quale utilizza un sensore ad infrarossi NDIR, come da metodica indicata per circa

60 minuti.

ita di Incertezza
Parametro ricercato Un_|ta di Concentrazione PQL* Limiti AIA
misura estesa**
Monossido di carbonio mg/Nm?® 10 +1 1 100
Flusso di massa gh 83 - - -

Campionamento di NOx, SO2secondo EN 15267 1,2 e 4

Si presentano di seguito i risultati delle analisi NOx e SO2 espresse come valore medio del monitoraggio in continuo
condotto analizzatore MGAprimeQ, il quale utilizza un sensore ad infrarossi NDIR, come da metodica indicata per circa

60 minuti.

Parametro ricercato l;::'iistir:i Concentrazione IZZT::::a PQL* Limiti AIA
Ossidi di azoto come NOy mg/Nm? 110 +11 1 350
Flusso di massa gh 91,3 - - -
Ossidi di zolfo come SO, mg/Nm?® <5 - 1 35
Flusso di massa gh - - - -

Campionamento isocinetico di polveri secondo UNI EN 13284-1:2017

Prima prova

Volume secco campionato al contatore (m?) 0,128
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,234
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,005
Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,239
Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm3) 0,116
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) | 0,002
Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm?3) 0,118
Prova di tenuta della linea di campionamento < 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione
Diametro dell’'ugello di prelievo (mm) 6
Materiale della sonda e dell’ugello Titanio
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435 °K
Tempo di campionamento 30’ circa

Cert.081.22.AER del 21/03/2022 Pag.

A.E.R. Consulting S.r.l. — Societa Unipersonale :

Sede Operativa: Via Casamassima Km, 11,645 — 70010 CAPURSO (BA)
Sede Legale: Via Cavour, 63 — 70011 ALBEROBELLO (BA)

CCIAA Bari/P.IVA/C.F. 06637530723 R.E.A. 500355 - Capitale Sociale 20.000,00 € i.v.
Tel./Fax +39080.4673427 - web: www.aerconsulting.it mail: info@aerconsulting,it



http://www.aerconsulting.it/
mailto:info@aerconsulting.it

 AER.

\ CONSULTING

@_'

Dasa-Ragister

UNI EN ISO 9001:2015

1Q-0120-02
Parametro ricercato Unita di misura Concentrazione Irécs?;tseazia PQL* Limiti AIA

Polveri totali mg/Nm? 2,1 +04 05 4
Flusso di massa gh 1,7 -- - -
Seconda prova

Volume secco campionato al contatore (m?) 0,127

Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,232

Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,005

Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,237

Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,115

Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,002

Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm?3) 0,117

Prova di tenuta della linea di campionamento

< 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione

Diametro dell’'ugello di prelievo (mm)

6

Materiale della sonda e dell’ugello Titanio
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435
Tempo di campionamento 30’ circa
Parametro ricercato Unita di misura Concentrazione Iréc;t:;tseaz:a PQL* Limiti AIA
Polveri totali mg/Nm? 24 +0,5 05 4
Flusso di massa gh 2,0 -- - -
Terza prova
Volume secco campionato al contatore (m?) 0,128
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,234
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m?3) 0,005
Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,239
Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm?3) 0,116

Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm®) | 0,002

Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm?3)

0,118

Prova di tenuta della linea di campionamento

< 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione

Diametro dell’'ugello di prelievo (mm) 6
Materiale della sonda e dell’ugello Titanio
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435
Tempo di campionamento 30’ circa
Parametro ricercato Unita di misura Concentrazione "E;?;fazﬁa PQL* Limiti AIA
Polveri totali mg/Nm?® 1,8 +0,4 05 4
Flusso di massa gh 1,5 - - -
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Media aritmetica dei tre risultati

Parametro ricercato l:r:‘igzr(: Concentrazione calcolata RSD% Limiti AIA
Polveri totali mg/Nm? 2,1 14,3 4
Flusso di massa gh 1,7 - -

Note *PQL: limite pratico di quantificazione della metodica applicata riferita al volume secco campionato.

**Incertezza estesa: stimata con fattore di copertura pari a 2 e un livello si significativita del 95%.
Le indicazioni dei valori analitici in % dei componenti gassosi del gas secco campionato sono da interpretare come parti per volume.
Le concentrazioni degli analiti dosati, sono espresse in riferimento al gas secco.

In allegato I, I e IIl al presente documento € riportato il certificato di calibrazione del flussimetro impiegato nelle misure, il certificato del gas
standard impiegato per il dosaggio del gas secco, il certificato del gas standard impiegato per il dosaggio degli ossidi di azoto e degli ossidi di
zolfo.

Precisazioni Il presente rapporto e da riferirsi esclusivamente al campione esaminato ed alle informazioni fornite dal committente. Non & consentita
la riproduzione, anche parziale, del presente documento senza autorizzazione dello scrivente.

Considerazioni conclusive
Alla luce dei risultati ottenuti dal monitoraggio della emissione E3, condotto nella giornata del 23/02/2022
nelle condizioni di esercizio legate alle fasi di lavoro del momento, non si rilevano superamenti dei VLE
indicati dalla AlA vigente.

Capurso, 21 marzo 2022

/3 ¥ /
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Allegato I

SOCIETA ITALIANA ACETILENE E DERIVATI Stabilimento di Osio Sopra
SLAD.SpA. 24040 Osio Sopra (BG)
24126 Bergamo, hizly - Via S, Bernardino, 92 S.S. 525 del Brembo, |

Tel. +39 035 338111 - Fax +39 035 315486 Tel. 0351328446
www.siad.com - siad@siad.cu Fax 035/502208

Capitale Sociale - Share Capital € 25,000.000 iv, - paid up e-mail: ricerca@siad.eu

P.IVA, CF. Reg. Impr. Bg - VAT and Fiscal Nr.: (IT) 00209070168
REA. BG-15532 - Export: BG (000472

05/11/2019 Spett.le
A.E.R CONSULTING SRL
via casamassima km 11,645
70010 CAPURSO

BA
Indirizzo di consegna via casamassima km 11,645 70010 CAPURSO (BA)
Certificato n. 25191 (241700 / 8673 )
Riferimento del cliente 015.19.NIV Data ordine cliente 16/07/2019
Tipo di miscela Miscela Gas CampioneBombole da 10 L, ACC, Gas Miscele Certificate

Composizione Certificata

Componenti Richiesta Valore certificato Incertezza estesa
ANIDRIDE CARBONICA = 10,00 %vol = 9,95 %vol 0,11 %vol
0SSIDO DI CARBONIO = 1,000 %vol = 1,010 %vol 0,020 %vol
IDROGENO = 0,900 %vol = 0,895 %vol 0,017 %vol
METANO = 0,800 %vol = 0,810 %vol 0,016 %vol
AZOTO Resto Resto

OSSIGENO = 10,00 %vol = 10,01 %vol 0,11 %vol

Llincertezza estesa & espressa come incertezza tipo moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione di
probabilité normale, carrisponde ad un livello di fiducia del 95% circa

Classificazione ADR UN 1956 GAS COMPRESSO, N.A.S. (azoto,anidride carbonica), 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A

Scheda disicurezzan.  SI-1956_684 Codice per preparazione SO 6142 Codice per analisi 1SO 6143

Riferibilita Procedura int. di prep ione Acr 563. La miscela é stata preparata con il metodo gravimetrico
su bilance tarate con masse certificate da Centro ACCREDIA. Numero dei certificati delle
masse : 511, 512, 2567, 2568, A1179; centro ACCREDIA LAT n 55

Note
Analista Baccala Efrem Data analisi 04/11/2019
Garanzia di stabilita fino al  04/11/2022
Temperatura minima di utilizzo e stoccaggio -10°C Pressione minima di wilizzo 10% Press -25%
Temperatura massima di utilizzo e stoccaggio 50°C PERe
Capacita b.la (I) 10,0 Pressione b.la (bar abs) 135,00 Contenuto b.la. 1,30 m3
Matricola 029366 Barcode $1439070 Lotto ARE0122109
SIAD S.pA -1l ile del Lab ioGas e Speciall
=80gU8; » Maurizio Tintori
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Allegato Il

Societa ltaliana Acetilene & Derivati Stabilimento di Osio So
S.LLA.D. S.p.A. 1-24040 Osio Sopra (BG
Societa unipersonale S.S. 525 del Brembo, 1
24126 Bergamo — Via San Bernardino, 92 Tel. 035/328446
Capitale Sociale € 25.000.000 Fax 035/502208
P.IVA, C.F., Reg. Impr. Bg : (IT) 00209070168 http://iwww.siad.it
R.E.A. Bergamo 15532 ricerca@siad.eu
12/01/2022 Spett.le

A.E.R CONSULTING SRL
via casamassima km 11,645

70010 CAPURSO
BA
Indirizzo di consegna via casamassima km 11,645 70010 CAPURSO (BA)
Certificato n. 493 (266812 12895 )
Riferimento del cliente 47.21 Data ordine cliente 15/12/2021
Tipo di miscela Gas C b da 10 L, ALL, SIAD Gas Miscele Certificate

Composizione Certificata

Componenti Richiesta Valore certificato Incertezza estosa
AZOTO Resto Resto
BIOSSIDO DI AZOTO - 50,0 ppmvol - 51,5 ppmvol 2,3 ppmvol

Altre impurezze
OSSIDO DIAZOTO < 0.5 ppmval

L'incertezza estesa & espressa come incertezza tipo moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione di
probabilita normale, corrisponde ad un livello di fiducia del 95% circa.

Classificazione ADR UN 1956 GAS COMP ), NLALS. ( bi: do di to), 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A
Scheda di sicurezza n. S1-1956_88 Codice per preparazione ISO 6142 Ccodice per analisi ISO 6143
Riferibilita Procedura interna di preparazione ACR 563. La miscela ¢ stata preparata con il metodo
gravimetrico su bilance tarate con masse certificate da un Centro ACCREDIA. Copia dei
anr dalln & di ihila s richi
Note
Analista Merlini Elisabetta Data analisi 12/01/2022
Garanzia di stabllita fino al 12/01/2023
Temperatura minima di utilizzo e stoccaggio -20 °C Pressione minima di utilizzo 10% Press -25%
Temperatura massima di utilizzo e stoccaggio 50 *C peso
Capacita b.la () 10,0 Pressione b.la (bar abs) 150,00 Contenuto b.la. 1,50 m3
Matricola 101704 Barcode 55186023 Lotto ARF0330121

SIAD S.p.A. - |l responsabile del Laboratorio Gas e Miscele Speciali

- segue - Maurizio Tintori
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SOCIETA ITALIANA ACETILENE E DERIVATI Stabifimento di Osio Sopra
S.LAD.S.p.A. 24040 Osio Sopra (BG)
23126 Bergumo, Italy - Via S. Bernardine, 92 $.. 525 del Brembo, |
Tel. +39 035 328111 - Fux +30 035 315486 Tel. 035728446
www.siad.cont - siod @siad cu Fax 035502208
Capitale Soclale - Shure Caplial € 25.000,000 1 v. - paid vp nstl oot sl
P.UVA, C.FF, Reg. Impr. Bg - YAT and Fiscal Ne.: (IT) 00209070168

RIEA, M)-lﬁi1? - Export: BG 000472

30/06/2020 Spettle
A.E.R CONSULTING SRL
Via Casamassima Km 11.645

70010 Capurso
BA
Indirizzo di consegna via casamassima km 11,645 70010 CAPURSO BA
Certificato n 12486 ( 248343 / 2926 )
Riferimento del cliente 015.19.NIV - 2/3/2020 Data ordine cliente 02/03/2020
Tipo di miscela Gas C. leda 10 L, ALL, ' Gas Miscele Certificate

Composizione Certificata

Componenti Richiesta Valore certificato Incertezza estesa
0OSSIDO DI AZOTO = 200,0 ppmvol = 200,6 ppmvol 4,1 ppmvol
AZOTO Resto Resto

ANIDRIDE SOLFOROSA = 200,0 ppmvol = 201,5 ppmvol 4,2 ppmvol

Altre impurezze
BIOSSIDO DI AZOTO <= 0.3 ppmvol

L'incentezza estesa & espressa come Incertezza tipo moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione di
probab normale, corrisponde ad un livelio di fiducia del 95% circa.

Classificazione ADR UN 1956 GAS COMPRESSO, N.A.S. (azoto,anidride solforosa), 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A

Scheda di sicurezza n.  SI1-1956_56 Codice per preparazione 1SO 6142 Codice per analisi 1SO 6143

Riferibilita Procedura int. di preparazione Acr 563. La & stata prep conil do gravimetrico
su bllance tarate con masse certificate da Centro ACCREDIA. Numero dei certificati delle
masse : 511, 512, 2567, 2568, A1179; centro ACCREDIA LAT n 55

Note
Analista Trovesi Giacomo Data analisi 15/06/2020
Garanzia di stabilita fino al  15/06/2022
Temperatura minima di utilizzo e stoccaggio =20 °C Pressione minima di utilizzo 10% Press -25%
Ten " ima di utilizzo e 50 °C pRop.
Capacita b.la () 10,0 Pressione b.la (bar abs) 150,00 Contenuto b.la. 1,50 m3
Matricola 013719 Barcode S5186246 Lotto ARS50711060
SIAD S.p.A. - ll responsabile del Laboratorio Miscele Speciali
g Maurizio Tintori

Cert.081.22.AER del 21/03/2022 Pag.
A.E.R. Consulting S.r.l. — Societa Unipersonale

Sede Operativa: Via Casamassima Km, 11,645 — 70010 CAPURSO (BA)
Sede Legale: Via Cavour, 63 — 70011 ALBEROBELLO (BA)
CCIAA Bari/P.IVA/C.F. 06637530723 R.E.A. 500355 - Capitale Sociale 20.000,00 € i.v.
Tel./Fax +39080.4673427 - web: www.aerconsulting.it mail: info@aerconsulting.it



http://www.aerconsulting.it/
mailto:info@aerconsulting.it

P

VN
N ATE.R.

C ONSULTING  Dasa-Rigister

UNI EN 1SO 9001:2015
1Q-0120-02

Certificazione di analisi: Cert.396.22.AER del 14/09/2022
(Valido ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1 marzo 1928, n. 842 come recepito dalla L 11/01/2018 n.3)

Committente TEAM ITALIA S.r.l.

Riferimento A.E.R. Consulting S.r.I. 409/22 - Off.104.21 SD serv. 1d) del 31/08/2022

Luogo della prova Stabilimento in S.P. Squinzano -Torre Rinalda Km4 - 73100 Lecce
Descrizione del servizio Campionamento ed analisi di inquinanti in emissione convogliata
Addetti al campionamento Sig. Girolamo G., Dott. Pignataro G.

Periodo di misura e campionamento Dalle ore 08:50 alle ore 15:45 del 10/08/2022

Fluidodinamica, caratterizzazione preliminare dell’'aeriforme secco, campionamento polveri

Prove eseguite in campo L . . )
totali, ossidi di azoto e zolfo, monossido di carbonio

Conferma composizionale dell'aeriforme secco, dosaggio polveri, ossidi di azoto e zolfo,
monossido di carbonio.

Inizio e fine prova in laboratorio 10/08/2022 — 17/08/2022

Verifica di conformita ai limiti imposti dall'AlA rilasciata dalla Provincia di Lecce con Atto di
Determinazione n. 374 del 2020

Prove eseguite in laboratorio A.E.R.

Finalita della prova

Descrizione dell’emissione

Emissione E3

Caratteristiche del processo ?;grc;zt%;e Fotia & coppelia di effinagio
Punto di emissione Camino dell’emissione delle fasi di lavorazione
Dimensioni della sezione di misurazione Sezione rettangolare 0,43 X 0,27

Numero diametri ispezionati sulla sezione di misurazione 1

Area della sezione di misura 0,116 m?

Altezza dei punti di prelievo 4 m circa dal suolo

Numero punti di misura per diametro centro

Numero di diametri idraulici a monte dei punti di prelievo >

Numero di diametri idraulici a valle dei punti di prelievo =5

Caratterizzazione del flusso gassoso secondo UNI 16911:2013

-~

Parametro misurato Unita di misura Risultato Errore strumentale
Temperatura ambiente* K 303 1
;:R?;rz?::ilc:ﬁ ::ledla assoluta K 457 +1
Pressione ambiente* hPa 1010 +1
Pressione statica assoluta dell'emissione* hPa 1010,00 --
Pressione differenziale dinamica* Pa 10 +1
Differenza di pressione rispetto Pa <1 _
I'atmosfera®

3
Cert.396.22.AER del 14/08/202
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Parametro misurato Unita di misura Risultato Incertezza estesa**
Vapor acqueo nel gas umido campionato™ ”
(UNI EN 14790) %Vol 4.9 +04
Massa molare media* Kg/Kmol 28,7 +5,0
Massa volumica* Kg/m?* 0,76 -
Velocita media dell'emissione* m/s 3,7 +04
Portata volumica del flusso gassoso alle 3
condizioni di esercizio* mh 1526 +170
Portata volumica del flusso gassoso alle 4
condizioni di riferimento™ Nm*/h °09 100
Portata massica del flusso gassoso alle
condizioni di esercizio® Kgrh 1162 +130
Fattore di taratura del tubo di Pitot - 072 -
Angolo di swirl ° <15 -

*| valori rappresentati sono valori medi relativi al periodo di campionamento.
Nota: sulla base dei risultati relativi ai rilievi dei parametri fluidodinamici sulla sezione di misura la variazione della differenza di pressione (sui
punti di misura} & abbondantemente contenuta entro il 10%. Contestualmente & stato verificato che I'angolo di swirl é < a 15°, tali condizioni
fisiche palesano un espulsione degli effluenti gassosi pressoché uniforme e costante.

Determinazione della composizione del gas secco nell’aeriforme

Unita di SN Incertezza . - s2
Parametro ST Concentrazione Estosa ™ PQL Metodica analitica
Azoto % 791 +3,2 1
Ossigeno % 20,9 +0,3 1 EPA METHOD 3C - Determination of carbon dioxide,
= methane, nitrogen, and oxygen from stationary sources.
Anidride o <01 01
carbonica 2 ' - '

$ valore medio rappresentativo di pili periodi di misura effettuati durante il monitoraggio

Condizioni meteo rilevate in campo

Meteo 10/08/2022
35 1014
34 1013
33 1012
32 /\' 1011
5 ARSIV NY R n N A N T e
W Il =l

29 = 1008
28 /V 1007
27 1006
26 L} L} 1 T T T T T T 1 L} L} 1 1005

o o =] o o o o o o o (o] o o o

2] ()] D o o o = (3] o™ « o« o b w

o o o -— - o -~ = - = - - — —

Tempo

——Temperatura (°C) ——Pressione (hPa) ‘
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Risultati delle analisi CO EN 15267 1,2 e 4
Si presentano di seguito i risultati delle analisi CO espresse come valore medio del monitoraggio in continuo condotto
mediante analizzatore MGAprimeQ, il quale utilizza un sensore ad infrarossi NDIR, come da metodica indicata per circa

60 minuti.
- Unita di Incertezza 3 T
Parametro ricercato G Concentrazione R, PQL Limiti AIA
Monossido di carbonio mg/Nm* <1 - 1 100
Flusso di massa gh - - - -

Campionamento di NOx, SOz2secondo EN 15267 1,2e 4

Si presentano di seguito i risultati delle analisi NOx e SOz espresse come valore medio del monitoraggio in continuo
condotto analizzatore MGAprimeQ, il quale utilizza un sensore ad infrarossi NDIR, come da metodica indicata per circa

60 minuti.
Parametro ricercato U".ita gl Concentrazione ncertares PQL* : Limiti AIA
misura estesa™
Ossidi di azoto come NO, mg/Nm® <1 & 1 350
Flusso di massa gh - - - -
Ossidi di zolfo come SO; mg/Nm?* <1 - 1 35
Flusso di massa gh - - - -

Campionamento isocinetico di polveri secondo UNI EN 13284-1:2017

Prima prova

Volume secco campionato al contatore (m?) 0,127
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,192
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,004
Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,196
Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,114
Volume vapor d'acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm®) | 0,002
Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,117
Prova di tenuta della linea di campionamento < 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione
Diametro dell’ugello di prelievo (mm) 6
Materiale della sonda e dell’'ugello Titanio
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435 K
Tempo di campionamento 30' circa
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Parametro ricercato Unita di misura Concentrazione IE:?::? PQL* Limiti AIA

Polveri totali mg/Nm” 1,8 £0,4 05 4
Flusso di massa gh 1,6 - - =
Seconda prova

Volume secco campionato al contatore (m?) 0,130

Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,196

Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,004

Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m*) 0,200

Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,117

Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm?® | 0,002

Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,119

Prova di tenuta della linea di campionamento

< 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione

Diametro dell’ugello di prelievo (mm) 6
Materiale della sonda e dell'ugello Titanio
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435K
Tempo di campionamento 31' circa
Parametro ricercato Unitadimisura | Concentrazione ncorias PQL* Limiti AIA
Polveri totali mg/Nm?® 2,1 04 05 4
Flusso dimassa gh 1.9 s % -
Terza prova
Volume secco campionato al contatore (m?) 0,134
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,202
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,004
Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,206
Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,120
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm?®) | 0,002
Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,123

Prova di tenuta della linea di campionamento

< 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione

Diametro dell’ugello di prelievo (mm) 6

Materiale della sonda e dell’'ugello Titanio

Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435K

Tempo di campionamento 32' circa

Parametro ricercato Unita dimisura | Concentrazione R pPQL* Limiti AIA
Polveri totali mg/Nm? 1,5 +0,3 05 :
Flusso di massa gh 1.4 - - /{f 3
S
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Media aritmetica dei tre risultati

Parametro ricercato l;lnr:istirgi Concentrazione calcolata RSD% Limiti AIA
Polveri totali mg/Nm* 1,8 15,8 4
Flusso di massa gh 16 - -

Note

Precisazioni

*PQL: limite pratico di quantificazione della metodica applicata riferita al volume secco campionato.
**Incertezza estesa: stimata con fattore di copertura pari a 2 e un livello si significativita del 95%.
Le indicazioni dei valori analitici in % dei componenti gassosi del gas secco campionato sono da interpretare come parti per volume.
Le concentrazioni degli analiti dosati, sono espresse in riferimento al gas secco.
In allegato I, Il & Il al presente documento & riportato il certificato di calibrazione del flussimetro impiegato nelle misure, il certificato del gas
standard impiegato per il dosaggio del gas secco, il certificato del gas standard impiegato per il dosaggio degli ossidi di azoto e degli ossidi di
zolfo.
Il presente rapporlo éda riferirsi esclusivamente al campicne esaminato ed alle informazioni fornite dal committente. Non & consentita
BF Aza autorizzazione dello scrivente.

Considerazioni conclusive

Alla luce dei risultati ottenuti dal monitoraggio della emissione E3, condotto nella giornata del 10/08/2022
nelle condizioni di esercizio legate alle fasi di lavoro del momento, non si rilevano superamenti dei’ VLE

indicati dalla AlA vigente.

Capurso, 14 Settembre 2022
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Centro di Taratura LAT N° 262 ACC REDIA ",

Calibration Centre

HTEITE CCRE

Laboratorio Accreditato di m——
SAMPLING SOLUTIONS Taratura Membro degll Accordl di Mutua
CALIBRATION & METROLOGY nE:‘::unuo;:n;f:én
Via don Fracassl 4143 Signatory of EA, 1AF and ILAC

20010 Barcpgio (MI)

Mutual Recognitlon Agreements

Tel. +39 02 90361622
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 262T-473-MFM-21
Certificate of Calibration

- data di emissione 2021/06/18

date of issue Il presente certificato di taralura & cmesso in base

all'accreditamento LAT N® 262 rilasciato in accordo ai

::::;l;er A.E.R. CONSULTING SRL decreti attuativi della legge n.273/1991 che ha istituito il
VIA CAVOUR 63 Sistema Nazionale di Taratura (SNT).
70011-ALBEROBELLO (BA) ACCREDIA altesta le capacitd di misura e di taratura, le

= destiriatario competenze metrologiche del Centro e la riferibilita delle
receiver A.E.R. CONSULTING SRL - Z.I. laralure eseguile ai campioni nazionali e internazionali

CASAMASSIMA KM 11,645 delle unita di misura del Sistema Intemazionale delle Unita

70010 - CAPURSO (BA) (S1). )
Questo certificalo non pud essere riprodotlo in modo

parziale, salvo espressa aulorizzazione scritta da parte del

Si riferisce a Centro,
Referring to < ; g 5
This eertificate of calibration is fssued in compliance with the
- oggetto (DUT) Mass Flow Meter accreditation LAT N® 262 granied according 1o decrees
item (DUT) (Flussimetro massico) connected with ltalian law No. 273/1991 which has
established the National Calibration System. ACCREDIA
- costrultore DADOLAB attests the calibration and measurement capability, the
manufacturer melrological competence af the Centre and the rraceab:h.ry of
=wigdello CF1 calibr aﬂou results to  the national and  internati
el detrels of the Inter fonal System of Units (51).
-matricola CF11 1320210026 This certificate may not be partially reproduced, except with

aeriul nutibEr the prior written permission of the issuing Centre,

-data di ricevimento oggetto  2021/06/07
date of receipt of item

- data delle misure 2021/06/11
date of measurements
-registro di laboratorio 01-2021

laboratory reference

I risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stali ottenuti applicando la procedura citata alla pagina seguente, dove sono
specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilitd del Centro ¢ i rispettivi certificati di taratura, in corso di
validitd. Essi si riferiscono esclusivamente all’oggetto in taralura e sono validi nel momento e nelle condizioni di , salvo diver
specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedure given in the following page, where the reference
standards are indicated as well, from which starts the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in their
course of validity. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise
specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-
4/02. Solitamente sono espresse come incertezza cslesa ottenuta moltiplicando 1'incertezza tipo per il fattore di copertura & corrispondente

ad un livello di fiducia del 95%. Normalmente tale fatlore k non & inferiore a 2.
The ement uncertainties stated in this document have been determined according fo the ISOAEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually,

they were estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the standard uncertainty by the coverage factor k corresponding to a
confidence level of 95%. Normally, this factor k is not lower than 2.

La Direzione Tecnica

f Techfical ent)
Luch% aldini
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 262T-473-MFM-21
Certificate of Calibration
Di seguito, vengono ripartate le seguenti informazioni:
In the following, information is reporied about:
| risultati di misura riportati nel presente certificato sono stati oltenuti applicando la
procedura N. PRIOT Rev. 2
the measurement vesults reporied in this certificate were obtained following the
procedure No.
La catena di riferibilita ha inizio dai campioni di riferimento N. LMOl-a-b
traceability is through the first line standard No.
muniti di centificati validi di taratura M. N° TPF CONTROL 55923-55924
{del 2019/09/02)
validated by the certificate af calibration No.
Condizioni ambientali di taratura {envi I calibration
Pressione atmosferica (atmaspheric pressure): (999,3520,63) hPa
Temperatura (femperatire); (23,0£1,0) °C
Umidita relativa (refarive humidity): (50,0£5.0) %
Condizioni di taratura (calibration conditions):
Fondo scala (FS} del DUT alle condizioni di riferimente (DUT full seale ar the
reference conditions): 45 L/min {riferito ad aria)
Pressione di riferimento del DUT ¢ del gas (DUT and gas reference pressure): 101325 Pa
Temperatura di riferimento del DUT e del gas (DUT and gas reference
femperature). 0°C
Campo di misura (measurement range): 0,5—15 LYmin
Composizione chimica del gas di taratura (calibration gor chemical comp ) Aria (anidra}
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Centro di Taratura LAT N° 262 ACCR
Calibration Centre ST
Laboratorio Accreditato di LAT N® 262
SAMPLING SOLUTIONS Taratura Membro degll Accordi di Mutuo
Riconascimento
CALIBRATION & METROLOGY EA, IAF e ILAC
Via don Fracassi 4143 Signatory of EA, IAF and ILAC
20010 Barcpgio (MI) Mutual Recognition Agreements
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 262T-473-MFM-21
Certificate of Calibration
Risultati della taratura (calibration resulis):
Punti Ripetizioni Q: Qda Qdom d [: £ Cm U(Ca) k
{points) | (repetitions) L/min L/min L/min [%FS] [%%F5] %]
1 th 0,47689 0,500 0,05 0,9538
1 2 0,47690 0,500 0,500 0,05 0,05 0,9538 0,9538 0,40 2.0
1 3 0,47690 0,500 0,05 0,9538
2 1 0,95070 1,003 0,12 0,9479
2 2 0,95054 1,003 1,003 0,12 0,12 0,9477 0,9475 0,40 2,1
2 3 0,55061 1,004 0,12 0,5468
3 1 4,9019 4,999 0,22 0,9806
3 2 4,9019 5.000 5,001 0,22 0,22 0,9804 0,9802 0,40 2,0
3 3 4,9016 5,003 0,23 0,9797
4 1 9,8751 9,98 0,23 0,9895
4 2 9,8702 9,97 8,97 0,22 0,22 0,9900 0,9900 0,40 2,1
4 3 9,8755 9,97 0,21 0,9305
5 1 14,808 15,01 0,45 0,9865
5 2 14,810 15,00 15,00 0,42 0,43 0,9873 0,5870 0,40 2,1
5 3 14,809 15,00 0,42 0,9873
Lependa (legend):
O Portata campione alle condizioni di riferimento (actual flow rate, at the standard conditions): 0 °C, 101325 Pa
Odo ¢ Portata indicata dal DUT alle condizioni di riferimento (indicated flow rate from the DUT, at the standard conditions):
0°C, 101325 Pa
Odlom : Valore medio dei valori di Ods (average of the Od, values)
d: Errore in percentuale del fondo scala (FS) del DUT, cspresso da {error in DUT full scale percentage, expressed from):
((Qdo-Qc)/FSY* 100
o Errore medio dei valori di &, in percentuale di FS del DUT (mean error of the d values, in DUT full scale percentage)
{5 CoefTiciente di taratura, espresso da (cafibration factor, expressed from). Oc/Qdo
Cm! Coefficiente medio di taratura dei valori di C (mean calibration factor of the C values)
UCr) : Incertezza estesa, in percentuale relativa al livello di fiducia del 95%, in funzione di (expanded unceriainty, in
percentage corresponding to a 93% confidence level, versus); Cm
k: Fattore di copertura al livello di fiducia del 95% (coverage factor corresponding to a 95% confid, level)

Commenti (notes):
Nota 1: riferimento ordine: 37_476_AER_MFM_ CFI1] 1320210026 (del 03/06/2021).

Nota 2: Il MEM-DUT é stato tarato senza effetiuare alcuna regolazione preliminare, ovvero: AS FOUND = AS LEFT,
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SOCIETA ITALIANA ACETILENE E DERIVATI Stabilimento di Oslo Sopra
SLAD SpA. 24040 Qsio Sopra (BG)
24126 Bergamo, laly - Via 5, Dernardino, 92 5.5. 525 del Bremiso, 1

Tel, +39 033 3281 11 - Fax +39 135 315486 Tel, 035328446
wivw.sind.com - sind @ sind.cu Fax 033502208

Capitale Sociale - Share Capitl € 25.000.000 ix. - paid up el ricerca@sindie

PAVA, C.F, Reg. Impr. B - VAT and Fiscal Nr: (IT) 00209070168
RE.A, BG-15532 - Export: BG 000472

0s/11/2019 Spell.le
A.E.R CONSULTING SRL
via casamassima km 11,645

70010 CAPURSO
BA
Indirizzo di consegna via casamassima km 11,645 70010 CAPURSO (BA)
Centificate n. 25191 (241700 / B673 )
Riferimento del clienle 015.19.NIV Data ordine cliente 16/07/2019
Tipo di miscela Miscela Gas CampioneBombole da 10 L, ACC, Gas Miscele Certiflcate

Composizione Certificata

Componenti Richiesta Valore certificato Incertezza estesa
ANIDRIDE CARBONICA = 10,00 %vol = 9,95 %vol 0,11 %vol
0SS1D0 DI CARBEONIO = 1,000 %val = 1,010 %vel 0,020 %vaol
IDROGENO = 0,900 %vol = 0,895 %vol 0,017 %vol
METANO = 0,800 %vol = 0,810 %eveol 0,016 %vol
AZOTO Resto . Resto

OSSIGENO = 10,00 %vol = 10,01 %val 0,11 %vol

L eslesa é esp some incertezza tipo moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione di
prababilita normale, corrisponde ad un livello di fiducia del 35% circa.
Classificazione ADR UN 1956 GAS COMPRESSO, N.A.S. (azoto,anidride carbonica), 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A

Scheda di sicurezzan.  SI-1956_f84 Codice per preparazione SO 6142 Codice per analisi IS0 6143

Rifaribilita P dura Int. di p ione Acr 563. La miscela & stata preg con il metodo gravimetrico
su bilance tarate con masse certificate da Centro ACCREDIA. Numero del certificati delle
masse : 511, 512, 2567, 2568, A1179; centro ACCREDIA LAT n. 55

Nole
Analista Baccala Efrom Data analisi 04111/2019

Garanzia di stabilita fino al  04/11/2022
Temperatura minima di utilizzo e stoccaggio 3 -0°C Pressione minima di utilizzo 10% Press -25%
Temperalura massima di utilizzo e stoccaggio 50°C paso
Capacita b.la {I) 10,0 Pressione b.la (bar abs) 135,00 Contenuto b.la. 1,30 m3

Matricala 029366 Barcode 51439070 Letto ARED122109

SIADSpA. -l bile del Lat io Gas alz {I& Speciali
- segue - i
Maurizio Tinteri
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Acetil & Derivati Stabilimento di Oslo So
1-24040 Osioc Sopra (BG'
5.5, 525 del Brembo, 1

Societa italiana
S5.LA.D. S.p.A.
Societa unipersonale
24126 Bergamo — Via San Bermardino, 92 Tel. D35/328446
Capitale Sociale € 25.000.000 Fax 035/502208
P.IVA, C.F., Reg. Impr. Bg : (IT) 00208070168 hitp:/iwww _siad_it
R.E.A. Bergamo 15532 ricerca@siad.eu

Speitle

A.E.R CONSULTING SRL
via casamassima km 11,645
70010 CAPURSO
BA

12/01/2022

via casamasalma km 11,645 70010 CAPURSO (BA)
{ 286812 12885 )

Indirizzo di consegna

Certificato n. 493
Riferimento del clienta 47.21 Data ordine cliente 15M2/2021
Tipo di miscela Gas C B bole da 10 L, ALL, SIAD Gas Miscole Certificate
Composizione Certificata
.
Componanti Richiesta Valore certificato Incortezza estosa
AZOTO Resto Resto
BIOSSIDO DI AZOTO = 50,0 ppmveol = 51,5 ppmval 2,3 ppmvol
Altre impurezze
= 0,58 ppmval

OSSID0 DIAZOTO

Lincartezza eslesa & esprassa come incertezza tipo malliplicata per il fattore dl copertura k=2, che per una distribuzione di

probabilitd normale, corrisponde ad un livello di fiducla del 95% circa.
Classificazione ADR UN 1956 GAS COMF ). NLA.S. (azot di azoto), 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A

Scheda di sicurezza n. S51-1956_88 Caodlee per preparazione IS0 g142 Codice per analls] ISO 6143

Procedura interna di preparazione ACR 563. La miscela & stata preparata con il metodo

Riferibilita
gravimetrico su bllance tarate con masse certificate da un Contre ACCREDIA. Copla dei
enrtificati dalla & i iln =0
MNote
Analista Merlini Elisabotta Data analisi 12/01/2022
Garanzia di stabilita fino al 12/01/2023
Temperatura minima di utilizzo e stoccagglo -20 °C Prassiona minima di utilizzo 10% Press -25%
Temperalura massima di utilizzo e stoccaggio 50 °C peso
Capacita b.la (I} 10,0 Pressione b.la (bar abs) 150,00 Contenuto b.la. 1.50 m3
Malricola 101704 Barcode 55186023 Lotto ARFO330121
SIAD S.p.A. -1 F del Lat io Gas o Mi i I
- segue - :
Maurizio Tintori
Cert.396.22.AER del
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[ Digitally sioned by: Mavrizia Tiniori

ZASIAD

Sccieta ltaliana Acetilene & Derivali

Stabilimento di Osio Sopra

S..A.D. S.p.A. 1-24040 Osio Sopra (BG)
Societa unipersonale 5.8, 525 del Brembo, 1
24126  — Via San B ding, 92 Tel. 035/328446
Capilale Sociale € 25.000.000 Fax 035/502208

P.VA, C.F., Reg. Impr. Bg : (IT) 00208070168 hitp:fhwww.siad.it

R.E.A. Bergamo 15532

ricerca@siad.eu

Spaltle
Crata 0BI0T2022
A.E.R CONSULTING SRL
via casamassima km 11,645
70010 CAPURSO
BA
Indinzzo di consegna via casamassima km 11,645 70010 CAPURSO (BA)
Cerlificata n, 15873 (272147 | 6297 )
Rilerimento del cliente 014,22 Data erdine clignte 08/06/2022
Tipo di miscela Miscela Gas CampioneBombole da 10 L, Gas Miscele Cortificate
ALL, SIAD
Composizione Certificata .
Componentl Richiesta Valore cortificate Incertezza estesa
055100 DI AZOTO = 200,0 ppmvol = 197,2 ppmvel 4,1 ppmval
AZOTO Resto Resto
AMNIDRIDE SOLFOROSA = 200,0 ppmval = 198,3 ppmvol 4,1 ppmvol
Altre impurazze
BIOSSIDO DIAZOTO < 1.8 pprval
L' 0slesa @ coma tipo p per il fattore di coperiura k=2, che per una distribuzione di

prabability narmale, corisponde ad un Evello di fiducia del 95% circa.

Classificazione ADR UM 1956 GAS COMPRESS0, N.A.5. (azoto anidride solforosa), 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A
Scheda di sicurazza n. 51-1956_56 Cedice per preparazione 150 6142 Codice per analisi 150 6143
Riferibifita jura Interna di ACR 563, La miscela & stata preparata con il metodo
gravimelrico su bilance tarate con masse cortificate da un Centro ACCREDIA. Copla del
certificati delle masse & dispontbile su richiesta,
MNote
Anallsta 150 6142 Data analisi 20/0672022
Garanzia di stabilila fino al 20/06/2024
Temperatura minima di ulilizzo e stoccaggio -20'C Pressions minima di uillizzo 10% Press -25%
Temperatura massima di ulllizzo e sloccagglo 50°C paa.
Capacitd b.la (1) 10,0 Presslone b.la (bar abs) 150,00
Malricala I16B04 Barcode 55178236 Lotio ARBOT20082
SIAD S.pA. - |l responsabile del Laboratorio Gas e Miscele Speciall
L Maurizio Tintori
Cert.396.22.AER del 14
A.E.R. Consulting S.r.l. — Societa Unipersonale

Sede Operativa: Via Casamassima Km, 11,645 — 70010 CAPURSO (BA)
Sede Legale: Via Cavour, 63 — 70011 ALBEROBELLO (BA)

CCIAA Bari/P.IVA/C.F. 06637530723 R.E.A. 500355 - Capitale Sociale 20.000,00 € i.v.
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\ CONSULTING

Dasa-Ragister
UNI EN IS0 9001:2015
1Q-0120-02

Certificazione di analisi: Cert.082.22.AER del 21/03/2022
(valido ai sensi dell’art. 16 del R.D. 1 marzo 1928, n. 842 come recepito dalla L 11/01/2018 n.3)

Committente

Riferimento A.E.R. Consulting S.r.l.
Luogo della prova

Descrizione del servizio

Addetti al campionamento

Periodo di misura e campionamento
Prove eseguite in campo
Prove eseguite in laboratorio A.E.R.

Inizio e fine prova in laboratorio

Finalita della prova

TEAM ITALIA S.r.l.

102/22 — Off.092.20 SD serv. 1e) del 06/07/2020

Stabilimento in S.P. Squinzano -Torre Rinalda Km4 — 73100 Lecce

Campionamento ed analisi di inquinanti in emissione convogliata

Sig. Girolamo G., Dott. Chim. Volpicella N.I.

Dalle ore 09:00 alle ore 15:45 del 23/02/2022

Fluidodinamica, caratterizzazione preliminare dell’aeriforme secco, campionamento polveri
totali, ossidi di azoto e zolfo, monossido di carbonio

Conferma composizionale dell’aeriforme secco, dosaggio polveri, ossidi di azoto e zolfo,
monossido di carbonio.

23/02/2022 — 25/02/2022

Verifica di conformita ai limiti imposti dall’AlA rilasciata dalla Provincia di Lecce con Atto di
Determinazione n. 374 del 2020

Descrizione dell’emissione

Emissione E4
Caratteristiche del processo Bruciatore Forno a coppella di affinaggio
(Forno 3)

Punto di emissione

Camino dell”emissione delle fasi di lavorazione

Dimensioni della sezione di misurazione

Sezione circolare di diametro 0,4 m

Numero diametri ispezionati sulla sezione di misurazione 1

Area della sezione di misura

0,126 m?

Altezza dei punti di prelievo

4 m circa dal suolo

Numero punti di misura per diametro centro
Numero di diametri idraulici a monte dei punti di prelievo >5
Numero di diametri idraulici a valle dei punti di prelievo >5

Caratterizzazione del flusso gassoso secondo UNI 16911:2013

Parametro misurato Unita di misura Risultato Errore strumentale
Temperatura ambiente* K 287 +1
Temperatura media assoluta
dell’emissione* K 353 *1
Pressione ambiente* hPa 1018 +1
Pressione statica assoluta dell’emissione* hPa 1018,10 -
Pressione differenziale dinamica* Pa 118 +1
I?lfferenza (*:h pressione rispetto Pa 10 +1
I'atmosfera

Cert.081.22.AER del 21/03/2022 Pag’.:]
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UNI EN IS0 9001:2015

10-0120-02
Parametro misurato Unita di misura Risultato Incertezza estesa**
zluaNp?rE?\lc?:c;gon)el gas umido campionato %Vol 1.2 +0.1
Massa molare media* Kg/Kmol 29,2 +5,0
Massa volumica* Kg/m?® 1,01 -
Velocita media dell’emissione* m/s 11,0 +1,1
Fattore di taratura del tubo di Pitot -- 0,72 --
Angolo di swirl ° <15 —

*| valori rappresentati sono valori medi relativi al periodo di campionamento.

Determinazione della composizione del gas secco nell’aeriforme

Unita di S Incertezza : . -
Parametro ST Concentrazione Estesa " PQL Metodica analitica
Azoto % 79,7 3.1 1
Ossigeno % 19,0 +0,7 1 EPA METHOD 3C - Determination of carbon dioxide,
. methane, nitrogen, and oxygen from stationary sources.

Anidride

- % 1,3 0,1 0,1
carbonica

$ valore medio rappresentativo di pitl periodi di misura effettuati durante il monitoraggio

Condizioni meteo rilevate in campo

23 febbraio 2022

15
- 1029
14 1027
13
- 1023
12 1021
—_—— ~ - 1019
\
11 : - =
—_— - 1017
10 rrrrrerrererrererrerrrrerrrerrrrerrerrerrrrrerrrerrrerrerrrerrrrrrrrerrrerreerr it rrrer T rrerd 1015
9 O O e S\ B B B R 9D WD D WD
PP PP P PO P PSP PSP PO
R RN e i i RN AR A R N N SR\ S G
Tempo
Temperatura °C ——— Pressione hPa
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Risultati delle analisi CO EN 15267 1,2 e 4

Si presentano di seguito i risultati delle analisi CO espresse come valore medio del monitoraggio in continuo condotto
mediante analizzatore MGAprimeQ, il quale utilizza un sensore ad infrarossi NDIR, come da metodica indicata per circa

60 minuti.

ita di Incertezza
Parametro ricercato Un_|ta di Concentrazione PQL* Limiti AIA
misura estesa**
Monossido di carbonio mg/Nm? 13 +1 1 100
Flusso di massa gh 50,3 - - -

Campionamento di NOx, SO2secondo EN 15267 1,2 e 4

Si presentano di seguito i risultati delle analisi NOx e SOz espresse come valore medio del monitoraggio in continuo
condotto analizzatore MGAprimeQ, il quale utilizza un sensore ad infrarossi NDIR, come da metodica indicata per circa

60 minuti.

Parametro ricercato L;::ﬁr:i Concentrazione "::::::a PQL* Limiti AIA
Ossidi di azoto come NOy mg/Nm? 16,0 +16 1 350
Flusso di massa gh 62,0 - - -
Ossidi di zolfo come SO, mg/Nm? <1 - 1 35
Flusso di massa gh - - - -

Campionamento isocinetico di polveri secondo UNI EN 13284-1:2017

Prima prova

Volume secco campionato al contatore (m?3) 0,116
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,143
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m3) 0,001
Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,144
Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm?3) 0,111
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm®) | 0,001
Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm?3) 0,112
Prova di tenuta della linea di campionamento < 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione
Diametro dell’'ugello di prelievo (mm) 3
Materiale della sonda e dell’ugello Titanio
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435
Tempo di campionamento 31’ circa

P
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Risultati analisi

Parametro ricercato Unita di misura Concentrazione "E:;faz*z*a PQL* Limiti AIA
Polveri totali mg/Nm?® 3,2 +0,7 05 4
Flusso di massa gh 12,4 - - -
Seconda prova
Volume secco campionato al contatore (m?) 0,115
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,141
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m?3) 0,001
Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m®) 0,143
Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,110

Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm?)

0,001

Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm?)

0,111

Prova di tenuta della linea di campionamento

< 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione

Diametro dell’'ugello di prelievo (mm) 3
Materiale della sonda e dell’ugello Titanio
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435
Tempo di campionamento 30’ circa
Risultati analisi

Parametro ricercato Unita di misura Concentrazione "E:;f:ﬁa PQL* Limiti AIA
Polveri totali mg/Nm?® 3,5 +0,7 05 4
Flusso di massa gh 13,5 - - -
Terza prova
Volume secco campionato al contatore (m?) 0,116
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,143
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m?3) 0,001
Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,144
Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm?®) 0,111
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm®) | 0,001
Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm?3) 0,112
Prova di tenuta della linea di campionamento < 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione
Diametro dell’'ugello di prelievo (mm) 3
Materiale della sonda e dell’'ugello Titanio
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435
Tempo di campionamento 31’ circa
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Risultati analisi

Parametro ricercato Unita di misura Concentrazione Irg:;;t:azia PQL* Limiti AIA
Polveri totali mg/Nm? 3,9 +0,8 05 4
Flusso di massa gh 15,1 - - -

Media aritmetica dei tre risultati

Parametro ricercato l:r:‘igzr(: Concentrazione calcolata RSD% Limiti AIA
Polveri totali mg/Nm?® 3,5 9,9 4
Flusso di massa gh 13,5 -- -

Note *PQL: limite pratico di quantificazione della metodica applicata riferita al volume secco campionato.

**Incertezza estesa: stimata con fattore di copertura pari a 2 e un livello si significativita del 95%.
Le indicazioni dei valori analitici in % dei componenti gassosi del gas secco campionato sono da interpretare come parti per volume.

Le concentrazioni degli analiti dosati, sono espresse in riferimento al gas secco.
In allegato |, Il e Ill al presente documento & riportato il certificato di calibrazione del flussimetro impiegato nelle misure, il certificato del gas
standard impiegato per il dosaggio del gas secco, il certificato del gas standard impiegato per il dosaggio degli ossidi di azoto e degli ossidi di
zolfo.

Precisazioni Il presente rapporto € da riferirsi esclusivamente al campione esaminato ed alle informazioni fornite dal committente. Non & consentita
la riproduzione, anche parziale, del presente documento senza autorizzazione dello scrivente.

Considerazioni conclusive
Alla luce dei risultati ottenuti dal monitoraggio della emissione E4, condotto nella giornata del 23/02/2021
nelle condizioni di esercizio legate alle fasi di lavoro del momento, non si rilevano superamenti dei VLE
indicati dalla AlA vigente.

Capurso, 21 marzo 2022

P
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Allegato |
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UNI EN ISO 9001:2015
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Allegato I

SOCIETA ITALIANA ACETILENE E DERIVATI Stabilimento di Osio Sopra
SLAD.SpA. 24040 Osio Sopra (BG)
24126 Bergamo, hizly - Via S, Bernardino, 92 S.S. 525 del Brembo, |

Tel. +39 035 338111 - Fax +39 035 315486 Tel. 0351328446
www.siad.com - siad@siad.cu Fax 035/502208

Capitale Sociale - Share Capital € 25,000.000 iv, - paid up e-mail: ricerca@siad.eu

P.IVA, CF. Reg. Impr. Bg - VAT and Fiscal Nr.: (IT) 00209070168
REA. BG-15532 - Export: BG (000472

05/11/2019 Spett.le
A.E.R CONSULTING SRL
via casamassima km 11,645
70010 CAPURSO

BA
Indirizzo di consegna via casamassima km 11,645 70010 CAPURSO (BA)
Certificato n. 25191 (241700 / 8673 )
Riferimento del cliente 015.19.NIV Data ordine cliente 16/07/2019
Tipo di miscela Miscela Gas CampioneBombole da 10 L, ACC, Gas Miscele Certificate

Composizione Certificata

Componenti Richiesta Valore certificato Incertezza estesa
ANIDRIDE CARBONICA = 10,00 %vol = 9,95 %vol 0,11 %vol
0SSIDO DI CARBONIO = 1,000 %vol = 1,010 %vol 0,020 %vol
IDROGENO = 0,900 %vol = 0,895 %vol 0,017 %vol
METANO = 0,800 %vol = 0,810 %vol 0,016 %vol
AZOTO Resto Resto

OSSIGENO = 10,00 %vol = 10,01 %vol 0,11 %vol

Llincertezza estesa & espressa come incertezza tipo moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione di
probabilité normale, carrisponde ad un livello di fiducia del 95% circa

Classificazione ADR UN 1956 GAS COMPRESSO, N.A.S. (azoto,anidride carbonica), 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A

Scheda disicurezzan.  SI-1956_684 Codice per preparazione SO 6142 Codice per analisi 1SO 6143

Riferibilita Procedura int. di prep ione Acr 563. La miscela é stata preparata con il metodo gravimetrico
su bilance tarate con masse certificate da Centro ACCREDIA. Numero dei certificati delle
masse : 511, 512, 2567, 2568, A1179; centro ACCREDIA LAT n 55

Note
Analista Baccala Efrem Data analisi 04/11/2019
Garanzia di stabilita fino al  04/11/2022
Temperatura minima di utilizzo e stoccaggio -10°C Pressione minima di wilizzo 10% Press -25%
Temperatura massima di utilizzo e stoccaggio 50°C PERe
Capacita b.la (I) 10,0 Pressione b.la (bar abs) 135,00 Contenuto b.la. 1,30 m3
Matricola 029366 Barcode $1439070 Lotto ARE0122109
SIAD S.pA -1l ile del Lab ioGas e Speciall
=80gU8; » Maurizio Tintori
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UNI EN ISO 9001:2015
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Allegato Il

Societa ltaliana Acetilene & Derivati Stabilimento di Osio So
S.LLA.D. S.p.A. 1-24040 Osio Sopra (BG
Societa unipersonale S.S. 525 del Brembo, 1
24126 Bergamo — Via San Bernardino, 92 Tel. 035/328446
Capitale Sociale € 25.000.000 Fax 035/502208
P.IVA, C.F., Reg. Impr. Bg : (IT) 00209070168 http://iwww.siad.it
R.E.A. Bergamo 15532 ricerca@siad.eu
12/01/2022 Spett.le

A.E.R CONSULTING SRL
via casamassima km 11,645

70010 CAPURSO
BA
Indirizzo di consegna via casamassima km 11,645 70010 CAPURSO (BA)
Certificato n. 493 (266812 12895 )
Riferimento del cliente 47.21 Data ordine cliente 15/12/2021
Tipo di miscela Gas C b da 10 L, ALL, SIAD Gas Miscele Certificate

Composizione Certificata

Componenti Richiesta Valore certificato Incertezza estosa
AZOTO Resto Resto
BIOSSIDO DI AZOTO - 50,0 ppmvol - 51,5 ppmvol 2,3 ppmvol

Altre impurezze
OSSIDO DIAZOTO < 0.5 ppmval

L'incertezza estesa & espressa come incertezza tipo moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione di
probabilita normale, corrisponde ad un livello di fiducia del 95% circa.

Classificazione ADR UN 1956 GAS COMP ), NLALS. ( bi: do di to), 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A
Scheda di sicurezza n. S1-1956_88 Codice per preparazione ISO 6142 Ccodice per analisi ISO 6143
Riferibilita Procedura interna di preparazione ACR 563. La miscela ¢ stata preparata con il metodo
gravimetrico su bilance tarate con masse certificate da un Centro ACCREDIA. Copia dei
anr dalln & di ihila s richi
Note
Analista Merlini Elisabetta Data analisi 12/01/2022
Garanzia di stabllita fino al 12/01/2023
Temperatura minima di utilizzo e stoccaggio -20 °C Pressione minima di utilizzo 10% Press -25%
Temperatura massima di utilizzo e stoccaggio 50 *C peso
Capacita b.la () 10,0 Pressione b.la (bar abs) 150,00 Contenuto b.la. 1,50 m3
Matricola 101704 Barcode 55186023 Lotto ARF0330121

SIAD S.p.A. - |l responsabile del Laboratorio Gas e Miscele Speciali

- segue - Maurizio Tintori

Cert.081.22.AER del 21/03/2022 Pag:8;¢
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30/06/2020

Indirizzo di consegna
Certificato n
Riferimento del cliente
Tipo di miscela

Componenti

OSSIDO DI AZOTO
AZOTO

ANIDRIDE SOLFOROSA

Altre impurezze
BIOSSIDO DI AZOTO

D

Dasa-Ragister

UNI EN ISO 9001:2015

10-0120-02
SOCIETA ITALIANA ACETILENE E DERIVATI Stubilimento di Osio Supra
S.LAD.SpA, 24040 Osio Sopra (BG)
24126 Bergumo, Italy - Via 8. Bernardino, 92 S.8. 525 del Brembo, |
Tel. +30 035 328111 - Fux +39 035 315486 Tel. 035328446
www.siad.coni - siod @siad.cu Fax 035/502208
Capitale Soclale - Shure Caplial € 25,000,000 1 v. - paid vp Sinsil Acarcath Al
PUVA, C.Fo, Reg. Impr. Bg - VAT and Fiscal Ne.: (IT) 00209070168
R.EA. BG-15532 - Export: BG 000472
Spettle
A.E.R CONSULTING SRL
Via Casamassima Km 11.645
70010 Capurso
BA
via casamassima km 11,645 70010 CAPURSO BA
12486 (248343 /| 2926 )
015.19.NIV - 2/3/2020 Data ordine cliente 02/03/2020
Gas C. leda 10 L, ALL, ' Gas Miscele Certificate

Composizione Certificata

Richiesta Valore certificato Incertezza estesa
= 200,0 ppmvol = 200,6 ppmvol 4,1 ppmvol
Resto Resto
= 200,0 ppmvol = 201,5 ppmvol 4,2 ppmvol
<= 0.3 ppmvol

L'incentezza estesa & espressa come Incertezza tipo moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione di

nomale, corrisp

de ad un livello di fiducia del 95% circa.

p

Classificazione ADR

Scheda di sicurezza n.
Riferibilita

UN 1956 GAS COMPRESSO, N.A.S. (azoto,anidride solforosa), 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A

S1-1956_56 Codice per preparazione 1SO 6142 Codice per analisi 1SO 6143

Procedura int. di preparazione Acr 563. La & stata prep con il gravimetrico
su bllance tarate con masse certificate da Centro ACCREDIA. Numero dei certificati delle
masse : 511, 512, 2567, 2568, A1179; centro ACCREDIA LAT n 55

Note
Analista Trovesi Giacomo Data analisi 15/06/2020
Garanzia di stabilita fino al  15/06/2022
Temperatura minima di utilizzo e stoccaggio =20 °C Pressione minima di utilizzo 10% Press -25%
Ten " diutilizzo e 50 °C pRop.
Capacita b.la () 10,0 Pressione b.la (bar abs) 150,00 Contenuto b.la. 1,50 m3
Matricola 013719 Barcode S5186246 Lotto ARS50711060
SIAD S.p.A. - ll responsabile del Laboratorio iscele Speciali
g Maurizio Tintori
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! CONSULTING Dase Xoginter

Certificazione di analisi: Cert.395.22.AER del 14/09/2022
(valido ai sensi dell'art. 16 del R.D. 1 marzo 1928, n. 842 come recepito dalla L 11/01/2018 n.3)

Committente TEAM ITALIA S.r.l.

Riferimento A.E.R. Consulting S.r.l. 408/22 — Off. 104.21 SD serv. 1e) del 31/08/2021

Luogo della prova Stabilimento in S.P. Squinzano -Torre Rinalda Km4 — 73100 Lecce
Descrizione del servizio Campionamento ed analisi di inquinanti in emissione convogliata
Addetti al campionamento Sig. Girolamo G., Dott. Chim. Volpicella N.I., Dott. Pignataro G.
Periodo di misura e campionamento Dalle ore 09:00 alle ore 16:00 del 09/08/2022

Fluidodinamica, caratterizzazione preliminare dell’aeriforme secco, campionamento polveri

Prove eseguite in campo ) L . . .
totali, ossidi di azoto e zolfo, monossido di carbonio

Conferma composizionale dell’aeriforme secco, dosaggio polveri, ossidi di azoto e zolfo,
monossido di carbonio.

Inizio e fine prova in laboratorio 09/08/2022 — 12/08/2022

Verifica di conformita ai limiti imposti dall'AlA rilasciata dalla Provincia di Lecce con Atto di
Determinazione n. 374 del 2020

Prove eseguite in laboratorio A.E.R.

Finalita della prova

Descrizione dell’emissione

Emissione E4

Caratteristiche del processo ggfg?g;e Fomo: sappakadiatinaggio

Punto di emissione Camino dell"emissione delle fasi di lavorazione
Dimensioni della sezione di misurazione Sezione circolare di diametro 0.4 m

Numero diametri ispezionati sulla sezione di misurazione 1

Area della sezione di misura 0,126 m?

Altezza dei punti di prelievo 4 m circa dal suolo

Numero punti di misura per diametro centro

Numero di diametri idraulici @ monte dei punti di prelievo >5

Numero di diametri idraulici a valle dei punti di prelievo >5

Caratterizzazione del flusso gassoso secondo UNI 16911:2013

Parametro misurato Unita di misura Risultato Errore strumentale
Temperatura ambiente* K 304 +1
Temperatura media assoluta
dell'emissione* K 94 %1
Pressione ambiente* hPa 1010 1
Pressione statica assoluta dell'emissione* hPa 1010,00 -
Pressione differenziale dinamica* Pa 118 +1
Differenza di pressione rispetto
I'atmosfera* Pa = -
Temperatura al contatore K 306 +1

A.E.R. Consulting S.r.l. - Societa Umpersonale

Sede Operativa: Via Casamassima Km, 11,645 — 70010 CAPURSO (BA)

Sede Legale: Via Cavour, 63 — 70011 ALBEROBELLO (BA)
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Dasa-Ragister
\ N MCONSULHNG UNI EN 1SO 9%01:305

10-0120-02

Parametro misurato Unita di misura Risultato Incertezza estesa*™
Vapor acqueo nel gas umido campionato® i
(UNI EN 14790) Vel 08 &G
Massa molare media* Ka/Kmol 28,6 +5,0
Massa volumica* Kg/m® 0,93 -
Velocita media dell'emissione™ m/s 11,5 11
Portata volumica del flusso gassoso alle 3
condizioni di esercizio® m/h 5199 24K
Portata volumica del flusso gassoso alle 3
condizioni di riferimento™ Nem'/h 3784 i
Portata massica del flusso gassoso alle
condizioni di esercizio* Kgh 40z8 #500
Fattore di taratura del tubo di Pitot - 0,72 -
Angolo di swirl ¥ <15 -

*| valori rappresentati sono valori medi relativi al periodo di campionamento.

Nota: sulla base dei risultati relativi ai rilievi dei parametri fluidodinamici sulla sezione di misura la variazione della differenza di pressione (sui

punti di misura) & abbondantemente contenuta entro il 10%. Contestualmente é stato verificato che I'angolo di swirl & < a 15°, tali condizioni

fisiche palesano un espulsione degli effluenti gassosi pressoché uniforme e costante.

Determinazione della composizione del gas secco nell’aeriforme

Unita di il Incertezza . : £
Parametro B Concentrazione’ Estesa " PQL Metodica analitica
Azoto % 79,7 31 1
Ossigeno % 19,0 +0,7 1 EPA METHOD 3C - Determination of carbon dioxide,
= methane, nitrogen, and oxygen from stationary sources.
Anidride
) % 1,3 01 01
carbonica

$ valore medio rappresentativo di pill periodi di misura effettuati durante il monitoraggio

Condizioni meteo rilevate in campo

Meteo 09/08/2022

35

34

: EATARW,]

L i e .Y LT

31 /\_/ Vi \/

——Temperatura (°C) ——Pressione {hPa)J

30 i ¥
29 1
28
27
26 T T T T T T T T L} T T T T T
o o o o o o o o o o o o o o (=]
o © o oz ) o L] o g} o @ o @ o « o
(=2} (22 o o — - o o o (3] = s wn )
o o -— — - - - - — - - - - o
Tempo i
T
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Dasa-Réagister
UNI EN ISO 9001:2015
1Q-0120-02

A.T.R.

\_ "\ CONSULTING

Risultati delle analisi CO EN 15267 1,2¢e 4
Si presentano di seguito i risultati delle analisi CO espresse come valore medio del monitoraggio in continuo condotto
mediante analizzatore MGAprimeQ, il quale utilizza un sensore ad infrarossi NDIR, come da metodica indicata per circa

60 minuti.

: Unita di Incertezza 4 s
Parametro ricercato g Concentrazione SO PaL Limiti AIA
Monossido di carbonio mg/Nm?* 13 +1 1 100
Flusso di massa gh 503 - - -

Si presentano di seguito i risultati delle analisi NOx e SOz espresse come valore medio del monitoraggio in continuo
condotto analizzatore MGAprimeQ, il quale utilizza un sensore ad infrarossi NDIR, come da metodica indicata per circa

Campionamento di NOx, SOz2secondo EN 15267 1,2¢e 4

60 minuti.
Parametro ricercato Un_ita 2 Concentrazione Micortres PaL* Limiti AIA
misura estesa**
Ossidi di azoto come NOy mg/Nm? 16,0 +16 350
Flusso di massa gh 62,0 - =
Ossidi di zolfo come SO, mg/Nm?* <1 - 1 35
Flusso di massa gh - - - -

Campionamento isocinetico di polveri secondo UNI EN 13284-1:2017

Prima prova

Volume secco campionato al contatore (m?) 0,116
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,143
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,001
Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m’) 0,144
Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,111
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm® | 0,001
Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,112

Prova di tenuta della linea di campionamento < 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione

Diametro dell’ugello di prelievo (mm) 3
Materiale della sonda e dell’'ugello Titanio
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435

31' circa

Tempo di campionamento

Cert.395.22.AER del 14/0/20
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UNI EN SO 9001:2015
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Risultati analisi

Parametro ricercato Unita di misura Concentrazione IE:‘::::P PQL* Limiti AIA
Polveri totali mg/Nnm® 32 +0,7 05 4
Flusso di massa gh 12,1 - - -

Seconda prova

Volume secco campionato al contatore (m?) 0,115
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,141
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,001
Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m®) 0,143
Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,110
Volume vapor d'acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm®) | 0,001
Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,111
Prova di tenuta della linea di campionamento < 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione
Diametro dell’'ugello di prelievo (mm) 3
Materiale della sonda e dell’'ugello Titanio
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435
Tempo di campionamento 30' circa

Risultati analisi

Parametro ricercato Unita di misura Concentrazione "é‘;::::f.a PQL* Limiti AlA
Polveri totali mg/Nm® 3,5 +0,7 05 4
Flusso di massa gh 13,2 - - -
Terza prova
Volume secco campionato al contatore (m?) 0,116
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,143
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,001
Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,144
Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,111
Volume vapor d'acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm®) | 0,001
Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm’) 0,112
Prova di tenuta della linea di campionamento < 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione
Diametro dell’ugello di prelievo {mm) 3
Materiale della sonda e dell’'ugello Titanio
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435
Tempo di campionamento 31' circa

2, dsiia B

f :ikxv/‘“m—"‘“-- [V
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UNI EN ISO 9001:2015
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Risultati analisi

Parametro ricercato Unita di misura Concentrazione "é‘::':::f.a PaQL* Limiti AlA
Polveri totali mg/Nm® 39 +0,8 05 4
Flusso di massa gh 14,7 = < =

Media aritmetica dei tre risultati

Parametro ricercato %‘}ﬁg’ Concentrazione calcolata RSD% Limiti AIA
Polveri totali mg/Nm? 3.5 9,9 4
Flusso di massa gh 13,2 - -

Note *PQL: limite pratico di quantificazione della metodica applicata riferita al volume secco campionato.

*Incertezza estesa: stimata con fattore di copertura pari a 2 e un livello si significativita del 95%.

Le indicazioni dei valori analitici in % dei componenti gassosi del gas secco campionato sono da interpretare come parti per volume.
Le concentrazioni degli analiti dosati, sono espresse in riferimento al gas secco.
In allegato |, Il e Il al presente documento & riportato il cerfificato di calibrazione del flussimetro impiegato nelle misure, il certificato del gas
standard impiegato per il dosaggio del gas secco, il certificato del gas standard impiegato per il dosaggio degli ossidi di azoto e degli ossidi di
zalfo.

Precisazioni Il presente rapporto & da riferirsi esclusivamente al campione esaminato ed alle informazioni fornite dal committente. Non & consentita

Considerazioni conclusive
Alla luce dei risultati ottenuti dal monitoraggio della emissione E4, condotto nella giornata del 23/02/2021
nelle condizioni di esercizio legate alle fasi di lavoro del momento, non si rilevano superamenti dei VLE
indicati dalla AlA vigente.

Capurso, 21 marzo 2022
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Allegato |

Centro di Taratura LAT N°® 262
Calibration Centre
Laboratorio Accreditato di

LAT N® 262

SAMPLING SOLUTIONS Teretura Membro degll Accord! di Mutuo
CALIBRATION & METROLOGY Riconoscimento
EA, IAF @ LLAC

Via don Fracassi 41/43

20010 Barcpgio (MI)

Tel. +39 02 90361622

www mesasystemstl com

email; info-lat@megasysiemsrl.com

- dala di emissione
date of issue

- cliente
customer

- destinatario
receiver

Si riferisce a
Referring o

-oggetto (DUT)
item (DUT)

= costruitore
manufacturer
-maodello
model
-matricola
serial number
~data di ricevimento oggetto
dale of receipt of item
- data delle misure
date of measurements
-registro di laboratorio
laboratory reference

Slgnatary of EA, IAF and ILAC
Muzual Recognition Agreements

Pagina 1di3
Page 1 of 3

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 262T-473-MFM-21
Certificate of Calibration

2021/06/18

A.E.R, CONSULTING SRL
VIA CAVOUR 63
70011-ALBEROBELLO (BA)

A.E.R. CONSULTING SRL - Z.I.

CASAMASSIMA KM 11,645
70010 - CAPURSO (BA)

Mass Flow Meter
(Flussimetro massico)

DADOLAB

CF1

CF11 1320210026
2021/06/07
2021/06/11

01-2021

Il presente cerlificato di taralura & emesso in base
all'accreditamento LAT N° 262 rilascialo in accordo ai
decreli attuativi della legge n.273/1991 che ha istituito il
Sistema Nazionale di Taratura (SNT).

ACCREDIA altesta le capacitd di misura e di taratura, le
competenze metrologiche del Centro e la riferibilita delle
laralure eseguile ai campioni nazionali e intermazionali
delle unita di misura del Sistema Internazionale delle Unitd
(SI).

Questo certificato non pud essere riprodotto in modo
parziale, salvo cspressa autorizzazione scritta da parte del
Centro.

This certificate of calibration is issued in compliance with the
accredifation LAT N® 262 granted according o decrees
connected with ltalian law No. 273/1991 which has
established the National Calibration Sysiem. ACCREDIA
attests the calibration and measurement capability, the
metrological competence of the Centre and the rraceabmry of
ca.’rbranon results to the | and internati
dards of the Inter { System of Units (SI).
This certificate may not be partially reproduced, except with
the prior written permission of the issuing Cenire.

| risultati di misura riportati nel presente Certificato sono stati oltenuti applicando la procedura citata alla pagina seguente, dove sono
specificati anche i campioni di prima linea da cui inizia la catena di riferibilitd del Centro e i rispeltivi certificati di taratura, in corso di
validitd. Essi si riferiscono esclusivamente all' oggetto in taratura e sono validi nel r lo e nelle condizioni di taratura, salvo diversamente
specificato.

The measurement results reported in this Certificate were obtained following the procedure given in the following page, where the reference
standards are indicated as well, from which starts the traceability chain of the laboratory, and the related calibration certificates in their
course of validity. They relate only to the calibrated item and they are valid for the time and conditions of calibration, unless otherwise
specified.

Le incertezze di misura dichiarate in questo documento sono state determinate conformemente alla Guida ISO/IEC 98 e al documento EA-
4/02. Solitamente sono espresse come incertezza estesa ot moltiplicando I'i tipo per il fattore di copertura & conispondente
ad un livello di fiducia del 95%. Normalmente tale fattore k non & infiriore a 2.

The ement incer stated in this document have been determined according fo the ISOAEC Guide 98 and to EA-4/02. Usually,
they were estimated as expanded uncertainty obtained multiplying the dard unceriainty by the coverage factor k corresponding o a
confidence level of 93%. Normally, this factor k is not lower than 2.

La Direzione Tecnica

: en H
Luciqé aldini

Cert.395.22.AER del 14/0/202
A.E.R. Consulting S.r.l. - Societa Unipersonale

Sede Operativa: Via Casamassima Km, 11,645 — 70010 CAPURSO (BA)
Sede Legale: Via Cavour, 63 — 70011 ALBEROBELLO (BA)
CCIAA Bari/P.IVA/C.F. 06637530723 R.E.A. 500355 - Capitale Sociale 20.000,00 € i.v.
Tel./Fax +39080.4673427 - web: www.aerconsulting.it mail: info@aerconsulting, it




\ CONSU.LTING

Dasa-Régister
UNIEN SO 9001:2015
1Q-0120-02

Centro di Taratura LAT N° 262
Calibratian Centre
Laboratorio Accreditato di
Taratura

SAMPLING SOLUTIONS
GALIBRATION & METROLOGY

Vin don Fracass 4 143

20010 Barepgio (M1)

Tel +39 02 90561622

Wy negasyEiaustlenn

el info-lnfimegasysiemsrd. com

LAT N*® 262

Membro degli Accardi di Mutes
Riconascmento
EA, IAF & ILAC

Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements

Pagina 2 di 3
Page 2af3

CERTIFICATO DI TARATURA LAT 262T-473-MFM-21

Certificate of Calibration

Di seguito, vengono riportate le seguenti informazioni:
In the following, information is reported about:

1 risultati di misura ripartati nel presente certificato sono stati oltenuti applicando la
procedura N.

the measurement results veported in this certificate were obtained following the
procedure No.

La catena di riferibilitd ha inizio dai compioni di riferimento N,
traceabifity is through the first fine standard No.

muniti di certificati validi di taratura N,

validated by the certificate of calibration No.

Fiaror ot

Condizioni ambientali di taratura (envir tal calibration

Pressi lerica (;
Temperatura (femperaiire):
Umidita relativa (refative fumidity):

pheric pressure):

Condizioni di taratura (calibration conditions):

Fondo scala (FS) del DUT alle eondizioni di riferimento (DUT full scale at the
reference conditions):

Pressione di riferimento del DUT e del gas (DUT and gos reference pressure):
Temperatura di riferimento del DUT e del gas (DUT and gas reference

lemperature):

Campo di misura (measurement range):

PRIOT Rev, 2

LMO1-a-b

N® TPF CONTROL 55923-55924
(del 2019/09/02)

(999,33£0,63) hPa
(23,0£1,0) °C
(50,0£5.0) %

45 Limin (riferito ad aria)

101325 Pa
0°C

0,5=15 Limin
Aria

Composizione chimica del gas di taratura (calibration gas chemical composition)

Tel./Fax +39080.4673427 - web: www.aerconsulting.it
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Tel. +39 02 90361622
www megasysiemstleom
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CERTIFICATO DI TARATURA LAT 262T-473-MFM-21
Certificate of Calibration
Risultati della taratura (calibration resulfs):
Punti Ripetizioni Qe Qda Qdom d O G: Cn U(C=) k
(points) | (repetitions) L/min L/min L/min [%FS] [%6FS] [%]
1 1 0,47689 0,500 0,05 0,9538
1 2 0,47650 0,500 0,500 0,05 0,05 0,9538 0,9538 0,40 2,0
1 3 0,47680 0,500 0,05 0,9538
2 1 0,95070 1,003 0,12 0,9475
2 2 0,95054 1,003 1,003 012 0,12 0,9477 0,9475 0,40 21
2 3 0,95061 1,004 0,12 0,9468
3 i 4,9019 4,999 0,22 0,9806
3 2 4,019 5,000 5,001 0,22 0,22 0,9804 0,9802 0,40 2,0
3 £} 4,9016 5,003 0,23 0,9757
4 1 9,8751 5,98 0,23 10,5895
4 2 9,8702 9,97 9,97 0,22 0,22 0,9800 0,9900 0,40 21
4 3 9,8755 9,97 0,21 0,9305
5 1 14,808 15,01 0,45 0,9865
5 2 14,810 15,00 15,00 0,42 0,43 0,9873 0,9870 0,40 2,1
5 3 14,808 15,00 0,42 0,9873
Legenda (legend):
Qe Portata campione alle condizioni di riferimento (actnal flow rate, at the standard conditions): 0 °C, 101325 Pa
Ody : Portata indicata dal DUT alle condizioni di riferimento (indicated flow rate from the DUT, at the standard conditions):
0°C, 101325 Pa
Odlom : Valore medio dei valori di Od. (average of the Od, values)
d: Errore in percentuale del fondo scala (FS) del DUT, espresso da (error in DUT full scale percentage, expressed from):
((Qdb-Qc)/FS)*100
dm Errore medio dei valori di &, in percentuale di S del DUT (mean error of the d values, in DUT full scale perceninge)
C: Coefficiente di taratura, espresso da (calibration factor, expressed from): Oc/Qdn
m Coefficiente medio di taratura dei valon di C (mean calibration factor of the C values) ’
UK Cm) : Incertezza estesa, in pcrocnlualc relativa al livello di fiducia del 95%, in funzione di (expanded uncerram.'y m :
percentage corresg g to a 95% confid, level, versus): Ci G

k: ]"nltore di ccpenum al livello di fiducia del 95% (coverage factor corresponding to a 95% confi dense level)

Cammenti (nofes):
Noia 1: riferimento ordine: 37_476_AER_MFM_CFI1 1320210026 (del 03/06/2021),

Nota 2: fl MEM-DUT é stato taralo senza effefiuare alcuna regolazione preliminare, ovvero: AS FOUND = AS LEFT.
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Allegato Il

SOCIETA ITALIANA ACETILENE [ DERIVATI Stabilimento di Oslo Sopra
S.LAD SpA. 24040 Osio Sopra (BG)
22126 Bergamo, laly - Via 5, Bemnardino, 92 5.5. 525 del Bremba, |

Tel. +3% (135 328111 - Fux 439035 315486 Tel. 035/328446
wivwsiad.com - sizd@siad.cy Fax 0351502208

Capitate Sociale - Share Capital € 25,000,000 v - paid up c-maiik Aiberca@sind cu

PIVA, CF. Reg. Impr. By - VAT and Fiscal Nr.: (IT) 00209070168
R.EA. RG-15532 - Export: BGO00472

05/11/2019 Spelt.le
A.E.R CONSULTING SRL
via casamassima km 11,645
70010 CAPURSO

BA
Indirizzo di consegna via casamassima km 11,645 70010 CAPURSO (BA)
Certificato n. 25191 (241700 / BG673 )
Riferimenio del cliente 015.19.NIV Data ordine clienle 16/07/2018
Tipo di miscela Miscela Gas CamploneBombole da 10 L, ACC, Gas Miscele Certificate

Composizione Certificata

Componenti Richiesta Valore certificate  Incertezza estesa
ANIDRIDE CARBONICA = 10,00 %vol = 9,95 %vol 0,11 %val
0SSIDO DI CARBONIO = 1,000 %vol = 1,010 Sevol 0,020 %veol
IDROGENO = 0,900 %vol = 0,895 %vol 0,017 %vol
METANO = 0,800 Yavol = 0,810 %vol 0,016 %vol
AZOTO Resto Resto

OSSIGENO = 10,00 %vol =" 10,01 %avel 0,11 %vol

Lincerte2za esteua & espressa come incerezza lipo moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione di
prababilita normale, corrisponde ad un livello di fiducia del 95% circa.
Classificazione ADR UN 1956 GAS COMPRESSO, N.A.S. (azoto,anidride carbonica), 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A

Scheda di sicurezzan.  SI-1956_684 Codice per preparazione SO 6142 Codice par analisi 1S0 6143

Riferibilita P dura Int. di prey ne Acr 563, La miscela & stata preparata con il ico
su bilance tarate con masse certificate da Centro A.CCREDM. Numera dei certificati delle
masse : 511, 512, 2567, 2568, A1179; centro ACCREDIA LAT n 55

Mote
Analist B la Efrem Data analisi 04r11/2019
. Garanzia di stabilita fino al  04/11/2022

Temperatura minima di ulilizza e sloccaggio -10°C Pressione minima di utilizzo 10% Press -25%

Temperatura massima di utilizzo e staccaggio 50°C pese

Capacita b.la (i) 10,0 Prassione b.la (bar abs) 135,00 Contenuto bla. 1,30 m3

Matricola 029366 Barcode 51439070 Lotlo ARED122109

SIAD S.p.A. - liresp bile del Lat inGase IZi Speciali

ol Maurizio Tintori
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Stabilimento di Osio So
1-24040 Osio Sopra (BG!
Societd unipersanale 5.5, 525 del Brembo, 1
24126 Bergamo — Via San Bernardino, 92 Tel, 035/328446
Capitale Sociale € 25.000.000 Fax D35/502208

P.VA, C.F., Reg. Impr. Bg : {IT) 00209070168 nttpfwawne siad . it

R.E.A. Bergamo 15532 ricerca@siad.eu

Socleta Italiana Acetilene & Derivati
S5.LA.D. S.p.A.

Spett.le

A.E.R CONSULTING SRL
via casamassima km 11,645
70010 CAPURSO
BA

12/01/2022

Indirizzo dl consegna via cosamassima km 11,645 70010 CAPURSO (BA)

Cerltificato n. 493 ( 266812 ¢ 12895 )

Riferimento del cliente 47.21 Data ordine cliente 15M2/z021

Tipa di miscela i Gas Ci Pl da 10 L, ALL, SIAD Gas Miscaole Certificate

Composizione Certificata
»
Component] Richiosta Valere certificato Incortezza estosa
AZOTO Raosto Resto
BIOSSIDO DI AZOTO = 50,0 ppmvol = 51,5 ppmvol 2,3 ppmvael
Altre impurezze
= 0.5 ppmvaol

OSSIDO DI AZOTO

Liincertezza estesa & esprossa come incertezza tipo molliplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione di
probabilitd normale, corrisponde ad un livello di fiducia del 95% clrca.

Classificaziona ADR UN 1956 GAS COMF 3, N.A.S. ( to,bl do di 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A
Scheda di sicurezza n. S1-1956_88 Codice per preparazione ISO 6142 Codice per analisi 1ISO 6143
Riferibilita Procedura interna di preparazione ACR 563. La & stata pr ta con Il di
gravimetrico su bilance tarate con masse certificate da un Centro ACCREDIA. Copia deoi
anrtificatl dalln & el ibila =i richi
Motle
Analista Merlini Elisabetta Data analisi 12/01/2022
Garanzia di stabilita fino al 12/01/2023
Temperatura minima di ulilizzo e stoccaggio =20 °*C Pressione minima di utilizzo 10% Press -25%
Temperatura massima di utllizzo e stoccaggio 50 *C peso
Capacita b.la (1) 10,0 Pressione b.la (bar abs) 150,00 Contenuto b.la. 1,50 m3
Matricola 101704 Barcode 55186023 Lotto ARFO330121

SIAD S.p.A. - Il responsabile del Laboratorio Gas o Miscele Spaciali

- Segue - .
Maurizio Tintori
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[ Dioitally signed by: Mawrizio Tinjeri

ZASIAD

Data 08/07/2022

Indirizza di consegna
Ceriificalo n.
Rilerimanto del cliente
Tipo di miscela

Compananti

0SSID0 DI AZOTO
AZOTO

ANIDRIDE SOLFOROSA

Altre impurezze
BIOSSIDO DI AZOTO

LY aslesa & come i

Socioti ltaliana Acetilene & Derivali
S.LA.D. S.p.A.

Societd unipersonale

24126 —Via San
Capilale Sociale € 25.000.000
P.VA, C.F., Reg. Impr. Bg : (IT) 00208070168
R.E.A. Bergamo 15532

ino, 92

Spattle

A.E.R CONSULTING SRL
via casamassima km 11,645

Stabllimento di Osio Sopra
1-24040 Oslo Sopra (BG)
5.8. 525 del Brembo, 1

Tel. 035/328446

Fax 035/502208
hitp:fwww.siad it
ricerca@siad.eu

OB/06/2022
Miscele Certificate

70010 CAPURSO
BA
vla casamassima km 11,645 70010 CAPURSO (BA)
15873 (2Tn4aT | 6297 )
014.22 Data ordine clisnte
Miseela Gas CamploneBombole da 10 L, Gas
ALL, SIAD
Composizione Certificata
Richiesta Valore certificato Incertezza estesa
= 200,0 ppmvol = 197,2 pprval 4,1 ppmval
Resto Raslo
= 200,0 ppmvel = 19€,3 ppmvol 4,1 ppmvol
< 1.8 ppmvel
tipo p per il fattore di coperiura k=2, che per una distribuzione di

probability normale, cordsponde ad un livello di liducia del 35% circa,

Classificazione ADR UN 1956 GAS COMPRESSO0, N.A.S. (azote,anidride solforosa), 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A
Scheda di sicurezza n. 51-1956_56 Codice per preparaziona 150 6142 Codice per analisi 150 6143
Riferitiita Procedura interna di prag ACR 563. La miscala & stata proparata con il metodo
gravimsirico su bilance tarate con massae certificale da un Centro ACCREDIA. Copla del
cortificati delle masse & dispenibile su richlasta.
Mote
Analista 150 6142 Data analisi 20/06/2022
Garanzia di stabiila fino al 20/06/2024
Temperatura minima di ulllizzo e stoccaggio -20°C Pressione minima di utilizzo 10% Press -25%
P ima di ullizzo & 50°C pesn
Capacita bla (1) 10,0 Prassione b.la (bar abs) 150,00
Matricola 316804 Barcode 55178236 Lotlo ARBO720062
51AD S.p.A. - 1l responsabile del Laboratorio Gas e Miscele Speciall
- segue -

Maurizio Tintar
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Certificazione di analisi: Cert.083.22.AER del 21/03/2022
(valido ai sensi dell’art. 16 del R.D. 1 marzo 1928, n. 842 come recepito dalla L 11/01/2018 n.3)

Committente TEAM ITALIA S.r.l.

Riferimento A.E.R. Consulting S.r.l. 099/22 — Off.092.20 SD serv. 1f) del 06/07/2020

Luogo della prova Stabilimento in S.P. Squinzano -Torre Rinalda Km4 — 73100 Lecce
Descrizione del servizio Campionamento ed analisi di inquinanti in emissione convogliata
Addetti al campionamento Sig. Girolamo G. — Dott. Chim. Volpicella N.I.

Periodo di misura e campionamento Dalle ore 09:00 alle 15:45 del 21/02/2022

L Fluidodinamica, caratterizzazione preliminare dell’aeriforme secco, campionamento polveri
Prove eseguite in campo . o . . .
totali, ossidi di azoto e zolfo, monossido di carbonio
Conferma composizionale dell’aeriforme secco, dosaggio polveri, ossidi di azoto e zolfo,
monossido di carbonio.
Inizio e fine prova in laboratorio 23/02/2022 — 25/02/2022
Verifica di conformita ai limiti imposti dall’AlA rilasciata dalla Provincia di Lecce con Atto di
Determinazione n. 374 del 2020

Prove eseguite in laboratorio A.E.R.

Finalita della prova

Descrizione dell’emissione

Emissione ES

Caratteristiche del processo Bruciatore Forno a coppella billettatrice

Punto di emissione Camino dell’emissione delle fasi di lavorazione
Dimensioni della sezione di misurazione Sezione rettangolare 0,37 x 0,27

Numero diametri ispezionati sulla sezione di misurazione 1

Area della sezione di misura 0,100 m?

Altezza dei punti di prelievo 4 m circa dal suolo

Numero punti di misura per diametro centro

Numero di diametri idraulici a monte dei punti di prelievo >5

Numero di diametri idraulici a valle dei punti di prelievo >5

Caratterizzazione del flusso gassoso secondo UNI 16911:2013

Parametro misurato Unita di misura Risultato Errore strumentale
Temperatura ambiente* K 289 +1
Terr}peratl_)ra Tedla assoluta K 598 +1
dell’emissione
Pressione ambiente* hPa 1013 +1
Pressione statica assoluta dell’emissione* hPa 1013,08 --
Pressione differenziale dinamica* Pa 8 +1
l?lfferenza (*:h pressione rispetto Pa 8 +1
I'atmosfera

Vs
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Parametro misurato Unita di misura Risultato Incertezza estesa**
zluaNp?rE?\lc?:?gon)el gas umido campionato %Vol 43 +05
Massa molare media* Kg/Kmol 29,8 +5,0
Massa volumica* Kg/m?® 0,61 -
Velocita media dell’emissione* m/s 3,6 +0,3
Fattore di taratura del tubo di Pitot -- 0,72 --
Angolo di swirl ° <15 -

*| valori rappresentati sono valori medi relativi al periodo di campionamento.

Determinazione della composizione del gas secco nell’aeriforme

Unita di S Incertezza : . -
Parametro ST Concentrazione Estesa " PQL Metodica analitica
Azoto % 85,1 +3,3 1
Ossigeno % 3,3 +0,1 1 EPA METHOD 3C - Determination of carbon dioxide,
. methane, nitrogen, and oxygen from stationary sources.

Anidride

- % 11,6 +0,5 0,1
carbonica

$ valore medio rappresentativo di pitl periodi di misura effettuati durante il monitoraggio

Condizioni meteo rilevate in campo

21 febbraio 2022
18 1016
17 1015
16 _/—/,—_,.-—-.‘__: ,/m 1014
\\
15 \—— — 1013
: \
14 \——+ 1012
13 S T — T T T i T 1011
* ™ &> b o & > Na
e ¥ 3 & v -V
5] S oS 8 s oY Y Y
Tempo
—— Temperatura °C —— Pressione hPa

VAN, I
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Si presentano di seguito i risultati delle analisi CO espresse come valore medio del monitoraggio in continuo condotto

mediante analizzatore MGAprimeQ, il quale utilizza un sensore ad infrarossi NDIR, come da metodica indicata per circa

Dasa-Ragister
UNI EN IS0 9001:2015
1Q-0120-02

Risultati delle analisi CO EN 15267 1,2 e 4

60 minuti.
ita di Incertezza
Parametro ricercato U".'ta di Concentrazione PQL* Limiti AIA
misura estesa**
Monossido di carbonio mg/Nm?® <1 - 1 100
Flusso di massa gh - - - -

Si presentano di seguito i risultati delle analisi NOx e SOz espresse come valore medio del monitoraggio in continuo

condotto analizzatore MGAprimeQ, il quale utilizza un sensore ad infrarossi NDIR, come da metodica indicata per circa

Campionamento di NOx, SO2secondo EN 15267 1,2 e 4

60 minuti.
ita di Incertezza
Parametro ricercato Un_|ta 2l Concentrazione PQL* Limiti AIA
misura estesa**
Ossidi di azoto come NOy mg/Nm?® 125 +12 1 350
Flusso di massa gh 754 - - -
Ossidi di zolfo come SO, mg/Nm?® <1 - 1 35
Flusso di massa gh - - - -
Campionamento isocinetico di polveri secondo UNI EN 13284-1:2017
Prima prova
Volume secco campionato al contatore (m?3) 0,120
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,250
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m?3) 0,005
Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,255
Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,115
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) | 0,002
Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm?3) 0,117

Prova di tenuta della linea di campionamento

< 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione

Diametro dell’'ugello di prelievo (mm) 7
Materiale della sonda e dell’ugello Titanio
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435
Tempo di campionamento 31’ circa

Parametro ricercato Unita di misura Concentrazione Iréiti;tseaz:a PQL* Limiti AIA
Polveri totali mg/Nm® 1,5 +0,3 05 4
Flusso di massa gh 0,9 - - -
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Seconda prova
Volume secco campionato al contatore (m?) 0,118
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,246
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,005
Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,251
Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm®) 0,113
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) | 0,002
Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,115
Prova di tenuta della linea di campionamento < 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione
Diametro dell’'ugello di prelievo (mm) 7
Materiale della sonda e dell’ugello Titanio
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435
Tempo di campionamento 30’ circa

Parametro ricercato Unita di misura Concentrazione "E:;f:ﬁa PQL* Limiti AIA
Polveri totali mg/Nm? 1,7 +0,3 05 4
Flusso di massa gh 1,0 -- - -
Terza prova
Volume secco campionato al contatore (m?) 0,122
Volume secco campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,254
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,005
Volume di gas umido campionato alle condizioni di esercizio (m?) 0,259
Volume secco campionato alle condizioni di riferimento (Nm?) 0,117
Volume vapor d’acqua nel gas campionato alle condizioni di riferimento (Nm3) | 0,002
Volume di gas umido campionato alle condizioni di riferimento (Nm?3) 0,119
Prova di tenuta della linea di campionamento < 0,4 dm3/min al massimo carico di aspirazione
Diametro dell’'ugello di prelievo (mm) 7
Materiale della sonda e dell’ugello Titanio
Temperatura media di esercizio della sonda riscaldata (K) 435
Tempo di campionamento 31’ circa

Parametro ricercato Unita di misura Concentrazione "E:;tse:ﬁa PQL* Limiti AIA
Polveri totali mg/Nm?® 1,9 +0,4 05 4
Flusso di massa gh 1,1 - - -
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Media aritmetica dei tre risultati

Parametro ricercato L:i:zrgl Concentrazione calcolata RSD% Limiti AIA
Polveri totali mg/Nm?® 1,7 11,8 4
Flusso di massa gh 1,0 -- -

Note

Precisazioni

*PQL: limite pratico di quantificazione della metodica applicata riferita al volume secco campionato.
**Incertezza estesa: stimata con fattore di copertura pari a 2 e un livello si significativita del 95%.

Le indicazioni dei valori analitici in % dei componenti gassosi del gas secco campionato sono da interpretare come parti per volume.
Al fine di monitorare l'intero processo produttivo il campionamento delle polveri e degli ossidi di azoto e zolfo & stato eseguito mediante gli
ingressi multipli della sonda riscaldata.

Le concentrazioni degli analiti dosati, sono espresse in riferimento al gas secco.
In allegato |, I e Ill al presente documento e riportato il certificato di calibrazione del flussimetro impiegato nelle misure, il certificato del gas
standard impiegato per il dosaggio del gas secco, il certificato del gas standard impiegato per il dosaggio degli ossidi di azoto e degli ossidi di
zolfo.
Il presente rapporto & da riferirsi esclusivamente al campione esaminato ed alle informazioni fornite dal committente. Non e consentita
la riproduzione, anche parziale, del presente documento senza autorizzazione dello scrivente.

Considerazioni conclusive

Alla luce dei risultati ottenuti dal monitoraggio della emissione E5, condotto nella giornata del 21/02/2022
nelle condizioni di esercizio legate alle fasi di lavoro del momento, non si rilevano superamenti dei VLE
indicati dalla AlA vigente.

Capurso, 21 marzo 2022
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Allegato I

SOCIETA ITALIANA ACETILENE E DERIVATI Stabilimento di Osio Sopra
SLAD.SpA. 24040 Osio Sopra (BG)
24126 Bergamo, hizly - Via S, Bernardino, 92 S.S. 525 del Brembo, |

Tel. +39 035 338111 - Fax +39 035 315486 Tel. 0351328446
www.siad.com - siad@siad.cu Fax 035/502208

Capitale Sociale - Share Capital € 25,000.000 iv, - paid up e-mail: ricerca@siad.eu

P.IVA, CF. Reg. Impr. Bg - VAT and Fiscal Nr.: (IT) 00209070168
REA. BG-15532 - Export: BG (000472

05/11/2019 Spett.le
A.E.R CONSULTING SRL
via casamassima km 11,645
70010 CAPURSO

BA
Indirizzo di consegna via casamassima km 11,645 70010 CAPURSO (BA)
Certificato n. 25191 (241700 / 8673 )
Riferimento del cliente 015.19.NIV Data ordine cliente 16/07/2019
Tipo di miscela Miscela Gas CampioneBombole da 10 L, ACC, Gas Miscele Certificate

Composizione Certificata

Componenti Richiesta Valore certificato Incertezza estesa
ANIDRIDE CARBONICA = 10,00 %vol = 9,95 %vol 0,11 %vol
0SSIDO DI CARBONIO = 1,000 %vol = 1,010 %vol 0,020 %vol
IDROGENO = 0,900 %vol = 0,895 %vol 0,017 %vol
METANO = 0,800 %vol = 0,810 %vol 0,016 %vol
AZOTO Resto Resto

OSSIGENO = 10,00 %vol = 10,01 %vol 0,11 %vol

Llincertezza estesa & espressa come incertezza tipo moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione di
probabilité normale, carrisponde ad un livello di fiducia del 95% circa

Classificazione ADR UN 1956 GAS COMPRESSO, N.A.S. (azoto,anidride carbonica), 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A

Scheda disicurezzan.  SI-1956_684 Codice per preparazione SO 6142 Codice per analisi 1SO 6143

Riferibilita Procedura int. di prep ione Acr 563. La miscela é stata preparata con il metodo gravimetrico
su bilance tarate con masse certificate da Centro ACCREDIA. Numero dei certificati delle
masse : 511, 512, 2567, 2568, A1179; centro ACCREDIA LAT n 55

Note
Analista Baccala Efrem Data analisi 04/11/2019
Garanzia di stabilita fino al  04/11/2022
Temperatura minima di utilizzo e stoccaggio -10°C Pressione minima di wilizzo 10% Press -25%
Temperatura massima di utilizzo e stoccaggio 50°C PERe
Capacita b.la (I) 10,0 Pressione b.la (bar abs) 135,00 Contenuto b.la. 1,30 m3
Matricola 029366 Barcode $1439070 Lotto ARE0122109
SIAD S.pA -1l ile del Lab ioGas e Speciall
=80gU8; » Maurizio Tintori
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Allegato Il

Societa ltaliana Acetilene & Derivati Stabilimento di Osio So
S.LLA.D. S.p.A. 1-24040 Osio Sopra (BG
Societa unipersonale S.S. 525 del Brembo, 1
24126 Bergamo — Via San Bernardino, 92 Tel. 035/328446
Capitale Sociale € 25.000.000 Fax 035/502208
P.IVA, C.F., Reg. Impr. Bg : (IT) 00209070168 http://iwww.siad.it
R.E.A. Bergamo 15532 ricerca@siad.eu
12/01/2022 Spett.le

A.E.R CONSULTING SRL
via casamassima km 11,645

70010 CAPURSO
BA
Indirizzo di consegna via casamassima km 11,645 70010 CAPURSO (BA)
Certificato n. 493 (266812 12895 )
Riferimento del cliente 47.21 Data ordine cliente 15/12/2021
Tipo di miscela Gas C b da 10 L, ALL, SIAD Gas Miscele Certificate

Composizione Certificata

Componenti Richiesta Valore certificato Incertezza estosa
AZOTO Resto Resto
BIOSSIDO DI AZOTO - 50,0 ppmvol - 51,5 ppmvol 2,3 ppmvol

Altre impurezze
OSSIDO DIAZOTO < 0.5 ppmval

L'incertezza estesa & espressa come incertezza tipo moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione di
probabilita normale, corrisponde ad un livello di fiducia del 95% circa.

Classificazione ADR UN 1956 GAS COMP ), NLALS. ( bi: do di to), 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A
Scheda di sicurezza n. S1-1956_88 Codice per preparazione ISO 6142 Ccodice per analisi ISO 6143
Riferibilita Procedura interna di preparazione ACR 563. La miscela ¢ stata preparata con il metodo
gravimetrico su bilance tarate con masse certificate da un Centro ACCREDIA. Copia dei
anr dalln & di ihila s richi
Note
Analista Merlini Elisabetta Data analisi 12/01/2022
Garanzia di stabllita fino al 12/01/2023
Temperatura minima di utilizzo e stoccaggio -20 °C Pressione minima di utilizzo 10% Press -25%
Temperatura massima di utilizzo e stoccaggio 50 *C peso
Capacita b.la () 10,0 Pressione b.la (bar abs) 150,00 Contenuto b.la. 1,50 m3
Matricola 101704 Barcode 55186023 Lotto ARF0330121

SIAD S.p.A. - |l responsabile del Laboratorio Gas e Miscele Speciali

- segue - Maurizio Tintori
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SOCIETA ITALIANA ACETILENE E DERIVATI Stabifimento di Osio Sopra
S.LAD.S.p.A. 24040 Osio Sopra (BG)
24126 Bergumo, Italy - Via 8. Bernardino, 92 S.8. 525 del Brembo, |
Tel. +39 035 328111 - Fux +30 035 315486 Tel. 035328446
www.siad.cont - siod @siad cu Fax 035502208
Capitale Soclale - Shure Caplial € 25,000,000 1 v. - paid vp Sinsil Acarcath Al
P.UVA, C.FF, Reg. Impr. Bg - YAT and Fiscal Ne.: (IT) 00209070168

RIEA, M)-lﬁi1? - Export: BG 000472

30/06/2020 Spettle
A.E.R CONSULTING SRL
Via Casamassima Km 11.645

70010 Capurso
BA
Indirizzo di consegna via casamassima km 11,645 70010 CAPURSO BA
Certificato n 12486 ( 248343 / 2926 )
Riferimento del cliente 015.19.NIV - 2/3/2020 Data ordine cliente 02/03/2020
Tipo di miscela Gas C. leda 10 L, ALL, ' Gas Miscele Certificate

Composizione Certificata

Componenti Richiesta Valore certificato Incertezza estesa
0OSSIDO DI AZOTO = 200,0 ppmvol = 200,6 ppmvol 4,1 ppmvol
AZOTO Resto Resto

ANIDRIDE SOLFOROSA = 200,0 ppmvol = 201,5 ppmvol 4,2 ppmvol

Altre impurezze
BIOSSIDO DI AZOTO <= 0.3 ppmvol

L'incentezza estesa & espressa come Incertezza tipo moltiplicata per il fattore di copertura k=2, che per una distribuzione di
probab normale, corrisponde ad un livelio di fiducia del 95% circa.

Classificazione ADR UN 1956 GAS COMPRESSO, N.A.S. (azoto,anidride solforosa), 2.2 - SCHEDA CEFIC 20G1A

Scheda di sicurezza n.  SI1-1956_56 Codice per preparazione 1SO 6142 Codice per analisi 1SO 6143

Riferibilita Procedura int. di preparazione Acr 563. La & stata prep conil do gravimetrico
su bllance tarate con masse certificate da Centro ACCREDIA. Numero dei certificati delle
masse : 511, 512, 2567, 2568, A1179; centro ACCREDIA LAT n 55

Note
Analista Trovesi Giacomo Data analisi 15/06/2020
Garanzia di stabilita fino al  15/06/2022
Temperatura minima di utilizzo e stoccaggio =20 °C Pressione minima di utilizzo 10% Press -25%
Ten " ima di utilizzo e 50 °C pRop.
Capacita b.la () 10,0 Pressione b.la (bar abs) 150,00 Contenuto b.la. 1,50 m3
Matricola 013719 Barcode S5186246 Lotto ARS50711060
SIAD S.p.A. - ll responsabile del Laboratorio Miscele Speciali
g Maurizio Tintori
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Allegato IV: Rapporti di calcolo emissioni - CALPUFF

Informazioni di base

Elemento
File risultati
Avvisi e segnalazioni
Versione del programma

Inquinanti utilizzati nella
simulazione

Periodo di calcolo

Tipo di dato meteorologico

Reticolo dati meteorologici

Reticolo di salvataggio

Recettori discreti

Sorgenti puntiformi

Sorgenti areali

Sorgenti volumetriche

Linee di emissione
Salvataggio della deposizione

Dispersion coef. compute
method

Valore
Inquinanti
Calcolo completato senza segnalazioni

Programma in versione completa.
CO; NO2; NOX; PB; PM10; PMX; SO2;

01/01/2023 00:00:00 <--> 01/01/2024 01:00:00 (8761 ore)
Campi meteorologici 3D calcolati da CALMET

(X0,Y0)=757143,0 X(m); 4476374,0 Y(m) 33N ; (Nx,Ny)=35 x 35; (Dx,Dy)=300,0 DX(m) x 300,0
DY(m)

(X0,Y0)=759918,0 X(m); 4479149,0 Y(m) 33N ; (Nx,Ny)=33 x 33; (Dx,Dy)=150,0 DX(m) x 150,0
DY(m)

13

6

0

No

Coefficienti di dispersione calcolati utilizzando le variabili micrometeorologiche.

Calm wind speed limit (m/s) 0,50
Calcolo del ftransitional plume Si
rise
Calcolo dello stack tip Si
downwash
Calcolo del partial plume
penetration nelle inversioni in Si
quota
Modello calcolo Building ISC
Downwash
Edifici 0
f;{ ER Id. doc. Rev. Data emissione Redattore Pag.
| ??NSUL”NG DT.15.24 00 01/03/2024 MLP 62 di 74




Recettori discreti

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

R13

Elemento

Valore
762265,0 X(m); 4481557,0 Y(m) 33N 30,0 Z(m) 2,0 H(m)
762486,0 X(m); 4481481,0 Y(m) 33N 31,0 Z(m) 2,0 H(m)
761468,0 X(m); 4481589,0 Y(m) 33N 34,0 Z(m) 2,0 H(m)
761328,0 X(m); 4480802,0 Y(m) 33N 36,0 Z(m) 2,0 H(m)
760913,0 X(m); 4480974,0 Y(m) 33N 35,0 Z(m) 2,0 H(m)
762573,0 X(m); 4483146,0 Y(m) 33N 29,0 Z(m) 2,0 H(m)
764055,0 X(m); 4481587,0 Y(m) 33N 28,0 Z(m) 2,0 H(m)
763841,0 X(m); 4482470,0 Y(m) 33N 25,0 Z(m) 2,0 H(m)
763761,0 X(m); 4480528,0 Y(m) 33N 32,0 Z(m) 2,0 H(m)
760701,0 X(m); 4480327,0 Y(m) 33N 38,0 Z(m) 2,0 H(m)
764178,0 X(m); 4483316,0 Y(m) 33N 17,0 Z(m) 2,0 H(m)
760571,0 X(m); 4479373,0 Y(m) 33N 37,0 Z(m) 2,0 H(m)

760704,0 X(m); 4479213,0 Y(m) 33N 39,0 Z(m) 2,0 H(m)

Sorgenti emissive

Sorgenti Puntiformi: E1

Elemento Valore
Posizione 762356,0 X(m); 4481698,0 Y(m) 33N
Altezza del camino (m) 15
Diametro del camino (m) 1,14
Tipologia di camino Camino normale
Calcolo del Building Downwash No
Altezza della base s..m. (m) 31
Fattori per emissioni variabili Emissioni costanti
Temperatura di emissione (°K) 323
Velocita di emissione (m/s) 11,2
CcOo Emissione (g/s): 1,139000E+000
NO2 Emissione (g/s): 2,278000E+000
NOX Emissione (g/s): 2,278000E+000
PB Emissione (g/s): 1,100000E-002
PM10 Emissione (g/s): 5,700000E-002
S0O2 Emissione (g/s): 3,986000E+000
K;I E R Id. doc. Rev. Data emissione Redattore Pag.
b\c_«_mﬁsu[r{n:é DT.15.24 00 01/03/2024 MLP 63 di 74




Elemento Valore
Cco Emissione (g/s): 1,139000E+000
Deposizione Sorgenti Puntiformi: E2
Elemento Valore
Posizione 762383,0 X(m); 4481677,0 Y(m) 33N
Altezza del camino (m) 11
Diametro del camino (m) 0,3
Tipologia di camino Camino normale
Calcolo del Building Downwash No
Altezza della base s.I.m. (m) 31
Fattori per emissioni variabili Emissioni costanti
Temperatura di emissione (°K) 573
Velocita di emissione (m/s) 3,9
co Emissione (g/s): 2,800000E-002
NO2 Emissione (g/s): 9,700000E-002
NOX Emissione (g/s): 9,700000E-002
PB Emissione (g/s): 0,000000E+000
PM10 Emissione (g/s): 1,000000E-003
S02 Emissione (g/s): 1,000000E-002
Sorgenti Puntiformi: E3
Elemento Valore
Posizione 762382,0 X(m); 4481678,0 Y(m) 33N
Altezza del camino (m) 11
Diametro del camino (m) 0,3
Tipologia di camino Camino normale
Calcolo del Building Downwash No
Altezza della base s.l.m. (m) 31
Fattori per emissioni variabili Emissioni costanti
Temperatura di emissione (°K) 573
Velocita di emissione (m/s) 3,9
co Emissione (g/s): 2,800000E-002
NO2 Emissione (g/s): 9,700000E-002
NOX Emissione (g/s): 9,700000E-002
PB Emissione (g/s): 0,000000E+000
PM10 Emissione (g/s): 1,000000E-003
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Elemento Valore
S02 Emissione (g/s): 1,000000E-002
Sorgenti Puntiformi: E4
Elemento Valore
Posizione 762381,0 X(m); 4481680,0 Y(m) 33N
Altezza del camino (m) 11
Diametro del camino (m) 0,3
Tipologia di camino Camino normale
Calcolo del Building Downwash No
Altezza della base s..m. (m) 31
Fattori per emissioni variabili Emissioni costanti
Temperatura di emissione (°K) 573
Velocita di emissione (m/s) 3,9
CcoO Emissione (g/s): 2,800000E-002
NO2 Emissione (g/s): 9,700000E-002
NOX Emissione (g/s): 9,700000E-002
PB Emissione (g/s): 0,000000E+000
PM10 Emissione (g/s): 1,000000E-003
S0O2 Emissione (g/s): 1,000000E-002
Sorgenti Puntiformi: E5
Elemento Valore
Posizione 762377,0 X(m); 4481686,0 Y(m) 33N
Altezza del camino (m) 11
Diametro del camino (m) 0,3
Tipologia di camino Camino normale
Calcolo del Building Downwash No
Altezza della base s..m. (m) 31
Fattori per emissioni variabili Emissioni costanti
Temperatura di emissione (°K) 573
Velocita di emissione (m/s) 3,9
co Emissione (g/s): 2,800000E-002
NO2 Emissione (g/s): 9,700000E-002
NOX Emissione (g/s): 9,700000E-002
PB Emissione (g/s): 0,000000E+000
PM10 Emissione (g/s): 1,000000E-003
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Elemento Valore
S02 Emissione (g/s): 1,000000E-002
Sorgenti Puntiformi: E6
Elemento Valore
Posizione 762397,0 X(m); 4481684,0 Y(m) 33N
Altezza del camino (m) 11
Diametro del camino (m) 0,3
Tipologia di camino Camino normale
Calcolo del Building Downwash No
Altezza della base s..m. (m) 31
Fattori per emissioni variabili Emissioni costanti
Temperatura di emissione (°K) 573
Velocita di emissione (m/s) 57
CcoO Emissione (g/s): 1,110000E-001
NO2 Emissione (g/s): 3,890000E-001
NOX Emissione (g/s): 3,890000E-001
PB Emissione (g/s): 0,000000E+000
PM10 Emissione (g/s): 6,000000E-003
S0O2 Emissione (g/s): 3,900000E-002
Deposizione
Elemento Valore

Monossido di Carbonio (CO) (CO)
Biossido di Azoto (NO2) (NO2)
Ossido di Azoto (NOX) (NOX)
Piombo (Pb) (PB)

PM10 (PM10)

Biossido di Zolfo (SO2) (SO2)

Deposizione secca:

Deposizione secca

Deposizione secca:
Deposizione secca:

Deposizione secca:

Deposizione secca

Non calcolata; Deposizione umida:
: Non calcolata; Deposizione umida:
Non calcolata; Deposizione umida:
Non calcolata; Deposizione umida:
Non calcolata; Deposizione umida:

: Non calcolata; Deposizione umida:

Non calcolata

Non calcolata

Non calcolata

Non calcolata

Non calcolata

Non calcolata

Risultati principali per: CO (g/m?3)

Valori orari medi e massimi nei recettori discreti

Recettore Valore Medio Valore Massimo
R1 0,00 0,00
R2 0,00 0,00
S Rev. Data emissione Redattore Pag.
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R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

R13

Recettore

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Valore Medio

Valore Massimo

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Valori orari medi e massimi (primi 25 valori)

0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:

0,00; [Posizione:

Valore Medio
762318 X(m); 4481549 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481399 Y(m) 33N]
762486 X(m); 4481481 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481699 Y(m) 33N]
762265 X(m); 4481557 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481849 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481399 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481549 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481249 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481249 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481249 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481849 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481399 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481699 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481099 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481999 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481099 Y(m) 33N]
762018 X(m); 4481549 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481099 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481999 Y(m) 33N]
762018 X(m); 4481399 Y(m) 33N]

762618 X(m); 4481099 Y(m) 33N]

0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:

0,00; [Posizione:

Valore Massimo
762468 X(m); 4481699 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481549 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481699 Y(m) 33N]
762618 X(m); 4481699 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481549 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481849 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481849 Y(m) 33N]
762618 X(m); 4481549 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481699 Y(m) 33N]
762486 X(m); 4481481 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481549 Y(m) 33N]
762265 X(m); 4481557 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481399 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481399 Y(m) 33N]
762618 X(m); 4481849 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481849 Y(m) 33N]
762018 X(m); 4481699 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481399 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481249 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481999 Y(m) 33N]
762018 X(m); 4481549 Y(m) 33N]

762168 X(m); 4481999 Y(m) 33N]
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0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:

0,00; [Posizione:

Valore Medio
762468 X(m); 4480949 Y(m) 33N]
762618 X(m); 4480949 Y(m) 33N]

762318 X(m); 4482149 Y(m) 33N]

0,00; [Posizione
0,00; [Posizione

0,00; [Posizione

Valore Massimo
: 762468 X(m); 4481999 Y(m) 33N]
: 762018 X(m); 4481849 Y(m) 33N]

- 762618 X(m); 4481399 Y(m) 33N]

Risultati principali per: NO2 (g/m3)

Valori orari medi e massimi nei recettori discreti

R1

R2

R3

R4

RS

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

R13

Recettore

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Valore Medio

Valore Massimo

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Valori orari medi e massimi (primi 25 valori)

0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:

0,00; [Posizione:

Valore Medio
762318 X(m); 4481549 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481399 Y(m) 33N]
762486 X(m); 4481481 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481699 Y(m) 33N]
762265 X(m); 4481557 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481549 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481849 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481399 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481249 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481249 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481249 Y(m) 33N]

762468 X(m); 4481399 Y(m) 33N]

0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:

0,00; [Posizione:

0,00; [Posizione

Valore Massimo
762468 X(m); 4481699 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481549 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481699 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481549 Y(m) 33N]
762618 X(m); 4481699 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481849 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481849 Y(m) 33N]
762618 X(m); 4481549 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481699 Y(m) 33N]
762486 X(m); 4481481 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481549 Y(m) 33N]

: 762265 X(m); 4481557 Y(m) 33N]
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0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:

0,00; [Posizione:

Valore Medio
762468 X(m); 4481849 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481699 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481099 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481999 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481099 Y(m) 33N]
762018 X(m); 4481549 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481099 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481999 Y(m) 33N]
762618 X(m); 4481099 Y(m) 33N]
762018 X(m); 4481399 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4480949 Y(m) 33N]
762618 X(m); 4480949 Y(m) 33N]

762318 X(m); 4482149 Y(m) 33N]

0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:

0,00; [Posizione:

Valore Massimo
762468 X(m); 4481399 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481399 Y(m) 33N]
762618 X(m); 4481849 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481849 Y(m) 33N]
762018 X(m); 4481699 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481399 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481249 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481999 Y(m) 33N]
762018 X(m); 4481549 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481999 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481999 Y(m) 33N]
762618 X(m); 4481399 Y(m) 33N]

762768 X(m); 4481699 Y(m) 33N]

Risultati principali per: NOX (g/m3)

Valori orari medi e massimi nei recettori discreti

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

R13

Recettore

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Valore Medio

Valore Massimo

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Valori orari medi e massimi (primi 25 valori)

0,00; [Posizione:

Valore Medio

762318 X(m); 4481549 Y(m) 33N]

0,00; [Posizione:

Valore Massimo

762468 X(m); 4481699 Y(m) 33N]

Id. doc.

Rev.

Data emissione

Redattore
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0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:

0,00; [Posizione:

Valore Medio
762318 X(m); 4481399 Y(m) 33N]
762486 X(m); 4481481 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481699 Y(m) 33N]
762265 X(m); 4481557 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481549 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481849 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481399 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481249 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481249 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481249 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481399 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481849 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481699 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481099 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481999 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481099 Y(m) 33N]
762018 X(m); 4481549 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481099 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481999 Y(m) 33N]
762618 X(m); 4481099 Y(m) 33N]
762018 X(m); 4481399 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4480949 Y(m) 33N]
762618 X(m); 4480949 Y(m) 33N]

762318 X(m); 4482149 Y(m) 33N]

0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:

0,00; [Posizione:

Valore Massimo
762468 X(m); 4481549 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481699 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481549 Y(m) 33N]
762618 X(m); 4481699 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481849 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481849 Y(m) 33N]
762618 X(m); 4481549 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481699 Y(m) 33N]
762486 X(m); 4481481 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481549 Y(m) 33N]
762265 X(m); 4481557 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481399 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481399 Y(m) 33N]
762618 X(m); 4481849 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481849 Y(m) 33N]
762018 X(m); 4481699 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481399 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481249 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481999 Y(m) 33N]
762018 X(m); 4481549 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481999 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481999 Y(m) 33N]
762618 X(m); 4481399 Y(m) 33N]

762768 X(m); 4481699 Y(m) 33N]

Risultati principali per: PB (g/m?3)

Valori orari medi e massimi nei recettori discreti

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

& AER.

CONSULTING

Recettore Valore Medio Valore Massimo
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
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R8

R9

R10

R11

R12

R13

Recettore

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Valore Medio

Valore Massimo

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Valori orari medi e massimi (primi 25 valori)

0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:

0,00; [Posizione:

Valore Medio
762318 X(m); 4481399 Y(m) 33N]
762486 X(m); 4481481 Y(m) 33N]
762265 X(m); 4481557 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481399 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481249 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481849 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481249 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481249 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481549 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481849 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481549 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481099 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481999 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481399 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481099 Y(m) 33N]
762018 X(m); 4481549 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481699 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481099 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481699 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481999 Y(m) 33N]
762018 X(m); 4481399 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4480949 Y(m) 33N]
762618 X(m); 4481099 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4480949 Y(m) 33N]

762618 X(m); 4480949 Y(m) 33N]

0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:

0,00; [Posizione:

Valore Massimo
762468 X(m); 4481699 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481549 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481699 Y(m) 33N]
762618 X(m); 4481699 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481549 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481849 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481849 Y(m) 33N]
762618 X(m); 4481549 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481699 Y(m) 33N]
762486 X(m); 4481481 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481549 Y(m) 33N]
762265 X(m); 4481557 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481399 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481399 Y(m) 33N]
762618 X(m); 4481849 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481849 Y(m) 33N]
762018 X(m); 4481699 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481999 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481399 Y(m) 33N]
762018 X(m); 4481549 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481249 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481999 Y(m) 33N]
762018 X(m); 4481849 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481999 Y(m) 33N]

762318 X(m); 4481249 Y(m) 33N]

Risultati principali per: PM10 (g/m?3)
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Valori orari medi e massimi nei recettori discreti

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

R13

Recettore

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Valore Medio

Valore Massimo

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Valori orari medi e massimi (primi 25 valori)

0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:

0,00; [Posizione:

Valore Medio
762318 X(m); 4481399 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481549 Y(m) 33N]
762486 X(m); 4481481 Y(m) 33N]
762265 X(m); 4481557 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481699 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481849 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481399 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481549 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481249 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481249 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481249 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481849 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481399 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481699 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481099 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481999 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481099 Y(m) 33N]
762018 X(m); 4481549 Y(m) 33N]

762318 X(m); 4481099 Y(m) 33N]

0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:

0,00; [Posizione:

0,00; [Posizione

Valore Massimo
762468 X(m); 4481699 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481549 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481699 Y(m) 33N]
762618 X(m); 4481699 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481549 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481849 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481849 Y(m) 33N]
762618 X(m); 4481549 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481699 Y(m) 33N]
762486 X(m); 4481481 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481549 Y(m) 33N]
762265 X(m); 4481557 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481399 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481399 Y(m) 33N]
762618 X(m); 4481849 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481849 Y(m) 33N]
762018 X(m); 4481699 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481399 Y(m) 33N]

- 762318 X(m); 4481999 Y(m) 33N]
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0,00; [Posizione
0,00; [Posizione
0,00; [Posizione
0,00; [Posizione
0,00; [Posizione

0,00; [Posizione

Valore Medio
: 762468 X(m); 4481999 Y(m) 33N]
: 762018 X(m); 4481399 Y(m) 33N]
: 762618 X(m); 4481099 Y(m) 33N]
: 762468 X(m); 4480949 Y(m) 33N]
: 762618 X(m); 4480949 Y(m) 33N]

: 762318 X(m); 4482149 Y(m) 33N]

0,00; [Posizione
0,00; [Posizione
0,00; [Posizione
0,00; [Posizione
0,00; [Posizione

0,00; [Posizione

Valore Massimo
: 762468 X(m); 4481249 Y(m) 33N]
: 762018 X(m); 4481549 Y(m) 33N]
: 762168 X(m); 4481999 Y(m) 33N]
: 762468 X(m); 4481999 Y(m) 33N]
: 762018 X(m); 4481849 Y(m) 33N]

: 762318 X(m); 4481249 Y(m) 33N]

Risultati principali per: SO2 (g/m?3)

Valori orari medi e massimi nei recettori discreti

R1

R2

R3

R4

R5

R6

R7

R8

R9

R10

R11

R12

R13

Recettore

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Valore Medio

Valore Massimo

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

Valori orari medi e massimi (primi 25 valori)

0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:

0,00; [Posizione:

Valore Medio
762318 X(m); 4481399 Y(m) 33N]
762486 X(m); 4481481 Y(m) 33N]
762265 X(m); 4481557 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481399 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481249 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481849 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481249 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481549 Y(m) 33N]

762168 X(m); 4481249 Y(m) 33N]

0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:

0,00; [Posizione:

Valore Massimo
762468 X(m); 4481699 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481549 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481699 Y(m) 33N]
762618 X(m); 4481699 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481549 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481849 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481849 Y(m) 33N]
762618 X(m); 4481549 Y(m) 33N]

762168 X(m); 4481699 Y(m) 33N]
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0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:

0,00; [Posizione:

Valore Medio
762168 X(m); 4481549 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481849 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481099 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481699 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481399 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481999 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481099 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481699 Y(m) 33N]
762018 X(m); 4481549 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481099 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481999 Y(m) 33N]
762018 X(m); 4481399 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4480949 Y(m) 33N]
762618 X(m); 4481099 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4480949 Y(m) 33N]

762618 X(m); 4480949 Y(m) 33N]

0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:
0,00; [Posizione:

0,00; [Posizione:

Valore Massimo
762486 X(m); 4481481 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481549 Y(m) 33N]
762265 X(m); 4481557 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481399 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481399 Y(m) 33N]
762618 X(m); 4481849 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481849 Y(m) 33N]
762018 X(m); 4481699 Y(m) 33N]
762318 X(m); 4481999 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481399 Y(m) 33N]
762018 X(m); 4481549 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481249 Y(m) 33N]
762168 X(m); 4481999 Y(m) 33N]
762018 X(m); 4481849 Y(m) 33N]
762468 X(m); 4481999 Y(m) 33N]

762318 X(m); 4481249 Y(m) 33N]
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