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SETTEMBRE
2021

COLACEM\

forte e sostenibile

RIESAME
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

AN VIA CORIGLIANO — GALATINA (LE)
il

PREMESSA

La cementeria Colacem S.p.A. di Galatina (LE) € in possesso di Autorizzazione Integrata
Ambientale (AIA) rilasciata dalla Provincia di Lecce, ai sensi del titolo III bis del D. Lgs.
152/06 e ss.mm.ii., con Atti di Determinazione Dirigenziale (D. D.) n. 282 del
26.02.2018 (rinnovo e riesame), D. D. n. 547 del 05.05.2019 (modifica ed integrazione)
e D. D. n. 462 del 20.04.2020 (modifica).

La suddetta AIA comprende il Piano di Monitoraggio e Controllo (Allegato n. 1 - REV),
cosi come modificato dalla D.D. n. 462 del 20.04.2020, che individua tutte le attivita di

monitoraggio e controllo che il gestore deve svolgere durante |'esercizio dell’attivita.

Con il presente documento, viene revisionato il suddetto Piano di Monitoraggio e
Controllo sulla base dei vari confronti intercorsi con gli Enti/Autorita Competenti e
tenendo conto del nuovo progetto per la gestione delle acque meteoriche, per cui
Colacem S.p.A. ha presentato comunicazione di modifica non sostanziale dell’AIA in data
05.01.2021, autorizzato dalla Provincia di Lecce con D.D. n. 379 del 12.03.2021.

A seguito di Conferenza dei Servizi del 04.06.2021 e di parere espresso da ARPA Puglia-
Dap Lecce con nota prot. n. 23977/2021 del 04.06.2021 nell'ambito del riesame AIA,
presentato in data 29.03.2021, il presente Piano di Monitoraggio e Controllo, in
precedenza parte integrante della Relazione tecnica (All. 1), viene presentato come

allegato indipendente e integrato con le osservazioni espresse da Arpa Puglia.

Ulteriori modifiche sono state apportate a seguito di Conferenza dei Servizi del
06.09.2021, e dei pareri di ARPA Puglia acquisiti con nota prot. n.35795/2021 del
06.09.2021.
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RIESAME 2021
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

1. QUADRO SINOTTICO DELLE ATTIVITA’ DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Aspetto Tipo autocontrollo Periodicita Controllo ARPA
autocontrollo
Consumi — Riferimento Reporting annuale paragrafo 7.1
Materie prime e ) ) ) ] ] Verifica degli
ausiliarie Registrazione dei consumi Mensile autocontrolli
I Registrazione monitoraggio _ Verifica degli
Materie prime .
P aree stoccaggio Trimestrale autocontrolli
) o Registrazione dei  consumi ) Verifica degli
Risorse idriche dalla lettura contatori pozzi Mensile autocontrolli
) o Registrazione consumi acque ) Verifica degli
Risorse idriche meteoriche recuperate Mensile autocontrolli
Verifica degli
Energia elettrica Registrazione dei consumi Mensile autocontrolli
Efficienza Registrazione parametro cos® s tral Verifica degli
energetica medio emestrale autocontrolli
o ) ) ) ] ] Verifica degli
Combustibili Registrazione dei consumi Mensile autocontrolli
o Registrazione monitoraggio ) Verifica degli
Combustibili aree stoccaggio Trimestrale autocontrolli

Aria — Riferimento Reporting annuale paragrafo 7.2

Misurazione in
continuo dei dati con
trasmissione ad enti di
controllo(2) (3) (4)

Monitoraggio tramite S.M.E. di
polveri, NOx (espressi come
NO;), SOz, NH5(1) e CO(), HCI
e COT

Controllo dei dati
registrati dallo S.M.E.

Arpa eseguira le
periodiche attivita di
verifica autocontrollo e
potra effettuare verifiche

Emissione in ) ]
atmosfera camino Campionamento di lungo

FO6 termine dei microinquinanti Di lungo termine

(linea cottura organici (IPA, PCDD/F E PCB- (30 giorni) autonome rispetto al
clinker) Dioxin-like) sistema di
campionamento a lungo
termine.
Campionamenti e
determinazioni analitiche
periodiche di polveri, HF, Semestrale .
PCDD/PCDF, PCB-DL, IPA, Hg, Campionamento annuale
Cd+TIl, As + Sb + Pb + Cr + Co
+ Cu+ Mn + Ni +V
f}i RIESAME - AIA REv. 2
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Aspetto Tipo autocontrollo Periodicita Controllo ARPA
autocontrolio
Emissione in Campionamenti e
atmosfera camino Determinazioni analitiche
E20 periodiche di polveri, NOx, SO,
(molino NHs, HCI, HF, COT, PCDD/PCDF, Semestrale Campionamento annuale
macinazione PCB-DL, IPA, Hg, Cd+TI, As +
carbone) Sb +Pb + Cr +Co + Cu + Mn +
Ni +V
Emissioni Campionamento e Verifica deali
i i erifica degli
convogliate dai. Determinazioni analitiche Semestrale autocontrogllli
rimanenti camini periodiche di polveri
:IE RIESAME - AIA REV. 2
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Qualita dell’aria — Riferimento Reporting annuale paragrafo 7.3
Ai fini del monitoraggio delle
ricadute delle emissioni in
atmosfera complessive, nelle
aree individuate dalle simulazioni L .
modellistiche: - verifica _ degli
- campionamento del PM10 gultlo?tlgtrolll svolti
su filtri  giornalieri in 2 alla ditta
postazioni esterne all’‘area di - analisi dei filtri di
impianto ai fini della PM10 (con

determinazione analitica del
contenuto di metalli e IPA ai
sensi del D.lgs. n® 155/10 e
s.m.i. (vedasi Planimetria
n. 11 - REV);

- campagna di raccolta dei
tassi di deposizione secca e
umida in 2 postazioni con
esposizione mensile dei
contenitori di raccolta e per
lintero anno con successiva
determinazione analitica di

Qualita dell’aria polverositd  totale,  metalli
pesanti, IPA, Diossine e furani,
PCB, in due siti localizzati nord

e a sud dellinstallazione
(vedasi Planimetria n. 11 -
REV)

- implementazione della rete
QA di Arpa con una nuova
centralina certificata e a norma
ai sensi della D. Lgs.

n. 155/10 e s.m.i., nell’area di
massima ricaduta, individuata
a sud dell'impianto, per
rilevare in continuo alcuni
macroinquinanti quali PMjy,
PM2,5 NOX, SOX, CO,
benzene, (eventualmente
anche IPA tot), i cui dati
potranno essere gestiti da Arpa
mediante atto d’intesa con
Colacem (vedasi Planimetria
n. 11 - REV). ®

. Controllo

giornaliero e per
almeno 4
mesi all’anno

per PM10
(misure
indicative del
14%) nelle 4
stagioni e
Speciazione del
PM10

(metalli/IPA);

. Controllo mensile

per deposimetri;

speciazione di metalli e
IPA) per 4 mesi
all’anno, in 2
postazioni, oltre  ai
bianchi da campo

esecuzione,
indicativamente, di 2
campagne vento
selettive all’'anno
con oneri a carico del
Gestore (durata circa
20 giorni, sino al
raggiungimento di
volumi di aria
campionata significativi
per le analisi) in stagioni
diverse e in differenti
postazioni per
determinazioni
analitiche di metalli
pesanti, IPA, Diossine e
furani, PCB;

Gestione in
continuo
della centralina di
monitoraggio della
qualita dell’aria,
mediante

atto d’intesa con
Colacem. (®

RIESAME - AIA

REv. 2
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AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Acqua - Riferimento Reporting annuale paragrafo 7.4
Scarico del troppol campionamento e _ Verifica degli
pieno delle acquel peterminazioni analitiche trimestrale autocontrolli
di raffreddamento periodiche
Suolo interessato _
dallo scarico del | Campionamento e B _
troppo pieno | Determinazioni analitiche semestrale Verifica degli
delle acque di | periodiche autocontrolli
raffreddamento
Campionamento e
Scarichi delle Determinazioni analitiche semestrale Verifica degli
acque meteoriche | Periodiche delle acque di prima autocontrolli
pioggia e di seconda pioggia
Pozzo di Campionamento e
emungimento Determinazioni analitiche
interno n° 1 della | periodiche di tutti i parametri semestrale Campionamento annuale
planimetria della tabella 2 allegato 5 parte
allegata IV titolo V d.Igs. 152/06
Campionamento e
Pozzi di Determinazioni analitiche
monitoraggio della| Periodiche di tutti i parametri semestrale Campionamento annuale

falda

della tabella 2, allegato 5,
parte 1V, titolo V, D. Lgs. n.
152/06

Suolo -

Riferimento Reporting annuale paragrafo 7.5

Campionamenti

Campionamento di terreni in
punti esterni individuati dalle
simulazioni modellistiche e
riportati in Allegato
Planimetria n. 13-REV. per

di suolo o terreno . A . . semestrale Campionamento annuale
vegetale dete_rmlna2|on_e di -polverl
totali, metalli pesanti, IPA,
Diossine e furani, PCB e tutta
la tabella 1, allegato 5 parte
1V, titolo V, D. Lgs. n. 152/06.
Rumore - Riferimento Reporting annuale paragrafo 7.6

Esecuzione di misure

Annuale o nel caso di
modifica dell'impianto

ARPA si riserva la facolta

Rumore esterno . S che comporta | di misure periodiche con
fonometriche periodiche variazioni delie | oneri  a  carico del
emissioni sonore Gestore
:I?j RIESAME - AIA REv. 2
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SETTEMBRE
2021

Controlli su radioattivita —

Riferimento Reporting annuale paragrafo 7.7

Forno
Produzione
clinker

In linea con la Direttiva
Europea 2013/59/EURATOM ed
anche prima del recepimento
della stessa, nelle fasi di
manutenzione del forno clinker
del cementificio, ai fini della
salvaguardia della salute dei
lavoratori e applicando quanto
disposto al Capo III bis del D.
Lgs. 230/95 e s. m. e i., si

prescrive l'obbligo di far
effettuare, da parte di un
Esperto Qualificato, la
valutazione della dose per i
lavoratori che dovra
risultare essere sempre
inferiore a 1

mSv/anno.”

In occasione della
manutenzione forno

Verifica a campione degli
autocontrolli

Materie prime

Analisi sistematica su tutti i
carichi di materie prime in
ingresso per la determinazione
della radioattivita da sorgenti
orfane mediante portale
radiometrico

Su ogni mezzo di
materie prime in
ingresso

Verifica a campione degli
autocontrolli

Rifiuti

Analisi sistematica su tutti i
rifiuti  in  ingresso per la
determinazione della

Su ogni carico di rifiuti

Verifica a campione degli

) s . in ingresso autocontrolli
radioattivita da sorgenti orfane
mediante portale radiometrico
Verifica a campione degli
misure di spettrometria gamma autocontrolli ARPA si
Deposimetri sul materiale raccolto dai Semestrale riserva la facolta di
deposimetri esterni misure con oneri a carico
del Gestore
Verifica a campione degli
Camino E06 misure di spettrometria s tral agtocontrolll ARFfA Si
amino gamma su polveri a camino su emestrale _riserva la facolta di
filtro misure con oneri a carico
del Gestore
misure radiochimiche di Verifica a campione degli
concentrazione di U-238 U-234 autocontrolli ARPA si
Camino EO06 U-235 Th-232 Th-230 Th-228 Annuale riserva la facolta di
Po-210 Pb-210 su polveri a misure con oneri a carico
camino su filtro del Gestore
f}i RIESAME - AIA REvV. 2
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COLACEM\ SETTEMBRE

RIESAME 2021

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Rifiuti non pericolosi recuperabili come materia—__Riferimento Reporting annuale paragrafo 7.8

Controllo in conformita a
quanto previsto dalle apposite
Istruzioni e Specifiche
operative del Sistema di
Gestione Ambientale (SGA)
dello stabilimento

Su ogni automezzo in
arrivo presso lo
stabilimento

Annotazione su
Verifica dei quantitativi di rifiuti registro di carico e
non pericolosi recuperati come scarico nei tempi
materia previsti dalla vigente ARPA Puglia si riserva la
normativa in materia facolta di eseguire
controlli ed analisi
ritenute necessarie con
Annuale oneri a carico del gestore

Verifica autocontrolli

Rifiuti non Verifica dei rapporti di prova di
pericolosi caratterizzazione ai sensi del
recuperabili come | p M. 05.02.1998 e s.m.i. forniti

materia dai produttori

Analisi chimiche su ciascun
lotto di tutti i tipi di rifiuti in
ingresso (ogni lotto & costituito Annuale
dalla produzione annuale del
fornitore)

Analisi chimiche sui tutti i lotti
di rifiuti costituiti da ceneri
(ogni lotto  equivale alla Semestrale
produzione semestrale del
fornitore)

Rifiuti prodotti e conferiti — Riferimento Reporting annuale paragrafo 7.9

Annotazione su registro
di carico e scarico nei Verifica autocontrolli
tempi previsti dalla

I . vigente normativa in | Appa puglia si riserva la
Rifiuti prodotti e materia g

conferiti facolta di eseguire controlli
ed analisi ritenute

Verifica dei quantitativi di rifiuti
prodotti e conferiti

i i Al momento del primo . .
| Ca_rfa_ltte_nzzazc:o_ne.f(.e ti conferimento e ar?nuale necessarie con oneri a
classificazione dei rinuti . carico del gestore
prodotti e conferiti successivamente

Combustibile coke da petrolio — Riferimento Reporting annuale paragrafo 7.10

Combustibile coke | Verifica del rapporto di prova

; . Su lotto di fornitura Verifica autocontrolli
da petrolio del fornitore

Indicatori di prestazione — Riferimento Reporting annuale paragrafo 7.11

Indicatori di Determinazione degli indicatori

! - X ) Annuale Verifica autocontrolli
prestazione di prestazione ambientale

Monitoraggio manufatti interrati — Riferimento Reporting annuale paragrafo 7.12

Descrizione

. i i Biennale Verifica autocontrolli
manufatto interrato Esecuzione prove di tenuta

f?i RIESAME - AIA REV. 2
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microinquinanti
organici (PCDD/F,
PCB-DL, IPA)

SETTEMBRE
RIESAME 2021
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Eventi incidentali - Riferimento Reporting annuale paragrafo 7.13
Descrizione evento
incidentale . . . . .
associato alla fase Misure di prevenzione Annuale Verifica autocontrolli
di processo
Attivita di manutenzione— Riferimento Reporting annuale paragrafo 7.14
Campionatore
(AMESA) di lungo
termine dei Manutenzione Semestrale Verifica autocontrolli

cottura clinker

Sistema Manutenzione Semestrale
Monitoraggio in . -
Continuo Emissioni Calibrazione Semestrale Verifica autocontrolli
(SMCE) linea Manutenzione Software Annuale

Impianto di
abbattimento

Programmazione/prevent
Manutenzione iva/guasto/malfunziona

mento Verifica autocontrolli

polveri
Controllo strumentale Delta P Annuale

Impianti Controllo visivo Trimestrale

trattamento acque Pulizia Semestrale Verifica autocontrolli
meteoriche

Revisione meccanica Semestrale/annuale

Note:
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Parametri che devono essere monitorati in continuo in riferimento al documento sulle conclusioni sulle BAT di
cui alla Decisione della Commissione Europea 2013/163/UE.

Il sistema SME deve essere conforme a quanto definito dalle linee guida e dai documenti tecnici di settore
[Manuale di Gestione (MG); norma UNI EN 14181:2015; norma UNI EN 15267-3:2009, ISPRA 87/2013:
Guida tecnica per i gestori dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera (SME) e s.m.i.;
Allegato VI alla Parte V del D. Igs. 152/06], con particolare riferimento alla qualita, nonché ai criteri
individuati da ARPA Puglia per la visualizzazione, reportistica e trasmissione dati SME [Procedure D. D. G. n.
504 del 06/09/2012 e D. D. G. n. 86 del 25/02/2013 e ss.mm.ii.].

Il sistema SME deve poter garantire il monitoraggio delle emissioni anche durante gli stati di transitorio, con
idonee strumentazioni e scale tarate (es. doppia scala di lettura).

In riferimento all’art. 271, comma 17 del d. Igs. 152/2006, cosi come modificato dal d. Igs. n. 183 del
15/11/2017, il Sistema di Monitoraggio in continuo delle Emissioni in atmosfera S.M.E., conforme alla UNI EN
14181:2015, deve intendersi quale strumento di controllo dei valori limite di emissione, da utilizzarsi anche
ai fini dei controlli dell’Autorita Competente.

La valutazione della conformita dei valori misurati ai valori limite di emissione fissati nel quadro emissivo deve
avvenire secondo i criteri stabiliti nell’Allegato VI alla Parte V del d.Igs. 152/2006 e ss.mm.ii.

In data 17.06.2020 ¢ stato sottoscritto da Colacem S.p.A. e ARPA Puglia il “Contratto di comodato d’uso
gratuito per la validazione ed elaborazione dei dati di polveri e gas rilevati dalla stazione fissa di rilevamento
della qualita dell’aria installata da Colacem S.p.A. a Galatina (LE) in riferimento a quanto stabilito
dall’Autorizzazione Integrata Ambientale di cui alle Determinazioni Dirigenziali della Provincia di Lecce n. 282
del 26.02.2018 e n 547 del 05.04.2019": tale contratto € stato adottato con D.D.G. n. 417 del 23.07.2020.

La suddetta stazione & stata presa in carico da ARPA Puglia in data 01.09.2020 come da verbale sottoscritto
dalle parti (Colacem S.p.A. e ARPA Puglia) nella stessa data.

f?i RIESAME - AIA REV. 2
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2. Tabella dei punti di emissioni convogliate autorizzati e sistemi di abbattimento
correlati:
- - - Limite emissione Tipo i
Sigla Reparto Sostanza inquinante Ipo imp.
g P q mg/Nm3 (1) abbattim.
Frantumazione .
EO1 calcare POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
Frantumazione .
E02 gesso POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
EO3 Trasporto farina POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
E04 Silo farina POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
EO5 Estrazione farina POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
10
Polveri
NOx 500
50
NH3 (Valore autorizzato
con D.D. n. 462 del
20.04.2020)
130 (valore limite
media giornaliera)
SOx .
50 (valore limite
media annuale)
60 (valore limite
coT media giornaliera)
E06 Linea di cottura 40 (valore limite Filtro ibrido
media annuale)
HCI 10
HF 1
2 (As, Sb, Pb, Cr, Co, 05
Cu, Mn, Ni, V) !
Hg 0,05
s(Cd + TI) 0,05
PCDD+PCDF 0,05 ng TEQ/Nm3
PCB - DL 0,1 ng TEQ/Nm?3
IPA 0,01
E07 Air lift farina POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
f}_\ RIESAME - AIA REv. 2
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E08 Silo spedizione POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
clinker
EQ9 Spedizione clinker POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
E10 Deposito clinker POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
E11 Estrazione clinker POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
E12 Estra2|_one cllnk_er POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
(deposito vecchio)
Deposito clinker Fil
E13 (deposito vecchio) POLVERI TOTALI 10 llitro a tessuto
Silo polverino .
E15 carbone torre POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
Trasporto polverino
E16 carbone torre POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
Polveri 10
NOx 250
NHs3 50
(Valore autorizzato
con D.D. n. 462 del
20.04.2020)
SOx 200
CcoT 80
; HCI 10
£20 Mol::nct; clarbone Filtro a tessuto
ubolare HE 1
s (As, Sb, Pb, Cr, Co, 0,5
Cu, Mn, Ni, V)
Hg 0,05
s (Cd + TI) 0,05
PCDD+PCDF 0,05 ng TEQ/Nm?3
PCB - DL 0,1 ng/ Nm3
IPA 0,01 mg/Nm3
E21 Trasporto clinker POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
E22 Tramoggia gesso POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
E23 Tramoggia POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
correttivi
E24 Polycom cotto POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
f)_\ RIESAME - AIA REv. 2
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COLACEM\ SETTEMBRE
forte e sostenibile RIESAME 2021
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
E25 Molino cotto 1 POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
(Prerov)
E26 M°"r(‘$ocs‘i’)tt° 2 POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
Molino cotto 3 .
E27 POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
(Prerov)
Separatore molino .
E28 cotto 3 POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
Tramoggia .
E30 ceneri/pozzolana POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
Deposito ceneri .
E31 volanti POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
E32 Spedizione silo 1 POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
E33 Spedizione silo 1 POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
E34 Spedizione silo 2 POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
E35 Spedizione silo 2 POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
E36 Air lift Prerov POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
E37 Air lift molino Tosi POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
E38 Silo cemento 1 POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
E39 Silo cemento 2 POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
Silo 3 e spediz. e .
E40 trasporto cemento POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
Silo 4 e spediz. e .
E41 trasporto cemento POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
E43 Trasporto ceme_nto POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
a insaccatrici
E44 Elevqtore ceme_nto POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
a insaccatrici
E46 Air lift n. 2 PREROV POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
E47 Air lift n. 2 TOSI POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
E48 Insaccatrice 1 POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
E49 Insaccatrice 2 POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
E50 Lineas;zi[i)orto POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
E53 Insaccatrice 3 POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
E59 Canaletta trasporto POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
cemento
E68 Silo polverino POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
carbone testata
Dosaggio silo .
E69 polverino carbone POLVERI TOTALI 10 Filtro a tessuto
!?i RIESAME - AIA REv. 2
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SETTEMBRE
2021

testata

E70

Silo solfato ferroso

POLVERI TOTALI

10

Filtro a tessuto

E71

Palettizzatori
insaccamento

POLVERI TOTALI

10

Filtro a tessuto

Nota: (1) Per il punto di emissione in atmosfera E06 (linea di cottura del clinker) i valori limite

sono riferiti ad un volume di gas normalizzato in pressione e temperatura, detratto

del tenore di vapore acqueo (gas secco) e corretto per l'ossigeno di riferimento del

10%.

Per tutti gli altri punti di emissione in atmosfera i valori limite sono riferiti ad un

volume di gas normalizzato in pressione e temperatura, detratto del tenore di vapore

acqueo (gas secco) e senza alcuna correzione per il tenore di ossigeno.

ASTRA
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. COLACEM S.P.A. — STABILIMENTO DI GALATINA 2020200 CA 2
COLACEM VIA CORIGLIANO — GALATINA (LE) SETTEMBRE
forte e sostenibile : RIESAME 2021
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Limiti di concentrazione degli inquinanti da rispettare nelle emissioni

atmosfera aggiornati alla normativa vigente (BAT conclusive della Decisione europea

2013/163/UE del 26/03/2013):

polveri convogliate da operazioni diverse
dalla cottura del clinker:

10 mg/Nm?3 (valore medio del
campionamento di almeno mezz'ora)

singolo

Parametri e valori limite relativi all’emissione della linea di cottura del clinker (camino

E6):
polveri convogliate dal processo di| 10 mg/Nm?3 (valore medio
cottura: giornaliero)
NOx 500 mg/Nm?3 (valore medio
giornaliero)
NHs (perdita di NH dal SNCR) 50 mg/Nm?3 (valore medio
giornaliero)
<0 130 mg/Nm?3 (valore medio giornaliero)
’ 50 mg/Nm?3 (valore medio annuale)
coT 60 mg/Nm?3 (valore medio giornaliero)
40 mg/Nm?3 (valore medio annuale)
HCI 10 mg/Nm3 (valore medio giornaliero)
HF 1 mg/Nm3  (valore medio singolo
campionamento)
PCDD/PCDF 0,05 ng TEQ/Nm3 (campionamento di 6-8
ore)
Metalli pesanti:
2 (As, Sb, Pb, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, V) 0,5 mg/Nm3 (campion. di almeno 30
minuti)
Hg 0,05 mg/Nm3 (campion. di almeno 30
minuti)
2 (Cd+ThH 0,05 mg/Nm3 (campion. di almeno 30
minuti)
IPA 0,01 mg/Nm3(campionamento di 6-8 ore)
PCB - DL 0,1 ng/ Nm3 (campionamento di 6-8 ore)

RIESAME - AIA REV. 2
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SETTEMBRE
2021

4. Limiti di concentrazione degli inquinanti cui fare riferimento nelle analisi dei
campioni di acque sotterranee secondo la Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della

Parte Quarta D. Lgs. n. 152/2006 prelevati dai pozzi di monitoraggio della falda

indicati nella Planimetria Allegato n. 14:

METALLI Valore limite (ug/I)
Alluminio 200
Antimonio 5
Argento 10
Arsenico 10
Berillio 4
Cadmio

Cobalto 50
Cromo totale 50
Cromo (VI) 5
Ferro 200
Mercurio 1
Nichel 20
Piombo 10
Rame 1000
Selenio 10
Manganese 50
Tallio 2
Zinco 3000
Boro 1000
Cianuri liberi 50
Fluoruri 1500
Nitriti 500
Solfati 250 (mg/l)
POLICICLICI AROMATICI

Benzo(a)antracene 0,1
Benzo(a)pirene 0,01

ASTRA
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forte e sostenibile RIESAME 2021
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Benzo(b)fluorantene (*) 0,1
Benzo(k)fluorantene (*) 0,05
Benzo(g, h, i)perilene (*) 0,01
Crisene 5
Dibenzo(a, h)antracene 0,01
Indeno(1, 2, 3 - ¢, d)pirene (*) 0,1
Pirene 50
Sommatoria IPA [sommatoria di (*)] 0,1
DIOSSINE E FURANI
Sommatoria PCDD e PCDF (conversione TEQ) 4 x 10
PCB 0,01
IDROCARBURI TOTALI
Idrocarburi totali espressi come n-esano 350
RIESAME - AIA REv. 2
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VIA CORIGLIANO — GALATINA (LE)

SETTEMBRE
2021

RIESAME
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Limiti di concentrazione degli inquinanti da rispettare nelle acque di scarico sul
suolo in trincea drenante secondo la Tabella 4 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Terza

D. Lgs. n. 152/2006 campionate presso i punti di scarico indicati nella planimetria

Allegato n. 3 - REV:

pH 6-8
SAR 10
Solidi sospesi totali 25 mg/I|
BOD5 20
COoD 100
Azoto totale 15
Fosforo totale 2
Tensioattivi totali 0,5
Alluminio 1
Berillio 0,1
Arsenico 0,05
Bario 10
Boro 0,5
Cromo totale 1
Ferro 2
Manganese 0,2
Nichel 0,2
Piombo 0,1
Rame 0,1
Selenio 0,002
Stagno 3
Vanadio 0,1
Zinco 0,5
Solfuri 0,5
Solfiti 0,5
Solfati 500
Cloro attivo 0,2
Cloruri 200

I
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AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Fluoruri 1

Fenoli totali 0,1

Aldeidi totali 0,5

Solventi organici

aromatici totali 0,01

Solventi organici azotati

totali 0,01

Saggio di tossicita su o

daphnia magna LC5024h <50%

Escherichia Coli UFC/100 ml

PCDD+PCDF
PCB-DL

parametro da monitorare a scopo conoscitivo
parametro da monitorare a scopo conoscitivo

Limiti di concentrazione degli inquinanti cui fare riferimento nelle analisi dei

campioni di terreni secondo la Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta

D. Lgs. n. 152/2006 prelevati presso i punti di massima ricaduta delle emissioni

convogliate indicati nella Planimetria Allegato n. 13 - REV:

Tab. A Tab. B
(mg/Kg) (mg/Kg)
Antimonio 10 30
Arsenico 20 50
Berillio 10
Cadmio 2 15
Cobalto 20 250
Cromo totale 150 800
Cromo (VI) 2 15
Mercurio 1 5
Nichel 120 500
Piombo 100 1000
Rame 120 600
Selenio 3 15
Stagno 1 350
Tallio 1 10
Vanadio 90 250
Zinco 150 1500
RIESAME - AIA REv. 2
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AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Cianuri liberi 1 100
Fluoruri 100 2000
POLICICLICI AROMATICI
Benzo(a)antracene 0,5 10
Benzo(a)pirene 0,1 10
Benzo(b)fluorantene 0,5 10
Benzo(k)fluorantene 0,5 10
Benzo(g, h, i)perilene 0,1 10
Crisene 5 50
Dibenzo(a, e)pirene 0,1 10
Dibenzo(a, 1)pirene 0,1 10
Dibenzo(a, i)pirene 0,1 10
Dibenzo(a, h)pirene 0,1 10
Dibenzo(a, h)antracene 0,1 10
Indenopirene 0,1 5
Pirene 5 50
Sommatoria IPA 10 100
(da 25 a 34 della tabella)
DIOSSINE E FURANI
PCDD + PCDF (TEQ) 1x105 1x10+“
PCB 0,06 5
RIESAME - AIA REvV. 2
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SETTEMBRE
COL.ACEW : RIESAME 2021
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

7. REPORTING annuale degli esiti dei controlli svolti secondo le indicazioni del P.M.C.: RELAZIONE ANNUALE

7.1 CONSUMI
7.1.1 Reporting del P.M.C. relativo al consumo di materie prime ed ausiliarie

Periodicita
_ | Quantita consumo L Modalita compilazione
Denominazione | Fase di _anno di Modalita di Fonte del Frequenza registrazione dati ed emissione
utilizzo riferimento autocontrollo dato autocontrollo del presente
autocontrollo N
(Tonnellate) reporting del
P.M.C.
Registrazione su Annuale (entro
Misurazione tramite Rendiconto rendiconto di esercizio il 30 aprile
sistemi di pesatura di Mensile dei quantitativi di dell’anno
automatici esercizio materie prime e successivo a
ausiliarie consumati quello di
riferimento)

2?2 RIESAME - AIA REv. 2
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SETTEMBRE
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AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
7.1.2 Reporting del P.M.C. relativo al consumo di risorse idriche
- Periodicita
T Modalita
) ] ) Quantita . . . compilazione ed
Fonte di Punto di Fase di consumo Modalita di Frequenza registrazione e del
approvvigionamento misura utilizzo mese autocontrollo | autocontrollo dati emissione del
autocontrollo presente reporting
(mc) del P.M.C.
fl;roggsso, ¢ Misurazione Registro controllo Annuale (entro il 30
Pozzi Contatori s servint tramite Mensile consumi risorse aprile dell'anno
0 € servizi contatori idriche successivo a quello di
generali riferimento)
Acque meteoriche accumulo | Pagnatura tramite Mensile consumi risorse aprile dell’anno
recuperate acque piazzali e vie contatore idriche successivo a quello di
trattate di transito riferimento)
RIESAME - AlIA REv. 2
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SETTEMBRE
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AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
7.1.3 Reporting del P.M.C. relativo al consumo di energia elettrica
Modalita Periodicita
PP . . . ilazione ed
I Modalita di Mese di Quantita Frequenza registrazione compria
Descrizione autocontrollo riferimento GW.h Fonte del dato autocontrollo dati emissione de!
(GWch) autocontrollo presente reporting
del P.M.C.
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio Registrazione del
Energia Misurazione Giugno quantitativo di Annuale (entro il 30
elettrica - : Rendiconto di . energia elettrica aprile dell’'anno
tramite Luglio o Mensile ) .
prelevata da contatori esercizio consumata su successivo a quello di
rete esterna Agosto rendiconto di riferimento)
Settembre esercizio
Ottobre
Novembre
Dicembre
Totale anno
RIESAME - AIA REv. 2

ASTRA

jineering s.l

ALL. 1.1 — PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

PAGINA 19/88

(Questo documento & di proprieta della Colacem S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti)




COLACEM S.P.A. — STABILIMENTO DI GALATINA

2020200CA2

VIA CORIGLIANO — GALATINA (LE)

==\
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AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
7.1.4 Reporting del P.M.C. relativo al consumo di combustibili
Periodicita
. . T ilazione
Tipologia . . s n Frequenza| Modalita compriazi
combusti Pupto di Fa_sl;_e di Modalita c:: Mese di Quantita Fo:te del autocont | registrazione ed emissione
bile misura utilizzo | autocontrollo| .o i -cto (Ton secche) ato rollo dati del presente
autocontrollo | reporting del
P.M.C.
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
P - Registrazione
Bruciatore Misurazione M.agglo del Annuale (entro
. X Giugno quantitativo il 30 aprile
testata forno Linea tramite Luali ] coke da dellanno
Coke da | e bruciatori | cottura sistemi di ugtio Rendiconto | Mensile trol :
petrolio torre di clinker pesatura di esercizio petrotio successivo a
. . Agosto consumato su quello di
preriscaldo automatici - - o
Settembre rendlcopt.o di riferimento)
Ottobre esercizio
Novembre
Dicembre
Totale anno
Gennaio
Febbraio . )
Marzo Registrazione |
Bruciatore Misurazione Aprile del ﬁg};"zsrgf:tro
testata forno Linea tramite . quantitativo p
Carbone | “briciatori | cottura sistemi di Maggio Rendiconto Mensile | carbone fossile| d€ll'anno
Fossile - - - di esercizio successivo a
torre di clinker pesatura Giugno consumato su quello di
preriscaldo automatici Luglio rendlgqnto di riferimento)
esercizio
Agosto
Settembre
RIESAME - AIA REv. 2
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& AN
COL ACEM CIESAME SETTEMBRE
forte e sostenibile 2021
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Periodicita
. . T compilazione
I:)'::L‘Lgs'; Pupto di Fa_s_e di Modalita di Mese di Quantita Fonte del F;ﬁg::on:ta re;:::-:::gne ed ezﬂssione
bile misura utilizzo | autocontrollo| e ioocnto (Ton secche) dato rollo dati del presente
autocontrollo | reporting del
P.M.C.
Ottobre
Novembre
Dicembre
Totale anno
Gennaio
Febbraio
Marzo
Aprile
Maggio Registrazione | Annuale (entro
. Linea Misurazione GiUgf‘O _ _ quan(ir_tlativo I :e?l,:g;ge
Gas Bruciatore co_ttura tramite Luglio R_endlco_nt_o Mensile gas metano SUCCESSIVO a
metano | testata forno | clinker contatore Agosto di esercizio consumato su quello di
Settembre rendiconto di riferimento)
Ottobre esercizio
Novembre
Dicembre
Totale anno
RIESAME — AIA REV. 2
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SETTEMBRE
RIESAME 2021
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
7.1.5 Reporting del P.M.C. relativo al monitoraggio delle aree di stoccaggio e sistemi di trasporto
Periodicita
. Modalita compilazione
. Punto di Modalita di Frequenza Data ed _eS|to Interventi di registrazione ed emissione
Descrizione degli . .
controllo autocontrollo autocontrollo autocontrolli manutenzione dati del presente
autocontrollo reporting del
P.M.C.
Zone di ricevimento
Ogni qual volta _ Annuale (entro
Aree di risulti necessario, Registro controllo il 30 aprile
stoccaggio | Aree di stoccaggio Verifica visiva Trimestrale a seguito di aree di stoccaggio dell’anno
materie controllo e sistemi di successivo a
prime trimestrale trasporto quello di
Sistemi di ripresa e riferimento)
di trasporto
Zone di ricevimento
Ogni qual volta . Annuale (entro
Aree di risulti necessario, Registro controllo il 30 aprile
- Aree di stoccaggio Verifica visiva Trimestrale a seguito di aree di stoccaggio dell'anno
cs;r(:lclfjgt?llaci)li controllo e sistemi di successivo a
trimestrale trasporto quello di
Sistemi di ripresa e riferimento)
di trasporto
RIESAME - AIA REv. 2
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forte e sostenibile RIESAME 2021

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

7.1.6 Reporting del P.M.C. relativo al monitoraggio sull’efficienza energetica

Interventi su .
cex - sistema di IV_IodaI|Fa Periodicita compilazione
Descrizione Modalita di Frequenza rifasamento registrazione d . d Ip t
autocontrollo | autocontrollo dell’energia dati e ‘ra::z:tl;)nnge d:i ;'I':Sce" e
elettrica autocontrollo
. Calcolo del Ogni qual volta . :
moPnui?cE(r)adl i parametro cosgp risulti necessario, a Registrazione Annuale (entro il 30 aprile
ltoragg medio mediante Semestrale seguito di controllo del parametro dell'anno successivo a quello
efficienza cosp medio i riferi
. lettura del semestrale di riferimento)
energetica -
rifasatore

7.1.7 Reporting del P.M.C. relativo all’analisi_ annuale delle polveri captate dal filtro ibrido della linea di cottura del clinker che vengono
reimmesse nel ciclo produttivo

Modalita Periodicita compilazione ed
Sigla emissione in Metodiche Modalita di Frequenza registrazione .. del P t i
atmosfera analitiche autocontrollo autocontrollo dati emissione del presente reporting

autocontrollo del PM&C

Analisi chimica

Ufficiali ai fini della A
EO6 - Linea di cottura standardizzate valutazione A;;g'géarfi'%?e Annuale (entro il 30 aprile dell’anno
del clinker come da della Annuale prova successivo a quello di riferimento)

rapporto di prova | COMposizione
del materiale

‘ :I)i RIESAME - AIA REv. 2
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RIESAME

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

SETTEMBRE
2021

7.2 ARIA

7.2.1

Reporting del P.M.C. relativo al monitoraggio in continuo

(2

) sull’emissione in atmosfera EQ6 (linea cottura clinker) e limiti di

emissione da rispettare.

Limiti di
Sigla caminoe | o . etro/ Media annuale Metodiche emissione Modalita di Modalita Periodicita
descrizione . nell’anno di P 3 registrazione dati .
P Inquinante o . analitiche mg/Nm autocontrollo compilazione del
impianto riferimento autocontrollo .
(valore medio reporting del P.M.C.
giornaliero)
UNI EN ISO
Portata (Nmc/h) 16911-2 -
UNI EN ISO In automatico. Il
Temperatura (°C) 16911-2 - software di gestione
Termoresistenza del SMCE registra in Annuale (entro il 30
( )
continuo i dati in aprile dell’anno
) UNI EN ISO 16911-2 appositi report che successivo a quello di
Pressione (hPa) (Trasduttore pressione - sono archiviati riferimento).
statica) elettronicamente su . .
supporto 1l software di gestione del
EO6 . . - i N SMCE registra
. . idity (9 Spettroscopia FT- IR - Monitoraggio in informatico con : )
Linea di Umidita (%) CONtinuo %gamite possibilita di stampa automaticamente in
cottura 3) su Supporto continuo i dati rilevati dal
clinker Ossigeno (%) Analizzatore ZrO2 - SMCE cartaceo. SMCE stesso.

Polveri (mg/Nmc)

UNI EN 13284-2

ARPA Puglia ha

ARPA Puglia ha accesso,
tramite specifica

(light back 10 accesso, tramite applicazione web, alla
scattering) specifica applicazione visualizzazione on—I,ine dei
NO web, alla 2)
X visualizzazione on- dati rilevati dal SMCE
(espressi come Spettroscopia FT- IR 500 line dei dati rilevati
NO,) (mg/Nmc) dal SMCE
SO, (mg/Nmc) Spettroscopia FT- IR 130
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CO (mg/Nmc) S

Spettroscopia FT- IR

COT (mg/Nmc)

1) i -
NH3 (mg/Nmc) Spettroscopia FT- IR 50
HCl (mg/Nmc) Spettroscopia FT- IR 10
Analizzatore FID 60

Note:

(1) Parametri che devono essere monitorati in continuo in riferimento al documento sulle conclusioni sulle BAT di cui alla Decisione della Commissione

Europea 2013/163/UE.

(2) Il sistema SME deve essere conforme a quanto definito dalle linee guida e dai documenti tecnici di settore [Manuale di Gestione (MG); norma UNI EN
14181:2015; norma UNI EN 15267-3:2009, ISPRA: Guida tecnica per i gestori dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera
(SME) e s.m.i.; Allegato VI alla Parte V del D.Igs. 152/06], con particolare riferimento alla qualita, nonché ai criteri individuati da ARPA Puglia per la

visualizzazione, reportistica e trasmissione dati SME [Procedure D.D.G. n. 504 del 06/09/2012 e D.D.G. n. 86 del 25/02/2013 e ss.mm.ii.]

Il sistema SME deve poter garantire il monitoraggio delle emissioni anche durante gli stati di transitorio, con idonee strumentazioni e scale tarate

(es. doppia scala di lettura).

(3) Qualora dovesse rendersi necessario ricorrere al campionamento in discontinuo come misura sostitutiva dello SME (es. per periodi di guasto e/o
anomalie, per uno o piu inquinanti, del sistema di registrazione e acquisizione dati, ecc.), e comunque nei casi previsti dal T.U.A., i valori limite da
applicare, in termini numerici, dovranno coincidere con i valori previsti per il monitoraggio in continuo, pur considerando il diverso riferimento
temporale, ovvero adottando 2 misure discontinue al giorno, della durata di almeno 120 minuti l'una, nel caso di utilizzo di sistemi automatici,

oppure tre repliche nel caso di campionamenti manuali.

La societa dovra provvedere alla compilazione e I'a

iornamento annuale del Catasto delle Emissioni Territoriali

tutte le parti di pertinenza, ai sensi della DGR Regione Puglia n. 180 del 19.02.2014

N
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7.2.2 Reporting del P.M.C. relativo al campionamento di lungo termine dei microinquinanti organici (IPA, PCDD/F E PCB-Dioxin-

like) sull’emissione in atmosfera EQ6 (linea cottura clinker).

Come previsto dalla Determina del Riesame dell’AIA, il Gestore ha provveduto all’installazione di un sistema di campionamento di lungo termine dei
microinquinanti organici (IPA, PCCD/F e PCB-Dioxin-like), con configurazione della sonda raffreddata.

Per quanto riguarda il protocollo operativo e di gestione, si potra fare riferimento alla norma tecnica UNI CEN/TS 1948-5.

Sigla camino e
descrizione
impianto

Periodo di
riferimento

Parametro/
Inquinante

Valori rilevati
nel periodo di
riferimento

Valore
limite di
emissione

Modalita di
autocontrollo

Modalita
registrazione
dati
autocontrollo

Periodicita compilazione del
reporting del P.M.C.

E06
Linea di cottura
clinker

IPA (mg/Nmc)

PCCD/F
(ngTEQ/NmCc)

PCB- Dioxin like
(ngTEQ/Nmc)

Si fa riferimento

alle misure

1
discontinue @

Campionamento
di lungo termine
(2)

Trasmissione dei
singoli rapporti di
prova agli enti
competenti al
termine di ogni
campana e
comunque con
relazione annuale

Annuale (entro il 30 aprile dell'anno
successivo a quello di riferimento).

Dovra essere trasmesso un report
annuale con i singoli valori mensili e
il trend di andamento annuo.

Arpa seguira le attivita di autocontrollo
periodiche e potra effettuare verifiche
autonome rispetto al sistema di
campionamento a lungo termine.

Note:

(1) 1l campionamento in continuo ha la finalita di valutare il flusso complessivo annuo e caratterizzare i congeneri dei composti organici persistenti, mentre il

confronto con i valori limite continuera ad essere effettuato con le misurazioni discontinue.

(2) 1l campionamento non deve intendersi per campagne ma dovra coprire tutto I'anno. Resta inteso che sono esclusi i tempi tecnici necessari al cambio filtri. Per
quanto riguarda la modalita di gestione del campione, si precisa che il campionamento in continuo dovra essere attivo anche durante i transitori al fine di
caratterizzare e raccogliere in massa le emissioni anche durante queste fasi. La fase di avvio impianto, a metano e carbone, & da escludersi dal campionamento.

Si assume come fase di avvio del campionamento, la fase di alimentazione della farina.

Si precisa che, nelle normali condizioni di marcia, la durata del campionamento sara tipicamente di 28 giorni e, successivamente, di un tempo necessario alla
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sostituzione dei filtri e successivo riavvio di una nuova fase di campionamento.
In caso di fermate, il campionamento verra lasciato nel suo alloggiamento e il sistema in stand-by ripartendo al riavvio.
Nel caso in cui, al termine del periodo, il volume campionato dovesse essere considerato insufficiente dal laboratorio per le analisi, il campione verra dichiarato
invalido e non concorrera alla valutazione complessiva dei valori mensili. Tale valutazione sara condivisa con Arpa e Provincia.
Il Gestore & comunque tenuto a:
O dotarsi di un registro di marcia e delle manutenzioni, come previsto dal D.Lgs. n®152/06 e s.m.i;
O comunicare ad Arpa e Provincia le giornate di fermo per cambio filtri;

O comunicare l'inizio di ciascuna campagna di campionamento, cosi come eventuali interruzioni della stessa, I'avvio dell’apertura del campione presso il laboratorio
incaricato, al fine di consentire ad Arpa di presenziare, eventualmente, alle attivita analitiche.

Per ulteriori dettagli, si rimanda al verbale dell'incontro tecnico del 12 dicembre 2018 (prot Arpa Puglia n. 83316 del 17.12.2018)

7.2.3 Reporting del P.M.C. relativo alle misurazioni periodiche discontinue sull’emissione in atmosfera EQ6 (Linea cottura clinker)
e limiti di emissione da rispettare.

Sigla camino Valore rilevato ) . Valore limite Fonte Frequenza Modalita Periodicit
e Parametro Metodiche analitiche di emissione Modalita di del Frequenza controllo registrazione eriodicita
descrizione Misura 1° | Misura 2° impiegate " mg/Nm’ autocontrollo dato autoc. ARPA dati Sompilaz.
impianto semestre | semestre autocontrollo missione

Portata UNI EN ISO 16911-1 -

Temperatura UNI EN ISO 16911-1 -

Pressione UNI EN ISO 16911-1 -

Umidita UNI EN 14790 -

. Campionamenti
E06 Ossigeno UNI EN 14789 - e Annuale
Linea di Polveri UNI EN 13284-1 ) determinazioni |Rapporti di Archiviazione (entro il 30
cottura analitiche delle prova Semestrale Annuale dei rapporti di aprile
clinker UNICHIM 632:84 emissioni in prova dell'anno
NH5 (campionamento) + EPA (2) atmosfera successivo)
CTM 027:1997
(analisi)
NOx (espressi come UNI EN 14792:2017 @
NO2)
S02 UNI EN 14791:2017 2
RIESAME - AIA REv. 2

N

ASTRA

gineering s..

ALL. 1.1 — PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

PAGINA 27/88

(Questo documento & di proprieta della Colacem S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti)




. COLACEM S.P.A. — STABILIMENTO DI GALATINA 2020200 CA 2
SR VIA CORIGLIANO — GALATINA (LE)
COLACEM\ SETTEMBRE
forte e sostenibile RIESAME 2021
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
HCl UNI EN 1911 @
coT UNI EN 12619 @
HF I1SO 15713 1
- UNI EN 1948-1;-2;- 0,05
PCDD/PCDF 3 ngTEQ/Nm3
UNI EN 1948-1 + 0,01
3)
IPA ISTISAN 97/35
pce-pL @ UNI EN 1948-4 01 3
ngTEQ/Nm
Hg UNI EN 13211 0,05
Cd+Tl UNI EN 14385 0,05
As+Cr+Co+Cu+
Mn+Ni+Pb+Sb+V UNIEN 14385 0,5

Note:
(1) Possono essere utilizzate anche altre metodiche analitiche equivalenti riconosciute dalla vigente normativa in materia.

(2) per questi parametri il confronto con il valore limite medio giornaliero stabilito dall’AIA deve essere effettuato con il dato medio giornaliero
rilevato in continuo dal SMCE.

(3) All'avvio del sistema di campionamento in continuo per i microinquinanti (IPA, PCCD/F e PCB-Dioxin-like), la verifica del rispetto dei valori
limite di concentrazione dovra comunque essere fatta ricorrendo alle misure discontinue. Il campionamento in continuo ha la finalita di
valutare il flusso complessivo annuo e caratterizzare i congeneri nei composti organici presenti.

ilazione e l'aggiornamento annuale del Catasto delle Emissioni Territoriali (C.

E. T.), in tutte le parti di pertinenza, ai sensi della DGR Regione Puglia n. 180 del 19.02.2014.

La societa dovra provvedere alla com
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Reporting del P.M.C. relativo alle misurazioni periodiche discontinue sull’emissione in atmosfera E20 (Molino carbone

7.2.4
tubolare) e limiti di emissione da rispettare.
i i Valore rilevato Valore .
Sigla camino i . limite di . Fonte F Frequenza Modalita Periodicita
e Parametro Metodiche anal(ltlche emissione Modalita di del rc:c::.‘l::za controllo registrazione compilaz
descrizione Misura 1° | Misura 2° impiegate 3 autocontrollo dato ) ARPA dati Emissione
impianto semestre | semestre mg/Nm autocontrollo
Portata UNI EN ISO 16911-1 -
Temperatura UNI EN ISO 16911-1 -
Pressione UNI EN ISO 16911-1 -
Umidita UNI EN 14790 -
Ossigeno UNI EN 14789 -
Polveri UNI EN 13284-1 10
UNICHIM 632:84
NH (campionamento) + EPA 50
: CTM 027:1997
(analisi)
E20 i Campionamenti e
Mulino NOx (esﬁress' come UNI EN 14792:2017 250 determinazioni o Annuale
carbone 02) analitiche delle Rapporti Archiviazione (entro il 30
tubolare emissioni in di prova Semestrale Annuale dei rapporti di aprile
S0, UNI EN 14791:2017 200 atmosfera prova dell'anno
successivo)
HCI UNI EN 1911 10
HF ISO 15713 1
CcoT UNI EN 12619 80
0,05
UNI EN 1948-1 + 0,01
IPA ISTISAN 97/35
0,1
PCB-DL UNI EN 1948-4
ngTEQ/Nm3
Hg UNI EN 13211 0,05
RIESAME - AlIA REv. 2
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Cd+Tl UNI EN 14385 0,05
As+Cr+Co+Cu+
Mn+Ni+Pb+Sb+V UNI EN 14385 0.5

Note:

(1) Possono essere utilizzate anche altre metodiche analitiche equivalenti riconosciute dalla vigente normativa in materia.

Ay Ay

La societa dovra

E. T.), in tutte le parti di pertinenza, ai sensi della DGR Regione Puglia n. 180 del 19.02.2014.

7.2.5 Reporting del P.M.C. relativo alle misurazioni periodiche sull’emissione in atmosfera dei restanti camini e limiti di emissione da

rispettare.
Modalita
. Valore rilevato Metodiche I_Va_lorz_ . registrazio | Periodicita
Camino Parametro analitiche |m!te_ 1 Modalita Fonte del Frequenza ne dati compilazio
(Sigla) 1) emissione | jutocontrollo dato autoc. P
Misura 1° | Misura 2° impiegate 3 autocontr ne
semestre | semestre mg/Nm ollo
Portata UNI EN ISO 16911-1 -
Temperatura UNI EN ISO 16911-1 - Annuale
(entro il 30
. Pressione UNI EN ISO 16911-1 - Campionamenti Rapporti di Archiviazione aprile
restanti discontinui e p[r)ova Semestrale rapporti di dell’anno
camini Umidita UNI EN 14790 - analisi di P prova successivo a
laboratorio quello di
10 riferimento)
Polveri UNI EN 13284-1 (media di
mezz'ora)

Note: (1) Possono essere utilizzate anche altre metodiche analitiche equivalenti riconosciute dalla vigente normativa in materia.

La societa dovra provvedere alla compilazione e I’'aggiornamento annuale del Catasto delle Emissioni Territoriali (C.

E.T.

in tutte le parti di

ertinenza, ai sensi della DGR Re

ione Puglia n. 180 del 19.02.2014.
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7.2.6 Reporting del P.M.C. relativo ai sistemi di abbattimento delle emissioni in atmosfera

Tutti gli interventi di manutenzione dei filtri e dei sistemi di monitoraggio (SME) vanno annotati con dettaglio su apposito

registro tenuto presso il laboratorio di Controllo Qualita.

Modalita Controlli per la verifica del corretto funzionamento
Sistema di Punto di C::p::teir;ti registrazione Parametri da verificare e
abbattimento | emissione ggetti degli Modalita di Frequenza
manutenzione : : corretto controllo controllo
interventi funzionamento
Duomi ) e Assorbimento Sistema di
Filtro ibrido Apparecchiature Annotazpne_: e Frequenza di scarica supervisione
(elettrostati £06 elettriche mtervent_l di e Tensione AT P te i |
i ?‘ N Organi meccanici manutenzione | « Delta P presr?tn o ia a Continua
maniche) Maniche filtranti su ap_p05|to e Frequenza lavaggio centralizzata
Elettrovalvole registro maniche
Misurazione del
e Parametro “polveri” parametro “polveri” a| Bimestrale
valle dei filtri
E01, E20, Annotazione
E25, E26, . : . dei parametri e Sist di
Filtri a tessuto del E27, E28, Maniche filtranti degli interventi Istema di
tipo a maniche E48, E49, Elettrovalvole it e DeltaP supervisione Continua
E53 Su apposito presente in sala
registro di centralizzata
manutenzione
e Frequenza di lavaggio|Visivo e strumentale
maniche in campo Annuale
Sistema di
Tutti gl_i a_Itri Annotazione e Delta P superwgonel Continua
: punti di . ) . - I presente in sala
Filtro a tessuto del L Maniche filtranti interventi di centralizzata
. . emissione ;
tipo a maniche dello Elettrovalvole manutenzione
- su apposito e Frequenza di lavaggio| Visivo e strumentale
stabilimento registro maniche - Annuale
in campo
RIESAME - AIA REv. 2
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Note: - In considerazione del contenuto di polvere negli effluenti gassosi a monte dei sistemi di abbattimento (filtro ibrido e filtri a
maniche) e delle caratteristiche fluidodinamiche (ad esempio gli aeriformi sono in depressione a causa dell’aspirazione del
ventilatore), non & possibile eseguire misurazioni di polveri attendibili prima degli impianti di abbattimento, sia con sistemi
automatici (esempio opacimetro), sia con campionamenti discontinui. A tale proposito si fa presente che la normativa tecnica di
riferimento per il campionamento e la determinazione delle polveri in flussi gassosi convogliati (UNI EN 13284-1), a cui si deve
fare riferimento per le misurazioni discontinue e per la taratura dei sistemi automatici di monitoraggio, & stata concepita e
validata per concentrazioni di polveri < 50 mg/Nmc. Inoltre, anche la specifica normativa tecnica relativa ai sistemi automatici di
misurazione delle polveri (UNI EN 13284-2) e stata concepita e validata per concentrazioni < 50 mg/Nmc. Le prestazioni di ogni
filtro sono verificabili tramite la misurazione delle concentrazioni a valle dei sistemi di abbattimento, che risultano ampiamente
inferiori ai valori limite previsti dalle Conclusioni sulle BAT per il settore cementiero.

- I lavaggi delle maniche dei filtri, che consistono nello scuotimento delle maniche filtranti tramite insufflazione di getto di aria
compressa in controcorrente, avvengono con una frequenza variabile, a seconda delle caratteristiche del filtro e dell’effluente da
depolverare, che va da circa 1 a 10 minuti.

7.3 QUALITA’' DELL'ARIA
7.3.1 Reporting del P.M.C. relativo alle misurazioni dei deposimetri (a cura del gestore)

Riportare in allegato tutti i certificati delle analisi chimiche effettuate sui campionamenti mensili e in relazione i grafici relativi all’'andamento mensile
della concentrazione di ciascun parametro (es: pgTEQ/m2 vs mese), un grafico per ciascun parametro: IPA, diossine+furani, PCB, metalli
pesanti.

La localizzazione dei deposimetri & stata definita a seguito della valutazione di ARPA dello studio modellistico di ricaduta delle emissioni (riunione del
11 ottobre 2018 e sopralluogo del 15 novembre 2018): i deposimetri sono collocati uno a nord e uno sud dell'impianto in corrispondenza dei punti di
massima ricaduta: vedasi Allegato Planimetria n. 11 —-REV.

f]j ' RIESAME - AIA REv. 2
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7.4 ACQUA
7.4.1 Reporting del P.M.C. relativo alle misurazioni periodiche trimestrali sullo scarico sul suolo del troppo pieno delle acque di
raffreddamento
Valore rilevato Modalita Periodicita
Parametro Valore di A . ) ) 1) Modalita di Fonte del Frequenza registrazione compilazio
Misura Misura Misura Misura riferimento Metodiche analitiche impiegate autocontrollo dato autocontrollo dati ne
1° 2° 3° 4° autocontrollo reporting
trimestre trimestre trimestre trimestre
pH 6-8 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 2060
SAR 10 Determinato per calcolo da Na, Ca e Mg
Solidi S(‘r"fg/ﬁji Totali 25 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 2090
BODs (come O2) 20 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 5120
(mg/l)
COD((ncq‘;r/Tf 02) 100 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 5130
Azoto totale (N) 15 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 4060
(mg/1)
Fosforo totale (P) ) Annuale
(ma/h 2 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 4060 Campionamenti (entro il 30
Tensioattivi totali e determinazioni | Rapporti di Archiviazione aprile
ensioattivi totali ) . L ,
(mg/l) 0,5 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 5170-5180 analitich_e sullo prova Trimestrale dei rsfogzloartl di Su(iilésasr;\rllg .
scarico R
Alluminio (mg/I) 1 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3050 quello di
riferimento)
Berillio (mg/I) 0,1 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3100
Arsenico (mg/I) 0,05 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3080
Bario (mg/!) 10 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3090
Boro (mg/I) 0,5 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3110
Cromo totale 1 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3150
Ferro (mg/l) 2 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3160
Manganese (mg/l) 0,2 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3190
Nichel (mg/I) 0,2 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3220
Piombo (mg/I) 0,1 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3230
fii f RIESAME - AIA REV. 2
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for e e 5¢ nibile RIESAME 2021
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Rame (mg/!) 0,1 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3250
Selenio (mg/I) 0,002 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3260
Stagno (mg/I) 3 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3280
Vanadio (mg/!) 0,1 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3310
Valore rilevato Modalita Periodicita
Valore di - . . . Ien) Modalita di Fonte del Frequenza registrazione compilazio
Parametro Misura Misura Misura Misura riferimento Metodiche analitiche impiegate autocontrollo dato autocontrollo dati ne
1° 2° 3° 4° autocontrollo reporting
trimestre trimestre trimestre trimestre
Zinco (ma/1) 0,5 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3320
Solfuri (come HzS) 0,5 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 4160
(mg/l)
SO'ﬁti((an‘;?f S0s) 0,5 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 4150
So'fat'(ﬁfg;‘l")e S04) 500 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 4140
Cloro attivo (mg/!) 0,2 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 4080
Cloruri (CIF) (mg/1) 200 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 4090
Floruri (F7) (mg/1) 1 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 4100 A |
nnuale
Fenoli totali (mg/!) 0,1 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 5070 Campionamenti (entro il 30
Aldeidi totali (mg/l) 0,5 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 5010 | e determinazioni | Rapporti di . Archiviazione aprile
; analitiche dello prova Trimestrale dei rapporti di dellanno
Solventi org. - prova successivo a
aromatici totali 0,01 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 5140 scarico quello di
(mg/1) riferimento)
Solventi org. Azotati 0,01 EPA 5030C + EPA 82608
totali (mg/I1)
Saggio tossicita N°. O.L
ggio < 50% del M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 8020
Daphnia Magna totale / 24h
Escherichia Coli
(UFC/100 mi) - M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 7030
Diossine + furani EPA 16138
) (ugn)
pce-bL (2 (ug/) - M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 5110
2)2 f RIESAME - AIA REV. 2
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. COLACEM S.P.A. — STABILIMENTO DI GALATINA 2020200CA 2

=\ VIA CORIGLIANO — GALATINA (LE)

COLACEM\ SETTEMBRE
:\".'i e e sosten :',||'.'\

RIESAME 2021
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Siano, inoltre, ricercate le sostanze per cui esiste il divieto di scarico al suolo, riportate nel paragrafo 2.1 dell’Allagato 5, alla
parte III, D.Lgs. n°® 152/06 e s.m.i.

Note:

(1) possono essere utilizzate anche altre metodiche analitiche equivalenti riconosciute dalla vigente normativa in materia.

(2) parametro da monitorare a scopo conoscitivo.

fiz ' RIESAME - AIA REv. 2
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COLACEM S.P.A. — STABILIMENTO DI GALATINA

VIA CORIGLIANO — GALATINA (LE)

2020200CA2

RIESAME

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

SETTEMBRE
2021

7.4.2 Reporting del PM&C relativo alle misurazioni periodiche semestrali sul suolo interessato dallo scarico del troppo pieno delle acque

di raffreddamento (?

. Modalita Periodicita
Parametro Valore rilevato Valore di ich litiche impi 1) Modalita di Fonte del Frequenza registrazione compilazio
Misura 1° | Misura 2° | riferimento Metodiche analitiche impiegate autocontrollo dato autocontrollo dati ne
semestre semestre autocontrollo reporting
. . Metodo per fanghi, Volume 3 Qd. IRSA 64
Antimonio (mg/Kg) 30 1985510 + M.e L.G. APAT CNR 29/2003 n. 3020
. Metodo per fanghi, Volume 3 Qd. IRSA 64
Arsenico (mg/Kg) 50 1985510 + M.e L.G. APAT CNR 29/2003 n. 3020
- Metodo per fanghi, Volume 3 Qd. IRSA 64
Berillio (mg/Kg) 10 1985510 + M.e L.G. APAT CNR 29/2003 n. 3020
. Metodo per fanghi, Volume 3 Qd. IRSA 64
Cadmio (mg/Kg) 15 1985§10 + M.e L.G. APAT CNR 29/2003 n. 3020
Metodo per fanghi, Volume 3 Qd. IRSA 64
Cobalto (mg/Kg) 250 1985§10 + M.e L.G. APAT CNR 29/2003 n. 3020
Metodo per fanghi, Volume 3 Qd. IRSA 64
Cromo totale (mg/Kg) 800 1985§10 + M.e L.G. APAT CNR 29/2003 n. 3020
Cromo VI (mg/Kg) 15 Metodi per fanghi, VquT: 3 Qd. IRSA 64 1985 §
. Metodo per fanghi, Volume 3 Qd. IRSA 64
Mercurio (mg/Kg) 5 1985510 + M.e L.G. APAT CNR 29/2003 n. 3020
. Metodo per fanghi, Volume 3 Qd. IRSA 64 i :
Nichel (mg/Kg) 500 1985610 + M.e L.G. APAT CNR 29/2003 n. 3020 | C—ampionamenti
v - e determinazioni Annuale
. etodo per fanghi, Volume 3 Qd. IRSA 64 . _
Piombo (mg/Kg) 1.000 1985510 + M.e L.G. APAT CNR 29/2003 n. 3020 analitiche del (entro il 30
Metodo per fanghi, Volume 3 Qd. IRSA 64 suolo mteressato - Archiviazione aprile
Rame (mg/Kg) 600 1985510 + M.e L.G. APAT CNR 29/2003 n. 3020 | dallo scarico del | Rapportidi Semestrale dei rapporti di dell’anno
Selenio (ma/K: 15 Metodo per fanghi, Volume 3 Qd. IRSA 64 troppo pieno prova prova successivo a
enio (mg/Kg) 1985510 + M.e L.G. APAT CNR 29/2003 n. 3020 delle acque di quello di
Metodo per fanghi, Volume 3 Qd. IRSA 64 raffreddamento ifari
Stagno (mg/Kg) 350 1985§10 + M.e L.G. APAT CNR 29/2003 n. 3020 riferimento)
. Metodo per fanghi, Volume 3 Qd. IRSA 64
Tallio (mg/Kg) 10 1985§10 + M.e L.G. APAT CNR 29/2003 n. 3020
. Metodo per fanghi, Volume 3 Qd. IRSA 64
Vanadio (mg/Kg) 250 1985§10 + M.e L.G. APAT CNR 29/2003 n. 3020
. Metodo per fanghi, Volume 3 Qd. IRSA 64
Zinco (mg/Kg) 1.500 1985§10 + M.e L.G. APAT CNR 29/2003 n. 3020
Cianuri liberi (mg/Kg) 100 UNI 10802 + EPA 9012A
Fluoruri (ma/Ka) 5,000 UNI 10802 + M.enL.S(.)ZAOPAT CNR 29/2003
Benzo(a)antracene (mg/Kg) 10 UNI EN 15527
Benzo(a)pirene (mg/Kg) 10 UNI EN 15527
Benzo(b)fluorantene (mg/Kg) 10 UNI EN 15527
Benzo(k)fluorantene (mg/Kg) 10 UNI EN 15527
ﬁ RIESAME - AIA REV. 2
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COLACEM S.P.A. — STABILIMENTO DI GALATINA

2020200CA2

=N\ VIA CORIGLIANO — GALATINA (LE)
COLACEM\ —_— SETTEMBRE
forte e sostenibile 2021
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Parametro Valore rilevato Valore di Metodiche analitiche impiegate 1) Modalita di Fonte del Frequenza regMi:tc::I_zlit:ne :::gﬂ:zl?z
Misura 1° | Misura 2° riferimento autocontrollo dato autocontrollo dati ne
semestre | semestre autocontrollo reporting
Benzo(g,h,i)perilene (mg/Kg) 10 UNI EN 15527
Crisene (mg/Kg) 50 UNI EN 15527
Dibenzo(a,e)pirene (mg/Kg) 10 UNI EN 15527
Dibenzo(a,l)pirene (mg/Kg) 10 UNI EN 15527
Dibenzo(a,i)pirene (mg/Kg) 10 UNI EN 15527
Dibenzo(a,h)pirene (mg/Kg) 10 UNI EN 15527
Dibenzo(a,h)antracene (mg/Kg) 10 UNI EN 15527
Indenopirene (mg/Kg) 5 UNI EN 15527
Pirene (mg/Kg) 50 UNI EN 15527
Sommatggaelll:?‘ ((‘:j'gﬁga) 34 della 100 UNI EN 15527
PCDD+PCDF (TEQ) (ngTE/Kg) 100 UNI 11199:20071-;8l\213ATO/CCMS I-TEF
PCB (mg/Kg) 5 EPA 3540C 1996 + EPA 8270D:2007

Note:

Possono essere utilizzate anche altre metodiche analitiche equivalenti riconosciute dalla vigente normativa in materia.

(2) 1] suolo interessato dallo scarico del troppo pieno ricade in area ad uso industriale; le coordinate geografiche del punto di campionamento del suolo
interessato dallo scarico del troppo pieno sono: X 1283809,45; Y 4487167,55

RIESAME - AIA

REv. 2
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COLACEM S.P.A. — STABILIMENTO DI GALATINA 2020200CA 2
VIA CORIGLIANO — GALATINA (LE)

N\

SETTEMBRE
COL.ACEI\ﬂ : RIESAME 2021

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

7.4.3.a Reporting del P.M.C. relativo alle misurazioni periodiche semestrali dello scarico delle acque meteoriche di prima pioggia post
trattamento di depurazione

. Valore di .
Valore rilevato A Modalita e s
riferimento . - _— . Modalita di Fonte Frequenza | registrazione Periodicita
Parametro N N Metodiche analitiche impiegate (¥ del N compilazione
Misura Misura autocontrollo dat autocontrollo dati ti
1° 2° ato autocontrollo reporting
tre semestre
pH 6-8 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 2060
SAR 10 Determinato per calcolo da Na, Ca e Mg
Solidi Sz‘;fs/eg' Totali 25 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 2090
BODS(rgf;’;”De 02) 20 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 5120
COD&‘;%& ©2) 100 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 5130
AZ“‘?;";;')G (N) 15 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 4060
Fosforo toﬁa'e (P) 2 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 4060
(mg/1) Annuale
Tensioattivi totali : ; (entro il 30
(mg/1) 0,5 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 5170-5180 Cg;ntzlr?]:ié:gzeiggie Rapporti Archiviazione aprile
ini analitiche sullo | di prova Semestrale dei rapporti di dellanno
Alluminio (mg/I) 1 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3050 earico P prova successivo a
Berillio (mg/!) 0,1 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3100 quello di
riferimento)
Arsenico (mg/!) 0,05 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3080
Bario (mg/!) 10 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3090
Boro (mg/l) 0,5 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3110
Cromo totale 1 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3150
Ferro (mg/l) 2 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3160
Manganese (mg/I) 0,2 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3190
Nichel (mg/l) 0,2 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3220
Piombo (mg/!) 0,1 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3230
Rame (mg/I) 0,1 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3250
Selenio (mg/I) 0,002 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3260
f)z - RIESAME - AIA REv. 2
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COLACEM S.P.A. — STABILIMENTO DI GALATINA 2020200CA 2
VIA CORIGLIANO — GALATINA (LE)

N
N,
SETTEMBRE
CQL.ACEI\ﬂ : RIESAME 2021
\ AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Stagno (mg/I) 3 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3280
Vanadio (mg/1) 0,1 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3310
Zinco (mg/l) 0,5 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3320
SOlfurl(r(rfg;]lq)e 9) 0,5 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 4160
So'f't'((rfg/"lf S03) 0,5 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 4150
5°'fat'(§gg%e S04) 500 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 4140
Cloro attivo (mg/I) 0,2 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 4080
Cloruri (CI") (mg/1) 200 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 4090
Floruri (F) (mg/1) 1 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 4100
Fenoli totali (mg/1) 0,1 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 5070
Aldeidi totali (mg/1) 0,5 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 5010
Solventi org.
aromatici totali 0,01 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 5140
(mg/1)
Solventi org. Azotati
tatali (oha/l) 0,01 EPA 5030C + EPA 8260B
_ . N°. O.1.
Saggio tossicita < 50% del M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 8020
Daphnia Magna totale / 24h
Escherichia Coli
(OFC/100 mi) - M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 7030
Diossine + furani
2) /] - EPA 1613B
(na/h)
pce-oL (D (ug/) - M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 5110

Siano, inoltre, ricercate le sostanze per cui esiste il divieto di scarico al suolo, riportate nel paragrafo 2.1 dell’Allagato 5, alla
arte III, D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.

Note:

(1) possono essere utilizzate anche altre metodiche analitiche equivalenti riconosciute dalla vigente normativa in materia.

(2) Parametro da monitorare a scopo conoscitivo.
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COLACEM S.P.A. — STABILIMENTO DI GALATINA 2020200CA 2
VIA CORIGLIANO — GALATINA (LE)

N\
SETTEMBRE
COL.ACEI\ﬂ : RIESAME 2021
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

7.4.3.b Reporting del P.M.C. relativo alle misurazioni periodiche semestrali dello scarico delle acque meteoriche di seconda pioggia post
trattamento di depurazione

P Valore rilevato Valore di Modalita
arametro riferimento P Fonte - - Periodicita
Metodiche analitiche impiegate (V) Modalita di del Frequenza registrazione compilazione
- - pieg autocontrollo dato |2@utocontrollo dati reportin
Misura 1° Misura 2° autocontrollo P 9
semestre semestre
pH 6-8 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 2060
SAR 10 Determinato per calcolo da Na, Ca e Mg
Solidi Sz‘r’nsg/eg' Totali 25 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 2090
BODS(rgf;’;”De 02) 20 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 5120
COD((;‘;;T; 02) 100 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 5130
Az°t‘2:1°gtj')e (N) 15 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 4060
Fosforo toﬁa'e (P 2 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 4060
(mg/1) Annuale
Tensioattivi totali : : (entro il 30
0,5 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 5170-5180 Camplonamentl e N iagi :
(mg/1) determinazioni | Rapporti Archiviazione ap’rlle
ini analitiche sullo | di prova Semestrale dei rapporti di dell'anno
Alluminio (mg/1) 1 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3050 itiche < prova successivo a
Berillio (mg/1) 0,1 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3100 quello di
riferimento)
Arsenico (ma/l) 0,05 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3080
Bario (mg/!) 10 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3090
Boro (mg/I) 0,5 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3110
Cromo totale 1 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3150
Ferro (ma/l) 2 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3160
Manganese (mg/I) 0,2 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3190
Nichel (mg/I) 0,2 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3220
Piombo (mg/I) 0,1 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3230
Rame (mag/l) 0,1 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3250
Selenio (mg/1) 0,002 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3260
f]z f RIESAME - AIA REV. 2
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N
N,
SETTEMBRE
CQL.ACEI\ﬂ : RIESAME 2021
\ AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

Stagno (mg/l) 3 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3280
Vanadio (mg/l) 0,1 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3310
Zinco (mg/l) 0,5 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 3320
SOlfun(r(rfg;?)e 9) 0,5 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 4160
So'f't'((rg‘;r/"l;a S03) 0,5 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 4150
So'fati(gg;‘?)e S04) 500 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 4140
Cloro attivo (mg/I) 0,2 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 4080
Cloruri (CI) (mg/!) 200 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 4090
Floruri (F) (mg/1) 1 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 4100
Fenoli totali (mg/) 0,1 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 5070
Aldeidi totali (mg/1) 0,5 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 5010
Solventi org.
aromatici totali 0,01 M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 5140
(mg/1)
Solventi org. Azotati 0,01 EPA 5030C + EPA 82608
totali (mg/I)
Saggio tossicita Ne. O.I.
Daphnia Magna ( N° < 50% del | M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 8020
0.1./24h) totale / 24h
Escherichia Coli
(UFC/100 mh) - M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 7030
Diossine + furani
- EPA 1613B
(ug/l) @
PCB-DL (ug/l) ® - M.A.A. APAT IRSA-CNR 29/2003 n. 5110

Siano, inoltre, ricercate le sostanze per cui esiste il divieto di scarico al suolo, riportate nel paragrafo 2.1 dell’Allagato 5, alla
arte III, D.Lgs. n° 152/06 e s.m.i.

Note:

(1) possono essere utilizzate anche altre metodiche analitiche equivalenti riconosciute dalla vigente normativa in materia.

(2) Monitoraggio da effettuare a scopo conoscitivo.
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COLACEM S.P.A. — STABILIMENTO DI GALATINA 2020200CA 2
VIA CORIGLIANO — GALATINA (LE)

=M SETTEMBRE
COL.ACEI\ﬂ : RIESAME 2021
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

7.4.4 Reporting del P.M.C. relativo ai sistemi di trattamento acque meteoriche.

Controlli per la verifica del corretto funzionamento
. ) Principali componenti ) . Modalita di controllo Frequenza controllo
Impianto di soagetti a Registrazione
trattamento ggettl degli interventi
manutenzione
Raccolta acque Opere elettromeccaniche Annotazione delle Verifica del corretto Trimestrale
verifiche eseguite e funzionamento delle
degli interventi di attrezzature
manutenzione/pulizia elettromeccaniche (pompe,
Su apposito registro livelli, ecc)
Rete di drenaggio Pulizia griglie e rimozione Semestrale e,
fanghi all’'occorrenza, in caso di
eventi meteorici
abbondanti
Vasca Verifica visiva delle Trimestrale
condizioni del manufatto
Dissabbiatore/ Opere elettromeccaniche Annotazione delle Verifica del corretto Trimestrale
] verifiche eseguite e funzionamento delle
Disoleatore degli interventi di attrezzature
manutenzione/pulizia elettromeccaniche (pompe,
Ssu apposito registro livelli, ecc)
Griglia e filtri Pulizia griglia e rimozione Semestrale e,
fanghi all’'occorrenza, in caso di
eventi meteorici
abbondanti
fii ' RIESAME - AlIA REv. 2
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RIESAME
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

2021

SETTEMBRE

7.4.5 Reporting del P.M.C. relativo alle misurazioni periodiche semestrali sui tre pozzi di monitoraggio della falda acquifera come da

Planimetria Allegato n. 14 e del pozzo interno denominato pozzo n. 1 autorizzato ad

uso industriale (coordinate Gauss-Boaga nord

4451194,2840 est 2792536,7320).

Valore rilevato L N!odali_té Periodicita
Parametro Misura 1° Misura 2° | Metodiche analitiche impiegate W art%izlrlli?-odl:o FOl'dl:::el al'::sg::tr:‘cz)el’lo l'eglsdt':‘tizmne compilazione
reporting
semestre semestre autocontrollo
Alluminio (pg/l) EPA3005A 1992 + EPA 6010D 2014
Antimonio (pg/l) EPA3005A 1992 + EPA 6010D 2014
Argento (ug/1) EPA3005A 1992 + EPA 6010D 2014
Arsenico (ug/l) EPA3005A 1992 + EPA 6010D 2014
Berillio (pg/l) EPA3005A 1992 + EPA 6010D 2014
Cadmio (pg/l) EPA3005A 1992 + EPA 6010D 2014
Cobalto (pg/l) EPA3005A 1992 + EPA 6010D 2014
Cromo totale (pg/l) EPA3005A 1992 + EPA 6010D 2014
Cromo VI (pg/l) EPA3005A 1992 + EPA 6010C 2007
Ferro (ug/l) EPA3005A 1992 + EPA 6010D 2014 Annuale
Mercurio (ug/1) APAT CNR IR?Q,SSS? met AL Man ecgergz:'?'l?iargzeiggi Rapporti di Semestrale g\eric:]ai\gsg:%ndei aéfirllzrgell:’:r?no
analitiche delle prova successivo a
Nichel (ug/l) EPA3005A 1992 + EPA 6010D 2014 acque del pozzo prova quello di
Piombo (ug/l) EPA3005A 1992 + EPA 6010D 2014 riferimento)
Rame (pg/l) EPA3005A 1992 + EPA 6010D 2014
Selenio (pg/l) EPA3005A 1992 + EPA 6010D 2014
Manganese (ug/l) EPA3005A 1992 + EPA 6010D 2014
Tallio (pg/l) EPA3005A 1992 + EPA 6010D 2014
Zinco (ug/l) EPA3005A 1992 + EPA 6010D 2014
Boro (pg/l) EPA3005A 1992 + EPA 6010C 2007
Cianuri liberi (ug/1) APAT CNR IRSA 4070 Man 29/2003
Fluoruri (ug/l) APAT CNR IRSA 4020 Man 29/2003
Nitriti (ug/1) APAT CNR IRSA 4020 Man 29/2003
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Solfati (mg/I) APAT CNR IRSA 4020 Man 29/2003
Benzene (ug/l) EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
Etilbenzene (pg/l) EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
Stirene (pg/l) EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
Toluene (ug/l) EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
Para-xilene (ug/l) EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
Benzo(a)antracene (pg/l) EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2007
Benzo(a)pirene (ug/l) EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2007
Benzo(b)fluorantene (pg/l) EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2007
Benzo(k)fluorantene (pg/l) EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2007
Benzo(g,h,i)perilene (pg/l) EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2007
Crisene (ng/l) EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2007
Dibe”2°((alj;}f3”trace"e EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2007 Amuale
Indeno(l,(lZJ,in/,lg,d)plrene EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2007 532’;2:‘?:512;2% Rapporti di Semestrale él_\ericrai\gsgir(t)ingi aési':(:rgell:’:r?no
Pirene (ug/!) EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2007 :gﬂg'ggf;:zuzeo prova prova s”gﬁzﬁii‘é? @
Sommatoria riferimento)
(Benzo(b)fluorantene,
e ene! EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2007
Indeno(1,2,3-c,d)pirene)
(ng/1)
Clorometano (pg/l) EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
Triclorometano (pg/l) EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
Cloruro di vinile (ug/I) EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
1,2 - dicloroetano (ug/l) EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
1,1 - dicloetilene (pg/l) EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
Tricloroetilene (pg/l) EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
Tetracloroetilene (ug/l) EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
Esaclorobutadiene (pg/l) EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
organi%?;?:rfg{iia(ug/l) EPA 5030 C 2003 + EPA 8260 C 2006
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1,1 - dicloroetano (pg/l)

EPA 5030 C 2003 +

EPA 8260 C 2006

1,2 - dicloroetilene
(Hg/1)

EPA 5030 C 2003 +

EPA 8260 C 2006

1,2 - dicloropropano (pg/l)

EPA 5030 C 2003 +

EPA 8260 C 2006

1,1,2 - tricloroetano (pg/l)

EPA 5030 C 2003 +

EPA 8260 C 2006

1,2,3 - tricloropropano
(Hg/1)

EPA 5030 C 2003 +

EPA 8260 C 2006

1,1,2,2 - tetracloroetano
(Hg/1)

EPA 5030 C 2003 +

EPA 8260 C 2006

Tribromometano (pg/l)

EPA 5030 C 2003 +

EPA 8260 C 2006

1,2 - dibromoetano (ug/l)

EPA 5030 C 2003 +

EPA 8260 C 2006

Dibromoclorometano (pg/l)

EPA 5030 C 2003 +

EPA 8260 C 2006

Bromodiclorometano (ug/l)

EPA 5030 C 2003 +

EPA 8260 C 2006

Nitrobenzene (ug/l)

EPA 3510 C 1996 +

EPA 8270 D 2007

1,2 - dinitrobenzene (pg/l)

EPA 3510 C 1996 +

EPA 8270 D 2007

1,3 - dinitrobenzene (pg/l)

EPA 3510 C 1996 +

EPA 8270 D 2007

Cloronitrobenzeni (pg/l)

EPA 3510 C 1996 +

EPA 8270 D 2007

1 - cloro 4 - nitrobenzene

EPA 3510 C 1996 +

EPA 8270 D 2007

(ng/1)
1 - cloro 3(;gr/‘:gr°be”2e”e EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2007
1 = cloro z(lzgr/‘:gmbe”ze"e EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2007

Monoclorobenzene (ug/l)

EPA 5030 C 2003 +

EPA 8260 C 2006

1,2 - diclorobenzene (ug/l)

EPA 5030 C 2003 +

EPA 8260 C 2006

1,4 - diclorobenzene (ug/l)

EPA 5030 C 2003 +

EPA 8260 C 2006

1,2,4 - triclorobenzene
(Hg/1)

EPA 5030 C 2003 +

EPA 8260 C 2006

1,2,4,5 - tetraclorobenzene

(ug/M

EPA 3510 C 1996 +

EPA 8270 D 2007

Pentaclorobenzene (pg/l)

EPA 3510 C 1996 +

EPA 8270 D 2007

Esaclorobenzene (ug/l)

EPA 3510 C 1996 +

EPA 8270 D 2007

Campionamenti
e determinazioni
analitiche delle
acque del pozzo

Rapporti di
prova

Semestrale

Archiviazione
dei rapporti di
prova

Annuale
(entro il 30
aprile dell’anno
successivo a
quello di
riferimento)

ASTRA

gineering s.l

RIESAME - AIA

REv. 2

ALL. 1.1 — PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

PAGINA 45/88

(Questo documento & di proprieta della Colacem S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti)




=\
COLACEM\

COLACEM S.P.A. — STABILIMENTO DI GALATINA
VIA CORIGLIANO — GALATINA (LE)

2020200CA2

SETTEMBRE
forte e sc nibile RIESAME 2021
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i Modalita .
roramets  aroun 1o | a3 | Metotche analich mpiagate (0 | MOSSHS | Fortesel | ereawensa | resimzsons | onLecon,
reporting
semestre semestre autocontrollo
2- clorofenolo (pg/l) EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2007
2,4 - diclorofenolo (ug/l) EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2007
2,4,6 - triclorofenolo (pg/l) EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2007
Pentaclorofenolo (pg/l) EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2007
Anilina (pg/l) EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2007
Difenilamina (pg/l) EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2007
p-Toluidina (pg/l) EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2007
Alaclor (ug/1) APAT CNR-IRSA 5060 Man 29/2003
Aldrin (ug/l) APAT CNR-IRSA 5060 Man 29/2003
Atrazina (pg/l) APAT CNR-IRSA 5060 Man 29/2003
a- esacloroesano (pg/l) APAT CNR-IRSA 5060 Man 29/2003
B - esacloroesano (ug/l) APAT CNR-IRSA 5060 Man 29/2003 Annuale
V- esacloregsano (Lindano) APAT CNR-IRSA 5060 Man 29/2003 | ¢ getormimaziont |  Repportidl | semestrale | ALTVEON | (TS o
Clordano (pg/!) APAT CNR-IRSA 5060 Man 29/2003 ai}ﬂfﬁi?fiﬁ prove prova Suqclcf:jzi\é? @
DDD, DDT, DDE (ug/1) APAT CNR-IRSA 5060 Man 29/2003 riferimento)
Dieldrin (ug/!) APAT CNR-IRSA 5060 Man 29/2003
Endrin (ug/l) APAT CNR-IRSA 5060 Man 29/2003
Sommato(ﬂz/fli)wfarmaci APAT CNR-IRSA 5060 Man 29/2003
PCB (ug/l) EPA 8082 A 2007
PCCD/PCDF (pg/l) NATO CCMS I-TEF 1988
Acrilammide (pg/l) EPA 8316 1994
Idrocarburi totali espressi EPA 5021A 2003 - EPA 3510C 1996 +
come n-esano (ug/l) EPA 8015D 2003
Acido paraftalico (pg/l) EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2007
Amianto (fibre A>10mm) DM 06/091/594442/'6()5':\,VLIOSBN 924
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(ne fibre/L) | | | | | | | |

Note: (1) Possono essere utilizzate anche altre metodiche analitiche equivalenti riconosciute dalla vigente normativa in materia.
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7.5.1 Reporting del PM&C relativo alle analisi periodiche semestrali sui campioni di terreno prelevati nei punti di massima ricaduta delle

emissioni in atmosfera delle emissioni convogliate come da Allegato Planimetria n. 13-REV ()

Valore rilevato L M_odali_té Periodicita
Parametro Misura 1° | Misura 2° | Metodiche analitiche impiegate (1) art%?;l:‘tt?.oc:;o Fo:l::el a:::f:l:netr:-(z)?lo reglsdt;atizwne compilazione
semestre | semestre autocontrollo reporting
Scheletro DM 13/09/1999
Residuo a 105° C (%m/m) UNI 9903/7 1992
Antimonio (mg/Kg) EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 D 2014
Arsenico (mg/Kg) EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 D 2014
Berillio (mg/Kg) EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 D 2014
Cadmio (mg/Kg) EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 D 2014
Cobalto (mg/Kg) EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 D 2014
Cromo totale (mg/Kg) EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 D 2014
Cromo VI (mg/Kg) M.I.G 064 Rev 00 2014
Mercurio (mg/Kg) EPA 245-1 1994 Annuale
Nichel (mg/Kg) EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 D 2014 fggg'r‘r’]:;?;ggl Rapporti di Archiviazione a;fi'l‘;"geil:,::no
Piombo (mg/Kg) EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 D 2014 | analitiche del prova Semestrale dei r;ﬁﬁf;rt' di successivo a
Rame (mg/Kg) EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 D 2014 suolo ri%‘:ﬂq’gﬂ‘t)
Selenio (mg/Kg) EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 D 2014
Composti organo-stannici (mg/Kg) EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 D 2014
Tallio (mg/Kg) EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 D 2014
Vanadio (mg/Kg) EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 D 2014
Zinco (mg/Kg) EPA 3050 B 1996 + EPA 6010 D 2014
Cianuri (liberi) (mg/Kg) CNR IRSA 17 Q64 parte III 2016
Fluoruri (mg/Kg) APAT CNR IRSA 4020 Man 29/2003
Benzene (mg/Kg) EPA 5021 A 2003 + EPA 8260 C 2006
Etilbenzene (mg/Kg) EPA 5021 A 2003 + EPA 8260 C 2006
Stirene (mg/Kg) EPA 5021 A 2003 + EPA 8260 C 2006
RIESAME - AIA REv. 2
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Toluene (mg/Kg) EPA 5021 A 2003 + EPA 8260 C 2006
Xilene (mg/Kg) EPA 5021 A 2003 + EPA 8260 C 2006
Sommatoria aromatici (Etilbenzepe, ( |
Stirene, Toluene, Xilene) (mg/Kg)
Benzo(a)antracene-s (mg/Kg) EPA 3550 B 1996 + EPA 8100:1986
Benzo(a)pirene-s (mg/Kg) EPA 3550 B 1996 + EPA 8100:1986
Benzo(b)fluorantene-s (mg/Kg) EPA 3550 B 1996 + EPA 8100:1986
Benzo(k)fluorantene-s (mg/Kg) EPA 3550 B 1996 + EPA 8100:1986
Benzo(g,h,i)perilene-s (mg/Kg) EPA 3550 B 1996 + EPA 8100:1986
Crisene-s (mg/Kg) EPA 3550 B 1996 + EPA 8100:1986
Dibenzo(a,e)pirene-s (mg/Kg) EPA 3550 B 1996 + EPA 8100:1986
Dibenzo(a,l)pirene-s (mg/Kg) EPA 3550 B 1996 + EPA 8100:1986
Dibenzo(a,i)pirene-s (mg/Kg) EPA 3550 B 1996 + EPA 8100:1986 A |
nnuale
Dibenzo(a,h)pirene-s (mg/Kg) EPA 3550 B 1996 + EPA 8100:1986 Campion_ame_nti' o Archiviazione (entro il 30
Dibenzo(a,h)antracene (mg/Kg) EPA 3550 B 1996 + EPA 8100:1986 € dete_rr_‘nlna2|on| Rapporti di dei rapporti di aprile dell’anno
Ind - K EPA 51 EPA 8100:1 analitiche del prova Semestrale prova successivo a
ndenopirene (mg/Kg) 3550 996 + 8100:1986 suolo quello di
Pirene (mg/Kg) EPA 3550 B 1996 + EPA 8100:1986 riferimento)
Sommatoria idrocarburi policiclici | (|
aromatici - s (mg/Kg)
Clorometano (mg/Kg) EPA 5021 A 2003 + EPA 8260 C 2006
Diclorometano (mg/Kg) EPA 5021 A 2003 + EPA 8260 C 2006
Triclorometano (mg/Kg) EPA 5021 A 2003 + EPA 8260 C 2006
Cloruro di vinile (mg/Kg) EPA 5021 A 2003 + EPA 8260 C 2006
1,2 - dicloroetano (mg/Kg) EPA 5021 A 2003 + EPA 8260 C 2006
1,1 - dicloroetilene (mg/Kg) EPA 5021 A 2003 + EPA 8260 C 2006
Tricloroetilene (mg/Kg) EPA 5021 A 2003 + EPA 8260 C 2006
Tetracloroetilene (mg/Kg) EPA 5021 A 2003 + EPA 8260 C 2006
RIESAME - AlIA REv. 2
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1,1 - dicloroetano (mg/Kg) EPA 5021 A 2003 + EPA 8260 C 2006
1,2 - dicloroetilene (mg/Kg) EPA 5021 A 2003 + EPA 8260 C 2006
1,1,1 - tricloroetano (mg/Kg) EPA 5021 A 2003 + EPA 8260 C 2006
1,2 - dicloropropano (mg/Kg) EPA 5021 A 2003 + EPA 8260 C 2006
1,1,2 - tricloroetano (mg/Kg) EPA 5021 A 2003 + EPA 8260 C 2006
1,2,3 - tricloropropano (mg/Kg) EPA 5021 A 2003 + EPA 8260 C 2006
1,1,2,2 - tetracloroetano (mg/Kg) EPA 5021 A 2003 + EPA 8260 C 2006
Tribromometano (bromoformio) EPA 5021 A 2003 + EPA 8260 C 2006
(mg/Kg)
1,2 - dibromoetano (mg/Kg) EPA 5021 A 2003 + EPA 8260 C 2006
Dibromoclorometano (mg/Kg) EPA 5021 A 2003 + EPA 8260 C 2006
Bromodiclorometano (mg/Kg) EPA 5021 A 2003 + EPA 8260 C 2006
Nitrobenzene (mg/Kg) EPA 3050 C 2007 + EPA 8270 D 2007
1,2 - dinitrobenzene (mg/Kg) EPA 3050 C 2007 + EPA 8270 D 2007 Annuale
1,3 - dinitrob K EPA 3050 C 2007 + EPA 8270 D 2007 | & qaiponament! Archiviazione (entro il 30
,3 - dinitrobenzene (mg/Kg) + e determinazioni Rapporti di dei rapporti di aprile dell’anno
Cloronitrobenzeni (mg/Kg) EPA 3050 C 2007 + EPA 8270 D 2007 analitichIe del prova Semestrale prova successivo a
suolo i
Monoclorobenzene (mg/Kg) EPA 5021 A 2003 + EPA 8260 C 2006 rifqe‘ﬂgndt'o)
Diclorob_enzeni non cancerogeni (1,2 EPA 5021 A 2003 + EPA 8260 C 2006
- diclorobenzene) (mg/Kg)
Diclorobenzeni cancerogeni (1,4 - EPA 5021 A 2003 + EPA 8260 C 2006
diclorobenzene) (mg/Kg)
1,2,4 - triclorobenzene (mg/Kg) EPA 5021 A 2003 + EPA 8260 C 2006
1,2,4,5 - tetraclorobenzene (mg/Kg) EPA 3050 C 2007 + EPA 8270 D 2007
Pentaclorobenzene (mg/Kg) EPA 3050 C 2007 + EPA 8270 D 2007
Esaclorobenzene (mg/Kg) EPA 3050 C 2007 + EPA 8270 D 2007
Metilfenolo (o-, m-, p-) (mg/Kg) EPA 3540 C 1996 + EPA 8270 D 2007
Fenolo (mg/Kg) EPA 3540 C 1996 + EPA 8270 D 2007
2 - clorofenolo (mg/Kg) EPA 3540 C 1996 + EPA 8270 D 2007
2,4 - diclorofenolo (mg/Kg) EPA 3540 C 1996 + EPA 8270 D 2007
2,4,6 - triclorofenoli (mg/Kg) EPA 3540 C 1996 + EPA 8270 D 2007
2)2 f RIESAME - AIA REv. 2
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Pentaclorofenolo (mg/Kg) EPA 3540 C 1996 + EPA 8270 D 2007
Anilina (mg/Kg) EPA 3540 C 1996 + EPA 8270 D 2007
o - Anisidina (mg/Kg) EPA 3540 C 1996 + EPA 8270 D 2007
m, p - Anisidina (mg/Kg) EPA 3540 C 1996 + EPA 8270 D 2007
Difenilamina (mg/Kg) EPA 3540 C 1996 + EPA 8270 D 2007
p - toluidine (mg/Kg) EPA 3540 C 1996 + EPA 8270 D 2007
Sommatoria Ammine Aromatiche EPA 3540 C 1996 + EPA 8270 D 2007
(mg/Kg)
Idrocarburi C < 12 (mg/Kg) ST manuale + EPA 8260 C 2006
Idrocarburi C = 12 (mg/Kg) ISO 16703 2004
Amianto (mg/Kg) DM 06.09.94 All.1 - MOCF - FTIR Annuale
Esteri dell’acido ftalico (mg/Kg) EPA 3510 C 1996 + EPA 8270 D 2007 | C3mPplonament Rapporti di Archiviazione aé‘:ifl':r:eil:,::no
Alaclor (mg/Kg) EPA 3550 C 2007 + EPA 8081 B 2007 analitiche del prova Semestrale dei r;%f/‘;rt' di suCcessivo a
Aldrin (mg/Kg) EPA 3550 C 2007 + EPA 8081 B 2007 suolo _fqu_e”o dti

Atrazina (mg/Kg) EPA 3550 C 2007 + EPA 8081 B 2007 riferimento)
A-esacloroesano (mg/Kg) EPA 3550 C 2007 + EPA 8081 B 2007
B-esacloroesano (mg/Kg) EPA 3550 C 2007 + EPA 8081 B 2007
y-esacloroesano (Lindano) (mg/Kg) EPA 3550 C 2007 + EPA 8081 B 2007
Clordano (mg/Kg) EPA 3550 C 2007 + EPA 8081 B 2007
DDD, DDT, DDE (mg/Kg) EPA 3550 C 2007 + EPA 8081 B 2007
Dieldrin (mg/Kg) EPA 3550 C 2007 + EPA 8081 B 2007
Endrin (mg/Kg) EPA 3550 C 2007 + EPA 8081 B 2007

Sommatoria PCDD+PCDF

(conversione T.E) (mg/Kg) NATO CCMS ITEF 1988

PCB (mg/Kg) EPA 3550 C 1996 + EPA 8100 1996

Note:

(1) Possono essere utilizzate anche altre metodiche analitiche equivalenti riconosciute dalla vigente normativa in materia;

(2) I punti di campionamento ricadono in area ad uso agricolo. Si riportano di seguito le coordinate geografiche dei punti di campionamento del suolo
individuati nell’Allegato 13-REV alla D. D. n. 547 del 05.04.2019:

1. Punto di massima ricaduta delle emissioni in atmosfera situato a sud della cementeria (comune di Galatina): X= 1 283 394, 989, Y= 4 486
;?4’6?;’5&0 di massima ricaduta delle emissioni in atmosfera situato a nord della cementeria (comune di Soleto): X= 1 283 450 108, Y= 4 487 553,696.
ﬁ RIESAME — AIA REv. 2
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7.6.1 Reporting del P.M.C. relativo alle misurazioni fonometriche periodiche effettuare presso le postazioni che saranno

individuate dal tecnico competente in acustica

Postazione | Parametro Modalita di Frequenza Modalita registrazione N - .
. . . Periodicita compilazione del reporting
di misura misurato autocontrollo autocontrollo dati autocontrollo
Misurazione
fonometrica e
redazione della Annuale o nel
_Valore ) vall_.lta2|:tne di cass(c))s(‘:lc;r:]ﬂzc;gllgca Archiviazione della relazione Annuale o nel caso di modifica sostanziale
misurato in Impatto . di valutazione fonometrica dell’assetto impiantistico
dB(A) acustico da dell’assetto
parte di tecnico impiantistico
competente in
acustica

La valutazione di impatto acustico deve certificare la conformita dell’attivita ai limiti normativi, sia in ambiente esterno
sia in ambiente abitativo (applicazione del criterio differenziale), sia in periodo diurno sia in periodo notturno.
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7.7 CONTROLLI SU RADIOATTIVITA'.

7.7.1 Forno produzione clinker.

Valutazione dell’Esperto di Radioprotezione relativa all’esposizione dei lavoratori a radioattivita in occasione dalle operazioni di

manutenzione del forno eseguite nell’anno di riferimento.

7.7.2 Reporting del PM&C relativo al controllo radiometrico delle materie prime in arrivo presso lo stabilimento

Tipologia di
materia prima

Sito di
provenienza
della materia

prima

Esito resoconto dei
controlli
radiometrici
eseguiti sulla
materia prima
nell’anno di
riferimento

Modalita di
autocontrollo

Frequenza
autocontrollo

Modalita registrazione
dati autocontrollo

Periodicita
compilazione del
reporting del PM&C

Materie prime in
ingresso nell’anno di

Indicazione anomalie
radiometriche

Controllo
radiometrico,
tramite portale, di
ogni automezzo di

Per ogni
automezzo di
materia prima in

Archiviazione dei controlli
radiometrici come descritto
nella specifica procedura

Annuale (entro il 30
aprile dell’'anno
successivo a quello di

riferimento riscontrate materia prima in ingresso alla . >0
ingresso alla cementeria gestionale. riferimento)
cementeria.
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7.7.3 Reporting del PM&C relativo al controllo radiometrico dei rifiuti non pericolosi recuperabili come materia

in arrivo presso lo

stabilimento

Codice EER e
descrizione

Fornitore del
rifiuto non
pericoloso

recuperabile

Esito resoconto dei
controlli
radiometrici
eseguiti sul rifiuto
non pericoloso
recuperabile
nell’anno di
riferimento

Modalita di
autocontrollo

Frequenza
autocontrollo

Modalita registrazione
dati autocontrollo

Periodicita
compilazione del
reporting del
PM&C

Rifiuti non pericolosi
recuperabili in
ingresso nell’anno di
riferimento

Indicazione anomalie
radiometriche
riscontrate

Controllo
radiometrico,
tramite portale, di
ogni automezzo di
rifiuto non
pericoloso
recuperabile in
ingresso alla
cementeria.

Per ogni
automezzo di
rifiuto non
pericoloso
recuperabile in
ingresso alla
cementeria

Archiviazione dei controlli
radiometrici come descritto
nella specifica procedura
gestionale.

Annuale (entro il 30
aprile dell’anno
successivo a quello di
riferimento)

7.7.4 Deposimettri.

Misure di spettrometria gamma semestrali eseguite sul materiale raccolto dal monitoraggio effettuato con i deposimetri nell’anno di

riferimento.

7.7.5 Camino EQ06 (linea di cottura del clinker).

Misure di spettrometria gamma semestrali e misure radiochimiche annuali eseguite sulle polveri prelevate nell’'emissione in atmosfera
EO06 (linea di cottura clinker).
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RIFIUTI NON PERICOLOSI RECUPERABILI COME MATERIA

7.8.1 Reporting del P.M.C. relativo al controllo dei rifiuti non pericolosi recuperabili come materia in arrivo presso stabilimento in

conformita a quanto previsto dalle apposite Istruzioni e Specifiche Operative del Sistema di Gestione Ambientale

Codice EER e
descrizione

Modalita di autocontrollo

Frequenza
autocontrollo

Modalita registrazione dati
autocontrollo

Periodicita compilazione ed
emissione del presente
reporting del PM&C

Tutte le tipologie di
rifiuti in ingresso

Controllo in conformita a
quanto previsto dalle apposite
Istruzioni e Specifiche
Operative del Sistema di
Gestione Ambientale (SGA)
dello stabilimento: controllo
visivo piu verifica della
certificazione analitica di
accompagnhamento

Per ogni automezzo di
rifiuti in ingresso

Le certificazioni analitiche
devono essere tenute a
disposizione presso lo
stabilimento a disposizione
per gli enti di controllo

Annuale (entro il 30 aprile
dell’'anno successivo a quello di
riferimento)

7.8.2 Reporting del P.M.C. relativo ai guantitativi di rifiuti non pericolosi effettivamente recuperati come materia

Quantita
recuperata come Fonte del dato
Codice EER e materia (R5) Modalita di Frequenza Modalita Periodicita
descrizione nell’anno autocontrollo autocontrollo | registrazione compilazione del
di riferimento dati reporting
(Mg) autocontrollo
Annotazione Registro di
del quantitativo carico e ; Annuale (entro il 30
Tutte le tipologie di di rifiuto scarico dei Come da gesst?gmarfg?sltro aprile(dell’anno
rifiuti in ingresso recuperato sul rifiuti n(\)/im;?'nttlga carico e scarico successivo a quello di
registro di recuperabili g riferimento)
carico e scarico come materia
RIESAME - AlIA REv. 2
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7.8.3 Reporting del P.M.C. relativo alla verifica dei rapporti di prova dei fornitori, relativi alla caratterizzazione dei rifiuti non pericolosi

recuperabili come materia in ingresso allo stabilimento (Tutte le tipologie di rifiuti in ingresso tranne le ceneri)

o ) ) Codici EER Fo_rpitore del L Modalita Periodicita
Descrizione Tipologia che lo rifiuto non Caratteri h B B Modalita di E istrazi ouie
ai sensi del suball. 1 | stabilimento | pericoloso aratterizzazione ar sensi autocontroll |Fonte del dato| Frequenza | registrazione | compilazione
dell’allegato 1 al D.M. | & autorizzato | recuperabile del suball. 1 dell'allegato 1 o autocontrollo dati del reporting

05.02.1998 & s.m.i. | a recuperare al D.M. 05.02.1998 e s.m.i. autocontrollo del PM&C
come materia
e Scorie costituite dall'80-90% di
FeO, CaO SiO2 AI203 MgO
C<10% S <15%, Zn <20%, Ph
<8%, Cu <1,4%, Cd <0,25%, Verifica del
As <0,4%, Cr III<0,6% sul rapporto di
i fanti secco; prova del )
F L rorie broven end e Analisi chimica e chimico-fisical ~ fornitore RSSOR,Z?;' Su ogni lotto di Annuale
metallurgia dei metalli non ai fini della valutazione della| -======="===="-- fornitore rifiuto (inteso (entro il 30
ferrosi, ad esclusione di 100601 Ragione sociale| composizione del rifiuto con| Campionament| _____________ come Archiviazione aprile
quelle provenienti dalla 100602 fornitore determinazione del contenuto| © annuale in produzllor(ljg rapporti di prova dell anno
metallurgia termica del Pb, 100809 di cloro, fluoro, sostanzel @autocontrollo Rapporto di ar;?ausacfn I Sugs(;izl\:j? :
Al & Zn, scorie dalla organiche volatili (come COT),| ~Per clascun prova di fornitore) riferimento)
prOdzilc?rri]ae gslb;%ifom; sostanze organiche = clorurate ggr?\?téit;glrgg(ij; autocontrollo
(PCDD/F e PCB), metalli di rifiuto in
alcalini (Na e K) e altri metalli ingresso
(Cd, Hg, Tl, Sb, As, Cr, Pb, Co,
Cu, Mn, Ni e V)
e Caratteristiche qualitative]
minime di processo (%Si02)
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Codici EER | Fornitore del . Modalita I
Descrizione Tipologia che lo rifiuto non Caratterizzazione ai sensi Modalita di F 'ot azio Pel‘l(_)dI(EIta
ai sensi del suball. 1 | stabilimento | pericoloso , autocontroll |Fonte del dato requenza registrazione compllazu?ne
dell’allegato 1 al D.M. |& autorizzato | recuperabile del suball. 1 dell'allegato 1 o autocontrollo . dat't . del reporting
.M. : autocontrollo del PM&C
05.02.1998 e s.m.i. a recuperare al D.M. 05.02.1998 e s.m.i.
come materia
e scorie granulate o uniblocchi
piu dell'80% in peso di SiO2, .
Ca0, Al203, MgO, FeO Verifica del
o o - rapporto di
e Analisi chimica e chimico-fisica prova del
i fini i . Rapporto di
4.4-Scorie di acciaierie, ai fini _d?”a valutaz!qne della fornitore fori/a del Su ogni lotto di Annuale
scorie provenienti dalla composizione del rifiuto conf ________________ 2ornitore rifiuto (inteso (entro il 30
fusione in forni elettrici, a 100201 Ragione sociale dgtermmazwne del contenuto Campionament| e come Archiviazione aplrlle
combustibile o in ) di cloro, fluoro, sostanze lei produzione . dell'anno
o . . 100202 fornitore . . 0 annuale In : rapporti di prova }
convertitori a ossigeno di 100903 organiche volatili (come COT),| autocontrollo R to di annuale di successivo a
Ieghe di m_et_al|| ferrosi e sostanze organiche cloruratel per ciascun ?DF;CF:\C;; (Oji I ciascun _qu_ello di
df':n successivi trattamenti (PCDD/F e PCB), metall{ produttore di autocontrollo fornitore) riferimento)
di affinazione delle stesse alcalini (Na e K) e altri metalli ogni tipologia
(Cd, Hg, Tl, Sb, As, Cr, Pb, Co,| dirifiuto in
Cu, Mn, Ni e V) Ingresso
e Caratteristiche qualitative
minime di processo (%Si0>)
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Codici EER | Fornitore del . Modalita I
Descrizione Tipologia che lo rifiuto non Caratterizzazione ai senei Modalita di - _°t alita Periodicita
ai sensi del suball. 1 | stabilimento | pericoloso del suball. 1 dellallegato 1 autocontroll |Fonte del dato trequetnz:ill reglsdl:;izwne Z‘;Tr'::;zr't‘;::
dell’allegato 1 al D.M. | & autorizzato | recuperabile : : o autocontrollo
autocontrollo
05.02.1998 € s.m.i. | a recuperare al D.M. 05.02.1998 e s.m.i. del PM&C
come materia
e contenuto di AI203 >60%, altri
ossidi metallici (silice, ossido di
calcio, ossido di magnesio €
ossido ferrico) in quantita non Verifica del
superiori al 40%, Cl <1%, di rapporto di
umidita 15-30%. prova del R to di
e Analisi chimica e chimico-fisica fornitore apporg) | " lsu ogni lotto di Annuale
ai fini della valutazione della] --ccoooooecoo p;rovi © rifiuto (inteso (entro il 30
. o ornitore i
Ragione sociale| composizione del rifiuto conl campionament| _______ " ___ come Archiviazione ap,rlle
- ; : determinazione del contenuto ' produzione . dellanno
4.7- Polvere di allumina 100305 fornitore 0 annuale in le di rapporti di prova i
di cloro fluoro sostanzel autocontrollo i annuate d successvo @
' ' Rapporto di i i
ich latili coT er ciascun PP ) ciascun quello di
organiche volatili (come P ) prova di fornitore) riferimento)
sostanze organiche clorurate] Produttore di | 5,¢qcontrollo
(PCDD/F e PCB), metalli 0%{“ _?_po'o_g'a
alcalini (Na e K) e altri metallj linrl rlggom
(Cd, Hg, Tl, Sb, As, Cr, Pb, Co, 9
Cu, Mn, Ni e V)
e Caratteristiche qualitative]
minime di processo (%Al.03)
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Codici EER | Fornitore del L Modalita iodicita
Descrizione Tipologia che lo rifiuto non Caratterizzazione ai sensi Modalita di Frequenza re i:trzzligne Perl?I Iqta
ai sensi del suball. 1 | stabilimento | pericoloso del suball. 1 dell’allegato 1 autocontroll | Fonte del dato au:o::ntrzllo ° dati ‘c:IZTrl:pa:)zrlt?::
dell’allegato 1 al D.M. |& autorizzato | recuperabile : - o
autocontrollo del PM&C
05.02.1998 e s.m.i. a recuperare al D.M. 05.02.1998 e s.m.i.
come materia
e ossidi di ferro (~ 95%), silice
allumina e ossidi minori (~ o
5%), esenti da PCB e PCT Verifica del
L o . rapporto di
e Analisi chimica e chimico-fisica del
i fini della valutazione della prova oe Rapporto di
@ o o fornitore Su ogni lotto di Annuale
composizione del rifiuto conf prova del rifiuto (inteso (entro il 30
. ) determinazione del contenutg fornitore i
o 120101 lpagione sociale| . Campionament | _____________ come Archiviazione aprile
5.14- Scaglie di 120102 forni di  cloro, fluoro, sostanze lei produzione . dell'anno
N ' ornitore : . 0 annuale in . rapporti di prova :
laminazione e stampaggio 120103 organiche volatili (come COT), autocontrollo ) annuale di successivo a
100210 sostanze organiche cloruratel per ciascun Riegsgtcojidl ciascun quello di
i ; fornitore riferimento
(PCOD/F e PCB), metalli produttore di | 4utocontrollo ) )
alcalini (Na e K) e altri metallii ogni tipologia
(Cd, Hg, Tl, Sb, As, Cr, Pb, Co,|  dirifiuto in
Cu, Mn, Ni e V) ingresso
e Caratteristiche qualitative]
minime di processo (%Fe20s3)
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o ) ) Codici EER | Fornitore del L Modalita Periodicita
Descrizione Tipologia che lo rifiuto non Caratteri . . . Modalita di E istrazi o
ai sensi del suball. 1 | stabilimento | pericoloso aratterizzazione ar sensi autocontroll |Fonte del dato| Frequenza | registrazione | compilazione
dell’allegato 1 al D.M. | & autorizzato | recuperabile del suball. 1 dell aIIegatoEl. ° autocontrollo dati . del reporting
05.02.1998 € s.m.i. | a recuperare al D.M. 05.02.1998 e s.m.i. autocontrollo del PM&C
come materia
e solido a matrice vetrosa in
forma granulata o sabbia a
grana medio grossolana di
colore variabile dal grigio al
giallastro, costituita di silice
>30%, ossidi di calcio >40%, Verifica del
ossidi di alluminio, ossidi di rapporto di
magnesio. Non rispondente agli prova del -
stagdard delle norFr)ne UNI, E,\?V fornitore Rapporto di | g, ogni lotto di Annuale
________________ prova del rifiuto (inteso (entro il 30
5.17-Loppa granulata 197/1 fornitore come aprile
d'altoforno non Ragione socialele Analisi chimica e chimico-fisica] Campionament| _____________ produzione Archiviazione dellanno
rispondente agli standard 100202 fornitore ai fini della valutazione della] © annuale in annuale di rapporti di prova SuCcessivo a
delle norme UNI ENV composizione del rifiuto con| @utocontrollo Rapporto di ciascun quello di
197/1 determinazione del contenuto pe; uascur(wj_ prova di fornitore) riferimento)
di cloro, fluoro, sostanze E(;ﬁi iitgg[c?giall autocontrollo
organiche volatili (come COT), di rifiuto in
sostanze organiche clorurate ingresso
(PCDD/F e PCB), metalli
alcalini (Na e K) e altri metalli
(Cd, Hg, Tl, Sb, As, Cr, Pb, Co,
Cu, Mn, Ni e V)
e Caratteristiche qualitative
minime di processo (%Si0>)
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Codici EER | Fornitore del . Modalita I
Descrizione Tipologia che lo rifiuto non Caratterizzazione ai sensi Modalita di F 'ot azio Pel‘l(_)dI(EIta
ai sensi del suball. 1 | stabilimento | pericoloso del suball. 1 dellallegato 1 autocontroll |Fonte del dato trequetnz:ill reglsdl:;izwne ‘c:l(:aTrl:La:)zrlt?::
dell’allegato 1 al D.M. | & autorizzato | recuperabile : : o autocontrollo
autocontrollo
05.02.1998 € s.m.i. | a recuperare al D.M. 05.02.1998 e s.m.i. del PM&C
come materia
e materiale inerte in pezzatura €
forma varia, comprese le
polveri
e Analisi chimica e chimico-fisica .
R . Verifica del
ai fini della valutazione dellg .
. . rapporto di
composizione del rifiuto con| prova del _
determinazione del contenutg fornitore Rapporto di | g\ o5 fotto di Annuale
di cloro, fluoro, sostanze| ____________ l?ro"_at del rifiuto (inteso (entro il 30
i ili ornitore i
o 010408 Ragione sociale organiche VOIat”_' (come COT), Campionament| _____________ come Archiviazione ap,rlle
7.2-Rifiuti di rocce da cave 010410 fornitore sostanze organiche clorurate o annuale in produzione . i di dell'anno
autorizzate (PCDD/F e PCB), metalli _ annuale di apportidi proval  gyccessivo a
010413 ’ autocontrollo Rapporto di . o di
alcalini (Na e K) e altri metalli per ciascun prova di fCIa§tcun) _fqu_e o tl )
) ornitore riferimento
(Cd, Hg, TI, Sb, As, Cr, Pb, Co, proQu_ttore (_jl autocontrollo
Cu, Mn, Ni e V) ogni tipologia
e NON Pericolosita per EER| dirifiutoin
specchio ingresso
e Caratteristiche qualitative
minime di processo (%SiO; in
caso di argilla — %CaO in casq
di calcare)
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Codici EER | Fornitore del . Modalita I
Descrizione Tipologia che lo rifiuto non Caratterizzazione ai sensi Modalita di F 'ot azio Pel‘l(_)dI(EIta
ai sensi del suball. 1 | stabilimento | pericoloso del suball. 1 dellallegato 1 autocontroll |Fonte del dato trequetnz:ill reglsdl:;izwne ‘c:l(:aTrl:La:)zrlt?::
dell’allegato 1 al D.M. | & autorizzato | recuperabile : : o autocontrollo
autocontrollo
05.02.1998 € s.m.i. | a recuperare al D.M. 05.02.1998 e s.m.i. del PM&C
come materia
e frammenti di materiale argillosq
cotto, e materiale periitico Verifica del
e Analisi chimica e chimico-fisica rapporto di
ai fini della valutazione della prova del -
: Rapporto di . .
composizione del rifiuto con fornitore prova del Su ogni lotto di Annuale
determinazione del contenuto] -—----"""-momoo fornitore rlfluic:)rgqlzteso (enat::illle30
7.4-Sfridi di laterizio cotto Rag|on§ sociale| di c!oro, flu.o.ro, sostanze an;ﬁlr:);aalreniennt """"""" produzione Archlylaglone dell’anno
ed argilla espansa 101206 fornitore organiche voIat|I.| (come COT), : ol annuale di rapporti di prova Successivo a
sostanze organiche clorurate aue?ccoigszzno Rapporto di ciascun quello di
(PCDD/F e PCB), metalli Fioduttore i prova di fornitore) riferimento)
alcalini (Na e K) e altri metall{ PO X autocontrollo
ogni tipologia
(Cd, Hg, T, Sb, As, Cr, Pb, Co| j rifiuto in
Cu, Mn, Ni e V) ingresso
e Caratteristiche qualitative
minime di processo (%Si0>)
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Codici EER | Fornitore del . Modalita I
Descrizione Tipologia che lo rifiuto non Caratterizzazione ai sensi Modalita di F 'ot azio Pel‘l(_)dI(EIta
ai sensi del suball. 1 | stabilimento | pericoloso del suball. 1 dellallegato 1 autocontroll |Fonte del dato trequetnz:ill reglsdl:;izwne ‘c:l(:aTrl:La:)zrlt?::
dell’allegato 1 al D.M. | & autorizzato | recuperabile : : o autocontrollo
autocontrollo
05.02.1998 € s.m.i. | a recuperare al D.M. 05.02.1998 e s.m.i. del PM&C
come materia
e carbonati e idrati di calcio, silici
colloidali singoli 0 in miscele
e Analisi chimica e chimico-fisica
ai fini della valutazione della Verifica del
composizione del rifiuto con| rapporto di
determinazione del contenuto prova del -
. Rapporto di . )
di  cloro, fluoro, sostanze fornitore prova del Su ogni lotto di Annuale
organiche volatili (come COT),| --=-==========-- fornitore rifiuto (inteso (entro il 30
7.7-Rifiuti costituiti da Ragione sociale| sostanze organiche cloruratel Campionament| _____________ cdom_e Archiviazione da”plrlle
carbonati ed idrati di 060503 fornitore (PCDD/F e PCB), metall{ o annualein Produzione 1 . horti di prova eiranno
. S R ! ) | ) annuale di successivo a
calcio, silici colloidali alcalini (Na e K) e altri metallj autocontrollo Rapporto di ciascun quello di
er ciascun ;
(Cd, Hg, TI, Sb, As, Cr, Pb, Co, pF;oduttore i prova di fornitore) riferimento)
Cu, Mn, Ni e V) o - autocontrollo
! o R ogni tipologia
e NON .Per|c0I05|ta per EER di rifiuto in
specchio ingresso
e Caratteristiche qualitative]
minime di processo (%SiO:z in
caso di argilla- %CaO in casg
di calcare)
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COLACEM S.P.A. — STABILIMENTO DI GALATINA
VIA CORIGLIANO — GALATINA (LE)

2020200CA2

COLACEM SETTEMBRE
forte @ sostenibile RIESAME 2021
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Codici EER | Fornitore del . Modalita I
Descrizione Tipologia che lo rifiuto non Caratterizzazione ai sensi Modalita di F 'ot azio PeI‘IPdI(EIta
ai sensi del suball. 1 | stabilimento | pericoloso , autocontroll |Fonte del dato requenza registrazione compllazu_)ne
dell’allegato 1 al D.M. |& autorizzato | recuperabile del suball. 1 dell'allegato 1 o autocontrollo dati . del reporting
e i autocontrollo
05.02.1998 € s.m.i. | a recuperare al D.M. 05.02.1998 e s.m.i. del PM&C
come materia
e materiali siliceo-alluminosi e
granulati con presenza di
scaglie metalliche ed eventuali Verifica del
tracce di vernici. rapporto di
e Analisi chimica e chimico-fisica prova del -
) Rapporto di . )
ai fini della valutazione della fornitore pforz/a del Su ogni lotto di Annuale
composizione del rifiuto con| ~TTTTTTTTTTTTooS fornitore rifiuto (inteso (entro_lll 30
7.10-Sabbie abrasive di 120101 Ragione sociale| determinazione del contenuto] Campionament| _____________ procdouTieC)ne Archiviazione dZIIp';Inﬁo
scarto e granulati, rottami 120102 fornitore di cloro, fluoro, sostanzel © annualein annuale di rapporti di prova Successivo a
e scarti di mole abrasive 120103 organiche volatili (come COT),| autocontrollo Rapporto di ciascun quello di
sostanze organiche clorurate] ?—g;&?osfgréi prova di fornitore) riferimento)
(PCDD/F e PCB), metalli (E)gni tipologia autocontrollo
alcalini (Na e K) e altri metalli di rifiuto in
(Cd, Hg, TI, Sb, As, Cr, Pb, Co, ingresso
Cu, Mn, Ni e V)
e Caratteristiche qualitative]
minime di processo (%Si02)
Verifica del
e manufatti in gesso con rapporto di
gventuale armatura metallica ?rovi del Rapport(j) (Ijl Su ogni lotto di Annuale
incorporata ornitore prova de rifiuto (inteso (entro il 30
Radion ialel Analisi chimica e chimico-fisica] ---------------- fornitore come Archiviazi aprile
7.12-Calchi in gesso 101206 agfsmeitzc:: ale ai fini della valutazione dellal Campionament| ~~""""""""""" produziong . rc0r|t\?|3.2|one deII’an_no
esausti 170802 composizione del rifiuto o annuale in . annuale di PP I Proval  successivo a
e NON Pericolosita per EER| autocontrollo Rapporto di ciascun quello di
specchio per ciascun prova di fornitore) riferimento)
. — produttore di | autocontrollo
e Caratteristiche qualitative ogni tipologia
- . o
minime di processo (%SO0s) di rifiuto in
ingresso
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COLACEM S.P.A. — STABILIMENTO DI GALATINA
VIA CORIGLIANO — GALATINA (LE)

2020200CA2

COLACEM SETTEMBRE
forte e sostenibile RIESAME 2021
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Codici EER | Fornitore del . Modalita I
Descrizione Tipologia che lo rifiuto non Caratteri . . . Modalita di rodafita Periodicita
ai sensi del suball. 1 | stabilimento | pericoloso dea:r:ubzrlllzz1a¢zjleolr’:|?;gs:tlls; autocontroll |Fonte del dato Ftrequetnle regls;::izwne ‘é‘:l“r'::;zr't‘;::
! .M. | & autorizzato | recuperabile . o autocontrollo
dg'; 2';‘?:;‘; 2 2';’ M Secuperare al D.M. 05.02.1998 e s.m.i. autocontrollo |  del PM&C
come materia
o sfridi di gesso con eventuali Verifica de!
) . ) rapporto di
fibre cellulosiche o metalliche prova del _
incorporate, non radioattivo ai fornitore Rapporto di Su ogni lotto di Annuale
sensi del decreto legislativo 17| ________________ ﬁrovi del rifiuto (inteso (entro il 30
ornitore i
7.13-Sfridi di produzione Ragione sociale marz.o. 19?5’_ . 230'_ ) - Campionament | _____________ cdom_e Archiviazione da”plrlle
di pannelli di gesso; 170802 fornitore + Analisi chimica e chimico-fisica 0 annuale in procuzions rapporti di prova o anne
. ! ai fini della valutazione dellal 5,tocontrollo ) annuale di successivo a
demolizione edifici o - 0 Rapporto di ciascun quello di
composizione del rifiuto per ciascun . - e
. . ) prova di fornitore) riferimento)
e NON Pericolosita per EER produttore di autocontrollo
specchio ogni tipologia
o Caratteristiche qualitative|  di rifiuto in
minime di processo (%S03) INgresso
JE RIESAME - AIA REv. 2
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COLACEM S.P.A. — STABILIMENTO DI GALATINA
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2020200CA2

COLACEM SETTEMBRE
forte e sostenibile RIESAME 2021
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Codici EER | Fornitore del . Modalita I
Descrizione Tipologia che lo rifiuto non Caratteri . . . Modalita di rodafita Periodicita
ai sensi del suball. 1 | stabilimento | pericoloso de":r:ubzrl'lzzla:z:‘,‘:lz ::t'ls'l autocontroll |Fonte del dato Ftrequetnle regls;:;izwne Zc;n;:ll::)zrltc;::
’ .M. | @ autorizzato | recuperabile : o autocontrotio
dg'; 2';‘?:;‘; 2 2';’ M Secuperare al D.M. 05.02.1998 e s.m.i. autocontrollo |  del PM&C
come materia
e rifiuto costituito essenzialmente
da carbonato di calcio (70%)
con silice, allumina, ossido di
ferro (~ 10%) e sostanze
organiche (proteine, pectina, .
etc.), derivante dalla filtraziong Yaep:glocratodj:
di  sughi  zuccherini  dop9 prova del
. Rapporto di
tra.tta.mento .con calce € fornitore fopva del Su ogni lotto di Annuale
anld.rlc.ie cgrl?onlca T e 2ornitore rifiuto (inteso (entro il 30
Ragione sociale|" A.nafl.ls.l cdhllrlnlca T (t:h'm'co_f:'ﬁa Campionament | _____________ come Archiviazione aprile
7.16-Calci di defecazione 020402 fornitore ar ) _e @ val az!()_ne €8 o annuale in produzmng rapporti di prova dell anno
composizione del rifiuto conl  sutocontrollo ) annuale di successivo a
. ’ Rapporto di ; llo di
determinazione del contenutol per ciascun prova di clascun quello di
di cloro, fluoro, sostanzel produttore di | zutocontrollo fornitore) riferimento)
organiche volatili (come COT),| ogni tipologia
sostanze organiche clorurate] ~ di rifiuto in
(PCDD/F e PCB), metalli Ingresso
alcalini (Na e K) e altri metalli
(Cd, Hg, TI, Sb, As, Cr, Pb, Co,
Cu, Mn, Ni e V)
e Caratteristiche qualitative
minime di processo (%Ca0)
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COLACEM SETTEMBRE
forte e sostenibile RIESAME 2021
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
o ) ) Codici EER Fo_r|_1itore del L Modalita Periodicita
Descrizione Tipologia che lo rifiuto non Caratteri . . . Modalita di E istrazi A
ai sensi del suball. 1 | stabilimento | pericoloso aratterizzazione ar sensi autocontroll |Fonte del dato| Frequenza | registrazione | compilazione
dell'allegato 1 al D.M. |& autorizzato | recuperabile | €l suball. 1 dell'allegato 1 o autocontrollo dati del reporting
05.02.1998 e s.m.1. | a recuperare al D.M. 05.02.1998 e s.m.i. autocontrollo del PM&C
come materia
e frammenti in varia pezzatura
comprese polveri, di pietra
calcarea e terriccio di cava 0
materiali inerti a base di
carbonato di calcio, con|
eventuale presenza di materig
prime siderurgiche (carbon Verifica del
fossile, coke, rapporto di
e minerali di ferro in misur prova del :
minf)rz deIdZO"Z ir:)peso). o fornitore Rsropvoart(;)e(ljl Sg _ogni I_otto di Annua.lle
010102 e Analisi chimica e chimico-fisica| -======"="""""-- fornitore rifiuto (inteso (entro_lll 30
7.17-Rifiuti costituiti da 838;‘8? Ragione sociale| ai fini della valutazione della Campionam_ent _____________ procdoun;;?)ne Archiviazione d:Hp’;Inﬁo
pietrisco di vagliatura del 010308 fornitore composizione del rifiuto con| 0 annualein annuale di rapporti di prova Successivo a
calcare 010408 determinazione del contenuto| autocontrollo Rapporto di ciascun quello di
010410 di cloro, fluoro, ~sostanzel P CBSTHL prova di fornitore) riferimento)
organiche volatili (come COT), ggrgi l;ipglrggiall autocontrollo
sostanze organiche clorurate di rifiuto in
(PCDD/F e PCB), metalli ingresso
alcalini (Na e K) e altri metalli
(Cd, Hg, Tl, Sb, As, Cr, Pb, Co,
Cu, Mn, Ni e V)
e NON Pericolosita per EER
specchio
e Caratteristiche qualitative
minime di processo (%Ca0)
'}‘E RIESAME - AIA REv. 2
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COLACEM S.P.A. — STABILIMENTO DI GALATINA
VIA CORIGLIANO — GALATINA (LE)

2020200CA2

COLACEM SETTEMBRE
forte e sostenibile RIESAME 2021
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
o ) ) Codici EER | Fornitore del L Modalita Periodicita
Descrizione Tipologia che lo rifiuto non Caratteri . . . Modalita di F istrazi o
ai sensi del suball. 1 | stabilimento | pericoloso | - JI0) 5 % Ji00 20, | autocontroll |Fonte del dato)  (SIISREY | MRS IRHONS | GO porting
e oo ral DM 12 i recuperablle | aib.M. 05.02.1998 e s.m.i. ° autocontrollo | del PM&C
come materia
e sabbie e terre refrattarie
miscelate con leganti inorganici
(argille) e/o organici (resing
furaniche, fenoliche €
isocianati) il contenuto
massimo di fenolo sul rifiuto tal Verifica del
quale & pari a 200 ppm; rifiuti rapporto di
di forme ed anime prova del :
e Analisi chimica e chimico-fisica fornitore R;Torig?e?' Su ogni lotto di Annuale
_ ai fini della valutazione della| ----=-====-==--- fornitore rifiuto (Inteso (entro il 30
7.25-Terre € Sab_b'e_ Ragione sociale| composizione del rifiuto con| Campionament| _____________ come Archiviazione aprile
esaliste c!| fonde_rla d . 100906 fornitore determinazione del contenuto| © annualein produzmng ra rti di deII’an_no
seconda fusione dei metalli 100908 ) ) annuale di ppo I prova successivo a
ferrosi di cloro, fluoro, sostanze] autocontrollo Rapporto di ciascun quello di
organiche volatili (come COT), pe; uascur:j_ prova di fornitore) riferimento)
sostanze organiche clorurate c[))(;ﬁi iitgg[c?giall autocontrollo
(PCDD/F e PCB), metalli di rifiuto in
alcalini (Na e K) e altri metalli ingresso
(Cd, Hg, Tl, Sb, As, Cr, Pb, Co,
Cu, Mn, Ni e V)
e NON Pericolosita per EER|
specchio
e Caratteristiche qualitative
minime di processo (%Si0>)
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VIA CORIGLIANO — GALATINA (LE)

2020200CA2

COLACEM SETTEMBRE
forte e sostenibile RIESAME 2021
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Codici EER | Fornitore del . Modalita I
Descrizione Tipologia che lo rifiuto non Caratterizzazione ai sensi Modalita di F 'ot azio Pel‘l(_)dI(EIta
ai sensi del suball. 1 | stabilimento | pericoloso del suball. 1 dell’allegato 1 autocontroll | Fonte del dato au:s:::tI:leo regIsd.::za;:izmne ‘c:IZTrl:Lerlt?::
dell’allegato 1 al D.M. |& autorizzato | recuperabile : - o
autocontrollo del PM&C
05.02.1998 e s.m.i. | a recuperare al D.M. 05.02.1998 e s.m.i.
come materia
e miscela di sabbia, altri inerti,
conchiglie e altre
e Analisi chimica e chimico-fisica Verifica del
ai fini della valutazione della rapporto di
composizione del rifiuto con prova del Ra ;
h pporto di . )
determinazione del contenutg fornitore prova del ng_o%m I_ottto di A:nua:llle3o
U I rifiuto (inteso entro i
7.30-Sabbia e conchiglie di cloro, fluoro, sostanze fornitore cor(ne ( e
che residuano dalla Ragione sociale| organiche volatili (come COT),| Campionament| _____________ produzione Archiviazione dell’anno
vagliatura dei rifiuti 170506 fornitore sostanze organiche clorurate] © annualein annuale di rapporti di proval ¢, ccessivo a
provenienti dalla pulizia (PCDD/F e PCB), metallf autocontrollo | papnorto di ciascun quello di
degli arenili alcalini (Na e K) e altri metalli pe; c;lscur:j_ prova di fornitore) riferimento)
(Cd, Hg, TI, Sb, As, Cr, Pb, Co,| Produttore ¢l 1 autocontrollo
) ogni tipologia
Cu, Mn, NieV) di rifiuto in
e NON Pericolosita per EER ingresso
specchio
e Caratteristiche qualitative]
minime di processo (%Si02)
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COLACEM $.P.A. — STABILIMENTO DI GALATINA 2020200CA 2
VIA CORIGLIANO — GALATINA (LE)
COLACEM SETTEMBRE
forte e sostenibile RIESAME 2021
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Codici EER | Fornitore del . Modalita I
Descrizione Tipologia che lo rifiuto non Caratterizzazione ai sensi Modalita di F 'ot azio Pel‘l(_)dI(EIta
ai sensi del suball. 1 | stabilimento | pericoloso del suball. 1 dellallegato 1 autocontroll |Fonte del dato trequetnz:ill reglsdl:;izwne Z‘;Tr'::;zr't‘;::
dell’allegato 1 al D.M. | & autorizzato | recuperabile : : o autocontrollo
autocontrollo
05.02.1998 & s.m.i. | a recuperare al D.M. 05.02.1998 e s.m.i. del PM&C
come materia
e fanghi contenenti oltre I'85% di
carbonato di calcio sul secco
e Analisi chimica e chimico-fisica Verifica del
ai fini della valutazione della rapporto di
composizione del rifiuto con prova del Ra
A pporto di . .
determinazione del contenuto fornitore prova del Sl_J ogni I_otto di Annue:lle
di  cloro, fluoro, sostanze ~~"""TTTTTTTTToo fornitore rifiuto (inteso (entro;l30
12.3-Fanghi e polveri da 010410 Ragione sociale| organiche volatili (come COT),| Campionament| _____________ procdour;eone Archiviazione d:IIp’;Inﬁo
segagione e lavorazione 010413 fornitore sostanze organiche cloruratel 0 annuale in annuale di rapporti di prova successivo a
pietre, marmi e ardesie (PCDD/F e PCB), metallji autocontrollo | papnorto di ciaseun quello di
alcalini (Na e K) e altri metalli pe; C@SC“Z_ prova di fornitore) riferimento)
(Cd, Hg, Tl, Sb, As, Cr, Pb, Co,| Produttore di 1 aytocontrollo
! P = 2 Er =T ogni tipologia
Cu, Mn, NieV) di rifiuto in
e NON Pericolosita per EER ingresso
specchio
e Caratteristiche qualitative]
minime di processo (%Ca0)
RIESAME - AIA REv. 2
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COLACEM S.P.A. — STABILIMENTO DI GALATINA
VIA CORIGLIANO — GALATINA (LE)
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COLACEM SETTEMBRE
forte @ sostenibile RIESAME 2021
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Codici EER | Fornitore del . Modalita I
Descrizione Tipologia che lo rifiuto non Caratterizzazione ai sensi Modalita di F 'ot azio Pel‘l(_)dI(EIta
ai sensi del suball. 1 | stabilimento | pericoloso del suball. 1 dellallegato 1 autocontroll |Fonte del dato trequetnz:ill reglsdl:;izwne ‘c:l(:aTrl:La:)zrlt?::
dell’allegato 1 al D.M. | & autorizzato | recuperabile : : o autocontrollo
autocontrollo
05.02.1998 e s.m.i. a recuperare al D.M. 05.02.1998 e s.m.i. del PM&C
come materia
e fanghi  filtropressati  palabili
contenenti oltre il 50% di
ilicati
°! Ica. I. - - . Verifica del
e Analisi chimica e chimico-fisica .
R . rapporto di
ai fini della valutazione della
o - prova del R rto di
composizione del rifiuto con fornitore apporto Su ogni lotto di Annuale
determinazione del contenuto| _____ F;"OV_a del rifiuto (inteso (entro il 30
) ) : : di cloro, fluoro, sostanze ) ornitore come R aprile
124_Fangh| € polverl da 010410 Raglone_ sociale organiche volatili (come COT), Camplonam.ent _____________ produzione ArClela.Zlone dell’anno
segagione, molatura e fornitore . o0 annuale in le di rapporti di prova ;
) ) 010413 sostanze organiche clorurate] t troll ) annuale di successivo a
lavorazione granito | autocontrollo Rapporto di ciascun sello di
(PCDD/F e PCB), metalli per ciascun di N CI A
Icalini (Na e K) e altri metalli dutt di prova <! fornitore) riferimento)
a produttore di | ytocontrollo
(Cd, Hg, TlI, Sb, As, Cr, Pb, Co,| ogni tipologia
Cu, Mn, Ni e V) di rifiuto in
e NON Pericolositd per EER| Ingresso
specchio
e Caratteristiche qualitative
minime di processo (%Si0>)
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COLACEM S.P.A. — STABILIMENTO DI GALATINA
VIA CORIGLIANO — GALATINA (LE)

2020200CA2

COLACEM SETTEMBRE
forte e sostenibile RIESAME 2021
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Codici EER | Fornitore del L Modalita Periodicits
Descrizione Tipologia che lo rifiuto non Caratterizzazione ai sensi Modalita di Frequenza registrazione erl?I zion
ai sensi del suball. 1 | stabilimento | pericoloso del suball. 1 dell’allegato 1 autocontroll | Fonte del dato auto::ntrollo ° dati ‘c:IZTrl:pa:)zrlt?::
dell’allegato 1 al D.M. |& autorizzato | recuperabile : - o
autocontrollo del PM&C
05.02.1998 e s.m.i. | a recuperare al D.M. 05.02.1998 e s.m.i.
come materia
e fanghi contenenti limi, argille,
terriccio ed eventuali elementi
di natura vegetale
e Analisi chimica e chimico-fisica .
R ) Verifica del
ai fini della valutazione della .
o o rapporto di
composizione del rifiuto con| prova del _
determinazione del contenuto fornitore Rapportodi | . ogni lotto di Annuale
di cloro, fluoro, sostanzel prova del rifiuto (inteso (entro il 30
i ili fornitore :
) o 010102 Ragione sociale organiche VOIat”_' (come COT), Campionament| _____________ come Archiviazione ap,rlle
12.7-Fanghi costituiti da 010409 fornitore sostanze organiche clorurate o annuale in produzione rapporti di dell'anno
inerti 010410 (PCDD/F e PCB), metalli syutocontrollo R to di annuale di P I Proval  syccessivo a
010412 alcalini (Na e K) e altri metalli  per ciascun Tolch)\?arz ?ﬂ ' ciascun ‘quello di
(Cd, Hg, TI, Sb, As, Cr, Pb, Co| produttore di | autocontrollo | O mEore) riferimento)
Cu, Mn, Ni e V) ogni tipologia
e NON Pericolosita per EER| dirifiutoin
specchio ingresso
e Caratteristiche qualitative
minime di processo (%SiO: in
caso di argilla- %Ca0 in casq
di calcare)
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COLACEM S.P.A. — STABILIMENTO DI GALATINA
VIA CORIGLIANO — GALATINA (LE)

2020200CA2

COLACEM SETTEMBRE
forte e sostenibile RIESAME 2021
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Codici EER | Fornitore del L Modalita iodicita
Descrizione Tipologia che lo rifiuto non Caratterizzazione ai sensi Modalita di F 'ot azio Perl?I Iqta
ai sensi del suball. 1 | stabilimento | pericoloso del suball. 1 dell’allegato 1 autocontroll | Fonte del dato au:s:::tI:leo regIsd.::za;:izmne ‘c:IZTrl:pa:)zrlt?::
dell’allegato 1 al D.M. |& autorizzato | recuperabile : - o
autocontrollo del PM&C
05.02.1998 e s.m.i. a recuperare al D.M. 05.02.1998 e s.m.i.
come materia
o solfato di calcio >70% sul
secco ed eventuale presenza di .
. ) . ) Verifica del
silice, allumina e ossido di ferro rapporto di
e 5-15% allo stato solido o in prova del _
sospensione ovvero eventuale fornitore Rapporto di | g, ogni lotto di Annuale
presenza di sostanza organica| ________________ prova del rifiuto (inteso (entro il 30
i 0 i i fornitore i
o 061101 Ragione sociale (circa ) 5%) r?e! g_es_S' da Campionament| _____________ come Archiviazione aplrlle
13.6-Gessi chimici da 100105 i produzione acidi citrico ¢ lei produzione . dell’anno
I fornitore : 0 annuale in le di rapporti di prova i
desolforazione 100107 tartarico. autocontrollo R to di annuale di successivo a
101210 e Analisi chimica e chimico-fisica per ciascun ?DFI)‘E\?; (Oji I fqa_scun _fqu_ello N
ai fini della valutazione della pr@u_ttore (_ji autocontrollo ornitore) riferimento)
composizione del rifiuto ogni tipologia
o NON Pericolosita per EER ~ dirifiuto in
specchio ingresso
e Caratteristiche qualitative]
minime di processo (%S0s)
RIESAME - AIA REv. 2

N

ASTRA

engineerings.el

ALL. 1.1 — PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

PAGINA 73/88

(Questo documento & di proprieta della Colacem S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti)
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COLACEM SETTEMBRE
forte e sostenibile RIESAME 2021
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Codici EER | Fornitore del . Modalita I
Descrizione Tipologia che lo rifiuto non Caratterizzazione ai sensi Modalita di F 'ot azio Pel‘l(_)dI(EIta
ai sensi del suball. 1 | stabilimento | pericoloso del suball. 1 dellallegato 1 autocontroll |Fonte del dato trequetnz:ill reglsdl:;izwne ‘c:l(:aTrl:La:)zrlt?::
dell’allegato 1 al D.M. | & autorizzato | recuperabile : : o autocontrollo
autocontrollo
05.02.1998 € s.m.i. | a recuperare al D.M. 05.02.1998 e s.m.i. del PM&C
come materia
e gessi  biidrati con  tenorg
minimo di CaS04.2H20 pari al
68% sulla sostanza secca, di Verifica del
colore bianco o rosso e tenore rapporto di
massimo di umiditd del 60%; prova del '
’ . Rapporto di . .
gessi anidri di colore bianco con fornitore prova del Su ogni lotto di Annuale
tenore di CaSO4 uguale of -~==========---- fornitore rifiuto (inteso (entro il 30
060503 Ragione sociale| superiore al 68% sulla sostanza| Campionament| _____________ . cdorrzwie , Archiviazione da”p,r'r:ﬁ
13.7-Gessi chimici 100324 fornitore secca ed un tenore massimo dif 0 annuale in znonﬁalgd? rapporti di prova sucie:sivg A
umidita del 5% e di Cl <0,5%. | autocontrollo | papporto di ciascun quello di
e Analisi chimica e chimico-fisica F;g;ﬂ?gf:réi prova di fornitore) riferimento)
ai fini della valutazione dellal Prod ; autocontrollo
o del rifi ogni tipologia
composmpne g ‘r| iuto di rifiuto in
e NON Pericolosita per EER ingresso
specchio
e Caratteristiche qualitative
minime di processo (%S0s)
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forte e sostenibile RIESAME 2021
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Codici EER | Fornitore del . Modalita I
Descrizione Tipologia che lo rifiuto non Caratterizzazione ai sensi Modalita di F 'ot azio Perl9dlq|ta
ai sensi del suball. 1 | stabilimento | pericoloso del suball. 1 dellallegato 1 autocontroll |Fonte del dato trequetnzTI reglsdl:;izwne ‘c:l(:aTrl:LE:)zrlt?::
dell’allegato 1 al D.M. | & autorizzato | recuperabile : : o autocontrollo
autocontrollo del PM&C
05.02.1998 e s.m.i. a recuperare al D.M. 05.02.1998 e s.m.i.
come materia
Verifica del
rapporto di
o rifiuto costituito da solfato di pEopva del _
calcio 80%, silice 10%, idratg fornitore Rapporto di | g\ o5 fotto di Annuale
di magnesio 20%. | ________________ prova del rifiuto (inteso (entro il 30
o ) e Analisi chimica e chimico-fisica ) fornitore come R aprile
13.9-Rifiuti di solfato di ) : R : Campionament| _____________ . Archiviazione ,
. ; Ragione sociale| ai fini della valutazione della . produzione o dell'anno
calcio da depurazione 060503 ) . . o annuale in le di rapporti di prova ;
- ) : fornitore composizione del rifiuto I ) annuale di Successivo a
soluzioni cloruro di sodio ) . autocontrollo Rapporto di ciascun o di
e NON Pericolosita per EER  per ciascun di ascu _quelio
specchio dutt di prova di fornitore) riferimento)
P produttore di | zytocontrollo
e Caratteristiche qualitative] ogni tipologia
minime di processo (%S0s ) di rifiuto in
ingresso
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COLACEM SETTEMBRE
forte e sostenibile RIESAME 2021
AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE
Codici EER | Fornitore del . Modalita I
Descrizione Tipologia che lo rifiuto non Caratterizzazione ai sensi Modalita di F 'ot azio Pel‘l(_)dI(EIta
ai sensi del suball. 1 | stabilimento | pericoloso del suball. 1 dellallegato 1 autocontroll |Fonte del dato trequetnz:ill reglsdl:;izwne ‘c:l(:aTrl:La:)zrlt?::
dell’allegato 1 al D.M. | & autorizzato | recuperabile : : o autocontrollo
autocontrollo del PM&C
05.02.1998 e s.m.i. a recuperare al D.M. 05.02.1998 e s.m.i.
come materia
e residui composti da carbonati €
idrati di calcio e composti silico]
alluminosi e colloidali
e Analisi chimica e chimico-fisica .
ai fini della valutazione della Verifica de!
. o rapporto di
composizione del rifiuto con|
e prova del R to di
determinazione del contenuto fornitore apporto a1 5, ogni lotto di Annuale
di cloro, fluoro, sostanzel prova del rifiuto (inteso (entro il 30
o organiche volatili (come COT), ) fornitore come R aprile
-Rifiutida | s .\ - - - 7 Campionament| ocoooooooooo- . Archiviazione ,
13.27-Rifluti da. Ragione sociale| sostanze organiche clorurate Campionament produzione D di dellanno
depurazione fumi 101210 ; 1 o annualein le di rapporti di prova ;
" h - - fornitore (PCDD/F e PCB) metalli ) annuale di Successivo a
dell'industria dei laterizi o T | autocontrollo Rapporto di ci n llo di
alcalini (Na e K) e altri metalli  per ciascun prova di ; a§tcu ) _fqu_e © t0)
) ornitore riferimento
(Cd, Hg, Tl, Sb, As, Cr, Pb, Co,| produttore di autocontrollo
Cu, Mn, Ni e V) ogni tipologia
e NON Pericolosita per EER|  dirifiutoin
specchio ingresso
e Caratteristiche qualitative
minime di processo (%SiO: in
caso di argilla- %Ca0 in casq
di calcare)
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7.8.4 Reporting del P.M.C. relativo alla verifica dei rapporti di prova dei fornitori, relativi alla caratterizzazione delle ceneri recuperabili come

materia in ingresso allo stabilimento

Codici EER che

Descrizione Tipologia ai . Fornitore del Caratterizzazione ai Modalita Periodicita
sensi del suball. 1 Iéoas::::il;?:tgt: rifiuto non sensi del suball. 1 Modalita di Fonte del Frequenza registrazione compilazione
dell’allegato 1 al D.M. recuperare pericolosp dell’allegato 1 al D.M. autocontrollo dato autocontrollo dati del reporting
05.02.1998 e s.m.i. | come materia | "€CUPErabile | 05.02.1998 e s.m.i. autocontrollo del PM&C
b & generalmente composto Verlﬂca_del Rapporto di
; . ) | rapporto di prova prova del
dall'80% circa di cenery del fornitore fornitore;
volanti e dal 20% circa di{ _____ | ____ "~
ceneri pesanti; costituito da Campionamento Rapporto di
silicati complessi dil  semestrale in prova di
alluminio, calcio e ferro,| autocontrollo per | autocontrollo
sostanza carboniosalciascun produttore
incombusta (2_10%); di ceneri
PCDD in concentrazione non| Su ogni lotto
13.1_—Cene_ri dalla superiore a 2,5 ppb; PCB, di_rifi_uto
ignite, anche additivati con| 100101 o eer<2spem S enent | Annuale (entro il
! 100102 Ragione socialefe Analisi chimica e chimico- . Archiviazione |30 aprile dell'anno
calcare e da co- - . . . (inteso come S .
: . 100115 fornitore fisica ai fini della) ; rapporti di provalsuccessivo a quello|
combu_st|_o_ne_con es_c|u5|one 100117 _ produzione _ di riferimento)
dei rifiuti urbani ed valutazione della semestrale di erimento
assimilati tal quali composizione del rifiuto con ciascun
determinazione del fornitore)
contenuto di cloro, fluoro,
sostanze organiche volatili
(come COT), sostanze]
organiche clorurate]
(PCDD/F e PCB), metalli
alcalini (Na e K) e altri
metalli (Cd, Hg, TI, Sb, As,
Cr, Pb, Co, Cu, Mn, Ni e V)
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e NON Pericolosita per EER
specchio

Caratteristiche qualitative
minime di processo (%SiO3
per produzione di clinker -
SiO2 reattiva, % p.a.f., CaQ
reattivo, CaO libero per
utilizzo come costituente)
del cemento)

Analisi
tecnologiche da
parte del
laboratorio di
stabilimento:
Perdita al fuoco,
Si02, Al203,
Fe203, CaO, MgO,
S03, Na20, K20,
Cl e Crvl

Registro dati
analisi
tecnologiche
eseguite da
parte del
laboratorio di
stabilimento

Campionament
o giornaliero,
per ogni
fornitore e per
ciascun mezzo
che trasporta
ceneri; il giorno
successivo al
campionamento
si procede
all’analisi di un
campione medio
giornaliero di
ceneri di ogni
fornitore
ottenuto dalla
miscelazione ed
omogeneizzazio
ne di tutti i
campioni di
cenere prelevati
il giorno
precedente per
quel
determinato
fornitore

13.2-Ceneri dalla

combustione di biomasse
(paglia, vinacce) ed affini,
legno, pannelli, fanghi di

cartiere

100103
100115
100117

ceneri costituite
principalmente da potassio,

Verifica del
rapporto di prova
del fornitore

Rapporto di
prova del
fornitore;

calcio, sodio e loro
composti; PCDD in|
concentrazione non
superiore a 0.1 ppb sul

Campionamento
semestrale in
autocontrollo per

selcco, PCB, PCT <5 ppm ciascun produttore
°u S.e.cco' . . di ceneri

e Analisi chimica e chimico-|
fisica ai fini della]

-——— | Su ogni lotto di
Rapporto di
prova di
autocontrollo

rifiuto costituito
da ceneri (inteso
come produzione
semestrale di
ciascun fornitore)
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valutazione della
composizione del rifiuto con|
determinazione del
contenuto di cloro, fluoro,
sostanze organiche volatili
(come COoT), sostanze]
organiche clorurate]
(PCDD/F e PCB), metalli
alcalini (Na e K) e altri
metalli (Cd, Hg, TI, Sb, As,
Cr, Pb, Co, Cu, Mn, Nie V)
NON Pericolosita per EER

Fe203, CaO, MgO,
S03, Na20, K20,

Analisi
tecnologiche da
parte del
laboratorio di
stabilimento:
Perdita al fuoco,
Si02, Al203,

Cl e Crvl

Registro dati
analisi
tecnologiche
eseguite da
parte del
laboratorio di
stabilimento

Campionamento
giornaliero, per ogni
fornitore e per
ciascun mezzo che
trasporta ceneri; il
giorno successivo al
campionamento si
procede all’analisi
di un campione
medio giornaliero di
ceneri di ogni
fornitore ottenuto
dalla miscelazione
ed
omogeneizzazione
di tutti i campioni di

Specchio. . o cenere prelevati il
o Caratteristiche qualitative giorno precedente
minime di processo| per q_uel
(%5102 e
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7.8.5 Reporting del P.M.C. relativo alla verifica aree di stoccaggio rifiuti non pericolosi recuperabili come materia (messa in riserva)

Modalita . I -
- Aspetti da di Frequenza Interventi di . MOd?I'ta . Penogjlc_lta compilazione
Descrizione monitorare autocontr autocontrollo manutenzione registrazione dati | ed emissione del presente
ollo autocontrollo reporting del P.M.C.
- Verifica presenza Ogni gual_volta Registro controllo
Aree di del codice EER; e risulti aree di messa in i i
stoccaggio ’ Verifica Semestrale necessario, a . g Annuale (entro il 30 aprile
rifiuti (messa - Verifica integrita visiva seguito di rlservab_rll_ utl dell'anno successivo a quello
in riserva) dell’area di messa in controllo recupni;a}celrilacome di riferimento)
riserva semestrale

7.8.6 Reporting del P.M.C. relativa ai quantitativi di rifiuti non pericolosi recuperati per la produzione dei cementi e qualita

Rifiuti non pericolosi recuperati

Quantitativi di rifiuti non pericolosi recuperati per tipo di

cemento prodotto (tonnellata)

Periodicita compilazione
ed emissione del presente
reporting del P.M.C.

Tipologia di
recupero ai

sensi del DM
05.02.98

Codice EER di
provenienza

Denominazione del
cemento prodotto

Denominazione
del cemento
prodotto

Denominazione del
cemento prodotto

Annuale (entro il 30 aprile
dell’anno successivo a quello

di riferimento)
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7.9 RIFIUTI PRODOTTI E CONFERITI
7.9.1 Reporting del P.M.C. relativo al quantitativo di rifiuti prodotti e conferiti
Destinazione N Periodicita
(operazione Quantita Fonte del [Frequenza Modalita compilazione
Codice EER Descrizione P di conferita Modalita di dato autocontrollo| registrazione ed emissione
rifiuto . nell’anno di [autocontrollo dati del presente
smaltimento PP .
. riferimento autocontrollo reporting del
o recupero di M PM&C
cui alla parte (Mg)
quarta del D.
Lgs. 152/06)
Annotazione . Annuale (entro
azlo Registro _ il 30 aprile
quantitativo di carico e Come da Software di dell’anno
conferito sul scarico normativa gestione registro| g, cessivo a
reg|s_tro di dei rifiuti vigente carico e scarico quello di
carico € prodotti riferimento)
scarico
Z} RIESAME — AIA REV. 2
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7.9.3 Reporting del P.M.C. relativo alla verifica aree di stoccaggio rifiuti prodotti (deposito temporaneo)

Descrizione

Aspetti da
monitorare

Modalita di
autocontrollo

Frequenza
autocontrollo

Frequenza
interventi di
manutenzione

Modalita
registrazione
dati
autocontrollo

Periodicita
compilazione ed
emissione del
presente reporting
del P.M.C.

- Verifica presenza
del codice EER;

- Verifica integrita ) i
Aree di delle aree di _Ogni qual volta Cont?gﬁésgr,%e di Annuale (entro il 30
stoccaggio deposito temporaneo| Verifica visiva Semestrale risulti necessario, a deposito aprile dell’anno
rifiuti (deposito . ) seguito di controllo temporaneo successivo a quello di
temporaneo) - Verifica stato di semestrale rifiuti prodotti riferimento)
eventuali
contenitori/ cordoli
e/o bacini di
contenimento
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7.10 COMBUSTIBILE COKE DA PETROLIO
7.10.1 Reporting del P.M.C. relativo alla caratterizzazione del coke da petrolio

Produttore
del
combustile
coke da

Caratterizzazione ai
sensi dell’allegato X
alla Parte Quinta del
D. Lgs. N. 152/2006

Modalita di
autocontrollo

Frequenza
autocontrollo

Modalita registrazione dati

autocontrollo

Periodicita compilazione del
reporting del PM&C

petrolio

Analizzare
ogni lotto
con
riferimento
alla
normativa

Analitica come da
rapporti di prova del
fornitore

Verifica del
rapporto di
prova del
fornitore

Su ogni lotto

Archiviazione rapporti di prova

Annuale (entro il 30 aprile dell’anno
successivo a quello di riferimento)
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7.11 INDICATORI DI PRESTAZIONE
Dato Modalita di
z T odalita di
Indi re ambiental relativo nita di misur Modalita di Fr nz - - .
dicatore ambientale all’anno di Unita d sura e ols equenza registrazione dei
riferimento controlli
Consumo specifico di energia termica ] Rendiconto di
per unita di clinker prodotto* GJ/Ton clinker esercizio
O o I e
GJ/Ton cemento esercizio
cemento prodotto
Consumo specifico di energia . .
elettrica (specifico per la fase di Rendiconto di Predisposizionee
macinazione del crudo) per unita di GJ/Ton cemento esercizio archiviazione rendiconto di
cemento prodotto esercizio
Consumo specifico di energia
elettrica (specifico per la fase di sola Rendiconto di Annuale
cottura) per unita di cemento GJ/Ton cemento esercizio
prodotto
Consumo specifico di energia
elettrica (specifico per la fase di Rendiconto di
macinazione del cotto) per unita di GJ/Ton cemento esercizio
cemento prodotto
. - s SMCE linea di
Fattore di emissione Polveri riferito . .
alla linea di cottura del clinker g Polveri/Ton clinker iloltlfter? Predisposizione e
archiviazione
Fattore di emissione NOx (espressi SMCE linea di documentazione relativa
come NOy) riferito alla linea di cottura g NOx/Ton clinker cottura alla dichiarazione E-PRTR
del clinker clinker
RIESAME - AIA REv. 2
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Fattore di emissione SO; riferito alla . SMCE linea di
. . ) g SO/Ton clinker cottura
linea di cottura del clinker :
clinker
. - . Emission
Fattore di emissione CO> g COy/Ton clinker trading (ETS)
Registro Compilazione registro
o i . controllo controllo consumi risorse
Consumo specifico di acqua per unita Lt acqua/Ton consumi idriche
di cemento cemento risorse
idriche
s . Lt acqua meteorica clt)enqclrsc;clzg Compilazione registro
Quantita di acqua meteorica Hutilizzata/Lt consumi controllo consumi risorse
riutilizzata su consumo idrico totale consumo acqua . idriche
totale risorse
idriche
Schede Predisposizione e
Ton rifiuti riutilizzati recupero archiviazione sche(_:le ;
Quantita di rifiuti utilizzati come come materie come recupero come m.aterla- dei
materia prima per unita di cemento rime/Ton cemento materia dei rifiuti non pericolosi
P rifiuti non
pericolosi

*L'indicatore ambientale da riferimento al processo di cottura per via secca con preriscaldamento multistadio e precalcinazione
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7.12 MONITORAGGIO MANUFATTI INTERRATI

Reporting del P.M.C. relativo al monitoraggio dell’integrita dei manufatti interrati

Descrizione

installazione

Modalita di
autocontrollo

Anno di

Modalita
Frequenza . . -
registrazione dati
autocontrollo
autocontrollo

Interventi di
manutenzione

Periodicita
compilazione del
reporting del PM&C

Archiviazione
documentazione

Ogni qual volta

Annuale (entro il 30

anasf\[,:?;(;tnoe Prova di tenute Biennale attestante il risultato della| risulti necessario, aprile dell’anno
interrato prova di tenuta rilasciata a seqguito di successivo a quello di
dal soggetto che ha controllo riferimento)
eseguito la prova
7.13 EVENTI INCIDENTALI
Reporting del P.M.C. relativo alla reqgistrazione di eventi incidentali
Descrizione Descrizione Modalita Periodicita
E del Data e ora Data e evento misure adottate registrazione compilazione
ase del processo di inizio ora di fine per gestione gis del reporting
dati evento
evento del PM&C
Annuale (entro il
. 30 aprile
;iiizzg)?;effzsesga Data Data Archiviazione del dell’'anno
dall’evento incidentale Ora Ora presente reporting successivo a
quello di
riferimento)
RIESAME - AIA REv. 2

N

ASTRA

ering s.l

ALL. 1.1 — PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

PAGINA 86/88

(Questo documento & di proprieta della Colacem S.p.A. che se ne riserva tutti i diritti)




COLACEM S.P.A. — STABILIMENTO DI GALATINA
VIA CORIGLIANO — GALATINA (LE)

2020200CA2

COLAGEMS

RIESAME

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

SETTEMBRE
2021

7.14 ATTIVITA’' DI MANUTENZIONE

Reporting del P.M.C. relativo alla registrazione delle attivita di manutenzione delle attivita ritenute fondamentali ad evitare

malfunzionamenti che possano compromettere I'ambiente

Impianto

Modalita di
autocontrollo

Frequenza
autocontrollo

Modalita
registrazione dati
autocontrollo

Periodicita
compilazione del
reporting del
PM&C

Campionatore
(AMESA)di lungo
termine dei

Annotazione su apposito

Annuale (entro il 30
aprile dell’anno

N

ASTRA

jineering s.l

L . . Manutenzione Semestrale - - .
microinquinanti registro successivo a quello di
organici (PCDD/F, riferimento)
PCB-DL, IPA)
Sistema Manutenzione Semestrale e |
Monitoraggio in - - S . . Annuale (entro il 30
Continuo Calibrazione Semestrale Ar;h|V|a2|one dei rap_portl aprile dell’'anno
L di intervento redatti dal - .
Emissioni (SMCE) tecnico competente successivo a quello di
linea di cottura Manutenzione Software Annuale P riferimento)
clinker
. . Manutenzione Programmazwne/preventwa Annuale (entro il 30
Impianto di /guasto/malfunzionamento . . . g
. Annotazione su apposito aprile dell’'anno
abbattimento - - .
olveri c I | registro successivo a quello di
P ontrollo strumentale Annuale riferimento)
DeltaP
o Controllo visivo Trimestrale Annuale (entro il 30
Impianti Annotazione su apposito aprile dell’anno
trattamtentc_) ra]ncque Pulizia Semestrale registro successivo a quello di
meteoriche Revisione meccanica Semestrale/annuale riferimento)
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7.15 MONITORAGGIO SU MATERIE PRIME UTILIZZATE PER LA PRODUZIONE DEL CLINKER
Reporting del P.M.C. relativo alla verifica dei rapporti di prova dei fornitori relativi alla caratterizzazione delle materie prime utilizzate per

la produzione del clinker

Tipologia Hocalits Periodicita
di Sito di ) Modalita di Frequenza |Fregistrazio B
. : Tipo autocontrollo ne dati compllazu_)ne
materia provenienza autocontrollo autocontrollo del reportin
; autocontrol p g
prima lo del PM&C
Analitico per la
determinazione
del contenuto di
cloro, fluoro,
sostanze
organiche volatili Annuale (entro
Materie prime (come COT), Archiviazione il 30,apr|Ie
utilizzate nella sostanze Determinazioni analitiche Annuale} dati dell'anno
linea di cottura del organiche autocontrolli | SUccessivo a
clinker clorurate (PCDD/F quello di
e PCB), metalli riferimento)
alcalini (Na e K) e
altri metalli (Cd,
Hg, Tl, Sb, As, Cr,
Pb, Co, Cu, Mn, Ni
eV)
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