Spett.Le  SPORTELLO UNICO PER LE ATTIVITA’ PRODUTTIVE

e Fopet del Comune di COPERTINO
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e ’UGGE'ITO AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE N. REG. 1/2016
DITTA: EDIL AMBIENTE S.r.l.

La sottoscritta Ciurlia Maria Teresa, amministratore unico della EDIL
AMBIENTE Srl titolare dell’A.U.A. n.reg. 1/2016 rilasciata in data 26/07/2016, in
riferimento alla prescrizione in questa contenuta, relativamente alle “acque
meteoriche” con la presente trasmette elaborati grafici con planimetria e schema
idraulico, aggiornati alla prescrizione riportata nell’A.U.A. richiamata e riferita al
sistema di deviazione idraulica da prevedersi a monte dell'impianto di grigliatura,
dissabiatura e disoleazione, al fine di inviare direttamente le acque di prima pioggia

alla vasca a tenuta predisposta, per il successivo trattamento entro le 48 ore dal

termine dell’evento.
Tanto per ogni effetto.

Copertino, li 16 settembre 2016
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bituminoso

pavimentazione in conglomerato
mgq. 2.800,00 circa

pavimentazione in
battuto misto cava

caditoie

VIA MOLLONE
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pavimentazione in cls

industriale e HDPE mq. 1700,00}

pavimentazione in
battuto misto cava

VIA MOLLONE




SCH\EMI IDRAULIC! _impianto trattamento acque prima pioggia e dilavamento _ rapp. 1:50 -

ingresso acque
prima-pioggia e
dilavamento

DISPOSITIVO
IDRAULICO Di
SEPARAZIONE ACQUE

ingresso acque
prima-pioggia e
dilavamento
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alla vasca disperdente

riutilizzo x

impianto
nebulizzazione
e irrigazione

CARCIRCIRS

pozzetto raccolta acque con griglia in acciaio
zincata;

pozzetto scolmatore con dispositivo idraulico di
separazione acque di prima e seconda pioggia

pozzetto in c.a. prefabbricato per la dissabbiatura

vasca di accuMmulo prime pioggie, capacita max
mc. 22.50; -

disoleatore;

pozzetto recupero olio;

vasca di accumulo, capacita max mec. 140; riutilizzo
dell'acqua nellimpiapto di nebulizzazione e per
I'assistenza irrigua del verde di mitigazione;

S @ ©

vasca disperdente;
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