
 Potenza Nominale        16.093,44 kWp
 Potenza Immissione         14.190 kVA
 Pitch        11,50 m
 Moduli PV        660 Wp
        #24.384
               32 mod/str

       762 stringhe
 Struttura        Tracker 2V
 Power stations        #4 x 3150 kVA

 Inverter        #43 x 330 kWac
       #1 x 2500 kVA

 Yield        1706 kWh/kWp

LEGENDA

Perimetro catastale

Recinzione perimetrale di impianto

Cancello

Canale di scolo acque meteoriche

Cabina di consegnaCC
Cavidotto di connessione 20 kV
Cavo tripolare ad elica visibile di sezione
3x1x240 mm2 Al (tripla terna)
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(Cabina Primaria 150/20 kV "Torre Lapillo", Stazione
Elettrica a 150 kV e relativi raccordi)

Potenza nominale complessiva = 16.093,44 kWp
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Graffi Roberto

Cabina Primaria Torre Lapillo
in progetto

Stazione Elettrica
Torre Lapillo
in progetto
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Raccordi 150 kV
in progetto

Elettrodotto esistente 150 kV
San Pancrazio Salentino
-  Porto Cesareo
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Interferenze tra il cavidotto di connessione e la rete di
telecomunicazione

Scala   1:10.000Elaborato n. TAV019

Nota: A seguito delle verifiche effettuate, non risultano presenti
interferenze del progetto con le infrastrutture di telecomunicazioni
esistenti.

Roberto Graffi
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