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AREE DI POTENZIALE E RISCHIO

VRD_multipolygon [3]

VRDS

rischio alto [0]

rischio medio [2]

rischio basso [1]

rischio nullo [0]





La proposta progettuale, avanzata della società FORENERGY Srl , è finalizzata alla realizzazione e messa in opera di un impianto, rientrante nella categoria IPPC 5.3 lett.b), per la produzione industriale di
biometano "avanzato" (ovvero prodotto con materie prime non in competizione con le colture alimentari e che contribuiscono all’economia circolare) mediante digestione anaerobica con tecnologia wet della frazione
organica dei rifiuti solidi urbani (FORSU), da ubicarsi all'interno della zona industriale ASI e dei limiti amministrativi dei comuni di SOLETO , e delle opere di connessione alla rete, anch'esse ubicate all'interno della
zona industriale ASI. Il progetto, in sintesi, contribuirà alla realizzazione di obiettivi di notevole interesse, quali :  il contributo alla copertura del fabbisogno nazionale di gas;  il contributo al raggiungimento degli
obiettivi nazionali ed europei;  l'incremento della sicurezza energetica nazionale;  l’abbattimento delle emissioni da combustibili fossili (è infatti un progetto da biomassa e quindi da fonte rinnovabile);  lo sviluppo di
una filiera nazionale integrata con soluzioni per una chiusura “virtuosa” del ciclo dei rifiuti;  il sopperimento delle carenze nella gestione dei rifiuti che caratterizza la penisola Salentina. SITO DI INTERVENTO Il sito di
intervento è ubicato nel comune di Soleto, nella zona industriale ASI , adiacente la SP 362. Il sito ove sarà realizzata l'iniziativa occuperà una superficie recintata di circa 3,58 ha, interamente in zona industriale ASI.
Il gasdotto di collegamento dell'impianto di produzione con la cabina REMI Consegna (nella quale avverrà la consegna del biometano alla rete gas) interrato si svilupperà quasi completamente in banchina e/o lungo
la SP362 ad eccezione dei piccoli tratti di attraversamento su terreno nella particella 247e 126 del fg 5 e p.lla 142,210 del Fg6 fino alla cabina REMI consegna ( 15 mq) percorrendo complessivamente una lunghezza
limitata a 730 m . INQUADRAMENTO CATASTALE Il sito individuato per la realizzazione dell’impianto, comprensivo di opere annesse, è ubicato nell’area industriale di Galatina/Soleto, in agro di Soleto (LE), su due
aree interamente classificate ai sensi dello strumento urbanistico vigente quali zona omogene “D2 – Nucleo industriale” , collegate da un gasdotto: • relativamente all' impianto di produzione BIOMETANO , il progetto
interesserà un lotto industriale avente una superficie di circa 4,15 ettari, e di cui sarà recintata un' area di 3,58 ha, di forma pressoché rettangolare che interesserà i lotti identificati dell’agglomerato industriale
identificati dalla seguente numerazione: 161, 160, 159, 149, 148, 145, 143 che interesseranno, anche solo parzialmente , le seguenti particelle catastali: • NCT (nuovo Catasto Terreni) foglio 5, p.lle 43, 174, 199,
227, 247, 248, 249 e 250; • NCT (nuovo Catasto Terreni) foglio 11 particelle 9, 484, 485, 486, 487; • NCF (nuovo catasto Fabbricati) foglio 5 particella 222 sub2 categoria C2 “magazzini e locali di deposito" •
relativamente alle opere annesse, ovvero alla localizzazione della cabina REMI di consegna del biometano alla rete gas, il progetto interesserà un altro lotto industriale avente numerazione 209 ubicato
completamente in area industriale ASI, dell'estensione di circa 15mq all'interno di un'area recintata di circa 114 mq, nei pressi della rotatoria di ingresso nord alla zona ASI e nei pressi del distributore di Metano
esistente che interesseranno, anche solo parzialmente le seguenti particelle catastali: • NCT (nuovo Catasto Terreni) foglio n. 6, p.lle 210,213,222; GASDOTTO DI CONNESSIONE La condotta di connessione alla
cabina REMI di immissione verrà posata lungo la strada che costituisce la dorsale della zona industriale con interramento a una quota di 1,5 mt dal piano di calpestio, costituita da un tubo in acciaio posato su un letto
in sabbia vagliata. Le condutture interrate saranno rese riconoscibili mediante sovrapposizione sia in corrispondenza del tubo che della fibra ottica ‐ come da normativa ‐ di tegoli o lastre protettive a 10 cm di
distanza, in caso di posa direttamente interrata, e di nastro monitore. Complessivamente saranno scavati, per il collegamento tra l'impianto di produzione e la cabina REMI , circa 730m di trincea, per una larghezza
di 0,20 mt ed un volume di scavo complessivo di circa 219 mc. OPERE CIVILI Per la realizzazione dell'impianto in progetto, oltre alle strutture di fondazione ed alle pavimentazioni previste nei lotti di progetto sarà
necessario realizzare le seguenti opere civili: [031] Premix tank (cilindrica in cls a tetto piano) Ø= 14m H = 8.50 mt dal p.c. [032] Service tank (cilindrica in cls a tetto piano) Ø= 7m H = 2.10 mt dal p.c. [033] Box
separazioen inerti SL38.5mq H = 6 mt dal p.c. [043] [040] Digestori con soletta (tetto piano) 2x [Ø= 24m H = 12.0 mt dal p.c.] [240] Post digestore / gasometro Ø= 22m H = 8.1/12 mt dal p.c. [sn] Capannoni
pretrattamenti e separazioni : Sup= 2514mq H = 11.0 mt dal p.c. (interni al capannone) [013] Vasca accettazione rifiuti in ingresso (Su=320mq Vu=1054mc) [215] [225] Vasca separato liquido (Su191mq= Vu=706mc)
[sn] Muri delimitazione rampe di carico/scarico [011] (piano rialzato) Locale Control room (Su=47mq Vu=141mc) [010] Locale officina / magazzino (Su=64.5mq ) [435] Locale quadri CC pretrattamenti (Su=47mq
Vu=141mc) [415] Cab. trasf. MT/BT + QGBT Capannone (Su=18.6mq) [430] Loc. tecnico controllo biologia (Container + platea) Container 20" , H=2.70 m dal p.c. [060] Stazione di pompaggio centrale (Container +
platea) Container 40" , H=2.70 m dal p.c. [vari] Basamenti+Muri rialzo contenimento serbatoi Edificio uffici (con locale spogliatoio) (SL: 94mq h= 4 mt) [410] Cabina elettrica area upgrading (Container + platea)
Container 40" , H=2.70 m dal p.c. [400] Cabina elettrica connessione alla rete SL: 21mq h= 3 mt [vari] Platee per impianti , serbatoi, caldaia, cogeneratore, trattamento aria [vari] Travi di fondazione [006] Riserva
idrica per antincendio (vasca interrata) [sn] Viabilità interna all' impianto (compresi impianto lavaruote (vasca interrata) e pesa (interrata)) S= 4900mq [008] [009] Impianto acque meteoriche (vasche interrate + area
subirrigazione) SLvasche= 46mq Area subirrigaz. = 300 mq [sn] Gasdotto interrato di collegamento con [152] L= 730mt circa [153] CABINA REMI (fornitura metano all'impianto ) SL: 15mq h= 3 mt [152] CABINA
REMI (consegna alla rete gas) SL: 15mq h= 3 mt. Il terreno scavato sarà quasi integralmente riutilizzato in cantiere per modellamenti fondiari. SISTEMAZIONI ESTERNE Le norme tecniche ASI prevedono di lasciare
a verde almeno 1/3 dell'area libera dei lotti interessati. Le alberature ad alto fusto previste svolgeranno anche una preziosa funzione di mitigazione visiva. Il lotto di intervento dell'impianto di produzione saranno
completamente recintati con recinzione di tipo industriale del tipo "trasparente" come richiesto dalla NTA della zona ASI. Ogni manufatto in elevazione sarà distante 5mt dalle recinzioni come richiesto dalla NTA della
zona ASI. La recinzione sarà inoltre dotata di impianto di videosorveglianza. VIABILITA' INTERNA E PIAZZALI La viabilità interna di impianto, come da planimetrie di progetto definitivo, avrà una larghezza media
pari a mt 5, per uno sviluppo complessivo di circa 0.46 ha. La viabilità a realizzarsi sarà asfaltata cordonate e sistemate per lo scolo delle acque piovane e complete di piazzole di manovra mezzi. PARCHEGGI
Saranno realizzati parcheggi per automobili e piccoli autocarri per complessivi 300 mq. Saranno realizzati in una area permeabile a verde tra gli uffici ed il capannone pretrattamento che ospita la centrale di controllo.
DESCRIZIONE DEI MOVIMENTI TERRA NECESSARI Per la realizzazione dell’opera saranno necessarie opere di movimento terra per la realizzazione del grading del terreno, delle fondazioni delle strutture civili
(capannoni, digestori, vasche ,platee di fondazione impianti e serbatoi), della trincea del gasdotto di collegamento e di uno scotico superficiale (per una profondità di circa 40 cm) del terreno vegetale in
corrispondenza della impronta della viabilità e dei piazzali. Il volume stimato del terreno da rimuovere sarà pari a complessivamente circa 4.706 mc, e sarà in buona parte semplicemente spostato all’interno della
medesima area di impianto e sarà riutilizzato per il rinterro e modellamenti fondiari, oppure inviato prioritariamente a recupero e come ultima possibilità in discarica.



BIOMETANO
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Area Impianto Biometano



Carta geologica



PREISTORIA Le più remote frequentazioni umane note nel territorio soletano risalgono al Paleolitico superiore. Piccole stazioni all'aperto furono evidenziate dal De Giorgi negli anni 1874-1879. l materiali Iitici allora
raccolti sono stati studiati nel 1939 ed attribuiti dal Cardini alla facies romanelliana del Paleolitico superiore. Non meglio attestate sono le fasi del Neo Eneolitico e dell'età del Bronzo. L'abitato indigeno di Soleto
sorgeva in una zona pianeggiante nell'area dell'abitato moderno. É documentata l'esistenza di una stazione del Paleolitico Superiore e l'esistenza di un villaggio dell'età del Bronzo. L'insediamento sembra assumere
un carattere stabile durante l'età del Ferro. ETA’ DEL FERRO Ampiamente documentata risulta invece la prima età del Ferro: rinvenimenti di frammenti di ceramica figulina a decorazione dipinta del Tardogeometrico
e del Subgeometrico iapigio di fabbrica locale, testimoniano la presenza di un ampio e fitto abitato sin dalla seconda metà dell'VIII sec. nelle odierne contrade Quattrare, Rangali e Fontanelle. Questo momento di
grande incremento demografico è ben attestato dalle ricerche condotte in altri insediamenti iapigi. ETA’ MESSAPICA La città antica era racchiusa da una poderosa cinta muraria che chiude un'area di circa 78 ettari.
L'abitato messapico sembra impostarsi su quello più antico senza soluzione di continuità, occupando la parte centro-settentrionale dello spazio racchiuso dalle mura di V sec. In questa fase (tra il IV e il III sec. a.C.) fu
ristrutturata la cinta muraria col rifacimento dei paramenti a blocchi disposti di testa e di taglio e fu edificata una seconda cinta più ampia. La cinta è realizzata secondo la tecnica comunemente utilizzata in Messapia:
paramento di blocchi posti in opera testa – taglio e con emplekton realizzato con terra e pietre a secco. ETA’ ROMANA Soleto fu un ragguardevole nodo viario che metteva in comunicazione i più importanti centri
messapici. Il sito sorgeva lungo la strada che da Rudiae portava a Basta (oggi Vaste in provincia di Lecce) e Vereto (nei pressi di Patù), e qui incrociava una via trasversale che collegava il porto di Roca Vecchia,
sull'Adriatico, con il porto Santa Maria al Bagno, sullo Ionio. La città, come la maggior parte delle località messapiche, venne rasa al suolo con la conquista romana del Salento. Di quest'epoca rimangono visibili deboli
tracce di centuriazione nel territorio ed i resti di una villa rustica romana costruita in più fasi tra il II sec. a.C. e il III sec. d.C. I resti sono venuti alla luce durante la campagna di scavi del 2011 condotta dall'archeologo
belga Thierry Van Compernolle nel fondo Paparusso, tra località Fontanelle e la cerchia di mura messapiche. Le ricerche hanno messo in luce diversi vani della villa rustica comprensivi di aree scoperte e di un
portico: sotto di esso si collocava una vasca-cisterna che, pur possedendo le caratteristiche funzionali del lacus vinarius (la scaletta laterale e una cavità di raccolta della feccia che si depositava sul fondo della vasca),
non sembra essere stata adibita al ciclo produttivo del vino. ETA’ MEDIEVALE Il paese fu investito da presenza e cultura bizantina come gli altri comuni della Grecìa salentina, ma la sua storia in età medievale
coincide sostanzialmente con la storia della Contea di Soleto, che comprendeva gli attuali comuni di Galatina, Zollino, Aradeo, Cutrofiano, Sternatia, Collepasso, Castrignano de' Greci e Sogliano Cavour. Assieme a
quelle di Nardò e Lecce, la Contea di Soleto nasce nel 1055 in seguito alla conquista normanna della Puglia da parte di Roberto il Guiscardo e alla creazione del principato di Taranto nel 1088. Con l'arrivo degli Svevi,
Federico II nomina il figlio Manfredi principe di Taranto, a cui succederà Filippo I d'Angiò (1266). Carlo I d'Angiò cedette in seguito la Contea di Soleto ad Ugo del Balzo (1299). Il figlio Raimondo sarebbe stato
responsabile della costruzione delle mura e dell’acquisto dei casali di Cutrofiano (che includeva il territorio dell'odierna Collepasso) e di Castrignano de' Greci (XIV secolo). La contea passò poi a Raimondello Orsini
del Balzo e alla moglie Maria d'Enghien, che la detennero sino al 1463. Dopo la morte di Raimondello, Maria collaborò per molteplici opere d'arte come la cappella di San Leonardo e la cappella di Santa Lucia (oggi
inesistenti), commissionò diversi affreschi della chiesetta di Santo Stefano e completò l'ultimo ordine della Guglia: il secondo e terzo ordine risultarono riccamente decorati con quattro bifore finemente scolpite in pietra
leccese. L'ultimo ordine, di forma ottagonale ritmato da otto piccole bifore, è coperto da un cupolino ogivale rivestito di maioliche policrome. Alla morte di Maria d'Enghien i domini vennero ereditati dal figlio
primogenito Giovanni Antonio che venne assassinato dai sicari del re Ferrante d'Aragona. Questi fece poi sue le ricchezze degli Orsini, compresa la contea di Soleto. Nel 1479 Soleto venne sottomessa a Lodovico
Fregoso, ammiraglio del re di Napoli, il cui stemma del castello con tre torri compare sul portale di palazzo Gervasi con le iniziali L.C. Nel 1485 la contea va alla famiglia Castriota Scanderbeg. Prima a Giovanni
Scanderbeg, e poi a suo figlio Ferrante. La fase medievale di Soleto è documentata dalla presenza di un circuito murario e di un castello edificato prima del XIII secolo e concepito, forse, come un blocco
quadrangolare con torre di avvistamento. L'abitato, invece, presentava uno sviluppo a sud, in direzione del castello, e verso ovest e nord. Al XIV sec. si data un ampliamento dell'originaria struttura difensiva,
regolarizzata e provvista di quattro poste di ingresso. In questo lavoro, lo studio preliminare delle caratteristiche geografiche del territorio e l’assunzione analitica dell’edito archeologico, hanno reso possibile
individuare la tendenza ad evitare le stratificazioni geologiche creta-mesozoiche e plio-pleistoceniche. Le caratteristiche che rendono in qualche modo repulsive le due unità ambientali sono state definite
essenzialmente nella possibilità di reperire l’acqua e, quindi, nell’attitudine del territorio per usi specifici come l’irrigazione per scopi agricoli. Con questo dato, naturalmente, non si nega la possibilità di rinvenire
evidenze topografiche sui Calcari di Altamura e sulle calcareniti di Gravina, anche perché gli insediamenti sembrano disporsi nel territorio in maniera del tutto indiscriminata fino ad età ellenistica. Tutto ciò non
ridimensiona però la tendenza individuata che trova senz'altro le proprie origini nella presenza di una falda acquifera accessibile all’uomo, e/o la possibilità di raccogliere l’acqua attraverso le diverse tecniche di
captazione. Per queste ragioni nell’area dell’impianto previsto e lungo il gasdotto di collegamento dell’impianto con la stazione REMI si documenta una rarefazione della pressione antropica pregressa.
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PPTR_PUGLIA
UCP - stratificazione insediativa - siti storico culturali

UCP - area di rispetto - siti storico culturali

UCP - stratificazione insediativa - rete tratturi

UCP - area di rispetto - rete tratturi

UCP - area di rispetto - zone di interesse archeologico

BP - Zone di interesse archeologico

UCP - aree a rischio archeologico

MOPR
MOPR [1]
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RICOGNIZIONI E SCAVI
RCG_multipolygon [1]

D_RCG_multipolygon (visibilità) [24]

RCGC

0 (area non accessibile) [7]

1 - nulla [16]

2 - pessima [0]

3 - mediocre [0]

4 - sufficiente [1]

5 - buona [0]
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CARTA DEL POTENZIALE - SABAP-BR-LE_2024_00116-AC_000026 - area Impianto Biometano e opere di

connessione

BIOMETANO

Gasdotto

Area Impianto Biometano

AREE DI POTENZIALE E RISCHIO

VRP_multipolygon [1]

VRPS

potenziale alto [0]

potenziale medio [0]

potenziale basso [1]

potenziale nullo [0]

potenziale non valutabile [0]

LEGENDA

In questo lavoro, lo studio preliminare delle caratteristiche geografiche del territorio e
l’assunzione analitica dell’edito archeologico, hanno reso possibile individuare la tendenza
ad evitare le stratificazioni geologiche creta-mesozoiche e plio-pleistoceniche. Le
caratteristiche che rendono in qualche modo repulsive le due unità ambientali sono state
definite essenzialmente nella possibilità di reperire l’acqua e, quindi, nell’attitudine del
territorio per usi specifici come l’irrigazione per scopi agricoli. Con questo dato,
naturalmente, non si nega la possibilità di rinvenire evidenze topografiche sui Calcari di
Altamura e sulle Calcareniti di Gravina, anche perché gli insediamenti sembrano disporsi
nel territorio in maniera del tutto indiscriminata fino ad età ellenistica. Tutto ciò non
ridimensiona però la tendenza individuata che trova senz'altro le proprie origini nella
presenza di una falda acquifera accessibile all’uomo, e/o la possibilità di raccogliere
l’acqua attraverso le diverse tecniche di captazione. Per queste ragioni nell’area
dell’impianto previsto e lungo il gasdotto di collegamento dell’impianto con la cabina Remi
si documenta una rarefazione della pressione antropica pregressa. Tutti questi fattori
portano ad un Potenziale Archeologico di livello BASSO.





Gradi di rischio [3]

VRDS

rischio alto [0]

rischio medio [2]

rischio basso [1]

rischio nullo [0]
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LEGENDA
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VRDS

rischio alto [0]

rischio medio [2]

rischio basso [1]

rischio nullo [0]
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LEGENDA
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VRDS

rischio alto [0]

rischio medio [2]

rischio basso [1]

rischio nullo [0]

 [0]

LEGENDA





Ricognizione dcdd6018abc543e7a10aaece60771917

Visibilità del suolo: 0 (area non accessibile)

Unità di ricognizione 7548 - Data 2024/11/07

Impianto BIOMETANO
Area Impianto Biometano

Gasdotto

RCG_multipolygon [1]

RICOGNIZIONI E SCAVI

D_RCG_multipolygon (copertura) [24]

RCGU

superficie artificiale [6]

superficie agricola utilizzata [4]

superficie boscata e ambiente seminaturale [14]

ambiente umido [0]

ambiente delle acque [0]

D_RCG_multipolygon (visibilità) [24]

RCGC

0 (area non accessibile) [7]

1 - pessima [16]

2 - mediocre [0]

3 - discreta [0]

4 - buona [1]

5 - ottima [0]



Copertura del suolo: superficie boscata e ambiente seminaturale - incolto

Ricognizione dcdd6018abc543e7a10aaece60771917

Visibilità del suolo: 1

Unità di ricognizione 7549 - Data 2024/11/07

Impianto BIOMETANO
Area Impianto Biometano

Gasdotto

RCG_multipolygon [1]

RICOGNIZIONI E SCAVI

D_RCG_multipolygon (copertura) [24]

RCGU

superficie artificiale [6]

superficie agricola utilizzata [4]

superficie boscata e ambiente seminaturale [14]

ambiente umido [0]

ambiente delle acque [0]

D_RCG_multipolygon (visibilità) [24]

RCGC

0 (area non accessibile) [7]

1 - pessima [16]

2 - mediocre [0]

3 - discreta [0]

4 - buona [1]

5 - ottima [0]



Ricognizione dcdd6018abc543e7a10aaece60771917

Visibilità del suolo: 0 (area non accessibile)

Unità di ricognizione 7550 - Data 2024/11/07

Impianto BIOMETANO
Area Impianto Biometano

Gasdotto

RCG_multipolygon [1]

RICOGNIZIONI E SCAVI

D_RCG_multipolygon (copertura) [24]

RCGU

superficie artificiale [6]

superficie agricola utilizzata [4]

superficie boscata e ambiente seminaturale [14]

ambiente umido [0]

ambiente delle acque [0]

D_RCG_multipolygon (visibilità) [24]

RCGC

0 (area non accessibile) [7]

1 - pessima [16]

2 - mediocre [0]

3 - discreta [0]

4 - buona [1]

5 - ottima [0]



Ricognizione dcdd6018abc543e7a10aaece60771917

Visibilità del suolo: 0 (area non accessibile)

Unità di ricognizione 7551 - Data 2024/11/07

Impianto BIOMETANO
Area Impianto Biometano

Gasdotto

RCG_multipolygon [1]

RICOGNIZIONI E SCAVI

D_RCG_multipolygon (copertura) [24]

RCGU

superficie artificiale [6]

superficie agricola utilizzata [4]

superficie boscata e ambiente seminaturale [14]

ambiente umido [0]

ambiente delle acque [0]

D_RCG_multipolygon (visibilità) [24]

RCGC

0 (area non accessibile) [7]

1 - pessima [16]

2 - mediocre [0]

3 - discreta [0]

4 - buona [1]

5 - ottima [0]



Ricognizione dcdd6018abc543e7a10aaece60771917

Visibilità del suolo: 1

Unità di ricognizione 7552 - Data 2024/11/07

Impianto BIOMETANO
Area Impianto Biometano

Gasdotto

RCG_multipolygon [1]

RICOGNIZIONI E SCAVI

D_RCG_multipolygon (copertura) [24]

RCGU

superficie artificiale [6]

superficie agricola utilizzata [4]

superficie boscata e ambiente seminaturale [14]

ambiente umido [0]

ambiente delle acque [0]

D_RCG_multipolygon (visibilità) [24]

RCGC

0 (area non accessibile) [7]

1 - pessima [16]

2 - mediocre [0]

3 - discreta [0]

4 - buona [1]

5 - ottima [0]



Ricognizione dcdd6018abc543e7a10aaece60771917

Visibilità del suolo: 1

Unità di ricognizione 7553 - Data 2024/11/07

Impianto BIOMETANO
Area Impianto Biometano

Gasdotto

RCG_multipolygon [1]

RICOGNIZIONI E SCAVI

D_RCG_multipolygon (copertura) [24]

RCGU

superficie artificiale [6]

superficie agricola utilizzata [4]

superficie boscata e ambiente seminaturale [14]

ambiente umido [0]

ambiente delle acque [0]

D_RCG_multipolygon (visibilità) [24]

RCGC

0 (area non accessibile) [7]

1 - pessima [16]

2 - mediocre [0]

3 - discreta [0]

4 - buona [1]

5 - ottima [0]



Ricognizione dcdd6018abc543e7a10aaece60771917

Visibilità del suolo: 1

Unità di ricognizione 7554 - Data 2024/11/07

Impianto BIOMETANO
Area Impianto Biometano

Gasdotto

RCG_multipolygon [1]

RICOGNIZIONI E SCAVI

D_RCG_multipolygon (copertura) [24]

RCGU

superficie artificiale [6]

superficie agricola utilizzata [4]

superficie boscata e ambiente seminaturale [14]

ambiente umido [0]

ambiente delle acque [0]

D_RCG_multipolygon (visibilità) [24]

RCGC

0 (area non accessibile) [7]

1 - pessima [16]

2 - mediocre [0]

3 - discreta [0]

4 - buona [1]

5 - ottima [0]



Ricognizione dcdd6018abc543e7a10aaece60771917

Visibilità del suolo: 0 (area non accessibile)

Unità di ricognizione 7555 - Data 2024/11/07

Impianto BIOMETANO
Area Impianto Biometano

Gasdotto

RCG_multipolygon [1]

RICOGNIZIONI E SCAVI

D_RCG_multipolygon (copertura) [24]

RCGU

superficie artificiale [6]

superficie agricola utilizzata [4]

superficie boscata e ambiente seminaturale [14]

ambiente umido [0]

ambiente delle acque [0]

D_RCG_multipolygon (visibilità) [24]

RCGC

0 (area non accessibile) [7]

1 - pessima [16]

2 - mediocre [0]

3 - discreta [0]

4 - buona [1]

5 - ottima [0]



Ricognizione dcdd6018abc543e7a10aaece60771917

Visibilità del suolo: 1

Unità di ricognizione 7556 - Data 2024/11/07

Impianto BIOMETANO
Area Impianto Biometano

Gasdotto

RCG_multipolygon [1]

RICOGNIZIONI E SCAVI

D_RCG_multipolygon (copertura) [24]

RCGU

superficie artificiale [6]

superficie agricola utilizzata [4]

superficie boscata e ambiente seminaturale [14]

ambiente umido [0]

ambiente delle acque [0]

D_RCG_multipolygon (visibilità) [24]

RCGC

0 (area non accessibile) [7]

1 - pessima [16]

2 - mediocre [0]

3 - discreta [0]

4 - buona [1]

5 - ottima [0]



Ricognizione dcdd6018abc543e7a10aaece60771917

Visibilità del suolo: 1

Unità di ricognizione 7557 - Data 2024/11/07

Impianto BIOMETANO
Area Impianto Biometano

Gasdotto

RCG_multipolygon [1]

RICOGNIZIONI E SCAVI

D_RCG_multipolygon (copertura) [24]

RCGU

superficie artificiale [6]

superficie agricola utilizzata [4]

superficie boscata e ambiente seminaturale [14]

ambiente umido [0]

ambiente delle acque [0]

D_RCG_multipolygon (visibilità) [24]

RCGC

0 (area non accessibile) [7]

1 - pessima [16]

2 - mediocre [0]

3 - discreta [0]

4 - buona [1]

5 - ottima [0]



Ricognizione dcdd6018abc543e7a10aaece60771917

Visibilità del suolo: 1

Unità di ricognizione 7558 - Data 2024/11/07

Impianto BIOMETANO
Area Impianto Biometano

Gasdotto

RCG_multipolygon [1]

RICOGNIZIONI E SCAVI

D_RCG_multipolygon (copertura) [24]

RCGU

superficie artificiale [6]

superficie agricola utilizzata [4]

superficie boscata e ambiente seminaturale [14]

ambiente umido [0]

ambiente delle acque [0]

D_RCG_multipolygon (visibilità) [24]

RCGC

0 (area non accessibile) [7]

1 - pessima [16]

2 - mediocre [0]

3 - discreta [0]

4 - buona [1]

5 - ottima [0]



Ricognizione dcdd6018abc543e7a10aaece60771917

Visibilità del suolo: 1

Unità di ricognizione 7559 - Data 2024/11/07

Impianto BIOMETANO
Area Impianto Biometano

Gasdotto

RCG_multipolygon [1]

RICOGNIZIONI E SCAVI

D_RCG_multipolygon (copertura) [24]

RCGU

superficie artificiale [6]

superficie agricola utilizzata [4]

superficie boscata e ambiente seminaturale [14]

ambiente umido [0]

ambiente delle acque [0]

D_RCG_multipolygon (visibilità) [24]

RCGC

0 (area non accessibile) [7]

1 - pessima [16]

2 - mediocre [0]

3 - discreta [0]

4 - buona [1]

5 - ottima [0]



Copertura del suolo: superficie agricola utilizzata - seminativo

Ricognizione dcdd6018abc543e7a10aaece60771917

Visibilità del suolo: 4

Unità di ricognizione 7560 - Data 2024/11/07

Impianto BIOMETANO
Area Impianto Biometano

Gasdotto

RCG_multipolygon [1]

RICOGNIZIONI E SCAVI

D_RCG_multipolygon (copertura) [24]

RCGU

superficie artificiale [6]

superficie agricola utilizzata [4]

superficie boscata e ambiente seminaturale [14]

ambiente umido [0]

ambiente delle acque [0]

D_RCG_multipolygon (visibilità) [24]

RCGC

0 (area non accessibile) [7]

1 - pessima [16]

2 - mediocre [0]

3 - discreta [0]

4 - buona [1]

5 - ottima [0]



Ricognizione dcdd6018abc543e7a10aaece60771917

Visibilità del suolo: 1

Unità di ricognizione 7561 - Data 2024/11/07

Impianto BIOMETANO
Area Impianto Biometano

Gasdotto

RCG_multipolygon [1]

RICOGNIZIONI E SCAVI

D_RCG_multipolygon (copertura) [24]

RCGU

superficie artificiale [6]

superficie agricola utilizzata [4]

superficie boscata e ambiente seminaturale [14]

ambiente umido [0]

ambiente delle acque [0]

D_RCG_multipolygon (visibilità) [24]

RCGC

0 (area non accessibile) [7]

1 - pessima [16]

2 - mediocre [0]

3 - discreta [0]

4 - buona [1]

5 - ottima [0]



Ricognizione dcdd6018abc543e7a10aaece60771917

Visibilità del suolo: 1

Unità di ricognizione 7562 - Data 2024/11/07

Impianto BIOMETANO
Area Impianto Biometano

Gasdotto

RCG_multipolygon [1]

RICOGNIZIONI E SCAVI

D_RCG_multipolygon (copertura) [24]

RCGU

superficie artificiale [6]

superficie agricola utilizzata [4]

superficie boscata e ambiente seminaturale [14]

ambiente umido [0]

ambiente delle acque [0]

D_RCG_multipolygon (visibilità) [24]

RCGC

0 (area non accessibile) [7]

1 - pessima [16]

2 - mediocre [0]

3 - discreta [0]

4 - buona [1]

5 - ottima [0]



Copertura del suolo: superficie boscata e ambiente seminaturale - incolto

Ricognizione dcdd6018abc543e7a10aaece60771917

Visibilità del suolo: 1

Unità di ricognizione 7563 - Data 2024/11/07

Impianto BIOMETANO
Area Impianto Biometano

Gasdotto

RCG_multipolygon [1]

RICOGNIZIONI E SCAVI

D_RCG_multipolygon (copertura) [24]

RCGU

superficie artificiale [6]

superficie agricola utilizzata [4]

superficie boscata e ambiente seminaturale [14]

ambiente umido [0]

ambiente delle acque [0]

D_RCG_multipolygon (visibilità) [24]

RCGC

0 (area non accessibile) [7]

1 - pessima [16]

2 - mediocre [0]

3 - discreta [0]

4 - buona [1]

5 - ottima [0]



Copertura del suolo: superficie artificiale - strada interpoderale delimitata
da muretti a secco in differente stato di conservazione

Ricognizione dcdd6018abc543e7a10aaece60771917

Visibilità del suolo: 1

Unità di ricognizione 7564 - Data 2024/11/07

Impianto BIOMETANO
Area Impianto Biometano

Gasdotto

RCG_multipolygon [1]

RICOGNIZIONI E SCAVI

D_RCG_multipolygon (copertura) [24]

RCGU

superficie artificiale [6]

superficie agricola utilizzata [4]

superficie boscata e ambiente seminaturale [14]

ambiente umido [0]

ambiente delle acque [0]

D_RCG_multipolygon (visibilità) [24]

RCGC

0 (area non accessibile) [7]

1 - pessima [16]

2 - mediocre [0]

3 - discreta [0]

4 - buona [1]

5 - ottima [0]



Ricognizione dcdd6018abc543e7a10aaece60771917

Visibilità del suolo: 1

Unità di ricognizione 7566 - Data 2024/11/07

Impianto BIOMETANO
Area Impianto Biometano

Gasdotto

RCG_multipolygon [1]

RICOGNIZIONI E SCAVI

D_RCG_multipolygon (copertura) [24]

RCGU

superficie artificiale [6]

superficie agricola utilizzata [4]

superficie boscata e ambiente seminaturale [14]

ambiente umido [0]

ambiente delle acque [0]

D_RCG_multipolygon (visibilità) [24]

RCGC

0 (area non accessibile) [7]

1 - pessima [16]

2 - mediocre [0]

3 - discreta [0]

4 - buona [1]

5 - ottima [0]



Ricognizione dcdd6018abc543e7a10aaece60771917

Visibilità del suolo: 0 (area non accessibile)

Unità di ricognizione 7567 - Data 2024/11/07

Impianto BIOMETANO
Area Impianto Biometano

Gasdotto

RCG_multipolygon [1]

RICOGNIZIONI E SCAVI

D_RCG_multipolygon (copertura) [24]

RCGU

superficie artificiale [6]

superficie agricola utilizzata [4]

superficie boscata e ambiente seminaturale [14]

ambiente umido [0]

ambiente delle acque [0]

D_RCG_multipolygon (visibilità) [24]

RCGC

0 (area non accessibile) [7]

1 - pessima [16]

2 - mediocre [0]

3 - discreta [0]

4 - buona [1]

5 - ottima [0]



Ricognizione dcdd6018abc543e7a10aaece60771917

Visibilità del suolo: 1

Unità di ricognizione 7568 - Data 2024/11/07

Impianto BIOMETANO
Area Impianto Biometano

Gasdotto

RCG_multipolygon [1]

RICOGNIZIONI E SCAVI

D_RCG_multipolygon (copertura) [24]

RCGU

superficie artificiale [6]

superficie agricola utilizzata [4]

superficie boscata e ambiente seminaturale [14]

ambiente umido [0]

ambiente delle acque [0]

D_RCG_multipolygon (visibilità) [24]

RCGC

0 (area non accessibile) [7]

1 - pessima [16]

2 - mediocre [0]

3 - discreta [0]

4 - buona [1]

5 - ottima [0]



Ricognizione dcdd6018abc543e7a10aaece60771917

Visibilità del suolo: 1

Unità di ricognizione 7569 - Data 2024/11/07

Impianto BIOMETANO
Area Impianto Biometano

Gasdotto

RCG_multipolygon [1]

RICOGNIZIONI E SCAVI

D_RCG_multipolygon (copertura) [24]

RCGU

superficie artificiale [6]

superficie agricola utilizzata [4]

superficie boscata e ambiente seminaturale [14]

ambiente umido [0]

ambiente delle acque [0]

D_RCG_multipolygon (visibilità) [24]

RCGC

0 (area non accessibile) [7]

1 - pessima [16]

2 - mediocre [0]

3 - discreta [0]

4 - buona [1]

5 - ottima [0]



Ricognizione dcdd6018abc543e7a10aaece60771917

Visibilità del suolo: 0 (area non accessibile)

Unità di ricognizione 7570 - Data 2024/11/07

Impianto BIOMETANO
Area Impianto Biometano

Gasdotto

RCG_multipolygon [1]

RICOGNIZIONI E SCAVI

D_RCG_multipolygon (copertura) [24]

RCGU

superficie artificiale [6]

superficie agricola utilizzata [4]

superficie boscata e ambiente seminaturale [14]

ambiente umido [0]

ambiente delle acque [0]

D_RCG_multipolygon (visibilità) [24]

RCGC

0 (area non accessibile) [7]

1 - pessima [16]

2 - mediocre [0]

3 - discreta [0]

4 - buona [1]

5 - ottima [0]



Ricognizione dcdd6018abc543e7a10aaece60771917

Visibilità del suolo: 1

Unità di ricognizione 7571 - Data 2024/11/07

Impianto BIOMETANO
Area Impianto Biometano

Gasdotto

RCG_multipolygon [1]

RICOGNIZIONI E SCAVI

D_RCG_multipolygon (copertura) [24]

RCGU

superficie artificiale [6]

superficie agricola utilizzata [4]

superficie boscata e ambiente seminaturale [14]

ambiente umido [0]

ambiente delle acque [0]

D_RCG_multipolygon (visibilità) [24]

RCGC

0 (area non accessibile) [7]

1 - pessima [16]

2 - mediocre [0]

3 - discreta [0]

4 - buona [1]

5 - ottima [0]



Ricognizione dcdd6018abc543e7a10aaece60771917

Visibilità del suolo: 0 (area non accessibile)

Unità di ricognizione 7572 - Data 2024/11/07

Impianto BIOMETANO
Area Impianto Biometano

Gasdotto

RCG_multipolygon [1]

RICOGNIZIONI E SCAVI

D_RCG_multipolygon (copertura) [24]

RCGU

superficie artificiale [6]

superficie agricola utilizzata [4]

superficie boscata e ambiente seminaturale [14]

ambiente umido [0]

ambiente delle acque [0]

D_RCG_multipolygon (visibilità) [24]

RCGC

0 (area non accessibile) [7]

1 - pessima [16]

2 - mediocre [0]

3 - discreta [0]

4 - buona [1]

5 - ottima [0]
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