
CITTA'  di  TAVIANO
PROVINCIA DI LECCE

RICHIEDENTE  Ditta

OGGETTO :

BRI.ECO SRL
sede legale in  Taviano (LE) alla via MATILDE SERAO n. 11
PARTITA IVA N. 03554670756

AMMINISTRATORE UNICO
Sig. BRIGANTI COSIMO
nato a TAVIANO (LE) IL 08.08.1936
RESIDENTE IN TAVIANO ALLA VIA MATILDE SERAO n. 11

- DETTAGLI COSTRUTTIVI - 1:50
PARTICOLARI E SISTEMAZIONE AREA ESTERNA

INTEGRAZIONE - LUGLIO 2019 RICHIESTA DA FFSS

TAV. 16

IL TECNICO  PROGETTISTA

Dott. ING. Marco PREVITERO
ORDINE INGEGNERI DI LECCE n. 2692 - c.f. PRVMRC74E07D883G

CORSO VITTORIO EMANUELE II n° 96 , 73057 TAVIANO . LE - Tel 0833.912694

S t u d i o  T e c n i c o  P r e v i t e r o

PROGETTO DI UN IMPIANTO DI RECUPERO RIFIUTI COSTITUITI DA
MATERIALI INERTI PROVENIENTI DA OPERE DI DEMOLIZIONE O DI SCAVO
DA REALIZZARE NELLA ZONA INDUSTRIALE SUI LOTTI n. 2A E 3A

VIE DA DENOMINARE - ZONA INDUSTRIALE D 1.2. DI AMPLIAMENTO P.I.P.

LOTTI 2A E 3A - FOGLIO  6      PARTICELLE  595 E 597

MURO DI CINTA
IN BLOCCHI DI TUFO
DELLE CAVE LOCALI
SPESSORE 20 cm
CON PILASTRI SEMPRE IN
MURATURA DI TUFO
MESSI IN OPERA CON
MALTA CEMENTIZIA
AVENTI DIMENSIONI
50X50 AVENTI UN
INTERASSE DI 5,00 m DI
DISTANZA E CON
CAPPELLINO SUPERIORE
IN FETTE DI TUFO

PARTICOLARE DEL MURO
DI RECINZIONE 1: 50
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PARTICOLARE DELLA
PAVIMENTAZIONE
IMPERMEABILE 1:50

NEW JERSEYPIATTAFORMA CEMENTIZIA
IMPERMEABILE PER STOCCAGGIO RIFIUTI

SAGOMA DEI
CUMULI DI RIFIUTI

SERIE DI
NEBULIZZATORI PER
ABBATTIMENTO
POLVERI)

BLOCCHI DI
CEMENTO
DA 1 mc

STRATO ROCCIOSO

MASSICCIATA DI
SOTTOFONDO

TERRENO
 VEGETALE

PAVIMENTAZIONE CON
MASSETTO CEMENTIZIO ARMATO
CON DOPPIA RETE METALLICA A
MAGLIA 20 X 20 E DIAMETRO 8 CM

INGRESSO
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ARRETRAMENTOIMPOSTO m. 3,00

MURO DI CINTA H= 3,00 m

STRADA DA DENOMINARE

BRI.ECO SRL
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MURO DI CINTA
IN BLOCCHI DI TUFO

DELLE CAVE LOCALI

PILASTRI IN MURATURA DI
TUFO DI DIMENSIONI 50X50CANCELLO D'INGRESSO

SCORREVOLE IN METALLO

6,00

PARTICOLARE
DELL' INGRESSO

MATERIALE : TUFO DELLE CAVE LOCALI
COLORE: NATURALE
FINITURE: A VISTA, NON INTONACATO
MESSA IN OPERA: CON MALTA CEMENTIZIA

CAPPELLINO IN
FETTE DI TUFO

PARTICOLARE DELLA SISTEMAZIONE
DELLO SPAZIO COMPRESO TRA MURO
DI CINTA E LIMITE DI PROPRIETA'

PALMA DEL TIPO
WASHINGTONIASISTEMAZIONE CON

ERBETTA E PRATO
NATURALE

PALMA DEL TIPO
WASHINGTONIA
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MAGRONE DI LIVELLAMENTO

STATO DI RESINA EPOSSIDICA

PROVVEDIMENTO AUTORIZZATIVO UNICO REGIONALE - P.A.U.R.
(ex art. 27 bis del D.Lgs 152/2006 e ss. mm. ii)


	Fogli e viste
	Modello


