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DISSABBIATORE CENTRIFUGOC

A

LEGENDA RETE ACQUE METEORICHE

POZZETTO DI SCOLMATURA

B VASCA ACCUMULO ACQUE 1° PIOGGIA

GRIGLIA IN ACCIAIO

CONDOTTA SOTTERRANEA (in PVC)

POZZETTO DI ISPEZIONE, CADITOIA STRADALE

VERSO DI SCORRIMENTO ACQUE METEORICHE DI
DILAVAMENTO

PENDENZA CONDOTTA SOTTERRANEA

POMPA DI RILANCIO (entro 24 ore da fine evento meteorico)

VALVOLA A CHIUSURA

E TRINCEA DRENANTE

DISOLEATORE

tubazione fessurata
pead 250 mm

F
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TRINCEA SUBIRRIGAZIONEH

F

LEGENDA RETE FOGNANTE

VASCA IMHOFF

G POZZETTO SIFONATO

ingressoufficio

wca.b.

ufficio

ripostiglio

spogliatoio

doccie

wc wc

 UFFICI E SERVIZI

   TETTOIA

   CAPANNONE

 GUARDIOLA

CONDOTTA SOTTERRANEA (in PVC)

1

Traliccio metallico

p.c. 0.00

DISSABBIATURA DISOLEATURA

Vasca
prima pioggia

(40 m³)

VASCA DI RACCOLTA ACQUE DI PRIMA PIOGGIA SEPARAZIONE
POZZETTO DI 

acqua proveniente
dalla canaline grigliate

2,
00

1,00

10,00

2,
00

Acqua proveniente
dal sistema di drenaggioAcqua proveniente

dal sistema di drenaggio

3,
20

ISPEZIONE
POZZETTO

Tubo
disperdente

1,00

2,
00

PVC
DN 100

POZZETTO
OLII

TRINCEA DRENANTE

VASCA DI RACCOLTA ACQUE DI PRIMA PIOGGIA ( 40 mc)

DISSABBIATORE
CENTRIFUGO

POMPA DI
RILANCIO

POZZETTO
SELEZIONATORE

POZZETTO DI ISPEZIONE
E PRELIEVO CAMPIONI

PVC
DN 315

PVC
DN 315

PVC
DN 315PVC

DN 315

PVC
DN 315

Al pozzetto
raccolta olii

Filtro a
coalescenza

Rilancio acque
di 1^ pioggia al
tarttamento-2.95

-1.15
-0.87

-0.67

-4.00

-1.65

-0.67

-0.67 -0.73

R1,00

PIANTA
SCALA 1:200

PROFILO IDRAULICO
FUORI SCALA

A B

C D

EF

COORDINATE CARTOGRAFICHE DEI VERTICI
(UTM - WGS 84 FUSO 33N)

Vertice X [m] Y [m]
A. 761663,1102 4452447,4885
B. 761680,0913 4452448,2892
C. 761679,7461 4452455,3146
D. 761690,9461 4452455,3135
E.
F. 761663,2515 4452444,4918

761690,9461 4452445,1135

Tubazioni fessurate
PVC DN 315

Telo TNT

3,
50

2,
80

3,00

Misto cava
stabilizzato

Breccione
Pezzatura 4÷7 cm

Ghiaia
Pezzatura 2÷4 cm

0,
20

0,
50

SEZIONE TRASVERSALE
SCALA 1:50

1,
00

0,
50

0,
50

Cespugli di mirto

Terreno vegetale

Telo in TNT

Tubazione fessurata Ø 150

Ghiaia
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Ingresso Uscita

SEZIONE TRNCEA DISPERDENTE
SCALA 1:50

SEZIONE FOSSA IMHOFF
SCALA 1:50

Schema Planimetrico Impianto Acque Meteoriche e Fognante

Impianto Trattamento Acque Meteoriche Trincea drenante

Provincia di Lecce
Comune di Galatone

Provincia di Lecce
Comune di Galatone
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Ottobre 2024 Revisione 1
Procedimento di " VIA e Autorizzazione Unica

ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/06"

Variante sostanziale - Progetto di ampliamento di un impianto di
recupero rifiuti nell'agglomerato industriale Nardò - Galatone

Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ed Autorizzazione
Unica (A.U.) ai sensi del D.Lgs. 152 / 06 e L.R. 11 /2001

Il Progettista
dott.ing. Massimo Corianò
iscritto al n. 1868 dell'Ordine degli Ingegneri di Lecce

SCHEMA IMPIANTO ACQUE METEORICHE E FOGNANTE

Scala: 1:200

   BIOFILTRO

vasca interrata
a tenuta stagna
10 mc (2x2x2,5)

   TETTOIA

PESA


	Fogli e viste
	Modello


