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TUBO PEAD PNI16

SABBIA O TERRA

200 200

SCIOLTA E VAGLIATA

SCAVO E POSA IN OPERA TUBAZIONE

UNA VOLTA EFFETTUATO LO
SCAVO SECONDO LE MODALITA’ DI
PROGETTO E NEL RISPETTO
DELLE QUOTE, E° BUONA NORMA
LIVELLARE IL FONDO DELLA
TRINCEA CON SABBIA. UNA VOLTA
POSATO IL TUBO RINFIANCARLO
SEMPRE CON MATERIALI
OTTIMAMENTE COSTIPABILI.
SOPRA LO STRATO SUPERIORE DI
SABBIA, PUQ' ESSERE UTILIZZATO
MATERIALE FINE PROVENIENTE
DALLO SCAVO, IN STRATI
COSTIPATI DI CIRCA 30 cm DI
ALTEZZA.

PER ULTERIORE RIEMPIMENTO SI
PUO" USARE IL MATERIALE DI
RECUPERO, SEMPRE CHE SIA
OTTIMAMENTE COSTIPABILE, SI
ESCLUDONO QUINDI MATERIALI
SATURI D’ACQUA.

IL RIEMPIMENTO DEVE ESSERE
EFFETTUATO PROCEDENDO
SECONDO UN UNICO VERSO,

E SE POSSIBILE DURANTE LE
ORE FRESCHE DELLA GIORNATA.

IDRANTI SOPRASUOLO
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550

ATTACCHI UNI 70
500

N.1 MANICHETTA UNI70 M.25

N.1 LANCIA A PIU'
EFFETTI UNI 70

PIANTANA

PARTICOLARE INSTALLAZIONE GRUPPO DI
ATTACCO MOTOPOMPA VV.F. UNI 70

INCLUSO CAVO SCALDANTE

rubinetto rubinetto
idrante idrante

saracinesca

DN 100 }

Valvola a Valvola di
clapet sicurezza

VALVOLA DI SCARICO ANTIGELO

GHIAIA_ MEDIA

— GOMITO A PIEDE IN GHISA

2
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BLOCCO DI APPOGGIO

CAVA IN ESAURIMENTO

PROPRIETA" SALENTO RICICLO s.r.l.
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RECINZIONE
ESISTENTE

LEGENDA

Valvola

Bussola di scarico

Fossa ricezione FORSU 15,00 x 7,00 h. 6,50 ml
Fossa sottoprodotti 1 5,00 x 7,00 h. 6,50 ml

Fossa sottoprodotti 2 pollina 5,00 x 7,00 h. 6,50 ml
Carroponte scartamento 12,00 ml

Trituratore aprisacchi

Magnete

Vaglio stellare a 60 mm

Spremitrice sul sopravaglio

Press container per raccolta plastiche separate

Tramoggia alimentazione digestore

Digestore da 40000 tons/y (2 accoppiati)

Tramoggia accumulo e dosaggio del digestato
Vibrovaglio

Decanter centrifugo

Miscelatore

Area di accumulo strutturante di ricircolo

Box di raccolta della miscela da inviare al biotunnel
n. 7 Biotunnel 30,00 ml x 7,00 ml

Aia di maturazione su platea insufflata
40,00 ml x 34,00 ml

Aia di maturazione secondaria sotto tettoia
76,00 ml x 5,00 ml

Vagliatura del compost al chiuso 12,00 ml x 30,00 ml

N

Deposito compost sotto tettoia con barriere antivento
h=5,00 mi

N
w

Biofiltro 35,00 x 30,00 coperto
(Vd. D.D. 412 del 06/04/2020)

N
~

Bioscrubber

N
(@)

Camino a terra (Vd. D.D. 412 del 06/04/2020)

N
(o))

Desolforatore del biogas

27 Upgrading del biogas

N
oo

Cabina RE.MI.

N
©

Caldaia per la produzione di acqua calda 200 Kw a
servizio dei digestori

w
o

w N N N LG N N N N R N N RN —

Pesa con portale radiometrico

w
A

Vasca lavaggio ruote

Vasca interrata raccolta del percolato e condensati
100 mc (CER 190599)

w
N

w

Vasca interrata raccolta liquidi della fase di ispessimento
100 mc (CER 190603)

w
a

Piazzale stoccaggio del verde 650 mq.

w

Scarrabili per I'allontanamento di scarti CER 191212

LEGENDA ANTINCENDIO

K:‘D Pulsante di sgancio energia elettrica
L

E . .
INCENDIO Pannello ottico acustico

© Pulsante generale di allarme antinc.

interc. DN100

PEAD DN32
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LOCALE B.T.
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|
T

STESSA PROPRIETA' 1

= cabina REMI

@ INGRESSO

ENEL

LOCALE

Attacco Unificato
UNI70 VVF

®+0.00

%—f Idranti UNI 45 a parete

Attacco Unificato UNI /0

Pittogramma autoalimentato
indicante le vie di esodo

m FPercorso di uscita orizzontale

Estintore a polvere 6 Kg (27A-898)

Rilevatori lineari di fumo

l I[dranti perimetrali soprasuolo UNI70

Area a rischio specifico TK

Vano e gruppo di spinta antincendio
* UNI 12292 — UNI 12845

Linea antincendio interrata in PEAD

Linea acquedotto interrata in PEAD

Firmato digitalmente da

SALVATORE
MAZZOTTA

CN = MAZZOTTA
SALVATORE
SerialNumber =
EINITI:I_MZZSVT63814LO49I
Data e ora della firma:
13/01/2025 12:58:31

COMUNE DI GALATINA

PROVINCIA DI LECCE

VARIANTE AL PROGETTO AUTORIZZATO CON D.D. N. 412 DEL 06/04/2020

FINALIZZATA ALL'INCREMENTO DELLA POTENZIALITA CON
L'INTRODUZIONE DI NUOVI CODICI CER DA 27000 A 36000 TONS/Y DI
RIFIUTI E 20000 TONS/Y DI SOTTOPRODOTTI AGRICOLI, CON NUOVA
LINEA ANAEROBICA, SEZIONE DI TRATTAMENTO DEL BIOGAS E PUNTO DI

CONNESSIONE ALLA RETE SNAM IN LOCALITA "LE BRUCIATE" STRADA
PROVINCIALE GALATINA-GALATONE Km 5

PLANIMETRIA GENERALE TAV.
ANTINCENDIO 4AvVF-int
Novembre 2024
PROPRIETA": SALENTO GREEN S.R.L. <cala 1:200
Societa di Ingegneria
Z”'ZS‘E?EE\?Q'LECC& PROGETTO: Ing. Salvatore MAZZOTTA REV. 1 l 1711012024

Senza I'espressa autorizzazione di ERRETI s.r.l. questo disegno non potra essere riprodotto o comunicato a terzi. In caso di trasgressione ERRETI s.r.l. si riserva di agire con ogni
mezzo consentito dalla legge.
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