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AGS50 - 227950743



Progetto nr. 10148866

AG50 - 211425796

Dati generali

Descrizione Progetto:  AG50 - 211425796
Normativa di riferim.: CEl 11-4:2017 Zona: A (centro sud)

Codice del progetto: 10148866

Informazioni geografiche della linea

Area: Sud Comune Amm.tivo: Lecce
Regione: Puglia Comune Catastale: Lecce
Provincia: Lecce Localita: c.da Salonna

Classe dirugosita  Aree prive di ostacoli (aperta campagna, aeroporti, aree agricole, pascoli, zone paludose o
del terreno: sabbiose, superfici innevate o ghiacciate, mari, laghi, ..)

Categ. terreno: Aree con vegetazione bassa come erba e ostacoli isolati (alberi, edifici) separati di almeno
20 volte le altezze degli ostacoli
Zona Vento: 3.C Categoria Esposizione: |l

Alt. media calcolata 14 m Altezza s.I.m.: 44 m Dist. dal mare: 9.1 km
linea-terreno:
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Lista sostegni
Progetto nr. 10148866, AG50 - 211425796

10148866 - AG50 - 211425796. CEI 11-4:2017 - A (centro sud)

% di % di
Sostegno % uso Armamento Armamento Sostegno Stato e il Mon -
o esistente esistente elettrico fibra e richiesto derivato utilizzo utlllz_zo Utilizzabile LT L=
sostegno fondazione
. . . cavo MT
1 Esistenti Lamiera 16/ 549 A riutilizzabile E5'5te"1té["j'""e'a Azione del vento 549 58% MT (2x35) XLPE, 20 kv -
. . . Mlcavo MT
2 Esistenti Lamiera 16/F 59% = riutilizzabile E5'5te“1té},'-lf'““e'a Azione del vento 59% 74% MT (3x35) XLPE, 20 kV -
o Tes:i89%
lcavo MT
3 5 nuovo Nuovi Lamiera 16/D Azione del vento Q2% 88% MT (3x35) ¥LPE, 20 kV -
o Tes:i89%
. . . lcavo MT
4 Esistenti Lamiera 16/F 57% 5 riutilizzabile E5'5te"1t6'f"|§'“"e'a Azione del vento 57% 73% MT (3x35) XLPE, 20 kV -
o Tesi89%
. . . lcavo MT
S Esistenti Lamiera 16/F 56% 5 riutilizzabile ES'Ste"ltélef““E'a Azione del vento 66% 84% MT (3x35) XLPE, 20 kV -
o Tes:l89%
. . . Ilcavo MT
6 Esistenti Lamiera 16/F 66% S riutilizzabile Es'Stellté},L:m'em Azione del vento 66% 84% MT (3x35) XLPE, 20 kV -
o Tesl889%
Esistenti Lamiera Mlicavo MT
7 Esistenti Lamiera 16/H 36% A riutilizzabile 16/H Azione del vento 36% 53% MT (3x35) XLPE, 20 kV -
Tes:8.2 %
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Tesatura per MT (3x35) XLPE

Progetto nr. 10148866, AG50 - 211425796

MT (3x35) XLPE Zona A
Tesatura 8.91%
Tiro base 533 daN
Tiri di posa alle temperature di posa (range 0°-40°)

Leq. (m) Posa (daM)

114.27 243
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Tesatura per MT (3x35) XLPE

Progetto nr. 10148866, AG50 - 211425796

MT (3x35) XLPE Zona A
Tesatura 8.91%
Tiro base 533 daN

Frecce di posa alle temperature di posa (range

Campata Leq. L. Lol
Posa (m)
1-2 125.28 5.67
2-3 66.63 1.60
3-4 57.65 1.20
114.27
4-5 123.50 5.51
3-8 123.01 5.45
6-7 123.74 5.53
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Picchettazione per . MT (3x35) XLPE

Progetto nr. 10148866, AG50 - 211425796

Progettista Telematico

TABELLA DI PICCHETTAZIONE rev 21/08/2024

LINEA AEREA M.T.

AG50 - 211425796

(2) N: Nuovo, E: Esistente Riutilizzabile, S: Sostituire

TRATTO: Nr. 1
Tiro di EDS
MATERIALI IMPIEGATI: CAVO DI TIPO MT (3x35) XLPE posa se1
CARATTERISTICHE CAMPATE | DATI RELATIVIALLA STRUTTURE DI SOSTEGNO ZONA CLIMAT,|
TRATTA CARATTERISTICHE
X i GEOMETRICHE PICCHETTI
Misura campate Metri cavo SOSTEGNI ARMAM.[ACCESS.|FONDAZ| A
T
T |5 < $ z = = = | 62
=< = w o =< = - - o N
g SE| e o E & NT |°: <F 2 s e = £ E - | ES 3 ES | &~ = w
= N7 3 E |=2% E= | NE = p = 1 N 3 ol | 2o o Zo | RE : =
a LE | ge = |E& wE | we w =2 = w ° = ] o E =5 | wg 7] wE pE o 5
5 F Z |27 == | Zo I o< [ g ] = 28 5 2Z| == z ZE | =5 g g
= oz F=g= = E>E <u [C =) =z o - 0 ) 22 = = £U w = v -
S l55|g | E (35|87 |33 | & 38 8 P * | BE| B |Zm|sE| % |E3|8%| 7
= 5 T 3z = 7 o
G| a = |¢ 4 e & = 215y = =
1 |1s2s| o |oooz| M 3 16 | 5387 E v | T A MLNT
1-2 |125.28 | 0.46 114.27 | 323.23 | 126.09
2 35.57 o |00t M F 16 | 53.41 E L MT s "'1NINT
2-3 | 5665 | 0.89 114.27 | 323.23 | 66.73
3 | 6215 | o |oo0s| M D 16 | 5430 N v T s MLNT
3-4 | 57.65 | 0.30 114.27 | 323.23 | 57.73
M1INT
2 30.57 o M F 16 | 54.80 E L T s N
4-5 | 12350 | 049 114.27 | 323.23 | 124.27
5 |123.26| o [oo01] M F 16 | 5478 E L T s MLT
5-6 |123.01| 0.09 114.27 | 323.23 | 123.78
6 |12338| o [oowo] M F 16 | 54.88 E L T s "'1NINT
6-7 | 12374 | -0.9a 114.27 | 323.23 | 124.52
7 |12374| o |00 M H 16 | s3.95 E cv T A "'1NINT
(1) TR: Terreno
(2} M: Monostelo, TTN: Traliccio serie T base Normale, TTA: Traliccio serie T base Allargata, TP: Traliccio serie P
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Altimetrico
Progetto nr. 10148866, AG50 - 211425796

18143566 - AGS@ - 211425736
Norma CEI 11-4:2817
Zona A (centro sud)
Cat.Esposizione II

(3x35) XLPE, 8,91%, 28kV
postra tutti 1 supporti

Legenda colori (visualizza)

42 m

DISTAMZE PARZIALI

DISTANZE TOTAL ) 200 408 620
ALTEZZE (sim)

-~ — 1 2 3 4 13

CAMPATE 125.28m 66. 65m 57 .65m 123.58m 123.@im 123.74m

NR SOSTEGNO 1 2 3 4 5 6 7
TIPO SOSTEGNO 16/7 16/F 16/D  16/F 16/F 16/F 16/H
ARMAMENTO ELETTRICO A 5 5 5 s s "
ARMAMENTO FIBRA

ANGOLI DI SLINEAMENTO 1+

AMNGOLI DI DERIVAZIONE
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Pianta Rilievo

Progetto nr. 10148866, AG50 - 211425796

125.28m

0 .85m

123.50m

123.09m

AGS0 - 211425796

[=i
il

16H

Qs

o

0:
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Tracciato Gmaps
Progetto nr. 10148866, AG50 - 211425796

Cerca Pozizione
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Tratta nr. 1 - Tiri Derivati
Progetto nr. 10148866, AG50 - 211425796

Norma CEIl 11-4:2017 - Zona A (centro sud)
La tratta comprende le campate danr. L anr. 6
Cavo MT

MT (3x35) XLPE - tipo MT. Diametro 54 mm,
dilatazione 0.000013 °C-1. Modulo elastico 15200 daN,
sezione 49.48 mm, rottura 5980 daN.

MT (3x35) XLPE

Stato T. Posa Derivato Base Assiale A. Amm.
(°C) (daN) (daN)  (daN) (daN)

Max freccia A 0 499 533

Max freccia A 15 507 533

Max freccia A 40 523 533

Max parametro A 0 538 533

Max parametro A 15 548 533

Max parametro A 40 568 533

G & N costanti t.3 0 571 533 581 4784
G & N costanti t.3 15 583 533 592 4784
G & N costanti t.3 40 603 533 612 4784
Vento a T minima 0 1435 533 1465 4784
Vento a T minima 15 1456 533 1485 4784
Vento a T minima 40 1492 533 1521 4784
Azione del vento 0 1435 533 1465 4784
Azione del vento 15 1456 533 1485 4784
Azione del vento 40 1492 533 1521 4784
Carichi sismici -20°C 0 547 533 556 4784
Carichi sismici -20°C 15 558 533 567 4784
Carichi sismici -20°C 40 579 533 587 4784
Carichi sismici G&N t.3 0 534 533 544 4784
Carichi sismici G&N t.3 15 545 533 554 4784
Carichi sismici G&N t.3 40 564 533 573 4784
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Profilo campatanr. 1
Progetto nr. 10148866, AG50 - 211425796

E - — B E
3 - 3
= <5
Alezze 1:500
Lunghszze 1:2000 - =
QUOTA TERREND é o
i
DIST. PROGRESSMNE{mM) .3':.3' {.j:-'-':'
DIST. PARZIALIm)
I I
CAMPATA 1 12528 m 2
! !
Monostelo Monosielo
TIFD SOSTEGHNO (161 [16/F)
I I
ARMAMENTO Arnarmo Sospensione
L 1
I I
FOMDAZIOMNE Interrats Int=rrata
i i
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Profilo campata nr. 2
Progetto nr. 10148866, AG50 - 211425796

E E
= =
E =
Ahezze 1:500
Lunghezze 1: 2000
QUOTA TERRENO = =
™
i k]
DIST. PROGRESSIVE(m) o7 a2
DIST. PARZLALIm)
I I
CANPATA 2 66.85 m 3
i I
I I
Monaostelo Monostelo
TIFO SOSTEGHNO (16/F) (168/0)
1 1
I I
ARMAMENTD Sospensions Sospensione
I f
FOMDAZIOMNE Imterrata Interrats




Profilo campata nr. 3

Progetto nr. 10148866, AG50 - 211425796

E E
o] =
3 3
Alezze 1:500
Lunghszze 1:2000 - -
QUOTA TERREND = =
= =
e !
DIST. PROGRESSVE(m) o ,.Lt?-""
DIST. PARZIALIm)
I 1
CAMPATS 3 5785 m 4
i 1
I I
Monostelo Monostelo
TIFD SOSTEGHO (16/D) (16/F)
1 1
I I
ARMAMENTO Sospensione Sospensions
t t
FOMDAZIOMNE Interrats Interrata
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Profilo campata nr. 4
Progetto nr. 10148866, AG50 - 211425796

E T E
=] . =
= =
Ahezze 1:500
Lunghezze 1: 2000 -
- {n]
CUOTATERREND —_ —_
- =3
L7 LY
DIST. PROGRESSIVE{mM) I_LE-'- .-;'-'-"'
DIST. PARZLALImM)
I I
CANMPATA 4 122.50 m &
| |
TIFO SOSTEGND "'"E[’;‘g_ﬁ]__t}e"’ M?;?ﬂn.-%?ln
i [
I I
ARMAMENTD Sospensions Sospensione
I I
FOMDAZIOMNE Interrata Int=rrata
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Profilo campata nr. 5
Progetto nr. 10148866, AG50 - 211425796

E " ) E
] T o
=] =
= =
Blhezze 1:500
Lunghezze 1: 2000 L
QUOTATERRENO = ik
- =3
. Py By,
DIET. PROGRESSMNE(mM) ,.;F" f;'i:v'
DIST. PARZLALIm)
1 T
CANPATA & 12301 m i
[ 1
1 I
Monostelo Monostelo
1 |
1 I
ARMAMENTD Sospensions Sospensions
f I
FOMDAZIOMNE Interrata Interrata




Profilo campata nr. 6
Progetto nr. 10148866, AG50 - 211425796

\"-\.mm%. ._._.-
E X )
= e E
- =
- =
Ahezze 1:500
Lunghezze 1: 2000 <
L) —
CUOTATERREND = =
B &
DIST. PROGRESSIVE{mM) 1..:5'-" 83
DIST. PARZLALIm)
I I
CANPATA a8 123.74 mi 7
1 I
I I
Monostelo Monostels
TIFO SOSTEGHNO (16F) [18/H)
I i
ARMAMENTD Sospensions Arnanms
t r
FOMDAZIOMNE Interrata Interratz
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Sostegno nr. 1
Progetto nr. 10148866, AG50 - 211425796

Sostegno Monostelo 16/J, armamento in amarro, altezza
fuori terra 14m, prestazione J.
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

aT

1
1
1
1
1
1
AT —_—
.

DERIVAZIONE: 0.00°

020m

Campata dx nr. 1, lungh. 125.28m, leq: 114.27m.
Cavi o condulttori a dx:
- MT (3x35) XLPE - tesatura 8.91%, tiro eds (daN) 533.

Carichi nei punti di attacco

Carichi e carichi massimi supporto (daN)

Posizioni e bracci (m)

P T L Posizione Braccio
1d Mezzo val Max val Max Val Max X Y z X Y z
1 MT 104 1.600 277 4.400 1.492 5.000 ] 0,2 0,2 0 0,2 0,2
Carichi totali in testa
Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento
Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A) % Util.
Linea Vento Sisma Totale Max
Azione del vento 2.320 367 0 2.687 4.998 54 %
* lo stato visualizzate & il case peggiore in termini di carichi sul sostegno
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante % Util.
Azione del vento 44.069 75.412 58 %

1T
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Sostegno nr. 2
Progetto nr. 10148866, AG50 - 211425796

Sostegno Monostelo 16/F, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 14m, prestazione F.
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

Campata sx nr. 1, lungh. 125.28m, leq: 114.27m.

Cavi o conduttori a sx:

- MT (3x35) XLPE - tesatura 8.91%, tiro eds (daN) 533.

Campata dx nr. 2, lungh. 66.65m, leq: 114.27m.

Cavi o conduttori a dx:

- MT (3x35) XLPE - tesatura 8.91%, tiro eds (daN) 533.

Carichi nei punti di attacco

Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
Id Mezzo Val Max val Max val Max X Y z X Y z
1 MT 124 1.350 437 1.350 a1 500 Q 0,5 0,45 0 0,5 0,15

Carichi totali in testa

Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento

Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A)
Linea Vento Sisma Totale Max

Azione del vento 446 330 0 777 1.323
* lo state visualizzato é il caso peggiore in termini di carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante

Azione del vento 12.661 17.052

9% Util.

59 %

% Util.

74 %

1T
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Sostegno nr. 3
Progetto nr. 10148866, AG50 - 211425796

Sostegno Monostelo 16/D, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 14m, prestazione D.
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

Campata sx nr. 2, lungh. 66.65m, leq: 114.27m.

Cavi o conduttori a sx:

- MT (3x35) XLPE - tesatura 8.91%, tiro eds (daN) 533.

Campata dx nr. 3, lungh. 57.65m, leq: 114.27m.

Cavi o conduttori a dx:

- MT (3x35) XLPE - tesatura 8.91%, tiro eds (daN) 533.

Carichi nei punti di attacco

Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
Id Mezzo Val Max val Max val Max X Y z X Y z
1 MT 110 1.350 300 1.350 20 500 Q 0,5 0,45 0 0,5 0,15

Carichi totali in testa

Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento

Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A)
Linea Vento Sisma Totale Max

Azione del vento 365 269 0 635 693
* lo state visualizzato é il caso peggiore in termini di carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante

Azione del vento 10.281 11.630

% Util.

92 %

% Util.

88 %

1T
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Sostegno nr. 4
Progetto nr. 10148866, AG50 - 211425796

Sostegno Monostelo 16/F, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 14m, prestazione F.
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

aT

Campata sx nr. 3, lungh. 57.65m, leq: 114.27m.

Cavi o conduttori a sx:

- MT (3x35) XLPE - tesatura 8.91%, tiro eds (daN) 533.

Campata dx nr. 4, lungh. 123.5m, leq: 114.27m.

Cavi o conduttori a dx:

- MT (3x35) XLPE - tesatura 8.91%, tiro eds (daN) 533.

Carichi nei punti di attacco

Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
Id Mezzo Val Max val Max val Max X Y z X Y z
1 MT 148 1.350 414 1.350 -109 500 Q 0,5 0,45 0 0,5 0,15

Carichi totali in testa

Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento

Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A)
Linea Vento Sisma Totale Max

Azione del vento 428 330 0 759 1.323
* lo state visualizzato é il caso peggiore in termini di carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante

Azione del vento 12.368 17.052

9% Util.

57 %

% Util.

73 %

1T
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Sostegno nr. 5
Progetto nr. 10148866, AG50 - 211425796

Sostegno Monostelo 16/F, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 14m, prestazione F.
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

aT

Campata sx nr. 4, lungh. 123.5m, leq: 114.27m.

Cavi o conduttori a sx:

- MT (3x35) XLPE - tesatura 8.91%, tiro eds (daN) 533.

Campata dx nr. 5, lungh. 123.01m, leq: 114.27m.

Cavi o conduttori a dx:

- MT (3x35) XLPE - tesatura 8.91%, tiro eds (daN) 533.

Carichi nei punti di attacco

Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
Id Mezzo Val Max val Max val Max X Y z X Y z
1 MT 185 1.350 547 1.350 1 500 Q 0,5 0,45 0 0,5 0,15

Carichi totali in testa

Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento

Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A)
Linea Vento Sisma Totale Max

Azione del vento 548 330 0 879 1.323
* lo state visualizzato é il caso peggiore in termini di carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante

Azione del vento 14.327 17.052

9% Util.

66 %

% Util.

84 %

1T
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Sostegno nr. 6
Progetto nr. 10148866, AG50 - 211425796

Sostegno Monostelo 16/F, armamento in sospensione,
altezza fuori terra 14m, prestazione F.
Fondazione interrata, terreno di tipo M1

aT

Campata sx nr. 5, lungh. 123.01m, leq: 114.27m.

Cavi o conduttori a sx:

- MT (3x35) XLPE - tesatura 8.91%, tiro eds (daN) 533.

Campata dx nr. 6, lungh. 123.74m, leq: 114.27m.

Cavi o conduttori a dx:

- MT (3x35) XLPE - tesatura 8.91%, tiro eds (daN) 533.

Carichi nei punti di attacco

Carichi e carichi massimi supporto (daN) Posizioni e bracci (m)
P T L Posizione Braccio
Id Mezzo Val Max val Max val Max X Y z X Y z
1 MT 206 1.350 547 1.350 -1 500 Q 0,5 0,45 0 0,5 0,15

Carichi totali in testa

Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento

Tiro equivalente in testa (daN)
Stato (zona A)
Linea Vento Sisma Totale Max

Azione del vento 548 330 0 878 1.323
* lo state visualizzato é il caso peggiore in termini di carichi sul sostegne
Azioni sulla fondazione (daNm)
Stato (zona A) Momento Ribaltante Momento Stabilizzante

Azione del vento 14.320 17.052

9% Util.

66 %

% Util.

84 %

1T
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Sostegno nr. 7

Progetto nr. 10148866, AG50 - 211425796

Sostegno Monostelo 16/H, armamento in amarro, altezza

fuori terra 14m, prestazione H.

Fondazione interrata, terreno di tipo M1

Q) —r———
. L

DERIVAZIONE: -50.00°

Campata sx nr. 6, lungh. 123.74m, leq: 114.27m.

Cavi o conduttori a sx:

- MT (3x35) XLPE - tesatura 8.91%, tiro eds (daN) 533.

Campata dx nr. 8, lungh. 110m, leq: 110m.
Cavi o condulttori a dx:

- BT Al(3x35) XLPE - tesatura 11%, tiro eds (daN) 180.

020m

Carichi e carichi massimi supporto (daN)

p

1d Mezzo val Max

1 MT 86 1.600

Stato (zona A)

Azione del vento

Carichi nei punti di attacco

Posizioni e bracci (m)

L Posizione Braccio
Max val Max X Y z X Y
4,400 -1.494 5.000 ] 0,2 0,2 0 0,2

Carichi totali in testa

Combinazione carichi ghiaccio, neve, vento

Tiro equivalente in testa (daN)

* Jo stato visualizzate é il caso peggiore in termini di carichi sul sostegne

Stato (zona A)

Azione del vento

z

0,2

36 %

%% Util.
Vento Sisma Totale Max
408 0 1.369 3.811
Azioni sulla fondazione (daNm)
Momento Ribaltante Momento Stabilizzante % Ut
22.453 42.414

33 %

1T
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Azione del sisma sul sostegno nr. 1
Progetto nr. 10148866, AG50 - 211425796

Analisi modale della struttura Sostegno 16/] utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
2296 con azioni sismiche

analisi degli spostamenti orizzontali

15 Latitudine: 40.4094271° Longitudine: ek
18.1134489499° 04 Thy Te
true
14
0.3
13
= Td
o
12 v op2
21
0.1
10 Vita nominale della struttura: 50 anni
: III i
£ Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) g0 L B s R IEE o &S 88 580 R
Periodo [s]
Categoria di sottosuolo (applicato il caso
T 8 peggiore): D
E Categoria topografica: T4
< 7 Pendenza media: 0°
& . £y .
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
Modo
5 sec % massa % somma (1] daNm
1 0,2466 54,34 54,34 0,37 2.839,20
4 2 0,0592 21,66 76,00 0,22 249,52
3 0,0230 8,70 84,76 0,19 53,30
3 4 0,0123 5,19 89,95 0,18 21,77
Momento sismico totale 2.851.64
. calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa) = %
1
o

-0.5 -0.25 o 0.25 0.5 0.75

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo3 — Modo 4
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Azione del sisma sul sostegno nr. 2
Progetto nr. 10148866, AG50 - 211425796

Analisi modale della struttura Sostegno 16/F utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
6% con azioni sismiche

analisi degli spostamenti orizzontali

15 Latitudine: 40.410418° Longitudine: Tm
18.1127430828° 04
true
14
0.3
13
= Td
o
12 v op2
21
0.1
10 Vita nominale della struttura: 50 anni
: III i
£ Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) g0 L B s R IEE o &S 88 580 R
Periodo [s]
Categoria di sottosuolo (applicato il caso
E 8 peggiore): D
E \ Categoria topografica: T4
< 7 Pendenza media: 0°
& . £y .
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
Modo
5 sec % massa % somma (1] daNm
1 04150 53,82 53,82 0,43 1.076,23
4 2 0,0975 21,76 75,58 0,25 95,14
3 0,0384 8,90 84,49 0,20 19,15
3 4 0,0203 5,25 89,74 0,19 7,39
Momento sismico totale 1.080,96
. calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa) = x
1
o
-0.5  -025 0 0.25 0.5 0.7s
Spostamento orizzontale [m]
— Modo 1 — Modo 2 Modo3 — Modo 4
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Azione del sisma sul sostegno nr. 3
Progetto nr. 10148866, AG50 - 211425796

Altezza[m]

Analisi modale della struttura

analisi degli spostamenti orizzontali

— Modo 1

NN

f

o 0.25

05

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 2

Modo 3

— Modo 4

Sostegno 16/D utilizzato al
8% con azioni sismiche

Latitudine: 40.410945° Longitudine:

18.1123671581°

true

Vita nominale della struttura: 50 anni

: III

Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC)

Categoria di sottosuolo (applicato il caso

peggiore): D
Categoria topografica: T4

Pendenza media: 0°

Periodo
Modo
sec
1 0,5033
2 0,1178
3 0,0466
4 0,0246

Sela]

Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)

Massa partecipante

% massa
53,62
21,78
8,98
5,26

—t
0.4 b Te
0.3
0.2
0.1
0
o 05
% somma
53,62
75,40
84,38
89,54

Momento sismico totale
calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa)

\Td

Periodo [s]

Accelerazione

a

0,43
0,27
0,21

0,19

Momento
daNm

684,64
64,90
12,74

4,80

688,07
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Azione del sisma sul sostegno nr. 4
Progetto nr. 10148866, AG50 - 211425796

Analisi modale della struttura Sostegno 16/F utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
6% con azioni sismiche

analisi degli spostamenti orizzontali

15 Latitudine: 40.411401° Longitudine: Tm
18.1120424544° 04
true
14
0.3
13
= Td
o
12 v op2
21
0.1
10 Vita nominale della struttura: 50 anni
: III i
£ Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) g0 L B s R IEE o &S 88 580 R
Periodo [s]
Categoria di sottosuolo (applicato il caso
T 8 peggiore): D
E \ Categoria topografica: T4
< 7 Pendenza media: 0°
& . £y .
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
Modo
5 sec % massa % somma (1] daNm
1 04150 53,82 53,82 0,43 1.075,95
4 2 0,0975 21,76 75,58 0,25 95,12
3 0,0384 8,90 84,49 0,20 19,14
3 4 0,0203 5,25 89,74 0,19 7,39
Momento sismico totale 1.080.67
. calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa) = *
1
o
-0.5  -025 0 0.25 0.5 0.7s
Spostamento orizzontale [m]
— Modo 1 — Modo 2 Modo3 — Modo 4
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Azione del sisma sul sostegno nr. 5
Progetto nr. 10148866, AG50 - 211425796

Analisi modale della struttura Sostegno 16/F utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
6% con azioni sismiche

analisi degli spostamenti orizzontali

15 Latitudine: 40.4123777° Longitudine: Tm
18.1113466339° 04
true
14
0.3
13
= Td
o
12 v op2
21
0.1
10 Vita nominale della struttura: 50 anni
: III i
£ Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) g0 L B s R IEE o &S 88 580 R
Periodo [s]
Categoria di sottosuolo (applicato il caso
T 8 peggiore): D
E \ Categoria topografica: T4
< 7 Pendenza media: 0°
& . £y .
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
Modo
5 sec % massa % somma (1] daNm
1 04150 53,82 53,82 0,43 1.075,66
4 2 0,0975 21,76 75,58 0,25 95,09
3 0,0384 8,90 84,49 0,20 19,13
3 4 0,0203 5,25 89,74 0,19 7,38
Momento sismico totale 1.080,38
. calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa) = e
1
o
-0.5  -025 0 0.25 0.5 0.7s
Spostamento orizzontale [m]
— Modo 1 — Modo 2 Modo3 — Modo 4
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Azione del sisma sul sostegno nr. 6
Progetto nr. 10148866, AG50 - 211425796

Analisi modale della struttura Sostegno 16/F utilizzato al Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)
6% con azioni sismiche

analisi degli spostamenti orizzontali

15 Latitudine: 40.4133504° Longitudine: e
18.1106530171° 04 To| Te
true
14 \
0.3
13
= Td
o
12 v op2
21
0.1
10 Vita nominale della struttura: 50 anni
: III i
£ Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC) g0 L B s R IEE o &S 88 580 R
Periodo [s]
Categoria di sottosuolo (applicato il caso
E 8 peggiore): D
E \ Categoria topografica: T4
o
< 7 \ Pendenza media: 0°
& . £y .
Periodo Massa partecipante Accelerazione Momento
Modo
5 sec % massa % somma (1] daNm
1 04150 53,82 53,82 0,43 1.075,37
4 2 0,0975 21,76 75,58 0,25 95,07
3 0,0384 8,90 84,49 0,20 19,13
3 4 0,0203 5,25 89,74 0,19 7,38
Momento sismico totale 1.080,09
. / calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa) = e
1
o

-0.5 -0.25 0 0.25 0.5 0.75

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 1 — Modo 2 Modo3 — Modo 4
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Azione del sisma sul sostegno nr. 7
Progetto nr. 10148866, AG50 - 211425796

Altezza[m]

Analisi modale della struttura

analisi degli spostamenti orizzontali

-0.75

— Modo 1

-0.5 -0.25

[} 0.25

0.5

Spostamento orizzontale [m]

— Modo 2

Modo 3

— Modo 4

Sostegno 16/H utilizzato al

149% con azioni sismiche

Latitudine: 40.414329° Longitudine:

18.1099557597°

true

Vita nominale della struttura: 50 anni

: III

Stato Limite di prevenzione del collasso (SLC)

Categoria di sottosuolo (applicato il caso

peggiore): D
Categoria topografica: T4

Pendenza media: 0°

Periodo
Modo
sec
1 0,2801
2 0,0674
3 0,0264
4 0,0140

—t
0.4 b Te
0.3
Cl
o
N 2
0.1
0
o 05
Massa partecipante
% massa % somma
53,89 53,89
21,73 75,62
8,84 84,47
5,28 89,74

Momento sismico totale

\Td

Periodo [s]

Accelerazione

a

calcolato con criterio CQC (Composizione Quadratica Completa)

0,40
0,22
0,19

0,18

Spettro di risposta elastico (Tr = 1462)

Momento

daNm

1.967,92
169,03
35,74

14,49

1.976,16
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