IMPIANTO DI RETE PER LA CONNESSIONE MT
DELL'IMPIANTO DI PRODUZIONE DA 2800 kW
FONTE FOTOVOLTAICA

UBICATO IN COMUNE DI LECCE (LE)

PROCEDURA AUTORIZZATIVA (PAUR art. 27 bis D.Lgs. 152/06)

PROGETTO DEFINITIVO

DOCUMENTAZIONE GENERALE

PROFILO LINEA INTERRATA

IDENTIFICAZIONE ELABORATO

Livello prog. Codice di Rintracciabilita Codice ditta N° elaborato N* foglio Tot. fogli NOME FILE DATA SCALA
PD 227950743 | AG50 | R63 Settembre 2024 varie
REVISIONI

REV. DATA DESCRIZIONE ESEGUITO [VERIFICATO|APPROVATO
01 | Maggio 2020 PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO DI CONNESSIONE ALLE RTN Smromtavila | erominvile | Setoromn il
02 | Settembre 2021 PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO DI CONNESSIONE ALLE RTN il | g Suepe | 18 Ouseppe
03 |Settembre 2024 PROGETTO DEFINITIVO IMPIANTO DI CONNESSIONE ALLE RTN Samaromiavila | Saptaromiovila | Santaromis vl

PROGETTAZIONE: Studio di Progettazione

Ing. Giuseppe Santaromita Villa
cell: 328 8258081
Fax: 09138046582
mail: giuseppevilla@hotmail.com
PEC: giuseppe.villa@pec.it

GESTORE RETE ELETTRICA: RICHIEDENTE

e-distribuzione s.p.a. SOLAER CLEAN ENERGY ITALY.

LOPEZ DE ZL’EZ?&MESOLAER ﬁE%NS ﬁNLERGY ITALY 08 SRL
REGO 2o vy Carlo Porta n.3 Gallarate (VA)
LAGE PABLO -

PABLO- 22 PIVA 03717980126
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DIREZIONE RETE — SUPPORTO INGEGNERIA

Linee

in cavo sotterraneo MT

Tavola

SOLUZIONI COSTRUTTIVE
CANALIZZAZIONE PER POSA

IN TUBAZIONE

C2s

Ed. 1 Giugno 2003

Posa di n° 2 cavi MT su strada asfaltata pubblica (Nuovo codice della strada)

N.B.:
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- per la posa su strada asfaltata in proprieta privata deve essere prevista la canalizzazione tipo A. In questo
caso, infatti, valgono le prescrizioni delle Norme CEI 11-17 (art. 2.3.11.e) che stabiliscono una profondita

Canalizzazione Tipo B
(profondita di posa 1,00 + 1,40m)

Manto d'usura

Pavimentazione in conglomerato bituminoso

Quote in metri

(Tout-venant o binder)
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Nastro monitore

(Tavola M6.1)
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Cavidotto (MT)

Sabbia o inerte prescritto

minima, tra il piano di appoggio del cavo e la superficie del suolo, di 0,60 m.




Linee in cavo sotterraneo MT
§\ Ié Enel SOLUZIONI COSTRUTTIVE
)& Distribuzione CANALIZZAZIONE PER POSA
IN TUBAZIONE

Tavola

C2.4

Ed. 1 Giugno 2003

Posa di n° 1 cavo MT su strada asfaltata pubblica (Nuovo codice della strada)

Canalizzazione Tipo B

(profondita di posa 1,00 + 1,40m)

Manto d'usura

Pavimentazione in conglomerato bituminoso

Quote in metri

(Tout-venant o binder)
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I Sabbia o inerte prescritto
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N.B.: - perla posa su strada asfaltata in proprieta privata deve essere prevista la canalizzazione tipo A. In questo

caso, infatti, valgono le prescrizioni delle Norme CEI 11-17 (art. 2.3.11.e) che stabiliscono una profondita
minima, tra il piano di appoggio del cavo e la superficie del suolo, di 0,60 m.
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