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(1) Switch—disconnector motor area (it can be different as long as the levers are next to the pole)
(2) Sealed cap for the possible recovery of gas at the end of operating life
(3) n°2 levers for the command put at 4—=4.5 m from the ground

in stainless steel @ min 8 mm (L min 3.5 m)
Earthing point of the switch—disconnector M12x40

End fitting of the insulators (please read the requirements)
Device for the position indicator of the switch—disconnector (min height of character 50 mm)

Area of the insulators. If the insulators have different distances from the bracket, the distance
between the far end of their axis shan't be less than 250 mm

Ring min #60mm for the earthing stick

—

SHEREN
A

~l
N

Rating plate
Nameplate with operating directions
Lifting eyebolts

M12 for the fixing of the earthing point

M12 screws

Overpressure valve (the drawing is just a scheme: for the position of the valve please read the requirements)
Blocking system to be supplied by the Manufacturer of the switch—disconnector

(*) excluding overpressure valve and levers

(8)
(9)
(10)
(1)
(12) Panel with 3 mm thickness for the track of the levers of switch—disconnector and earthing with mobile device
(13)
(14)
(15)
(16)

Figure 2: Switch-disconnector for bare conductor li nes

Copper connection
with two eyelets for M12

M12x40

Copper plate 25x3 for
earthing the cable screens

—a— SIDE B

1 P 1 @
) (12 (12) J =
(10 U

Farth fixing under eyebolts

SIDE A
IMS, ST1 and ST2 command side

Copyright 2016. All rights reserved.
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700max

IMS

excluding overpressure valve and levers

)
) Sealed cap for the possible recovery of gas at the end of operating life
)

(

(2

(4) Overpressure valve (the drawing is just a scheme; for the position of the valve please read the requirements)
(5) Lifting eyebolts

(6) M12 screws

(7) Rating plate

(8) Synoptic scheme

(9) Identification plates for the phases 4—8—12

(10) Panels for the access at the mechanical parts in command shell of IMS, STI and ST2

(11) Levers for IMS, ST1 and ST2

(12) Transparent windows for the indication of "Open” and "Closed” position of IMS, ST and ST2

Figure 3: Switch-disconnector for cable lines

Copyright 2016. All rights reserved.
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ANNEX A

The Manufacturer shall specify, in detail, data and information listed below.
General part

» Overall dimensional drawing with:
« switch-disconnector and earthing switches position of the operating devices;
< position and distance of the MV insulators and/or bushings;
« dimension and position of the safety valve against overpressure;
« position of the earthing point;
» Single-line electrical scheme of the main circuits and functional scheme of the auxiliary
circuits.
« Drawing of the rating plate with the indication of the name given by the Manufacturer.
* Maintenance plan, pointing out the characteristics of the resources to be used (people, lifting
machines, plant for gas treatment, special tools, etc.).
e SFg pressure at 20 °C:
e p filling pressure to be verified during routine tests;
*  pm: Minimum necessary pressure to ensure the prescribed characteristics;
« intervention pressure of the safety valve against overpressure.
« Documentation to demonstrate the dielectric strength of the protective shell of the switch-
disconnector for the arc dispersion products.
» Characteristics of the resin used for the insulators and/or bushings.
» List of type A and B documentation (public general drawings and reserved drawings).
* Photos of the switch-disconnector.
» Drawing of the installation layout of the switch-disconnector and its connections.
* Testreports.

Copyright 2016. All rights reserved.
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ANNEX B
Type code Argentina Brazil Chile Colombia Iberia Italy Peru Romania

GSCMO003/1 | 0104-0461 6812234

GSCMO003/3 6711743

GSCMO003/4 6812131

GSCMO003/5 6711745
4683980
GSCMO003/6 4684031 6812271 | 6711746 | 162224 | 6812132 | 162224
GSCMO003/7 | 0104-0463 6711747
GSCMO003/8 6812272 | 6711748
GSCMO003/9

GSCMO003/10 4684021
GSCM003/11 6711749

GSCMO003/12 6812273 | 6711750

Copyright 2016. All rights reserved.
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2023 Santaromita Villa Santaromita Villa Santaromita Villa
N\, Linee in cavo aereo MT Tavola
}‘ {{ Enel MATERIALI
)( Distribuzione M 7
MATERIALI PER COLLEGAMENTI A
) DI MESSA A TERRA Ed. 1 Giugno 2003

Capocorda a compressione
per morsetto di terra

Paletto di terra
in profilato di acciaio

Morsetto per
collegamenti di terra

Dado M16 <
<+ 2
/ F\\ : > e f
| ' g1 ‘~J ; -
= . T/ s 8 <
1 iy, E— ]
% l = |
|
Rosetta M18x30 | -
' 'f -
Matricola Tabella Matricola Tabella Matricola Tabella
DR 1025 DR 1025 DR 1015
23 98 01 (2398 M) 2398 01 (2398 M) 2170 00 (2170 C)

Capocorda a compressione diritto con attacco piatto a due fori per paletto di terra

— |

f

v)

2 |5 | 15

=
<

g
N\
™

DIREZIONE RETE - SUPPORTO INGEGNERIA

Matricola Tabella
DR 1020
217703 (2177 B)

Conduttori in corda di rame Piattina di zinco

10 2
t F ]
l';_::_;_._:‘—i::_. = ::___——-_'—T _j_.— _'—'_?-:_T; ‘T—__:t-:;._ } - i
=——9  0O0MheOu}|:
L - ]
625 62,5 62,5 25
Matricola Sezio? e Tabella Matricola Tabella
[mm©]
DC7 DR 1010
3104 02 25 (3104 B) 23 98 05 (2398 L)
DC8
3104 04 35 (3104 C)

Quote in mm




DIREZIONE RETE - SUPPORTO INGEGNERIA

\\V/ Linee in cavo aereo MT Tavola
== Enel MATERIALI
Distribuzione M 2
STRUTTURE DI SOSTEGNO E PROTEZIONE A
Ed. 1 Giugno 2003
Supporti di sospensione
A Diametri di Massa
Matricola Tipo accoppiamento Collare tipo k] Tabella
[mm] [em] 9
24 40 51 S1 130 21:14 210 12 DS 3062
24 40 52 S2 170 28+ 20 280 12,5 (2440 K)
Supporto di amarro
480£3
12022 I
—i—
&= | =8 o
&= | o | °©
Collare
Diametri di Massa
Matricola. Tipo accoppiamento Collare tipo Tabella
[em] [ka]
2500 81 A1 21+ 14 210 11,5
2500 82 A2 28 +20 280 12 ?22(?8 ﬁ;
2500 83 A3 34 +26 340 12,5




DIREZIONE RETE - SUPPORTO INGEGNERIA

Linee In cavo aereo MT Tavola
ggg{lzione MATERIALI M 2
STRUTTURE DI SOSTEGNO E PROTEZIONE A1
Ed. 1 Glugno 2003
Composizione dei sostegni per linee in cavo aereo
con i supporti di sospensione e di amarro
1. Supporto di sospensione Sostegni c.a.c.
Sostegno Supportp di Supporto di
sospensione amarro
PRl (tipo) (tipo) (tipo)
A
B S1
C S1 A1
D S2 A2
E S2 A2
A F S2 A3
G A3

1. Supporto di amarro

Supporto di amarro (Tav. M2.2)

Sostegni in lamiera saldata
a sezione ottagonale

Sostegno Support_o di Supporto di
sospensione amarro
(tipo) (tipo) (tipo)

A

B S1

C S1 A1l

D S1 A1

E S1 A1

= S1 A1

G S2 A2

H A2

Sostegni in lamiera saldata a sezione
poligonale in tronchi innestabili

Sostegno Supportp di Supporto di
sospensione amarro
(tipo) (tipo) (tipo)
C S1 A1l
D S1 A1
E S1 A1
F S1 A1
G S2 A2
H A2
J A3




DIREZIONE RETE - SUPPORTO INGEGNERIA

\V Linee in cavo aereo MT Tavola
; é Enel MATERIALI
)( Distribuzione M 3
MORSETTERIA A
Ed. 1 Giugno 2003

Morsetto di sospensione

Matricola Tabella
DM 3164
261574 (2615 F)

Morsa di amarro

Matricola Tabella
DM 3180
26 15 41 (2615 G)




USO INTERNO

Prescrizione Tecnica n. 004/0&M

G FdiSUibU ZEGHE Versione n. 1 del 01/12/2017

Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo aereo

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA

9.1. ALLEGATO 1: SOLUZIONI COSTRUTTIVE COLLEGAMENTI DI MESSA A TERRA PER
“LINEE IN CAVO AEREO MT”. TAVOLA C1.1

L iy e s AT Tawaks

@ -cistribuzione SOLUZIONI COSTRUTTIVE c1 1
COLLEGAMENT] DI MESSA A TERRA 3

EI-E{HT

nhprlmprl-hrﬂm

,____-____
LETJLLRNTT ™

LH

ELESNCO MATERALI
A Cagorlelors Taéola
1 | Morsefo per oodegemend didema del pal del ke e peres BT A Tin]
2 | Capooora @ GO e 2 ToresEn di v DRINZS
3 | Gondution n oy d rame 3 mimg B}
4 | Copocordaa &rifin ron absccs pinfin a dusbon par paleilo df e DR
b | Pastic o tem DIt

31/60



-distribuzione

Prescrizione Tecnica n. 004/0&M

Versione n. 1 del 01/12/2017

USO INTERNO

Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo aereo

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA

9.2. ALLEGATO 2: SOLUZIONI COSTRUTTIVE COLLEGAMENTI DI MESSA A TERRA PER
“LINEE IN CAVO AEREO MT”. TAVOLA C1.2

Linag 7 covo aeves MT

@ distribuzione

SOLUZION] COSTRUTTIVE
COLLEGAMENTI DI MESSA A TERRA

Csz

Ed 1 - 2017

)]
o, Dsacsixfars Tavals
1 | Cimada Cesaircn)
2 | Vin o Teasgem cima o (=t 1]
3 | Pimins di oren CiElo1n
4 | Bupponic di soegens one Deag
§ | Supporis dl srewrn DEdna
A | Trasisa CaEn
7 | Suppoic e lsrrical cosi s poiad & scarcaion ]
Suppawi i demerrione arorred il
8 .:n'n:-lr:m § -
T — U | Bupporiz e | MB ca pak salae ie BF8 (s DE1208) | GBCH0E
10 | Cinform pae fnggin CEINE

] Al idsa .

L s e T SO Tl D | COSETI S  i
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-distribuzione

9.3.

USO INTERNO

Prescrizione Tecnica n. 004/0&M
Versione n. 1 del 01/12/2017

Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo aereo

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA

ALLEGATO 3: SOLUZIONI COSTRUTTIVE COLLEGAMENTI DI MESSA A TERRA PER

“LINEE IN CAVO AEREO MT”. TAVOLA C1.3

Lines i covo meves ATT

@ -dislribuzionn

SOLUZIONI COSTRUTTIVE
COLLEGAMENT] DI MESSA A TERRAA

C1.3

Ed 1 - 2007

a} Con Berminall retraibili

o |

SCHERMI DEI CAV]

Tt o rae pon "gretige”

Bemipondutons del o
Gt [t

er @ hesga @ keiva dparl Ay

bl Gon ferminall aconnetishil

1 Wi ladi commpresi Faln FormEune des el

Fasrais mmdndica '
Beharms del tivo Juso duminie;
Traspoda i rames pae b mees o e

I
2
a
-
L]

Bullcre MiZod

Pako d mares 2523 dell TR

Treccn d mmes con “grateg 8
er I masan A lem 1

",
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C-distribuzione

Prescrizione Tecnica n. 004/0&M
Versione n. 1 del 01/12/2017

USO INTERNO

Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo aereo

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA

9.4. ALLEGATO 4: SOLUZIONI COSTRUTTIVE COLLEGAMENTI DI MESSA A TERRA PER
“LINEE IN CAVO AEREO MT”. TAVOLA C1.4

Linee in cavo aereo MT

Tavola

@ _distribuzione

SOLUZIONI COSTRUTTIVE

COLLEGAMENTI DI MESSA A TERRA

C1.4

Ed. 1 - 2017

Dispersore ad anello per Il contenimento dl potenzlale per sostegnl metallicl

con L.M.S isolati in SF6 o sezionatore in aria anche in p

nza di scaricatori

Part. B
3
4 ™
h O -—®
© ®
E=== EO =] e
4 -
| J
ELENCO MATERIALI
RIf. Descrizlone Tavola
1 Morsetto per collegament! di terra del pall delle lInee aesree MT DR1030
2 | Capocorda a compressione per morsetto di terra DR1025
3 Conduttore in corda di rame 35 mmgq DCa
4 Capocorda a compressione per conduttore in corda di rame 35 mmg DR1025
5 | Capocorda a compressione diritto con attacco piatto a due fori per paletto di terra DR1020
6 | Paletio diterra DR1015

34/60
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USO INTERNO

Prescrizione Tecnica n. 004/0&M
Versione n. 1 del 01/12/2017

Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo aereo

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA

9.5. ALLEGATO 5: SOLUZIONI COSTRUTTIVE COLLEGAMENTI DI MESSA A TERRA PER
“LINEE IN CAVO AEREO MT”. TAVOLA C1.6
Linas in cove aaven MT Tavola
@ -distribuzions SOLUZIONI COSTRUTTIVE C1.6
COLLEGAMENT! DI MESSA A TERRA Pl

oo |JHLT, kil Is PG o

mﬂﬂwmm‘uwwﬂhﬁ Eae,

P ol In pr

b

ELERCD WA TERGALY

Dascrxizea

Cirws AREAE 0B ¥ Er3s meg jux 0041575

CAOPOCINis § COTEIAamons par cn
ARESE 3 6H BY ek mmg

mmw—mcnm

mdﬂlhﬁprl-q:
il i Dl 0% PG O ORI W

haxim i soo e nox fipo 55

Trafia d paemgn o o rovem b ccing
e s B

Carrudam i e 8 s M mirg

Caporry=§ 5§ SET{ressorm par
DoEpukn i ol d | e 15 sy

Falwhio i o

Caprewss & cormprremors drifn coe-
el Al w2 e il o B

Tulmn okeris rerigsin PV @A 18 mm
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USO INTERNO

Prescrizione Tecnica n. 004/0&M

G £ d is.tn bu ZED ne Versione n. 1 del 01/12/2017

Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo aereo

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA

9.6. ALLEGATO 6: SOLUZIONI COSTRUTTIVE COLLEGAMENTI DI MESSA A TERRA PER
“LINEE IN CAVO AEREO MT”. TAVOLA C1.9

L Sl sanay T

Tavols

@ -cstribuzions SOLUZIONI COSTRUTTIVE c1 .9

COLLEGAMEMTI 0 MESSA A TERRA il i
- 1

Scharmi dul cavl

] Gon erminal sconrettbd| 8 cono Intems

é f-‘fﬂ Ol egaamnin o BT o6 b scheiTe Oal tral
i:_ f'-//_ Mcmstio d i del corpn melalion

-

Bzt porisibe o b DE0EE
o | el kv il Glafa

g A7 S o mpsonn D3N
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USO INTERNO

Prescrizione Tecnica n. 004/0&M
Versione n. 1 del 01/12/2017

-distribuzione

Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo aereo

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA

9.7. ALLEGATO 7: SOLUZIONI COSTRUTTIVE ARMAMENTI PER “LINEE IN CAVO AEREO MT”
-TAVOLAC2.1

Lg% 230 ddrue MT Taials
& -disiribuzione BOLUZIONI COSTRUTTIVE Cz 1
.
ARMAMENTI
Ed 1 . 2017
Arm o di sosg Jorus

ELENCO MATERIAL|

R, Omncririons Twicis
1 | Supeors o sossarainss DEA0E3
2 | Moiads d scapurdioss L3164
3 | Suppens o afam 053084
d | Wlorsa i @ C#43180
5 | CRpooordd o Comijrediene por kane porianle df souaa feestio n abssino @ 8 mm OR103:
Sl poe | ssanggic cusi O=3112

5 | Mawn d soosa i ino Ipo 95 DE3230
Srale f semiegght s reorks o s el e Hie S DEIZ4
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C-distribuzione

Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo aereo

Prescrizione Tecnica n. 004/0&M
Versione n. 1 del 01/12/2017

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA

USO INTERNO

9.8. ALLEGATO 8: SOLUZIONI COSTRUTTIVE ARMAMENTI PER “LINEE IN CAVO AEREO MT”

- TAVOLA C2.2

Linee in cavo aereo MT

 distribuzione

SOLUZIONI COSTRUTTIVE
ARMAMENTI

Tavola

C2.2

Ed. 1 - 2017

Armamento dl amarro semplice

Armamento dl amarro dopplo

ELENCO MATERIALI

RIf. Descrizlone Tavola
1 Supporta di amarra DS3064
2 | Morsa di amarro DM3180
3 | Capocorda a compressione per fune portante di acciaio rivestito in alluminio @ 9 mm DR1035
Collare per flssagglo cavl Ds31z2

4 Nastro di acciaio inox tipo 9.5 DS3230
Graffa di serragglo per nastro di acclalo Inox tipo 8,5 DS3240

38/60



Prescrizione Tecnica n. 004/0&M

G _dl STFFbUZlGﬂE Versione n. 1 del 01/12/2017

Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo aereo

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA

USO INTERNO

9.9. ALLEGATO 9: SOLUZIONI COSTRUTTIVE ARMAMENTI PER "LINEE IN CAVO AEREO MT"
- TAVOLA C2.3
Linee in cavo aereo MT Tavola
G distribuzione SOLUZIONI COSTRUTTIVE Cz 3
ARMAMENTI "
1 - 17

Armamento per gluntl su palo

E=d
T

o

L Distanziamento
. %{lﬂ i supporti

2000
-‘:.

ELENCO MATERIALI
RIf. Descrizlone Tavola
1 Supporto di amarro DS3064
2 | Morsa di amarro DM3180
3 | Capocorda a compressione per fune portante di acciaio rivestito in alluminio @ 9 mm DR1035
4 | Supporto per giunti diritli unipolari DS3066
5 | Giunti diritti unipolari DJ4376

39/60



C-distribuzione

Prescrizione Tecnican.

Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo aereo

004/0&M

Versione n. 1 del 01/12/2017

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA

USO INTERNO

9.10. ALLEGATO 10: SOLUZIONI COSTRUTTIVE ARMAMENTI PER “LINEE IN CAVO AEREO MT”

-TAVOLA C2.4
Linee in cavo asrec MT Tavola
G -distribuzione SOLUZIONI COSTRUTTIVE C 2 4
ARMAMENTI
Ed. 1 - 2017

Armamento dl sospenslone per n° 2 linee sulla stessa pallficazione

V!
ELENCO MATERIALI
Rif. Descrizione Tavola
1 | Supporto di sospensione DS3062
DM3164

2 Morsetto di sospensione

Armamento dl amarro per n° 2 linee sulla stessa pallficazione

=L

1

12 = N
A o ) b
B
2
"
. VA=Y
— =H [Fx —
@
ELENCO MATERIALI
RIf. Descrizione Tavola
1 | Supporto di amarro Ds3064
Morsa di amarro DM3180

40/60



Prescrizione Tecnica n. 004/0&M

G _dl STFEbUZlGﬂE Versione n. 1 del 01/12/2017

Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo aereo

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA

USO INTERNO

9.11. ALLEGATO 11: SOLUZIONI COSTRUTTIVE ARMAMENTI PER “LINEE IN CAVO AEREO MT”

-TAVOLAC24.1

Linee in cavo aereo MT Tavola
@ distribuzione SOLUZIONI COSTRUTTIVE c 2 41
ARMAMENTI
Ed. 1 - 2017
Armamento dl sospenslone per una lilnea MT e una linea BT
sulla stessa palificazione
:
= #p— |
&
u
A
ELENCO MATERIALI

RIf. Descrizlone Tavola

1 Supporto di sospensiona MT DS3062

2 Supporto dl sospensione BT DS3200

Armamento dl amarro per una linea MT e una linea BT
sulla stessa pallficazlone
§ o
w
[ 2] ]
u*-\\@
4 41
ELENCO MATERIALI

RIf. Descrizione Tavola
1 | Supporto di amarro MT DS30864
DS3210

2 Supporto di amarro BT

41/60



Prescrizione Tecnica n. 004/0&M

G £ d i5tr| bu ZED ne Versione n. 1 del 01/12/2017

Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo aereo

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA

USO INTERNO

9.12. ALLEGATO 12: SOLUZIONI COSTRUTTIVE SEZIONAMENTI SU PALO E APPARECCHI DI
PROTEZIONE CONTRO LE SOVRTTENSIONI . TAVOLA C3.1
Limae i cavo oares MT Tawala
@ -distrbuzions SOLUZIONI COSTRUTTIVE ca 1
SEZIOMAMENTI SU PALD E APPARECCH] BI =
PFROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI Ed 1 - _am7
Bar raribo | une dessile con X 86 6 comands m

¥ L st il s \eon & aalaig”

&7 Om rrondere sdioin oo @
rotrrir o VS

EUA- Coa | o bresndacricra cefFuindsl

Bk il i 7

1.

Ciepemom ad aredo el s B
(Favals C1.4 0 C16] BT A Verh: GETRIET 280K 115

ELENGCD MATERWL
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9.13.

Versione n. 1 del 01/12/2017

USO INTERNO

Prescrizione Tecnica n. 004/0&M

Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo aereo

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA

ALLEGATO 13: SOLUZIONI COSTRUTTIVE SEZIONAMENTI SU PALO E APPARECCHI DI

PROTEZIONE CONTRO LE SOVRTTENSIONI . TAVOLA C3.1.1
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9.14.

Prescrizione Tecnica n. 004/0&M

G £ d is.tn bu ZED ne Versione n. 1 del 01/12/2017

Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo aereo

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA

PROTEZIONE CONTRO LE SOVRTTENSIONI . TAVOLA C3.2
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ALLEGATO 14: SOLUZIONI COSTRUTTIVE SEZIONAMENTI SU PALO E APPARECCHI DI
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Prescrizione Tecnica n. 004/0&M

G £ d i's.tn bu ZED ne Versione n. 1 del 01/12/2017

USO INTERNO

Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo aereo

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA

9.15. ALLEGATO 15: SOLUZIONI COSTRUTTIVE SEZIONAMENTI SU PALO E APPARECCHI DI

PROTEZIONE CONTRO LE SOVRTTENSIONI . TAVOLA C3.2.1
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9.16.

Prescrizione Tecnica n. 004/0&M

G £ d is.tn bu ZED ne Versione n. 1 del 01/12/2017

Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo aereo

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA

PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI . TAVOLA C3.3
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USO INTERNO

ALLEGATO 16: SOLUZIONI COSTRUTTIVE SEZIONAMENTI SU PALO E APPARECCHI DI
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USO INTERNO

Prescrizione Tecnica n. 004/0&M

G £ d EStn bu ZED ne Versione n. 1 del 01/12/2017

Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo aereo

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA

9.17. ALLEGATO 17: SOLUZIONI COSTRUTTIVE SEZIONAMENTI SU PALO E APPARECCHI DI
PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATTENSIONI. TAVOLA C3.1.1
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Prescrizione Tecnica n. 004/0&M

G £ d is.tn bu ZED ne Versione n. 1 del 01/12/2017

USO INTERNO

Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo aereo

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA

9.18. ALLEGATO 18: SOLUZIONI COSTRUTTIVE SEZIONAMENTI SU PALO E APPARECCHI DI

PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATTENSIONI . TAVOLA C3.4

Pipiim gl doo
B o el i B

06!

L] | | 1.d nmp et
P B Gl il ol vt s

Limae i cave oorso MT Tavola
2 -di=tribu zione SOLUZION] COSTRUTTIVE Ca 4
SEZPOMAMEMT] SU PALG E APPARECCHI DI .
PFROTEZIOHE CONTRO LE SOVRATENSION Bd 1 - 47
Lanm w [ 1 3} | ]
o m SFE & comandn molorfEals s i con

o
i -
.@f"‘;
Fa
3 ) =
u_.-_lll o _,-'@
e &
AR L
| = | : ]
.r |
Parl. A -;’. \ Parl. &
' %E#Q% )
] - 1_._.
1 [n reninns CiC | Cams
L B b R

i ]

]

Pl ioa o segoa st bores - comerda
O s Gl Bl Ml B Pl el LALE

P ] i el il i NA
(Tavala Ci4 o C1E) aTHA. B4 Citas

ELERCO MATERIALI

e, Ddec izl Tawals

1 1.5, dm pe by | nal sy b BFE e e b primssa sl par il vl | s rradib B 6 "coco endernc” | GECWIEE
k| Turminal m "T" uripal ol socriseiis i cos v 4 todlisn n = 3508 Jaz: DB GEOCOE
1 Bupood i esiim D3l
4 Fidria 2 g OB
B | e & corvieiin s S0 fure Dol ke 8 S0t A vixEbls 0 aluveies D B ee BR1ES
L] Gl g pai foasiges tir| a2
[ Fagrn a1 oo ao isom oo BS S 3230
a Gra¥a di savaie] ke 0E7 NEiTo di BOUER O o BEG 35 e z4n
F | "] Traniprmalneg st 1oo Aonconodeio TALA GECTIOEY
10 | "l Seprorie s T RLA SFCHE
11| "] Tasvanal| B o iesdey W polan socnrafiinl WT § "oona ssieme” In= 2504 (& DEIS) GEOC0NE
12 | "] Goren imipnl e AREAH] EXY - 123l mmg NLFE = DCAT| [

48/60



-distribuzione

Prescrizione Tecnica n. 004/0&M
Versione n. 1 del 01/12/2017

USO INTERNO

Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo aereo

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA

9.19. ALLEGATO 19: SOLUZIONI COSTRUTTIVE SEZIONAMENTI SU PALO E APPARECCHI DI
PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATTENSIONI . TAVOLAC3.4 .1
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Prescrizione Tecnica n. 004/0&M

G £ d i5tri bU ZED ne Versione n. 1 del 01/12/2017

USO INTERNO

Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo aereo

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA

9.20. ALLEGATO 20: SOLUZIONI COSTRUTTIVE SEZIONAMENTI SU PALO E APPARECCHI DI
PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATTENSIONI . TAVOLA C3.5
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Prescrizione Tecnica n. 004/0&M
Versione n. 1 del 01/12/2017

USO INTERNO

Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo aereo

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA

9.21. ALLEGATO 21: SOLUZIONI COSTRUTTIVE SEZIONAMENTI SU PALO E APPARECCHI DI
PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATTENSIONI . TAVOLA C3.6
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USO INTERNO

Prescrizione Tecnica n. 004/0&M
Versione n. 1 del 01/12/2017

Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo aereo

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA

9.22. ALLEGATO 22: SOLUZIONI COSTRUTTIVE SEZIONAMENTI SU PALO E APPARECCHI DI
PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATTENSIONI . TAVOLA C3.6.1
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Versione n. 1 del 01/12/2017

Prescrizione Tecnica n. 004/0&M

USO INTERNO

Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo aereo

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA

9.23. ALLEGATO 23: SOLUZIONI COSTRUTTIVE SEZIONAMENTI SU PALO E APPARECCHI DI
PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATTENSIONI . TAVOLA C3.7
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Prescrizione Tecnica n. 004/0&M

Versione n. 1 del 01/12/2017

USO INTERNO

Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo aereo

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA

9.24. ALLEGATO 24: SOLUZIONI COSTRUTTIVE SEZIONABILI SU PALO E APPARECCHI DI
PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI. TAVOLA C3.8
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USO INTERNO

Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo aereo

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA

9.25. ALLEGATO 25: SOLUZIONI COSTRUTTIVE SEZIONABILI SU PALO E APPARECCHI DI

PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI. TAVOLA C3.15

Linge in covo aarso WT Tavola
B _dsiribuzione SOLUZIONI COSTRUTTIVE c3 1 5
SETICHAMENTI 51U PALD E APPARECCHI D -
PROTEZIONE COMTRO LE SOVRATEMSIONI Ed 1 - mir

Protecicns contro e sovratensionis scericaion

o |

!
i)
=
B
[
KD

Vinia A-A ffranials); collsgareanin alis calmis

Cpersore ad analo
(Tavedn C1E 0 TR

ELENCO MATERIAL|
A, Dusorzions Tavrda
1 Searcaiorg MT ad (s sl os a0 degopiran 3 enesn D57
2 | Condulioes n cords d mma Beadbls 35 mmg [=A00 mm o capoconds (aln soarizatome)™
20 | Corculoss in sosda d iarse 35 @y oca
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Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo aereo

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA

9.26. ALLEGATO 26: SOLUZIONI COSTRUTTIVE PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO DEI
POTENZIALI DI TERRA TRASFERITI SU PUNTI ACCESSIBILI. TAVOLA C4.1

Limia irr csnen manss MT Tavola
& _gistribiziane SOLUZICHI COSTRUTTIVE C4
e PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTD DER . 1
POTENZIALI I TERRA TRASFERITI 5U PUNTI
ACCESSNLI Ed 1 207

a) Uscita in cavo asreo da cahina primana
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USO INTERNO

Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo aereo

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA

9.27. ALLEGATO 27: SOLUZIONI COSTRUTTIVE PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO DEI
POTENZIALI DI TERRA TRASFERITI SU PUNTI ACCESSIBILI. TAVOLA C4.2

L drairn 3 cavven graries AT

_ SOLUZIONI COSTRUTTIVE
@ USIUZIoNd | poyyEDIMENTI PER I CONTENIMENTD DEI
POTEMZEALI OF TERRA TRASFERITI SU PUNTI

ACCESSIBILI

Tavala

C4.2

Ed 1 oo

b} Uscita in cave aeraa da cabina secondaria

L

7 I ] AT
j (N}

oabira seorededin S

ELEMCD MATERIALI

Rif Descrizices Tavala
1 | Sondstions in cords o mems B g (B
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Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo aereo

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA

USO INTERNO

9.28. ALLEGATO 28: SOLUZIONI COSTRUTTIVE COLLEGAMENTI A CABINA SECONDARIA IN
ELEVAZIONE. TAVOLA C5.1

Linee in cavo aereo MT

@ _distribuzione SOLUZIONI COSTRUTTIVE

COLLEGAMENTO A CAEINA SECONDARIA
IN ELEVAZIONE

Tavola

C5.1

Ed. 1 - 2017

ELENCO MATERIALI
RIf. Descrizlone Tavola
1 | Morsa di amarro DM3180
2 Capocorda a compressione per fune portante di acciaio rivestito di alluminio & 9 mm DR1035
3 | Disco con foro passacavo DS925
4 | Supporto per amarro alla cabina secondaria in elevazione ' DS3114
5 | Piattina di zinco DR1010

" La funzione del supporto e' di distribuire ai tre punti di ancoraggio previsti nella copertura della cabina il carico
trasmesso dalla fune portante del cavo aereo MT, che puo' ragglungere anche un valore prossimo a 2.000 daN,
superlore a quello del tiro massimo di lavoro (1.400 daN) sopportablle dalla gronda della copertura stessa In
corrispondenza di ogni punto di attacco.

58/60



-distribuzione

USO INTERNO

Prescrizione Tecnica n. 004/0&M
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Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo aereo

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA

9.29.

ALLEGATO 29: SOLUZIONI

SOTTERRANEO (SENZA SEZIONAMENTO". TAVOLA C7.1
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G _dl STFEbUZlGﬂE Versione n. 1 del 01/12/2017

Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo aereo

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA

9.30. ALLEGATO 30: MATERIALI STRUTTURE DI SOSTEGMO E PROTEZEZIONE PER “LINEE
IN CAVO AEREO MT” . TAVOLA M2.11

Linee in cavo aereo MT Tavola

@ _distribuzione MATERIALI M 2 - 1 1

STRUTTURE DI SOSTEGNO E PROTEZIONE

Ed. 1 - 2017
Composlzione del sostegnl per linee In cavo aereo
con I supportl dl sospensione e dl amarro
1) Supporto dl sospensione Sostegnl c.a.c.
Sostegno Supporto dl Supporto di
Supporto d| sospensione sospensione amarro
(tipo) {tipo) (tipo)
A
B S1
c S1 Al
D s2 A2
E S2 A2
F S2 A3
G A3
Sostegnl In lamlera saldata

a sezlone ottagonale
Sostegno Supporto di Supporto di

sospensione amarro

(tipo) (tipo) (tipo)

A

B s1

c S1 Al

D s1 Al

E s1 Al

F 51 Al

G 52 A2

H A2

2) Supporto di amarro

Sostegnl In lamlera saldata a sezlone
poligonale In tronchl Innestablll

Supparto dl amarmo
— Sostegno Supporto di Supporto di
sospensione amarro
(tipo) {tipo) (tipo)
c S1 Al
D S1 Al
E S1 Al
F s1 Al
G s2 A2
H A2
J A3
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SPECIFICA DI COSTRUZIONE Pagina 2 di 11

Cavi MT tripolari ad elica visibile per

j',-\sv{{ EnEI posa aerea con conduttori in Al ,

)\ isolamento in XLPE a spessore ridotto,
LENERGIA CHE T1 ASCOLTA. schermo in tubo di Al, guaina in PE e Die‘v"igo

fune portante in acciaio con 0 Senza|, s.ome 2008

Enel Distribuzione fibra ottica
Sigla designazione cavi:

ARE4H5EXY-12/20 kV

1. Scopo

Le presenti prescrizioni hanno lo scopo di indicare le caratteristiche dei cavi MT ad elica visibile per posa
aerea con conduttori in Al, isolamento estruso in XLPE a spessore, schermo in tubo di Al guaina in PE e fune
portante in acciaio rivestito in alluminio con o senza fibra ottica.

2. Campo di applicazione
| cavi previsti in specifica sono destinati a sistemi elettrici di distribuzione con Uo/U=12/20 kV e tensione
massima Um= 24 kV.

3. Componenti
| cavi previsti in specifica (tipo DC 4390/1,2,3,4 con fune portante senza fibra ottica e tipo DC 4390/5,6,7,8
con fune portante munita di fibra ottica) sono di seguito illustrati:

CAVO COMPLETO CON FIBRA OTTICA

I Fune portante con fibra ottica 1v - Isolante v - Guaina
11 - Conduttore v - Strato semiconduttore vl - Stampigliatura
1 - Strato semiconduttore Vi - Schermo

CAVO COMPLETO SENZA FIBRA OTTICA

Dc

I - Fune portante Iv - Isolante vl - Guaina
1 - Conduttore v - Strato semiconduttore v - Stampigliatura
11 - Strato semiconduttore VI - Schermo
Fig. 1
DC4390 USO AZIENDALE

Copyright 2007. All rights reserved.
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Enel

L'ENERGIA CHE Tl ASCOLTA.

Enel Distribuzione

SPECIFICA DI COSTRUZIONE Pagina 3 di 11

Cavi MT tripolari ad elica visibile per
posa aerea con conduttori in Al ,
isolamento in XLPE a spessore ridotto,

schermo in tubo di Al, guaina in PE e DC 4390
fune portante in acciaio con 0 SeNza|,, .08
fibra ottica

Sigla designazione cavi:

ARE4H5EXY-12/20 kV

ESEMPIO DI FUNE PORTANTE CON FIBRA OTTICA

1- Elemento centrale dielettrico  2- Tubetto plastico 3- Fibre ottiche 4- Tamponante
5- Composto accettore di idrogeno 6- Fasciature 7- Guaina di alluminio estrusa 8- Aramatura a fili di acciaio rivestito di alluminio

Fig 2
PROSPETTO |- Caratteristiche dei cavi
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Diametro ) ]
. . Corrente nominale termica
circoscritto
Matricola Tipo Formazione nominale Massa di corto circuito (2)
Schermi
Dc Nominale Portata (1) Conduttore | Schermo e
) fune
(n_x mm") (mm) (Kg/Km) (A) (kA) (kA) (kA)
332262 | DC 4390/1 | 3x35+50Y 54 1600 140 4,6 1,9 8,8
332263 | DC 4390/4 | 3x50+50Y 56 1800 170 6,5 2,0 9,0
332264 | DC 4390/2 | 3x95+50Y 63 2400 255 12,5 2,2 9,5
332265 | DC 4390/3 | 3x150+50Y 69 3100 340 19,5 2,5 10,5
332510 [ DC 4390/5 | 3x35+50Y 57 1730 140 4,6 1,9 8,8
332512 | DC 4390/6 | 3x50+50Y 59 1930 170 6,5 2,0 9,0
332514 | DC 4390/7 | 3x95+50Y 66 2530 255 12,5 2,2 9,5
332516 | DC 4390/8 | 3x150+50Y 72 3230 340 19,5 2,5 10,5
(1) 1 valori di portata valgono in regime permanente per i cavi in aria leggermente mossa (2 km/h) esposti
al sole posati singolarmente, temperatura di riferimento ambiente 40° C, temperatura di riferimento
dei conduttori 90° C.
(2) I valori della corrente nominale termica di corto circuito valgono nelle seguenti condizioni : durata del
corto circuito 0,5s temperatura iniziale e finale dei conduttori 90° C e 250° C, degli schermi 75° C e 150° C
e della fune portante 60° C e 150° C
Esempio di descrizione ridotta:
"CA'Vi-‘MiT:-i3ix:1:5:0:+ 5:0:A'R:E:4:H!5 E:XY!-:1:'S'0:-‘R:I1:D|O]
DC4390 USO AZIENDALE

Copyright 2007. All rights reserved.




M Enel

LINEE ELETTRICHE AEREE MT

p— CON CAVO CORDATO SU FUNE PORTANTE
)( Distribuzione CAVO IN ALLUMINIO: 3Xx150 + 50Y; EDS = 17,59% DU6960
TESATURA A TIRO PIENO Giugno 2011
Ed.ll pag. 3/18

DATI CARATTERISTICI DEI CAVI CORDATI SU FUNE PORTANTE PER LINEE AEREE MT

ghiaccio

Damax
Dhman

&

Tabella unificazione DC4390 (Ed.1 — Ottobre 2006)
Matricola 332262 332263 332264 332265
Tipi unificati DC4390/1 DC4390/2 DC4390/3 DC4390/4
Formazione 3x35+50Y 3x50+50Y 3x95+50Y | 3x150+50Y
Massa fascio scarico [kg/m] 1,600 1,800 2,400 3,100
Peso fascio scarico [daN/m] 1,5696 1,7658 2,3544 3,0411
Peso ghiaccio [daN/m] 1,3674 1,4335 1,6233 1,7806
Carico verticale totale [daN/m] 2,9370 3,1993 3,9777 4,8217
Diametro del conduttore d; [mm)] 6,8 7,9 11,2 13,8
Diametro esterno medio fase D; [mm] 22,50 23,65 27,10 30,00
Diametro max fascio [mm] 54,0 56,0 63,0 69,0
Diametro esterno medio fase [mm] 22,5 23,65 27,1 30,0
Diametro max fascio + manicotto [mm] 70,0 72,0 79,0 85,0
Spinta vento a 100 km/h (MSA) [daN/m] 2,2569 2,3405 2,6330 2,8838
Spinta vento a 50 km/h (MSB) [daN/m] 0,7314 0.7523 0,8254 0,8881
Carico risultante in MSA [daN/m] 2,7490 2,9319 3,5321 4,1910
Carico risultante in MSB [daN/m)] 3,0267 3,2866 4,0624 4,9028
Diametro fune portante d. [mm] 9,0
Sezione fune portante [mm2] 49,48
Carico rottura min. fune portante [daN] 5980
Modulo elastico fune [daN/mmZ] 15200
Coefficiente dilatazione lineare [°C'1] 0,000013

Tabella |




DIREZIONE RETE - SUPPORTO INGEGNERIA

M2 Enel

)\ Distribuzione

Linee in cavo aereo MT

Tavola

MATERIALI
SOSTEGNI

M8

Ed.2 Agosto 2004

Sostegni in lamiera saldata a sezione ottagonale

Fondello con busscla

—t 1) fm—

a22

3004

260

120

[ N.B.: In sede di emissione della specifica pud essere opportuno richiedere al fomitore I'estensione della fasciatura finoa 1,0 m. ]

oo | Moveon | D0y | gy | fomy | femy | o) | TRl
237213 | 128114 | 12 14 26 180
c 237223 | 121015 | 12 15 | 300 | 234
D 237233 | 12015 | 12 15 | 335 | 253
E 237243 | 12EM7 | 12 17 | 425 | au ?22732"1‘;
F 237253 | 12FM7 | 12 17 | 455 | an
G 237263 | 120624 | 12 24 | 525 | 509
H 237273 | 1224 | 12 24 | 620 | 754
ote in cm

Tav. 4 — Sostegno in lamiera a sezione ottagonale




Agticola Simeone S.1.l. - Via San Paolo Zona G n. 38, 74015 Martina Franca (TA)

\) Linee in cavo aereo MT Tavola
% Enel
N Distribuzione MATERIALI M 8
SOSTEGNI .2
Ed.2 _ Agosto 2004

Sostegni in lamiera saldata a sezione poligonale in due tronchi innestabili

o _Fondelio con bussola

Tronco 2

Troncoq Marcatura

' |
Al ‘ l Marcatura 1 E4
i

Fasciatura
T asCiaturn

300+ 5

N

Dado di messa a terra

01H

[ N.B.: In sede di emissione della specifica pud essere opportuno richiedere al fomitore I'estensione della fasciatura finoa 1.0 m. ]

Palo Sigla H d D It Massa Tabella
p | Mavicola | Bl m | fem] | fem] fem] [kg)
237344 14/D/14 14 14 360 728 23
o 237345 16/DI14 16 14 395 830 394
5 237354 141EM7 14 17 412 730 428
237355 16E7 16 17 448 833 520
237364 14FIT 14 17 475 735 478
: 237365 16IFIT 16 17 479 835 611
237366 18117 18 17 537 938 748
237367 20FNT 21 17 610 1.090 960
237374 141GI24 14 24 545 740 657
o 237375 16/G/24 16 24 506 843 797 ?2%73;':32)
237376 18/GI24 18 2 60,0 943 990
237377 | 21iGi24 21 24 676 1.095 1.208
237384 14/HI24 14 24 640 745 a77
n 237385 16/HI24 16 2 705 848 1195
237386 18/H24 18 24 770 950 1.431
237387 21/H124 21 24 880 1103 1.845
237393 12/0128 12 28 6.8 648 1.209
J 237394 1413128 14 28 735 750 1.499
237395 161128 16 28 80,1 853 1817
Quote in cm

Tav. 5 — Sostegno in lamiera a sezione poligonale

DIREZIONE RETE - SUPPORTO INGEGNERIA
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e i FONDAZIONI PER PALI C.A.C., MISTI E LAMIERA SALDATA A SEZIONE DF 3014
(2-tIStIIDUZIONE | oTTAGONALE E POLIGONALE IN TRONCHI INNESTABILI PER LINEE AEREE
MT/BT Ed.03
Febbraio 2020

FONDAZIONI PER PALI C.A.C., MISTI E LAMIERA SALDATA A SEZIONE OTTAGONALE E
POLIGONALE IN TRONCHI INNESTABILI PER LINEE AEREE MT/BT

Il presente documento é di proprieta intellettuale delle societa e-distribuzione S.p.A.; ogni riproduzione o divulgazione dello stesso dovra avvenire con
la preventiva autorizzazione della suddetta societa la quale tutelera i propri diritti in sede civile e penale a termini di legge.

This document is intellectual property of e-distribuzione S.p.A.; reproduction or distribution of its contents in any way or by any means whatsoever is
subject to the prior approval of the above mentioned company which will safeguard its rights under the civil and penal codes.

Edizione Data Natura della modifica
03 Febbraio 2020 Inserimento pali da 10 m e revisione classe cls.
02 Ottobre 2019 InserimenFo richiamo a nuova specifica DCOO1F relativa alla verifica di stabilita delle
fondazioni
01 Luglio 2018 Adeguamento fondazioni fungibili alla nuova norma CEl 50341-2-13 del 2017.
00 Giugno 2011 Fondazioni fungibili per sostegni cac, in lamiera saldata e misti
Emissione Collaborazioni Verifiche Approvazione
Unita DIS-O&M-DCS DIS-O&M-DCS DIS-O&M-DCS
Firmato S. Di Cesare L. Giansante G. Valtorta
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DF 3014
Ed.03
Febbraio 2020

1 SCOPO

Lo scopo del presente documento € quello di individuare le fondazioni unificate utilizzabili con momenti
ribaltanti dovuti ai tiri allo stato limite previsti dalla norma EN 50341-2-13:2017-08 per tutti i sostegni unificati.

In allegato la relazione di “Verifica di stabilita delle fondazioni dei sostegni monostelo utilizzabili per linee aeree

MT/BT”.

2 NORME E PRESCRIZIONI

e EN 50341-2-13:2017-08 Linee elettriche aeree con tensione superiore a 1 kV in c.a. — Parte 2-13:
Aspetti Normativi Nazionali (NNA) per I'ltalia (basati sulla EN 50341-1:2012)

o EN50341-1 2013 Linee elettriche aeree con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata Parte 1:

Prescrizioni generali - Specifiche comuni
e DM 17/01/2018 Norme Tecniche per le Costruzioni

¢ Norma Europea UNI-EN 206-1 “Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformita”

e UNI11104 Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformita - Specificazioni

complementari per I'applicazione della EN 206
e (GSS002 Rev.04 21/09/2018 — Concrete poles for distribution networks (sostituisce la DS3000)
e DS 3010 Ed.11 Ottobre 2019 — Pali di acciaio per linee aeree MT e BT
e DS 3012 Rev.07 Dicembre 2007 — Pali di acciaio in tronchi innestabili

o Verifica di stabilita delle fondazioni dei sostegni monostelo utilizzabili per linee aeree MT/BT.

Copyright 2020. All rights reserved.
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3  SOLUZIONI COSTRUTTIVE
3.1 Fondazioni interrate blocco monolitico senza risega
!
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3.2 Fondazioni affioranti blocco monolitico senza risega
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3.3 Fondazioni affioranti blocco monolitico con risega
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3.4 Fondazioni affioranti blocco monolitico con riseghe
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4 FONDAZIONI

Il calcolo delle fondazioni risulta dall’ inviluppo dei minimi delle verifiche allo stato limite di esercizio e lo stato
limite ultimo dei sostegni unificati tipo GSS002, DS 3012 e DS 3010.

La nuova serie di fondazioni & invariante con la tipologia di sostegno a parita di prestazione e altezza, ed &
tale quindi da rendere totalmente fungibili i diversi tipi di sostegno (di pari prestazione e altezza) — una volta

adeguato il diametro del foro di alloggio della fondazione stessa. Cid consente di ottenere i seguenti vantaggi:

¢ Notevole riduzione delle quantita a scorta.

o Aumento della competitivita dei sostegni in gara.
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e Positivo effetto sui tempi di realizzazione delle linee elettriche per la possibilita di svincolare la

realizzazione delle fondazioni dalla disponibilita di una precisa tipologia di sostegno.

e Ottimizzare i costi complessivi mediante l'utilizzo della soluzione con minor volume di calcestruzzo

soluzione a riseghe per le fondazioni “M2” e “M3” in corrispondenza dei sostegni con h>16 m e prestazione

F, G, H e tutti i sostegni J.

Nelle tabelle seguenti sono riportate le dimensioni delle fondazioni utilizzabili coi sostegni unificati soggetti alle
sollecitazioni previste dalla norma EN 50341-2-13:2017-08, utilizzando la simbologia delle figure riportate nei paragrafi

3.1,3.2,3.3e34.

Di seguito sono riportate le caratteristiche dei vari tipi di fondazione.

o Fondazione Tipo M1: il momento ribaltante viene equilibrato — oltre che dai pesi propri del blocco della fondazione

e da quanto gravante su di esso — anche dal contributo laterale apportato dal terreno nel quale viene posizionata la

fondazione (da impiegare nei terreni asciutti e compatti)

¢ Fondazione Tipo M2: il momento ribaltante viene equilibrato dai soli pesi propri del blocco di fondazione e dai

carichi verticali agenti su di esso, in quanto non si puo fare affidamento sul contributo del terreno laterale apportate

dal terreno nel quale viene posizionato il blocco (da impiegare nei terreni di scarsa compattezza)

e Fondazione Tipo M3: il momento ribaltante viene equilibrato dai soli pesi propri del blocco di fondazione e dai
carichi verticali agenti su di esso, ma viene considerata anche una sotto spinta verticale — diretta verso l'alto — in

quanto si considera che la falda freatica, nel terreno in cui viene posizionata la fondazione, possa coincidere con il

livello stesso del suolo.

Copyright 2020. All rights reserved.
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FONDAZIONI A BLOCCO MONOLITICO
M1 M2 M3
Sostegno h e c Interrate Affioranti Affioranti Affioranti
[m] | [m] | [m] | a Ve Vs a Vc Vs a Vc Vs a Vc Vs
[m] [[M3] | [M3] | [m] | [m3] | [m3] | [m] | [m3] | [m3] | [m] | [m3] | [m3]
10/A 1 0,1 1,1 0,8 0,70 | 0,96 1,2 1,58 1,44 1,4 2,15 1,96 1,6 2,81 2,56
10/B 1 0,1 1.1 0,9 0,89 1,22 1,5 2,47 2,25 1,6 2,81 2,56 1,8 3,56 3,24
12/B 1,2 0,1 1,3 0,8 0,83 1,09 1,2 1,87 1,73 1,6 3,33 3,07 1,8 4,21 3,89
14/B 1,4 0,1 1,5 0,9 1,22 1,54 1,3 2,5 2,37 1,7 4,34 4,05 2 6,00 5,60
10/C 1 0,1 1,1 1,2 1,58 | 2,16 1,8 3,56 3,24 1,8 3,56 3,24 2 4.4 4
12/C 1,2 0,1 1,3 1,1 1,57 | 2,06 1,5 2,93 2,70 1,8 4,21 3,89 2,1 5,73 5,29
10/D 1 0,2 1,2 1,2 1,73 | 2,30 1,8 3,89 | 3,564 1,9 4,33 | 3,971 2,1 5,29 | 4,851
12/D 1,2 0,2 1,4 1,1 1,69 | 2,18 1,6 3,58 3,33 1,9 5,05 4,69 2,2 6,78 6,29
14/D 1,4 0,2 1,6 1 1,60 | 2,00 1,4 3,14 2,94 2 6,40 6,00 2,2 7,74 7,26
16/D 1,6 0,2 1,8 09 | 146 | 1,78 1,3 3,04 2,87 2 7,20 6,80 2,3 9,52 8,99
10/E 1 0,2 1,2 1,5 | 2,70 | 3,60 2,1 5,29 | 4,851 2.1 5,292 | 4,851 2,4 6,91 | 6,336
12/E 1,2 0,2 1,4 1,4 2,74 3,53 2,1 6,17 5,73 2,2 6,78 6,29 2,5 8,75 8,13
14/E 1,4 0,2 1,6 1,4 3,14 3,92 2,1 7,06 6,62 2,3 8,46 7,94 2,6 10,82 | 10,14
16/E 1,6 0,2 1,8 1,2 2,59 3,17 2,2 8,71 8,23 2,3 9,52 8,99 2,6 12,17 | 11,49
10/F 1 0,2 1,2 1,8 3,89 5,18 2,3 6,35 | 5,819 2,4 6,91 | 6,336 2,7 8,748 | 8,019
12/F 1,2 0,2 1,4 1,7 | 4,05 5,20 2,3 7,41 6,88 2,4 8,06 7,49 2,7 10,21 | 9,48
14/F 1,4 0,2 1,6 1,6 4,10 5,12 2,0 6,40 6,00 2,5 10,00 | 9,38 2,8 12,54 | 11,76
16/F 1,6 0,3 1,9 1,4 3,72 | 4,51 1,9 6,86 6,50 - - - - - -
18/F 1,8 0,3 2.1 1,3 3,55 | 4,23 1,7 6,07 5,78 - - - - - -
21/F 2,1 0,3 2,4 1,3 4,06 | 4,73 1,7 6,94 6,65 - - - - - -
10/G 1 0,3 1,3 2,1 5,73 7,50 2,6 8,79 | 8,112 2,7 9,48 | 8,748 3 11,7 10,8
12/G 1,2 0,3 1,5 2 6,00 7,60 2,7 10,94 | 10,21 2,8 11,76 | 10,98 3.1 14,42 | 13,45
14/G 1,4 0,3 1,7 1,9 6,14 7,58 2,7 12,39 | 11,66 2,8 13,33 | 12,54 3,2 17,41 | 16,38
16/G 1,6 0,3 1,9 1,8 6,16 7,45 2,2 9,20 8,71 - - - - - -
18/G 1,8 0,3 2.1 1,7 6,07 7,23 2,1 9,26 8,82 - - - - - -
21/G 2,1 0,3 2,4 1,7 6,94 | 8,09 2,1 10,58 | 10,14 - - - - - -
24/G 2,4 0,3 2,7 1,5 6,08 | 6,98 2 10,80 | 10,40 - - - - - -
27/G 2,7 0,3 3 1,3 5,07 5,75 1,7 8,67 8,38 - - - - - -
Copyright 2020. All rights reserved. 7/10
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M1 M2 M3
Sostegno [:I] [:‘] [:‘] S Int\t;;rate - _ Affl\c;::antl - _ Affl\C;::antl - _ Affl\c;:antl e
[m] | [m3] | [m3] | [m] | [m3] | [m3] | [m] | [m3] | [m3] | [m] | [m3] | [m3]
12/H 1,2 | 0,3 1,5 3,1 | 14,42 | 18,26 3,2 15,36 | 14,34 3,4 17,34 | 16,18 3,8 21,66 | 20,22
14/H 14 | 0,3 1,7 26 | 11,49 | 14,20 3,3 18,51 | 17,42 3,4 19,65 | 18,50 4 27,20 | 25,60
16/H 16 | 04 2 24 111,52 | 13,82 3,2 20,48 | 19,46 - - - - - -
18/H 1,8 | 04 | 2,2 2,3 [ 11,64 | 13,75 2,7 16,04 | 15,31 - - - - - -
21/H 2,1 04 | 2,5 2,4 114,40 | 16,70 2,8 19,60 | 18,82 - - - - - -
24/H 24 | 04 | 28 21 112,35 | 14,11 2,6 18,93 | 18,25 - - - - - -
27/H 27 | 04 | 3,1 2 12,40 | 14,00 2,4 17,86 | 17,28 - - - - - -
12/J 1,2 | 04 1,6 29 (13,46 | 16,82 3,5 19,60 | 18,38 - - - - - -
14/J 14 | 04 1,8 29 (15,14 | 18,50 3,5 22,05 | 20,83 - - - - - -
16/J 16 | 04 2 28 (1568 | 18,82 | 3,2 | 20,48 | 19,46 - - - - - -
Copyright 2020. All rights reserved. 8/10
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5 MATERIALE

Le fondazioni di cui al presente documento sono da intendersi senza armatura metallica.

5.1 Calcestruzzo

Il calcestruzzo utilizzato deve essere conforme al D.M. 17/01/2018, alla UNI 11104 e alla Norma Europea UNI-EN
206-1 con i requisiti sotto elencati:

e Per blocchi di fondazione senza riseghe:
- Classe diresistenza a compressione C12/15
- Classe di esposizione X0
- Classe di consistenza 2S3

e Per blocchi di fondazione con riseghe:
- Classe di resistenza a compressione C16/20
- Classe di esposizione X0
- Classe di consistenza 2S3

Copyright 2020. All rights reserved. 10/10
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7.3 FRANCHI MINIMI

Linee in cavo aereo MT Tavola
N Enel
’)(. . DISTANZE DI RISPETTO T1
Desauxions DISTANZE DEI CAVI, SOSTEGNI E FONDAZIONI 0.2
DA OPERE INTERFERENTI St Clugno 008

e ALTEZZA SUL TERRENO E SULLE ACQUE NON NAVIGABILI
« DISTANZE DA POSIZIONI PRATICABILI E IMPRATICABILI
+ DISTANZE DAI FABBRICATI

Posizioni praticabili e fabbricati.

e | conduttori non devono mai trovarsi nelle
condizioni di MF ad un'altezza verticale sul
piano di campagna inferiore a 5 m.

e | franchi minimi richiesti sono quelli indicati
nelle figure 1, 2, 3; essi devono comunque
essere tali_da evitare alle persone che si
trovino_in_prossimita della_linea, anche se
munite _di_attrezzi di_lavoro, il pericolo di
contatto.

e E' ammesso derogare da tali prescrizioni
quando si tratti di linee sovrapassanti i terreni
recintati con accesso riservato al personale
addetto all’'esercizio elettrico.

DIREZIONE RETE - SUPPORTO INGEGNERIA

Tav. 14 — Franco minimo su suolo

Relazione tecnica elettrodotto “TTCA 123186209
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\” Linee in cavo aereo MT Tavola
;‘) \’z Enel DISTANZE DI RISPETTO
Distribuzione | b sTANZE DEI CAVI, SOSTEGNI E FONDAZIONI T1 0.4
DA OPERE INTERFERENTI st ot

OPERE INTERFERENTI:

o STRADE STATALIE LORO COLLEGAMENTI NELL'ABITATO

e STRADE PROVINCIALI E LORO COLLEGAMENTI NELL'ABITATO
« STRADE COMUNALI

k————-_—

TIPO DI STRADA f d ANGOLO DI
[m] [m] INCROCIO ¥
Statale >7,30(7.23) >h® >30°
Provinciale >7,30 (7,23) >2/5h®@
Comunale >5 >3@

It
@

riducibile previo benestare dell' ANAS o dell'Ente proprietario della strada.

nell'abitato & riducibile previo benestare del Genio Civile o dellAmm.ne Provinciale
sino all'installazione in banchina o sul marciapiede.

nessuna prescrizione se interna all'abitato.
prescrizione valida solo al di fuori dell'abitato.

3)
@)

Tav. 15 — Distanze di rispetto da strade statali, provnciali e comunali

Relazione tecnica elettrodotto “TTCA 123186209

DIREZIONE RETE - SUPPORTO INGEGNERIA
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