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Figure 2: Switch-disconnector for bare conductor li nes 
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Figure 3: Switch-disconnector for cable lines
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ANNEX A 

The Manufacturer shall specify, in detail, data and information listed below. 

General part 

• Overall dimensional drawing with: 
• switch-disconnector and earthing switches position of the operating devices; 
• position and distance of the MV insulators and/or bushings; 
• dimension and position of the safety valve against overpressure; 
• position of the earthing point; 

• Single-line electrical scheme of the main circuits and functional scheme of the auxiliary 
circuits. 

• Drawing of the rating plate with the indication of the name given by the Manufacturer. 
• Maintenance plan, pointing out the characteristics of the resources to be used (people, lifting 

machines, plant for gas treatment, special tools, etc.). 
• SF6 pressure at 20 °C: 

• pr: filling pressure to be verified during routine tests; 
• pm: minimum necessary pressure to ensure the prescribed characteristics; 
• intervention pressure of the safety valve against overpressure. 

• Documentation to demonstrate the dielectric strength of the protective shell of the switch-
disconnector for the arc dispersion products. 

• Characteristics of the resin used for the insulators and/or bushings. 
• List of type A and B documentation (public general drawings and reserved drawings). 
• Photos of the switch-disconnector. 
• Drawing of the installation layout of the switch-disconnector and its connections. 
• Test reports. 
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ANNEX B 

 
 

Type code Argentina Brazil Chile Colombia Iberia Italy Peru Romania 

GSCM003/1  0104-0461   6812234   6711741 
 

  
 

GSCM003/2    6764371  6812235 6812270  6711742 162122   162122 

GSCM003/3         6711743 
 

  
 

GSCM003/4         6711744 
 

 6812131 
 

GSCM003/5         6711745 
 

  
 

GSCM003/6  
4683980 

4684031  
6812271 6711746 162224 6812132 162224 

GSCM003/7 0104-0463 
   

6711747 
   

GSCM003/8  
  

6812272 6711748 
   

GSCM003/9  
       

GSCM003/10  4684021 
      

GSCM003/11  
   

6711749 
   

GSCM003/12  
  

6812273 6711750 
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) \ Distribuzione 

Morsetto per 
collegamenti di terra 

Matricola 

23 98 01 

Dado M16 

Rosetta M18x30 

Tabella 

DR 1025 
(2398 M) 

Linee in cavo aereo MT 

MATERIALI 

MATERIALI PER COLLEGAMENTI 

DI MESSA A TERRA 

Capocorda a compressione 
per morsetto di terra 

Matricola 

23 98 01 

Tabella 

DR 1025 
(2398 M) 

Tavola 

M7.1 
Ed. 1 Giu no 2003 

Paletto di terra 
in profilato di acciaio 

J_ 

Matricola 

21 70 00 

Tabella 

DR 1015 
(2170 C) 

Capocorda a compressione diritto con attacco piatto a due fori per paletto di terra 

Conduttori in corda di rame 

Matricola 
Sezione 

Tabella 
[mm2] 

310402 25 
DC7 

(3104 B) 

310404 35 
DC 8 

(3104 C) 

Quote in mm 

Matricola 

217 7 03 

Tabella 

DR 1020 
(217 7 B) 

Piattina di zinco 

+�i�i]"'

I ' I I .
I. 625 , I e2.5 

• 
62,5 , I � 

Matricola 

23 98 05 

Tabella 

DR 1010 
(2398 L) 

01 Giuseppe
Santaromita Villa

Marzo
2023

Giuseppe
Santaromita Villa

Giuseppe
Santaromita Villa
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Prescrizione Tecnica n. 004/O&M 

Versione n. 1 del 01/12/2017 

Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo aereo 
 

31/60 

USO INTERNO

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA 

9.1. ALLEGATO 1: SOLUZIONI COSTRUTTIVE COLLEGAMENTI DI MESSA A TERRA PER 
“LINEE IN CAVO AEREO MT” . TAVOLA C1.1  
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USO INTERNO

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA 

9.2. ALLEGATO 2: SOLUZIONI COSTRUTTIVE COLLEGAMENTI DI MESSA A TERRA PER 
“LINEE IN CAVO AEREO MT” . TAVOLA C1.2  
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Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo aereo 
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USO INTERNO

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA 

9.3. ALLEGATO 3: SOLUZIONI COSTRUTTIVE COLLEGAMENTI DI MESSA A TERRA PER 
“LINEE IN CAVO AEREO MT” . TAVOLA C1.3  
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USO INTERNO

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA 

9.4. ALLEGATO 4: SOLUZIONI COSTRUTTIVE COLLEGAMENTI DI MESSA A TERRA PER 
“LINEE IN CAVO AEREO MT” . TAVOLA C1.4 
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USO INTERNO

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA 

9.5. ALLEGATO 5: SOLUZIONI COSTRUTTIVE COLLEGAMENTI DI MESSA A TERRA PER 
“LINEE IN CAVO AEREO MT” . TAVOLA C1.6 
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Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo aereo 
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USO INTERNO

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA 

9.6. ALLEGATO 6: SOLUZIONI COSTRUTTIVE COLLEGAMENTI DI MESSA A TERRA PER 
“LINEE IN CAVO AEREO MT” . TAVOLA C1.9  
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Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo aereo 
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USO INTERNO

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA 

9.7. ALLEGATO 7: SOLUZIONI COSTRUTTIVE ARMAMENTI PER “LINEE IN CAVO AEREO MT” 
- TAVOLA C2.1  
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Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA 

9.8. ALLEGATO 8: SOLUZIONI COSTRUTTIVE ARMAMENTI PER “LINEE IN CAVO AEREO MT” 
- TAVOLA C2.2 
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USO INTERNO

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA 

9.9. ALLEGATO 9: SOLUZIONI COSTRUTTIVE ARMAMENTI PER "LINEE IN CAVO AEREO MT" 
- TAVOLA C2.3  
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Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo aereo 
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USO INTERNO

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA 

9.10. ALLEGATO 10: SOLUZIONI COSTRUTTIVE ARMAMENTI PER “LINEE IN CAVO AEREO MT” 
- TAVOLA C2.4  
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USO INTERNO

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA 

9.11. ALLEGATO 11: SOLUZIONI COSTRUTTIVE ARMAMENTI PER “LINEE IN CAVO AEREO MT” 
- TAVOLA C2.4.1  
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USO INTERNO

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA 

9.12. ALLEGATO 12: SOLUZIONI COSTRUTTIVE SEZIONAMENTI SU PALO E APPARECCHI DI 
PROTEZIONE CONTRO LE SOVRTTENSIONI . TAVOLA C3.1  
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9.13. ALLEGATO 13: SOLUZIONI COSTRUTTIVE SEZIONAMENTI SU PALO E APPARECCHI DI 
PROTEZIONE CONTRO LE SOVRTTENSIONI . TAVOLA C3.1.1  
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Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo aereo 
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USO INTERNO

Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA 

9.14. ALLEGATO 14: SOLUZIONI COSTRUTTIVE SEZIONAMENTI SU PALO E APPARECCHI DI 
PROTEZIONE CONTRO LE SOVRTTENSIONI . TAVOLA C3.2  
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9.15. ALLEGATO 15: SOLUZIONI COSTRUTTIVE SEZIONAMENTI SU PALO E APPARECCHI DI 
PROTEZIONE CONTRO LE SOVRTTENSIONI . TAVOLA C3.2.1  
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9.16. ALLEGATO 16: SOLUZIONI COSTRUTTIVE SEZIONAMENTI SU PALO E APPARECCHI DI 
PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI . TAVOLA C3.3  
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Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo aereo 
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Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA 

9.17. ALLEGATO 17: SOLUZIONI COSTRUTTIVE SEZIONAMENTI SU PALO E APPARECCHI DI 
PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATTENSIONI. TAVOLA C3.1.1  
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Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo aereo 
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Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA 

9.18. ALLEGATO 18: SOLUZIONI COSTRUTTIVE SEZIONAMENTI SU PALO E APPARECCHI DI 
PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATTENSIONI . TAVOLA C3.4   
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9.19. ALLEGATO 19: SOLUZIONI COSTRUTTIVE SEZIONAMENTI SU PALO E APPARECCHI DI 
PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATTENSIONI . TAVOLA C3.4 .1  
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Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA 

9.20. ALLEGATO 20: SOLUZIONI COSTRUTTIVE SEZIONAMENTI SU PALO E APPARECCHI DI 
PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATTENSIONI . TAVOLA C3.5  

 



Prescrizione Tecnica n. 004/O&M 

Versione n. 1 del 01/12/2017 

Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo aereo 
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Ambito di Applicazione: e-distribuzione SpA 

9.21. ALLEGATO 21: SOLUZIONI COSTRUTTIVE SEZIONAMENTI SU PALO E APPARECCHI DI 
PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATTENSIONI . TAVOLA C3.6  
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9.22. ALLEGATO 22: SOLUZIONI COSTRUTTIVE SEZIONAMENTI SU PALO E APPARECCHI DI 
PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATTENSIONI . TAVOLA C3.6.1  
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Prescrizione Tecnica n. 004/O&M 

Versione n. 1 del 01/12/2017 

Oggetto: Progettazione e costruzione delle linee MT in cavo aereo 
 

54/60 

USO INTERNO
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9.24. ALLEGATO 24: SOLUZIONI COSTRUTTIVE SEZIONABILI SU PALO E APPARECCHI DI 
PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI. TAVOLA C3.8  
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9.25. ALLEGATO 25: SOLUZIONI COSTRUTTIVE SEZIONABILI SU PALO E APPARECCHI DI 
PROTEZIONE CONTRO LE SOVRATENSIONI. TAVOLA C3.15  
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9.26. ALLEGATO 26: SOLUZIONI COSTRUTTIVE PROVVEDIMENTI PER IL CONTENIMENTO DEI 
POTENZIALI DI TERRA TRASFERITI SU PUNTI ACCESSIBILI. TAVOLA C4.1  
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9.30. ALLEGATO 30: MATERIALI STRUTTURE DI SOSTEGMO E PROTEZEZIONE PER “LINEE 
IN CAVO AEREO MT” . TAVOLA M2.11  
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Enel Distribuzione 

Cavi MT tripolari ad elica visibile per 
posa aerea con conduttori in Al , 
isolamento in XLPE a spessore ridotto, 
schermo in tubo di Al, guaina in PE e 
fune portante in acciaio con o senza 
fibra ottica  

Sigla designazione cavi: 

ARE4H5EXY-12/20 kV 

DC 4390 
Rev. 2 

del Settembre 2008

DC4390 USO AZIENDALE
Copyright 2007. All rights reserved. 

1. Scopo
Le presenti prescrizioni hanno lo scopo di indicare le caratteristiche dei cavi MT ad elica visibile per posa 
aerea con conduttori in Al, isolamento estruso in XLPE a spessore, schermo in tubo di Al  guaina in PE e fune 
portante in acciaio rivestito in alluminio con o senza fibra ottica. 

2. Campo di applicazione
I cavi previsti in specifica sono destinati a sistemi elettrici di distribuzione con Uo/U=12/20 kV e tensione 
massima Um= 24 kV. 

3. Componenti
I cavi previsti in specifica (tipo DC 4390/1,2,3,4 con fune portante senza fibra ottica e tipo DC 4390/5,6,7,8 
con fune portante munita di fibra ottica) sono di seguito illustrati: 

CAVO COMPLETO CON FIBRA OTTICA 

D

D
c

s 2

s 1

d

df

D
i

vFune portante con fibra ottica

- Conduttore

- Strato semiconduttore

- Isolante

v - Strato semiconduttore

- Schermov

v

v

- Guaina

- Stampigliatura

v v v v v

CAVO COMPLETO SENZA FIBRA OTTICA 

D

D
c

s 2

s 1

d

d
f

D
i

v- Fune portante

- Conduttore

- Strato semiconduttore

- Isolante

v - Strato semiconduttore

- Schermov

v

v

- Guaina

- Stampigliatura

v v v v v

Fig. 1 
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Enel Distribuzione 

Cavi MT tripolari ad elica visibile per 
posa aerea con conduttori in Al , 
isolamento in XLPE a spessore ridotto, 
schermo in tubo di Al, guaina in PE e 
fune portante in acciaio con o senza 
fibra ottica  

Sigla designazione cavi: 
 

ARE4H5EXY-12/20 kV 

 
 

DC 4390 
Rev. 2 

del Settembre 2008 

 

 
DC4390  USO AZIENDALE 

Copyright 2007. All rights reserved. 

 
 

ESEMPIO DI FUNE PORTANTE CON FIBRA OTTICA 

 
 
1- Elemento centrale dielettrico    2- Tubetto plastico  3- Fibre ottiche  4- Tamponante 
5- Composto accettore di idrogeno  6- Fasciature  7- Guaina di alluminio estrusa 8- Aramatura a fili di acciaio rivestito di alluminio 

Fig 2 
 
 

PROSPETTO  I -  Caratteristiche dei cavi 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Matricola Tipo Formazione 

Diametro 

circoscritto

nominale

 

 
Massa  

 
Corrente nominale termica 

di corto circuito  (2) 

  

(n  x mm2) 

Dc 
  

 (mm) 

Nominale 
  

 (Kg/Km) 

Portata (1)
  

 (A) 

Conduttore 
  

 (kA) 

Schermo 
  

 (kA) 

Schermi 
e 

fune 
(kA) 

33 22 62 DC 4390/1 3x35+50Y 54 1600 140 4,6 1,9 8,8

33 22 63 DC 4390/4 3x50+50Y 56 1800 170 6,5 2,0 9,0

33 22 64  DC 4390/2 3x95+50Y 63 2400 255 12,5 2,2 9,5

33 22 65 DC 4390/3 3x150+50Y 69 3100 340 19,5 2,5 10,5

33 25 10 DC 4390/5 3x35+50Y 57 1730 140 4,6 1,9 8,8

33 25 12 DC 4390/6 3x50+50Y 59 1930 170 6,5 2,0 9,0

33 25 14 DC 4390/7 3x95+50Y 66 2530 255 12,5 2,2 9,5

33 25 16 DC 4390/8 3x150+50Y 72 3230 340 19,5 2,5 10,5
 (1)  I valori di portata valgono in regime permanente per i cavi in aria leggermente mossa (2 km/h)  esposti  
      al sole posati singolarmente, temperatura di riferimento ambiente 40° C, temperatura di riferimento 
      dei conduttori 90° C.  

 (2)  I valori della corrente nominale termica di corto circuito valgono nelle seguenti condizioni : durata del 
      corto circuito 0,5s  temperatura iniziale e finale dei conduttori 90° C e 250° C, degli schermi 75° C e 150° C 

e della fune portante 60° C e 150° C.
 

Esempio di descrizione ridotta: 
C A V - M T - 3 x 1 5 0 + 5 0 A R E 4 H 5 E X Y - I S O - R I D O



 

 
 

DU6960 

Giugno    2011 
Ed. II   pag. 3/18 

LINEE ELETTRICHE AEREE MT 
CON CAVO CORDATO SU FUNE PORTANTE 

CAVO IN ALLUMINIO: 3X150 + 50Y; EDS = 17,59% 
TESATURA A TIRO PIENO 

DATI CARATTERISTICI DEI CAVI CORDATI SU FUNE PORTANTE PER LINEE AEREE MT 

 
 

Tabella unificazione DC4390 (Ed.1 – Ottobre 2006) 

Matricola 33 22 62 33 22 63 33 22 64 33 22 65 

Tipi unificati DC4390/1 DC4390/2 DC4390/3 DC4390/4 

Formazione 3x35+50Y 3x50+50Y 3x95+50Y 3x150+50Y 

Massa fascio scarico [kg/m] 1,600 1,800 2,400 3,100 

Peso fascio scarico [daN/m] 1,5696 1,7658 2,3544 3,0411 

Peso ghiaccio [daN/m] 1,3674 1,4335 1,6233 1,7806 

Carico verticale totale [daN/m] 2,9370 3,1993 3,9777 4,8217 

Diametro del conduttore df [mm] 6,8 7,9 11,2 13,8 

Diametro esterno medio fase Df [mm] 22,50 23,65 27,10 30,00 

Diametro max fascio [mm] 54,0 56,0 63,0 69,0 

Diametro esterno medio fase [mm] 22,5 23,65 27,1 30,0 

Diametro max fascio + manicotto [mm] 70,0 72,0 79,0 85,0 

Spinta vento a 100 km/h (MSA) [daN/m] 2,2569 2,3405 2,6330 2,8838 

Spinta vento a 50 km/h (MSB) [daN/m] 0,7314 0.7523 0,8254 0,8881 

Carico risultante in MSA  [daN/m] 2,7490 2,9319 3,5321 4,1910 

Carico risultante in MSB  [daN/m] 3,0267 3,2866 4,0624 4,9028 

Diametro fune portante dc [mm] 9,0 

Sezione fune portante [mm
2
] 49,48 

Carico rottura min. fune portante [daN] 5980 

Modulo elastico fune [daN/mm
2
]
 

15200 

Coefficiente dilatazione lineare [°C
-1

] 0,000013 

 

Tabella I 



Tav. 4 – Sostegno in lamiera a sezione ottagonale 



Agricola Simeone S.r.l. - Via San Paolo Zona G n. 38, 74015 Martina Franca (TA) 

Tav. 5 – Sostegno in lamiera a sezione poligonale 
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1 SCOPO 

Lo scopo del presente documento è quello di individuare le fondazioni unificate utilizzabili con momenti 

ribaltanti dovuti ai tiri allo stato limite previsti dalla norma EN 50341-2-13:2017-08 per tutti i sostegni unificati. 

In allegato la relazione di “Verifica di stabilità delle fondazioni dei sostegni monostelo utilizzabili per linee aeree 

MT/BT”. 

 

2 NORME E PRESCRIZIONI 

· EN 50341-2-13:2017-08 Linee elettriche aeree con tensione superiore a 1 kV in c.a. – Parte 2-13: 

Aspetti Normativi Nazionali (NNA) per l’Italia (basati sulla EN 50341-1:2012) 

· EN 50341-1 2013 Linee elettriche aeree con tensione superiore a 1 kV in corrente alternata Parte 1: 

Prescrizioni generali - Specifiche comuni 

· DM 17/01/2018 Norme Tecniche per le Costruzioni 

· Norma Europea UNI-EN 206-1 “Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità” 

· UNI11104 Calcestruzzo - Specificazione, prestazione, produzione e conformità - Specificazioni 

complementari per l'applicazione della EN 206 

· GSS002 Rev.04 21/09/2018 – Concrete poles for distribution networks (sostituisce la DS3000) 

· DS 3010 Ed.11 Ottobre 2019 – Pali di acciaio per linee aeree MT e BT 

· DS 3012 Rev.07 Dicembre 2007 – Pali di acciaio in tronchi innestabili 

· Verifica di stabilità delle fondazioni dei sostegni monostelo utilizzabili per linee aeree MT/BT. 
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3 SOLUZIONI COSTRUTTIVE 

3.1 Fondazioni interrate blocco monolitico senza risega 

 

 

 

3.2 Fondazioni affioranti blocco monolitico senza risega 
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3.3 Fondazioni affioranti blocco monolitico con risega 

 

 

3.4 Fondazioni affioranti blocco monolitico con riseghe 

 

 

4 FONDAZIONI 

Il calcolo delle fondazioni risulta dall’ inviluppo dei minimi delle verifiche allo stato limite di esercizio e lo stato 

limite ultimo dei sostegni unificati tipo GSS002, DS 3012 e DS 3010.  

La nuova serie di fondazioni è invariante con la tipologia di sostegno a parità di prestazione e altezza, ed è 

tale quindi da rendere totalmente fungibili i diversi tipi di sostegno (di pari prestazione e altezza) – una volta 

adeguato il diametro del foro di alloggio della fondazione stessa. Ciò consente di ottenere i seguenti vantaggi: 

· Notevole riduzione delle quantità a scorta. 

· Aumento della competitività dei sostegni in gara. 
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· Positivo effetto sui tempi di realizzazione delle linee elettriche per la possibilità di svincolare la 

realizzazione delle fondazioni dalla disponibilità di una precisa tipologia di sostegno. 

· Ottimizzare i costi complessivi mediante l’utilizzo della soluzione con minor volume di calcestruzzo 

soluzione a riseghe per le fondazioni “M2” e “M3” in corrispondenza dei sostegni con h>16 m e prestazione 

F, G, H e tutti i sostegni J. 

Nelle tabelle seguenti sono riportate le dimensioni delle fondazioni utilizzabili coi sostegni unificati soggetti alle 

sollecitazioni previste dalla norma EN 50341-2-13:2017-08, utilizzando la simbologia delle figure riportate nei paragrafi 

3.1, 3.2, 3.3 e 3.4. 

Di seguito sono riportate le caratteristiche dei vari tipi di fondazione. 

· Fondazione Tipo M1: il momento ribaltante viene equilibrato – oltre che dai pesi propri del blocco della fondazione 

e da quanto gravante su di esso – anche dal contributo laterale apportato dal terreno nel quale viene posizionata la 

fondazione (da impiegare nei terreni asciutti e compatti) 

· Fondazione Tipo M2: il momento ribaltante viene equilibrato dai soli pesi propri del blocco di fondazione e dai 

carichi verticali agenti su di esso, in quanto non si può fare affidamento sul contributo del terreno laterale apportate 

dal terreno nel quale viene posizionato il blocco (da impiegare nei terreni di scarsa compattezza) 

· Fondazione Tipo M3: il momento ribaltante viene equilibrato dai soli pesi propri del blocco di fondazione e dai 

carichi verticali agenti su di esso, ma viene considerata anche una sotto spinta verticale – diretta verso l’alto – in 

quanto si considera che la falda freatica, nel terreno in cui viene posizionata la fondazione, possa coincidere con il 

livello stesso del suolo. 
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FONDAZIONI A BLOCCO MONOLITICO 

Sostegno 
h 

[m] 
e 

[m] 
c 

[m] 

M1 M2 M3 

Interrate Affioranti Affioranti Affioranti 

a 
[m] 

Vc 
[m3] 

Vs 
[m3] 

a 
[m] 

Vc 
[m3] 

Vs 
[m3] 

a 
[m] 

Vc 
[m3] 

Vs 
[m3] 

a 
[m] 

Vc 
[m3] 

Vs 
[m3] 

10/A 1 0,1 1,1 0,8 0,70 0,96 1,2 1,58 1,44 1,4 2,15 1,96 1,6 2,81 2,56 

10/B 1 0,1 1,1 0,9 0,89 1,22 1,5 2,47 2,25 1,6 2,81 2,56 1,8 3,56 3,24 

12/B 1,2 0,1 1,3 0,8 0,83 1,09 1,2 1,87 1,73 1,6 3,33 3,07 1,8 4,21 3,89 

14/B 1,4 0,1 1,5 0,9 1,22 1,54 1,3 2,5 2,37 1,7 4,34 4,05 2 6,00 5,60 

10/C 1 0,1 1,1 1,2 1,58 2,16 1,8 3,56 3,24 1,8 3,56 3,24 2 4,4 4 

12/C 1,2 0,1 1,3 1,1 1,57 2,06 1,5 2,93 2,70 1,8 4,21 3,89 2,1 5,73 5,29 

10/D 1 0,2 1,2 1,2 1,73 2,30 1,8 3,89 3,564 1,9 4,33 3,971 2,1 5,29 4,851 

12/D 1,2 0,2 1,4 1,1 1,69 2,18 1,6 3,58 3,33 1,9 5,05 4,69 2,2 6,78 6,29 

14/D 1,4 0,2 1,6 1 1,60 2,00 1,4 3,14 2,94 2 6,40 6,00 2,2 7,74 7,26 

16/D 1,6 0,2 1,8 0,9 1,46 1,78 1,3 3,04 2,87 2 7,20 6,80 2,3 9,52 8,99 

10/E 1 0,2 1,2 1,5 2,70 3,60 2,1 5,29 4,851 2,1 5,292 4,851 2,4 6,91 6,336 

12/E 1,2 0,2 1,4 1,4 2,74 3,53 2,1 6,17 5,73 2,2 6,78 6,29 2,5 8,75 8,13 

14/E 1,4 0,2 1,6 1,4 3,14 3,92 2,1 7,06 6,62 2,3 8,46 7,94 2,6 10,82 10,14 

16/E 1,6 0,2 1,8 1,2 2,59 3,17 2,2 8,71 8,23 2,3 9,52 8,99 2,6 12,17 11,49 

10/F 1 0,2 1,2 1,8 3,89 5,18 2,3 6,35 5,819 2,4 6,91 6,336 2,7 8,748 8,019 

12/F 1,2 0,2 1,4 1,7 4,05 5,20 2,3 7,41 6,88 2,4 8,06 7,49 2,7 10,21 9,48 

14/F 1,4 0,2 1,6 1,6 4,10 5,12 2,0 6,40 6,00 2,5 10,00 9,38 2,8 12,54 11,76 

16/F 1,6 0,3 1,9 1,4 3,72 4,51 1,9 6,86 6,50 - - - - - - 

18/F 1,8 0,3 2,1 1,3 3,55 4,23 1,7 6,07 5,78 - - - - - - 

21/F 2,1 0,3 2,4 1,3 4,06 4,73 1,7 6,94 6,65 - - - - - - 

10/G 1 0,3 1,3 2,1 5,73 7,50 2,6 8,79 8,112 2,7 9,48 8,748 3 11,7 10,8 

12/G 1,2 0,3 1,5 2 6,00 7,60 2,7 10,94 10,21 2,8 11,76 10,98 3,1 14,42 13,45 

14/G 1,4 0,3 1,7 1,9 6,14 7,58 2,7 12,39 11,66 2,8 13,33 12,54 3,2 17,41 16,38 

16/G 1,6 0,3 1,9 1,8 6,16 7,45 2,2 9,20 8,71 - - - - - - 

18/G 1,8 0,3 2,1 1,7 6,07 7,23 2,1 9,26 8,82 - - - - - - 

21/G 2,1 0,3 2,4 1,7 6,94 8,09 2,1 10,58 10,14 - - - - - - 

24/G 2,4 0,3 2,7 1,5 6,08 6,98 2 10,80 10,40 - - - - - - 

27/G 2,7 0,3 3 1,3 5,07 5,75 1,7 8,67 8,38 - - - - - - 



 

FONDAZIONI PER PALI C.A.C., MISTI E LAMIERA SALDATA A SEZIONE 

OTTAGONALE E POLIGONALE IN TRONCHI INNESTABILI PER LINEE AEREE 

MT/BT 

Pag. 8 di 10 

DF 3014 

Ed.03 

Febbraio 2020 

 

 

 

Copyright 2020. All rights reserved. 8/10 

 

Sostegno 
h 

[m] 
e 

[m] 
c 

[m] 

M1 M2 M3 

Interrate Affioranti Affioranti Affioranti 

a 
[m] 

Vc 
[m3] 

Vs 
[m3] 

a 
[m] 

Vc 
[m3] 

Vs 
[m3] 

a 
[m] 

Vc 
[m3] 

Vs 
[m3] 

a 
[m] 

Vc 
[m3] 

Vs 
[m3] 

12/H 1,2 0,3 1,5 3,1 14,42 18,26 3,2 15,36 14,34 3,4 17,34 16,18 3,8 21,66 20,22 

14/H 1,4 0,3 1,7 2,6 11,49 14,20 3,3 18,51 17,42 3,4 19,65 18,50 4 27,20 25,60 

16/H 1,6 0,4 2 2,4 11,52 13,82 3,2 20,48 19,46 - - - - - - 

18/H 1,8 0,4 2,2 2,3 11,64 13,75 2,7 16,04 15,31 - - - - - - 

21/H 2,1 0,4 2,5 2,4 14,40 16,70 2,8 19,60 18,82 - - - - - - 

24/H 2,4 0,4 2,8 2,1 12,35 14,11 2,6 18,93 18,25 - - - - - - 

27/H 2,7 0,4 3,1 2 12,40 14,00 2,4 17,86 17,28 - - - - - - 

12/J 1,2 0,4 1,6 2,9 13,46 16,82 3,5 19,60 18,38 - - - - - - 

14/J 1,4 0,4 1,8 2,9 15,14 18,50 3,5 22,05 20,83 - - - - - - 

16/J 1,6 0,4 2 2,8 15,68 18,82 3,2 20,48 19,46 - - - - - - 
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5 MATERIALE 

Le fondazioni di cui al presente documento sono da intendersi senza armatura metallica. 

5.1 Calcestruzzo 

Il calcestruzzo utilizzato deve essere conforme al D.M. 17/01/2018, alla UNI 11104 e alla Norma Europea UNI-EN 

206-1 con i requisiti sotto elencati: 

· Per blocchi di fondazione senza riseghe: 

- Classe di resistenza a compressione C12/15 

- Classe di esposizione X0 

- Classe di consistenza ≥S3 

· Per blocchi di fondazione con riseghe: 

- Classe di resistenza a compressione C16/20 

- Classe di esposizione X0 

- Classe di consistenza ≥S3 
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7.3 FRANCHI MINIMI 

Tav. 14 – Franco minimo su suolo 
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Tav. 15 – Distanze di rispetto da strade statali, provnciali e comunali 
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