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G.2.8.1 Standard tecnici delle apparecchiature elettriche di manovra e di

misura in media tensione

Le apparecchiature elettriche di manovra sono di tipo prefabbricato con involucro metallico
collegato a terra.

Le distanze e la tenuta dell'isolamento sono dimensionati con riferimento alla tensione
nominale di 20 kV (tensione massima 24 kV per i componenti del sistema).

Le apparecchiature possono essere costituite da scomparti predisposti per essere
accoppiati tra loro in modo da costituire un'unica apparecchiatura, o da un quadro isolato
in SF6, conforme alla specifica tecnica e-distribuzione DY 802 o DY900 (vedi Figura G-11).
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Figura G-11 Quadro MT isolato in SF6

I quadri MT isolati in SF6 garantiscono l'indipendenza dell'isolamento dalle condizioni
ambientali e la possibilita di ridurre gli ingombri rispetto all’esecuzione in aria. Cio
consente, per esempio, di avere prestazioni maggiori o un piu elevato numero di colonne
funzionali.

Per la trasformazione potra essere impiegato uno scomparto con fusibili UE DY403/16
(larghezza 700mm) o DY803/216 (larghezza 600 mm) a protezione del trasformatore UE
DT796.

In generale, per quanto riguarda la realizzazione di cabine di consegna MT per nuove
connessioni, a seconda della soluzione di connessione prevista gli organi di manovra nella
cabina saranno costituiti da:

- per soluzioni di connessione in entra-esce:

e Quadro in SFs (con IMS) 3LE (DY802), per cabine senza trasformazione, pil
Quadro Utente in SFe DY808S;

e Quadro in SFs (con IMS) 3LE+1T (DY802), per cabine con trasformazione, pil
Quadro Utente in SF6 DY808;

e Quadro in SFs (con interruttore) 3LEi (DY900), per cabine senza trasformazione,
pitu Quadro Utente in SF6 DY808;

e Quadro in SFs (con interruttore) 3LEi+1T (DY900), per cabine con trasformazione,
piu Quadro Utente in SFs DY808;

- per soluzioni di connessione in antenna o derivazione:
e Scomparto Linea con interruttore con isolamento misto aria/gas DY800/116, piu
Scomparto Utente con isolamento misto aria/gas DY803M/316;
e Quadro in SFe (con IMS) 2LE+1T (DY802), piu Quadro Utente in SFs DY808;
e Quadro in SFs (con interruttore) 2LEi+1T (DY900), pit Quadro Utente in SFe
DY808.

Tutti i componenti sono dimensionati per reti con corrente di corto circuito pari a 16 kA.

Gli schemi elettrici di principio delle due diverse tipologie di quadro compatto sopra
descritte sono riportate di seguito nella Figura G-12 e Figura G-13.
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Figura G-12 Schema di principio nella configurazione 2LEi+1T (DY900/1) - lato Enel.
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Figura G-13 Schema di principio nella configurazione 2LE+1T (DY802/1) - lato Enel.
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Figura G-14 Schema elettrico dei circuiti del complesso - lato Utente.

Lo schema elettrico completo e la composizione elettromeccanica della cabina di consegna
sono rappresentati nella seguente figura:
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Figura G-15 Esempio schema sinottico lato Enel + lato Cliente.
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Nei casi di reti (ovvero linee) realizzate, o da realizzare, in presenza di generazione
distribuita, le infrastrutture di rete per nuove connessioni MT prevederanno cabine di
consegna complete per lo schema in entra-esce. Qualora sulla base dei criteri vigenti siano
da prevedere soluzioni di connessione in antenna o derivazione, la cabina dovra comunque
essere gia predisposta per un successivo ampliamento a schema entra-esce, pertanto il
locale cabina dovra avere dimensioni e caratteristiche tali da soddisfare i requisiti
precedentemente descritti.
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Descrizione Tipologia Matricola
Standard Box Distribuzione con porte vetroresina DG2061/1 227280
Standard Box Distribuzione con porte acciaio zincato DG2061/2 227282
Standard Box Distribuzione con porte acciaio inox DG2061/3 227283
Standard Box Satellite con porte vetroresina DG2061/4 220015
Standard Box Satellite con porte acciaio zincato DG2061/5 220014
Standard Box Satellite con porte acciaio inox DG2061/6 220012
Standard Box Cliente con porte vetroresina DG2061/7 220008
Standard Box Cliente con porte acciaio zincato DG2061/8 220003
Standard Box Cliente con porte acciaio inox DG2061/9 220002
Standard Box Cliente Rid con porte vetroresina DG2061/10 220011
Standard Box Cliente Rid con porte acciaio zincato DG2061/11 220010
Standard Box Cliente Rid con porte acciaio inox DG2061/12 220009
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1. SCOPO DELLE PRESCRIZIONI

Le presenti prescrizioni hanno lo scopo di definire le caratteristiche geometriche e
costruttive dei seguenti prefabbricati in c.a.:

e Standard Box Distribuzione per la trasformazione MT/BT;

e Standard Box Satellite per 'ampliamento del quadro MT di cabina primaria;

e Standard Box Cliente per la connessione di clienti MT alla rete elettrica e-
distribuzione;

e Standard Box Cliente Ridotto per la connessione di clienti MT alla rete elettrica e-
distribuzione.

Altresi il presente documento definisce le modalita di esecuzione delle prove per la verifica
delle caratteristiche tecniche e gli adempimenti a cui sono soggette le forniture in opera
dei suddetti prefabbricati.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti prescrizioni si applicano ai box prefabbricati in calcestruzzo armato per
apparecchiature elettriche, valide per altitudini fino a 1000 metri sul livello del mare.

Per altitudini superiori dovranno essere eseguite progettazioni strutturali ad hoc secondo
le norme vigenti.

3. NORME E PRESCRIZIONI RICHIAMATE NEL TESTO

Leggi e D.M.

- Legge 5 Novembre 1971 n. 1086: “Norme per la disciplina delle opere di
conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”

- Legge 2 Febbraio 1974 n. 64: “Provvedimenti per le costruzioni con particolari
prescrizioni per le zone sismiche”

- D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380: “Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia”

- D.M. 17 gennaio 2018: NTC 2018 “Norme tecniche per le costruzioni”

- D.M. 22 gennaio 2008, n.37: “Disposizioni in materia di attivita di installazione degli
impianti all'interno di edifici”

- D.M. 19 maggio 2010: modifica degli allegati al D.M. 22 gennaio 2008, n.37
- Regolamento Europeo UE 305/2011 — Regolamento prodotti da costruzione - CPR
- Norma UNI EN ISO 1461: “Zincatura a caldo”

Copyright 2021. All rights reserved. 8/90




SPECIFICA TECNICA Pagina 9 di 90

Box in calcestruzzo armato prefabbricato per

-distribuzi apparecchiature elettriche per altitudini fino a 1000 DG2061
-aistriouzione metri sul livello del mare. Ed.09
STANDARD BOX DISTRIBUZIONE del
STANDARD BOX SATELLITE Settembre 2021

STANDARD BOX CLIENTE

Norma CEI EN 60529: “Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)”
Norma UNI EN 12504-2:2001: “Prove non distruttive su cls”
Norma EN 10088-1: 2005: “Lista degli acciai inossidabili”

Norma CEI EN 50522:2011-07: “Messa a terra di impianti con tensione superiore a
1 kV”

Scala RAL-F2: “Reichsausschuss fur Lieferbedingungen” - Scala di colori

Specifiche tecniche:

Specifiche tecniche DS918 — DS919 — Porte metalliche/VTR
Specifiche tecniche DS926 — DS927 — Finestre metalliche/VTR
Specifica tecnica DS988 — Serratura porta

Specifica tecnica GSCL001 — Quadro Servizi Ausiliari

Specifica tecnica DY3021 — Lampade

Specifica tecnica GSCLO003 — Interruttori automatici BT

Specifica tecnica GST001 — Trasformatori

Specifica tecnica GSM001 — Quadri MT con IMS

Specifica tecnica GSCM004 — Quadri MT con ICS

Specifica tecnica GSCL002 — Quadri BT

Specifica tecnica DS3055 — Telaio supporto Quadri BT

Specifica tecnica DY3005/1 — Rack

Specifica tecnica DS920 — Passacavi

Specifiche tecniche DC1003 — Conduttore a corda di rame
Specifiche tecniche DM915 — Morsetto portante per conduttore di terra
Specifiche tecniche DM1203 — Morsetto bifilare a compressione
Specifiche tecniche DM1204 — Capocorda a compressione
Specifiche tecniche DR1015 — Paletto in ferro in profilato d’acciaio
Specifiche tecniche DR1020 — Capocorda a compressione diritto
Specifiche tecniche DR1040 — Dispersori di terra componibili di profondita
Documento GSCGO002 — Technical Conformity Assesment - TCA

Copyright 2021. All rights reserved. 9/90
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4. CARATTERISTICHE TECNICHE ED ELEMENTI COSTRUTTIVI
COMUNI

| manufatti prefabbricati DG2061 devono essere costruiti secondo quanto prescritto dalla
Legge 5 Novembre 1971 n.1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato
cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”, dalla Legge n. 64
"Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche", dal
D.M. 17 gennaio 2018 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti “Norme tecniche per
le Costruzioni”.

| manufatti prefabbricati DG2061 devono essere realizzati da elementi componibili
prefabbricati in calcestruzzo armato vibrato o a struttura monoblocco, tali da garantire
pareti interne lisce senza nervature e una superficie interna costante lungo tutte le sezioni
orizzontali.

Il calcestruzzo utilizzato per la realizzazione degli elementi costituenti i box deve essere
additivato con fluidificanti-impermeabilizzanti al fine di ottenere adeguata protezione contro
le infiltrazioni d'acqua per capillarita.

| manufatti realizzati devono assicurare verso l'esterno un grado di protezione IP 33
Norme CEI EN 60529. A tale scopo le porte e le finestre utilizzate devono essere del tipo
omologato e-distribuzione.

Tutte le cabine, indipendentemente dalla tipologia costruttiva, devono poter essere
sollevate complete di apparecchiature ad eccezione del trasformatore.

Per completare il montaggio del manufatto DG2061 e per l'ingresso cavi, deve essere
realizzato un basamento prefabbricato (basamento raccolta olio) da interrare in opera,
come definito nel § 4.8 e nelle figure del §14, ai quali si rimandano per ogni ulteriore
dettaglio dimensionale o costruttivo. Gli elementi metallici, come serramenti, porte e
finestre accessibili dall’esterno, non devono essere collegati allimpianto di terra in
applicazione del provvedimento M1.1. della norma CEIl EN 50522.
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metri sul livello del mare.

STANDARD BOX DISTRIBUZIONE
STANDARD BOX SATELLITE
STANDARD BOX CLIENTE

DG2061
Ed.09
del
Settembre 2021

4.2.3 Standard Box Cliente
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Figura 3 - Pianta dimensionale e funzionale Standard Box Cliente — Ulteriori dimensioni nel §14.3
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Box in calcestruzzo armato prefabbricato per

-distribuzi apparecchiature elettriche per altitudini fino a 1000 DG2061
>-distripuzione metri sul livello del mare. Ed.09
STANDARD BOX DISTRIBUZIONE del
STANDARD BOX SATELLITE Settembre 2021

STANDARD BOX CLIENTE

4.3 Caratteristiche strutturali

4.3.1 Verifiche strutturali

Di seguito la definizione delle azioni sulla costruzione da considerare nel progetto in merito
ai carichi di neve e vento ed all’azione sismica e le caratteristiche dei materiali
(calcestruzzo e acciaio d’'armatura) da impiegare.

| carichi da considerare nel progetto della struttura sono:

a) pressione del vento pari a p=190 daN/m?, corrispondente ai seguenti parametri:
altitudine 1000 m s.I.m.m.; macrozonazione: zona 4; periodo di ritorno: TrR=50 anni.

b) carico neve sulla copertura pari a g..=480 daN/m? (carico neve g« = 320 daN/mq)
corrispondente ai seguenti parametri: altitudine 1000 m s.I.m.m.; macrozonazione:
zona |; periodo di ritorno: TrR=50 anni; coefficiente di esposizione: Ce=1,0 (topografia
normale); coefficiente di forma: pi=0,8 (copertura piana).

c) azione sismica; per quanto concerne la valutazione dell’azione sismica, a seconda
delle modalita costruttive adottate, si possono impiegare diverse metodologie di
calcolo.

Nel caso di metodo di analisi lineare, gli spettri di progetto elastici di base, da utilizzare per
la definizione delle azioni sismiche, saranno quelli derivanti dai seguenti parametri:

Vita Nominale(Anni) 50 anni
Classe d’'uso Il
Categoria sottosuolo D
Coefficiente amplificazione topografica 1,4

Lat. (ED50) 37,11972° N
Long. (ED50) 14,93992° E

Per la definizione dello spettro di progetto allo SLV, & possibile assumere uno dei seguenti
comportamenti strutturali ai sensi del par. 7.2.2 del DM 17 gennaio 2018:

- Comportamento non dissipativo.
Il fattore di comportamento q non potra essere superiore a 1,5 e comunque dovra
rispettare quanto riportato nell’espressione [7.3.2] del DM 17 gennaio 2018.
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Box in calcestruzzo armato prefabbricato per
apparecchiature elettriche per altitudini fino a 1000

STANDARD BOX DISTRIBUZIONE
STANDARD BOX SATELLITE

metri sul livello del mare.

STANDARD BOX CLIENTE

DG2061
Ed.09
del
Settembre 2021
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Box in calcestruzzo armato prefabbricato per
apparecchiature elettriche per altitudini fino a 1000
metri sul livello del mare.

STANDARD BOX DISTRIBUZIONE
STANDARD BOX SATELLITE
STANDARD BOX CLIENTE

DG2061
Ed.09
del
Settembre 2021

VISTA FRONTALE

45
= 1 = || = = | =1
%‘ L i 1 P ek q b (ed q
i HE = HE =
] [ ) ]
fori @ mm 200 )
con flangia o frottura
prestabilita, predisposti
per kit possacavo.
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Box in calcestruzzo armato prefabbricato per

e _distribuzi apparecchiature elettriche per altitudini fino a 1000 DG2061
-aistribuzione metri sul livello del mare. Ed.09
STANDARD BOX DISTRIBUZIONE del
STANDARD BOX SATELLITE Settembre 2021

STANDARD BOX CLIENTE

VISTA LATO DESTRO

COLLEGAMENT
TEMPORANEI BT

@ mm 150 ]Fll
" L

Fori @ mm 200 con flangia o fratlura prestabilita,
predisposti per kit passocove
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Box in calcestruzzo armato prefabbricato per

apparecchiature elettriche per altitudini fino a 1000 DG2061
metri sul livello del mare. Ed.09
STANDARD BOX DISTRIBUZIONE del

STANDARD BOX SATELLITE

Settembre 2021
STANDARD BOX CLIENTE

VISTA LATO SINISTRO
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Fori @ mm 200 con flangia a frotlura prestabilite,
predisposti per kit passacavo
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Box in calcestruzzo armato prefabbricato per
apparecchiature elettriche per altitudini fino a 1000
metri sul livello del mare.

STANDARD BOX DISTRIBUZIONE
STANDARD BOX SATELLITE
STANDARD BOX CLIENTE

DG2061
Ed.09
del
Settembre 2021

VISTA RETRO

)

= &

"

\ORO FLANGIATO
CAVI ANTENNA

fari @ mm 204

con flongia a frottura
prestabilita, predisposti
per kit possocave.
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Box in calcestruzzo armato prefabbricato per

e -distribuzi apparecchiature elettriche per altitudini fino a 1000 DG2061
-aistripbuzione metri sul livello del mare. Ed.09
STANDARD BOX DISTRIBUZIONE del
STANDARD BOX SATELLITE Settembre 2021

STANDARD BOX CLIENTE
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Box in calcestruzzo armato prefabbricato per DG2061
G d .t b : apparecchiature elettriche per altitudini fino a 1000 G206
-aistriouzione metri sul livello del mare. Ed.09
STANDARD BOX DISTRIBUZIONE del
STANDARD BOX SATELLITE Settembre 2021
STANDARD BOX CLIENTE
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Box in calcestruzzo armato prefabbricato per
apparecchiature elettriche per altitudini fino a 1000
metri sul livello del mare.

STANDARD BOX DISTRIBUZIONE
STANDARD BOX SATELLITE
STANDARD BOX CLIENTE

DG2061
Ed.09
del
Settembre 2021
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PIANTA BASAMENTO

1000

I

=

1750

J

750+

"

2200 gssogl I‘ZOIZ)-T a00-
SEZIONE LONGITUDINALE
. B
=
&
;
ﬁll I SHD D OO D i
s R 010 OO s S
R R R R R R A R R R R R R R R R R R R R R A R R R R R R R,
setto di fori @ mm 200
separazione in vasco

munito di n.3 fori
@ rom 200 con flangio
a frattura prestabilita,

con flangia o frattura
prestabilita, predispesti
per kit passacavo.
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