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INVERTER 1.1

SCHEMA UNIFILARE MT

Connessione Trifase in MT, protezione di
interfaccia (Pl) esterna ai convertitori

cclca.
POTENZA NOMINALE DEL GENERATORE 3235 kW
CABINA POTENZA NOMINALE IN USCITA DALL'INVERTER 2800 kW
LINEA MT AEREA SECONDARIA POTENZA IN IMMISSIONE RICHIESTA 2800 kW
- NUOVO SOSTEGNO-[” ESISTENTE PANAREO
CON IMS |
LINEA IN CAVO 1850 metri | STEP UP STATION 1 DATI GENERALI
INTERRATO 3 x 185 mm
\NT&?ZS?}EYDOGEIDDP JUPITER-3000K-H1 - 1 COMMITTENTE SOLAER CLEAN ENERGY ITALY 08 SRL
CABINA DI CONSEGNA PREFABBRICATA DG 2061 Ed. 09 TECNICO Ing. Giuseppe Santaromita Villa
VANO E-DISTRIBUZIONE QUADRO UTENTE  VANO MISURE LOCALE UTENTE o P —————
; ) ’ MODULO TVPER ~ MODULO TV PER  DISPOSITIVO DI
QUADRO MT IN SFs (CON INTERRUTTORE) SLE1 (DYS003) UTENTE DY 80815 PROTEZIONE DI~ PROTEZIONEDI  INTERFACCIA DISPOSITIVO TA1  TRAFO AUX P}E\RJS:F
INTERFACCIA"PG" INTERFACCIA'PI'  "DG=DDI"
. . . - i DATI IMPIANTO
proTy i | NOME IMPIANTO | Impianto Salonna
T — |
e, | 2 LOCALITA' Lecce (LE)
N =] ‘WE H
H POTENZA AC 2800 kW
.KW" @ TRASFORMATORE
\ PR P
8 L | . L . ‘ Veck =10 %
L L L ‘ L ‘ ‘ A G1 Generatore 1
v L o | Q POTENZA (DC) 3.235 kW - 3.920 pannelli da 610W e 1.372 pannelli da 615W
h— — =
— I é 2 MODULI Longi Solar - LR7-72HGD - 610 W - 615 W
f L INVERTER Huawei SUN2000-215KTL-HO 800V - 14 x 200 kW - 2.800 kW
LINEA IN CAVO 4 metri > [ B . BE= . Configurazione 10 Inverter x 14 stringhe x 28 panelli da 610W
LINEA IN CAVO 350 metri INTERRATO 395 mr o RGTHINT N i i Configurazione 1 Inverter x 13 stringhe x 28 panelli da 615W
2
INTERRATO 3 x 185 mm @ A v \4 A Configurazione 3 Inverter x 12 stringhe x 28 panell da 615W
UNITA' FUNCIONALI
ACQUISIZIONE, 4
DSO ELABORAZIONE,
COMANDO, ARE4H1R 12/20 KV
MEMORIZZAZIONE 3x1x95 mm*
CONTROLLORE CENTRALE ai servizi Num. Trasformator| 1
DI IMPIANTO ausisliari
Mod. trasformatore] JUPITER-3000K-H1 - 1
Potenza 3300 kVA
Tensione primaria fino a 24 kV
ARE4EX 0,6/ 1 kV Tensione secondarja fino a 1000 V
11 x 3 x 400 mm?
VCC % (120°) 6
R
S
T
DDG
r -~~~ " QuAprOAC - -~~~ -7 77"

Legenda dei simboli
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INVERTER SUN2000-215 KTL-H1 INVERTER SUN2000-216 KTLH1 INVERTER SUN2000-215 KTL-H1 INVERTER SUN2000-215 KTL-H1 INVERTER SUN2000-215 KTL-H1 INVERTER SUN2000-215 KTLH1 INVERTER SUN2000-216 KTLHI

5T Al R e

DG: Dispositivo Generale
DDI: Dispositivo di interfaccia
DDG: Dispositivo del Generatore

INVERTER 1.3
INVERTER 1.5
INVERTER 1.7
INVERTER 1.9
INVERTER 1.11
INVERTER 1.12

DC SWITCH 1
DC SWITCH 3
DC SWITCH 1
DC SWITCH 2
DC SWITCH 3
DC SWITCH 1
DC SWITCH 2
DC SWITCH 3
DC SWITCH 1
DC SWITCH 1
DC SWITCH 2
DC SWITCH 3
DC SWITCH 1
DC SWITCH 2
DC SWITCH 3
DC SWITCH 1
DC SWITCH 3

DC SWITCH 2
DC SWITCH 2

ASSETTI DI ESERCIZIO POSSIBILI

Assetto 1  Disp. Generale DG, di Interfaccia DDI, di Generatore DDG e Rincalzo
CHIUSI

impianto eroga energia nella rete e-distribuzione

Dispositivo Generale DG, di Generatore DDG e Rincalzo CHIUSI,
Assetlo 2 Dispositivo di Interfaccia DDI APERTO:

Limpianto non produce energia e non immette nella rete e-distribuzione

(caso di intervento della protezione di interfaccia per valori anomali della

tensione o frequenza di rete)

Assetto 3 Dispositivo Generale DG e di Interfaccia DDI CHIUSI, Dispositivo di
Generatore DDG e Rincalzo APERTO:
Timpianto non produce energia e non immette nella rete e-distribuzione (caso
di mancato intervento del DDI e di intervento del rincalzo azionato dalla
protezione di interfaccia per valori anomali della tensione o frequenza di rete
oppure di fermo dellimpianto per manutenzione)
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