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IDRAULICO NELL’ABITATO DI SECLÌ - COMPLETAMENTO”
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Strada Vicinale Sparifeudo Galatone SECLI '

Canaletta di scarico
in vora esistente

Briglia in gabbioni
sblocco canale

Canale Tronco 4

Recinzione
in orsogrill

Scarapate rivestite con
georete antierosione

Scarapate rivestite con
georete antierosione

Scarapate rivestite con
georete antierosione

Scarapate rivestite con
georete antierosione

Scarapate rivestite con
georete antierosione

Scarapate rivestite con
georete antierosione

Scarapate rivestite con
georete antierosione

Scarapate rivestite con
georete antierosione

Recinzione
in orsogrill

Recinzione
in orsogrill

Recinzione
in orsogrill

Recinzione
in orsogrill

Recinzione
in orsogrill

Recinzione
in orsogrill

Recinzione
in orsogrill

Recinzione
in orsogrill

Recinzione
in orsogrill

Recinzione
in orsogrill

Recinzione
in orsogrill

Scarapate rivestite con
georete antierosione

Scarapate rivestite con
georete antierosione

Scarapate rivestite con
georete antierosione

Scarapate rivestite con
georete antierosione

Scarapate rivestite con
georete antierosione

Scarapate rivestite
con georete

Pozzo anidro

Pozzo anidro

Pozzo anidro

Rampa di servizio
con pendenza = 20%

Guard-rail

Materassi tipo Reno

Guard-rail

CANCELLO DI INGRESSO esistente

Soglia controllo del deflusso
acque nella canaletta di

scarico in vora

Passerella in c.a.

Recinzione
in orsogrill

Recinzione
in orsogrill

Recinzione
in orsogrill

Staccionata
in legno

Pozzetto Acquedotto
PuglieseTubazione

Acquedotto Pugliese

10,00

Impianto trattamento
acque meteoriche
esistente

24,
28

7,53

9,55

7,53
9,533,57

8,79

3,77

123,68

3,57

3,85

5,88

15,48 31,87

27,50

48,28

25,98

21,18

37,45

24
,26

32,58

11,03
5,62

6,95

9,50

4,64
27,56

95,56

29,5
0

24,65

67,51

3,745,53
Recinzione tipo Orsogrill
con altezza libera da terra > 20 cm

Georete  antierosione

Materassi tipo Reno

Pozzo anidro

LEGENDA

Gabbioni metallici

Staccionata in legno

Tubazione Acquedotto Pugliese

Impianto trattamento acque
meteoriche esistente
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