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LIMITE PROPRIETA'

0.50

1.00

0.50

2.00

0.90

0.20

0.35

0.40

0.70

0.95
0.75

0.20

0.35

0.20

0.70

Schema Tipico Cancalizzazioni Interrate - Scala 1:20

COSTITUITA DA OLEA EUROPEA
VARIETA' "LECCINO"

CON SIEPE ENDEMICA 
AUTOCTONA COSTITUITA DA 
ALLORO

SIEPE ENDEMICA FILTRO 
AUTOCTONA COSTITUITA DA 
ALLORO

IMPIANTO AGRIVOLTAICO E OPERE CONNESSE
SITO ALLA S.P. 174 CASARANO - SUPERSANO

POTENZA IMPIANTO 9.900,00 kWp
COMUNE DI CASARANO (LE)

Coordinamento Progettuale

Ing. Antonio Colazzo Via Ruffano, c.da Casarani snc - 73042 Casarano (LE)
Tel: + 39 340 8085744
pec: antonio.colazzo@ingpec.eu
mail: ing.antoniocolazzo@gmail.com

Titolo Elaborato

EG.08  MISURE DI MITIGAZIONE
LIVELLO PROGETTAZIONE

PROGETTO ESECUTIVO

DATA SCALA

09/2023

Proponente: SANCRITA S.R.L.

Passaggio Piccola Fauna 1/25 m
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ARNIE DA MIELE DISTRIBUITE LUNGO IL PERIMETRO DEL LOTTO

NOTA BENE:
TUTTE LE STRUTTURE PRESENTI SUL LOTTO
COMPRENSIVE DI QUELLE DEDITE ALLA RACCOLTA E
LAVORAZIONE DEL MIELE E DI QUELLE LEGATE ALLA
PRODUZIONE DELL'ENERGIA VERRANNO REALIZZATE
CON MODULI PREFABBRICATI AMOVIBILI
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NOTA BENE:
INTERVENTO NON VISIBILE DAL PUNTO DI ORIGINE DEL CONO VISUALE
PRESENTE:
ANALISI EFFETTUATA CON L'AUSILIO DI DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
REDATTA CON DRONE ESEGUENDO SCATTI AEREI POSTI A QUOTA
VARIABILE DAL PIANO CAMPAGNA
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