
POZZETTO IN CLS 80X80 CM.

TUBAZIONE IN PVC
ø 300

INGRESSO PRIMARIO
 ACQUE PIOVANE

BY-PASS 2a PIOGGIA

TETTOIA
AUTOCLAVE

LOCALE PREFABBRICATO
POSIZIONATO SU VASCA DI DEPOSITO
TEMPORANEO ACQUE METEORICHE

TETTOIA POSTA A
COPERTURA DEL
PREFABBRICATO
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VASCA 1a PIOGGIA

LEGENDA

ACCESSO IM
PIA

NTI

AREA DEPOSITO CASSONI
SCARRABILI
(Fondo stradale: massetto in
cls) mq. 594,00

POMPA

DESABBIATORE
DIAM. CM.200XH.127

DISOLEATORE
DIAM. CM.200XH. 122

POZZETTO BY-PASS

POZZETTO ISPEZIONE
BY-PASS

VASCA 1a PIOGGIA
DIM. UTILI MT.
2.00*2.00*1.75
MC. 7.00.

TUB. PVC DIAM. 200 mm.

TUB. PVC DIAM. 200 mm.

INVIO ALLA VASCA DI DEPOSITO
TEMPORANEO ACQUE METEORICHE
DEDICATE ALL'ABBATTIMENTO POLVERI
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INVIO ALLA VASCA DI DEPOSITO
TEMPORANEO ACQUE METEORICHE
DEDICATE ALL'ABBATTIMENTO POLVERI

AREA FUTURA ALLOCAZIONE
CAPANNONE ARTIGIANALE PER LA
LAVORAZIONE E LO STOCCAGGIO
POLISTIROLO COMPRESO PIAZZALE
mq. 600.00 (allocazione capannone)
(FONDO: Massetto in cls)

R
ETE D

I S
U

B
 IR

R
IG

A
Z
IO

N
E TU

B
. PV

C

M
IC

R
O

FO
R
A
TA

 D
IA

M
. 300 m

m
.

1 2

IMPIANTO
ESCLUSIVAMENTE AD
ACQUA PER IL LAVAGGIO
PNEUMATICI

area
frantumazione

AREA  STOCCAGGIO INERTI
FRANTUMATI
(FONDO STRADALE NATURALE)

AREA PARCHEGGIO MEZZI
AZIENDALI mq. 539.55
(Fondo stradale:massetto in cls)

TETTOIA IMPIANTO FTV

GENNAIO 2023Data

Progettista     

TAV. M.02

COMUNE DI CARPIGNANO SALENTINO

Via Benedetto Croce, n°23
73100 Lecce
studiomargilio@gmail.com
Tel./Fax 0832.1793193-340/5445565

Questo documento è proprietà riservata e non può essere riprodotto, copiato o mostrato a terzi, ne usato per
nessuno scopo diverso da quello per il quale è stato specificatamente fornito senza previa autorizzazione
scritta del progettista
This document is reserved propety and is shall be reproduced, copied, disclosed to others, nor used for any
purpose other than that wich it is specifically furnisched without the prior written consent of designer

TITOLARITA'         ZAMINGA RECUPERI  SrlS

sc. 1:200

Planimetria generale impianti trattamento
acque meteoriche

TETTOIA IMPIANTO FTV 19,74Kwp Aut. P.d.C. 42/2012

VASCA ACCUMULO ACQUE METEORICHE DA RIUTILIZZARE

1
2

NUOVO IMP. TRATTAMENTO ACQUE METEO DA AUTORIZZARE

IMPIANTO TRATTAMENTO METEORICHE AUTORIZZATO CON
D.D. n. 952 del 03/06/2015 dalla Provincia di Lecce

AMPLIAMENTO ATTIVITA' RECUPERO RIFIUTI INERTI
NON PERICOLOSI E REALIZZAZIONE PIAZZALI
IMPERMEABILI CON RELATIVO IMPIANTO DI
TRATTAMENTO ACQUE METEORICHE.
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